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変更内容

変更内容（3020-3-K06-60，3020-3-K07-60，3020-3-K08-60）　JP1/Base　08-50

追加・変更内容 変更個所

新プラットフォームに対応した。 運用ガイド：1.2，1.6，2.3.4，4.2.5，4.2.6，4.2.7，
4.3，6.8.7，7.3，7.4.2，13.コマンド一覧，14.3，
15.2.5，15.3.1，15.4.1，付録 A
メッセージ：－
機能拡張：－

KAJP1037-Eメッセージの出力を抑止できるよ
うにした。

運用ガイド：6.4.2，付録 A
メッセージ：1.2.1
機能拡張：－

API設定ファイルにパラメーターを追加した。 運用ガイド：6.4.3
メッセージ：－
機能拡張：－

イベントフィルターに除外条件を指定できるよ
うにした。

運用ガイド：6.5.2，6.5.3
メッセージ：－
機能拡張：2.2.2，3.2.2

ログファイルトラップのコマンドに監視名を指
定できるようにした。

運用ガイド：7.2.1，7.2.4，13. jevlogreload，
13. jevlogstart，13. jevlogstat，13. jevlogstop
メッセージ：－
機能拡張：－

新プラットフォームに対応するため，コマンド
の説明を変更した。

運用ガイド：13.コマンド一覧，13. cpysvprm，
13. hntr2getname，13. jbs_log.bat，13. 
jbs_spmd_reload，13. jbs_spmd_status，13. 
jbs_spmd_stop，13. jbsacllint，13. jbsaclreload，13. 
jbsadduser，13. jbsblockadesrv，
13. jbschgpasswd，13. jbsgetcnf，13. jbsgetumap，
13. jbshostsexport，13. jbshostsimport，13. 
jbslistacl，
13. jbslistsrv，13. jbslistuser，13. jbsmkpass，
13. jbsmkumap，13. jbsrmacl，13. jbsrmumap，
13. jbsrmumappass，13. jbsrmuser，13. jbssetacl，
13. jbssetcnf，13. jbssetumap，13. jbsumappass，
13. jbsunblockadesrv，13. jbsunsetcnf，13. 
jcocmdconv，13. jevdbinit，13. jevdbswitch，13. 
jevdef_distrib，
13. jevdef_get，13. jeveltreload，13. jevlogreload，
13. jevlogstart，13. jevlogstat，13. jevlogstop，
13. jevregsvc，13. jevreload，13. jevstat，13. 
Jischk，
13. Jiscond，13. Jisconv，13. Jiscpy，13. Jisext，
13. Jisinfo，13. Jiskeymnt，13. Jisktod，13. 
Jislckclear，13. Jislckext，13. Jislckfree，13. 
Jismlcktr，13. Jisprt
メッセージ：－
機能拡張：－



（凡例）
運用ガイド：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」
メッセージ：マニュアル「JP1/Base メッセージ」
機能拡張：マニュアル「JP1/Base 機能拡張」
－：該当なし。

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

資料採取コマンドの操作性を向上させるため，
オプションを追加した。

運用ガイド：13. jbs_log.bat，13. jbs_log.sh
メッセージ：－
機能拡張：－

次の JP1/Integrated Management用 JP1イベ
ントの説明を変更した。
00003A10

運用ガイド：14.3
メッセージ：－
機能拡張：－

次のメッセージを追加した。
KAIU083-E，KAIU989-E，KAJP1074-I，
KAVA3647-E，KAVA3648-W，KAVA3650-I，
KAVA3651-I

運用ガイド：－
メッセージ：1.2.1，1.2.4，1.4，1.5.1，1.5.4，1.5.12
機能拡張：－

次のメッセージを変更した。
KAVA3600-I，KAVA3601-I，KAVA3618-E，
KAVA3619-I，KAVA3621-W，KAVA3629-I，
KAVA3632-E，KAVA3633-E，KAVA3634-E，
KAVA3635-W，KAVA3636-W，KAVA3637-I，
KAVA3638-E，KAVA3639-E，KAVA3640-W，
KAVA3641-W，KAVA3642-E

運用ガイド：－
メッセージ：1.5.4
機能拡張：－

ユーザーアプリケーションを C言語で記述でき
るようにした。

運用ガイド：付録 A
メッセージ：－
機能拡張：2.1.1，2.2，2.3，付録 B，付録 B.1，付録
C

追加・変更内容 変更個所





はじめに

このマニュアルは，JP1/Baseの機能および操作方法について説明したものです。なお，このマ
ニュアルは各 OS共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容
を書き分けています。

■対象読者
次の方を対象としています。
• JP1/Integrated Management，JP1/Automatic Job Management System 2，JP1/Power 

Monitorなど JP1/Baseを前提とする JP1製品を使ったシステムを導入，構築および運用する
システム管理者

• JP1/Baseを導入および運用するシステム管理者

■マニュアルの構成
このマニュアルは，次に示す編から構成されています。

第 1編　概要編
JP1/Baseの特長および機能について説明しています。

第 2編　運用・操作編
JP1/Baseのインストールとセットアップの方法および各機能の操作方法について説明していま
す。

第 3編　リファレンス編
JP1/Baseで使用できるコマンド，JP1/Baseが出力するイベントについて説明しています。

第 4編　トラブルシューティング編
JP1/Baseでトラブルが発生したときの原因と対処について説明しています。

■関連マニュアル
関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。
• JP1 Version 8 JP1/Base メッセージ（3020-3-K07）
• JP1 Version 8 JP1/Base 機能拡張（3020-3-K08）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
（3020-3-K01）

• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager リファレンス（3020-3-K02）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager 機能拡張（3020-3-K03）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Central Information Master システム構築・運
用ガイド（3020-3-K04）

• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Central Information Master リファレンス
（3020-3-K05）
I



はじめに
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Rule Operation システム構築・運用ガイド
（3020-3-K10）

• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Rule Operation GUIリファレンス
（3020-3-K11）

• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 解説（3020-3-K21）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド（3020-3-K22）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 セットアップガイド（3020-3-K23）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド（3020-3-K24）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス
（3020-3-K25）

• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 連携ガイド（3020-3-K27）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 メッセージ（3020-3-K28）
• JP1 Version 8 JP1/Power Monitor（3020-3-K54）
• JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）
• JP1 Version 8 JP1/Cm2/SNMP System Observer（3020-3-L22）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 導入・設計ガイド (Windows(R)用 )（3020-3-L36）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 構築ガイド (Windows(R)用 )（3020-3-L37）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 運用ガイド 1(Windows(R)用 )（3020-3-L38）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 運用ガイド 2(Windows(R)用 )（3020-3-L39）
• JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM SubManager(UNIX(R)用 )（3020-3-L42）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM Client(UNIX(R)用 )（3020-3-L43）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/Audit（3020-3-L50）
• VOS3 オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（6190-3-365）
• MVS オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（9000-3-365）
• OSIV/MSP オープンジョブウェイ支援 JP1/Open Job Entry（9000-3-366）
• VOS1 オープンジョブウェイ支援（6150-3-377）
• VOSK オープンジョブウェイ支援（650-3-416）

■ JP1/Baseマニュアルの使い分けについて
JP1/Baseのマニュアルは 3冊に分かれています。次に示す表で各マニュアルの記載内容をご確
認の上，利用目的に合わせてマニュアルをお読みください。

マニュアル名 記載内容

JP1/Base 運用ガイド • JP1/Baseの機能概要
• 各機能の設定
• リファレンス
• トラブルシューティング
• 付録

JP1/Base メッセージ メッセージ
II



はじめに
■このマニュアルでの表記
このマニュアルでは，日立製品およびそのほかの製品の名称を省略して表記しています。次に，
製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を示します。

JP1/Base 機能拡張 JP1/IMと連携して JP1/Baseの機能を拡張する
方法

このマニュアルでの表記 正式名称

AIX AIX 5L AIX 5L V5.2/V5.3

AIX AIX V6.1

HNTRLib2 Hitachi Network Objectplaza Trace Library 2

HP-UX HP-UX（IPF） HP-UX 11i V2 (IPF)

HP-UX（PA-RISC） HP-UX 11i/11i V2(PA-RISC)

JP1/AJS JP1/Automatic Job Scheduler

JP1/AJS2 JP1/AJS2 - Agent JP1/Automatic Job Management System 2 - 
Agent

JP1/AJS2 - Manager JP1/Automatic Job Management System 2 - 
Manager

JP1/AJS2 - View JP1/Automatic Job Management System 2 - 
View

JP1/AJS2 for 
Mainframe

JP1/AJS2 - Agent for 
Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - 
Agent for Mainframe

JP1/AJS2 - Manager for 
Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - 
Manager for Mainframe

JP1/AJS2 - View for 
Mainframe

JP1/Automatic Job Management System 2 - 
View for Mainframe

JP1/AJS - EE JP1/Automatic Job Scheduler - Enterprise 
Edition

JP1/AOM JP1/Automatic Operation Monitor

JP1/AOM - EE JP1/Automatic Operation Monitor - Enterprise 
Edition

JP1/Cm2/OAA JP1/Cm2/Operations Assist Agent

JP1/Cm2/OAM JP1/Cm2/Operations Assist Manager

JP1/Cm2/SSO JP1/Cm2/SNMP System Observer

JP1/Performance Management/SNMP System 
Observer

マニュアル名 記載内容
III



はじめに
JP1/Integrated 
Managementまた
は JP1/IM

バージョン 8製品

JP1/IM - Central 
Information Master

JP1/Integrated Management - Central 
Information Master

JP1/IM - Manager JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - Rule Operation JP1/Integrated Management - Rule Operation

JP1/IM - View JP1/Integrated Management - View

バージョン 7以前の製品

JP1/IM - Central Console JP1/Integrated Manager - Central Console

JP1/IM - Central 
Information Master

JP1/Integrated Manager - Central Information 
Master

JP1/IM - Central Scope JP1/Integrated Manager - Central Scope

JP1/IM - View JP1/Integrated Manager - View

JP1/NETM/Audit JP1/NETM/Audit - Manager

JP1/NETM/DM JP1/NETM/DM Client

JP1/NETM/DM Manager

JP1/OJE JP1/Open Job Entry

JP1/SES JP1/System Event Service

Linux Linux 5（AMD/Intel 64） Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)

Linux 5 Advanced Platform 
（AMD/Intel 64）

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform 
(AMD/Intel 64)

Linux 5（IPF） Red Hat Enterprise Linux 5 (IPF)

Linux 5 Advanced Platform 
（IPF）

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform 
(IPF)

Linux 5（x86） Red Hat Enterprise Linux 5 (x86)

Linux 5 Advanced Platform 
（x86）

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform 
(x86)

Linux AS 4（AMD64 & 
Intel EM64T）

Red Hat Enterprise Linux AS 4 (AMD64 & 
Intel EM64T)

Linux AS 4（IPF） Red Hat Enterprise Linux AS 4 (IPF)

Linux AS 4（x86） Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86)

Linux ES 4（AMD64 & 
Intel EM64T）

Red Hat Enterprise Linux ES 4 (AMD64 & 
Intel EM64T

Linux ES 4（x86） Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86)

Microsoft Cluster Server Microsoft(R) Cluster Server

Microsoft Internet Explorer Microsoft(R) Internet Explorer(R)

NNM HP OpenView NNM hp OpenView network node manager

このマニュアルでの表記 正式名称
IV



はじめに
• Windows Server 2003，Windows Server 2008，Windows Vista，およびWindows XP 
Professionalを総称してWindowsと表記することがあります。

• AIX，HP-UX，Linux，および Solarisを総称して UNIXと表記することがあります。
• Linux 5（AMD/Intel 64）および Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64）を総称して

Linux 5（AMD/Intel 64）と表記することがあります。
• Linux 5（IPF）および Linux 5 Advanced Platform（IPF）を総称して Linux 5（IPF）と表

hp OpenView network node manager Starter 
Edition

JP1/Cm2/NNM JP1/Cm2/Network Node Manager

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter 
Edition 250

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter 
Edition Enterprise

Solaris Solaris Solaris 9/10

Windows Server 
2003

Windows Server 2003 Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, 
Datacenter Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, 
Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, 
Standard Edition

Windows Server 2003
（IPF）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, 
Datacenter Edition for Itanium-based Systems

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, 
Enterprise Edition for Itanium-based Systems

Windows Server 2003
（x64）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, 
Datacenter x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, 
Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, 
Standard x64 Edition

Windows Server 
2008

Windows Server 2008 Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 
Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Windows Server 2008
（IPF）

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for 
Itanium-based Systems

Windows Vista Microsoft(R) Windows Vista(R) Business

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate

Windows XP Professional Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 
Operating System

このマニュアルでの表記 正式名称
V



はじめに
記することがあります。
• Linux 5（x86）および Linux 5 Advanced Platform（x86）を総称して Linux 5（x86）と表記
することがあります。

• プログラムプロダクトの実行中にメッセージなどでプログラムプロダクト名称が表示される場
合も略称を使用しています。

■このマニュアルで使用する英略語
このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語 正式名称

AMD Advanced Micro Devices

API Application Programming Interface

CSV Comma Separated Value

DB Database

DNS Domain Name System

EUC Extended Unix Code

FD Floppy Disk

FQDN Fully Qualified Domain Name

FTP File Transfer Protocol

GUI Graphical User Interface

HTML Hyper Text Markup Language

IP Internet Protocol

IPF Itanium(R) Processor Family

ISAM Indexed Sequential Access Method

JIS Japanese Industrial Standards

LAN Local Area Network

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

NAT Network Address Translator

NIC Network Interface Card

NTP Network Time Protocol

OS Operating System

OU Organization Unit

POSIX Portable Operating System Interface for UNIX

RFC Request For Comments

SNMP Simple Network Management Protocol

SSL Secure Socket Layer

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC User Account Control
VI



はじめに
■バージョン 8での製品体系変更について
バージョン 8では，JP1/IM，および JP1/AJS2の製品体系に次の変更がありました。

JP1/IMの製品体系
• JP1/IM - Central Console，JP1/IM - Central Scopeが統合されて JP1/IM - Managerになり
ました。

• JP1/IM - Central Console 10 Nodeが廃止されました。
• JP1/IM - Central Console アップグレードが廃止されました。
• JP1/IM - Rule Operationが追加されました。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated 

Management - Rule Operation システム構築・運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS2の製品体系
• JP1/AJS2 - Advanced Managerは廃止されました。JP1/AJS2 - Advanced Managerが提供し
ていた組み込みデーターベースは，JP1 Version 8では，JP1/AJS2 - Managerに同梱されて
います。

• JP1/AJS2 - Light Editionは廃止されました。
• JP1/AJS2 - Client Toolkitは廃止されました。
• JP1/AJS2 - Viewは，Windows版だけの提供となりました。

■このマニュアルで使用する記号
このマニュアルで使用する記号を次に示します。

■コマンドの文法で使用する記号
コマンドとパラメーターの説明で使用する記号を，次のように定義します。

UTC Universal Time Coordinated

UTF UCS Transformation Format

WWW World Wide Web

記号 意味

［　］ メニュー項目，ダイアログボックス，ダイアログボックスのボタンなどを示す。
（例）
［ファイル］－［新規作成］を選択する。
メニューバーの［ファイル］を選んで，プルダウンメニューの［新規作成］を選択す
ることを示す。

記号 意味

｜
(ストローク )

複数の項目に対し，項目間の区切りを示し，「または」の意味を示す。
（例）
「A｜ B｜ C」は，「A，Bまたは C」を示す。

英略語 正式名称
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はじめに
■数式で使用する記号
このマニュアルの数式中で使用する記号を，次のように定義します。

■図中で使用する記号
このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

｛　｝ この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず 1組の項目を選択する。項目の区
切りは |で示す。
（例）
｛A｜ B｜ C｝は「A，Bまたは Cのどれかを指定する」ことを示す。

[　] この記号で囲まれている項目は任意に指定できる（省略してもよい）。
複数の項目が記述されている場合には，すべてを省略するか，どれか一つを選択す
る。
（例）
[A]は「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示す。
[B | C]は「何も指定しない」か「Bまたは Cを指定する」ことを示す。

…
(点線 )

この記号の直前に示された項目を繰り返して複数個，指定できる。
（例）
「A，B，…」は「Aのあとに Bを必要個数指定する」ことを示す。

＿
(下線 )

括弧内のすべてを省略したときに，システムがとる標準値を示す。標準値がない場合
は，指定した項目だけが有効である。
（例）
[A | B]はこの項目を指定しなかった場合に，Aを選択したと見なすことを示す。

△ 空白を表す。
△ 0：0個以上の空白（空白を省略できる）
△ 1：1個以上の空白（空白を省略できない）

記号 意味

× 乗算記号を示す。

/ 除算記号を示す。

Σ 総和記号を示す。

記号 意味
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はじめに
■このマニュアルで使用する「Administrators権限」について
このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカル PCに対する
Administrators権限です。ローカル PCに対して Administrators権限を持つユーザーであれ
ば，ローカルユーザー，ドメインユーザー，および Active Directory環境で動作に違いはありま
せん。

■このマニュアルで使用するディレクトリ名
このマニュアルでは，原則としてHP-UXのディレクトリ名を使用しています。ただし，シンボ
リックリンクが設定されているので，HP-UX以外の UNIX系の OSをご使用の方もマニュアル
のディレクトリ名を使用できます。
なお，HP-UXと HP-UX以外の UNIX系の OSでディレクトリ名が異なる場合は，それぞれの
ディレクトリ名を併記しています。

■常用漢字以外の漢字の使用について
このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語について
は，常用漢字以外の漢字を使用しています。
個所（かしょ）
桁（けた）
閾値（しきいち）
全て（すべて）
同梱（どうこん）
貼り付ける（はりつける）
必須（ひっす）
IX



はじめに
閉塞（へいそく）

■ KB（キロバイト）などの単位表記について
1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ
1,024バイト，1,0242バイト，1,0243バイト，1,0244バイトです。
X
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第 1編　概要編

1　 JP1/Baseの概要
この章では，JP1/Baseの特長，および機能について説明しま
す。

1.1　JP1/Baseの特長

1.2　JP1/Baseの機能概要

1.3　ユーザーを管理する

1.4　サービスの起動順序および終了順序を制御する（Windows限定）

1.5　イベントサービスを使って JP1イベントを送受信する

1.6　ログメッセージおよび SNMPトラップを JP1イベントに変換する

1.7　定義情報を収集および配布する（JP1/IM限定）

1.8　クラスタシステムへの対応

1.9　非クラスタ環境での論理ホスト運用

1.10　JP1/Baseの通信方式

1.11　JP1/Baseの互換性
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1.　JP1/Baseの概要
1.1　JP1/Baseの特長

JP1/Baseの特長は次の 3点です。

• ユーザーを管理できる。
ユーザーごとに他ホストに対する操作権限を詳細に管理できます。ユーザーを詳細に
管理すると，業務に関するセキュリティを強化できます。

• サービスを順序どおりに自動起動できる。
JP1/Baseおよび JP1/Base以外のサービスの起動順序を定義すると，サービスを順序
どおりに自動起動できます。

• イベントを収集・管理できる。
イベントサービス機能を使ってイベントを送受信できます。収集したいイベントを定
義したり，他ホストに転送したいイベントを定義したり，イベントの送受信について
詳細に管理できます。

また，JP1/Baseは，JP1/IM，JP1/AJS2，JP1/Power Monitorなどの前提製品として開
発されました。JP1/Baseをどのように利用するかは，各製品のマニュアルで確認してく
ださい。
2



1.　JP1/Baseの概要
1.2　JP1/Baseの機能概要

JP1/Baseは，JP1/IMや JP1/AJS2などの JP1製品の基盤となる機能を提供していま
す。JP1/Baseの機能を利用すると，JP1/IMや JP1/AJS2は，他ホストへコマンドを実
行したり，ジョブを実行したりできます。JP1/Baseが提供する機能を次に示します。

●ユーザー管理機能
ユーザー管理機能とは，ユーザーが JP1/IM - Managerや JP1/AJS2 - Managerなど，
JP1のマネージャー製品がインストールされた各ホストにアクセスする権限，および
各ホスト上にある JP1資源（ジョブ，ジョブネット，イベントなど）に対して操作す
る権限を管理する機能です。この機能は，JP1/IM，JP1/AJS2など JP1/Baseを前提
とする JP1製品を利用する場合に必要となります。この機能を使って，ユーザーにさ
まざまな権限を与えます。なお，ユーザー管理機能には，ユーザー認証機能，ユー
ザーマッピング機能の二つの機能があります。それぞれについて以下で説明します。

ユーザー認証機能
JP1/IM - Viewや JP1/AJS2 - Viewなどのビューアーからマネージャーへのログ
イン認証，およびログインしたユーザーの操作権限を制御する機能です。なお，
Windowsの場合，ディレクトリサーバと連携したログイン認証もできます。

ユーザーマッピング機能
JP1/IM，JP1/AJS2などを利用するユーザー（JP1ユーザー）に，各ホストに登
録されたユーザー（OSユーザー）の権限を与える機能です。

●サービスの起動管理機能（Windows限定）
起動管理機能とは，サービスの起動順序や終了順序を制御する機能です。サービスの
起動順序や終了順序を起動順序定義ファイルに指定して，サービスの起動順序や終了
順序を制御します。起動管理機能には，次に示す二つの機能があります。

サービスの起動順序の制御
起動順序定義ファイルに記述された順序に従って，サービスを起動できます。

サービスの終了順序の制御
起動順序定義ファイルに記述された逆の順序に従って，サービスを終了できます。
なお，この機能を利用する場合，JP1/Power Monitorが必要となります。

●イベントサービス機能
イベントサービス機能とは，システムで何らかの事象が発生したときに JP1/Baseに
通知される事象（JP1イベント）を管理したり，ほかのホストと JP1イベントを送受
信したりする機能です。JP1/Base独自のデータベース（イベントデータベース）に
JP1イベントを格納し，フィルターを使うと他ホストとの JP1イベントの送受信を制
御できます。また，JP1/Baseが提供するイベントサービス機能は，バージョン 5以
前の製品である JP1/IM，JP1/SESおよび JP1/AJSが提供していたイベント環境と互
換性を持ちます。

●イベント変換機能
3



1.　JP1/Baseの概要
イベント変換機能とは，ログメッセージや SNMPトラップを JP1イベントに変換す
る機能です。この機能を使って，ログメッセージや SNMPトラップを JP1/Baseの管
理形式である JP1イベントに変換します。JP1イベントに変換された情報は，イベン
トサービス機能で提供しているイベントデータベースに格納され，JP1シリーズのプ
ログラムが発行する JP1イベントと同様に管理できます。イベント変換機能には，次
に示す三つの機能があります。

ログファイルトラップ機能
アプリケーションプログラムのログを JP1イベントに変換する機能です。

イベントログトラップ機能（Windows限定）
Windowsのイベントログを JP1イベントに変換する機能です。

SNMPトラップ変換機能
HP OpenView NNMまたは JP1/Cm2/NNMが管理する SNMPトラップを JP1
イベントに変換する機能です。なお，この機能は，NNMが対応していない OS
（Windows Server 2008や Linuxなど）では使用できません。

●定義収集・配布機能（JP1/IM用）
定義収集・配布機能とは，JP1/Baseや JP1製品で定義した情報を収集および配布す
る機能です。なお，この機能は JP1/IMのシステム環境下でなければ使用できません。
この機能を利用すると次のことが行えます。

イベントサービスの定義情報の収集と配布
転送設定ファイルおよびイベント変換機能で使用する定義ファイルの定義情報を
収集・配布できます。

JP1製品の定義情報の収集
JP1/AJS2のジョブネット定義や JP1/Cm2/SSO定義など，JP1製品が管理する
定義情報を収集できます。収集された定義情報は JP1/IMの監視対象として JP1/
IMで管理されます。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated 
Management - Manager システム構築・運用ガイド」を参照してください。

●プロセス管理機能
プロセス管理機能とは，JP1/Baseの起動，停止などの動作を制御する機能です。以下
の機能を制御します。
• ユーザー管理機能
• 構成管理機能
• コマンド実行機能
• 定義情報収集・配布機能
• ヘルスチェック機能

構成管理機能は，JP1/IMの構成を管理する機能です。コマンド実行機能は，JP1/IM
から要求されたコマンドを実行する機能です。

●ヘルスチェック機能
ヘルスチェック機能とは，JP1/Baseの各プロセスを監視し，プロセスにハングアップ
4



1.　JP1/Baseの概要
などの異常が生じた場合にメッセージや JP1イベントで通知する機能です。この機能
を使用すると，プロセスの異常を早期に検知できます。また，異常が発生したプロセ
スを容易に特定できるため，異常時の影響を最小限に抑えた対処ができます。

● ISAMファイル関連のユーティリティコマンド
JP1/Baseでは，ISAMを利用する場合に役立つユーティリティコマンドを提供してい
ます。このコマンドの詳細については，「13.　コマンド」を参照してください。

●統合トレース機能（HNTRLib2）
統合トレース機能とは，JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IMや JP1/AJS2）を含め
た動作処理の流れをトレースする機能です。トレースした結果は，ログ情報として保
管され，障害が発生した場合などの原因究明に役立ちます。

 

JP1/Baseが提供する各機能は，OSによってはサポートされていない機能もあります。
OSによる各機能のサポート状況を次の表に示します。

表 1-1　OSによる JP1/Baseの各機能サポート状況一覧（Windowsの場合）

機能一覧 OS

Win Win(V) Win(IPF) Win(2008)

ユーザー管理 ユーザー認証 ○ ○ ○ ○

ディレクトリサー
バによるユーザー
認証※ 1

△ － ○ －

ユーザーマッピン
グ

○ ○ ○ ○

起動管理 起動順序の制御 ○ ○ ○ ○

終了順序の制御※ 2 ○ ○ ○ ○

イベントサービス ○ △※ 3 △※ 3 △※ 3

イベント変換 ログファイルト
ラップ

○ ○ ○ ○

イベントログト
ラップ

○ △※ 4 ○ △※ 4

SNMPトラップ変
換

△※ 5 － － －

定義収集・配布 イベントサービス
の定義情報の収集
と配布

○ ○ ○ ○

JP1製品の定義情
報の収集

○ ○ ○ ○

プロセス管理機能 ○ ○ ○ ○

ヘルスチェック機能 ○ ○ ○ ○
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1.　JP1/Baseの概要
（凡例）
Win：Windows XP Professional，Windows Server 2003およびWindows Server 2003（x64）
Win(V)：Windows Vista
Win(IPF)：Windows Server 2003（IPF）
Win(2008)：Windows Server 2008
○：サポートしている。
△：一部サポートしていない。
－：サポートしていない。

注※ 1　連携するディレクトリサーバは Active Directoryです。Windows Server 2003および
Windows Server 2003(IPF)で動作する JP1/Baseだけサポートしています。
注※ 2　終了順序制御をしたい場合，JP1/Power Monitorが必要となります。
注※ 3　IPF版 JP1/Baseでは，バージョン 5の JP1/SESから環境設定やコマンドを移行するため
のツール（jevmkcompatコマンド，jevconfcopyコマンド）は提供していません。また，バー

ジョン 5互換用イベントの受信はサポートしていますが，送信はサポートしていません。
注※ 4　Windows VistaおよびWindows Server 2008で追加されたイベント種別には対応していま
せん。
注※ 5　Windows XP ProfessionalおよびWindows Server 2003で動作する JP1/Baseだけサポー
トしています。

表 1-2　OSによる JP1/Baseの各機能サポート状況一覧（UNIXの場合）

ISAMファイル関連のユーティリティ
コマンド

○ ○ ○ ○

統合トレース（HNTRLib2） ○ ○ ○ ○

機能一覧 OS

HP HP
(IPF)

Sol(G) Sol(N) AIX Lin Lin
(IPF)

ユーザー管理 ユーザー認証 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ディレクトリ
サーバによる
ユーザー認証※ 1

－ － － － － － －

ユーザーマッピ
ング

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

起動管理※ 1 起動順序の制御 － － － － － － －

終了順序の制御 － － － － － － －

イベントサービス ○ △※ 2 ○ △※ 3 ○ ○ △※ 2

イベント変換 ログファイルト
ラップ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

イベントログト
ラップ※ 1

－ － － － － － －

機能一覧 OS

Win Win(V) Win(IPF) Win(2008)
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1.　JP1/Baseの概要
（凡例）
HP：HP-UX（PA-RISC）
HP(IPF)：HP-UX（IPF）
Sol(G)：Solaris大域ゾーン
Sol(N)：Solaris非大域ゾーン
AIX：AIX
Lin：Linux AS 4（x86），Linux ES 4（x86），Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T），Linux 
ES 4（AMD64 & Intel EM64T），Linux 5（x86）および Linux 5（AMD/Intel 64）
Lin(IPF)：Linux AS 4（IPF）および Linux 5（IPF）
○：サポートしている。
△：一部サポートしていない。
－：サポートしていない。

注※ 1　UNIXではサポートしていません。
注※ 2　IPF版 JP1/Baseでは，バージョン 5の JP1/SESから環境設定やコマンドを移行するため
のツール（jevmkcompatコマンド，jevconfcopyコマンド）は提供していません。

注※ 3　ユーザーアプリケーションの再コンパイルが必要です。バージョン 5互換用イベントは使
用できません。

SNMPトラップ
変換

○ ○ ○ － － － －

定義収集・配
布

イベントサービ
スの定義情報の
収集と配布

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JP1製品の定義
情報の収集

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

プロセス管理機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ヘルスチェック機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ISAMファイル関連のユーティリ
ティコマンド

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

統合トレース（HNTRLib2） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

機能一覧 OS

HP HP
(IPF)

Sol(G) Sol(N) AIX Lin Lin
(IPF)
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1.　JP1/Baseの概要
1.3　ユーザーを管理する
JP1/IMや JP1/AJS2など JP1/Baseを前提とする JP1製品を使ったシステムを構築した
場合，JP1/IMや JP1/AJS2などを使用するユーザー（JP1ユーザー）を登録，管理する
ために JP1/Baseのユーザー管理機能を使用します。ユーザー管理機能の設定方法につい
ては，Windowsの場合，「4.2　ユーザー管理機能の設定（Windowsの場合）」，UNIXの
場合，「4.4　ユーザー管理機能の設定（UNIXの場合）」を参照してください。

ユーザー管理機能には，次に示す二つの機能があります

●ユーザー認証

●ユーザーマッピング

ユーザー認証は 1.3.1～ 1.3.4，ユーザーマッピングは 1.3.5で詳しく説明します。

1.3.1　ユーザー認証とは
ユーザー認証とは，ビューアー（JP1/IM - View，JP1/AJS2 - Viewなど）からマネー
ジャー（JP1/IM - Manager，JP1/AJS2 - Managerなど）へのログイン要求を確認し，
ログインした JP1ユーザーが，ジョブやジョブネットなど JP1で扱う資源（JP1資源）
に対してどのような操作ができるかを設定・管理する機能です。JP1資源へのアクセス
可否や操作権限は，認証サーバ上で JP1ユーザーごとにまとめて管理・制御されます。

ユーザー認証の各機能について次に説明します。

ログイン認証
ユーザーが JP1/IM - Viewや JP1/AJS2 - Viewなどのビューアーからログインする
際，不正なユーザーによるアクセスを防止するためログイン認証を行います。ユー
ザーがログイン時に入力した JP1ユーザー名およびパスワードが，あらかじめ登録
された JP1ユーザー名とパスワードに合致するかどうかを確認します。通常，JP1
ユーザー名およびパスワードは認証サーバに登録され，ログイン認証は認証サーバ
上で行います。
なお，Windowsの場合，ディレクトリサーバと連携してログイン認証できます。
ディレクトリサーバと連携したログイン認証については，「1.3.4　ディレクトリサー
バと連携してログイン認証をする（Windows限定）」を参照してください。

JP1資源に対する操作権限の管理
JP1/IM - Viewや JP1/AJS2 - Viewなどのビューアーからログインしたすべての JP1
ユーザーが，システム上に存在する JP1資源に対してあらゆる操作を実行できるの
はセキュリティ上問題があります。誤操作を防ぐためにも，JP1ユーザーごとに操
作を制御する必要があります。ユーザー認証機能は，JP1ユーザーごとに，JP1資
源に対するアクセス権限および JP1資源に対する操作権限を制御できます。
JP1ユーザーがどの JP1資源にアクセスできるかは， JP1資源をグループ化した
8



1.　JP1/Baseの概要
JP1資源グループに対して設定します。
例えば，JP1/AJS2では，ジョブやジョブネットなどの JP1資源を幾つかのグルー
プに分けたものを JP1資源グループとして扱います。JP1/IMでは，JP1/IMの各種
設定を JP1資源グループとして扱います。
また，JP1資源グループへのアクセスを許可された JP1ユーザーが，JP1資源グ
ループに対してどのような操作ができるかを，JP1権限レベルとして設定します。

ユーザー認証の例を次の図に示します。
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1.　JP1/Baseの概要
図 1-1　ユーザー認証の例

マネージャーホスト上では，どのホストにインストールされた JP1/Baseを認証サーバと
して参照するか指定します。認証サーバに自ホストを指定した場合は，そのホスト自身
が認証サーバとなります。認証サーバに他ホストを指定した場合は，他ホスト（認証
サーバ）にユーザー認証を要求します。

認証サーバのホストにログインした場合および認証サーバ以外のホストにログインした
場合のユーザー認証の例を次の図に示します。
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1.　JP1/Baseの概要
図 1-2　認証サーバのホストにログインした場合および認証サーバ以外のホストにログイ
ンした場合のユーザー認証の例

各ホスト上でどのホストにインストールされた JP1/Baseを認証サーバにするか指定する
と，認証サーバの管理するホストの範囲を決められます。認証サーバが管理するホスト
の範囲が，ユーザー認証圏となります。

1.3.2　ユーザー認証圏とは
ユーザー認証をする際に同一の認証サーバを参照しているホストの集まりを，ユーザー
認証圏と呼びます。ユーザー認証圏は，認証サーバが管理するホストの範囲を示してい
ます。

JP1/IM，JP1/AJS2を例に説明します。

通常，JP1/IM - Viewから JP1/IM - Managerへ接続する際，または JP1/AJS2 - Viewか
ら JP1/AJS2 - Managerへ接続する際，ログイン認証が必要です。しかし，JP1/IM - 
Viewから JP1/IM - Managerにログインした状態で，JP1/IM - Viewから JP1/AJS2 - 
Viewのモニター画面を呼び出してほかのホストの JP1/AJS2 - Managerに接続する際，
11



1.　JP1/Baseの概要
JP1/AJS2 - Viewの接続先ホストが JP1/IM - Viewでログインしたホストと同一認証圏
内の場合は，ログインが不要になります。JP1/AJS2 - Viewの接続先ホストが JP1/IM - 
Viewでログインしたホストと異なる認証圏の場合は，そのホストを管理する認証サーバ
に登録されている JP1ユーザー名でログインする必要があります。

ユーザー認証圏を二つ構築した場合のユーザー認証の例を次の図に示します。

図 1-3　ユーザー認証圏を二つ構築した場合のユーザー認証の例

ユーザー認証圏を構築するには，JP1/IM - Managerや JP1/AJS2 - Managerなどのマ
ネージャー製品がインストールされた各ホストで同じ認証サーバを指定します。なお，
認証サーバは，JP1/Baseがインストールされたホストであれば，どのホストでもかまい
ません。

システム管理者は，認証サーバを使って，ユーザー認証圏を構築する場合，次に示すこ
とに注意してください。

ユーザー認証圏をシステム内に一つだけ構築した場合
12



1.　JP1/Baseの概要
システム管理者は，JP1ユーザーを統一管理できますが，認証サーバがダウンする
と，JP1/AJS2のジョブの実行や JP1/IM - Managerの利用ができなくなるなど，シ
ステム全体に影響を与え，システムとしての耐性が弱くなります。

ユーザー認証圏をシステム内に複数構築した場合
システム管理者は，構築した認証圏の数だけ JP1ユーザーを管理する必要が生じま
す。また，異なる認証サーバごとにログイン認証が発生します。ただし，個々の認
証サーバが独立しているため，システムとしての耐性は強くなります。

なお，06-51以降の JP1/Baseでは，認証サーバのダウンや通信障害など，認証サーバへ
の接続不可による業務の停止を防ぐため，一つのユーザー認証圏内に認証サーバを 2台
設置できるようになっています。詳細については，「1.3.3　セカンダリー認証サーバと
は」を参照してください。

1.3.3　セカンダリー認証サーバとは
一つのユーザー認証圏内に認証サーバを 2台設置できます。1台は，通常時に利用する
認証サーバで，もう 1台は，予備として稼働する認証サーバです。通常時に利用する認
証サーバをプライマリー認証サーバ，予備として稼働する認証サーバをセカンダリー認
証サーバと呼びます。セカンダリー認証サーバを設置した場合，何らかの理由によって
プライマリー認証サーバに接続できなかったときに，自動的に接続先をセカンダリー認
証サーバに切り替えて，業務の停止を防ぎます。

このように，セカンダリー認証サーバを設置すると，JP1/IM - View，JP1/AJS2 - View
などからのログインや JP1/AJS2のジョブの実行が円滑に行えます。

（1） 設定

セカンダリー認証サーバを設置する場合，各ホスト上でセカンダリー認証サーバとして
使用するホストを指定する必要があります。また，プライマリー認証サーバとセカンダ
リー認証サーバでは，JP1ユーザーや JP1ユーザーの操作権限の設定を同一にする必要
があります。これは，切り替えが発生したときに，設定が異なっていると認証エラーに
なることがあるためです。設定を同一にするためには，プライマリー認証サーバの設定
の完了後，設定情報をセカンダリー認証サーバにコピーします。設定の詳細については，
「4.　ユーザー管理機能の設定」を参照してください。

（2） 接続処理の流れ

プライマリー認証サーバへの接続が失敗した場合の接続処理の流れを次の図に示します。
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1.　JP1/Baseの概要
図 1-4　プライマリー認証サーバへの接続が失敗した場合の接続処理の流れ

図 1-4のように，接続に失敗した認証サーバに接続を試みない状態のことを閉塞状態と
呼びます。

なお，hostCへの接続にも失敗すると，hostBの定義ファイルに接続失敗の情報が書き
込まれ，hostCへの接続も閉塞状態となります。両認証サーバへの接続がともに閉塞状
態になると，接続エラーとなります。両認証サーバが閉塞状態となった状態で Viewから
ログインやジョブを実行すると，hostBのユーザー認証機能は，再びプライマリー認証
サーバへの接続を試みます。このとき，プライマリー認証サーバの接続に成功すると，
閉塞状態が解除されます。
14



1.　JP1/Baseの概要
両認証サーバへの接続が閉塞状態になると，システム上の業務が停止することになりま
す。そのため，閉塞状態になったことを素早く検知して，閉塞状態となった原因を取り
除く必要があります。

閉塞状態になったことを検知する方法として，JP1/Baseでは，認証サーバへの接続状態
が自動で変わったときに JP1イベントを発行する方法があります。JP1イベントを発行
すると，JP1/IM - Viewなどから，認証サーバへの接続状態を監視できます。デフォルト
では JP1イベントは発行されません。JP1イベントを発行したい場合は，「2.4.3　JP1/
Baseの障害に備えた設定」を参照してください。

なお，セカンダリー認証サーバに接続中に，プライマリー認証サーバの障害が回復した
場合は，手動でプライマリー認証サーバの閉塞状態を解いてください。解除方法につい
ては，「4.5　閉塞状態に関する設定（セカンダリー認証サーバを設置した場合）」を参照
してください。

注意事項
接続先認証サーバの切り替えが発生するのは，通信障害や認証サーバが起動してい
なかった場合だけです。実行ユーザーの入力ミスやパスワードミスで切り替えが発
生することはありません。

（3） セカンダリー認証サーバを設置した場合の運用について

セカンダリー認証サーバを設置した場合，認証サーバの設定によって接続先認証サーバ
の選択方法が異なります。閉塞状態かどうかは，GUI（Windows限定）やコマンドで確
認でき，閉塞状態であれば閉塞中と表示されます。

認証サーバの設定と接続先認証サーバの選択方法を対応させた表を次に示します。

以上のように，一つのユーザー認証圏内に認証サーバを 2台設置するのは，何らかの理
由によって認証サーバへの接続が失敗したときに，接続先認証サーバを自動的に切り替
えて，業務が停止するのを防ぐためです。

認証サーバの設定 接続先認証サーバの選択方法

プライマリー認証サーバ：閉塞中でない
セカンダリー認証サーバ：閉塞中でない

プライマリー認証サーバへ接続を試みる。

プライマリー認証サーバ：閉塞中
セカンダリー認証サーバ：閉塞中でない

セカンダリー認証サーバへ接続を試みる。

プライマリー認証サーバ：閉塞中でない
セカンダリー認証サーバ：閉塞中

プライマリー認証サーバへ接続を試みる。プライマリー認
証サーバとの接続に失敗した場合は，セカンダリー認証
サーバへの接続は行わない。

プライマリー認証サーバ：閉塞中
セカンダリー認証サーバ：閉塞中

プライマリー認証サーバへ接続を試み，接続に成功した場
合，プライマリー認証サーバの閉塞状態を解除する。
プライマリー認証サーバとの接続に失敗した場合は，セカ
ンダリー認証サーバに接続を試み，接続に成功した場合，
セカンダリー認証サーバの閉塞状態を解除する。
セカンダリー認証サーバとの接続に失敗した場合は接続エ
ラーとなる。
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1.　JP1/Baseの概要
このため，ユーザーが意図的に両認証サーバを閉塞状態に設定しても，JP1/IM - View，
JP1/AJS2 - Viewなどからのログインや JP1/AJS2のジョブの実行が行われた場合は，
認証サーバに接続しようと試み，接続に成功すると，認証サーバの閉塞状態は解除され
ます。このことを考慮して運用してください。

（4） 接続先認証サーバの切り替え時発生時に出力されるメッセージ

接続先認証サーバが自動で切り替わると，メッセージを統合トレースログに出力します。
統合トレースログに出力されるメッセージは次の三つです。

• KAVA1524-W（認証サーバへの接続状態が閉塞状態になったことを示すメッセージ）
• KAVA1525-I（閉塞状態が解除されたことを示すメッセージ）
• KAVA1396-E（認証サーバへの接続がすべて閉塞状態になったことを示すメッセージ）

メッセージの詳細については，マニュアル「JP1/Base メッセージ」を参照してくださ
い。

なお，上記のメッセージを JP1イベントとして発行できます。認証サーバへの接続状態
が自動で変更された場合に JP1イベントを発行したい場合は，「2.4.3　JP1/Baseの障害
に備えた設定」を参照してください。

1.3.4　ディレクトリサーバと連携してログイン認証をする
（Windows限定）

ユーザー認証のうち，ログイン認証だけをディレクトリサーバで行えます。ディレクト
リサーバと連携したログイン認証を，ディレクトリサーバ連携機能といいます。連携す
るディレクトリサーバは Active Directoryです。

ディレクトリサーバ連携機能では，JP1ユーザー名のパスワードはディレクトリサーバ
が管理します。パスワードをディレクトリサーバが管理すると，JP1/Baseのシステム管
理者はパスワードを更新する必要がなくなります。ディレクトリサーバを利用した業務
のパスワード更新作業として，各ユーザーがパスワードを定期的に更新するためです。
なお，JP1ユーザー名，JP1資源に対する JP1権限レベルは認証サーバが管理します。
ログイン認証後は，JP1製品に対するアクセス権限や操作権限を認証サーバで付与しま
す。

ディレクトリサーバでパスワードが管理される JP1ユーザーを連携ユーザーと呼びます。
認証サーバでパスワードを含めたすべてが管理される JP1ユーザーを標準ユーザーと呼
びます。

どの JP1ユーザーを連携ユーザー，標準ユーザーとするかは，認証サーバで設定します。

（1） 設定

ディレクトリサーバ連携機能はデフォルトで無効に設定されています。ディレクトリ
サーバ連携機能を使用するためには，共通定義の設定を変更する必要があります。設定
16



1.　JP1/Baseの概要
の詳細については，「4.3　ディレクトリサーバと連携してログイン認証をする場合の設
定（Windowsの場合）」を参照してください。

設定を変更したあと，ディレクトリサーバとの接続状態および設定内容をコマンドで確
認できます。また，ディレクトリサーバがトラブルのために使用できなくなった場合，
コマンドを使って一時的に接続先を切り替えることができます。

（2） ユーザー認証の流れ

ディレクトリサーバと連携してログイン認証をする場合の，ユーザー認証の流れを次の
図に示します。
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1.　JP1/Baseの概要
図 1-5　ディレクトリサーバと連携したユーザー認証の例

（3） ディレクトリサーバと連携した場合の運用について

ディレクトリサーバと連携する場合，次の点に考慮して運用してください。

• JP1ユーザーのパスワードをユーザーが定期的に変更できるため，JP1管理者のパス
ワード管理が不要になります。
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1.　JP1/Baseの概要
• JP1/Baseの認証サーバでの認証処理のほかに次の処理が発生するため，ログイン認証
に時間が掛かることがあります。
• 認証サーバとディレクトリサーバ間の通信
• ディレクトリサーバでのログイン認証

なお，認証サーバとディレクトリサーバ間の通信は LDAPプロトコルが使用されま
す。

（4） ディレクトリサーバと連携した場合のトラブル発生時に出力される
メッセージ

ディレクトリサーバと接続できなかった場合およびディレクトリサーバでログイン認証
を失敗した場合，統合トレースログにエラーメッセージが出力されます。出力される
メッセージは次の七つです。

• KAVA1677-W（ディレクトリサーバと接続できなかったことを示すメッセージ）
• KAVA1678-W（ディレクトリサーバでのログイン認証が失敗したことを示すメッセー
ジ）

• KAVA1679-W（その他のトラブルを示すメッセージ）
• KAVA1687-W（ディクトリサーバ連携情報の取得失敗を示すメッセージ）
• KAVA1688-W（ディクトリサーバ連携情報の値に誤りがあることを示すメッセージ）
• KAVA1690-W（ディクトリサーバ連携機能が無効に設定されていることを示すメッ
セージ）

• KAVA1691-W（ディレクトリサーバでのログイン認証に失敗した JP1ユーザー名を示
すメッセージ）

メッセージの詳細については，マニュアル「JP1/Base メッセージ」を参照してくださ
い。

1.3.5　ユーザーマッピングとは
JP1/AJS2や JP1/IMでジョブやコマンド（自動アクション）を実行する際には，実行す
るホストの OSに登録されているユーザーの権限で実行しています。JP1ユーザーが，
ジョブやコマンドなど，実行するホストの OSユーザーの権限が必要な JP1資源を操作
するには，JP1ユーザーと OSユーザーを対応づける必要があります。これをユーザー
マッピングと呼びます。ユーザーマッピングすると，自ホストから他ホストにジョブや
コマンド（自動アクション）を実行する場合に，JP1ユーザーは，実行先ホストの OS
に登録されているユーザーとしてジョブやコマンド（自動アクション）を実行すること
になります。なお，JP1ユーザーに管理者権限のある OSユーザーをマッピングすると，
操作権限の設定にかかわらず，すべての JP1資源を操作できます。JP1ユーザーに対し
て JP1資源に対する操作制御をしたい場合は，JP1ユーザーに管理者権限以外の権限を
持つ OSユーザーをマッピングしてください。

ユーザーマッピングの例を次の図に示します。
19



1.　JP1/Baseの概要
図 1-6　ユーザーマッピングの例
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1.　JP1/Baseの概要
1.4　サービスの起動順序および終了順序を制御
する（Windows限定）

サービスの起動順序および終了順序を制御するために起動管理機能を使用します。

起動管理機能は，JP1シリーズ製品のサービス，および JP1以外の製品のサービスの起
動順序および終了順序を詳細に管理します。起動管理機能を使用すると，起動順序定義
ファイルで定義した内容に従って，それぞれのサービスが起動，終了します。

起動管理機能を利用すると，JP1シリーズ製品の前提となるサービスを JP1シリーズ製
品のサービスの起動前に起動させたり，JP1シリーズ製品のサービスの起動後に起動さ
せたいサービスを JP1シリーズ製品のサービスの起動後に起動させたりできます。

なお，起動管理機能を使ってサービスを終了させたい場合，同一マシン上に JP1/Power 
Monitorがインストールされている必要があります。JP1/Power Monitorの詳細につい
ては，マニュアル「JP1/Power Monitor」を参照してください。

起動時には，まず起動管理サービス（JP1/Base Control Service）が起動します。その
後，起動管理機能が，起動順序定義ファイルでの記述順に，各サービスを起動させます。
起動順序定義ファイルで指定した時間を過ぎてもサービスが起動しなかった場合は，次
のサービスを起動させます。また，すべてのサービスが起動したあとに実行するコマン
ド名を指定することもできます。

JP1/Power Monitorからのシャットダウン時には，起動時と逆の順序で各サービスが終
了したあと，起動管理サービスが終了します。この場合には，各サービスが終了したあ
とに実行するコマンド名を指定できます。

なお，起動管理機能の設定方法については，「5.　サービスの起動順序および終了順序の
設定（Windows限定）」を参照してください。

起動管理機能に関してエラーが発生した場合，メッセージ IDの付いたメッセージが出力
されます。出力されるメッセージの説明については，マニュアル「JP1/Base メッセー
ジ」を参照してください。この説明を参照した上で，問題を解決してください。

システム管理者は，サービスの起動が正しく完了したかどうか，次に示す二つのメッ
セージで確認してください。

• KAVA4014-I※

• KAVA4036-I
注※　起動順序定義ファイルで定義したすべてのサービスに関して出力されているか
確認してください。

また，システム管理者は，サービスの終了が正しく完了したかどうか，次に示す二つの
メッセージで確認してください。
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1.　JP1/Baseの概要
• KAVA4023-I※

• KAVA4035-I
注※　起動順序定義ファイルで定義したすべてのサービスに関して出力されているか
確認してください。
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1.　JP1/Baseの概要
1.5　イベントサービスを使って JP1イベント
を送受信する

システム内の各ホスト上では，「ディスク容量が不足しています」「通信エラーが発生し
ました」など，さまざまな事象が発生します。このような事象のうち，JP1/Baseに通知
される事象を JP1イベントと呼びます。JP1/Baseでは，JP1イベントを使ったシステム
管理を実現するために，イベントサービス機能を提供しています。

JP1/Baseのイベントサービス機能には次の特長があります。

● JP1イベントをイベントデータベースに保存する。

● JP1イベントをほかのホストへ転送する。

●バージョン 5以前の製品である JP1/SESおよび JP1/AJSのイベントサービス機能と
の上位互換性を持つ（一部機能を除く）。

1.5.1　JP1/Baseが取得する JP1イベントの種類
JP1/Baseが取得できる JP1イベントを次に示します。

JP1の各プログラムが発行する JP1イベント
JP1の各プログラムが発行する JP1イベントを取得できます。バージョン 5以前の
製品である JP1/SESで認識したイベントの属性を拡張した JP1イベントを認識で
きます。また，バージョン 5以前の製品である JP1/IMが取得できるイベントを取
得できます。各イベントの詳細については，各プログラムのマニュアルを参照して
ください。

バージョン 5以前の製品である JP1/SESおよび JP1/AJSで取得できるイベント（JP1/
SES形式のイベント）

UNIX上で，JP1シリーズの各プログラムやユーザーアプリケーションが発行する
イベント，ログファイルからのイベント，コンソールメッセージからのイベント，
および syslogメッセージのイベントを取得できます。また，UNIX上のバージョン
5以前の製品である JP1/SESが発行するイベント，およびWindows NT上のバー
ジョン 5以前の製品である JP1/AJSのコマンドを使用して発行するイベントについ
ても取得できます。

注意事項
JP1イベントの属性には，基本属性と拡張属性がありますが，JP1/SES形式の
イベントの属性は，基本属性だけです。JP1/SES形式のイベントを JP1/IMの
［イベントコンソール］画面に表示させたい場合，JP1/IMの設定を変更するか，
拡張属性を付ける必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Base 機
能拡張」を参照してください。
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1.　JP1/Baseの概要
jevsendコマンドおよび jevsenddコマンドでユーザーがイベントサーバに登録した

JP1イベント
ユーザーは，jevsendコマンドおよび jevsenddコマンドを使って JP1イベント
をイベントサーバに登録できます（jevsenddコマンドは，06-71で新規追加され
たコマンドです。jevsenddコマンドを使えば，JP1イベントがイベントサーバに
登録されたかどうか確認ができます）。なお，jevsendコマンドおよび jevsendd

コマンドを使ってイベントサーバに登録した JP1イベントを，JP1/IM - Viewの
［イベントコンソール］画面に表示させたい場合は，拡張属性の項目「重大度」を指
定する必要があります。コマンドの詳細については，「13.　コマンド」の
「jevsend」および「jevsendd」を参照してください。
また，ユーザーは，JP1イベント発行関数を使って，JP1イベントをユーザーアプ
リケーションから直接発行でき，逆に JP1イベント取得関数を使って，JP1イベン
トをユーザーアプリケーションで直接取得できます。詳細については，マニュアル
「JP1/Base 機能拡張」を参照してください。

アプリケーションプログラムのログファイル
アプリケーションプログラムのログファイルに出力される情報を JP1イベントに変
換して取得できます。変換方法については，「7.2　アプリケーションプログラムの
ログファイルを変換する」を参照してください。

Windowsのイベントログ
Windowsのイベントログに出力される情報を JP1イベントに変換して取得できま
す。変換方法については，「7.3　Windowsのイベントログを変換する」を参照して
ください。

JP1/Cm2/NNMまたは HP OpenView NNMが管理する SNMPトラップ
JP1/Cm2/NNMまたは HP OpenView NNMが管理する SNMPトラップを JP1イ
ベントに変換して取得できます。変換方法については，「7.4　SNMPトラップを変
換する」を参照してください。

1.5.2　イベントデータベースの概要
イベントデータベースとは，JP1/Baseがインストールされたホストで発生した JP1イベ
ントを蓄積するファイルです。イベントデータベースは，イベントサービスのサービス
が起動されると二つ自動生成されます。最初に一方のデータベースが使用され，それが
環境設定ファイルで指定した容量に達した場合，もう一方のデータベースに切り替わり
ます。二つ目のデータベースの容量がいっぱいになり一つ目のデータベースに切り替わ
る際には，一つ目のデータベースの内容がすべて削除されたあとに新しく JP1イベント
が蓄積されます。

イベントデータベースが切り替わる流れを次の図に示します。
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1.　JP1/Baseの概要
図 1-7　イベントデータベースが切り替わる流れ

イベントデータベースには，ファイル番号が 0と 1のデータベースがあり，二つのデー
タベースの切り替えを繰り返します。

イベントデータベースが切り替わるタイミングは，イベントデータベースが環境設定
ファイルに指定した容量に達した場合と，JP1イベントを保管しておく期限が環境設定
ファイルに指定した期限に達した場合です。デフォルトでは，イベントデータベースが
一定の容量に達したときだけ切り替わります。また，コマンドを使って意図的に切り替
えることもできます。

イベントデータベースの内容は，JP1/IM - Viewの［イベントコンソール］画面から閲覧
したり，コマンドを使って csvファイルに出力して確認したりできます。

JP1/IM - Viewについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager シス
テム構築・運用ガイド」を参照してください。

イベントデータベースの内容を csv出力する方法については，「6.7　イベントデータベー
スの内容を csvファイルに出力する」を参照してください。

イベントデータベースを直接編集したり，イベントサービスの稼働中に，OSのコマンド
やバックアップ用のソフトウェアでイベントデータベースをバックアップおよびリスト
アしたりすると，イベントデータベースを破損するおそれがあるためご注意ください。

イベントデータベースの破損を検知するタイミング
JP1/Baseは，次に示すタイミングでイベントデータベースが破損したかどうかを検
知します。
• イベントサービスの起動時
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1.　JP1/Baseの概要
• JP1イベントの転送時
• イベント取得関数による JP1イベント取得時※

• JP1/IM - Viewからのイベント検索時※

注※　イベントデータベースのアクティブ面，スタンバイ面ごとに，1回だけメッ
セージが出力されます。イベントデータベースのアクティブ面が破損した場合，
アクティブ面に登録されている JP1イベントを取得または検索すると，破損を通
知するメッセージが 1回だけ出力されます。スタンバイ面が破損した場合も同様
です。

メッセージを JP1/IM - View上で確認したい場合は，イベント変換機能を使用してメッ
セージを JP1イベントに変換し，マネージャーホストへ転送してください。イベント変
換機能の詳細については，「7.　イベント変換機能の設定」を参照してください。

1.5.3　JP1イベントの転送
JP1/Baseでは，各ホストで発生した JP1イベントを JP1/IM - Managerで定義したシス
テム構成に従って上位のホストに転送できます。また，発生した JP1イベントのうち，
障害通知や警告情報などの重要な JP1イベントだけを転送できます。

上位のホストに転送する JP1イベントの条件は，転送設定ファイル（forward）で定義
します。転送設定ファイルのフィルターに，転送先サーバ名と転送の対象となる JP1イ
ベントの条件を指定します。デフォルトでは，JP1/IM - Managerで定義した階層に従っ
て，重要な JP1イベントが上位の管理サーバに転送されるように設定されています。

エージェントからサブマネージャー，サブマネージャーからマネージャーに JP1イベン
トを転送していく例を次の図に示します。
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1.　JP1/Baseの概要
図 1-8　フィルターを使った JP1イベントの転送例

マネージャーホストに転送された JP1イベントは，JP1/IM - Viewを使用して見ること
ができます。JP1/IM - Viewからマネージャーホストにログインし，転送された JP1イ
ベントを見ることでシステム全体の状況を監視できます。また，障害を通知する JP1イ
ベントに対して自動アクションを実行し，回復処理をすることもできます。
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1.　JP1/Baseの概要
JP1イベントの転送のリトライ
一時的なネットワークの障害や転送先のイベントサービスの停止などによって，JP1
イベントの転送に失敗した場合，デフォルトでは転送をリトライします。リトライ
する期間やリトライ間隔などの設定は，イベントサーバ設定ファイル（conf）で行

います。
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1.　JP1/Baseの概要
1.6　ログメッセージおよび SNMPトラップを
JP1イベントに変換する

JP1/Baseのイベントサービスでは，ログメッセージおよび SNMPトラップを JP1イベ
ントに変換して管理できます。JP1/Baseで使用できるイベント変換機能を次に示しま
す。

ログファイルトラップ機能
アプリケーションプログラムのログファイルに出力される情報を JP1イベントに変
換する機能です。

イベントログトラップ機能（Windows限定）
Windowsのイベントログに出力される情報を JP1イベントに変換する機能です。

SNMPトラップ変換機能
HP OpenView NNMまたは JP1/Cm2/NNMが管理する SNMPトラップを JP1イ
ベントに変換する機能です。なお，この機能は，NNMが対応していない OS
（Windows Server 2008や Linuxなど）では使用できません。

JP1/Baseのイベントデータベースと各機能の概要を次の図に示します。
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1.　JP1/Baseの概要
図 1-9　イベントデータベースとイベント変換機能の概要
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1.　JP1/Baseの概要
1.7　定義情報を収集および配布する（JP1/IM
限定）

JP1/Baseおよび JP1/IMで構成されたシステムでは，定義収集・配布機能を使用できま
す。この機能を利用すると次のことが行えます。

• イベントサービスの定義情報の収集と配布
• JP1製品の定義情報の収集

1.7.1　イベントサービスの定義情報の収集と配布
JP1/IMを使用してシステムの運用監視をする場合，各ホストの JP1/Baseでどの事象を
JP1イベントとして管理するか，また，どの JP1イベントを上位ホストに転送するか検
討し，定義する必要があります。各ホストの JP1/Baseで定義した情報を一つ一つ確認
し，変更する方法もありますが，効率が悪く，定義を誤るおそれがあります。

JP1/Baseの定義収集・配布機能を利用すると，各ホストの JP1/Baseで定義した情報を
マネージャーホストに一括収集して確認できます。また，マネージャーホストで定義情
報を編集し，各ホストの JP1/Baseに配布し，定義情報を更新することもできます。これ
によって効率良く，イベントサービスに関する定義情報を管理できます。

定義収集・配布機能で収集・配布できるのは，次に示すファイル内で定義した情報です。

• 転送設定ファイル
• ログファイルトラップ機能の動作定義ファイル
• イベントログトラップ機能の動作定義ファイル

イベントサービスの定義情報の収集・配布の流れを次の図に示します。
31



1.　JP1/Baseの概要
図 1-10　イベントサービスの定義情報の収集・配布の流れ

定義情報は，JP1/IM - Managerの構成定義で定義するホストに対して収集・配布できま
す。なお，定義情報の一括収集・一括配布は，構成定義で定義した階層構造と関係なく，
収集・配布元ホストと収集・配布先ホストとの直接通信で行われます。ファイアウォー
ル環境などでこの機能を利用する場合は注意が必要です。

イベントサービスの定義情報の収集方法および配布方法について次に説明します。

●イベントサービスの定義情報の収集方法
マネージャーホストで収集コマンドを実行すると，管理対象ホストのイベントサービ
スの定義情報を一括して収集できます。

●イベントサービスの定義情報の配布方法
マネージャーホストで，配布先ホストや定義情報を指定した定義ファイルを作成した
あと，配布コマンドを実行すると，イベントサービスの定義情報を管理対象ホストへ
一括して配布できます。また，ホストごとに異なる定義情報を配布することもできま
す。

イベントサービスの定義情報の収集および配布についての詳細は，「8.　イベントサービ
スの定義情報の収集と配布（JP1/IM限定）」を参照してください。
32
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1.7.2　JP1製品の定義情報の収集
JP1/IM - Managerの統合スコープ機能では，JP1/AJS2で定義した業務（ジョブネッ
ト）や JP1/Cm2/SSOで監視する情報など，JP1シリーズ製品が管理する定義情報をツ
リー形式の監視画面に表示できます。監視画面上の情報は，JP1/IM - Managerで定義し
たシステム構成に従って自動的に生成されます。自動生成に必要な定義情報は，JP1/
Baseの定義収集・配布機能が収集します。

JP1/Baseが収集する定義情報を次に示します。

• JP1/AJS2で自動実行している業務の情報
• JP1/Cm2/SSOで監視しているカテゴリー情報やアプリケーション情報
• JP1/PFMで監視しているパフォーマンス情報

詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・
運用ガイド」を参照してください。
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1.8　クラスタシステムへの対応
クラスタシステムを使うと，サーバに障害が発生した場合にも別の正常なサーバに業務
を引き継いで継続して運用できる，信頼性の高いシステムが構築できます。

クラスタシステムとは，複数のサーバを連携して一つのシステムとして運用するシステ
ムで，障害が発生しても業務を継続できるようにすることを目的としています。業務を
実行しているサーバで障害が発生すると，待機していた別のサーバが業務の処理を引き
継ぎます。これによって，障害発生時の業務の中断を防ぎます。

クラスタシステムを構成するそれぞれのサーバのうち，業務を実行中のサーバを実行系
サーバ，実行系サーバの障害時に業務を引き継げるよう待機しているサーバを待機系
サーバと呼びます。障害が発生したときに，業務を実行するサーバを実行「系」から待
機「系」に切り替えるため，クラスタシステムのことを「系切り替えシステム」とも呼
びます。また，クラスタシステムを構築するには，Microsoft Cluster Serverなどのクラ
スタソフトが必要です。クラスタソフトは，クラスタシステムを構成するサーバや，そ
こで実行するアプリケーションを制御します。

このようなクラスタシステムに JP1/Baseは対応しています。クラスタソフトと連携して
運用し，JP1/Baseの可用性を向上できます。クラスタシステムで JP1/Baseを運用する
場合は，JP1/Base，および同時に利用するアプリケーションプログラム（JP1のプログ
ラムを含みます）でクラスタシステム用の設定をする必要があります。

この節では，JP1/Baseをクラスタシステムで運用する場合の構成例について説明しま
す。なお，クラスタソフトや，同時に利用するアプリケーションプログラム（JP1のプ
ログラムを含みます）は，このすべての構成に対応していないことがあります。クラス
タソフトや同時に利用するアプリケーションプログラムが対応する構成については，各
プログラムのマニュアルでご確認ください。また，JP1/Baseをクラスタシステムで使用
する場合の設定については，「10.　クラスタシステムで運用する場合の設定」を参照し
てください。

1.8.1　アクティブ・スタンバイ構成
通常は，実行系サーバで業務を処理します。実行系サーバで障害が発生すると，クラス
タソフトが異常を検知してフェールオーバーし，待機系サーバで JP1/Baseが起動しま
す。待機系サーバの JP1/Baseが実行系サーバの業務処理を引き継ぎます (この動作を
フェールオーバーといいます）。実行系サーバの障害回復後は，待機系サーバの JP1/
Baseを終了させて，再び実行系サーバに JP1/Baseの業務処理を戻すことができます
（この動作をフェールバックといいます）。クラスタソフトでフェールバックの指示する
と，実行系サーバでの運用を再開できます。

業務処理を実行している実行系サーバ（アクティブ）と，待機している待機系サーバ
（スタンバイ）から成るこのクラスタシステムの構成を，アクティブ・スタンバイ構成と
呼びます。
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クラスタシステムでは，JP1/Baseは，「論理ホスト」という論理上のサーバで稼働する
ことになります。論理ホストは専用の IPアドレスを持ち，フェールオーバー時にはその
IPアドレスを引き継いで動作します。そのため，障害で物理的なサーバが切り替わった
場合でも，クライアントからは同じ IPアドレスでアクセスでき，一つのサーバが常に動
作しているように見えます。論理ホスト名は，JP1/Baseのクラスタ用セットアップのと
きに指定します。

アクティブ・スタンバイ構成の場合のフェールオーバー前とフェールオーバー後の運用
例を次の図に示します。

図 1-11　アクティブ・スタンバイ構成のフェールオーバー前とフェールオーバー後の運
用例

1.8.2　アクティブ・アクティブ構成
複数の論理ホストを稼働させて，それぞれのサーバで業務を処理します。各サーバは
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JP1/Baseを実行する実行系であるとともに，お互いの相手サーバの待機系になっていま
す。一つのサーバに障害が発生すると，別のサーバに論理ホストをフェールオーバーさ
せ，業務を継続します。フェールオーバー先のサーバでは，元から実行していた JP1/
Baseと，フェールオーバーしてきた JP1/Baseの二つが稼働することになります（この
ように複数の JP1/Baseを実行することを多重起動と呼びます）。JP1/Baseは多重起動に
対応しています。

両方のサーバが業務処理を実行（アクティブ）している，このようなクラスタシステム
構成を，アクティブ・アクティブ構成と呼びます。

アクティブ・アクティブ構成の場合のフェールオーバー前とフェールオーバー後の運用
例を次の図に示します。

図 1-12　アクティブ・アクティブ構成のフェールオーバー前とフェールオーバー後の運
用例
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1.　JP1/Baseの概要
＜備考＞
アクティブ・アクティブ構成のクラスタシステムでは，フェールオーバーに必要な
リソースを考慮したシステム設計が必要です。
フェールオーバーが発生すると一つのサーバで複数の業務（複数の JP1/Baseおよび
複数のアプリケーションプログラム）が同時に稼働します。この場合，複数を同時
に稼働できるリソースが必要になります。例えば二つの JP1/Baseが動作する場合
は，メモリー容量は 2倍必要になり，UNIXではカーネルパラメーターの調整も必
要です。また，処理量の増加に耐えられる CPU性能が必要になります。
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1.　JP1/Baseの概要
1.9　非クラスタ環境での論理ホスト運用
非クラスタ環境で論理ホスト環境を構築し，JP1を運用する方法について説明します。

1.9.1　論理ホストでの JP1の運用
論理ホストは，JP1をクラスタシステムで運用するときの実行環境となる論理的なサー
バ環境です。また，論理ホストを単位としてフェールオーバーします。

論理ホスト環境は，専用の IPアドレスとディスク領域を持ち，これらを使って論理ホス
トの JP1を実行するようにセットアップします。複数の論理ホスト環境がある場合，そ
れぞれに対応した JP1をセットアップすると，一つのサーバで同時に複数の JP1を起動
できます。

1.9.2　フェールオーバーしない論理ホストでの JP1の運用
通常，論理ホストの JP1は，クラスタシステムでクラスタソフトと連携して運用します。
しかし，IPアドレスとディスク領域を用意し，JP1の論理ホストをセットアップする
と，クラスタソフトと連携しなくてもフェールオーバーしない論理ホスト環境で JP1を
運用できます。このフェールオーバーしない論理ホストを使用すると，次のようなシス
テム構成を構築できます。

• 業務ごとに JP1を複数運用する
• 論理ホスト名と物理ホスト名が同じクラスタ構成で，物理ホスト用の JP1を運用する

それぞれの運用について次に説明します。フェールオーバーしない論理ホストで JP1を
運用するための環境設定については，「10.6　非クラスタ環境で論理ホストを運用する場
合の設定」を参照してください。

（1） 業務ごとに JP1を複数運用する

一台のマシンで複数の業務を運用したい場合，それぞれに対応した論理ホストで JP1/
AJS2などを実行して業務を運用できます。

JP1/AJS2を利用し，一台のマシンで二つの業務を運用する例を次の図に示します。
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1.　JP1/Baseの概要
図 1-13　一台のマシンで二つの業務を運用する

（2） 論理ホスト名と物理ホスト名が同じクラスタ構成で，物理ホスト用
の JP1を運用する

一部のクラスタシステムでは，論理ホスト名を物理ホスト名（hostnameコマンドの実

行時に表示されるホスト名）と同じにする必要がある場合があります。このような構成
の場合は，物理ホスト名を使って動作する物理ホスト環境の JP1は，運用できません。

このようなクラスタシステムで，JP1を実行して syslogの監視などをしたい場合は，実
行系と待機系でそれぞれフェールオーバーをしない論理ホストで JP1を実行して運用し
てください。

物理ホスト名と論理ホスト名が同じクラスタ構成で，物理ホスト用の JP1/AJS2および
JP1/Baseを運用する例を次の図に示します。
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1.　JP1/Baseの概要
図 1-14　物理ホスト名と論理ホスト名が同じクラスタ構成での JP1運用

物理ホスト jp1-Aは，論理ホスト名と物理ホスト名を同じにする必要があるクラスタシ
ステムです。論理ホスト jp1-Aで動作する JP1/AJS2および JP1/Baseは，クラスタソフ
トによって制御され，障害発生時にフェールオーバーします。論理ホスト jp1-Xで動作
する JP1/AJS2および JP1/Baseは，クラスタソフトとは連携しないで，物理ホスト
jp1-Aだけで運用します。論理ホスト jp1-Yで動作する JP1/AJS2および JP1/Baseも同
様に，物理ホスト jp1-Bだけで運用します。
40



1.　JP1/Baseの概要
1.10　JP1/Baseの通信方式

この節では，JP1/Baseの通信方式の概要について説明します。この節および「11.　
ネットワーク構成に応じた JP1/Baseの通信設定」で説明する通信に対する考え方は，
JP1/Baseを前提とする製品でも同様となります。

JP1/Baseには二つの通信方式があり，インストールした時点，または論理ホストをセッ
トアップした時点で，適切な通信方式が自動で設定されます。

ネットワークの構成や運用方法によっては，通信方式を手動で設定する必要があります。
さまざまなネットワーク構成に適した JP1/Baseの通信設定の詳細については，「11.　
ネットワーク構成に応じた JP1/Baseの通信設定」を参照してください。

JP1/Baseは通信を行う際，ホスト名を意識して動作します。物理ホスト上で動作する場
合は hostnameコマンドで返されるホスト名を自ホスト名と認識し，論理ホスト上で動

作する場合はクラスタシステム用の設定をした際に指定した論理ホスト名を自ホスト名
と認識して動作します。そのため，次の事項にご注意ください。

• 基本的には代表となるホスト名を一つだけ使用し，複数のエイリアス名による運用は
避けてください。

• ホスト名に対して割り当てられている IPアドレスを解決できない場合，正しく動作し
ません。

• hostsファイルの内容や設定が誤っていたり，DNSの設定が正しくない場合，JP1/
Baseの起動，JP1/IM - Viewや JP1/AJS2 - Viewからのログイン，および JP1/AJS2
でのジョブ実行ができなくなることがあります。

1.10.1　推奨する通信方式
JP1/Baseでは，通信でのバインド方式として次に示すバインド方式を推奨しています。

物理ホストだけで JP1/Baseを運用する場合：ANYバインド方式
ANYバインド方式では，IPアドレスを意識しないでポート番号だけを利用して通
信を行います。通信の待ち受け処理では，ホストに割り当てられているすべての IP
アドレスあてにきたデータを受信できます。接続処理では，ホストが複数のサブ
ネットを利用している場合でも，すべてのサブネット上のホストにデータを送信で
きます。
クラスタ運用する場合に ANYバインド方式にすると，物理ホストあてのデータを論
理ホストで受信したり，論理ホストあてのデータを物理ホストで受信したり，正し
く通信できないおそれがあります。

論理ホストを使用する（クラスタ運用する）場合：IPバインド方式
IPバインド方式では，一つの NIC（Network Interface Card）に複数の IPアドレ
スが割り当てられていているときや，1台のホストに NICが複数あるときなど，ホ
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1.　JP1/Baseの概要
ストが使用する IPアドレスが複数ある場合でも，特定の IPアドレスあてにきた
データだけを受信できます。また，接続処理では，特定の IPアドレスを使用してい
る NICだけを経由します。
クラスタ運用する場合，1台のホストに物理ホストと論理ホストが混在したり，複
数の論理ホストを同時に起動したりすることがあります。このような場合でも，物
理ホスト・論理ホストそれぞれの IPアドレスあてにきたデータだけを受信します。

通信方式は，デフォルトでは ANYバインド方式が設定されています。クラスタ運用する
場合は，次に示すクラスタシステム用の設定をしたときに，物理ホストと論理ホストの
両方で IPバインド方式が設定されます。

Windowsの場合：GUI（jp1bshasetup.exe）でクラスタシステム用の設定をしたと
き。

UNIXの場合：コマンド（jp1base_setup_clusterコマンド）でクラスタシステム用
の設定をしたとき。

注意事項
いったんクラスタシステム用の設定をしたホストでは，論理ホストをすべて削除し
ても物理ホストの通信方式は ANYバインド方式に戻りません。物理ホストだけの運
用に戻したい場合は，「11.3.3　通信方式を変更する」を参照して，通信方式を ANY
バインド方式に戻してください。

一例として，JP1/Baseの通信方式が，ANYバインド方式だった場合と IPバインド方式
だった場合で通信の待ち受け処理がどう変わるのか図を使って説明します。

まず，JP1/Baseの通信方式が，ANYバインド方式だった場合の通信の待ち受け処理を
次の図に示します。
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1.　JP1/Baseの概要
図 1-15　hostAの JP1/Baseが ANYバインド方式で起動した場合の待ち受け処理

hostAの NICには IPアドレス 10.0.0.10と 10.0.0.11が割り当てられています。なお，
hostA自体は自分のホスト名から 10.0.0.10でしか IPアドレスの解決ができないと仮定
します（実際に OSによっては，一つのホスト名から一つの IPアドレスしか解決できな
いものがあります）。また，hostXでは hostAは IPアドレス 10.0.0.10で解決され，
hostYでは hostAは IPアドレス 10.0.0.11で解決されるとします。

hostAで JP1/Baseが ANYバインド方式で起動した場合，hostXからも hostYからも
データを受け取ることができます。ANYバインド方式の場合，IPアドレスを意識せずに
ポート番号だけを利用して通信をするため，10.0.0.10あてにきたデータも 10.0.0.11あ
てにきたデータも受け取ることができます。

次に，JP1/Baseの通信方式が，IPバインド方式だった場合の待ち受け処理を次の図に
示します。
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1.　JP1/Baseの概要
図 1-16　hostAの JP1/Baseが IPバインド方式で起動した場合の待ち受け処理

hostAで JP1/Baseが IPバインド方式で起動した場合，10.0.0.10あてにきたデータだけ
を JP1/Baseは受け取り，10.0.0.11あてにきたデータを認識できません。これは hostA
が，ポート番号が同じでも IPアドレスのあて先が自分と異なるものは受け付けないよう
動作するためです。

1.10.2　ホスト名に対応する IPアドレスの確認方法
JP1/Baseで使用したいホスト名がどの IPアドレスを解決できているのか，確認が必要
になることがあります。これは，hostsファイルで，一つのホスト名に対し，複数の IP
アドレスが割り当てられているよう設定されていても，OSがその設定を有効と認めてい
ない場合があるためです。

JP1/Baseで使用したいホスト名がどの IPアドレスで解決できているのか確認する場合
は，次のコマンドを実行してください。

jp1ping ホスト名
 

jp1pingコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jp1ping」を参照してくださ
い。
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1.　JP1/Baseの概要
1.11　JP1/Baseの互換性

この節では，バージョン 8の JP1/Baseとイベントサービス機能で連携できる製品との
互換性，また，バージョン 8の JP1/Baseとバージョン 6およびバージョン 7の JP1/
Baseとの互換性について説明します。

（1） JP1/Baseとイベントサービス機能で連携できる製品との互換性

バージョン 8の JP1/Baseは，イベントサービス機能を持つ以下に示す製品に対して上
位互換を持ち，イベントのやり取りができます。

●バージョン 5以前の製品 JP1/AJS

●バージョン 5以前の製品 JP1/SES

● JP1/SESのプロトコルを利用した製品（JP1/OJEなど）

●バージョン 5以前の製品 JP1/IM

なお，JP1/IMを除く上記製品とイベントをやり取りする場合，一部制限が発生します。
上記製品とバージョン 8の JP1/Baseとの互換性の詳細については，「6.8　従来のイベン
トサーバとの互換性」を参照してください。

（2） 旧バージョンの JP1/Baseとの互換性

バージョン 8の JP1/Baseは，バージョン 6およびバージョン 7の JP1/Baseと互換性を
持ちます。ただし，次に示す場合には注意が必要です。

（a）セカンダリー認証サーバの設置を考えている場合

セカンダリー認証サーバの設置を考え，かつ，同一認証圏に JP1/Base 06-00が存在して
いる場合，次に示す点に注意してください。

JP1/IM - View，JP1/AJS2 - Viewのログイン先ホストやジョブ管理ホスト（JP1/AJS2 - 
Manager）にインストールされた JP1/Baseが 06-00の場合

接続先認証サーバが一つに限られるため，認証サーバへの接続に失敗すると，業務
が停止してしまいます。なお，ジョブ実行ホストにインストールされた JP1/Base
は，どのバージョンでもかまいません。

JP1/IM - View，JP1/AJS2 - Viewのログイン先ホストやジョブ管理ホスト（JP1/AJS2 - 
Manager）にインストールされた JP1/Baseが 06-51以降の場合

接続先認証サーバおよびジョブ実行ホストにインストールされた JP1/Baseは，どの
バージョンでもかまいません。

（b） JP1/IMを使用していて構成定義を変更する場合

JP1/IMを使用していて構成定義を変更する場合，06-51以降の JP1/Baseでは，イベン
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1.　JP1/Baseの概要
トサービスの転送設定ファイルが動的に反映（リロード）されますが，JP1/Base 06-00
ではリロードされません。このため，JP1/Base 06-00ではイベントサービスを再起動す
る必要があります。

（c） JP1/IMを使用していてコマンド実行履歴がある場合

バージョン 8では，コマンド実行履歴ファイル（ISAM）の保存形式が変更になりまし
た。そのため，JP1/IMを使用していてコマンド実行履歴ファイルがある場合は，JP1/
Baseのバージョンアップ後，JP1/IMの運用開始までの間に必ず jcocmdconvコマンド

を実行してください。

このコマンドを実行すると，バージョン 7以前の JP1/Baseに蓄積されたコマンド実行
履歴ファイル（ISAM）を，バージョン 8のコマンド実行履歴ファイル（ISAM）に移行
できます。このコマンドを実行しなかった場合，バージョン 7以前に蓄積されたコマン
ド実行履歴が参照できません。また，クラスタ運用時には，共有ディスクにアクセスで
きる状態で，実行系か待機系のどちらか一方から論理ホストに対し，jcocmdconvコマ

ンドを 1回だけ実行してください。

jcocmdconvコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jcocmdconv」を参照し
てください。

なお，コマンド実行履歴はマネージャーホスト（JP1/IMと同ホスト）の JP1/Baseだけ
に作成されます。

（d）JP1/IM用と JP1/AJS2用の JP1ユーザーの操作権限を設定する場合

JP1/IM 08-00と JP1/AJS2 08-00では，新たに JP1ユーザーの操作権限が追加されまし
た。新たに追加された JP1ユーザーの操作権限を設定する場合，認証サーバのバージョ
ンが 07-51以前では設定できません。

（e）JP1/IM用定義情報を収集および配布する場合

イベントサービスの定義情報の収集と配布や，JP1製品の定義情報を収集する場合，収
集元，配布元のホスト，および収集先，配布先のホストにインストールされている JP1/
Baseのバージョンを 07-00以降にする必要があります。

（f） コマンドの戻り値を参照するシェルスクリプトを使用している場合

JP1/Base 06-71では，次に示すコマンドの戻り値が変更されました。

• jbsacllint
• jbsaclreload
• jbsadduser
• jbschgpasswd
• jbslistuser
• jbsrmuser
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1.　JP1/Baseの概要
06-51以前の JP1/Baseで，上記コマンドの戻り値を参照するシェルスクリプトを使用し
ていた場合，そのシェルスクリプトは，07-00以降の JP1/Baseで正常に動作しなくなる
おそれがあります。このため，上記コマンドの戻り値の利用については見直しが必要で
す。各コマンドの戻り値については，「13.　コマンド」を参照してください。
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第 2編　運用・操作編

2　 インストールとセットアッ
プ
この章では，JP1/Baseのインストールとセットアップ，およ
び各種設定について説明します。

2.1　インストールとセットアップの流れ

2.2　インストール（Windowsの場合）

2.3　インストール（UNIXの場合）

2.4　セットアップ

2.5　バックアップとリカバリー
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2.　インストールとセットアップ
2.1　インストールとセットアップの流れ
JP1/Baseのインストールの開始からシステムの運用開始までの作業の流れについて説明
します。

なお，インストールおよびセットアップをするユーザーは，Windowsの場合は
Administrators権限，UNIXの場合はスーパーユーザー権限が必要です。

図 2-1　インストールとセットアップの作業の流れ
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2.　インストールとセットアップ
2.2　インストール（Windowsの場合）

この節では，Windows版 JP1/Baseのインストール，アンインストール，およびインス
トール・アンインストール時の注意事項について説明します。

2.2.1　インストール
JP1/Baseをインストールする手順を次に示します。

1. プログラムを終了する。
JP1/Baseをインストールする前にすべてのプログラムを終了してください。

2. 提供媒体を CD-ROMドライブに入れる。
起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めてください。
インストール時には，次の項目を設定します。
• ユーザー情報
• インストール先フォルダ
• 自動セットアップ処理
新規にインストールする場合だけ，「自動セットアップの選択」画面が表示されま
す。「セットアップ処理を行う」をチェックすると，自動で初期設定が行われ，イ
ンストール完了後すぐに運用できる状態になります。
自動セットアップ処理を行う場合に設定される項目を次の表に示します。

表 2-1　ユーザー管理機能に関するデフォルト値

設定項目 内容

認証サーバの設定 認証サーバ名 自ホスト名

JP1ユーザーの設定 JP1ユーザー名 jp1admin

パスワード jp1admin

JP1資源グループ *

所有する権限 JP1_AJS_Admin，JP1_JPQ_Admin，
JP1_AJSCF_Admin，JP1_PFM_Admin，
JP1_Console_Admin，JP1_CM_Admin，
JP1_Rule_Admin，JP1_Audit_Admin，
JP1_DM_Admin

ユーザーマッピングの設
定

OSユーザー名とその
パスワード

OSユーザー名とそのパスワードの入力画面が表示
されます。OSユーザー名とパスワードを入力して
ください。

マッピングする JP1
ユーザー名

jp1admin

サーバホスト名 *

JP1ユーザーと OS
ユーザーのマッピン
グ

JP1ユーザー（jp1admin）と登録した OSユー
ザーをマッピングします。
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2.　インストールとセットアップ
自動セットアップ処理を行わない場合は，JP1ユーザーの設定だけが行われます。
各設定項目の詳細については，「4.2　ユーザー管理機能の設定（Windowsの場合）」
を参照してください。

• プログラムフォルダの選択

インストーラーを実行すると，統合トレース機能（HNTRLib2）もインストールされ
ます。HNTRLib2のインストール先は，システムドライブ ¥Program 

Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥になります。

HNTRLib2のインストール先はシステムドライブ固定です。インストール先を変更
することはできません。

3. システムを再起動する。
JP1/Baseを新規にインストールした場合には，必ずシステムを再起動してください。

JP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（ソフトウェアの配布）について
JP1/Baseは，JP1/NETM/DMを使ったリモートインストールに対応しています。
JP1/Baseの場合，次に示すインストールに対応しています。
• 新規インストール
インストール対象ホストに JP1/Baseを新規にインストールできます。ただし，
JP1/NETM/DMを使ったリモートインストールでは，自動セットアップ処理はで
きません。

• バージョンアップインストール
リモートインストールすると，JP1/Baseインストール済みホストの JP1/Baseを
バージョンアップできます。

JP1/NETM/DMを使った実際のリモートインストール方法については，マニュアル
「JP1/NETM/DM 運用ガイド 1(Windows(R)用 )」を参照してください。

2.2.2　アンインストール
JP1/Baseをアンインストールする手順を次に示します。

1. プログラムを終了する。
アンインストールする前にWindowsの「コントロールパネル」の「サービス」から，
「JP1/Base」で始まるサービスをすべて停止してください。

2. SNMPトラップ変換機能を使用していた場合は，SNMPトラップ変換機能の設定を解
除する。
詳細については，「7.4.4(5)　設定を解除する」を参照してください。

3. JP1/Baseを削除する。
Windowsの「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」から「JP1/Base」
を削除してください。

4. システムを再起動する。
JP1/Baseの動作環境を無効にするために，システムを再起動する必要があります。
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2.　インストールとセットアップ
上記手順の終了後，システムを再起動してください。

5. ユーザーファイルを削除する。※

JP1/Baseの削除では，インストール後作成される定義ファイルやログファイルなど，
インストール後に作成されるファイルは削除されません。
これらのファイルも削除する場合，JP1/Baseをインストールしていたフォルダをエ
クスプローラで削除してください。

注※　JP1/Baseをアンインストールすると，HNTRLib2が自動的にアンインストー
ルされます。ただし，HNTRLib2を利用するプログラムがほかにある場合は，その
プログラムがすべてアンインストールされた時点で HNTRLib2がアンインストール
されます。

2.2.3　インストール・アンインストール時の注意事項
JP1/Baseのインストール・アンインストール時の注意事項を次に示します。

（1） インストールについて

●ほかの製品のインストール先フォルダと同じフォルダにインストールしないでくださ
い。

●インストール時に，ファイル msvcrt.dllを置き換えるかどうかを問い合わせるダイ

アログボックスが表示された場合，必ず［再起動］を選択してファイルを置き換え，
インストール後にシステムを再起動してください。「無視」を選択して古いバージョン
の msvcrt.dllを残した場合，イベントの時刻がずれるなど，正しく動作しなくなる

ことがあります。
また，ほかの製品をインストールしたあとに，イベントの時刻がずれるなどの動作不
正が発生した場合は，JP1/Baseを再インストールしてください。

● JP1/Baseのインストール後にほかの製品で提供される HNTRLib2を標準インストー
ル先以外にインストールした場合，JP1/Baseをアンインストールしたあとで，インス
トール先フォルダを削除して再インストールしてください。

（2） 再インストールについて

● JP1/Baseを上書きインストールする場合は，「JP1/Base」で始まる名称のサービス，
および JP1/Baseのイベントサービスを利用しているすべてのプログラムを必ず終了
してください。

● JP1/Baseをアンインストールしてから，再インストールする場合には，JP1/Baseお
よび JP1/Baseを前提とする製品をすべてアンインストールしたあとに，JP1/Base，
JP1/Baseを前提とする製品の順に再インストールをしてください。
• JP1/IM - Managerの場合

JP1/Baseをアンインストールしたあと，JP1/Baseおよび JP1/IM - Managerを再
インストールしてください。JP1/IM - Managerのアンインストールは必要ありませ
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ん。
• JP1/AJS2の場合

JP1/AJS2もアンインストールしたあと，JP1/Baseおよび JP1/AJS2を再インス
トールしてください。

• JP1/AJS2 for Mainframeの場合
JP1/AJS2 for Mainframeのサービスを停止してから JP1/Baseをアンインストール
してください。JP1/Baseを再インストールしたあと，JP1/AJS2 for Mainframeを
再セットアップしてください。

• JP1/Power Monitorの場合
JP1/Power Monitorは JP1/Baseよりも先にアンインストールしてください。その
あと，JP1/Baseおよび JP1/Power Monitorを再インストールしてください。

● JP1/IM - Managerを同一ホストにインストールしている場合，JP1/Baseをアンイン
ストールして別のフォルダに JP1/Baseをインストールすると，JP1/IM - Managerが
正常に動作しなくなります。
この場合，JP1/IM - Managerをアンインストールして，インストール先フォルダを削
除して再インストールしてください。

● SNMPトラップ変換機能を利用している場合，JP1/Baseの上書きインストール後に
再度，imevtgw_setupコマンドを実行してください。

（3） アンインストールについて

● JP1/Baseをアンインストールした場合，ほかの JP1製品も使用する共通の定義ファ
イルが削除されるため，ほかの JP1製品が動作できなくなります。

● JP1/AJS2，JP1/Baseをインストールしたあと，JP1/AJS2だけをアンインストール
すると，その後イベントサービスが起動しなくなることがあります。この場合，イベ
ントサーバ設定ファイル（conf）の include ajs-confパラメーターの行を削除するか，
コメント扱い（行の先頭に #を付ける）にしてください。

●インストーラーのログとして次のファイルが作成されます。アンインストールが正常
終了したあとに削除してください。
Windowsのインストール先フォルダ
¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOG¥jp1base_inst{1|2|3|4|5}.log

（4） Windows環境への設定

JP1/Baseのインストール時にシステム環境変数（Path変数）に，JP1/Baseの binフォ
ルダのパスと，統合トレース機能（HNTRLib2）のパスとして日立共通フォルダのパス
（システムドライブ ¥Program files¥Common Files¥HITACHI）が設定されます。ま

た，servicesファイルに「付録 C　ポート番号一覧」に示すポート番号が設定されます。
システム環境変数（Path変数）に設定した JP1/Baseの binフォルダのパス，および
serviceファイルへ設定したポート番号は，JP1/Baseのアンインストールで削除されま
す。サービス名 jp1imcmdaは，JP1/IM - Viewがインストールされている場合，削除し
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ません。削除しない設定情報について不要であれば，削除してください。ただし，サー
ビス名 jp1imcmdaは，JP1/IM-Viewがインストールされている場合，削除しないでくだ
さい。また，日立共通フォルダのパスは統合トレース機能（HNTRLib2）以外の製品で
も使用するため，削除の際は十分ご注意ください。

（5） 上書きインストールについて

以前のバージョンの製品を使用している環境に上書きインストールする場合，次の点に
ご注意ください。

●バージョン 5の JP1/IMまたは JP1/IM - Agentがインストールされているホストに
JP1/Baseをインストールする場合，次に示すサービスを必ず「手動」に変更してから
インストールしてください。
• JP1/IM Agent
• JP1/IM Control Service
• JP1/IM Event
• JP1/IM Rmiregistry

● JP1/Baseをインストールすると，バージョン 5の JP1/IM - Agentおよび JP1/IMイ
ベントサービスは動作できなくなります。バージョン 5のイベントサービスを起動す
る場合は，次に示すコマンドを実行してください。
jevmkcompat -u

また，上記コマンドを実行したあと，再び JP1/Baseのイベントサービスを起動する
場合は，次に示すコマンドを実行してください。このコマンドを実行しないと，JP1/
Baseのイベントサービスに対してイベントを発行できないプログラムがあります。
jevmkcompat -i

JP1/Baseがインストールされている状態で，バージョン 5の JP1/IM - Agentおよび
JP1/IMをインストールまたはアンインストールした場合も，次に示すコマンドを実
行してください。
jevmkcompat -i

● JP1/Baseをインストールしたあと，JP1/Baseのイベントサービスを起動して，バー
ジョン 5以前の JP1/SESの機能を使用する場合には，次に示すコマンドを実行して
ください。
jevmkcompat -r

JP1/SESのイベントサービスを起動して，JP1/SESの機能を使用する環境に戻す場合
には，次に示すコマンドを実行してください。
jevmkcompat -u

●バージョン 6の JP1/IM - Central Consoleまたは JP1/AJS2と，バージョン 7以降の
JP1/Baseは，同一ホストにインストールできません。

●バージョン 6以前の JP1/Baseにバージョン 7以降の JP1/Baseを上書きインストー
ルすると HNTRLib2がインストールされますが，HNTRLibが残ったままになりま
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す。不要であれば，HNTRLibを利用するプログラムがないことを確認してから
HNTRLibをアンインストールしてください。

● 07-10以前の JP1/Baseでクラスタシステムをご使用の場合，07-11以降の JP1/Base
を上書きインストール後に以下の作業を行ない，論理ホスト環境の設定のアップグ
レードを行う必要があります。以下の説明内の太字の論理ホスト名は，アップグレー
ドしたい論理ホストの名称に置き換えてください。

1.　07-00以降で追加されたプロセスが起動するようにする。
以下の手順で設定ファイルを修正してください。

1-1　以下のファイルのバックアップを取る。
共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1bs_spmd.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1bs_spmd.conf.session

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1bs_spmd.conf.original

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1bs_sevice_0700.conf

1-2　以下のファイルを修正し 07-00以降で追加されたプロセスが起動するようにす
る。

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1bs_spmd.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1bs_spmd.conf.session

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1bs_spmd.conf.original

上記ファイルをエディターなどで開き最終行に以下の行を追加します。
07-00および 07-10の JP1/Baseをご使用の場合は jbshcd，jbshchostdだけを追
加してください。
jbsplugin|C:¥Program 

Files¥HITACHI¥JP1Base¥bin¥jbsplugind.exe|||60|

jbshcd|C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1Base¥bin¥jbshcd.exe|||60|

jbshchostd|C:¥Program 

Files¥HITACHI¥JP1Base¥bin¥jbshchostd.exe|||60|

太字部分は JP1/Baseがインストールされているフォルダです。これらの記述は，
インストール先フォルダ ¥conf¥jp1bs_spmd.conf.originalファイルに記載

されています。これをコピーして貼り付けてください。

1-3　以下のファイルを修正し 07-11以降に追加されたプロセスが起動するようにす
る。

以下のファイルがない場合は，JP1/Baseサービス起動時に自動で作成されるの
でこの手順は不要です。
共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1bs_sevice_0700.conf

このファイルをエディターなどで開き最終行に以下の行を追加します。
jbshcd|C:¥Program 

Files¥HITACHI¥JP1Base¥bin¥jbshcd.exe||0|3|3|21600|

jbshchostd|C:¥Program 

Files¥HITACHI¥JP1Base¥bin¥jbshchostd.exe||0|3|3|21600|
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太字部分は JP1/Baseがインストールされているフォルダです。これらの記述は，
インストール先フォルダ ¥conf¥jp1bs_service_0700.confファイルに記載

されています。これをコピーして貼り付けてください。

2.　07-00以降で追加された定義ファイルをコピーする。
以下の手順で定義ファイルをコピーしてください。

2-1　共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥配下に pluginフォルダを作成する。

2-2　インストール先フォルダ ¥conf¥plugin¥reqforward.confを，共有フォルダ

¥jp1base¥conf¥plugin¥配下にコピーする。

2-3　インストール先フォルダ ¥conf¥user_acl¥JP1_AccessLevelを，共有フォ

ルダ ¥jp1base¥conf¥user_acl¥配下にコピーする。

2-4　共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥配下に jbshcフォルダを作成する。

2-5　インストール先フォルダ ¥conf¥jbshc¥配下のファイルを，共有フォルダ

¥jp1base¥conf¥jbshc¥配下にコピーする。

3.　07-00以降で追加された共通定義情報を追加する。
以下の手順で設定ファイルを修正してください。

3-1　共通定義情報のバックアップを取る。
以下のコマンドを実行してください。
jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > バックアップファイル名

3-2　論理ホストに追加する共通定義情報を用意する。
以下のファイルをテンポラリーディレクトリにコピーしてください。
07-00の JP1/Baseをご使用の場合は jcocmd0710.confと jbshc_com.conf，

07-10の JP1/Baseをご使用の場合は jbshc_com.confだけをコピーしてくださ

い。
インストール先フォルダ ¥default¥base_plugin.conf

インストール先フォルダ ¥default¥jcocmd0700.conf

インストール先フォルダ ¥default¥jcocmd0710.conf

インストール先フォルダ ¥default¥jbsspm070.conf

インストール先フォルダ ¥conf¥jp1bs_param_V7.conf

インストール先フォルダ ¥default¥jbshc_com.conf

3-3　3-2でコピーしたファイルをエディターなどで修正して論理ホスト用の共通定義
情報を作成する。

ファイル中の「JP1_DEFAULT」をすべて「論理ホスト名」に修正してください。
ファイル名はそれぞれ「～ .conf」にしてください。

3-4　3-3で修正したファイルを論理ホストの共通定義情報として設定する。
以下のコマンドを各ファイルに対して実行して，共通定義情報を追加してくださ
い。
jbssetcnf ファイル名

以上で，論理ホストのアップグレード作業は終了です。
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●バージョン 8では，コマンド実行履歴ファイル（ISAM）の保存形式が変更になりま
した。そのため，JP1/IMを使用している環境で，バージョン 8の JP1/Baseを 07-51
以前のバージョンから上書きインストールした場合，JP1/IMの運用開始までの間に
必ず jcocmdconvコマンドを実行してください。

このコマンドを実行すると，バージョン 7以前の JP1/Baseに蓄積されたコマンド実
行履歴ファイル（ISAM）を，バージョン 8のコマンド実行履歴ファイル（ISAM）に
移行できます。このコマンドを実行しなかった場合，バージョン 7以前に蓄積された
コマンド実行履歴が参照できません。また，クラスタ運用時には，共有ディスクにア
クセスできる状態で，実行系か待機系のどちらか一方から論理ホストに対し，
jcocmdconvコマンドを 1回だけ実行してください。
jcocmdconvコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jcocmdconv」を参照
してください。
なお，コマンド実行履歴はマネージャーホスト（JP1/IMと同ホスト）の JP1/Baseだ
けに作成されます。
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2.3　インストール（UNIXの場合）

この節では，UNIX版 JP1/Baseのインストール，アンインストール，インストール・ア
ンインストール時の注意事項，およびセットアップ前の作業について説明します。

2.3.1　インストール
JP1/Baseをインストールする手順を次に示します。

1. プログラムを終了する。
JP1/Baseをインストールする前に，JP1の全プログラム，および JP1/Baseのイベン
トサービスを利用しているすべてのプログラムを終了してください。

2. Hitachi PP Installerを実行する。
Hitachi PP Installerの指示に従って JP1/Baseをインストールしてください。
Hitachi PP Installerの操作手順については，「2.3.2　Hitachi PP Installerの使用方
法」を参照してください。
新規にインストールする場合だけ，自動でセットアップの初期設定が行われ，インス
トール完了後すぐに JP1/Baseを運用できるようになります。
自動セットアップで設定される項目を次の表に示します。

表 2-2　ユーザー管理機能に関するデフォルト値

各設定項目の詳細については，「4.4　ユーザー管理機能の設定（UNIXの場合）」を

設定項目 内容

認証サーバの設定 認証サーバ名 自ホスト名

JP1ユーザーの設定 JP1ユーザー名 jp1admin

パスワード jp1admin

JP1資源グループ *

所有する権限 JP1_AJS_Admin，JP1_JPQ_Admin，
JP1_AJSCF_Admin，JP1_PFM_Admin，
JP1_Console_Admin，JP1_CM_Admin，
JP1_Rule_Admin，JP1_Audit_Admin，
JP1_DM_Admin

ユーザーマッピングの設
定

マッピングする JP1
ユーザー名

jp1admin

JP1ユーザーが操作
命令を出すサーバホ
スト名

*

JP1ユーザーと OS
ユーザーのマッピン
グ

JP1ユーザー（jp1admin）と，各ホストに登録
されている OSユーザー（root）をマッピングし
ます。
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参照してください。
Hitachi PP Installerを実行すると，統合トレース機能（HNTRLib2）もインストー
ルされます。HNTRLib2のインストール先は，/opt/hitachi/HNTRLib2/になり
ます。

JP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（ソフトウェアの配布）について
JP1/Baseは，JP1/NETM/DMを使ったリモートインストールに対応しています。
JP1/Baseの場合，次に示すインストールに対応しています。
• 新規インストール
インストール対象ホストに JP1/Baseを新規にインストールできます。ただし，
JP1/NETM/DMを使ったリモートインストールでは，自動セットアップ処理はで
きません。

• バージョンアップインストール
リモートインストールすると，JP1/Baseインストール済みホストの JP1/Baseを
バージョンアップできます。

JP1/NETM/DMを使った実際のリモートインストール方法については，マニュアル
「JP1/NETM/DM Manager」「JP1/NETM/DM SubManager(UNIX(R)用 )」「JP1/
NETM/DM Client(UNIX(R)用 )」を参照してください。

2.3.2　Hitachi PP Installerの使用方法
Hitachi PP Installerは，JP1/Baseの提供媒体に格納されています。ここでは，次の操
作について説明します。

• Hitachi PP Installerの起動方法
• Hitachi PP Installerを使って JP1/Baseをインストールする方法
• Hitachi PP Installerを使って JP1/Baseを削除する方法
• Hitachi PP Installerを使って現在インストールされている日立製品のバージョンを確
認する方法

 

Hitachi PP Installerを使用するときの注意事項
Hitachi PP Installerを使用するときはスーパーユーザー権限が必要です。スーパー
ユーザーでログインするか，または suコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変

更してください。

（1） Hitachi PP Installerの起動

JP1/Baseをテープ媒体からインストールする場合

1. ドライブに JP1/Baseの提供媒体をセットする。

2. 次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを取り出す。
tar xf デバイスファイル名
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3. 次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。
/etc/hitachi_setup -i デバイスファイル名

JP1/Baseを CD-ROM媒体からインストールする場合

1. ドライブに JP1/Baseの提供媒体をセットする。

2. CD-ROM装置をマウントする。
次のコマンドを実行します。実行するコマンドはご使用の OSによって異なります。
なお，Solarisや Linuxでは，この手順は必要ありません。
HP-UXの場合：/usr/sbin/mount -F cdfs -rデバイススペシャルファイル名 /
cdrom
AIXの場合：/usr/sbin/mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /cdrom
注　太字の部分は，ご使用の環境によって異なります。 

3. 次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerをインストールおよび起動する。
/cdrom/XXXX/setup /cdrom
XXXXの部分は，ご使用の OSによって異なります。
なお，「setup」は，HP-UXシステムでは大文字の「SETUP」になります。また，
Solarisや Linuxでは，自動的にマウントされるため，デバイススペシャル名の「/
cdrom」には，自動的にマウントされたデバイススペシャル名を指定してください。

（2） JP1/Baseのインストール

Hitachi PP Installerを使って JP1/Baseをインストールする方法を説明します。Hitachi 
PP Installerを起動すると，初期画面が表示されます。表示される初期画面例を次の図に
示します。

図 2-2　Hitachi PP Installerの初期画面例

初期画面で「I」を入力すると，インストールできるソフトウェアの一覧が表示されま
す。「JP1/Base」にカーソルを移動し，スペースバーで選択します。さらに「I」を入力
すると，JP1/Baseがインストールされます。インストール完了後，「Q」を入力すると初
期画面に戻ります。
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（3） JP1/Baseのアンインストール

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動します。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerの初期画面が表示されます。初期画面については，「図 2-2　
Hitachi PP Installerの初期画面例」を参照してください。

初期画面で「D」を入力すると，削除できるソフトウェアの一覧が表示されます。「JP1/
Base」にカーソルを移動し，スペースバーで選択します。さらに「D」を入力すると，
JP1/Baseが削除されます。削除完了後，「Q」を入力すると，初期画面に戻ります。

（4） バージョン情報の表示

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動します。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerの初期画面が表示されます。初期画面については，「図 2-2　
Hitachi PP Installerの初期画面例」を参照してください。

初期画面で「L」を入力すると，インストール済みの日立製品の一覧が表示されます。

2.3.3　アンインストール
JP1/Baseをアンインストールする手順を次に示します。

1. プログラムを終了する。
JP1のプログラムをすべて終了してください。イベントサービスを利用しているプロ
グラムもすべて終了してください。
JP1/AJS2 - Managerを使用している場合は，JP1/AJS2 Monitorサービスを終了して
ください。

2. SNMPトラップ変換機能を使用していた場合は，SNMPトラップ変換機能の設定を解
除する。
詳細については，「7.4.4(5)　設定を解除する」を参照してください。

3. Hitachi PP Installerを実行する。
Hitachi PP Installerの指示に従って JP1/Baseをアンインストールしてください。ア
ンインストールでは，JP1/Baseのインストールディレクトリ以下のユーザーファイ
ルも削除されます。したがって，必要なファイルはバックアップをとってからアンイ
ンストールしてください。

注意事項
JP1/Baseをアンインストールすると，HNTRLib2が自動的にアンインストールさ
れます。ただし，HNTRLib2を利用するプログラムがほかにある場合は，そのプロ
グラムがすべてアンインストールされた時点でHNTRLib2がアンインストールされ
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2.　インストールとセットアップ
ます。

2.3.4　インストール・アンインストール時の注意事項
JP1/Baseのインストール・アンインストール時の注意事項を次に示します。

（1） インストールについて

●「Install failed」などと表示され，Hitachi PP Installerを使ったインストールが失敗
した場合，/etc/.hitachi/.hitachi.logを確認してください。なお，このログ

ファイルは，次に Hitachi PP Installerを起動すると上書きされるので，必要に応じ
てバックアップをとってください。
また，/var/opt/jp1base/log/JBS_SETUPディレクトリ下にインストール時のロ

グが出力されます。このログを確認してください。

● Solarisの非大域ゾーンへインストールする場合，同一装置内のすべての JP1/Baseを
非大域ゾーンに対応したバージョン（08-50以降）にしてください。

（2） 再インストールについて

● JP1/Baseを上書きインストールする場合は，JP1/Baseと JP1シリーズすべてのプロ
グラム，および JP1/Baseのイベントサービスを利用しているすべてのプログラムを
必ず終了してください。
JP1/AJS2 - Managerを使用している場合は，JP1/AJS2 Monitorサービスを終了して
ください。

● JP1/Baseを上書きインストールすると統合トレース機能（HNTRLib2）が停止しま
す。このため，JP1/Baseを起動しても統合トレースログで情報の採取ができません。
JP1/Baseを上書きインストールした場合は，統合トレース機能（HNTRLib2）が起
動しているか psコマンドを使って確認してください（hntr2monプロセスが稼働して
いれば起動しています）。統合トレース機能（HNTRLib2）が起動していなければ，
hntr2monコマンドを使って起動してください。hntr2monコマンドの詳細について

は，「13.　コマンド」の「hntr2mon（UNIX限定）」を参照してください。

● JP1/Baseをアンインストールしてから，再インストールする場合には，JP1/Baseお
よび JP1/Baseを前提とする製品をすべてアンインストールしたあとに，JP1/Base，
JP1/Baseを前提とする製品の順に再インストールをしてください。
• JP1/IM - Managerの場合

JP1/Baseを再インストールしたあと，JP1/Baseおよび JP1/IM - Managerを再
セットアップしてください。

• JP1/AJS2の場合
JP1/Baseを再インストールしたあと，JP1/Baseおよび JP1/AJS2を再セットアッ
プしてください。

• JP1/AJS2 for Mainframeの場合
JP1/AJS2 for Mainframeもアンインストールしたあと， JP1/Baseおよび JP1/AJS2 
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for Mainframeを再インストールしてください。そのあと，JP1/Baseおよび JP1/
AJS2 for Mainframeを再セットアップしてください。

• JP1/Power Monitorの場合
JP1/Baseを再インストールしたあと，JP1/Baseおよび JP1/Power Monitorを再
セットアップしてください。ただし，JP1/AJS2との連携セットアップや論理ホス
トのセットアップを実行していない場合は，JP1/Power Monitorを再セットアップ
する必要はありません。

● SNMPトラップ変換機能を利用している場合，JP1/Baseの上書きインストール後に
再度，imevtgw_setupコマンドを実行してください。

（3） アンインストールについて

JP1/Baseのアンインストール後は，次に示すディレクトリが残っていないか確認し，
残っている場合は削除してください。

• /etc/opt/jp1base

• /opt/jp1base

• /var/opt/jp1base

なお，インストーラーのログとして次のファイルが作成されます。アンインストールが
正常終了したあとに削除してください。

/tmp/HITACHI_JP1_INST_LOG/jp1base_inst{1|2|3|4|5}.log

（4） OS環境への設定

JP1/Baseのインストール時に，/etc/servicesファイルに「付録 C　ポート番号一
覧」に示すポート番号が設定されます。これらの設定情報は，JP1/Baseのアンインス
トールで削除されます。ただし，サービス名 jesrdは削除されません。不要であれば，削
除してください。

（5） 上書きインストールについて

以前のバージョンの製品を使用している環境に上書きインストールする場合

● JP1/Baseをインストールすると，バージョン 5のイベントサービス機能は動作でき
なくなります。バージョン 5のイベントサービスを起動する場合は，次に示すコマン
ドを実行してください。
jevmkcompat -r

また，上記コマンドを実行したあと，再び JP1/Baseのイベントサービスを起動する
場合，次に示すコマンドを実行してください。このコマンドを実行しないと，JP1/
Baseのイベントサービスに対してイベントを発行できないプログラムがあります。
jevmkcompat -u

● JP1/Baseがインストールされている状態で，バージョン 5の JP1/IMをインストール
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またはアンインストールした場合，次に示すコマンドを実行してください。
jevmkcompat -u

●バージョン 6の JP1/IM - Central Consoleまたは JP1/AJS2と，バージョン 7以降の
JP1/Baseを同一ホストにインストールできません。

● 07-10以前の JP1/Baseでクラスタシステムをご使用の場合，07-11以降の JP1/Base
を上書きインストール後に以下の作業を行ない，論理ホスト環境の設定のアップグ
レードを行う必要があります。以下の説明内の太字の論理ホスト名は，アップグレー
ドしたい論理ホストの名称に置き換えてください。

1.　07-00以降で追加されたプロセスが起動するようにする。
以下の手順で設定ファイルを修正してください。

認証サーバを論理ホストで起動する場合
cp -p /etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_spmd.conf.session.model 共有

ディレクトリ /jp1base/conf/jp1bs_spmd.conf

cp -p /etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_service_0700.conf.model 共有

ディレクトリ /jp1base/conf/jp1bs_service_0700.conf

認証サーバを論理ホストで起動しない場合
cp -p /etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_spmd.conf.model 共有ディレクト

リ /jp1base/conf/jp1bs_spmd.conf

cp -p /etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_service_0700.conf.model 共有

ディレクトリ /jp1base/conf/jp1bs_service_0700.conf

2.　07-00以降で追加された定義ファイルをコピーする。
以下の手順で定義ファイルをコピーしてください。

2-1　共有ディレクトリ /jp1base/conf/配下に pluginディレクトリを作成する。

2-2　/etc/opt/jp1base/conf/plugin/reqforward.confを，共有ディレクト
リ /jp1base/conf/plugin/配下にコピーする。

2-3　/etc/opt/jp1base/conf/user_acl/JP1_AccessLevelを，共有ディレク
トリ /jp1base/conf/user_acl/配下にコピーする。

2-4　共有ディレクトリ /jp1base/conf/配下に jbshcディレクトリを作成する。

2-5　/etc/opt/jp1base/conf/jbshc/配下のファイルを，共有ディレクトリ /

jp1base/conf/jbshc/配下にコピーする。

3.　07-00以降で追加された共通定義情報を追加します。
以下の手順で設定ファイルを修正してください。

3-1　共通定義情報のバックアップを取る。
以下のコマンドを実行してください
jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > バックアップファイル名

3-2　論理ホストに追加する共通定義情報を用意する。
以下のファイルをテンポラリーディレクトリにコピーしてください。
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07-00の JP1/Baseをご使用の場合は jcocmd0710.conf.modelと

jbshc_com.conf.model，07-10の JP1/Baseをご使用の場合は
jbshc_com.conf.modelだけをコピーしてください。

/etc/opt/jp1base/default/base_plugin.conf.model

/etc/opt/jp1base/default/jcocmd0700.conf.model

/etc/opt/jp1base/default/jcocmd0710.conf.model

/etc/opt/jp1base/default/jbsspm070.conf.model

/etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_param_V7.conf.model

/etc/opt/jp1base/default/jbshc_com.conf.model

3-3　3-2でコピーしたファイルをエディターなどで修正して論理ホスト用の共通定義
情報を作成する。

ファイル中の「JP1_DEFAULT」をすべて「論理ホスト名」に修正してください。
ファイル名はそれぞれ「～ .conf」にしてください。

3-4　3-3で修正したファイルを論理ホストの共通定義情報として設定する。
以下のコマンドを各ファイルに対して実行して，共通定義情報を追加してくださ
い。
jbssetcnf ファイル名

 

以上で，論理ホストのアップグレード作業は終了です。

●バージョン 8では，コマンド実行履歴ファイル（ISAM）の保存形式が変更になりま
した。そのため，JP1/IMを使用している環境で，バージョン 8の JP1/Baseを 07-51
以前のバージョンから上書きインストールした場合，JP1/IMの運用開始までの間に
必ず jcocmdconvコマンドを実行してください。

このコマンドを実行すると，バージョン 7以前の JP1/Baseに蓄積されたコマンド実
行履歴ファイル（ISAM）を，バージョン 8のコマンド実行履歴ファイル（ISAM）に
移行できます。このコマンドを実行しなかった場合，バージョン 7以前に蓄積された
コマンド実行履歴が参照できません。また，クラスタ運用時には，共有ディスクにア
クセスできる状態で，実行系か待機系のどちらか一方から論理ホストに対し，
jcocmdconvコマンドを 1回だけ実行してください。
jcocmdconvコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jcocmdconv」を参照
してください。
なお，コマンド実行履歴はマネージャーホスト（JP1/IMと同ホスト）の JP1/Baseだ
けに作成されます。

2.3.5　セットアップ前の作業
UNIXの場合，JP1/Baseのインストール後，セットアップする前に次に示す操作をする
必要があります。

●カーネルパラメーターの調整
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●言語種別の設定

（1） カーネルパラメーターの調整

カーネルパラメーターを調整し，JP1/Baseの実行に必要なリソースを割り当ててくださ
い。調整が必要なカーネルパラメーターは OSごとに異なります。詳細は，「付録 G　
カーネルパラメーター一覧」を参照してください。

カーネルパラメーターとは，UNIXシステムが使用するリソースを調整して最適化する
ための設定です。次のような値を調整します。

• ファイルシステムの調整：ファイルの最大オープン数，ファイルの最大ロック数
• 共用メモリーの調整：共用メモリーの最大サイズ，共用メモリーの最大数
• セマフォの調整：セマフォの最大数，セマフォの最大アンドゥ数

カーネルパラメーターについての詳しい説明は，各 OSのマニュアルや UNIXの参考文
献を参照してください。

（2） 言語種別の設定

言語種別を環境変数 LANGで設定します。各 OSで使用できる文字コードと環境変数
LANGの値を次の表に示します。

表 2-3　環境変数 LANGに指定できる値

JP1/Baseの動作する言語種別を，以下のように設定してください。

●同一ホスト内で動作する JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IMや JP1/AJS2）の文字

OS 言語種別 文字コード 環境変数 LANGの値

HP-UX 日本語 シフト JISコード ja_JP.SJISまたは japanese

EUCコード ja_JP.eucJPまたは japanese.euc

英語 C

Solaris 日本語 シフト JISコード ja_JP.PCK

EUCコード jaまたは japanese

英語 C

AIX 日本語 シフト JISコード Ja_JP.IBM-932または Ja_JP

EUCコード ja_JP.IBM-eucJPまたは ja_JP

英語 C

Linux 日本語 シフト JISコード 使用不可

EUCコード 使用不可

UTF-8コード ja_JP.UTF-8または ja_JP.utf8

英語 C
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コードは，JP1/Baseと統一してください。

● Linuxの UTF-8ロケール環境で JP1/Baseを動作させる場合には，システムを以下の
どちらかに整える必要があります。
• システム上のすべての JP1/Baseをバージョン 8にし，JP1/Baseを前提とする製品
は UTF-8コードに対応したバージョンにしてください。

• バージョン 7の JP1/Baseがシステム内に混在する場合は，UTF-8ロケール環境で
発行された JP1イベントを正しく処理できません。この場合，UTF-8ロケール環境
の JP1/Baseをバージョン 8にし，JP1/Baseを文字コード互換モードで動作するよ
うに設定する必要があります。

● Linuxの環境に，バージョン 8の JP1/Baseを新規にインストールした場合の言語種
別は，デフォルトで日本語 UTF-8コードが設定されます。

（a）言語種別の設定手順

言語種別の設定手順を次に示します。

1. jp1bs_env.confを編集する。
/etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_env.confファイルをエディターで開き，上記

の表に従った環境変数 LANGの値を設定します。この定義は，JP1/Baseの次回起動
時から有効となります。

2. jp1bs_param.confを編集する。
/etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_param.confファイルをエディターで開き，

"LANG"="文字コード "で文字コードを指定します。ここで設定した文字コードは，
JP1/IM - Managerおよび JP1/AJS2で有効となります。設定できるコードを次に示
します。

日本語 SJISコードを使用する場合：SJIS

日本語 EUCコードを使用する場合：EUCJIS

日本語 UTF-8コードを使用する場合：UTF-8

英語コードを使用する場合：C

3. ファイルを保存したあと，スーパーユーザー権限で次に示すコマンドを実行する。
/opt/jp1base/bin/jbssetcnf /etc/opt/jp1base/conf/
jp1bs_param.conf

（b）文字コード互換モードの設定

● 文字コード互換モードの設定手順（Linux限定）

文字コード互換モードの設定手順を次に示します。

1. モデルファイル（jbslm_setup.conf.model）をコピーして，jbslm_setup.confを作成す
る。

jbslm_setup.conf.modelの格納先
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/etc/opt/jp1base/conf/

指定するパラメーター
パラメーターの形式を次に示します。
[JP1_DEFAULT¥JP1BASE¥]

"LANG_MODE"=dword:{00000000 | 00000001}

　0：文字コード互換モードで動作しない。
　1：文字コード互換モードで動作する。日本語 UTF-8コードから日本語 EUC
コードへ変換する。
論理ホストの場合，JP1_DEFAULTを論理ホスト名に置き換えてください。

2. jbssetcnfコマンドを実行する。
jbssetcnfコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbssetcnf」を参照し
てください。

3. JP1/Baseを再起動する。
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2.4　セットアップ
この節では，JP1/Baseのセットアップについて説明します。なお，ここでは，主に
JP1/Baseインストール時の各機能のデフォルト値についてだけ説明しています。各機能
の詳細な設定については，デフォルト値の説明のあとに参照指示をしていますので，以
降の章を参照してください。

2.4.1　JP1/Baseを運用するための設定
JP1/Baseを運用するために必要な設定について説明します。

（1） ユーザー管理機能の設定

この設定は，JP1/IMおよび JP1/AJS2を利用する場合に必要な設定です。

Windowsの場合，新規インストールで自動セットアップを選択したときの設定項目は
「2.2　インストール（Windowsの場合）」を，UXINの場合，新規インストールの設定項
目は「2.3　インストール（UNIXの場合）」を参照してください。

ユーザー管理機能の設定については，Windowsの場合「4.2　ユーザー管理機能の設定
（Windowsの場合）」を，UNIXの場合「4.4　ユーザー管理機能の設定（UNIXの場合）」
を参照してください。

（2） 起動管理機能の設定（Windows限定）

この設定は，JP1シリーズの製品のサービス，および JP1以外の製品のサービスの起動
順序および終了順序を詳細に管理したい場合に設定します。サービスを指定した順序通
りに終了させたい場合は，同一マシン上に JP1/Power Monitorがインストールされてい
る必要があります。

デフォルトでは，JP1/Base，JP1/IM，JP1/AJS2の順番でサービスが起動するように設
定されています。

通常は起動管理機能の設定を変更する必要はありません。起動管理機能の設定について
は，「5.　サービスの起動順序および終了順序の設定（Windows限定）」を参照してくだ
さい。

（3） イベントサービスの動作環境の設定

この設定は，JP1/Baseのイベントサービスを使って JP1イベントを管理したい場合に，
必要な設定です。デフォルトでの主な設定を次に示します。

• 自ホストでイベントサーバを動作させる。
• イベントデータベースを作成する。
イベントデータベースをデフォルトで作成する場所を次に示します。
Windowsの場合：インストール先フォルダ ¥sys¥event¥servers¥
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UNIXの場合：/var/opt/jp1base/sys/event/servers/
なお，イベントデータベースの上限サイズは，デフォルトで 10,000,000バイトとなっ
ています。

• JP1イベントをすべて取得する。
• JP1イベントを上位サーバに転送する。※

注※　上位サーバは，JP1/IMの構成定義ファイルで設定したサーバとなります。ま
た，転送される JP1イベントは，拡張属性が「SEVERITY」で，値が「Warning」
「Error」「Critical」「Alert」「Emergency」のどれかと一致する JP1イベントとなっ
ています。JP1/IMの構成定義ファイルで上位サーバを設定しなかった場合，JP1イ
ベントはどこにも転送されません。構成定義ファイルで設定したサーバ以外の他ホス
トに JP1イベントを転送したい場合は，デフォルトの設定を変更する必要がありま
す。

デフォルトの設定を変更したい場合は，「6.　イベントサービス環境の設定」を参照して
ください。

（4） イベント変換機能の動作環境の設定

この設定は，アプリケーションログ，Windowsのイベントログ，または SNMPトラッ
プを JP1イベントに変換して，イベントサービスで管理したい場合に必要な設定です。
デフォルトでどのように設定されているかを次に示します。

アプリケーションログを JP1イベントに変換する設定
ログファイルトラップ機能を使ってアプリケーションログを JP1イベントに変換し
ます。ログファイルトラップ機能の場合，JP1イベントに変換したいアプリケー
ションプログラムのログメッセージが各ユーザーによって異なると考えられるため，
デフォルト値を設定していません。
ログファイルトラップ機能を利用したい場合は，各ユーザーで設定する必要があり
ます。設定の詳細については，「7.2　アプリケーションプログラムのログファイル
を変換する」を参照してください。

Windowsのイベントログを JP1イベントに変換する設定
イベントログトラップ機能を使って，Windowsのイベントログを JP1イベントに変
換します。デフォルトでは，Windowsの「イベント ビューア」に表示される「シス
テム ログ」と「アプリケーション ログ」の「エラーログ」および「警告ログ」だけ
を JP1イベントに変換する設定になっています。
この設定を変更したい場合は，「7.3　Windowsのイベントログを変換する」を参照
してください。

SNMPトラップを JP1イベントに変換する設定
SNMPトラップ変換機能を使って，JP1/Cm2/NNMまたは HP OpenView NNMの
SNMPトラップを JP1イベントに変換します。SNMPトラップについては，マ
ニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」を参照して
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ください。SNMPトラップ変換機能を利用する場合は，JP1/Cm2/NNMまたはHP 
OpenView NNMの定義ファイルおよび JP1/Baseの SNMPトラップ用定義ファイ
ルを編集する必要があります。
詳細については，「7.4　SNMPトラップを変換する」を参照してください。

（5） 統合トレース機能（HNTRLib2）の設定

JP1/Baseでは，統合トレース機能（HNTRLib2）を使って，JP1/Baseを前提とする製
品を含めた動作処理の流れをトレースしたログファイルを出力しています。このログ
ファイルは，障害が発生したときなどの原因究明に役立ちます。

デフォルトでは，次のように設定されています。

• ログファイルのサイズ：256キロバイト
• ログファイルの数：4
• ログファイルの出力先：

Windowsの場合
システムドライブ ¥Program 

Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2*.log

UNIXの場合
/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/hntr2*.log

通常はデフォルト値を変更する必要はありませんが，次に示すコマンドを実行するとデ
フォルト値を変更できます。

Windowsの場合
システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥bin¥hntr2util

UNIXの場合
/opt/hitachi/HNTRLib2/bin/hntr2util

このコマンドの詳細については，Windowsの場合「13.　コマンド」の「hntr2util
（Windows）」を，UNIXの場合「13.　コマンド」の「hntr2util（UNIX）」を参照して
ください。なお，統合トレース（HNTRLib2）の設定を変更した場合は，統合トレース
機能を再起動する必要があります。次に示す手順で，統合トレース機能を再起動してく
ださい。

Windowsの場合

1. Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2サービス（統合トレース機能）を再起動
します。
コントロールパネルの［サービス］ダイアログボックスで，［Hitachi Network 
Objectplaza Trace Monitor 2］の名称のサービスを再起動します。

UNIXの場合

1. 次に示すコマンドを実行して，統合トレース採取プロセスを停止します。
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/opt/hitachi/HNTRLib2/bin/hntr2kill
 

2. 次に示すコマンドを実行して，統合トレース採取プロセスを起動します。
/opt/hitachi/HNTRLib2/bin/hntr2mon -d &
 

！！！！ 注意事項
 

バージョン 7から，統合トレース機能に自動アンインストール機能が付き，名称が
HNTRLibから HNTRLib2に変更になりました。統合トレース関連のコマンドの名称や，
ログファイルの出力先もバージョン 6と異なるため，バージョン 6以前をご使用されていた
方はご注意ください。

2.4.2　使用する正規表現を拡張する
JP1/Baseでは，上位ホストに転送する JP1イベントのフィルター条件や，JP1イベン
トに変換したいWindowsのイベントログやアプリケーションログのフィルター条件など
で正規表現を使用できます。

デフォルトでは，次の正規表現を使用できます。

表 2-4　デフォルトで使用できる正規表現

JP1/Baseの正規表現に従って動作するプログラムおよび定義ファイルは次のとおりで
す。

• 転送設定ファイルで指定するフィルター部分
• イベントログトラップ機能，ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルで指定す
るフィルター部分

• jevexportコマンドで使用するフィルターファイル

• JP1/IM - Viewからの JP1イベントの検索※ 1

• JP1/Baseのイベントサーバから JP1イベントを取得する関数（JevGetOpen）のフィ
ルター部分※ 2

• 拡張属性を付けたい JP1/SES形式のイベントの条件を指定する設定ファイルのフィル
ター部分※ 2

注※ 1　JP1/IM - Viewからの JP1イベント検索時には，検索先ホストの JP1/Baseの正
規表現の設定に準じます。

注※ 2　これらの設定方法については，マニュアル「JP1/Base 機能拡張」を参照してく

OS 使用できる正規表現

Windows JP1独自の正規表現

UNIX 各 OSが提供する基本正規表現
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ださい。

07-00以降の JP1/Baseでは，デフォルトの正規表現を拡張できます。正規表現を拡張す
ると，Windowsと UNIXで共通の正規表現を使えるようになります。使用できる正規表
現を次の表に示します。

表 2-5　正規表現を拡張した場合に使用できる正規表現

正規表現のうち，使用頻度が高そうな正規表現の文法と使用例を「付録 F　正規表現の
文法」に記載しています。正規表現を使用する際の参考にしてください。

（1） 設定方法

正規表現を拡張するための設定手順を次に示します。クラスタシステムで運用している
場合は，実行系・待機系の両方で設定してください。

1. 定義ファイルを任意の名称で作成する。
定義ファイルに以下の内容を定義します。
[JP1_DEFAULT¥JP1BASE¥]
"REGEXP"="EXTENDED"
 

クラスタシステムで運用している場合は，[JP1_DEFAULT¥JP1BASE¥]の

JP1_DEFAULTの部分に論理ホスト名を指定します。

2. jbssetcnfコマンドを実行する。

jbssetcnf 定義ファイル名
 

設定内容が共通定義情報に反映されます。

デフォルトの正規表現に戻す場合も，上記と同じ手順で設定します。定義ファイルには
次のように定義してください。

[JP1_DEFAULT¥JP1BASE¥]
"REGEXP"=""
 

（2） 設定の有効契機

正規表現の設定が，JP1/Baseの正規表現の設定に従う機能で有効となる契機を次の表に
示します。

OS 使用できる正規表現

Windows XPG4の拡張正規表現の文法に準拠する。

UNIX HP-UX，Solaris，または AIXの場合は XPG4の拡張正規表現の文法に準拠する。
Linuxの場合は POSIX1003.2の拡張正規表現の文法に準拠する。
各 OSによって文法が異なることがあるため，詳細は各正規表現の文法（regexpま
たは regex）を参照のこと。
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2.4.3　JP1/Baseの障害に備えた設定
JP1/Baseでは，JP1/Base自体の障害が JP1/IMや JP1/AJS2を利用したシステム運用
に及ぼす影響をできるだけ防ぐために，次の機能を提供しています。

• プロセスの異常を検知する機能（ヘルスチェック機能による異常検知）
ヘルスチェック機能を使用してプロセスの異常を検知できます。
プロセス管理機能，イベントサービス，イベント変換機能などのプロセスのハング
アップ（無限ループやデッドロック），および異常終了（強制終了した場合を除く）を
検知します。

• プロセスの異常終了，および認証サーバの切り替え発生を検知する機能（プロセス管
理機能による異常検知）
プロセス管理機能が管理するプロセスの異常終了と，認証サーバの切り替え発生を検
知します。

• プロセス管理機能が管理するプロセスが異常終了した場合に再起動する機能
プロセス管理機能が管理するプロセスが異常終了した場合に，自動で再起動します。

• イベントサービスのプロセスが異常終了した場合に再起動する機能（UNIX限定）
物理ホストのイベントサービスのプロセスが異常終了した場合に，自動で再起動しま
す。

• 障害発生時に資料を採取する機能
JP1/Baseでトラブルが発生したときに，トラブルシュートのための保守資料を採取で
きます。

プロセスの異常終了には，プロセス自体が異常と判断して終了する場合と，OSの killコ
マンドなどで強制的に終了する場合の 2種類あります。ヘルスチェック機能では，強制
的にプロセスが終了した場合を異常終了として検知できず，プロセスの処理が停滞して
いるものとして検知します。そのため，プロセスの異常終了を確実に検知したい場合は，
ヘルスチェック機能とプロセス管理機能による異常検知を併用してください。

ヘルスチェック機能が検知できるプロセスの障害の範囲と，プロセス管理機能が検知で
きるプロセスの障害の範囲を次の図で示します。

機能 設定の有効契機

JP1イベントの転送 イベントサービスの起動時。

jevexportコマンド jevexportコマンド実行時。

JP1/IM - Viewからのイベント検索 接続先イベントサーバのイベントサービス起動時。

JP1/Baseのイベントサーバから JP1イベントを
取得する関数（JevGetOpen）

接続先イベントサーバのイベントサービス起動時。

イベントログトラップ機能 イベントログトラップのサービス起動時。物理ホ
ストの設定に準じる。

ログファイルトラップ機能 ログファイルトラップのサービス起動時。物理ホ
ストの設定に準じる。

JP1/SES形式のイベント変換 イベントサービス起動時。
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図 2-3　ヘルスチェック機能とプロセス管理機能が検知できるプロセスの障害の範囲

各機能について説明します。

（1） ヘルスチェック機能でプロセスの異常を検知する

JP1/Baseのヘルスチェック機能は，JP1/Baseのプロセスが無限ループやデッドロック
の状態になり処理が長時間終了しない場合に，プロセスの異常を検知してメッセージや
JP1イベントを発行し，オペレーターに JP1/Baseの回復を促すことを目的とした機能で
す。

ヘルスチェック機能を利用すると，プロセスの異常を早期に検知できます。また，メッ
セージによる異常通知によって異常が発生したプロセスを特定できるため，プロセス異
常時の影響を最小限に抑えた対処を行うことができます。

ヘルスチェック機能の詳細や設定方法については，「9.　ヘルスチェック機能の設定」を
参照してください。

（2） プロセスの異常終了および認証サーバの切り替え発生を検知する

JP1/Baseでは，プロセスが異常終了したり，認証サーバを 2台設置した運用で自動で認
証サーバの切り替えが発生した場合に，エラーメッセージを統合トレースログに出力し
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ています。あらかじめ設定しておくことで，これらのメッセージを JP1イベントとして
発行できます。発行される JP1イベントの詳細については，「14.　JP1イベント」を参
照してください。

（a）監視対象プロセス

プロセス管理（jbs_spmd）が管理する次のプロセスの異常終了を検知します。

• jbssessionmgr（認証サーバ）
• jbsroute（構成管理）
• jcocmd（コマンド実行）
• jbsplugind（プラグインサービス）
• jbshcd（ヘルスチェック：自ホスト監視用）
• jbshchostd（ヘルスチェック：他ホスト監視用）

（b） JP1イベントの発行契機

設定を有効にした場合，次に示す契機で JP1イベントが発行されます。

プロセス管理機能が管理するプロセスの状態
• プロセスの起動時にタイムアウトした場合
• プロセスが異常終了した場合
• 起動時に起動通知がなく，タイムアウトした場合

• 異常終了した管理対象プロセスの再起動が完了した場合※

注※　プロセスの再起動の設定をした場合に発行されます。

認証サーバの状態（セカンダリー認証サーバを設置した場合）
• 認証サーバへの接続に失敗し，認証サーバへの接続が自動で閉塞状態になった場
合

• 閉塞状態が自動で解除された場合
• プライマリー認証サーバおよびセカンダリー認証サーバへの接続がともに閉塞状
態になった場合

（c）設定手順

設定手順を次に示します。

1. JP1/Baseパラメーター定義ファイル（jp1bs_param_V7.conf）を編集する。

2. jbssetcnfコマンドを実行する。

JP1/Baseパラメーター定義ファイルの設定内容が共通定義情報に反映されます。
jbssetcnfコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbssetcnf」を参照し
てください。

3. JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品を再起動する。
設定が有効になります。
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（d）JP1/Baseパラメーター定義ファイルの詳細

JP1/Baseパラメーター定義ファイルの格納先を次に示します。

• Windows：インストール先フォルダ ¥conf¥jp1bs_param_V7.conf

• UNIX：/etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_param_V7.conf

jp1bs_param_V7.conf内から下記記述を探してください。

プロセスの異常終了時に JP1イベントを発行する場合
[JP1_DEFAULT¥JP1BASE]
"SEND_PROCESS_TERMINATED_ABNORMALLY_EVENT"=dword:0
"SEND_PROCESS_RESTART_EVENT"=dword:0
 

SEND_PROCESS_TERMINATED_ABNORMALLY_EVENTは，プロセスが異常終了した

場合や，プロセス起動時にタイムアウトした場合に JP1イベントを発行するかどう
かを定義するパラメーターです。
SEND_PROCESS_RESTART_EVENTは，プロセスの再起動が完了した場合に JP1イ
ベントを発行するかどうかを定義するパラメーターです。
 

認証サーバの切り替え発生時に JP1イベントを発行する場合
[JP1_DEFAULT¥JP1BASE]
"SEND_AUTHSRV_EVENT"=dword:0
 

JP1イベントを発行したい場合は，各パラメーターの値を dword:0から dword:1に変

更してください。

JP1イベントを発行する設定を解除したい場合は，各パラメーターの値を dword:1から

dword:0に戻してください。

なお，論理ホスト上で設定する場合は，実行系および待機系の両方で設定します。その
際，[JP1_DEFAULT¥JP1BASE]の JP1_DEFAULTを論理ホスト名に変更してください。

（3） 異常終了したプロセス管理機能が管理するプロセスを再起動させる

JP1/Baseを起動すると，複数のプロセスが生成されます。07-00以降の JP1/Baseでは，
あらかじめ再起動の設定をしておくことで，何らかの理由でプロセスが異常終了した場
合に自動でプロセスを再起動できます。

なお，ここで説明する再起動の設定は，クラスタ運用ではない JP1/Baseの再起動を目的
としています。クラスタ運用の場合に再起動を行いたい場合は，クラスタソフトの制御
によって再起動するようにしてください。

（a）再起動の対象のプロセス

再起動の対象は，プロセス管理機能（jbs_spmd）が管理する次のプロセスです。
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• jbssessionmgr（認証サーバ）
• jbsroute（構成管理）
• jcocmd（コマンド実行）
• jbsplugind（プラグインサービス）
• jbshcd（ヘルスチェック：自ホスト監視用）
• jbshchostd（ヘルスチェック：他ホスト監視用）

（b）設定手順

設定手順を次に示します。

1. 拡張起動プロセス定義ファイル（jp1bs_service_0700.conf）を編集する。

2. 設定を有効にする。
JP1/Baseを再起動するか，リロードコマンド（jbs_spmd_reload）を実行すると

設定が有効になります。

3. ワトソン博士によるエラー通知を抑止する（Windows限定）
エラー発生時に，ワトソン博士のメッセージボックスやMicrosoftへのエラー報告の
ダイアログが表示されると，JP1/Baseが正常にフェールオーバーできないおそれが
あるため，これらの表示を抑止する必要があります。抑止方法については，「(d)　ワ
トソン博士によるエラー通知を抑止する（Windows限定）」を参照してください。

4. Microsoftへのエラー報告を抑止する（Windows限定）
Windowsでは，アプリケーションエラーが発生すると，Microsoftへのエラー報告ダ
イアログボックスが表示されます。ダイアログボックスが表示されると再起動が有効
にならないため，エラー報告を抑止する必要があります。抑止方法については，「(e)
　Microsoftへのエラー報告を抑止する（Windows限定）」を参照してください。

（c）拡張起動プロセス定義ファイルの詳細

拡張起動プロセス定義ファイルの格納先を次に示します。

• Windows：インストール先フォルダ ¥conf¥jp1bs_service_0700.conf

• UNIX：/etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_service_0700.conf

ファイルの形式を次に示します。

プロセス名 |パス |起動オプション |再起動可否 |再起動回数 |リトライ間隔 |再起動

回数リセット時間 |

定義ファイルには，あらかじめ定義情報が記載されています。プロセス名，パス，起動
オプションのフィールドは変更しないでください。また，フィールドを区切っている |

は省略できません。コメント文を挿入したい場合は，行頭に #を付けてください。改行

されるまでコメント文になります。

変更できるフィールドに指定できる値を次の表に示します。
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注意事項
• 設定を省略したり，正常値を設定していない状態でプロセスを起動したりすると，
エラーとなり起動しません。また，設定を省略したり正常値を設定していない状
態で jbs_spmd_reloadコマンドを実行すると，エラーとなり，設定は反映され

ません。
• クラスタ構成では，論理ホストのプロセス管理のプロセスを起動する際，論理ホ
ストの confフォルダに拡張起動プロセス定義ファイルがない場合，物理ホストの
拡張起動定義ファイルがコピーされます。

（d）ワトソン博士によるエラー通知を抑止する（Windows限定）

エラー発生時に，ワトソン博士のメッセージボックスやMicrosoftへのエラー報告のダイ
アログが表示されると，JP1/Baseが正常にフェールオーバーできないおそれがあるた
め，これらの表示を抑止する必要があります。

エラーの通知を抑止すると，アプリケーションエラーが発生した際の情報取得に影響が
出る場合があるためご注意ください。

ワトソン博士によるエラー通知を抑止する手順を次に示します。

1. ワトソン博士の設定を有効にするため，コマンドプロンプトで「drwtsn32 -i」を入力
する。
ワトソン博士が既定のアプリケーションデバッガとしてインストールされます。

2. スタートメニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

3. テキストボックスに「drwtsn32」と入力し，［OK］ボタンをクリックする。

フィールド名 内容

再起動可否 プロセスが異常終了した場合に，再起動するかどうかを指定します。再起動しない
場合は 0，再起動する場合は 1を指定します。デフォルトは 0です。

再起動回数 プロセスの再起動の試行回数を指定します。指定できる値は，0～ 99です。各プロ
セスで，あらかじめ最適値が設定されています。運用方法に応じてカスタマイズし
てください。再起動可否のフィールドに 0が指定されている場合は，値が指定され
ていても無効になります。

リトライ間隔 プロセスの再起動のリトライ間隔を秒単位で指定します。指定できる値は，0～
3,600です。各プロセスで，あらかじめ最適値が設定されています。運用方法に応
じてカスタマイズしてください。再起動可否のフィールドに 0が指定されている場
合は，値が指定されていても無効になります。

再起動回数リ
セット時間

再起動によってプロセスが起動してから，何時間後に再起動回数をリセットするか
を秒単位で指定します。プロセスが起動してから，指定した時間が経過すると，再
起動回数がリセットされます。再度プロセスが異常終了した場合は，再起動回数が
1からカウントされます。
再起動によってプロセスが起動してから，指定した時間より前に再度異常終了した
場合は，前回の再起動回数を引き継ぎます。指定できる値は，3,600～
2,147,483,647（秒）です。各プロセスで，あらかじめ最適値が設定されています。
運用方法に応じてカスタマイズしてください。再起動可否のフィールドに 0が指定
されている場合は，値が指定されていても無効になります。
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2.　インストールとセットアップ
［ワトソン博士］ダイアログボックスが開きます。

4.［メッセージボックスによる通知］のチェックを外す。

5.［OK］ボタンをクリックする。

（e）Microsoftへのエラー報告を抑止する（Windows限定）

Windowsでは，アプリケーションエラーが発生すると，Microsoftへエラーを報告する
ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示されると再起動が
有効にならないため，エラー報告を抑止する必要があります。

Microsoftへのエラー報告を抑止する手順を次に示します。

1. コントロールパネルの「システム」を選択する。
［システムのプロパティ］ダイアログボックスが開きます。

2.［詳細設定］タブの［エラー報告］ボタンをクリックする。
［エラー報告］ダイアログボックスが開きます。

3.「エラー報告を無効にする」のラジオボタンを選択したあと，「重大なエラーが発生し
た場合は通知する」のチェックを外す。

4.［OK］ボタンをクリックする。

（f） 設定例

拡張起動プロセス定義ファイルの設定例と，プロセスが異常終了した場合の動作を次に
示します。

ここでは，JP1/Baseのプロセスに対して次の条件を設定します。

再起動可否：する
再起動回数：4回
リトライ間隔：3秒
再起動回数リセット時間：3,600秒

図 2-4　拡張起動プロセス定義ファイルの設定例
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図 2-5　プロセスが異常終了した場合の動作例

図の例では，再起動後，再起動回数のリセット時間で指定した 3,600秒以内に異常終了
しなかった場合，3,600秒の時点で再起動回数がリセットされます。次回異常終了したと
きには 1回目からカウントされます。一方，再起動後，3,600秒以内に異常終了した場合
は，再起動回数を引き継ぎます。再起動回数が，指定した回数に達すると，次回異常終
了時には再起動しません。

（4） 異常終了したイベントサービスのプロセスを再起動させる（UNIX
限定）

08-10以降の UNIX版の JP1/Baseでは，物理ホストのイベントサービスのプロセスが異
常終了した場合，あらかじめ再起動の設定をしておくことで，自動で再起動できます。
この設定は，デフォルトでは無効です。

この設定は UNIX版の JP1/Baseだけで有効となります。Windows版の JP1/Baseの場
合は，Windowsの Service Control Managerでサービスを再起動する設定をしてくださ
い。

なお，ここで説明する再起動の設定は，クラスタ運用ではない JP1/Baseの再起動を目的
としています。クラスタ運用の場合に再起動を行いたい場合は，クラスタソフトの制御
によって再起動するようにしてください。

（a）再起動の対象のプロセス

再起動の対象のプロセスは，jevservice（イベントサービス）が管理する子プロセス
jevservice（イベントサービス）です。

jevservice（イベントサービス）が管理する子プロセス jevservice（イベントサービス）
とは，jevstatコマンドで確認できるプロセス IDを親プロセスとして持つ jevservice
（イベントサービス）プロセスです。

（b）設定手順

設定手順を次に示します。
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1. イベントサーバ設定ファイル（conf）に restartパラメーターを定義する。

2. イベントサービスを起動する。

イベントサーバ設定ファイル（conf）および restartパラメーターの詳細については，
「6.4.2　イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細」を参照してください。

（5） 障害発生時の資料採取の準備（Windows限定）

トラブル発生時に資料を採取するためのツールを準備します。このツールは，トラブル
の解決に必要な情報を一括して採取します。

なお，資料採取ツールで採取できる資料には，メモリーダンプ，クラッシュダンプがあ
ります。これらのダンプは，出力されるようにあらかじめ次の設定をしてください。出
力設定すると，資料採取ツールでこれらのダンプも採取できます。

（a）メモリーダンプの出力設定

メモリーダンプの出力設定の手順を次に示します。

1. コントロールパネルから［システム］をダブルクリックする。

2.［詳細設定］タブの［起動と回復］の［設定］をクリックする。

3.［デバッグ情報の書き込み］で，［完全メモリダンプ］を選択し，出力先のファイルを
指定する。

注意事項
メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載してい
る物理メモリーが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリー
ダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細は，Windowsの
ヘルプの「STOPエラー」の項目を参照してください。

（b）クラッシュダンプの出力設定

クラッシュダンプの出力設定手順を次に示します。

1. スタートメニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

2. テキストボックスに「drwtsn32」と入力し，［OK］ボタンをクリックする。

3.［ワトソン博士］ダイアログボックスが開きます。

4.［クラッシュ ダンプ ファイルの作成］にチェックを入れ，クラッシュ ダンプテキスト
ボックスに出力先のファイルを指定する。

5.［OK］ボタンをクリックする。

注意事項
クラッシュダンプに出力される情報は JP1だけでなく，ほかのアプリケーションプ
ログラムのトラブル情報も出力されます。また，クラッシュダンプが出力されると，
その分ディスク容量が圧迫されます。クラッシュダンプが出力されるように設定す
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る場合は，十分なディスク領域を確保しておいてください。
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2.5　バックアップとリカバリー
ここでは，JP1/Baseのバックアップおよびリカバリーについて説明します。ここでの説
明を基に，システム全体のバックアップ計画の一環として，JP1/Baseのバックアップ・
リカバリーを検討してください。

2.5.1　バックアップとリカバリーの検討
万一システムが壊れた場合，同じ環境のシステムを構築して運用再開するために，JP1/
Baseの設定情報およびイベントデータベースをバックアップしてください。

JP1/Baseの設定情報のバックアップは，JP1/Baseをセットアップしたときなど，シス
テムを変更したときに取得してください。

2.5.2　バックアップとリカバリー（Windowsの場合）
ここでは，Windows版 JP1/Baseの設定情報およびイベントデータベースのバックアッ
プとリカバリーについて説明します。

（1） 設定情報のバックアップ

JP1/Baseの設定情報には以下のものがあります。

●定義ファイル

●共通定義情報

クラスタ運用している場合は，物理ホスト，論理ホストの順番で，各環境をバックアッ
プしてください。

（a）定義ファイルのバックアップ

JP1/Baseでは，ユーザーが設定する定義ファイルとして以下のファイルがあります。
ファイルをコピーするなど任意の方法で，これらのファイルをバックアップしてくださ
い。

表 2-6　JP1/Baseのバックアップ対象ファイル

ファイル名 内容

JP1/Baseフォルダ※ 1¥boot¥JP1SVPRM.DAT 起動順序定義ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥boot¥jp1svprm_wait.dat サービス起動遅延時間／タ
イマー監視時間定義ファイ
ル※ 2

JP1/Baseフォルダ※ 1¥jp1bs_env.conf JP1/Base環境定義ファイル
85



2.　インストールとセットアップ
JP1/Baseフォルダ※ 1¥jp1bs_param.conf

JP1/Baseフォルダ※ 1¥jp1bs_param_V7.conf

JP1/Baseパラメーター定義
ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥jp1bs_spmd.conf JP1/Baseプロセス管理定義
ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥jp1bs_service_0700.conf 拡張起動プロセス定義ファ
イル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥route¥以下のファイル 構成定義ファイル
（JP1/IMで使用）

JP1/Baseフォルダ※ 1¥user_acl¥JP1_Passwd JP1ユーザー定義ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥user_acl¥JP1_Group JP1グループ定義ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥user_acl¥JP1_UserLevel JP1権限レベル定義ファイ
ル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥user_acl¥JP1_AccessLevel JP1資源グループ定義ファ
イル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥user_acl¥JP1_Accountaccess JP1アカウントアクセス情
報ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥user_acl¥jp1BsUmap.conf ユーザーマッピング定義
ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥ds¥jp1bs_ds_setup.conf ディレクトリサーバ連携定
義ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥evtgw¥imevtgw.conf SNMPトラップ変換用動作
定義ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥evtgw¥snmpfilter.conf SNMPトラップ変換用フィ
ルターファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥event¥index イベントサーバインデック
スファイル

Eventフォルダ※ 3¥conf イベントサーバ設定ファイ
ル

Eventフォルダ※ 3¥forward 転送設定ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥event¥api API設定ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥event¥ntevent.conf イベントログトラップ用動
作定義ファイル

任意のファイル※ 3 または JP1/Baseフォルダ※ 1¥jevlog.conf※ 4 ログファイルトラップ用動
作定義ファイル

Eventフォルダ※ 3¥[jev_forward.conf | 任意のファイル ] ※ 5 配布定義ファイル（転送設
定ファイル用）

JP1/Baseフォルダ※ 1¥[jev_logtrap.conf | 任意のファイル ]※ 5 配布定義ファイル（ログ
ファイルトラップ機能の動
作定義ファイル用）

ファイル名 内容
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注※ 1　「JP1/Baseフォルダ」の部分は，次のフォルダに置き換えてください。
• 物理ホストの場合：インストール先フォルダ ¥conf

• 論理ホストの場合：共有フォルダ ¥jp1base¥conf

注※ 2　サービスの起動を待機させる設定，およびサービスの起動を監視する設定を有効にしている
場合は，バックアップしてください。
注※ 3　「Eventフォルダ」の部分は，次のフォルダに置き換えてください。
• 物理ホストの場合：インストール先フォルダ ¥conf¥event¥servers¥default

• 論理ホストの場合：共有フォルダ ¥jp1base¥event

注※ 4　ログファイルトラップ用動作定義ファイルは任意の名称に設定できます。使用しているファ
イルを，忘れずにバックアップしてください。なお，ログファイルトラップ機能を使用していない
場合には，ファイルは存在しません。
注※ 5　配布定義ファイルはデフォルトのファイル名または任意の名称で作成できます。使用してい
るファイルを，忘れずにバックアップしてください。なお，定義情報の収集および配布機能を使用
していない場合には存在しません。

注意事項
統合トレースログの設定は，バックアップとリカバリーの対象ではありません。設定を変更し
た場合は，JP1/Baseのセットアップをする際に，再度設定し直してください。

（b）共通定義情報のバックアップ

JP1/Baseでは，定義ファイルだけでなく，共通定義情報もバックアップする必要があり
ます。なお，この共通定義情報には，JP1/Baseのほかに，JP1/IM，JP1/AJS2の定義情

JP1/Baseフォルダ※ 1¥event¥[jev_ntevent.conf | 任意のファイ

ル ]※ 5
配布定義ファイル（イベン
トログトラップ機能の動作
定義ファイル用）

インストール先フォルダ ¥plugin¥conf¥*.conf アダプタコマンド設定ファ
イル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥jbshc¥jbshc.conf ヘルスチェック定義ファイ
ル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥jp1hosts jp1hosts定義ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥physical_ipany.conf 通信方式設定ファイル

JP1/Baseフォルダ※ 1¥logical_ipany.conf

JP1/Baseフォルダ※ 1¥physical_recovery_0651.conf

JP1/Baseフォルダ※ 1¥logical_recovery_0651.conf

JP1/Baseフォルダ※ 1¥physical_anyany.conf

JP1/Baseフォルダ※ 1¥physical_ipip.conf

JP1/Baseフォルダ※ 1¥logical_ipip.conf

JP1/Baseフォルダ※ 1¥jp1bs_baselog_setup.conf 操作ログ定義ファイル

ファイル名 内容
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報も含まれています。ただし，個々の製品の定義情報を別々に取得することはできませ
ん。

次のコマンドを実行してください。

jbsgetcnf > 退避ファイル

なお，クラスタ運用している場合は，次に示すようにコマンドを実行してください。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル

（2） イベントデータベースのバックアップ

イベントデータベースのバックアップは次の 2種類あります。

●リカバリーを目的としたバックアップ

●障害レポートとしてのバックアップ

（a）リカバリーを目的としたバックアップ

イベントデータベースファイルのバックアップ手順を次に示します。

1. JP1/Baseを前提としている製品を停止する。
2. JP1/Baseを停止する。
3. イベントデータベースファイルをコピーするなど任意の方法で，バックアップする。
バックアップの対象のファイルは次のとおりです。

インストール先フォルダ ¥sys¥event¥servers¥default¥IMEvent*.*※

または，

共有フォルダ ¥jp1base¥event¥IMEvent*.*※

注※　イベントサーバインデックスファイル（index）で，イベントサーバが使用す

るフォルダに別のパスを指定している場合は，指定したパス以下のファイルが対象と
なります。

4. JP1/Baseを起動する。
5. JP1/Baseを前提としている製品を起動する。

（b）障害レポートとしてのバックアップ

障害レポートとしてバックアップする場合は，jevexportコマンドを使用してイベント

データベースの内容を csvファイルに出力します。

なお，イベントデータベースは，イベントサーバごとに二つ存在し，一つが上限値（デ
フォルトでは 10MB）を超えると，もう一方のイベントデータベースに切り替わります。
この際，使用するイベントデータベースの内容は消去されます。イベントデータベース
の容量を定期的に確認して，イベントデータベースが切り替わる前に jevexportコマ

ンドを実行してください。

（3） 設定情報のリカバリー

JP1/Baseのリカバリーについて説明します。クラスタ運用している場合は，物理ホス
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ト，論理ホストの順番で，各環境をリカバリーしてください。

（a）定義ファイルのリカバリー

下記の条件を確認した上で，バックアップファイルを，元の位置にリカバリーしてくだ
さい。

• JP1/Baseが正常にインストールされていること。
• JP1/Baseが停止していること。
• 論理ホスト環境の JP1/Baseがセットアップされていること（論理ホストの場合）。
• 共有ディスクをオンラインにしていること（論理ホストの場合）。

（b）共通定義情報のリカバリー

「(a)　定義ファイルのリカバリー」に加えて，共通定義情報をリカバリーする必要があり
ます。

次に示すコマンドを実行してください。

jbssetcnf (1)(b)でバックアップした退避ファイル名

（4） イベントデータベースのリカバリー

バックアップしたイベントデータベースファイルをリカバリーした場合に，動作保証で
きる条件を次に示します。

• バックアップとリカバリーの時間差が少ない。または，バックアップしてからリカバ
リーする間に登録された JP1イベントの件数が少ない場合。

• ホスト名を変更しないでマシンを変更した場合。

イベントデータベースファイルのリカバリー手順を次に示します。

1. JP1/Baseを前提としている製品を停止する。
2. JP1/Baseを停止する。
3. バックアップしたファイルをフォルダに配置する。
配置するフォルダは次のとおりです。

インストール先フォルダ ¥sys¥event¥servers¥default¥※

または，

共有フォルダ ¥jp1base¥event¥※

注※　イベントサーバインデックスファイル（index）で，イベントサーバが使用す

るフォルダに別のパスを指定している場合は，指定したパス以下に配置してくださ
い。

4. JP1/Baseを起動する。
5. JP1/Baseを前提としている製品を起動する。

2.5.3　バックアップとリカバリー（UNIXの場合）
ここでは，UNIX版 JP1/Baseの設定情報およびイベントデータベースのバックアップと
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2.　インストールとセットアップ
リカバリーについて説明します。

（1） 設定情報のバックアップ

JP1/Baseの設定情報には以下のものがあります。

●定義ファイル

●共通定義情報

クラスタ運用している場合は，物理ホスト，論理ホストの順番で，各環境をバックアッ
プしてください。

（a）定義ファイルのバックアップ

JP1/Baseでは，ユーザーが設定する定義ファイルとして以下のファイルがあります。こ
れらのファイルのバックアップをしてください。バックアップの手段には，tarや cpi，

またはより高度なバックアップコマンドがあります。任意の方法でバックアップしてく
ださい。

表 2-7　JP1/Baseのバックアップ対象ファイル

ファイル名 内容

JP1/Baseディレクトリ※ 1/jp1bs_env.conf JP1/Base環境定義ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/jp1bs_param.conf

JP1/Baseディレクトリ※ 1/jp1bs_param_V7.conf

JP1/Baseパラメーター定義ファ
イル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/jp1bs_spmd.conf JP1/Baseプロセス管理定義ファ
イル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/jp1bs_service_0700.conf 拡張起動プロセス定義ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/route/以下のファイル 構成定義ファイル
（JP1/IMで使用）

JP1/Baseディレクトリ※ 1/user_acl/JP1_Passwd JP1ユーザー定義ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/user_acl/JP1_Group JP1グループ定義ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/user_acl/JP1_UserLevel JP1権限レベル定義ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/user_acl/JP1_AccessLevel JP1資源グループ定義ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/user_acl/JP1_Accountaccess JP1アカウントアクセス情報ファ
イル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/user_acl/jp1BsUmap.conf ユーザーマッピング定義ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/evtgw/imevtgw.conf SNMPトラップ変換用動作定義
ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/evtgw/snmpfilter.conf SNMPトラップ変換用フィル
ターファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/event/index イベントサーバインデックスファ
イル
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2.　インストールとセットアップ
注※ 1　「JP1/Baseディレクトリ」の部分は，次のディレクトリに置き換えてください。
• 物理ホストの場合：/etc/opt/jp1base/conf

• 論理ホストの場合：共有ディレクトリ /jp1base/conf

注※ 2　ログファイルトラップ用動作定義ファイルは任意の名称に設定できます。使用しているファ
イルを，忘れずにバックアップしてください。なお，ログファイルトラップ機能を使用していない
場合には，このファイルは存在しません。
注※ 3　配布定義ファイルはデフォルトのファイル名または任意の名称で作成できます。使用してい
るファイルを，忘れずにバックアップしてください。なお，定義情報の収集および配布機能を使用
していない場合には存在しません。
注※ 4　「Eventディレクトリ」の部分は，次のディレクトリに置き換えてください。
• 物理ホストの場合：/etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default

Eventディレクトリ※ 4/conf イベントサーバ設定ファイル

Eventディレクトリ※ 4/forward 転送設定ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/event/api API設定ファイル

任意のファイル※ 2 または

JP1/Baseディレクトリ※ 1/jevlog.conf

ログファイルトラップ用動作定義
ファイル

Eventディレクトリ※ 4/[jev_forward.conf | 任意のファイル

]※ 3
配布定義ファイル（転送設定ファ
イル用）

JP1/Baseディレクトリ※ 1/[jev_logtrap.conf | 任意のファ

イル ]※ 3
配布定義ファイル（ログファイル
トラップ機能の動作定義ファイル
用）

JP1/Baseディレクトリ※ 1/event/[jev_ntevent.conf | 任意

のファイル ]※ 3
配布定義ファイル（イベントログ
トラップ機能の動作定義ファイル
用）

/opt/jp1base/plugin/conf/*.conf アダプタコマンド設定ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/jbshc/jbshc.conf ヘルスチェック定義ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/jp1hosts jp1hosts定義ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/physical_ipany.conf 通信方式設定ファイル

JP1/Baseディレクトリ※ 1/logical_ipany.conf

JP1/Baseディレクトリ※ 1/physical_recovery_0651.conf

JP1/Baseディレクトリ※ 1/logical_recovery_0651.conf

JP1/Baseディレクトリ※ 1/physical_anyany.conf

JP1/Baseディレクトリ※ 1/physical_ipip.conf

JP1/Baseディレクトリ※ 1/logical_ipip.conf

JP1/Baseディレクトリ※ 1/jp1bs_baselog_setup.conf 操作ログ定義ファイル

ファイル名 内容
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2.　インストールとセットアップ
• 論理ホストの場合：共有ディレクトリ /event

なお，クラスタ運用している場合は，クラスタシステム用の設定をした際に指定したディレクトリ
内から上記表に該当する定義ファイルをバックアップしてください。

注意事項
統合トレースログの設定は，バックアップとリカバリーの対象ではありません。設定を変更し
た場合は，JP1/Baseのセットアップをする際に，再度設定し直してください。

（b）共通定義情報のバックアップ

JP1/Baseでは，定義ファイルだけでなく，共通定義情報もバックアップする必要があり
ます。なお，この共通定義情報には，JP1/Baseのほかに，JP1/IM，JP1/AJS2の定義情
報も含まれています。ただし，個々の製品の定義情報を別々に取得することはできませ
ん。

次のコマンドを実行してください。

jbsgetcnf > 退避ファイル

なお，クラスタ運用している場合は，次に示すようにコマンドを実行してください。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル

（2） イベントデータベースのバックアップ

イベントデータベースのバックアップは次の 2種類あります。

●リカバリーを目的としたバックアップ

●障害レポートとしてのバックアップ

（a）リカバリーを目的としたバックアップ

イベントデータベースファイルのバックアップ手順を次に示します。

1. JP1/Baseを前提としている製品を停止する。
2. JP1/Baseを停止する。
3. イベントデータベースファイルをコピーするなど任意の方法で，バックアップする。
バックアップの対象のファイルは次のとおりです。

/var/opt/jp1base/sys/event/servers/default/IMEvent*.*※

または，

共有ディレクトリ /event/IMEvent*.*※

注※　イベントサーバインデックスファイル（index）で，イベントサーバが使用す

るディレクトリに別のパスを指定している場合は，指定したパス以下のファイルが対
象となります。

4. JP1/Baseを起動する。
5. JP1/Baseを前提としている製品を起動する。

（b）障害レポートとしてのバックアップ

障害レポートとしてバックアップする場合は，jevexportコマンドを使用してイベント
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2.　インストールとセットアップ
データベースの内容を csvファイルに出力します。

なお，イベントデータベースは，イベントサーバごとに二つ存在し，一つが上限値（デ
フォルトでは 10MB）を超えると，もう一方のイベントデータベースに切り替わります。
この際，使用するイベントデータベースの内容は消去されます。イベントデータベース
の容量を定期的に確認して，イベントデータベースが切り替わる前に jevexportコマ

ンドを実行してください。

（3） 設定情報のリカバリー

JP1/Baseのリカバリーについて説明します。クラスタ運用している場合は，物理ホス
ト，論理ホストの順番で，各環境をリカバリーしてください。

（a）定義ファイルのリカバリー

下記の条件を確認した上で，バックアップファイルを，元の位置にリカバリーしてくだ
さい。

• JP1/Baseが正常にインストールされ，セットアップコマンドが実行済みであること。
• JP1/Baseが停止していること。
• 論理ホスト環境の JP1/Baseがセットアップされていること（論理ホストの場合）。
• 共有ディスクをオンラインにしていること（論理ホストの場合）。

（b）共通定義情報のリカバリー

「(a)　定義ファイルのリカバリー」に加えて，共通定義情報をリカバリーする必要があり
ます。

次に示すコマンドを実行してください。

jbssetcnf 退避ファイル名

退避ファイル名には jbsgetcnfコマンドで取得した退避ファイルを指定します。

（4） イベントデータベースのリカバリー

バックアップしたイベントデータベースファイルをリカバリーした場合に，動作保証で
きる条件を次に示します。

• バックアップとリカバリーの時間差が少ない。または，バックアップしてからリカバ
リーする間に登録された JP1イベントの件数が少ない場合。

• ホスト名を変更しないでマシンを変更した場合。

イベントデータベースファイルのリカバリー手順を次に示します。

1. JP1/Baseを前提としている製品を停止する。
2. JP1/Baseを停止する。
3. バックアップしたファイルをディレクトリに配置する。
配置するディレクトリは次のとおりです。
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2.　インストールとセットアップ
/var/opt/jp1base/sys/event/servers/default/※

または，

共有ディレクトリ /event/※

注※　イベントサーバインデックスファイル（index）で，イベントサーバが使用す

るディレクトリに別のパスを指定している場合は，指定したパス以下に配置してくだ
さい。

4. JP1/Baseを起動する。
5. JP1/Baseを前提としている製品を起動する。
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3　 起動と終了
この章では，JP1/Baseを起動および終了する方法を説明しま
す。

3.1　JP1/Baseを起動および終了する（Windowsの場合）

3.2　JP1/Baseを起動および終了する（UNIXの場合）
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3.　起動と終了
3.1　JP1/Baseを起動および終了する
（Windowsの場合）

JP1/Baseを起動および終了する方法について説明します。Windowsの場合，次の表に
示すサービスを提供しています。

表 3-1　JP1/Baseのサービス一覧（Windows）

注※ 1　論理ホストのサービス名はそれぞれ次のように表示されます。
• JP1_Base_論理ホスト名
• JP1_Base_Event 論理ホスト名

注※ 2　ログファイルトラップ管理サービスは，ログファイルトラップ機能を使用するた
めに必要なサービスです。

注意事項
上記サービスの［ログオン］の設定は，デフォルトの「システムアカウント」のま
ま変更しないでください。また，「デスクトップとの対話をサービスに許可」オプ
ションにチェックを入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれ
があります。

サービスの起動方法，および終了方法について次に説明します。

3.1.1　サービスの起動
Windowsの場合，次に示すサービスが，サービスに「自動」で登録され，システムの起
動時に自動起動するようにデフォルトで設定されています。

• Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2（統合トレース機能）
• JP1/Base Control Service（起動管理機能）※

注※　JP1/Power Monitorをインストールしている環境では，JP1/Base Control 
Serviceの起動方法を「手動」に変更しないでください。JP1/Power Monitorが正常

機能 コントロールパネルの［サービス］
ダイアログボックスに表示される名称

統合トレース（HNTRLib2） Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2

起動管理 JP1/Base Control Service

ユーザー管理を含むプロセス管理 JP1/Base※ 1

イベントサービス JP1/Base Event※ 1

ログファイルトラップ管理サービス※ 2 JP1/Base LogTrap

イベントログトラップ JP1/Base EventlogTrap
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3.　起動と終了
に動作しなくなります。

また，JP1/Base Control Service（起動管理機能）が起動すると，次に示すサービスが起
動するようにデフォルトで設定されています。

• JP1/Base（ユーザー管理機能を含むプロセス管理機能）
• JP1/Base Event（イベントサービス）
• JP1/Base LogTrap（ログファイルトラップ管理サービス）

通常は，この設定を変更する必要はありません。なお，JP1/Base EventlogTrap（イベン
トログトラップサービス）やほかのアプリケーションプログラムについても JP1/Base 
Control Service（起動管理機能）を使って順序性を持たせて自動起動するように設定で
きます。起動管理機能を利用する方法については，「5.　サービスの起動順序および終了
順序の設定（Windows限定）」を参照してください。

JP1/Base Control Service（起動管理機能）を利用せずに各サービスを起動したい場合
は，起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）中に定義されている該当するサービスの

定義を必ずコメントアウトしてください。また，依存関係にあるすべてのサービスの定
義も必ずコメントアウトしてください。該当するサービスに関する定義部分すべての行
頭に #（シャープ）を付けることによってコメントアウトできます。

このようにして起動順序定義ファイルを編集したあと，各サービスの操作をコントロー
ルパネルの［サービス］ダイアログボックス上で行ってください。コメントアウトせず
に各サービスを自動起動または手動起動した場合，KAVA4003-Eメッセージが出力され，
正常に動作しなくなる場合があります。

注意事項
• 起動管理機能を使用する場合，起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）中に定
義されているサービスに対しては，コントロールパネルの［サービス］ダイアロ
グボックス上で操作しないでください。KAVA4003-Eメッセージが出力され，起
動管理機能によるサービスの自動起動および自動終了が正常に動作しなくなる場
合があります。

• ログファイルトラップ管理サービスおよびイベントログトラップはイベントサー
ビスの起動が前提です。ログファイルトラップ管理サービスおよびイベントログ
トラップを起動する場合は，最初にイベントサービスを起動してください。

• JP1/Baseがインストールされていて，イベントサービスが起動されていない場
合，イベントサービスを利用するプログラムの性能に影響が出る場合があります。
これを避けるため，イベントサービスを起動しない場合には，「6.4.3　API設定
ファイル（api）の詳細」を参照して，イベントの発行・取得を禁止する設定を
行ってください。

3.1.2　サービスの起動確認
JP1/Baseのサービスが起動しているかどうかは，コントロールパネルの［サービス］ダ
97



3.　起動と終了
イアログボックスで確認してください。状態が「開始」になっていれば，サービスは起
動しています。

なお，Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2サービス（統合トレース機能）が
起動していなかった場合は，コントロールパネルの［サービス］ダイアログボックスで
手動起動させてください。

そのほかの JP1/Baseのサービスを起動する場合は，JP1/Base Control Serviceサービス
（起動管理機能）を利用して起動することをお勧めします（デフォルトでは，Hitachi 
Network Objectplaza Trace Monitor 2サービス，JP1/Base EventlogTrapサービス以外
のサービスが起動するように設定されています）。起動管理機能の詳細については「5.　
サービスの起動順序および終了順序の設定（Windows限定）」を，起動管理機能を利用
せずにサービスを起動する方法については「3.1.1　サービスの起動」を参照してくださ
い。

3.1.3　サービスの終了
JP1/Baseでは，JP1/Base Control Service（起動管理機能）を利用してシステムの終了
時にサービスを自動終了できます。ただし，サービスの自動終了を行いたい場合は，
JP1/Power Monitorが必要です。サービスの自動終了を行いたいマシンに JP1/Power 
Monitorをインストールしてください。

JP1/Base Control Service（起動管理機能）を利用する方法については，「5.　サービス
の起動順序および終了順序の設定（Windows限定）」を参照してください。また，JP1/
Power Monitorの詳細については，マニュアル「JP1/Power Monitor」を参照してくだ
さい。

JP1/Base Control Service（起動管理機能）および JP1/Power Monitorを利用せずに各
サービスを終了したい場合は，各サービスの操作をコントロールパネルの［サービス］
ダイアログボックス上で行ってください。
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3.　起動と終了
3.2　JP1/Baseを起動および終了する（UNIX
の場合）

UNIXの場合，コマンドを使って JP1/Baseの各機能を起動および終了します。

コマンドを使って起動および終了できる各機能を次の表に示します。

表 3-2　コマンドを使って起動および終了できる JP1/Baseの機能一覧（UNIX）

注※ 1　統合トレース機能（HNTRLib2）は，JP1/Baseのインストール時に自動起動お
よび自動終了するように設定されています。

注※ 2　ログファイルトラップ管理デーモンは，ログファイルトラップ機能を使用するた
めに必要なデーモンです。なお，ログファイルトラップ管理デーモンは，起動した状態
でシステムを停止してもかまいません。

注※ 3　jbs_start.modelは，/etc/opt/jp1baseディレクトリに格納されていま
す。jbs_start.modelを使用すると，統合トレース機能（HNTRLib2）以外のすべて
の機能を起動できます。通常はこのスクリプトを使用して JP1/Baseを起動してくださ
い。

注※ 4　jbs_stop.modelは，/etc/opt/jp1baseディレクトリに格納されています。
jbs_stop.modelを使用すると，統合トレース機能（HNTRLib2）とログファイルト
ラップ管理デーモン以外のすべての機能を終了できます。通常は，このスクリプトを使
用して JP1/Baseを終了してください。なお，クラスタシステムでないシステムで運用
し，論理ホストで JP1/Baseを稼働させないで，統合トレース機能（HNTRLib2）以外
の機能を終了する場合は，jbs_stop.modelを実行後，jevlogdstopコマンドを実行

してください。

上記表のコマンドの詳細については，「13.　コマンド」を参照してください。

UNIXの場合，ユーザー管理機能を含むプロセス管理機能，イベントサービスおよびロ
グファイルトラップ管理デーモンを，システムの起動時に自動起動させることができま
す。また，ユーザー管理機能を含むプロセス管理機能やイベントサービスをシステムの
終了時に自動終了させることができます。

機能 起動コマンド 終了コマンド

統合トレース（HNTRLib2）※ 1 hntr2mon -d & hntr2kill

イベントサービス jevstart jevstop

ユーザー管理を含むプロセス管理 jbs_spmd jbs_spmd_stop

ログファイルトラップ管理デーモン※ 2 jevlogdstart jevlogdstop

JP1/Base jbs_start.model※ 3 jbs_stop.model※ 4
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3.　起動と終了
自動起動および自動終了の設定については，次に説明します。

3.2.1　自動起動および自動終了の設定
ここでは，自動起動の設定および自動終了の設定について説明します。

システムの起動時にユーザー管理機能を含むプロセス管理機能，イベントサービス，お
よびログファイルトラップ管理デーモンを自動起動する場合，インストールとセット
アップの完了後，次に示す操作をします。

cd /etc/opt/jp1base
cp -p jbs_start.model jbs_start

また，システムの終了時にユーザー管理機能を含むプロセス管理機能およびイベント
サービスを自動終了する場合，インストールとセットアップの完了後，次に示す操作を
します。

cd /etc/opt/jp1base
cp -p jbs_stop.model jbs_stop

注意事項
• ログファイルトラップ機能を自動起動する場合，jbs_startを必要に応じて編集し
てください。この場合，イベントサービスおよびログファイルトラップ機能の管
理デーモンの起動後，ログファイルトラップ機能を起動するように設定してくだ
さい。

• 自動起動および自動終了の設定では，デフォルトで環境変数 LANGに Cを設定し
ています。必要に応じて変更してください。

AIX環境の場合
AIX環境で自動起動および自動終了する場合は，上記の操作に加え次に示す操作も
必要です。
1. 旧バージョンの自動起動の設定を解除する。
旧バージョンですでに自動起動が設定されている場合は，/etc/rc.tcpipファ

イルの記述内容を確認してください。次に示す記述があるときは削除します。
バージョン 6の JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品の場合
test -x /etc/opt/jp1base/jbs_start && /etc/opt/jp1base/

jbs_start

test -x /etc/opt/jp1cons/jco_start && /etc/opt/jp1cons/

jco_start

test -x /etc/opt/jp1cons/jajs_start && /etc/opt/jp1ajs2/

jajs_start

バージョン 5の JP1/IM - Agentの場合
test -x /etc/opt/jp1_ima/ima_start && /etc/opt/jp1_ima/

ima_start

2. 自動起動を設定する。
mkitabコマンドで，/etc/inittabファイルに JP1/Baseの記述を追加しま
100



3.　起動と終了
す。
mkitab -i hntr2mon "jp1base:2:wait:/etc/opt/jp1base/

jbs_start"

手順 1で解除した JP1/Baseを前提とする製品の自動起動を，再び自動起動に設
定する場合は，jp1baseの行のあとに，mkitabコマンドでその製品の記述を追

加してください。記述方法については，その製品のリリースノートを参照してく
ださい。

3. 設定内容を確認する。
lsitabコマンドで，/etc/inittabファイルの設定内容を確認します。

lsitab -a

コマンドの実行結果が表示されます。
プロセスを起動する順序のとおり，hntr2mon（統合トレース機能），jp1base

の順に記述されていることを確認してください。
init:2:initdefault:

brc::sysinit:/sbin/rc.boot 3 >/dev/console 2>&1 # Phase 3 of 

system boot

：
：
hntr2mon:2:once:/opt/hitachi/HNTRLib2/etc/D002start

jp1base:2:wait:/etc/opt/jp1base/jbs_start

4. 旧バージョンの自動終了の設定を解除する。
旧バージョンですでに自動終了が設定されている場合は，/usr/sbin/

shutdownファイルの記述内容を確認してください。次に示す記述があるときは

削除します。
バージョン 6の JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品の場合
test -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop && /etc/opt/jp1ajs2/

jajs_stop

test -x /etc/opt/jp1cons/jco_stop && /etc/opt/jp1cons/

jco_stop

test -x /etc/opt/jp1base/jbs_stop && /etc/opt/jp1base/

jbs_stop

バージョン 5の JP1/IM - Agentの場合
test -x /opt/jp1_ima/bin/ima_shutdown && /opt/jp1_ima/bin/

ima_shutdown

また，次に示す記述は，統合トレース機能 03-03-/B以前の自動停止設定です。
この記述があるときは削除してください。
test -x /opt/hitachi/HNTRLib2/bin/hntr2kill && /opt/hitachi/

HNTRLib2/bin/hntr2kill

5. 自動終了を設定する。
JP1/Baseを前提とする製品の記述のあとに，テキストエディターで，/etc/
rc.shutdownファイルに JP1/Baseの記述を追加します。
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3.　起動と終了
test -x /etc/opt/jp1base/jbs_stop && /etc/opt/jp1base/

jbs_stop

test -x /opt/hitachi/HNTRLib2/etc/D002stop && /opt/hitachi/

HNTRLib2/etc/D002stop

手順 4で解除した JP1/Baseを前提とする製品の自動終了を，再び自動終了に設
定する場合は，jp1baseの行の前に，その製品の記述を追加してください。記

述方法については，その製品のリリースノートを参照してください。
6. 終了時の処理を追加する。

/etc/rc.shutdownファイルの最後に，次に示す 1行を追加してください。
exit 0

/etc/rc.shutdownスクリプトは，最後に実行したコマンドの終了コードが

「0」以外の場合は，エラーと認識しシャットダウン処理を中断します。

注意事項
自動起動および自動終了の設定では，デフォルトで環境変数 LANGに Cを設定
しています。必要に応じて変更してください。

3.2.2　JP1/Baseの起動確認
JP1/Baseが起動しているかどうか確認する場合は，jbs_spmd_statusコマンド，およ
び jevstatコマンドを使って JP1/Baseのプロセスの動作状態を確認してください。
JP1/Baseのプロセスについては，「付録 B.2　UNIXの場合」を参照してください。ま
た，ユーザーが意図する JP1/Baseの機能が起動していなかった場合は，コマンドを使っ
て起動してください。コマンドの詳細については「13.　コマンド」を参照してくださ
い。

注意事項
JP1/Baseを上書きインストールした場合，統合トレース機能を hntr2monコマン

ドを使って起動してください。これは，上書きインストール時に統合トレース機能
が停止し，JP1/Baseを起動しても統合トレースログで情報を採取できなくなるから
です。統合トレース機能（HNTRLib2）を手動で起動する場合は，C-Shell上から
hntr2monコマンドを実行する必要があります。hntr2monコマンドの詳細につい

ては，「13.　コマンド」の「hntr2mon（UNIX限定）」を参照してください。
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4　 ユーザー管理機能の設定
この章では，ユーザー管理機能の設定について説明します。
Windows版 JP1/Baseでは，GUIまたはコマンドを使って
ユーザー管理機能を設定します。また，UNIX版 JP1/Baseで
は，コマンドを使ってユーザー管理機能を設定します。
なお，この章では JP1/IMおよび JP1/AJS2の説明を中心に記
載していますが，そのほかの JP1製品でも利用できる場合が
あります。各 JP1製品のマニュアルでご確認ください。

4.1　ユーザー管理機能の設定の概要

4.2　ユーザー管理機能の設定（Windowsの場合）

4.3　ディレクトリサーバと連携してログイン認証をする場合の設定
（Windowsの場合）

4.4　ユーザー管理機能の設定（UNIXの場合）

4.5　閉塞状態に関する設定（セカンダリー認証サーバを設置した場合）
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4.　ユーザー管理機能の設定
4.1　ユーザー管理機能の設定の概要
JP1/IM，JP1/AJS2などの JP1製品では，さまざまな OSが混在する分散システムで安
全に運用するために，専用アカウントである JP1ユーザーを使用しています。JP1ユー
ザーは，OSのアカウントとは独立して管理されます。JP1/Baseは，分散システム上の
JP1ユーザーのアクセス制御を，ユーザー管理機能で行っています。

この節では，ユーザー管理機能の設定の概要を説明します。設定手順の詳細は，4.2以降
を参照してください。また，機能概要については「1.3　ユーザーを管理する」を参照し
てください。

ユーザー管理機能には，ユーザー認証およびユーザーマッピングの二つの機能がありま
す。各機能の設定項目は，設定するホストの役割によって異なります。各ホストで必要
な設定項目を次の図に示します。
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4.　ユーザー管理機能の設定
図 4-1　各ホストで必要なユーザー管理機能の設定項目

ディレクトリサーバと連携してログイン認証する場合だけ，ディレクトリサーバ連携機
能の設定が必要です。またその場合，ディレクトリサーバ管理者はディレクトリサーバ
に JP1ユーザー（連携ユーザー）を設定する必要があります。

ユーザー認証，ユーザーマッピングおよびディレクトリサーバ連携機能，それぞれの設
定の概要を次に説明します。
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4.　ユーザー管理機能の設定
4.1.1　ユーザー認証の設定の概要
（1） 認証サーバの指定

ユーザー認証は認証サーバで集中管理します。認証サーバ以外のマネージャーホストに
ログインした場合は，ユーザー認証圏内の認証サーバにユーザー認証を要求します。こ
のため，認証サーバの指定は，認証サーバとマネージャーホストに必要です。認証サー
バを指定してユーザー認証圏を構築した例を次の図に示します。

図 4-2　ユーザー認証圏の構築例

認証サーバの指定で自ホストを指定したホストが，認証サーバとして稼働します。認証
サーバは，JP1/Baseがインストールされたホストであれば，どのホストでもかまいませ
ん。
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4.　ユーザー管理機能の設定
図 4-2の認証圏 1は，認証圏内に認証サーバを 1台設置した例で，HostAが認証サーバ
です。認証圏 2は，認証圏内に認証サーバを 2台設置した例で，HostCがプライマリー
認証サーバ，HostDがセカンダリー認証サーバです。

（2） JP1ユーザーの設定および操作権限の設定

ユーザー認証に必要な情報は，認証サーバに設定します。ユーザー認証で管理する情報
の例を次の図に示します。

図 4-3　ユーザー認証で管理する情報の例

セカンダリー認証サーバを設置する場合，プライマリー認証サーバと同じ設定で運用す
る必要があります。このため，プライマリー認証サーバの設定情報をセカンダリー認証
サーバにコピーします。コピーする項目は図 4-3を参照してください。

4.1.2　ユーザーマッピングの設定の概要
JP1ユーザーが他ホストに対してジョブやコマンドを実行する際，ジョブやコマンドを
実行するホスト上の OSユーザー権限が必要になります。そのため，ジョブやコマンド
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4.　ユーザー管理機能の設定
を実行したいホスト上で JP1ユーザーと OSユーザーを対応づける必要があります。こ
れをユーザーマッピングと呼び，JP1/Baseで提供しています。

ユーザーマッピングでは，次に示す三つの内容を対応づけて設定します。

• どの JP1ユーザーからの実行命令を許可するか
• どのサーバホストからの実行命令を許可するか
• ジョブやコマンドをどの OSユーザーの権限で実行するか

ジョブやコマンドは，OSユーザー権限で実行します。UNIXの場合は，OSユーザー名
だけで OSユーザーで実行できますが，Windowsの場合は，OSユーザー名とパスワー
ドが必要であるため，OSのパスワードも管理しています。このため，Windowsで OS
ユーザーのパスワードを変更した場合，JP1/Baseのパスワード情報も変更する必要があ
ります。

なお，JP1/AJS2 - Viewから JP1/AJS2 - Managerにログインする場合には，JP1/AJS2 
- Managerがインストールされたホスト上でも JP1ユーザーと OSユーザーをマッピン
グする必要があります。詳しくは，マニュアル「JP1/Automatic Job Management 
System 2 セットアップガイド」を参照してください。

ユーザーマッピングの例を次の図に示します。

図 4-4　ユーザーマッピングの例
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JP1/AJS2の場合
JP1/AJS2 - Viewから HostA（マネージャーホスト）にログインするため，HostA
でユーザーマッピングの設定が必要です。また，HostB（エージェントホスト）で
ジョブを実行するため，HostBでユーザーマッピングの設定が必要です。

JP1/IMの場合
JP1/IM - Viewからの操作でHostD（エージェントホスト）でコマンドを実行する
ため，HostDでユーザーマッピングの設定が必要です。また，HostEで自動アク
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4.　ユーザー管理機能の設定
ションを実行するため，HostEでユーザーマッピングの設定が必要です。
なお，自動アクションを実行するユーザーは，JP1/IM - Manager上で定義します。

4.1.3　ディレクトリサーバ連携機能の設定の概要（Windows
限定）

ユーザー認証機能のうち，ログイン認証だけをディレクトリサーバで認証できます。ロ
グイン認証後の，JP1資源に対する操作権限の管理は認証サーバで行います。このため，
認証サーバとディレクトリサーバの両方に設定が必要です。ディレクトリサーバ連携機
能の設定例を次の図に示します。
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図 4-5　ディレクトリサーバ連携機能の設定例

ディレクトリサーバ連携機能はデフォルトで無効に設定されているため，ディレクトリ
サーバ連携機能を使用するためには認証サーバで設定が必要です。また，認証サーバを 2
台設置している場合は，プライマリー認証サーバおよびセカンダリー認証サーバのそれ
ぞれで設定を有効にする必要があります。

JP1ユーザー（連携ユーザー）は，パスワードを除き JP1ユーザー（標準ユーザー）と
同様に認証サーバで設定する必要があります。JP1ユーザー（連携ユーザー）のパス
ワードは，ディレクトリサーバで管理します。
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4.　ユーザー管理機能の設定
4.2　ユーザー管理機能の設定（Windowsの場
合）

Windowsで，ユーザー管理機能を使用する場合の設定方法について説明します。

Windowsの場合，GUIまたはコマンドを使ってユーザー管理機能を設定します。GUI
を表示する手順を次の図に示します。

1. Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］－［JP1_Base］－［環境設定］
を選択する。
ユーザー管理機能を設定するための GUI，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックス
が表示されます。

注意事項
GUIを操作するには，Administrators権限が必要です。
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ユーザー管理機能の設定は，認証サーバとして使用するホストと認証サーバとして使用
しないホストで異なります。

また，セカンダリー認証サーバを設置する場合，認証サーバとしてプライマリー認証
サーバとセカンダリー認証サーバを指定する必要があります。プライマリー認証サーバ
とセカンダリー認証サーバで設定する情報は同じにする必要がありますが，設定手順は
異なります。

各ホストで必要な設定の流れと，マニュアルの参照先を次の図に示します。

図 4-6　ユーザー管理機能の設定の流れ（Windowsの場合）
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4.　ユーザー管理機能の設定
4.2.1　使用する認証サーバを指定する
Windowsの場合，どのホストにインストールされている JP1/Baseを認証サーバとして
使用するかを GUIを使って指定します。

認証サーバは，次に示すホスト上で指定する必要があります。

●認証サーバ（プライマリー認証サーバまたはセカンダリー認証サーバ）として使用す
るホスト

● JP1/IM - Manager，JP1/AJS2 - Managerがインストールされたホスト

認証サーバに指定したホストが，JP1ユーザーや，JP1資源グループに対する操作権限
を管理することになります。JP1/IMおよび JP1/AJS2が混在するシステムで，ユーザー
認証圏を一つだけにしたい場合は，各ホストで同じ認証サーバを指定してください。

認証サーバを運用する際の注意事項
認証サーバは，JP1/IMまたは JP1/AJS2で構成されたシステム全体のユーザーを管
理する重要なホストです。何らかの理由によって認証サーバに接続できなくなった
場合に業務が停止しないように，運用方法を検討する必要があります。認証サーバ
の信頼性を高めるための運用例を次に示します。

セカンダリー認証サーバを設置する
セカンダリー認証サーバを設置すると，プライマリー認証サーバの障害発生時
にセカンダリー認証サーバに切り替えて業務を継続できます。セカンダリー認
証サーバを設置する場合は，認証サーバを二つ指定し，プライマリー認証サー
バの設定情報をセカンダリー認証サーバにコピーしてください。詳細について
は，「4.2.4　プライマリー認証サーバの設定情報をコピーする」を参照してくだ
さい。

認証サーバをクラスタ運用する
JP1/Baseは，クラスタ運用に対応しています。クラスタシステムで認証サーバ
を使用すると，実行系サーバの障害発生時に待機系サーバに自動的に切り替え
て業務を継続できます。クラスタシステムで認証サーバを使用する場合は，ク
ラスタ運用に対応するための環境設定をする必要があります。詳細については，
「10.　クラスタシステムで運用する場合の設定」を参照してください。

認証サーバへの接続状態を監視する
認証サーバへの接続状態を常時監視すると，認証サーバの停止やネットワーク
障害によって認証サーバへ接続できなかった場合に速やかに検知して対処でき
ます。JP1/Baseでは，認証サーバへ接続できなかった場合に統合トレースログ
にメッセージを出力します。このログを監視すると，認証サーバへの接続状態
を監視できます。
また，セカンダリー認証サーバを設置した場合には，認証サーバへの接続状態
が自動で変更された場合に統合トレースログに通知されるメッセージを JP1イ
ベントとして発行できます。認証サーバの閉塞状態を JP1イベントで監視した
い場合は，「2.4.3　JP1/Baseの障害に備えた設定」を参照してください。
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4.　ユーザー管理機能の設定
認証サーバの指定は，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［認証サーバ］タブ
の［認証サーバの検索順序］で行います。

セカンダリー認証サーバを設置しない場合は，認証サーバを一つだけ指定してください。
セカンダリー認証サーバを設置する場合は，認証サーバを二つ指定する必要があります。
指定した認証サーバは，［認証サーバ名］の設定フィールド上に表示されます。

注意事項
［認証サーバの検索順序］で自ホストを認証サーバ（プライマリー認証サーバまたは
セカンダリー認証サーバ）に指定する場合は，「JP1/Base」サービスを停止してか
ら，設定してください。

［認証サーバの検索順序］では，認証サーバの追加，指定済み認証サーバの削除および変
更ができます。それぞれの手順について次に説明します。

認証サーバの追加
自ホストが認証サーバとして利用できるホストは，2台までです。認証サーバを 2
台指定した場合，同一ユーザー認証圏内に認証サーバを 2台設置したシステム運用
をすることになります。［認証サーバ名］の設定フィールドに認証サーバが 2台指定
されていなければ，認証サーバを追加できます。認証サーバの追加手順を次に示し
ます。
1.［追加］ボタンをクリックする。
［認証サーバ］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで，
自ホストがどのホストを認証サーバとして使用するのかを指定します。認証サー
バは，自ホストでも他ホストでもかまいません。

2. 認証サーバ名を入力し，［OK］ボタンをクリックする。
［認証サーバ］タブに戻ります。［認証サーバ名］の設定フィールドに，［認証
サーバ］ダイアログボックスで指定した認証サーバ名が表示されます。

［認証サーバ名］の設定フィールドの上方に表示される認証サーバがプライマリー認
証サーバ，下方に表示される認証サーバがセカンダリー認証サーバです。

注意事項
認証サーバ名には，ホスト名を入力してください。IPアドレスは認証サーバ名
に指定できません。

指定済み認証サーバの削除
［認証サーバ名］の設定フィールドに認証サーバが指定されていれば，認証サーバを
削除できます。認証サーバの削除手順を次に示します。
1.［認証サーバ名］の設定フィールドから削除したい認証サーバを選択する。
2.［削除］ボタンをクリックする。

指定済み認証サーバの変更
［認証サーバ名］の設定フィールドに認証サーバが指定されていれば，認証サーバを
変更できます。認証サーバの変更手順を次に示します。
1.［認証サーバ名］の設定フィールドから変更したい認証サーバを選択する。
2.［変更］ボタンをクリックする。
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4.　ユーザー管理機能の設定
［認証サーバ］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで
認証サーバを変更します。

3.［OK］ボタンをクリックする。
［認証サーバ］タブに戻ります。［認証サーバ名］の設定フィールドに，［認証
サーバ］ダイアログボックスで変更した認証サーバ名が表示されます。

なお，すでに認証サーバを 2台指定していて，プライマリー認証サーバとセカンダ
リー認証サーバを入れ替えたい場合は，［認証サーバ名］の設定フィールドに表示さ
れている認証サーバを選択し，［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックして
ください。設定フィールドの上方に表示される認証サーバがプライマリー認証サー
バ，下方に表示される認証サーバがセカンダリー認証サーバになります。

注意事項
2台目の認証サーバの追加や認証サーバを 2台指定した状態で認証サーバを変
更した場合，［認証サーバ］ダイアログボックスの［認証サーバを閉塞状態に設
定する］が活性化されますが，これをチェックすると，その認証サーバは，認
証サーバとして利用できなくなります。通常は，チェックしないでください。

［認証サーバの検索順序］での設定が完了したら，［適用］ボタンをクリックしてくださ
い。［認証サーバの検索順序］での設定が反映されます。自ホストを認証サーバに指定し
た場合，［認証サーバ名］の設定フィールドで認証サーバ（自ホスト）を選ぶ（反転表示
させる）と，［JP1ユーザー］および［JP1資源グループ別権限レベル］が活性化しま
す。

自ホストをプライマリー認証サーバに指定した場合は，「4.2.2　JP1ユーザー（標準ユー
ザー）を設定する」に進んでください。

自ホストをセカンダリー認証サーバに指定した場合は，プライマリー認証サーバに指定
した認証サーバでの設定を済ませたあと，「4.2.4　プライマリー認証サーバの設定情報を
コピーする」に進んでください。

自ホストを認証サーバに指定しなかった場合は，［認証サーバ］タブでの設定は，終了し
ます。

4.2.2　JP1ユーザー（標準ユーザー）を設定する
認証サーバでログイン認証をする JP1ユーザー（標準ユーザー）の設定について説明し
ます。JP1ユーザーの設定とは，JP1/IMや JP1/AJS2を使用する JP1ユーザーの登録
および削除を GUIまたはコマンドで行うことを示します。ここで登録した JP1ユーザー
およびパスワードは，JP1/IM - Viewまたは JP1/AJS2 - Viewからのログイン時に使用
します。

なお，ディレクトリサーバでログイン認証をする JP1ユーザー（連携ユーザー）の設定
については「4.3.2　JP1ユーザー（連携ユーザー）を設定する」を参照してください。
特に断り書きがない場合，この項では「JP1ユーザー」とは「JP1ユーザー（標準ユー
ザー）」を示します。
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4.　ユーザー管理機能の設定
JP1ユーザーは，認証サーバ（プライマリー認証サーバ）に指定したホストでだけ設定
します。JP1ユーザーを設定する場合，「JP1/Base」サービスが起動している必要があり
ます。「JP1/Base」サービスが起動していないときは，JP1ユーザーを設定する前に
「JP1/Base」のサービスを起動してください。

GUIまたはコマンドを使った JP1ユーザーの設定手順を次に示します .

（1） GUIを使って JP1ユーザーを設定する

JP1ユーザーの設定は，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［認証サーバ］タ
ブの［JP1ユーザー］で行います。

［JP1ユーザー］で設定する場合，［JP1ユーザー］を活性化する必要があります。［認証
サーバの検索順序］の［認証サーバ名］の設定フィールドで認証サーバを選び（反転表
示させて），［JP1ユーザー］を活性化してください。なお，次に示す場合には，［JP1
ユーザー］は活性化しないため，注意が必要です。

●［認証サーバの検索順序］で認証サーバを変更し，［適用］ボタンが活性化していた場
合

●選んだ（反転表示させた）認証サーバの状態が「閉塞中」の場合

［適用］ボタンが活性化していた場合は，［適用］ボタンをクリックしてください。「閉塞
中」だった場合は，「4.5　閉塞状態に関する設定（セカンダリー認証サーバを設置した
場合）」を参照して，閉塞状態を解除してください。

［追加］ボタンをクリックすると，［JP1ユーザー］ダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスで JP1ユーザーおよびその JP1ユーザーのパスワードを設定し
ます。［ディレクトリサーバに連携する］はチェックしないでください。チェックすると
連携ユーザーの入力モードになり，パスワードの入力ができなくなります。JP1ユー
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4.　ユーザー管理機能の設定
ザー名に使用できるのは，小文字だけです。大文字で入力した場合でも小文字の JP1
ユーザー名として登録します。パスワードは，大文字と小文字を区別して入力してくだ
さい。

JP1ユーザー名およびパスワードに指定できる文字の制限を次の表に示します。

表 4-1　JP1ユーザー名およびパスワードの文字制限

［OK］ボタンまたは［キャンセル］ボタンをクリックすると，［認証サーバ］タブに戻り
ます。

登録された JP1ユーザーは［ユーザー名］の設定フィールドに表示されます。登録した
JP1ユーザーのパスワードを変更したい場合は，［ユーザー名］の設定フィールドに表示
された JP1ユーザーを選択し，［パスワード変更］ボタンをクリックしてください。

また，［ユーザー名］の設定フィールドに表示された JP1ユーザーを選択し，［削除］ボ
タンをクリックすると，選択した JP1ユーザーが削除されます。

（2） コマンドを使って JP1ユーザーを設定する

コマンドを使って，JP1ユーザーの登録，削除，および JP1ユーザーのパスワードの変
更ができます。また，登録した JP1ユーザーを一覧表示するコマンドも提供しています。
各コマンドの詳細については，「13.　コマンド」を参照してください。

JP1ユーザーの登録
JP1ユーザーを認証サーバに登録する場合，次に示すコマンドを実行します。
jbsadduser JP1ユーザー名
 

JP1ユーザー名には，小文字だけを使用してください。コマンド実行後にパスワー
ドの入力を促されます。大文字と小文字を区別して入力してください。
JP1ユーザー名およびパスワードに指定できる文字の制限を次の表に示します。

表 4-2　JP1ユーザー名およびパスワードの文字制限

JP1ユーザーのパスワードの変更

対象 バイト数 使用禁止文字

JP1ユーザー
名

1～ 31バイト * / ¥ " ' ^ [ ] { } ( ) : ; | = , + ? < > およびス
ペース，タブ

パスワード 6～ 32バイト ¥ " : およびスペース，タブ

対象 バイト数 使用禁止文字

JP1ユーザー
名

1～ 31バイト * / ¥ " ' ^ [ ] { } ( ) : ; | = , + ? < > およびス
ペース，タブ

パスワード 6～ 32バイト ¥ " : およびスペース，タブ
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4.　ユーザー管理機能の設定
登録した JP1ユーザーのパスワードを変更する場合，次に示すコマンドを実行しま
す。
jbschgpasswd JP1ユーザー名
 

JP1ユーザーの削除
登録した JP1ユーザーを削除する場合，次に示すコマンドを実行します。
jbsrmuser JP1ユーザー名
 

登録した JP1ユーザーの一覧表示
登録した JP1ユーザーの情報を確認する場合は，次に示すコマンドを実行します。
jbslistuser

4.2.3　JP1ユーザーの操作権限を設定する
この設定は，自ホストを認証サーバ（プライマリー認証サーバ）に指定した場合だけ必
要になります。JP1ユーザーの操作権限の設定では，JP1ユーザーが，ジョブやジョブ
ネットなどの JP1資源グループに対して，どのような操作ができるか（JP1権限レベル）
を設定します。

注意事項
JP1/AJS2で，JP1資源グループ名を指定していないジョブやジョブネットは，操作
権限の設定の対象になりません。すべての JP1ユーザーによるすべてのアクセスが
可能になります。

JP1ユーザーの操作権限の設定は GUIまたはコマンドで設定します。GUIの場合は，個
別に JP1ユーザーの操作権限を設定できます。コマンドの場合は，個別設定だけではな
く，複数の JP1ユーザーの操作権限を一括設定もできます。

JP1ユーザーの操作権限の設定手順を次に示します。

（1） GUIを使って JP1ユーザーの操作権限を設定する

JP1ユーザーの操作権限の設定は，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［認証
サーバ］タブの［JP1資源グループ別権限レベル］で行います。

［JP1ユーザー］の［ユーザー名］の設定フィールドから設定したいユーザーを選択しま
す。選択すると，［JP1資源グループ別権限レベル］の設定フィールドにそのユーザーが
アクセスできるグループ（JP1資源グループ）とそのグループに対する権限レベル（JP1
権限レベル）が表示されます。

［追加］ボタン，または［グループ名］の設定フィールドに表示されるグループを選択し
［変更］ボタンをクリックすると，［JP1資源グループ詳細］ダイアログボックスが表示
されます。
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［JP1資源グループ詳細］ダイアログボックスで JP1資源グループと JP1権限レベルを
設定します。JP1資源グループに「*」を指定すると，すべての JP1資源グループにア
クセスできるようになります。なお，JP1資源グループで「*」を指定した JP1ユー
ザーに，「*」以外の JP1資源グループは設定できません。

指定する JP1資源グループおよび JP1権限レベルの詳細については，JP1/Baseのユー
ザー認証を利用する JP1製品の各マニュアルで確認してください。

（2） コマンドを使って JP1ユーザーの操作権限を一括して設定する

コマンドを使って JP1ユーザーの操作権限を一括して設定できます。JP1ユーザーの操
作権限を一括して登録する場合，ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）に

JP1ユーザーの JP1資源グループに対する操作権限を定義します。編集後，次に示すコ
マンドを実行すると設定が反映されます。

jbsaclreload
 

jbsaclreloadコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsaclreload」を参照
してください。

注意事項
ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）は，GUIでも利用しています。
GUIで設定した内容は，このファイルに反映されます。また，このファイルをエ
ディターで編集後，jbsaclreloadコマンドを実行すれば，設定した内容が GUI
に反映されます。

（a）ファイルの格納先

ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）の格納先を次に示します。

インストール先フォルダ ¥conf¥user_acl¥
120



4.　ユーザー管理機能の設定
（b）ファイルの形式

登録または変更したい JP1ユーザーの JP1資源グループに対する JP1権限レベルの割り
当ては，一つのエントリーに対して 1行の形式で表します。各行に記述できる文字数は，
4,096バイト以内です。定義ファイルの形式を次に示します。

「;」以降は改行されるまでコメントになります。

一つのエントリーは，「:」で区切られた二つ以上のフィールドで構成されます。各フィー
ルドに記述する内容を次に示します。

JP1ユーザー
認証サーバに登録した JP1ユーザー名を指定します。JP1ユーザー名には，小文字
しか使用できません。指定できる文字数は，1バイト以上 31バイト以内です。

JP1資源グループ =JP1権限レベル
JP1資源グループと JP1権限レベル（JP1ユーザーの操作権限）を指定します。指
定できる文字数は，JP1資源グループおよび JP1権限レベルそれぞれ一つにつき，
64バイト以内です。
一つの JP1資源グループに対して，複数の JP1権限レベルを「,」で区切って，
JP1_AJS_Admin,JP1_JPQ_Admin,JP1_Console_Adminのように指定できます。
指定する JP1資源グループおよび JP1権限レベルの詳細については，JP1/Baseの
ユーザー認証を利用する JP1製品の各マニュアルで確認してください。
JP1資源グループと JP1権限レベルについて次に説明します。

JP1資源グループ
JP1資源グループとは，ジョブ，ジョブネット，イベントなどの管理対象（資
源）を幾つかに分けたグループのことです。「*」を指定すると，すべての JP1
資源グループにアクセスできるようになります。なお，「*」を指定した JP1
ユーザーに，「*」以外の JP1資源グループは設定できません。

JP1権限レベル
JP1権限レベルとは，管理対象（資源）に対して JP1ユーザーがどのような操
作権限を持っているかを表しています。ジョブ，ジョブネット，イベントなど
の管理対象（資源）の種類に応じて，操作項目を定めています。管理対象（資
源）の種類と，それに対する操作項目の幾つかを組み合わせた形式で JP1ユー
ザーの操作権限を管理します。
JP1権限レベルには，JP1_AJS_Admin，JP1_JPQ_Admin，
JP1_Console_Adminなどがあります。
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（c）ユーザー権限レベルファイルの設定例

（3） コマンドを使って JP1ユーザーの操作権限を個別に登録する

コマンドを使って，JP1ユーザーの操作権限を個別に追加したり，変更したりできます。
コマンドを使って JP1ユーザーの操作権限を追加または変更する場合，登録したい JP1
ユーザーの操作権限を記述した定義ファイルを作成する必要があります。

定義ファイルは，ユーザーが任意の場所に格納できます。ファイルの形式は，ユーザー
権限レベルファイル（JP1_UserLevel）の形式と同じです。ファイルの形式の詳細につ

いては，「（2）コマンドを使って JP1ユーザーの操作権限を一括して設定する」を参照し
てください。

定義ファイルを設定したあと，次のコマンドを実行すると，定義ファイルの情報が認証
サーバに登録されます。

jbssetacl -f 定義ファイル名
 

jbssetaclコマンドの詳細は，「13.　コマンド」の「jbssetacl」を参照してくださ
い。

（4） コマンドを使って JP1ユーザーの操作権限を個別に削除する

登録した JP1ユーザーの操作権限を個別に削除したい場合は，次のコマンドを実行して
ください。

jbsrmacl -u JP1ユーザー名
 

このコマンドを実行すると，指定した JP1ユーザーに設定されている操作権限がすべて
削除されるためご注意ください。

jbsrmaclコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsrmacl」を参照してくだ
さい。

4.2.4　プライマリー認証サーバの設定情報をコピーする
セカンダリー認証サーバを設置する場合，プライマリー認証サーバと同じ設定で運用し
なければなりません。そのため，プライマリー認証サーバの設定完了後，プライマリー
認証サーバの設定情報をセカンダリー認証サーバにコピーする必要があります。プライ
マリー認証サーバの設定情報をセカンダリー認証サーバにコピーするために必要な手順
を次に示します。

1. プライマリー認証サーバでの設定を完了する。
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プライマリー認証サーバでの設定とは，JP1ユーザーの設定および JP1ユーザーの操
作権限の設定を意味します。
JP1ユーザーの設定については，「4.2.2　JP1ユーザー（標準ユーザー）を設定する」
または「4.3.2　JP1ユーザー（連携ユーザー）を設定する」を参照してください。
JP1ユーザーの操作権限の設定については，「4.2.3　JP1ユーザーの操作権限を設定
する」を参照してください。

2. セカンダリー認証サーバを起動する。
JP1/Baseのサービスを起動し，セカンダリー認証サーバを起動してください。認証
サーバが起動しているかどうかは，jbs_spmd_statusコマンドで確認できます。コ

マンド実行後，表示される情報の中に jbssessionmgrがあれば，認証サーバが起動し
ています。

3. プライマリー認証サーバの設定ファイルを FTPや FDなどを使ってコピーする。
プライマリー認証サーバの設定ファイルを FTPや FDなどを使って，セカンダリー
認証サーバにコピーします。コピーする設定ファイルは，JP1_AccessLevel，

JP1_Group，JP1_Passwd，JP1_UserLevelです。これらのファイルは以下の

フォルダに格納されています。
インストール先フォルダ ¥conf¥user_acl¥

コピー先フォルダは，自ホスト上の同じフォルダになります。また，論理ホストの場
合は，以下のフォルダに格納されています。
共有フォルダ名 ¥jp1base¥conf¥user_acl¥

4. コマンドを使って設定を反映させる。
最後に，コピーした設定情報のファイルの内容を反映させます。jbs_spmd_reload

コマンドを実行し，正常終了すれば設定が有効になります。

コマンドの詳細については，「13.　コマンド」を参照してください。

注意事項
• プライマリー認証サーバとセカンダリー認証サーバの JP1/Baseは同じバージョン
にしてください。

• セカンダリー認証サーバが起動していない場合は，自ホストを認証サーバに指定
しているか確認してください。［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［認
証サーバ］タブ内の［認証サーバの検索順序］で自ホストを指定していて，かつ，
［JP1ユーザー］および［JP1資源グループ別権限レベル］が活性化されているか
確認してください。活性化されていれば，JP1/Baseのサービスを起動すると同時
に，認証サーバも起動されます。

• 設定ファイルはテキストファイルです。異なるプラットフォーム間で転送する場
合，文字コードに注意してください。FTPで転送する場合は，必ず ASCII転送を
してください。
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4.2.5　ユーザーマッピングを設定する前に
ユーザーマッピングは，JP1ユーザーと OSユーザーを対応づける機能です。Windows
の場合，ユーザーマッピングを設定する前に，ユーザーマッピングを設定する OSユー
ザー，およびユーザーマッピングされる OSユーザーそれぞれにWindows特有のユー
ザー権利を与える必要があります。

ユーザー権利は，OSの機能を使って OSユーザーに与えます。なお，Active Directory
を使ったドメイン環境で運用している場合は，ドメインコントローラーのあるホストと
ドメイン内のホストで設定手順が異なります。OSユーザーに必要な権利と，Active 
Directory環境で OSユーザーにユーザー権利を与える方法について説明します。

（1） ユーザーマッピングを設定する OSユーザーに必要なユーザー権利

ユーザーマッピングを設定する OSユーザーとは，次に示す設定をするユーザーを指し
ています。

• 環境設定 GUIの［ユーザーマッピング］タブでユーザーマッピングを設定するユー
ザー

• jbsmkpassコマンドを実行するユーザー

• jbsmkumapコマンドを実行するユーザー

• jbspassmgrコマンドを実行するユーザー

• jbssetumapコマンドを実行するユーザー

• jbsumappassコマンドを実行するユーザー

通常，上記の設定をする OSユーザーには，「オペレーティングシステムの一部として機
能」というユーザー権利を与える必要があります。ただし，このマニュアルで対象製品
としているWindowsの場合は，このユーザー権利を与える必要はありません。そのまま
ユーザーマッピングの設定ができます。

注意事項
• ユーザーマッピングを設定する OSユーザーに「オペレーティングシステムの一
部として機能」のユーザー権利を与えた場合，いったんログオフしてください。
ログオフしないと，権利の変更が反映されず，ユーザーマッピングの設定が正し
くできないおそれがあります。

•［ユーザーマッピング］タブの［OSユーザー設定時にWindowsに対してログオン
チェックを行わない］をチェックすると，ユーザー権利を与えなくてもユーザー
マッピングができるようになります。ただし，次に示す OSユーザーのマッピン
グにも成功するので，注意が必要です。実際にジョブやリモートコマンドを実行
するときに権限エラーとなってしまいます。
・システム（Windows）に登録されていない OSユーザー
・パスワードが誤っている OSユーザー
・「ローカル ログオン」のユーザー権利がない OSユーザー
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（2） ユーザーマッピングされる OSユーザーに必要なユーザー権利

ユーザーマッピングされる OSユーザーに必要なユーザー権利を次に示します。

JP1/IM - Managerでリモートコマンドや自動アクションを実行する場合
「ローカル ログオン」
「サービスとしてログオン」

JP1/AJS2でジョブを実行する場合
「ローカル ログオン」

ユーザー権利は，ローカルホストごとに［管理ツール］の［ローカル セキュリティ ポリ
シー］を使って与えてください。［管理ツール］はコントロールパネル上にあります。

（3） Active Directory環境で OSユーザーにユーザー権利を与える方法

Active Directory環境で OSユーザーにユーザー権利を与える方法について説明します。
従来の環境では，ローカルホスト上でユーザー権利を設定するだけでしたが，Active 
Directory環境では，ドメインコントローラーのあるホストとドメイン内のローカルホス
トとで設定手順が異なります。以降で，それぞれの設定手順を示します。

• Active Directory環境では「ローカル ログオン」の権利は，デフォルトですべての OS
ユーザーに与えられています。デフォルトのまま使用している場合は，改めて「ロー
カル ログオン」のユーザー権利を設定しないでください。

• 次に示す設定手順は，一つのドメインコントローラホストの直下に複数台のローカル
ホストを構成している場合の設定手順です。サイトや組織単位（OU）などを構成し
たり，ポリシーの継承を途中でやめるなど，複雑な設定をしている場合は，この設定
手順でユーザー権利を与えられないことがあります。詳しくは Active Directoryの管
理者に問い合わせてください。

ドメインコントローラホストでユーザー権利を設定する手順
ドメインコントローラホストでユーザー権利を設定する手順を次に示します。
1. ドメインコントローラホストの［ドメインコントローラセキュリティポリシー］
ダイアログボックスで，与えたい権利を選択し，ドメインユーザーを追加する。

2. コマンドを使って，セキュリティポリシーの更新を反映させる。
次に示すコマンドを実行してください。
　gpupdate /target:user

　gpupdate /target:computer

反映されたかどうかは，イベント ビューアで確認できます。
3. ドメインコントローラホストの［ローカルセキュリティポリシー］ダイアログ
ボックスで［有効なポリシーの設定］がチェックされていることを確認する。
ポリシーの設定は，ローカルポリシー，サイトのグループポリシー，ドメインの
グループポリシー，組織単位（OU）のグループポリシーの順に継承，上書きさ
れていきます。また，継承を途中でやめるように設定することもできます。上位
でユーザー権利を与えても有効にならない場合や，途中でユーザー権利を与えて
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も最終的に無効になる場合があります。このため，必ず［有効なポリシーの設
定］がチェックされていることを確認してください。

ドメイン内のローカルホストでユーザー権利を設定する手順
ドメイン内のローカルホストでユーザー権利を設定する手順を次に示します。
1. ドメインコントローラホストの［ドメイン セキュリティ ポリシー］ダイアログ
ボックスで，与えたいユーザー権利を選択し，ドメインユーザーやドメイング
ループを追加する。
ローカルホストのローカルユーザーに関しては追加できません。

2. ローカルホストの［ローカル セキュリティ ポリシー］ダイアログボックスで，
与えたいユーザー権利を選択し，ドメインユーザーやドメイングループを追加す
る（この手順は省略できます）。

3. ドメインコントローラホストで，コマンドを使ってポリシーの更新を反映させ
る。
次に示すコマンドを実行してください。
　gpupdate /target:user

　gpupdate /target:computer

反映されたかどうかは，イベント ビューアで確認できます。
念のためローカルホスト上でもコマンドを実行してください。

4. ローカルホストの［ローカル セキュリティ ポリシー］ダイアログボックスで
［有効なポリシーの設定］がチェックされていることを確認する。
ポリシーの設定は，ローカルポリシー，サイトのグループポリシー，ドメインの
グループポリシー，組織単位（OU）のグループポリシーの順に継承，上書きさ
れていきます。また，継承を途中でやめるように設定することもできます。上位
でユーザー権利を与えても有効にならない場合や，途中でユーザー権利を与えて
も最終的に無効になる場合があります。このため，必ず［有効なポリシーの設
定］がチェックされていることを確認してください。

なお，［ローカル セキュリティ ポリシー］ダイアログボックスで［有効なポリシーの設
定］がチェックされていても，実際には権限が与えられていない場合があります。DNS
の設定や IPアドレスに間違いがあった場合に，このような現象が発生することがありま
す。詳細については OSのヘルプや OS関連ドキュメントなどを参照してください。

4.2.6　GUIを使ってユーザーマッピングを設定する
自ホストから他ホストへジョブやリモートコマンド（自動アクション）を実行する際，
JP1ユーザーは実行先ホストの OSユーザーとして実行することになります。ユーザー
マッピングは，JP1ユーザーと OSユーザーを対応づける機能です。JP1/AJS2 - Viewで
ログインするホストおよびジョブやリモートコマンド（自動アクション）を実行するホ
ストで設定します。

GUIでユーザーマッピングを設定する場合，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックス
の［ユーザーマッピング］タブを選択します。
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［ユーザーマッピング］タブは，認証サーバに登録されている JP1ユーザーと自ホストの
OSに登録されているユーザー（OSユーザー）をマッピングするために使用します。な
お，ユーザーマッピングを設定する前に，ユーザーマッピングを設定する OSユーザー
およびユーザーマッピングされる OSユーザーそれぞれにWindows特有のユーザー権利
を与える必要があります。詳細については，「4.2.5　ユーザーマッピングを設定する前
に」を参照してください。

（1） ［パスワード管理］での設定

Windowsの場合，ユーザーマッピングを設定する各ホストで，マッピングする OSユー
ザーとその OSユーザーのパスワード情報を，JP1/Baseのパスワード管理情報に登録す
る必要があります。［パスワード管理］は，OSユーザーとその OSユーザーのパスワー
ド情報をパスワード管理情報に登録するための項目です。

パスワード管理情報を登録したあとにシステムの OSユーザーのパスワードを変更した
場合は，パスワード管理情報に登録してある OSユーザーのパスワードも変更してくだ
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さい。

パスワード管理情報を設定する方法について説明します。

注意事項
［OSユーザー設定時にWindowsに対してログオンチェックを行わない］をチェッ
クした場合，次に示す個条書きの条件であっても，OSユーザーの登録に成功しま
す。
• システム（Windows）に登録されていない OSユーザーの登録
• パスワードが誤っている OSユーザーの登録
•［パスワード管理］で設定するユーザーに「オペレーティングシステムの一部とし

て機能」のユーザー権利※がない状態での OSユーザーの登録
• OSユーザーに「ローカル ログオン」のユーザー権利がない状態での OSユーザー
の登録

［OSユーザー設定時にWindowsに対してログオンチェックを行わない］をチェッ
クしなかった場合は，上記個条書きの条件で OSユーザーを登録しようとしても失
敗します。
注※　このマニュアルで対象製品としていないWindowsの場合に必要なユーザー権
利です。このマニュアルで対象製品としているWindowsの場合は，このユーザー権
利を与えなくても OSユーザーの登録に成功します。

パスワード管理情報の設定手順を次に示します。

1.［パスワード管理］の［設定］ボタンをクリックする。
［設定］ボタンをクリックすると，［パスワード管理］ダイアログボックスが表示され
ます。

2.［パスワード管理］ダイアログボックスで OSユーザーおよびその OSユーザーのパ
スワード情報を登録，変更，および削除する。
OSユーザーとその OSユーザーのパスワードを登録する場合は［新規登録］ボタン，
登録した OSユーザーのパスワードが変更された場合は［パスワード変更］ボタン，
登録された OSユーザーのパスワード情報を削除する場合は［ユーザー削除］ボタン
をクリックします。
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なお，登録する OSユーザー名には，ユーザー名だけでなく，自ホストが所属するド
メイン名やローカルホスト名も記述できます。ドメイン名やローカルホスト名を記述
する場合，「domain¥user1」，「server¥user1」のように，ドメイン名やローカルホ
スト名とユーザー名の区切り文字として「¥」を使用します。ドメイン名を記述した
場合，登録する OSユーザーがドメイン上のユーザーであるかどうかチェックされま
す。ドメイン上のユーザーでなかった場合，その OSユーザー名では登録できませ
ん。ローカルホスト名を記述した場合，登録する OSユーザーがローカルユーザーで
あるかどうかチェックされます。ローカルユーザーでなかった場合，その OSユー
ザー名では登録できません。
ドメイン名やローカルホスト名を記述しなかった場合，登録する OSユーザー名が
ローカルユーザーであるかどうかチェックされます。ローカルユーザーでなかった場
合，信頼するドメインを含むドメイン上のユーザーであるかどうかチェックされま
す。ローカルユーザーおよびドメイン上のユーザーでなかった場合，その OSユー
ザー名では登録できません。
Windowsのドメインコントローラー上で登録する場合は，「ドメイン名 ¥ユーザー名」

の形式で記述してください。ドメインコントローラー上ではドメインユーザーとロー
カルユーザーの区別がないため，ドメインユーザーとして扱われるためです。

注意事項
［ユーザーマッピング］タブの［OSユーザー設定時にWindowsに対してログオ
ンチェックを行わない］をチェックした場合，OSユーザー名や OSユーザーの
パスワードが誤っていても，パスワード管理情報に登録できます。ただし，実際
にジョブやリモートコマンドを実行するときに権限エラーとなってしまうので，
注意が必要です。

3.［終了］ボタンをクリックする。
［パスワード管理］ダイアログボックスが閉じ，［JP1/Base環境設定］ダイアログ
ボックスの［ユーザーマッピング］タブに戻ります。

（2） ［JP1ユーザー］での設定

［JP1ユーザー］では，OSユーザーとマッピングしたい JP1ユーザー，および操作命令
を出すサーバホストを設定します。

設定手順を次に示します。

1.［追加］ボタンをクリックする。
［JP1ユーザー］ダイアログボックスが表示されます。
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このダイアログボックスで，OSユーザーとマッピングしたい JP1ユーザーとその
JP1ユーザーがジョブやリモートコマンド（自動アクション）などの操作命令を出す
サーバホストを設定します。サーバホストに「*」を指定すると，すべてのサーバホ

ストからの操作が有効になります。

サーバホストが物理ホストの場合
サーバホスト名には，hostnameコマンドで表示されるホスト名を指定してくだ

さい。ただし，DNS運用でドメイン名を使用している場合は，FQDN形式のホ
スト名を指定してください。

サーバホストが論理ホストの場合
DNS運用しているかどうかにかかわらず，論理ホスト名を指定してください。

なお，JP1/AJS2 - Viewからログインする場合，および自ホストに対して JP1/AJS2
のコマンドを実行する場合，自ホスト名をサーバホスト名として設定する必要があり
ます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設
計・運用ガイド」を参照してください。

2.［OK］ボタンをクリックする。
［JP1ユーザー］ダイアログボックスが閉じ，［マッピング OSユーザー詳細］ダイア
ログボックスが表示されます。
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3.［マッピング OSユーザー詳細］ダイアログボックスで JP1ユーザーと OSユーザー
をマッピングする。
このダイアログボックスで，マッピングする OSユーザーとマッピングしない OS
ユーザーを設定します。なお，ここに表示される OSユーザーは，［パスワード管理］
ダイアログボックスで登録された OSユーザーになります。
また，プライマリー OSユーザーには，ジョブの実行やコマンド実行時などに OS
ユーザー名を指定しなかった場合に，デフォルトとしてマッピングしたい OSユー
ザーを指定します。

4.［OK］ボタンをクリックする。
JP1ユーザーと OSユーザーのマッピングが完了します。

（3） ［マッピング OSユーザー一覧］での設定

［マッピング OSユーザー一覧］には，マッピングした OSユーザー名が表示されます。
この［マッピング OSユーザー一覧］で，JP1ユーザーがどの OSユーザーとマッピング
しているか確認できます。また，JP1ユーザーと OSユーザーのマッピング内容を変更
する場合にも使用します。

マッピング内容の変更手順を次に示します。

1.［JP1ユーザー］の［JP1ユーザー名］の設定フィールドからマッピングの内容を変
更したいユーザーを選択する。
選択すると，［マッピング OSユーザー一覧］の設定フィールドに，そのユーザーが
マッピングしている OSユーザー名が表示されます。

2.［変更］ボタンをクリックする。
［変更］ボタンをクリックすると，［マッピング OSユーザー詳細］ダイアログボック
スが表示されます。
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3.［マッピング OSユーザー詳細］ダイアログボックスで，マッピングする，または
マッピングしない OSユーザーの変更，およびプライマリー OSユーザーを設定す
る。

4.［OK］ボタンをクリックする。
［OK］ボタンをクリックすると，JP1ユーザーと OSユーザーのマッピングが完了し
ます。

4.2.7　コマンドを使ってユーザーマッピングを設定する
自ホストから他ホストへジョブやリモートコマンド（自動アクション）を実行する際，
JP1ユーザーは実行先ホストの OSユーザーとして実行することになります。ユーザー
マッピングは，JP1ユーザーと OSユーザーを対応づける機能です。JP1/AJS2 - Viewで
ログインするホストおよびジョブやリモートコマンド（自動アクション）を実行するホ
ストで設定します。

ここでは，コマンドを使ったユーザーマッピングの設定方法について説明します。なお，
ユーザーマッピングを設定する前に，ユーザーマッピングを設定する OSユーザーおよ
びユーザーマッピングされる OSユーザーそれぞれにWindows特有のユーザー権利を与
える必要があります。詳細については，「4.2.5　ユーザーマッピングを設定する前に」を
参照してください。

Windowsの場合，ユーザーマッピングを設定する各ホストで，マッピングする OSユー
ザーとその OSユーザーのパスワード情報を，JP1/Baseのパスワード管理情報に登録す
る必要があります。

注意事項
JP1/Baseの GUI，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［ユーザーマッピ
ング］タブの［OSユーザー設定時にWindowsに対してログオンチェックを行わな
い］をチェックした場合，次に示す条件であっても，OSユーザーの登録に成功しま
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す。
• システム（Windows）に登録されていない OSユーザーの登録
• パスワードが誤っている OSユーザーの登録
•［パスワード管理］で設定するユーザーに「オペレーティングシステムの一部とし

て機能」のユーザー権利※がない状態での OSユーザーの登録
• OSユーザーに「ローカル ログオン」のユーザー権利がない状態での OSユーザー
の登録

［OSユーザー設定時にWindowsに対してログオンチェックを行わない］をチェッ
クしなかった場合は，上記条件でコマンドを使って OSユーザーを登録しようとし
ても失敗します。
注※　このマニュアルで対象製品としていないWindowsの場合に必要なユーザー権
利です。このマニュアルで対象製品としているWindowsの場合は，このユーザー権
利を与えなくても OSユーザーの登録に成功します。

JP1/Baseでは，パスワード管理情報を設定するためのコマンドを提供しています。提供
しているコマンドとその用途を次の表に示します。

表 4-3　パスワード管理情報設定用コマンド

上記表の四つのコマンドのどれかを利用して JP1/Baseのパスワード管理情報の設定を済
ませたら，ユーザーマッピング情報を登録します。

JP1/Baseでは，共通定義情報にユーザーマッピング情報を一括して設定するコマンド
や，個別にユーザーマッピング情報を登録，変更，削除するコマンドを提供しています。
提供しているコマンドとその用途を次の表に示します。

コマンド名 用途 参照先

jbspassmgr ［パスワード管理］ダイアログボックスを表示するコマンドです。 （1）

jbsmkpass 定義ファイルを利用して複数の OSユーザーのパスワード管理情
報を一括して設定するコマンドです。

（2）

jbsumappass OSユーザーを個別に追加したり，パスワード管理情報に登録さ
れた OSユーザーのパスワードを個別に変更したりするコマンド
です。

（3）

jbsrmumappass パスワード管理情報に登録された OSユーザーを個別に削除する
コマンドです。

（4）

コマンド名 用途 参照先

jbsmkumap 定義ファイルを利用して，共通定義情報にユーザーマッピング情
報を一括して登録するコマンドです。

（5）

jbssetumap 定義ファイルを利用して，共通定義情報にユーザーマッピング情
報を個別に追加したり，共通定義情報に登録されたユーザーマッ
ピング情報を変更したりするコマンドです。

（6）
133



4.　ユーザー管理機能の設定
（1） ［パスワード管理］を表示する

jbspassmgrコマンドを実行すると，［パスワード管理］ダイアログボックスが表示され

ます。このダイアログボックスで各ホストに登録された OSユーザー，およびその OS
ユーザーのパスワード情報を登録・管理します。パスワードは，OSのアカウントと同じ
ものを入力してください。

なお，登録する OSユーザー名には，ユーザー名だけでなく，自ホストが所属するドメ
イン名やローカルホスト名も記述できます。ドメイン名やローカルホスト名を記述する
場合，「domain¥user1」，「server¥user1」のように，ドメイン名やローカルホスト名と
ユーザー名の区切り文字として「¥」を使用します。ドメイン名を記述した場合，登録す
る OSユーザーがドメイン上のユーザーであるかどうかチェックされます。ドメイン上
のユーザーでなかった場合，その OSユーザー名では登録できません。ローカルホスト
名を記述した場合，登録する OSユーザーがローカルユーザーであるかどうかチェック
されます。ローカルユーザーでなかった場合，その OSユーザー名では登録できません。

ドメイン名やローカルホスト名を記述しなかった場合，登録する OSユーザー名がロー
カルユーザーであるかどうかチェックされます。ローカルユーザーでなかった場合，信
頼するドメインを含むドメイン上のユーザーであるかどうかチェックされます。ローカ
ルユーザーおよびドメイン上のユーザーでなかった場合，その OSユーザー名では登録
できません。

なお，Windowsのドメインコントローラー上で登録する場合は，「ドメイン名 ¥ユーザー

名」の形式で記述してください。ドメインコントローラー上ではドメインユーザーと
ローカルユーザーの区別がないため，ドメインユーザーとして扱われるためです。

jbspassmgrコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbspassmgr（Windows
限定）」を参照してください。

注意事項
JP1/Baseの GUI，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［ユーザーマッピ
ング］タブの［OSユーザー設定時にWindowsに対してログオンチェックを行わな
い］をチェックした場合，OSユーザー名や OSユーザーのパスワードが誤っていて
も，パスワード管理情報に登録できます。
ただし，実際にジョブやリモートコマンドを実行するときに権限エラーとなってし
まうので，注意が必要です。

（2） OSユーザーのパスワード管理情報を一括して設定する

jbsmkpassコマンドを実行すると，共通定義情報に登録したパスワード情報がいったん

すべて削除され，パスワード定義ファイルに記述したパスワード管理情報が共通定義情

jbsrmumap 共通定義情報に登録されたユーザーマッピング情報を個別に削除
するコマンドです。

（7）

コマンド名 用途 参照先
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報に一括して設定されます。jbsmkpassコマンドの詳細については，「13.　コマンド」
の「jbsmkpass（Windows限定）」を参照してください。なお，jbsmkpassコマンドを

使用する場合，パスワード定義ファイルにパスワード管理情報を設定する必要がありま
す。定義ファイルは，ユーザーが任意の場所に格納できます。格納場所を忘れないよう
にしてください。ファイルの形式について次に説明します。

（a）ファイルの形式

パスワード定義ファイルは，一つのエントリーに対して 1行の形式で表します。1行に
記述できる文字数は，4,096バイト以内です。

パスワード定義ファイルの形式を次に示します。

「;」は改行されるまでコメントになります。

一つのエントリーは，「:」で区切られた二つのフィールドで構成されます。各フィールド
に記述する内容を次に示します。

OSユーザー名
各ホストに登録されている OSユーザー名を指定します。
なお，登録する OSユーザー名には，ユーザー名だけでなく，自ホストが所属する
ドメイン名やローカルホスト名も記述できます。ドメイン名やローカルホスト名を
記述する場合，「domain¥user1」，「server¥user1」のように，ドメイン名やローカ
ルホスト名とユーザー名の区切り文字として「¥」を使用します。ドメイン名を記述
した場合，登録する OSユーザーがドメイン上のユーザーであるかどうかチェック
されます。ドメイン上のユーザーでなかった場合，その OSユーザー名では登録で
きません。ローカルホスト名を記述した場合，登録する OSユーザーがローカル
ユーザーであるかどうかチェックされます。ローカルユーザーでなかった場合，そ
の OSユーザー名では登録できません。
ドメイン名やローカルホスト名を記述しなかった場合，登録する OSユーザー名が
ローカルユーザーであるかどうかチェックされます。ローカルユーザーでなかった
場合，信頼するドメインを含むドメイン上のユーザーであるかどうかチェックされ
ます。ローカルユーザーおよびドメイン上のユーザーでなかった場合，その OS
ユーザー名では登録できません。
なお，Windowsのドメインコントローラー上で登録する場合は，「ドメイン名 ¥ユー

ザー名」の形式で記述してください。ドメインコントローラー上ではドメインユー
ザーとローカルユーザーの区別がないため，ドメインユーザーとして扱われるため
です。

パスワード
OSユーザーのパスワードを指定します。パスワードを省略した場合は，パスワード
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なしの OSユーザーと見なしてパスワード管理情報に登録します。

注意事項
［ユーザーマッピング］タブの［OSユーザー設定時にWindowsに対してログ
オンチェックを行わない］をチェックした場合，OSユーザー名や OSユーザー
のパスワードが誤っていても，パスワード管理情報に登録できます。
ただし，実際にジョブやリモートコマンドを実行するときに権限エラーとなっ
てしまうので，注意が必要です。

（3） OSユーザーを個別に登録する

jbsumappassコマンドを実行すると，JP1/Baseのパスワード管理情報に新規 OSユー
ザーの個別登録，または登録済み OSユーザーのパスワード変更ができます。

このコマンドは，シェルスクリプトなどから実行することによって OSが管理するパス
ワード情報を変更するタイミングで，JP1/Baseが管理するパスワード管理情報を更新し
たい場合に利用できます。

次にコマンドの形式を示します。

jbsumappass -u OSユーザー名 [-p パスワード]
 

OSユーザー名には，各ホストに登録されている OSユーザー名を指定します。なお，登
録する OSユーザー名には，ユーザー名だけでなく，自ホストが所属するドメイン名や
ローカルホスト名も記述できます。ドメイン名やローカルホスト名を記述する場合，
「domain¥user1」，「server¥user1」のように，ドメイン名やローカルホスト名とユー
ザー名の区切り文字として「¥」を使用します。ドメイン名を記述した場合，登録する
OSユーザーがドメイン上のユーザーであるかどうかチェックされます。ドメイン上の
ユーザーでなかった場合，その OSユーザー名では登録できません。ローカルホスト名
を記述した場合，登録する OSユーザーがローカルユーザーであるかどうかチェックさ
れます。ローカルユーザーでなかった場合，その OSユーザー名では登録できません。

ドメイン名やローカルホスト名を記述しなかった場合，登録する OSユーザー名がロー
カルユーザーであるかどうかチェックされます。ローカルユーザーでなかった場合，信
頼するドメインを含むドメイン上のユーザーであるかどうかチェックされます。ローカ
ルユーザーおよびドメイン上のユーザーでなかった場合，その OSユーザー名では登録
できません。

なお，Windowsのドメインコントローラー上で登録する場合は，「ドメイン名 ¥ユーザー

名」の形式で記述してください。ドメインコントローラー上ではドメインユーザーと
ローカルユーザーの区別がないため，ドメインユーザーとして扱われるためです。

パスワードには，OSユーザーのパスワードを指定します。パスワードを省略した場合
は，パスワードなしの OSユーザーと見なしてパスワード管理情報に登録します。

注意事項
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JP1/Baseの GUI，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［ユーザーマッピ
ング］タブの［OSユーザー設定時にWindowsに対してログオンチェックを行わな
い］をチェックした場合，OSユーザー名や OSユーザーのパスワードが誤っていて
も，パスワード管理情報に登録できます。
ただし，実際にジョブやリモートコマンドを実行するときに権限エラーとなってし
まうので，注意が必要です。

jbsumappassコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsumappass
（Windows限定）」を参照してください。

（4） OSユーザーを個別に削除する

jbsrmumappassコマンドを実行すると，JP1/Baseのパスワード管理情報に登録された
OSユーザーを個別に削除できます。

このコマンドは，シェルスクリプトなどから実行することによって OSが管理するユー
ザーを削除するタイミングで JP1/Baseが管理するパスワード管理情報から OSユーザー
を削除したい場合に，利用できます。

次にコマンドの形式を示します。

jbsrmumappass -u OSユーザー名
 

OSユーザー名には，削除したい OSユーザー名を指定してください。

jbsrmumappassコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsrmumappass
（Windows限定）」を参照してください。

（5） ユーザーマッピング情報を一括して設定する

コマンドを使ってユーザーマッピング情報を一括して設定できます。コマンドを使って
ユーザーマッピング情報を一括して設定する場合は，ユーザーマッピング定義ファイル
（jp1BsUmap.conf）で設定します。ファイルの格納先は，インストール先フォルダ

¥conf¥user_acl¥です。詳細については，「(a)　ファイルの形式」を参照してくださ
い。エディターを使って編集したあと，jbsmkumapコマンドを実行すると，設定した内

容が共通定義情報に反映されます。

なお，設定されたマッピング情報を確認する場合は，次に示すコマンドを実行します。

jbsgetumap
 

jbsmkumapコマンドおよび jbsgetumapコマンドの詳細については，「13.　コマンド」
の「jbsmkumap」および「jbsgetumap」を参照してください。

注意事項
ユーザーマッピング定義ファイル（jp1BsUmap.conf）は，GUIでも利用していま
す。GUIで設定した内容は，このファイルに反映されます。また，このファイルを
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編集後，jbsmkumapコマンドを実行すれば，設定した内容が GUIに反映されます。

（a）ファイルの形式

ユーザーマッピング定義ファイルは，一つのエントリーに対して 1行の形式で表します。
1行に記述できる文字数は，4,096バイト以内です。

ユーザーマッピング定義ファイルの形式を次に示します。

「;」以降は改行されるまでコメントになります。

一つのエントリーは，「:」で区切られた三つのフィールドで構成されます。各フィールド
に記述する内容を次に示します。

JP1ユーザー名
認証サーバに登録した JP1ユーザー名を指定します。JP1ユーザー名には，小文字
しか使用できません。指定できる文字数は，1バイト以上 31バイト以内です。「*」
を指定すると，認証サーバに登録されたすべての JP1ユーザーにユーザーリストで
指定したユーザーの権限が与えられます。複数のエントリーを記述する場合，同じ
サーバホストに対して，JP1ユーザー名には「*」と「認証サーバに登録した任意の
JP1ユーザー名」を混合して指定できます。ただし，「*」は一つしか指定できませ
ん。

サーバホスト名
操作命令を出すサーバホスト名を指定します。指定できる文字数は，255バイト以
内です。「*」を指定すると，すべてのサーバホストからの操作が有効になります。

サーバホストが物理ホストの場合
サーバホスト名には，hostnameコマンドで表示されるホスト名を指定してく

ださい。ただし，DNS運用でドメイン名を使用している場合は，FQDN形式
のホスト名を指定してください。

サーバホストが論理ホストの場合
DNS運用しているかどうかにかかわらず，論理ホスト名を指定してください。

なお，JP1/AJS2 - Viewからログインする場合，および自ホストに対して JP1/AJS2
のコマンドを実行する場合，自ホスト名をサーバホスト名として設定する必要があ
ります。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 
設計・運用ガイド」を参照してください。

ユーザーリスト
各ホストに登録されている OSユーザー名を指定します。「,」で区切って複数指定で
きます。OSユーザー名を複数指定した場合，ユーザーリストの先頭に記述した OS
ユーザー名が，ジョブの実行やコマンド実行時などにユーザーを指定しなかった場
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合のプライマリー OSユーザーとなります。一つの OSユーザー名として指定でき
る文字数は，64バイト以内です。
なお，このユーザーリストに指定できる OSユーザーは，jbspassmgrコマンド，
jbsumappassコマンド，または jbsmkpassコマンドを利用してパスワード情報を

登録した OSユーザーだけです。マッピングする OSユーザーをユーザーリストに
指定する場合，必ずパスワード管理情報にその OSユーザーの情報を登録してくだ
さい。なお，OSユーザーの情報を登録したときに，自ホストが所属するドメイン名
を記述した場合は，ユーザーリストの OSユーザー名にもドメイン名を記述する必
要があります。

（b）ユーザーマッピング定義ファイルの設定例

ユーザーマッピング定義ファイルの設定例を次に示します。

（6） ユーザーマッピング情報を個別に登録する

jbssetumapコマンドを実行すると，共通定義情報にユーザーマッピング情報を個別に

追加したり変更したりできます。ユーザーマッピング情報を個別に追加または変更する
には，jbssetumapコマンドのオプションにユーザーマッピング情報を直接指定して登

録する方法と，ユーザーマッピング情報を記述した定義ファイルを使用して登録する方
法があります。

jbssetumapコマンドのオプションにユーザーマッピング情報を指定して共通定義情報

に登録する場合は，次のコマンドを実行してください。

jbssetumap {-u JP1ユーザー名| -ua}
           {-sh サーバホスト名| -sha}
            -o OSユーザー名[,OSユーザー名]
           [-no]
 

-uオプションには，OSユーザーとマッピングしたい JP1ユーザーを指定します。-ua
オプションを指定すると，JP1ユーザー名に「*」が指定され，認証サーバに登録された
すべての JP1ユーザーにユーザーリストで指定した権限が与えられます。なお，-uオプ
ションと -uaオプションは同時に指定できません。

-shオプションには，JP1ユーザーがジョブやリモートコマンド（自動アクション）な
どの操作命令を出すサーバホストを指定します。-shオプションを指定すると，サーバ

ホスト名に「*」が指定され，JP1ユーザーはすべてのサーバホストからの操作が有効に
なります。

-oオプションには，JP1ユーザーとマッピングする OSユーザーを指定します。「,」で
区切ることで複数の OSユーザーを指定できます。
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-noオプションを指定すると，登録しようとした定義情報がすでに共通定義情報に登録

されていた場合，エラーとなり登録されません。

定義ファイルを作成し，jbssetumapコマンドで反映させる場合は，次のコマンドを実

行してください。

jbssetumap -f 定義ファイル名
 

定義ファイルは，ユーザーが任意の場所に格納できます。ファイルの形式は，「（5）ユー
ザーマッピング情報を一括して設定する」のユーザーマッピング定義ファイル
（jp1BsUmap.conf）と同じです。

なお，jbssetumapコマンドのオプションには，ユーザーマッピング情報を直接指定す

るオプションと，定義ファイルを指定するオプションを同時に指定できません。
jbssetumapコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbssetumap」を参照し
てください。

（7） ユーザーマッピング情報を個別に削除する

共通定義情報からユーザーマッピング情報を個別に削除する場合，jbsrmumapコマンド

を実行してください。

次にコマンドの形式を示します。

jbsrmumap -u JP1ユーザー名
 

JP1ユーザー名には，削除したい JP1ユーザー名を指定してください。

jbsrmumapコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsrmumap」を参照して
ください。

4.2.8　ユーザー管理機能に関する注意事項
ここでは，Windows版 JP1/Baseのユーザー管理機能の設定をする際の注意事項につい
て説明します。

● JP1/Baseの GUI，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスで，認証サーバの設定
や JP1ユーザーの登録をする際に，JP1/Baseのサービスを起動および停止すること
がありますが，次のような場合には，JP1/Baseのサービスの起動や停止に失敗するこ
とがあります。
• Windowsの［サービス］ダイアログボックスで［スタートアップ］が「自動」に
なっているすべてのサービスが起動を完了していない場合

• JP1/Base，JP1/IM，または JP1/AJS2のサービスが起動処理中，または停止処理
中の場合

• JP1/Base，JP1/IM，または JP1/AJS2のサービスが起動，または停止できない状
態の場合
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JP1/Baseのサービスの起動や停止に失敗した場合，［JP1/Base環境設定］ダイアロ
グボックスを一度閉じ，エラーダイアログボックスに表示されたサービスがコント
ロールパネルの［サービス］ダイアログボックスから起動および停止できることを確
認してください。サービスを起動および停止できる場合は，再度［JP1/Base環境設
定］ダイアログボックスを表示し，設定してください。サービスを起動および停止で
きなかった場合は，該当するサービスの資料を，資料採取ツールを使って採取し，シ
ステム管理者に連絡してください。

●ユーザーマッピングの設定をしたあと，OSが管理するパスワード情報を変更した場
合，JP1/Baseのユーザーマッピングで設定した OSユーザーのパスワード管理情報
も，合わせて変更する必要があります。変更しなかった場合，JP1/AJS2のジョブ実
行や JP1/IM - Managerのリモートコマンド（自動アクション）実行が，失敗するお
それがあります。
なお，JP1/Baseのパスワード管理情報を変更したい場合は，jbsumappassコマンド

や jbsrmumappassコマンドを御利用ください。

●クラスタシステムでユーザー管理機能の設定をする場合は，次に示す手順で設定して
ください。なお，ユーザー管理機能の設定をする前に，「10.　クラスタシステムで運
用する場合の設定」を参照してクラスタ運用の環境設定をしてください。
1. Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］－［JP1_Base］－［環境設
定］を選択する。

2.［論理ホスト名の選択］ダイアログボックスでユーザー管理機能の設定をしたい論
理ホストを選択する。

3.「4.2　ユーザー管理機能の設定（Windowsの場合）」を参照してユーザー管理機能
の設定をする。

認証サーバをクラスタシステムで運用する場合，認証サーバの設定ファイルは次の
フォルダに格納されます。
共有フォルダ名 ¥jp1base¥conf¥user_acl¥

セカンダリー認証サーバを設置する場合は，プライマリー認証サーバの設定ファイル
をセカンダリー認証サーバへコピーする必要があります。その際，セカンダリー認証
サーバをクラスタ運用するかしないかで，設定ファイルのコピー先が異なってくるの
で注意が必要です。

クラスタ運用する場合のコピー先
共有フォルダ名 ¥jp1base¥conf¥user_acl¥

クラスタ運用しない場合のコピー先
インストール先フォルダ ¥conf¥user_acl¥

設定ファイルをコピーしたあとに，次のコマンドを実行して設定を反映させてくださ
い。セカンダリー認証サーバをクラスタ運用しない場合は，-hオプションの指定は不

要です。
jbs_spmd_reload -h 論理ホスト名
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4.3　ディレクトリサーバと連携してログイン認
証をする場合の設定（Windowsの場合）

ディレクトリサーバと連携してログイン認証をする場合，JP1管理者，ディレクトリ
サーバ管理者それぞれで設定作業が発生します。発生する設定作業を次に示します。

JP1管理者の設定作業
認証サーバでのディレクトリサーバ連携用の設定
• ディレクトリサーバの指定
• JP1ユーザー（連携ユーザー）の設定

ディレクトリサーバ管理者の設定作業
ディレクトリサーバへの JP1ユーザー（連携ユーザー）の登録

この節では，JP1管理者の設定作業について説明します。

ディレクトリサーバと連携してログイン認証をする場合の，各ホストで必要な設定の流
れとマニュアルの参照先を次の図に示します。
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図 4-7　ユーザー管理機能の設定の流れ（ディレクトリサーバと連携する場合）

次の項以降では，ディレクトリサーバと連携する場合だけに発生する設定について説明
します。そのほかの設定については，図 4-7で示す参照先を確認してください。設定内
容は認証サーバだけで運用する場合と同じです。
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ディレクトリサーバと連携する場合の注意事項

• ディレクトリサーバ連携機能を有効にしている場合でも，標準ユーザーは認証サーバ
でログインできます。

• ディレクトリサーバ管理者がディレクトリサーバを設定する際は，同じコンテナオブ
ジェクトに JP1ユーザーを登録してください。ディレクトリサーバの構成例は図 4-8
を参照してください。

• SSLを使用する場合，次に示すことを確認してください。
ディレクトリサーバ側
• 証明書サービスがインストールされているかどうか。
• プラットフォームが，Windows Server 2003，Windows Server 2003（IPF）のどれ
かであるか。

認証サーバ側
• ディレクトリサーバでエクスポートした証明書がインストールされているかどうか。

4.3.1　連携するディレクトリサーバを指定する
ディレクトリサーバと連携してログイン認証をするためには，認証サーバで共通定義情
報を設定する必要があります。ディレクトリサーバ連携機能はデフォルトで無効に設定
されているため，設定の変更が必要です。セカンダリー認証サーバを設置している場合
は，プライマリー認証サーバおよびセカンダリー認証サーバの両方に設定してください。

（1） 設定手順

ディレクトリサーバの設定を変更する手順を次に示します。

1. ディレクトリサーバ連携定義ファイル（jp1bs_ds_setup.conf）を編集する。

2. jbssetcnfコマンドを実行する。

設定内容が共通定義情報に反映されます。

3. jbschkdsコマンドを実行する。

設定した定義情報が正しいか，ディレクトリサーバと接続できるか確認します。

（2） ディレクトリサーバ連携定義ファイル（jp1bs_ds_setup.conf）の詳
細

（a）格納先ディレクトリ

ディレクトリサーバ連携定義ファイルの格納先ディレクトリを次に示します。

インストール先フォルダ ¥conf¥ds¥jp1bs_ds_setup.conf

（b）形式

ディレクトリサーバ連携定義ファイルには，次の項目を定義します。

• ディレクトリサーバとの連携の有無
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• 連携するディレクトリサーバ名
• ディレクトリサーバの接続先ポート番号
• JP1ユーザーが存在するコンテナオブジェクトの識別名
• JP1ユーザー名として使用する相対識別名の属性名
• SSLの使用の有無

形式を次に示します。

"項目名"=値

設定項目を次の表に示します。

表 4-4　ディレクトリサーバ連携定義ファイルで設定する項目

項
番

項目 説明 デフォルト値

1 ENABLE

（省略でき
る）

ディレクトリサーバと連携するかどうか
を指定します。
• ディレクトリサーバと連携しない場
合
00000000

• ディレクトリサーバと連携する場合
00000001

00000000

2 SERVER 通常時に使用するディレクトリサーバ名
を指定します。SSLを使用する場合は
FQDN形式で指定してください。
• 指定できる範囲

255バイトまで

なし

3 PORT

（省略でき
る）

通常時に使用するディレクトリサーバの
接続先ポート番号を 16進数で指定しま
す。
• 指定できる範囲

00000001～ 0000ffff

• SSLを使用しない場合（ポート番号：
389）
00000185

• SSLを使用する場合（ポート番号：
636）
0000027C

4 BASE_DN JP1ユーザーが存在するコンテナオブ
ジェクトの識別名を指定します。
• 指定できる範囲

4,095バイトまで

なし

5 ATTR_NAM
E

JP1ユーザー名として使用する相対識別
名の属性名を指定します。
• 指定できる範囲

255バイトまで

なし

6 SSL

（省略でき
る）

SSLを使用するかどうかを指定します。
• SSLを使用しない場合

00000000
• SSLを使用する場合

00000001

00000001
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（c）定義例

ディレクトリサーバの構成例を次の図に示します。

図 4-8　ディレクトリサーバの構成例

図 4-8の場合のディレクトリサーバ連携定義ファイル（jp1bs_ds_setup.conf）の定
義例を次の図に示します。

図 4-9　ディレクトリサーバ連携定義ファイルの定義例

（3） ディレクトリサーバとの接続を確認する

jbschkdsコマンドを実行すると，ディレクトリサーバとの接続を確認できます。

jbschkdsコマンドで確認できる内容を次に示します。

• ディレクトリサーバ連携機能が有効かどうか
• 連携するディレクトリサーバ名
• ディレクトリサーバの接続先ポート番号
• SSLを使用するかどうか
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• 識別名
• ディレクトリサーバに接続できたかどうか
• ユーザー認証できたかどうか

jbschkdsコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbschkds（Windows限
定）」を参照してください。

（4） 連携するディレクトリサーバを変更する

設定したディレクトリサーバが障害などで使用できなくなった場合，連携するディレク
トリサーバを一時的に変更できます。一時的に変更するための情報を定義した定義ファ
イル作成して jbschgdsコマンドを実行してください。また，一時的な変更の解除も，

jbschgdsコマンドを使用します。

jbschgdsコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbschgds（Windows限
定）」を参照してください。

定義ファイルは任意の名称で作成し，任意のディレクトリに格納できます。定義ファイ
ルの例を次の図に示します。各項目の形式については，表 4-4を参照してください。た
だし，ENABLEは指定しないでください。

図 4-10　定義ファイルの例

4.3.2　JP1ユーザー（連携ユーザー）を設定する
ディレクトリサーバでログイン認証をする JP1ユーザー（連携ユーザー）の設定につい
て説明します。JP1ユーザーの設定とは，JP1/IMや JP1/AJS2を使用する JP1ユー
ザーの登録および削除を GUIまたはコマンドで行うことを示します。ここで登録した
JP1ユーザーは，JP1/IM - Viewまたは JP1/AJS2 - Viewからのログイン時に使用しま
す。特に断り書きがない場合，この項では「JP1ユーザー」とは「JP1ユーザー（連携
ユーザー）」を示します。

JP1ユーザーは，認証サーバ（プライマリー認証サーバ）に指定したホストにだけ設定
します。08-10以前の JP1/Baseは連携ユーザーを設定できません。JP1ユーザーは
08-11以降の JP1/Baseで設定してください。

JP1ユーザーを設定する場合，「JP1/Base」サービスが起動している必要があります。
「JP1/Base」サービスが起動していないとき，JP1ユーザーを設定する前に「JP1/Base」
のサービスを起動してください。
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GUIまたはコマンドを使った JP1ユーザーの設定手順を次に示します。

（1） GUIを使って JP1ユーザーを設定する

JP1ユーザーの設定は，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［認証サーバ］タ
ブの［JP1ユーザー］で行います。

［JP1ユーザー］で設定する場合，［JP1ユーザー］を活性化する必要があります。［認証
サーバの検索順序］の［認証サーバ名］の設定フィールドで認証サーバを選び（反転表
示させて），［JP1ユーザー］を活性化してください。なお，次に示す場合には，［JP1
ユーザー］は活性化しないため，注意が必要です。

●［認証サーバの検索順序］で認証サーバを変更し，［適用］ボタンが活性化していた場
合

●選んだ（反転表示させた）認証サーバの状態が「閉塞中」の場合

［適用］ボタンが活性化していた場合は，［適用］ボタンをクリックしてください。「閉塞
中」だった場合は，「4.5　閉塞状態に関する設定（セカンダリー認証サーバを設置した
場合）」を参照して，閉塞状態を解除してください。

［追加］ボタンをクリックすると，［JP1ユーザー］ダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスで JP1ユーザーを設定します。登録する JP1ユーザー名を入力
し，［ディレクトリサーバに連携する］をチェックしてください。パスワードの入力は必
要ありません。なお，登録する JP1ユーザー名は標準ユーザーと重複しないようにして
ください。JP1ユーザー名に使用できるのは，小文字だけです。大文字で入力した場合
でも小文字の JP1ユーザー名として登録します。

JP1ユーザー名に指定できる文字の制限を次の表に示します。
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表 4-5　JP1ユーザー名の文字制限

［OK］ボタンまたは［キャンセル］ボタンをクリックすると，［認証サーバ］タブに戻り
ます。

登録された JP1ユーザーは［ユーザー名］の設定フィールドに表示されます。連携ユー
ザーの場合，［連携］の設定フィールドに「DS」と表示されます。

また，［ユーザー名］の設定フィールドに表示された JP1ユーザーを選択し，［削除］ボ
タンをクリックすると，選択した JP1ユーザーが削除されます。

（2） コマンドを使って JP1ユーザーを設定する

コマンドを使って，JP1ユーザーの登録および削除ができます。また，登録した JP1
ユーザーを一覧表示するコマンドも提供しています。各コマンドの詳細については，
「13.　コマンド」を参照してください。

JP1ユーザーの登録
JP1ユーザーを認証サーバに登録する場合，次に示すコマンドを実行します。
jbsadduser -ds JP1ユーザー名
 

JP1ユーザー名には，小文字だけを使用してください。
JP1ユーザー名に指定できる文字の制限を次の表に示します。

表 4-6　JP1ユーザー名の文字制限

JP1ユーザーのパスワードの変更
連携ユーザーのパスワードは JP1/Baseで変更できません。ディレクトリサーバで変
更してください。

JP1ユーザーの削除
登録した JP1ユーザーを削除する場合，次に示すコマンドを実行します。
jbsrmuser JP1ユーザー名
 

登録した JP1ユーザーの一覧表示
登録した JP1ユーザー（標準ユーザーおよび連携ユーザー）の情報を確認する場合
は，次に示すコマンドを実行します。

対象 バイト数 使用禁止文字

JP1ユーザー
名

1～ 31バイト * / ¥ " ' ^ [ ] { } ( ) : ; | = , + ? < > およびス
ペース，タブ

対象 バイト数 使用禁止文字

JP1ユーザー
名

1～ 31バイト * / ¥ " ' ^ [ ] { } ( ) : ; | = , + ? < > およびス
ペース，タブ
149



4.　ユーザー管理機能の設定
jbslistuser

登録した連携ユーザーだけの情報を確認する場合は，次に示すコマンドを実行しま
す。
jbslistuser -ds

（3） 連携ユーザーのパスワードについて

連携ユーザーのパスワードはディレクトリサーバで管理しますが，パスワードに指定で
きる文字の制限は標準ユーザーと同じです。大文字と小文字を区別して指定してくださ
い。パスワードの文字制限を次に示します。

• バイト数：6～ 32バイト
• 使用禁止文字：¥ " : およびスペース，タブ

ディレクトリサーバに登録したパスワードのバイト数が制限値から外れていた場合，ま
たは使用禁止文字があった場合，ユーザー認証に失敗します。
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4.4　ユーザー管理機能の設定（UNIXの場合）

UNIXで，ユーザー管理機能を使用する場合の設定方法について説明します。

ユーザー管理機能の設定は，認証サーバとして使用するホストと認証サーバとして使用
しないホストで異なります。

また，セカンダリー認証サーバを設置する場合，認証サーバとしてプライマリー認証
サーバとセカンダリー認証サーバを指定する必要があります。プライマリー認証サーバ
とセカンダリー認証サーバで設定する情報は同じにする必要がありますが，設定手順が
異なります。

各ホストで必要な設定の流れとマニュアルの参照先を次の図に示します。

図 4-11　ユーザー管理機能の設定の流れ（UNIXの場合）
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4.4.1　使用する認証サーバを指定する
UNIXの場合，どのホストにインストールされている JP1/Baseを認証サーバとして使用
するかをコマンドを使って指定します。

認証サーバは，次に示すホスト上で指定する必要があります。

●認証サーバ（プライマリー認証サーバおよびセカンダリー認証サーバ）

● JP1/IM - Manager，JP1/AJS2 - Manageがインストールされたホスト

認証サーバに指定したホストが，JP1ユーザーおよび JP1ユーザーの JP1資源グループ
（ジョブやジョブネットなど）に対する操作権限を管理することになります。JP1/IMお
よび JP1/AJS2の混在するシステムで，ユーザー認証圏を一つだけにしたい場合は，各
ホストで同じ認証サーバを指定してください。

（1） 認証サーバを指定する

各ホスト上で認証サーバを指定する場合，次に示すコマンドを実行します。

jbssetusrsrv プライマリー認証サーバ [セカンダリー認証サーバ]
 

通常時に認証サーバとして利用するホストを，プライマリー認証サーバに指定してくだ
さい。

予備の認証サーバとして利用するホストを，セカンダリー認証サーバに指定します。な
お，この指定は，セカンダリー認証サーバを設置する場合だけ指定してください。この
指定を省略した場合は，プライマリー認証サーバに指定したホストだけが一つのユー
ザー認証圏内で認証サーバとして稼働することになります。jbssetusrsrvコマンドの

詳細については，「13.　コマンド」の「jbssetusrsrv（UNIX限定）」を参照してくださ
い。

注意事項
• 認証サーバ（プライマリー認証サーバおよびセカンダリー認証サーバ）として指
定するホスト名は，JP1/Baseを起動する前に hostsファイル，または DNSサー
バに設定してください。認証サーバの指定（jbssetusrsrvコマンドの実行），

hostsファイル，または DNSサーバへの設定順序は任意ですが，JP1/Baseの起
動時にはホスト名から IPアドレスを解決できる状態になっている必要がありま
す。

• プライマリー認証サーバおよびセカンダリー認証サーバには，ホスト名を指定し
てください。IPアドレスは認証サーバ名に指定できません。

（2） 指定した認証サーバを確認する

指定した認証サーバを確認したい場合は，次に示すコマンドを実行してください。

jbslistsrv
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jbssetusrsrvコマンドで指定した認証サーバが表示されます。jbssetusrsrvコマ

ンドで認証サーバを 1台だけ指定していた場合は，次のように表示されます。

プライマリー:プライマリー認証サーバ
 

jbssetusrsrvコマンドで認証サーバを 2台指定していた場合は，次のように表示され
ます。

プライマリー:プライマリー認証サーバ
セカンダリー:セカンダリー認証サーバ

（3） 自ホストの認証サーバを起動しないようにする

JP1/Baseの新規インストール時には，自動で認証サーバに自ホストが設定され，認証
サーバが起動するようになっています。認証サーバの指定を自ホストから他ホストに変
更した場合でも，自ホストの認証サーバのプロセスは起動したままとなります。認証
サーバに自ホストを指定しない場合で，認証サーバを停止したいときの設定手順を次に
示します。

1. 認証サーバを停止して影響がないか確認する。

2. 次のコマンドを実行する。
cd /etc/opt/jp1base/conf
cp -p jp1bs_spmd.conf.model jp1bs_spmd.conf

3. JP1/Baseを再起動する。

認証サーバを停止するように設定を変更したあとに，再度自ホストを認証サーバ（プラ
イマリー認証サーバまたはセカンダリー認証サーバ）に指定する場合は，次の操作で認
証サーバを起動してください。

1. 次のコマンドを実行する。
cd /etc/opt/jp1base/conf
cp -p jp1bs_spmd.conf.session.model jp1bs_spmd.conf

2. JP1/Baseを再起動する。

（4） 認証サーバを運用する際の注意事項

認証サーバは，JP1/IMまたは JP1/AJS2で構成されたシステム全体のユーザーを管理す
る重要なホストです。何らかの理由によって認証サーバに接続できなくなった場合に業
務が停止しないように，運用方法を検討する必要があります。認証サーバの信頼性を高
めるための運用方法を次に示します。

セカンダリー認証サーバを設置する
セカンダリー認証サーバを設置すると，プライマリー認証サーバの障害発生時にセ
カンダリー認証サーバに切り替えて業務の停止を防ぎます。セカンダリー認証サー
バを設置する場合は，認証サーバを二つ指定し，プライマリー認証サーバの設定情
報をセカンダリー認証サーバにコピーしてください。詳細については，「4.4.4　プラ
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イマリー認証サーバの設定情報をコピーする」を参照してください。

認証サーバをクラスタ運用する
JP1/Baseは，クラスタ運用に対応しています。実行系サーバの障害発生時に待機系
サーバに自動的に切り替えることで，認証サーバの機能を停止することなく業務を
継続できます。クラスタシステムで認証サーバを使用する場合は，クラスタ運用に
対応するための環境設定をする必要があります。詳細については，「10.　クラスタ
システムで運用する場合の設定」を参照してください。

認証サーバへの接続状態を監視する
認証サーバへの接続状態を常時監視すると，認証サーバの停止やネットワーク障害
によって認証サーバへ接続できなかった場合に速やかに検知して対処できます。
JP1/Baseでは，認証サーバへ接続できなかった場合に統合トレースログにメッセー
ジを出力します。ログを監視すると，認証サーバへの接続状態を監視できます。
また，セカンダリー認証サーバを設置した場合には，認証サーバへの接続状態が自
動で変更された場合に統合トレースログに通知されるメッセージを JP1イベントと
して発行できます。認証サーバの閉塞状態を JP1イベントで監視したい場合は，
「2.4.3　JP1/Baseの障害に備えた設定」を参照してください。

4.4.2　JP1ユーザーを設定する
認証サーバ（プライマリー認証サーバ）で必要な設定です。認証サーバに登録された
ユーザーだけが JP1資源グループに対して操作権限を持つ JP1ユーザーになります。

JP1/Baseで提供するコマンドを実行すると，JP1ユーザーの登録，削除および JP1
ユーザーのパスワードを変更できます。また，登録した JP1ユーザーを一覧表示するコ
マンドも提供しています。各コマンドの詳細については，「13.　コマンド」を参照して
ください。

（1） JP1ユーザーを登録する

JP1ユーザーを認証サーバに登録する場合，次に示すコマンドを実行します。

jbsadduser JP1ユーザー名

JP1ユーザー名には，小文字だけを使用してください。コマンド実行後にパスワードの
入力を促されます。大文字と小文字を区別して入力してください。

JP1ユーザー名およびパスワードに指定できる文字の制限を次の表に示します。

表 4-7　JP1ユーザー名およびパスワードの文字制限

対象 バイト数 使用禁止文字

JP1ユーザー名 1～ 31バイト * / ¥ " ' ^ [ ] { } ( ) : 

; | = , + ? < > およびスペー
ス，タブ
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（2） 登録した JP1ユーザーのパスワードを変更する

登録した JP1ユーザーのパスワードを変更する場合は，次に示すコマンドを実行します。

jbschgpasswd JP1ユーザー名

（3） 登録した JP1ユーザーの削除

認証サーバに登録した JP1ユーザーを削除する場合は，次に示すコマンドを実行します。

jbsrmuser JP1ユーザー名

（4） 登録した JP1ユーザーの一覧表示

登録した JP1ユーザーの情報を確認する場合は，次に示すコマンドを実行します。

jbslistuser

4.4.3　JP1ユーザーの操作権限を設定する
認証サーバ（プライマリー認証サーバ）で必要な設定です。JP1ユーザーの JP1資源グ
ループに対する操作権限を設定します。JP1ユーザーの操作権限の設定では，JP1ユー
ザーが，ジョブやジョブネットなどの JP1資源グループに対して，どのような操作がで
きるか（JP1権限レベル）を設定します。

なお，認証サーバをプライマリーとセカンダリーで切り替えて運用する場合，ここで説
明する JP1ユーザーの操作権限の設定は，プライマリー認証サーバでだけ行ってくださ
い。プライマリー認証サーバとセカンダリー認証サーバの設定情報が不一致になるのを
防ぐためです。

注意事項
JP1/AJS2で，JP1資源グループ名を指定していないジョブやジョブネットは，操作
権限の設定の対象になりません。すべての JP1ユーザーによるすべてのアクセスが
可能になります。

JP1ユーザーの操作権限を設定する方法は，一括して設定する方法と，個別に登録，削
除する方法があります。

JP1ユーザーの操作権限の設定について次に説明します。

（1） JP1ユーザーの操作権限を一括して設定する

コマンドを使って JP1ユーザーの操作権限を一括して設定できます。JP1ユーザーの操
作権限を一括して登録する場合，ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）に

パスワード 6～ 32バイト ¥ " : およびスペース，タブ

対象 バイト数 使用禁止文字
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JP1ユーザーの JP1資源グループに対する操作権限を定義します。編集後，次に示すコ
マンドを実行すると設定が反映されます。

jbsaclreload
 

jbsaclreloadコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsaclreload」を参照
してください。

（a）ファイルの格納先

ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）の格納先を次に示します。

/etc/opt/jp1base/conf/user_acl/

（b）ファイルの形式

各ユーザーの JP1資源グループに対する JP1権限レベルの割り当ては，一つのエント
リーに対して 1行の形式で表します。1行に記述できる文字数は，4,096バイト以内で
す。ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）の形式を次に示します。

「;」以降は改行されるまでコメントになります。

一つのエントリーは，「:」で区切られた二つ以上のフィールドで構成されます。各フィー
ルドに記述する内容を次に示します。

JP1ユーザー
認証サーバに登録した JP1ユーザー名を指定します。JP1ユーザー名には，小文字
しか使用できません。指定できる文字数は，1バイト以上 31バイト以内です。

JP1資源グループ =JP1権限レベル
JP1資源グループと JP1権限レベル（JP1ユーザーの操作権限）を指定します。指
定できる文字数は，JP1資源グループおよび JP1権限レベルそれぞれ一つにつき，
64バイト以内です。
一つの JP1資源グループに対して，複数の JP1権限レベルを「,」で区切って，
JP1_AJS_Admin,JP1_JPQ_Admin,JP1_Console_Adminのように指定できます。
JP1資源グループと JP1権限レベルについて次に説明します。

JP1資源グループ
JP1資源グループとは，ジョブ，ジョブネット，イベントなどの管理対象（資
源）を幾つかに分けたグループのことです。指定する JP1資源グループについ
ては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運
用ガイド」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設
計・運用ガイド」を参照してください。そのほかの製品については，それぞれ
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のマニュアルを参照してください。「*」を指定すると，すべての JP1資源グ
ループにアクセスできるようになります。なお，「*」を指定した JP1ユーザー
に，「*」以外の JP1資源グループは設定できません。

JP1権限レベル
JP1権限レベルとは，管理対象（資源）に対して JP1ユーザーがどのような操
作権限を持っているかを表しています。ジョブ，ジョブネット，イベントなど
の管理対象（資源）の種類に応じて，操作項目を定めています。管理対象（資
源）の種類と，それに対する操作項目の幾つかを組み合わせた形式で JP1ユー
ザーの操作権限を管理します。
JP1権限レベルには，JP1_AJS_Admin，JP1_JPQ_Admin，
JP1_Console_Adminなどがあります。指定する JP1権限レベルについては，
マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイ
ド」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用
ガイド」を参照してください。そのほかの製品については，それぞれのマニュ
アルを参照してください。

（c）ユーザー権限レベルファイルの設定例

ユーザー権限レベルファイルの設定例を次に示します。

（2） JP1ユーザーの操作権限を個別に登録する

JP1ユーザーの操作権限を個別に追加したり，変更したりする場合，登録したい JP1
ユーザーの操作権限を記述した定義ファイルを作成する必要があります。

定義ファイルは，ユーザーが任意の場所に格納できます。ファイルの形式は，ユーザー
権限レベルファイル（JP1_UserLevel）の形式と同じです。ファイルの形式の詳細につ

いては，「(1)　JP1ユーザーの操作権限を一括して設定する」を参照してください。

定義ファイルを作成したあと，次のコマンドを実行すると，定義ファイルの情報が認証
サーバに登録されます。

jbssetacl -f 定義ファイル名
 

jbssetaclコマンドの詳細は，「13.　コマンド」の「jbssetacl」を参照してくださ
い。

（3） JP1ユーザーの操作権限を個別に削除する

登録した JP1ユーザーの操作権限を個別に削除したい場合は，次のコマンドを実行して
ください。
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jbsrmacl -u JP1ユーザー名
 

このコマンドを実行すると，指定した JP1ユーザーに設定されている操作権限がすべて
削除されるためご注意ください。

jbsrmaclコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsrmacl」を参照してくだ
さい。

4.4.4　プライマリー認証サーバの設定情報をコピーする
セカンダリー認証サーバを設置する場合，プライマリー認証サーバと同じ設定で運用し
なければなりません。そのため，プライマリー認証サーバの設定完了後，プライマリー
認証サーバの設定情報をセカンダリー認証サーバにコピーする必要があります。プライ
マリー認証サーバの設定情報をセカンダリー認証サーバにコピーするために必要な手順
を次に示します。

1. プライマリー認証サーバでの設定を完了する。
プライマリー認証サーバでの設定とは，「4.4.2　JP1ユーザーを設定する」および
「4.4.3　JP1ユーザーの操作権限を設定する」を意味します。

2. セカンダリー認証サーバを起動する。
JP1/Baseを起動し，セカンダリー認証サーバを起動してください。認証サーバが起
動しているかどうかは，jbs_spmd_statusコマンドで確認できます。コマンド実行

後，表示される情報の中に jbssessionmgrがあれば，認証サーバが起動しています。

3. プライマリー認証サーバの設定ファイルを，FTPなどを使ってコピーする。
プライマリー認証サーバの設定ファイルを，FTPなどを使って，セカンダリー認証
サーバにコピーします。コピーする設定ファイルは，JP1_AccessLevel，

JP1_Group，JP1_Passwd，JP1_UserLevelです。これらのファイルは以下の

ディレクトリに格納されています。
/etc/opt/jp1base/conf/user_acl/

コピー先ディレクトリは，自ホスト上の上記ディレクトリになります。また，論理ホ
ストの場合は，以下のディレクトリに格納されています。
共有ディレクトリ名/jp1base/conf/user_acl/

4. コマンドを使って設定を反映させる。
最後に，コピーした設定情報のファイルの内容を反映させます。jbs_spmd_reload

コマンドを実行し，正常終了すれば設定が有効になります。

各コマンドの詳細については，「13.　コマンド」を参照してください。

注意事項
• プライマリー認証サーバとセカンダリー認証サーバの JP1/Baseのバージョンは同
じにしてください。

• セカンダリー認証サーバが起動していない場合は，以下の操作を行ってください。
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cd /etc/opt/jp1base/conf

cp -p jp1bs_spmd.conf.session.model jp1bs_spmd.conf

JP1/Baseを再起動すると，認証サーバが起動します。
• 設定ファイルはテキストファイルです。異なるプラットフォーム間で転送する場
合，文字コードに注意してください。また，FTPで転送する場合は，必ず ASCII
転送をしてください。

4.4.5　ユーザーマッピングを設定する
自ホストから他ホストへジョブやリモートコマンド（自動アクション）を実行する際，
JP1ユーザーは実行先ホストの OSユーザーとして実行することになります。ユーザー
マッピングは，JP1ユーザーと OSユーザーを対応づける機能です。JP1/AJS2 - Viewで
ログインするホストおよびジョブやリモートコマンド（自動アクション）を実行するホ
ストで設定します。

コマンドを実行すると，定義ファイルに記述した情報を共通定義情報に一括して登録で
きます。また，ユーザーマッピング情報を個別に追加，変更および削除することもでき
ます。

ユーザーマッピングの設定について次に説明します。

（1） ユーザーマッピング情報を一括して設定する

ユーザーマッピング情報を一括して設定する場合は，ユーザーマッピング定義ファイル
（jp1BsUmap.conf）で設定します。ファイルの格納先は，/etc/opt/jp1base/

conf/user_acl/jp1BsUmap.confです。エディターを使って編集したあと，

jbsmkumapコマンドを実行すると，共通定義情報に登録されていたマッピング情報が

いったんすべて削除され，マッピング定義ファイルの情報が共通定義情報に登録されま
す。

なお，設定されたマッピング情報を確認する場合は，次に示すコマンドを実行します。

jbsgetumap
 

jbsmkumapコマンドおよび jbsgetumapコマンドの詳細については，「13.　コマンド」
の「jbsmkumap」および「jbsgetumap」を参照してくださいを参照してください。

（a）ファイルの形式

ユーザーマッピング定義ファイルは，一つのエントリーに対して 1行の形式で表します。
1行に記述できる文字数は，4,096バイト以内です。

ユーザーマッピング定義ファイルの形式を次に示します。
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「;」以降は改行されるまでコメントになります。

一つのエントリーは，「:」で区切られた三つのフィールドで構成されます。各フィールド
に記述する内容を次に示します。

JP1ユーザー名
認証サーバに登録した JP1ユーザー名を指定します。JP1ユーザー名には，小文字
しか使用できません。指定できる文字数は，1バイト以上 31バイト以内です。「*」
を指定すると，認証サーバに登録されたすべての JP1ユーザーにユーザーリストで
指定したユーザーの権限が与えられます。複数のエントリーを記述する場合，同じ
サーバホストに対して，JP1ユーザー名には「*」と「認証サーバに登録した任意の
JP1ユーザー名」を混合して指定できます。ただし，「*」は一つしか指定できませ
ん。

サーバホスト名
操作命令を出すサーバホスト名を指定します。指定できる文字数は，255バイト以
内です。「*」を指定すると，すべてのサーバホストからの操作が有効になります。

サーバホストが物理ホストの場合
サーバホスト名には，hostnameコマンドで表示されるホスト名を指定してく

ださい。ただし，DNS運用でドメイン名を使用している場合は，FQDN形式
のホスト名を指定してください。

サーバホストが論理ホストの場合
DNS運用しているかどうかにかかわらず，論理ホスト名を指定してください。

ユーザーリスト
各ホストに登録されている OSユーザー名を指定します。「,」で区切って複数指定で
きます。OSユーザー名を複数指定した場合，ユーザーリストの先頭に記述した OS
ユーザー名が，ジョブの実行やコマンド実行時などにユーザーを指定しなかった場
合のプライマリー OSユーザーとなります。一つの OSユーザー名として指定でき
る文字数は，64バイト以内です。

（b）ユーザーマッピング定義ファイルの設定例

ユーザーマッピング定義ファイルの設定例を次に示します。
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（2） ユーザーマッピング情報を個別に登録する

jbssetumapコマンドを実行すると，共通定義情報にユーザーマッピング情報を個別に

追加したり変更したりできます。ユーザーマッピング情報を個別に追加または変更する
には，jbssetumapコマンドのオプションにユーザーマッピング情報を直接指定して登

録する方法と，ユーザーマッピング情報を記述した定義ファイルを使用して登録する方
法があります。

jbssetumapコマンドのオプションにユーザーマッピング情報を指定して共通定義情報

に登録する場合は，次のコマンドを実行してください。

jbssetumap {-u JP1ユーザー名 | -ua}
           {-sh サーバホスト名 | -sha}
           {-o OSユーザー名[,OSユーザー名]}
           [-no]
 

-uオプションには，OSユーザーとマッピングしたい JP1ユーザーを指定します。-ua
オプションを指定すると，JP1ユーザー名に「*」が指定され，認証サーバに登録された
すべての JP1ユーザーにユーザーリストで指定したユーザーの権限が与えられます。な
お，-uオプションと -uaオプションは同時に指定できません。

-shオプションには，JP1ユーザーがジョブやリモートコマンド（自動アクション）な
どの操作命令を出すサーバホストを指定します。-shオプションを指定すると，サーバ

ホスト名に「*」が指定され，JP1ユーザーはすべてのサーバホストからの操作が有効に
なります。

-oオプションには，JP1ユーザーとマッピングする OSユーザーを指定します。「,」で
区切ることで複数の OSユーザーを指定できます。

-noオプションを指定すると，登録しようとした定義情報がすでに共通定義情報に登録

されていた場合，エラーとなり登録されません。

定義ファイルを作成し，jbssetumapコマンドで反映させる場合は，次のコマンドを実

行してください。

jbssetumap -f 定義ファイル名
 

定義ファイルは，ユーザーが任意の場所に格納できます。ファイルの形式は，「(1)　ユー
ザーマッピング情報を一括して設定する」のユーザーマッピング定義ファイル
（jp1BsUmap.conf）と同じです。

なお，jbssetumapコマンドのオプションには，ユーザーマッピング情報を直接指定す

るオプションと，定義ファイルを指定するオプションを同時に指定できません。
jbssetumapコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbssetumap」を参照し
てください。
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（3） ユーザーマッピング情報を個別に削除する

共通定義情報からユーザーマッピング情報を個別に削除する場合，jbsrmumapコマンド

を実行してください。

次にコマンドの形式を示します。

jbsrmumap -u JP1ユーザー名
 

JP1ユーザー名には，削除したい JP1ユーザー名を指定してください。

jbsrmumapコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsrmumap」を参照して
ください。

4.4.6　ユーザー管理機能に関する注意事項
ここでは，UNIX版 JP1/Baseのユーザー管理機能の設定をする際の注意事項について説
明します。

クラスタシステムでユーザー管理機能の設定をする場合は，まず，「10.　クラスタシス
テムで運用する場合の設定」を参照してクラスタ運用の環境設定をしてください。その
あと，「4.4　ユーザー管理機能の設定（UNIXの場合）」を参照してユーザー管理機能の
設定をしてください。設定をする際，各コマンドで -hオプションに論理ホスト名を指定

してください。

認証サーバをクラスタシステムで運用する場合，認証サーバの設定ファイルは次のディ
レクトリに格納されています。

共有ディレクトリ名 /jp1base/conf/user_acl/

セカンダリー認証サーバを設置する場合は，プライマリー認証サーバの設定ファイルを
セカンダリー認証サーバへコピーする必要があります。その際，セカンダリー認証サー
バをクラスタ運用するかしないかで，設定ファイルのコピー先が異なってくるので注意
が必要です。

クラスタ運用する場合のコピー先
共有ディレクトリ名 /jp1base/conf/user_acl/

クラスタ運用しない場合のコピー先
/etc/opt/jp1base/conf/user_acl/

設定ファイルをコピーしたあとに，次のコマンドを実行して設定を反映させてください。
セカンダリー認証サーバをクラスタ運用しない場合は，-hオプションの指定は不要で

す。

jbs_spmd_reload -h 論理ホスト名
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4.5　閉塞状態に関する設定（セカンダリー認証
サーバを設置した場合）

セカンダリー認証サーバを設置した場合，プライマリー認証サーバへの接続に失敗する
と，以降，接続先認証サーバをセカンダリー認証サーバに切り替え，プライマリー認証
サーバへの接続を閉塞状態にします。この節では，閉塞状態の確認方法，閉塞状態の解
除方法，および閉塞状態にする方法について説明します。

注意事項
一つのユーザー認証圏内に認証サーバを 1台しか設置しない場合，閉塞状態の設定
は行えません。一つのユーザー認証圏内に認証サーバを 2台設置する場合だけ，閉
塞状態の設定が行えます。

Windowsでは GUIやコマンドを使って，UNIXではコマンドを使って閉塞状態に関す
る設定を行います。

4.5.1　GUIを使って設定する（Windows限定）
ここでは，GUIを使った閉塞状態の設定について説明します。GUIを使って閉塞状態の
設定をする場合，次に示す操作を行ってください。

1. Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］－［JP1_Base］－［環境設定］
を選択する。
［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

2.［認証サーバ］タブを選択する。
［認証サーバ］タブの［認証サーバの検索順序］で閉塞状態の設定を行います。

（1） 閉塞状態を確認する

［認証サーバの検索順序］で閉塞状態かどうかを確認できます。認証サーバが閉塞状態で
あれば，［閉塞状態］の設定フィールドに「閉塞中」と表示されます。

何も表示されていない場合，閉塞状態ではありません。

（2） 閉塞状態を解除する

閉塞状態を解除する手順を次に示します。

1.［認証サーバの検索順序］の［閉塞状態］の設定フィールドで「閉塞中」となってい
る認証サーバ名を選択する。

2.［変更］ボタンをクリックする。
［認証サーバ］ダイアログボックスが表示されます。［認証サーバを閉塞状態に設定す
る］のチェックを外してください。

3.［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックする。
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［OK］ボタンをクリックすると，設定内容が反映され，GUIがすべて閉じます。
［適用］ボタンをクリックすると，設定内容が反映され，［認証サーバ］タブに戻りま
す。

閉塞状態が解除されたことを確認する場合は，［JP1/Base環境設定］ダイアログボック
スの［閉塞状態］の設定フィールドで確認してください。設定フィールドに何も表示が
なければ閉塞状態が解除されたことになります。

（3） 閉塞状態にする

認証サーバを閉塞状態にする手順を次に示します。

1.［認証サーバの検索順序］の［閉塞状態］の設定フィールドに何も表示されていない
認証サーバ名を選択する。

2.［変更］ボタンをクリックする。
［認証サーバ］ダイアログボックスが表示されます。［認証サーバを閉塞状態に設定す
る］をチェックしてください。

3.［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックする。
［OK］ボタンをクリックすると，設定内容が反映され，GUIがすべて閉じます。
［適用］ボタンをクリックすると，設定内容が反映され，［認証サーバ］タブに戻りま
す。

閉塞状態になったことを確認する場合は，［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの
［閉塞状態］の設定フィールドで確認してください。設定フィールドに「閉塞中」と表示
があれば閉塞状態になったことになります。

4.5.2　コマンドを使って設定する
ここでは，コマンドを使った閉塞状態の設定について説明します。なお，ここでは，プ
ライマリー認証サーバを server1，セカンダリー認証サーバを server2とすでに指定して
いると仮定して説明します。

（1） 閉塞状態を確認する

認証サーバの閉塞状態を確認する場合，次に示すコマンドを実行してください。

jbslistsrv
 

server1が閉塞状態のときに，jbslistsrvコマンドを実行した場合，次のように表示
されます。

プライマリー:server1:閉塞中
セカンダリー:server2
 

上記画面表示では，プライマリー認証サーバが閉塞中であり，セカンダリー認証サーバ
は閉塞中ではないため，jbslistsrvコマンドを実行したホストが認証サーバとして利
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用しているのがセカンダリー認証サーバであることがわかります。なお，「プライマ
リー」，「セカンダリー」が両方とも「閉塞中」になっていない場合は，プライマリー認
証サーバを認証サーバとして利用していることになります。

jbslistsrvコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbslistsrv」を参照して
ください。

（2） 閉塞状態を解除する

閉塞を解除する場合，次に示すコマンドを実行してください。

jbsunblockadesrv -s 認証サーバ
 

認証サーバには，閉塞を解除したい認証サーバ名を指定します。

操作の流れとしては，閉塞状態の確認を jbslistsrvコマンドで行い，閉塞している認

証サーバを，jbsunblockadesrvコマンドを実行して解除することになります。

閉塞中の server1を jbsunblockadesrvコマンドを実行して，server1の閉塞状態を解
除すると次のようになります。

jbsunblockadesrv -s server1
 
プライマリー:server1
セカンダリー:server2
 

jbsunblockadesrvコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の
「jbsunblockadesrv」を参照してください。

（3） 閉塞状態にする

認証サーバを閉塞状態にする場合は，次に示すコマンドを実行してください。

jbsblockadesrv -s 認証サーバ
 

認証サーバには，閉塞したい認証サーバ名を指定します。jbsblockadesrvコマンドを

実行して，server1を閉塞状態にすると，次のようになります。

jbsblockadesrv -s server1
 
プライマリー:server1:閉塞中
セカンダリー:server2
 

jbsblockadesrvコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsblockadesrv」
を参照してください。
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5　 サービスの起動順序および
終了順序の設定（Windows
限定）
起動管理機能を使って，サービスの起動順序および終了順序を
定義できます。この章では，サービスの起動順序および終了順
序の設定方法について説明します。

5.1　サービスの起動順序および終了順序の設定の概要

5.2　サービスの起動順序および終了順序の設定手順

5.3　起動順序定義ファイルを編集する

5.4　サービスが起動するタイミングを設定する

5.5　起動順序定義ファイルの設定例

5.6　起動管理機能を使用する場合の注意事項
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5.1　サービスの起動順序および終了順序の設定
の概要

JP1/IMや JP1/AJS2など，JP1/Baseを前提とする製品のサービスは，JP1/Baseのサー
ビスの起動後に起動する必要があります。また，JP1イベントを発行する製品のサービ
スも，JP1/Baseのサービスのあとに起動する必要があります。JP1/Baseのサービスが
起動する前に JP1イベントが発行された場合，JP1/Baseに登録できないためです。

JP1/Baseの起動管理機能は，JP1シリーズの製品のサービス，および JP1以外の製品
のサービスの起動順序および終了順序を詳細に管理できます。デフォルトで，JP1/Base，
JP1/IM，JP1/AJS2の順番でサービスが起動するように設定されているため，通常は起
動管理機能の設定を変更する必要はありません。

サービスの起動順序および終了順序は，起動順序定義ファイルで定義します。起動順序
定義ファイルには，JP1シリーズの製品のサービス，JP1以外の製品のサービス，およ
び，すべてのサービスの起動または終了したあとに実行するコマンドまたはバッチファ
イルを定義できます。JP1製品以外のサービスの起動または終了順序を定義する場合は，
JP1のサービスの前かあとのどちらかを選択できます。

起動時には，まず起動管理サービス（JP1/Base Control Service）が起動します。その
後，起動管理機能が，起動順序定義ファイルでの記述順に各サービスを起動させます。
起動順序定義ファイルで指定した時間を過ぎてもサービスが起動しなかった場合は，次
のサービスを起動させます。

起動管理機能を使ってサービスを指定した順序通りに終了させたい場合は，同一マシン
上に JP1/Power Monitorがインストールされている必要があります。JP1/Power 
Monitorからのシャットダウン時には，起動時と逆の順序で各サービスが終了したあと，
起動管理サービスが終了します。JP1/Power Monitorの詳細については，マニュアル
「JP1/Power Monitor」を参照してください。

サービスの起動順序の制御の詳細については，「5.3.1　サービスの起動順序の制御」を参
照してください。

サービスの終了順序の制御の詳細については，「5.3.2　サービスの終了順序の制御」を参
照してください。
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5.2　サービスの起動順序および終了順序の設定
手順

サービスの起動順序および終了順序を設定する場合，次の操作をしてください。

1. JP1SVPRM.DATという名称で起動順序定義ファイルを作成する。
cpysvprmコマンドを実行します。cpysvprmコマンドの詳細については，「13.　コ
マンド」の「cpysvprm（Windows限定）」を参照してください。
cpysvprmコマンドを実行すると，JP1/Baseのデータフォルダ（インストール先
フォルダ ¥conf¥boot¥）※ 1に JP1SVPRM.DATファイルが作成されます。起動順序

定義ファイルを変更したり※ 2，新規に作成したりした場合も，ファイル名は
JP1SVPRM.DATとしてください。

2. 必要に応じて，JP1SVPRM.DATファイルをテキストエディターなどで開き，編集す
る。
JP1SVPRM.DATファイルの編集方法については，「5.3　起動順序定義ファイルを編集
する」を参照してください。

3. JP1SVPRM.DATファイルで設定したサービスの起動方法を「自動」から「手動」に

変更する。※ 3

コントロールパネルの［サービス］ダイアログボックスで，該当するサービスの起動
方法を変更してください。

4. サービスが起動するタイミングを設定する。
OSによるサービス起動のタイミングと，起動管理機能によるサービス起動のタイミ
ングが重なると，マシンに負荷が掛かりサービスの起動に失敗するおそれがありま
す。サービス起動の競合による起動の失敗を回避するために，起動管理機能による
サービス起動のタイミングを設定してください。
また，指定した時間内にサービスが正常に起動したかどうかを確認できます。設定の
詳細については，「5.4　サービスが起動するタイミングを設定する」を参照してくだ
さい。

5. Windowsを再起動する。※ 4

 

注※ 1
JP1/Baseのデータフォルダ（インストール先フォルダ ¥conf¥boot¥）に

JP1SVPRM.DAT.MODELファイルがありますが，このファイルは，直接編集しない

でください。

注※ 2
JP1SVPRM.DATファイルの内容を変更する場合は，変更前のファイルのバックアッ

プをとってから，JP1SVPRM.DATファイルの内容を変更することをお勧めします。
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注※ 3
JP1SVPRM.DATファイルで設定したサービスの起動方法を「自動」から「手動」に

変更しないと，JP1SVPRM.DATファイルに記述したとおりにサービスが起動しませ

ん。また，JP1SVPRM.DATファイルに記述したとおりに起動しなかったサービス

は，終了順序を JP1SVPRM.DATファイルで設定していても対象になりません。

注※ 4
起動管理機能の使用をやめる場合は，cpysvprm -dを実行します。実行すると，

JP1SVPRM.DATファイルが削除されます。また，再度同じ JP1SVPRM.DATファイ

ルを登録する必要がある場合は，削除する前に JP1SVPRM.DATファイルのバック

アップをとることをお勧めします。
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5.3　起動順序定義ファイルを編集する
起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）には，起動順序および終了順序を管理したい

サービスの情報を記述します。サービスの起動順序の制御と終了順序の制御について，
次に説明します。

5.3.1　サービスの起動順序の制御
起動管理機能を使用して JP1以外のサービスを起動させる場合，起動の順序は，JP1の
サービスの前かあとのどちらかを選択できます。

JP1のサービスの前に起動させるサービスの情報は，[FrontOtherServiceXXX]（XXX
は，サービスごとに異なる任意の文字列）セクションに記述します。セクションとは，
サービスごとの処理方法，および起動管理機能（JP1/Base Control Service）としての処
理方法を明確にするための単位です。

JP1のサービスの後に起動させるサービスの情報は，[OtherServiceXXX]（XXXは，
サービスごとに異なる任意の文字列）セクションに記述します。

JP1のサービスの情報は，[Jp1XXX]（XXXは，サービスごとに割り当てられた文字列）
セクションに記述します。

！！！！ 注意事項
 

セクションを囲む「[　]」は省略できません。セクションを起動順序定義ファイルに記述す
る場合，必ず「[　]」で囲んでください。

システム起動時のサービスの起動順序を次の図に示します。
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起動管理機能に関してエラーが発生した場合，メッセージ IDの付いたメッセージが出力
されます。出力されるメッセージの説明については，マニュアル「JP1/Base メッセー
ジ」を参照してください。この説明を参照した上で，問題を解決してください。

なお，システム管理者は，サービスの起動が正しく完了したかどうか，次に示す二つの
メッセージで確認してください。

●メッセージ ID「KAVA4014-I」のメッセージ※

●メッセージ ID「KAVA4036-I」のメッセージ
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注※　起動順序定義ファイルで定義したすべてのサービスに関して出力されているか
確認してください。

5.3.2　サービスの終了順序の制御
各サービスの終了順序を制御したい場合，JP1/Power Monitorを同じマシンにインス
トールしておく必要があります。JP1/Power Monitorのシャットダウン通知を受けてか
らのサービスの終了順序を次の図に示します。なお，終了順序を管理したいサービスに
は，終了コマンドを指定する必要があります。JP1/Power Monitorからのシャットダウ
ン時に，終了コマンドが記述された各サービスが，起動したサービスの起動順序と逆の
順序で終了します。なお，サービスの終了が，複数のコマンドを組み合わせて実行され
ている場合には，一つのバッチファイルに記述してから指定してください。

JP1/Power Monitorからの計画終了時には，JP1SVPRM.DATファイルに定義したとお
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りに，必ずサービスの終了処理が実行されます。この場合，起動管理機能（JP1/Base 
Control Service）で起動したサービスだけ終了処理の対象になります。終了処理開始時
にすでに終了していたサービス，および起動管理機能（JP1/Base Control Service）を
使って起動できなかったサービスは，終了処理の対象になりません。また，JP1/Power 
Monitorからの強制終了時にサービスの終了順序を管理したい場合は，[ControlValue]
セクションに指定が必要になります。

起動管理機能に関してエラーが発生した場合，メッセージ IDの付いたメッセージが出力
されます。出力されるメッセージの説明については，マニュアル「JP1/Base メッセー
ジ」を参照してください。この説明を参照した上で，問題を解決してください。

なお，システム管理者は，サービスの終了が正しく完了したかどうか，次に示す二つの
メッセージで確認してください。

●メッセージ ID「KAVA4023-I」のメッセージ※

●メッセージ ID「KAVA4035-I」のメッセージ
注※　起動順序定義ファイルで定義したすべてのサービスに関して出力されているか
確認してください。

 

各サービスについて，起動コマンド，終了コマンド，起動時の待ち時間，および終了時
の待ち時間を指定できます。なお，起動コマンドおよび終了コマンドに対してサービス
のスタートアップパラメーターは指定できません。

次に起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）に記述するパラメーターについて説明し

ます。

5.3.3　パラメーター一覧
JP1SVPRM.DATファイルの各パラメーターの説明を次に示します。JP1SVPRM.DAT

ファイルには 8文字を超えるファイル名や，スペースを含むファイル名も指定できます。

[ControlValue]

JP1/Power Monitorからの強制終了時に，サービスを順序どおりに終了したい場合
に記述するセクションです。このセクションでは，ForcedTerminateExec=だけを
指定できます。
なお，JP1/Power Monitorからの計画終了時には，このセクションを省略した場合
でも，JP1SVPRM.DATファイルに定義したとおりに，必ずサービスの終了処理が実

行されます。

ForcedTerminateExec=

［ControlValue］セクションで指定します。JP1/Power Monitorからの強制終了時に
サービスの終了処理を実行する場合，「YES」を指定します。「YES」以外を指定し
た場合，および省略した場合，JP1/Power Monitorからの強制終了時にサービスの
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終了処理は実行されません。

[FrontOtherServiceXXX]
JP1製品のサービスより前に起動する，JP1以外のサービスについて記述するセク
ションです。XXXには，60バイト以内の半角英数文字で，任意の名称を指定しま
す。大小文字の区別はしません。

[Jp1XXX]
JP1製品のサービスについて記述するセクションです。XXXは，各製品によって異
なった文字列を割り当てられています。なお，JP1シリーズのサービスについては，
あらかじめモデルファイルで提供されています。モデルファイルに記述されていな
いサービスを追加する場合には，各ユーザーで任意の名称を指定してください。
XXXには，60バイト以内の半角英数文字を指定してください。大小文字の区別はし
ません。

[OtherServiceXXX]
JP1製品のサービスよりあとに起動する，JP1以外のサービスについて記述するセ
クションです。XXXには，60バイト以内の半角英数文字で，任意の名称を指定しま
す。大小文字の区別はしません。

Name=

[FrontOtherServiceXXX]，[JP1XXX]，および [OtherServiceXXX]セクションで指
定します。識別用として，ユーザーが任意の名称を指定します。

ServiceName=

[FrontOtherServiceXXX]，[JP1XXX]，および [OtherServiceXXX]セクションで指
定します。起動および終了するサービスの名称を指定します。このパラメーターを
省略した場合，サービスの起動および終了は管理されません。
なお，設定ファイルに指定するサービス名は，コントロールパネルの［サービス］
ダイアログボックスで表示されるサービス名と異なる場合があります。詳細につい
ては，各プログラムの発売元にご確認ください。

StartCommand=

[FrontOtherServiceXXX]，[JP1XXX]，および [OtherServiceXXX]セクションで指
定します。サービスの起動に使用するコマンドがある場合に，コマンド名を指定し
ます。コマンド名は一つだけ指定できます。

StopCommand=

[FrontOtherServiceXXX]，[JP1XXX]，および [OtherServiceXXX]セクションで指
定します。サービスの終了に使用するコマンドがある場合に，コマンド名を指定し
ます。省略した場合は，終了の処理をしません。コマンド名は一つだけ指定できま
す。

Parallel=

[FrontOtherServiceXXX]，[JP1XXX]，および [OtherServiceXXX]セクションで指
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定します。他サービスの開始処理中に，並行して開始処理を実行する場合に，
「YES」を指定します。「YES」以外を指定した場合，および省略した場合は，直前
のサービス開始処理が完了してから，このサービスの開始処理を実行します。
Parallel=パラメーターは，サービスの起動順序を制御するときに有効となります。
サービスの終了順序を制御するときは Parallel=パラメーターの設定内容にかかわら
ず，直前に定義したサービスの終了処理が完了してから，このサービスの終了処理
を実行します。

Wait=

[FrontOtherServiceXXX]，[JP1XXX]，および [OtherServiceXXX]セクションで指
定します。サービス開始処理が完了するまでの最大待ち時間（秒）を指定します。
このパラメーターで指定した時間を過ぎても，サービスの開始処理が完了しない場
合は，次のサービスの起動処理を始めます。デフォルトは，60秒です。指定できる
値は，1～ 86,400（24時間）です。

StopWait=

[FrontOtherServiceXXX]，[JP1XXX]，および [OtherServiceXXX]セクションで指
定します。サービス終了処理が完了するまでの最大待ち時間（秒）を指定します。
このパラメーターで指定した時間を過ぎても，サービスの終了処理が完了しない場
合は，次のサービスの終了処理を始めます。デフォルトは，60秒です。指定できる
値は，1～ 86,400（24時間）です。

[Command]

すべてのサービスが起動または終了したあとに実行するコマンドまたはバッチファ
イルを記述するセクションです。このセクションでは，ReadyCommand=および
StopReadyCommand=だけを指定できます。

ReadyCommand=

［Command］セクションで指定します。すべてのサービス開始処理が完了したあと
に実行するコマンド名を指定します。複数のコマンドを実行したい場合は，バッチ
ファイルを作成し，ReadyCommandには，バッチファイルを指定してください。

StopReadyCommand=

［Command］セクションで指定します。すべてのサービス終了処理が完了したあと
に実行するコマンド名を指定します。複数のコマンドを実行したい場合は，バッチ
ファイルを作成し，StopReadyCommandには，バッチファイルを指定してくださ
い。

5.3.4　パラメーター設定時の注意事項
JP1SVPRM.DATファイルにパラメーターを記述する時の注意事項を次に示します。

●各セクション名は，JP1SVPRM.DATファイル内に一つだけ記述してください。同名の

セクションがある場合，JP1SVPRM.DATファイル内で先に指定してあるセクションが
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有効になります。

●各セクションのパラメーターに指定する名称およびコマンド名は，各セクション内で
重複しないようにしてください。セクション内に同名の名称およびコマンド名がある
場合，セクション内で先に指定してある名称およびコマンド名が有効になります。

● JP1SVPRM.DATファイル内のセクション名の記述は順序を問いません。ただし，
[FrontOtherServiceXXX]，[JP1XXX]，および [OtherServiceXXX]セクション単位で
は，JP1SVPRM.DATファイルの先頭から記述している順序に従って処理が実行されま

す。

●依存関係が結ばれているサービスを JP1SVPRM.DATファイルに記述する場合は，主

となるサービスを先に，従属的なサービスを後に記述してください。従属的サービス
を先に記述すると，従属的なサービスの起動時に，主サービスが自動的に起動してし
まいます。このような場合，起動管理機能は，主サービスの終了処理をしません。

● StopCommand=に指定したコマンドは，起動管理機能を使って起動したサービス
（StartCommand=を使って起動したサービス）にだけ有効です。起動管理機能の実行
時にすでに起動していたサービスは，StopCommand=にコマンドの指定があっても，
終了処理をしません。

● StartCommand=，StopCommand=，ReadyCommand=，および
StopReadyCommand=に指定するコマンドには，対話操作が必要なコマンドおよび
GUI画面を表示するコマンドは指定できません。
対話操作が必要なコマンドおよび GUI画面を表示するコマンドを指定すると，正常に
動作せずに機能が停止してしまいます。

● StartCommand=，StopCommand=，ReadyCommand=，および
StopReadyCommand=に指定するコマンドには，ネットワーク上のほかのマシンに対
するアクセス権を与えることができません。ネットワーク上のほかのマシンに対する
操作を行うコマンドを指定すると，実行時にエラーとなります。

●コマンド名をフルパスで指定した場合に，スペースが含まれるときは，指定したコマ
ンド名を「"　"」で囲んで指定してください。

●Windowsのスタートメニューから［シャットダウン］を選択して，シャットダウンを
実行した場合，サービスの終了順序は制御されません。サービスの終了順序を制御し
たい場合，JP1/Power Monitorからのシャットダウンを実行する必要があります。

● JP1/Base Control Serviceサービスを手動で停止した場合，JP1SVPRM.DATファイ
ルで設定をしていても，サービスの終了順序は制御されません。

●起動管理機能（JP1/Base Control Service）では，次に示すプログラムを起動するよう
に設定された起動順序定義ファイルを，標準で提供しています。
• JP1/Base
• JP1/IM - Manager
• JP1/AJS2
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該当するプログラムをインストールしていない場合には，システム開始時にWindows
イベントログにエラーメッセージが出力されます。該当するプログラムを使用しない
場合には，起動順序定義ファイルを編集する必要があります。
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5.4　サービスが起動するタイミングを設定する
起動順序定義ファイルに指定したサービスが起動するタイミングを，指定した時間待機
させることができます。これによって，OSによるサービス起動との競合による起動の失
敗を回避できます。

また，指定した時間内にサービスが正常に起動したかどうかを確認できます。指定した
時間内に正常に起動しなかった場合は，Windowsのイベントログおよび統合トレースロ
グにメッセージ KAVA4107-Wが出力されます。このメッセージが出力されている場合
は，起動していないサービスがないか確認し，該当するサービスを手動で起動してくだ
さい。

設定の詳細について次に説明します。

（1） 設定手順

設定手順について説明します。

（a）設定する

1. サービス起動遅延時間／タイマー監視時間定義ファイル（Jp1svprm_wait.dat）を編集
する。

2. 定義を反映する。
OSを再起動してください。
または，起動順序定義ファイルに指定しているすべてのサービスを停止したあと，
JP1/Base Control Serviceサービスを再起動してください。

（b）設定を無効にする

1. サービス起動遅延時間／タイマー監視時間定義ファイル（Jp1svprm_wait.dat）を削除
するか，ファイル名を別の名称に変更する。

2. 設定を無効にする。
OSを再起動してください。
または，起動順序定義ファイルに指定しているすべてのサービスを停止したあと，
JP1/Base Control Serviceサービスを再起動してください。

（2） 格納先ディレクトリ

サービス起動遅延時間／タイマー監視時間定義ファイルのサンプル
（Jp1svprm_wait.dat.sample）を Jp1svprm_wait.datのファイル名でコピーして

編集してください。

コピー元
インストール先フォルダ ¥conf¥boot¥Jp1svprm_wait.dat.sample

コピー先
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インストール先フォルダ ¥conf¥boot¥Jp1svprm_wait.dat

（3） パラメーター

指定するパラメーターを次に示します。

[StartTimeControl]
DelayTime=サービス起動処理の遅延時間（秒）
SurveillanceTime=タイマー監視時間（秒）

サービス起動処理の遅延時間には，起動順序定義ファイルに指定したサービスの起動を
待機させる時間を 1～ 900（秒）の範囲で指定します。

タイマー監視時間には，サービスの起動を監視する時間を 60～ 900（秒）の範囲で指定
します。タイマー監視時間に指定した時間内にサービスが正常に起動しなかった場合，
Windowsのイベントログおよび統合トレースログにメッセージが出力されます。

（4） 注意事項

注意事項を次に示します。

●サービスの起動タイミングを設定すると，起動順序定義ファイルの Parallel=YES
（サービスの並行起動の許可）の設定は無効になります。

●起動管理機能で起動しているサービスを JP1/SSOで監視または JP1/Power Monitor
で制御しているシステムでは，サービスの起動を待機する時間分，監視または制御が
遅れるため注意してください。

●サービス起動処理の待機中に，ローカルマシンの JP1/Power Monitorから計画終了ま
たは強制終了しても，サービスの起動を待機する時間が経過するまで，システムの停
止処理は待たされます。
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5.5　起動順序定義ファイルの設定例
JP1SVPRM.DATファイルの設定例を次の図に示します。

図 5-1　JP1SVPRM.DATファイルの設定例
181



5.　サービスの起動順序および終了順序の設定（Windows限定）
5.6　起動管理機能を使用する場合の注意事項
起動管理機能を使用する場合の注意事項を次に示します。

●Windowsの起動中に，コントロールパネルのサービスに対して操作をしないでくださ
い。起動管理機能によるサービス起動が正しく実行されないことがあります。

●起動管理機能に関してエラーが発生した場合，メッセージ IDの付いたメッセージが
出力されます。出力されるメッセージの説明については，マニュアル「JP1/Base メッ
セージ」を参照してください。説明を参照した上で，問題を解決してください。

●起動管理機能（JP1/Base Control Service）を利用せずに各サービスを自動起動または
手動起動したい場合，起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）内に定義されている

該当するサービスの定義を必ずコメントアウトしてください。また，依存関係にある
すべてのサービスの定義も必ずコメントアウトしてください。該当するサービスの定
義部分すべての行頭に #（シャープ）を付けることによって，コメントアウトできま
す。
このように起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）を編集したあと，各サービスの

操作をコントロールパネル上の［サービス］ダイアログボックス上で行ってください。
コメントアウトせずに各サービスを自動起動または手動起動した場合，KAVA4003-E
メッセージが出力され，正常に動作しなくなる場合があります。

●起動管理機能を使用する場合，起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）内に定義さ

れているサービスに対しては，コントロールパネルの［サービス］ダイアログボック
ス上で操作しないでください。KAVA4003-Eメッセージが出力され，正常に動作しな
くなる場合があります。

●論理ホスト上で動作するサービスに対して起動管理機能は利用できません。起動管理
機能は，物理ホスト上のサービスに対してだけ利用できます。論理ホスト上のサービ
スの起動管理には，クラスタソフトを利用してください。
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6　 イベントサービス環境の設
定
この章では，JP1/Baseのイベントサービスを使うための設定
方法について説明します。

6.1　イベントサービス環境の設定の概要

6.2　イベントサービス環境の設定内容

6.3　イベントサービス環境の設定手順

6.4　イベントサービスの動作環境の設定

6.5　JP1イベントの転送設定

6.6　イベントデータベースの初期化

6.7　イベントデータベースの内容を csvファイルに出力する

6.8　従来のイベントサーバとの互換性

6.9　イベントサービスの注意事項
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6.1　イベントサービス環境の設定の概要
システム内の各ホスト上では，「ディスク容量が不足しています」「通信エラーが発生し
ました」など，さまざまな事象が発生します。JP1/Baseでは，このような事象のうち，
JP1/Baseに通知される事象を JP1イベントとして管理できます。

JP1/Baseのイベントサービスには次に示す特長があります。

● JP1イベントをイベントデータベースに保存する。
JP1/Baseに通知された JP1イベントは，イベントデータベースと呼ばれるファイル
に蓄積されます。イベントデータベースは，各ホストの JP1/Baseに存在します。

● JP1イベントをほかのホストへ転送する。
各ホストで発生した JP1イベントを上位の管理サーバへ転送できます。転送設定ファ
イルのフィルターに，上位の管理サーバへ転送したい JP1イベントの条件を指定する
と，重要な JP1イベントだけを上位の管理サーバへ転送できます。これによって，各
ホストの状態を管理サーバで監視したり，対処の必要な事象が発生した場合に管理
サーバ上で素早く検知して対処したりできます。
また，JP1イベントの転送が，ネットワークの障害や転送先イベントサーバの停止に
よって失敗した場合，自動的に転送をリトライできます。

●バージョン 5以前の製品である JP1/SESおよび JP1/AJSのイベントサービス機能と
の上位互換性を持つ（一部機能を除く）。
UNIX上のバージョン 5以前の製品である JP1/SESが発行するイベント，および
Windows NT上でバージョン 5以前の製品である JP1/AJSのコマンドを使用して発
行するイベントも取得できます。

これらのイベントサービス機能をイベントサーバと呼ばれるプログラムが管理していま
す。イベントサーバを起動すると，JP1イベント送信・受信できる状態になります。

イベントサービス環境の設定では，イベントサーバが使用するディレクトリの指定や
JP1イベントを転送するための動作環境を，環境設定ファイルで設定します。通常は設
定を変更する必要はありません。複数のドメインで構成されたシステムをご利用の場合
は，デフォルトのイベントサーバ設定の代わりに，FQDN形式のイベントサーバ名を持
つイベントサーバに設定を変更する必要があります。FQDN形式のイベントサーバの設
定の詳細については，「6.4.4　DNSを使ったシステムでのイベントサーバの設定」を参
照してください。

環境設定ファイルの設定については，次節で説明します。
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6.　イベントサービス環境の設定
6.2　イベントサービス環境の設定内容
イベントサービス環境の設定では，次の二つの設定を行います。

●イベントサービスの動作環境の設定

● JP1イベントの転送設定

（1） イベントサービスの動作環境の設定

イベントサービスの動作環境の設定は，次に示すファイルで行います。

●イベントサーバインデックスファイル（index）

●イベントサーバ設定ファイル（conf）

● API設定ファイル（api）

各設定ファイルの設定内容を次の表に示します。

各設定ファイルの詳細については，「6.4　イベントサービスの動作環境の設定」を参照
してください。

設定ファイル 設定内容

イベントサーバインデッ
クスファイル（index）

ほかの環境設定ファイル，イベントデータベース，ワークファイルの格納
場所としてイベントサーバが使用するディレクトリを指定するファイルで
す。通常はデフォルトの設定を変更する必要はありません。
JP1/Baseをインストールしたディレクトリ以外の大容量ディスクや高速な
ディスクなどを指定したい場合や，自ホストで複数のイベントサーバを起
動したい場合に，イベントサーバを複数定義します。

イベントサーバ設定ファ
イル（conf）

イベントサービスの各種動作環境を設定するファイルです。主に次の項目
を設定します。
• JP1イベント送受信用の IPアドレスやポート番号
• 取得できる JP1イベントおよび JP1イベントを取得できる JP1ユー
ザーの指定

• イベント転送失敗時のリトライ
• JP1/SESおよび JP1/AJSの稼働するホストとの JP1イベントの送受信
• イベントデータベース内の JP1イベントの保管期限およびイベントデー
タベースの容量

• 他ホストのイベントサーバに JP1イベントを転送するときの接続方法お
よび転送時のエラーへの対処方法

API設定ファイル（api） アプリケーションプログラムからイベントサーバへの接続方法や使用する
ポートを指定するファイルです。通常は，デフォルトの設定を変更する必
要はありません。
他ホスト上のイベントサーバから JP1イベントを取得するアプリケーショ
ンプログラムを，自ホスト上で実行したい場合に指定を追加します。
また，イベントサーバ設定ファイル（conf）の portsパラメーターをデ
フォルトから変更した場合は，それに合わせて変更する必要があります。
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（2） JP1イベントの転送設定

JP1イベントの転送設定は，次に示すファイルで行います。

●転送設定ファイル（forward）

転送設定ファイル（forward）は，ほかのイベントサーバへ JP1イベントを自動転送す
る条件を指定するファイルです。どのイベントサーバへどのような JP1イベントを転送
するかを指定します。デフォルトでは，重要な JP1イベントだけを JP1/IM - Manager
で定義されたシステム構成に従って上位のサーバへ転送する設定になっています。シス
テムの障害監視を目的とする場合は，デフォルトの設定を推奨します。

転送設定ファイルの詳細については，「6.5　JP1イベントの転送設定」を参照してくだ
さい。

（3） 各設定ファイルの共通の規則

イベントサービス環境の設定で使用する設定ファイルには，次に示す共通の規則があり
ます。

• 各環境設定ファイルは，1行 1,024バイト以内のテキストファイルです。
• パラメーターの各単語は，半角スペース（0x20）またはタブ（0x09）で区切ります。
• 各行の先頭のパラメーター名の前には，空白などは入れられません。
• #（0x23）で始まる行は，コメントになります。転送設定ファイルを除いて，コメン
トと空行は，ファイル中の任意の場所に記述できます。

• 英字の大文字小文字は区別されます。
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6.3　イベントサービス環境の設定手順
イベントサービス環境の設定，設定の変更，および動作状況の確認の方法について説明
します。

（1） 設定する

イベントサービス環境の設定手順を次に示します。

1. イベントサービスの動作環境を設定する。
イベントサービスの動作環境の設定については，「6.4　イベントサービスの動作環境
の設定」を参照してください。

2. JP1イベントの転送設定をする。
JP1イベントの転送設定については，「6.5　JP1イベントの転送設定」を参照してく
ださい。

3. 設定を有効にする。
イベントサービスを起動すると，設定が有効になります。

Windowsの場合
JP1/Baseの起動管理機能によってシステム起動時にイベントサービスが自動起
動するようにデフォルトで設定されています。起動管理機能の詳細については，
「5.　サービスの起動順序および終了順序の設定（Windows限定）」を参照してく
ださい。

UNIXの場合
jevstartコマンドを実行します。

（2） イベントサービスの動作環境を変更する

イベントサービスの動作環境を変更する手順を次に示します。

1. 各設定ファイルを編集する。
イベントサーバインデックスファイル（index），イベントサーバ設定ファイル

（conf），または API設定ファイル（api）を編集します。

2. 各設定ファイルの変更内容を有効にする。
イベントサービスを再起動すると，変更内容が有効になります。

Windowsの場合
コントロールパネルの［サービス］ダイアログボックスで，「JP1/Base Event」
の名称のサービスを終了したあと，再起動してください。

UNIXの場合
jevstopコマンドでイベントサービスを終了したあと，jevstartコマンドで

再起動してください。
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6.　イベントサービス環境の設定
（3） JP1イベントの転送設定を変更する

JP1イベントの転送設定を変更する手順を次に示します。

1. 転送設定ファイル（forward）を編集する。

2. 転送設定ファイル（forward）の変更内容を有効にする。
転送設定ファイルをリロードするか，イベントサービスを再起動すると，変更内容が
有効になります。
• 転送設定ファイルをリロードする
システムの運用中に設定を有効にできます。次のコマンドを実行してください。
jevreload

• イベントサービスを再起動する

Windowsの場合
コントロールパネルの［サービス］ダイアログボックスで，「JP1/Base Event」
の名称のサービスを終了したあと，再起動してください。

UNIXの場合
jevstopコマンドでイベントサービスを終了したあと，jevstartコマンドで

再起動してください。

（a）定義収集・配布機能の利用

転送設定ファイルの情報は，定義収集・配布機能を利用して，JP1/IM - Managerのシス
テム構成で定義された上位ホストから下位ホストに一括して配布できます。マネー
ジャーホストから，転送設定情報をコマンドで各ホストに配布すると，転送設定ファイ
ルを更新できます。また，配布に成功した時点で各ホストの転送設定がリロードされ，
更新された情報を基にイベント転送が開始されます。

定義収集・配布機能の詳細については，「8.　イベントサービスの定義情報の収集と配布
（JP1/IM限定）」を参照してください。

（b）転送設定ファイル（forward）のリロード時の注意事項

転送設定ファイルのリロード時に JP1イベントが転送中だった場合，その転送は中断さ
れ，転送に失敗したと見なされます。このため，リロード後に転送に失敗した JP1イベ
ントから転送を再開するように，イベントサーバ設定ファイル（conf）の forward-limit
パラメーターでリトライ時間を設定しておく必要があります。デフォルトでは，転送に
失敗した場合は転送がリトライされます。

（c） JP1/IM - Manager使用時の転送設定ファイルのリロードについて

転送設定ファイルの転送設定ブロックに to-upper形式を指定している場合は，JP1/IM - 
Managerのシステム構成に従って JP1イベントを転送します。JP1/IM - Managerのシ
ステム構成が変更になった場合でも，JP1/IM - Managerでシステム構成を定義する
jbsrt_distribコマンド実行時に，転送設定ファイルもリロードされます。そのため，

JP1/IM - Managerのシステム構成が変更になっても，各ホスト上で jevreloadコマン
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ドを実行する必要はありません。

jbsrt_distribコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated 
Management - Manager リファレンス」を参照してください。

注意事項
06-00の JP1/Baseがインストールされたホストと 06-51以降の JP1/Baseがインス
トールされたホストが混在する環境でシステム構成している場合，jbsrt_distrib

コマンドを実行しても，構成定義情報の配布は行われますが，06-00の JP1/Baseが
インストールされたホストでは転送設定ファイルはリロードされません。
06-00の JP1/Baseがインストールされたホストでは，イベントサービスを再起動す
る必要があります。

（4） イベントサービスの動作状況を確認する

イベントサービスが稼働しているかどうかを確認したい場合は，次のコマンドを実行し
てください。戻り値によって，イベントサービスの動作状況を確認できます。

jevstat

戻り値を次の表に示します。

戻り値 イベントサービスの動作状況

0 すべての子プロセスが起動している

1 異常終了（コマンドの処理でエラーが発生）

4 一部の子プロセスが起動している

8 すべて停止している

12 異常終了（イベントサーバがエラーを返した）
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6.4　イベントサービスの動作環境の設定
イベントサービスの動作環境を設定するための設定ファイルについて説明します。

●イベントサーバインデックスファイル（index）

●イベントサーバ設定ファイル（conf）

● API設定ファイル（api）

また，DNSを使ったシステムでのイベントサーバの設定方法について説明します。

6.4.1　イベントサーバインデックスファイル（index）の詳細
イベントサーバインデックスファイル（index）の詳細について説明します。

（1） 格納先ディレクトリ

イベントサーバインデックスファイルの格納先ディレクトリを次に示します。

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥conf¥event¥index

UNIXの場合
/etc/opt/jp1base/conf/event/index

（2） パラメーター一覧

イベントサーバインデックスは，次に示すパラメーターの集まりです。

（3） パラメーターの説明

イベントサーバインデックスのパラメーターを説明します。

（a）server　イベントサーバ名　ディレクトリ名

イベントサーバを定義し，使用するディレクトリを指定します。なお，イベントサーバ
を自ホスト上で複数起動する場合，イベントサーバと使用するディレクトリは，1対 1
で対応させてください。

イベントサーバ名
定義するイベントサーバ名を指定します。イベントサーバ名には，イベントサーバ
を起動するホスト名を指定します。通常は，デフォルトの *でかまいませんが，

DNSに対応させる場合は，*をイベントサーバ名または @に変更してください。

パラメーター名 内　容

server イベントサーバ名と使用するディレクトリを指定する。
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DNSを使ったシステムでのイベントサーバの設定例については，「6.4.4　DNSを
使ったシステムでのイベントサーバの設定」を参照してください。
• *

*を指定すると，自ホスト名（hostnameコマンドで返される値）が仮定されま

す。
• イベントサーバ名

DNSに対応させる場合，またはクラスタシステムで使用する場合に指定します。
イベントサーバ名は 255バイト以内の文字列で指定してください。大文字小文字
は区別されます。なお，イベントサーバ名を指定した場合は，「6.8　従来のイベ
ントサーバとの互換性」で説明している JP1/SES互換機能が利用できません。
DNSに対応させ，かつ，JP1/SES互換機能やイベントサービスの定義情報の収集
と配布を利用する場合は，@を指定してください。

• @

@を指定すると，DNSに対応し，また，DNS環境でも JP1/SES互換機能やイベ
ントサービスの定義情報の収集と配布を利用できるイベントサーバとなります。

注意事項
DNSに対応させる場合は，DNSが自ホスト名として FQDN名を返す必要がありま
す。DNSが自ホスト名として FQDN名を返さない場合，FQDN名のイベントサー
バは物理ホストのイベントサーバとして認識されません。

ディレクトリ名

フルパスで指定した場合
指定されたディレクトリにほかの環境設定ファイル，イベントデータベースお
よび一時的ワークファイルすべてが格納されます。

部分パスで指定した場合
次に示すディレクトリのサブディレクトリと見なします。
• Windowsの場合

Windowsの場合を次の表に示します。

• UNIXの場合
UNIXの場合を次の表に示します。

ファイル名 ディレクトリ

ほかの環境設定ファイル（イ
ベントサーバ設定・転送設
定）

インストール先フォルダ ¥conf¥event¥servers¥

イベントデータベース インストール先フォルダ ¥sys¥event¥servers¥

一時的ワークファイル インストール先フォルダ ¥sys¥tmp¥event¥servers¥
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6.4.2　イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細
イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細について説明します。

（1） 格納先ディレクトリ

イベントサーバ設定ファイルの格納先ディレクトリを次に示します。

Windowsの場合
イベントサーバインデックスで指定したフォルダ ¥conf

デフォルトのイベントサーバインデックスでは，インストール先フォルダ
¥conf¥event¥servers¥default¥confとなっています。

UNIXの場合
イベントサーバインデックスで指定したディレクトリ /conf

デフォルトのイベントサーバインデックスでは，/etc/opt/jp1base/conf/

event/servers/default/confとなっています。

（2） パラメーター一覧

イベントサーバ設定は，次に示すパラメーターの集まりです。

ファイル名 ディレクトリ

ほかの環境設定ファイル（イ
ベントサーバ設定・転送設
定）

/etc/opt/jp1base/conf/event/servers/

イベントデータベース /var/opt/jp1base/sys/event/servers/

一時的ワークファイル /var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/

パラメーター名 内　容

ports JP1イベント受信用 IPアドレスとポート番号を指定する。

client-bind JP1イベント送信用 IPアドレスを指定する（複数 LAN接続機能用パラメー
ター）。

users JP1イベントを取得できるユーザー名を指定する。

eventids 取得できるイベント IDを指定する。

alt-userid Windowsおよび Javaのプログラムで仮定するユーザー IDまたはグループ ID
を指定する。

forward-limit JP1イベント転送失敗時のリトライ期限を指定する。

after-error 他サーバ転送のエラー後の転送抑止時間を指定する。

expire イベントデータベース内の JP1イベントの保管期限を指定する。

db-size イベントデータベースの容量を指定する。
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JP1イベントの転送のリトライに関連するパラメーターは，forward-limit，after-error，
retry-intervalです。デフォルトでは，JP1イベントの転送に失敗すると，3,600秒の間
600秒の間隔で転送をリトライします。

クラスタ運用の場合，JP1イベントの転送中に転送元ホストまたは転送先ホストが
フェールオーバーすると，その JP1イベントの転送は失敗します。確実に JP1イベント
を転送するために，必ず転送をリトライするように設定してください。

JP1イベントの転送のリトライに関連するパラメーターの相関関係を次の図に示します。

buffnum バージョン 5以前の製品である JP1/SESまたは JP1/AJSの関数などで取得す
るための保存 JP1イベント数を指定する。

include ses-conf バージョン 5以前の製品である JP1/SESの環境定義ファイルを取り込むことを
指定する。

include ajs-conf バージョン 5以前の製品である JP1/AJSの環境定義ファイルを取り込むことを
指定する。

options オプションのフラグを指定する。

remote-server 他イベントサーバへの接続方法を指定する。

error-size イベントサービスエラーログファイル（error.*）の容量を指定する。

trace-size イベント転送トレースログファイル（trace.*）の容量を指定する。

evtlog-size イベントサービストレースログファイル（imevterr.*）の容量を指定する。

fwderr-size イベントサービス転送エラーログファイル（fwderr.*）の容量を指定する。

log-keep ログファイル（error.*，trace.*，imevterr.*，fwderr.*）の数を指定
する。

log-level ログ（syslog，イベントログ，error.*，trace.*）の出力レベルを指定す
る（JP1/Base 06-51の場合だけ指定する）。

forward-timeout JP1イベント転送のタイムアウト時間を指定する。

retry-interval 転送失敗時のリトライ間隔を指定する。

repetition-noncheck
-server

重複登録チェックを抑止するイベントサーバ名を指定する。

restart 再起動回数，リトライ間隔およびリセット時間を指定する。

パラメーター名 内　容
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図 6-1　リトライ関連のパラメーターの相関関係

なお，転送抑止期間を除いたリトライ間隔内で，次の JP1イベントの転送が発生した場
合には，その時点でリトライが行われます。

JP1イベントの転送のリトライ中にイベントサービスの再起動またはリロードが行なわ
れた場合，転送されなかった JP1イベントはリトライ期限内であればイベントサービス
の起動時に再送されます。

（3） パラメーターの説明

イベントサーバ設定の各パラメーターを説明します。

（a）ports　アドレス　転送用ポート指定　AP用ポート指定

このイベントサーバが，他プログラムからの接続を受け入れるために使用する IPアドレ
スとポート番号を指定します。なお，このパラメーターでの指定は，バージョン 5以前
の製品である JP1/SESまたは JP1/AJSが稼働するホストからのイベント受信には適用
されません。

アドレス
使用する IPアドレスを次に示すどれかの形式で指定します。
portsパラメーターを省略すると，ホスト名として，イベントサーバ名が指定された
ものと仮定します。
• 0.0.0.0

IPアドレスを特に限定しないで，システムに任せることを指定します。
システムを物理ホストだけで運用する場合は，この値を指定してください。

• IPアドレス
ピリオドで区切った 10進数（例 : 172.16.50.50）で指定します。また，IPアドレ
スを指定する場合は，複数指定できます。IPアドレスの複数指定は，主にネット
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ワークを分離した環境でイベントサービスを運用するときに利用します。ネット
ワークを分離した環境での運用については，「11.3　ネットワークを分離した環境
での運用」を参照してください。IPアドレスを複数指定する場合は，IPアドレス
を :（半角コロン）で区切って指定します（例 : 
172.16.50.50:172.16.50.51:172.16.50.52）。IPアドレスは，最大で 4指定できま
す。

• ホスト名
システムの hostsファイル，ネームサーバなどで IPアドレスに変換できる 255バ
イト以内の名称を指定します。

転送用ポート指定
他サーバからの JP1イベント転送を受け付けるためのポート番号を次に示すどちら
かの形式で指定します。
• ポート番号
ポート番号を，10進数で指定します。

• サービス名
システムの servicesファイルで定義されている，tcpのサービス名を指定しま
す。
通常は，サービス名として jp1imevtを指定してください。portsパラメーターを
省略すると，この値を仮定します。

AP用ポート指定
JP1イベントを発行または取得するアプリケーションからの要求を受け付けるため
のポート番号を次に示すどちらかの形式で指定します。
• ポート番号
ポート番号を，10進数で指定します。

• サービス名
システムの servicesファイルで定義されている，tcpのサービス名を指定しま
す。通常は，サービス名として jp1imevtapiを指定してください。portsパラメー
ターを省略すると，この値を仮定します。

（b） client-bind　アドレス

このイベントサーバが，他プログラムに JP1イベントを送信するために使用する IPア
ドレスを指定します。このパラメーターは，ネットワークを分離した環境でイベント
サービスを運用するときに利用します。通常は，このパラメーターを指定する必要はあ
りません。このパラメーターを省略すると，portsパラメーターに指定されたアドレス

の形式で JP1イベントを送信します。ネットワークを分離した環境での運用については，
「11.3　ネットワークを分離した環境での運用」を参照してください。また，このパラ
メーターでの指定は，バージョン 5以前の製品である JP1/SESまたは JP1/AJSが稼働
するホストへのイベント送信には適用されません。

アドレス
使用する IPアドレスを次に示すどちらかの形式で指定します。
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• 0.0.0.0

IPアドレスを特に限定しないで，システムに任せてイベント送信します。複数
LAN対応の通信設定をする場合，通常はこの値を指定してください。

• IPアドレス
ピリオドで区切った 10進数で指定します。指定した IPアドレスを利用してイベ
ント送信します。

（c） users　{　*　|　ユーザー名　}　…

JP1イベントを取得できるユーザー名を指定します。

このパラメーターは複数指定でき，すべての指定の和が，JP1イベントを取得できる
ユーザーとなります。このパラメーターを一つも指定しないと，どのユーザーも JP1イ
ベントを取得できません。

なお，include ses-confパラメーター，または include ajs-confパラメーターに指定する
ファイル内でユーザー名が設定されていない場合は，このパラメーターにユーザー名を
指定する必要があります。

*

すべてのユーザーが JP1イベントを取得できるようになります。
ただし，バージョン 5以前の製品である JP1/SESおよび JP1/AJSの関数，コマン
ド，またはジョブを使用した場合を除きます。

ユーザー名
システムで規定されるユーザー名を指定します。指定されたユーザー名を持つユー
ザーが，JP1イベントを取得できます。
バージョン 5以前の製品である JP1/SESおよび JP1/AJSの関数，コマンド，また
はジョブを使用して JP1イベントを取得する場合には，ユーザー名の指定が必要で
す。
なお，自ホスト名と同じイベントサーバ名でイベントサーバを起動する際には，
UNIXの場合は，ユーザー名として必ずスーパーユーザー名（通常は「root」）およ
び「adm」を指定してください。Windowsの場合は，「system」および
「SYSTEM」を指定してください。指定しなかった場合，イベントサーバが起動しま
せん。

（d）eventids　{　*　|　基本コード　|　基本コード :拡張コード　}

プログラムで取得できるイベント IDを指定します。ここで指定されないイベント IDの
JP1イベントは，発行されてもエラーにはなりませんが，取得できません。

このパラメーターは複数指定でき，すべての指定の和が，取得できる JP1イベントとな
ります。このパラメーターを一つも指定しないと，JP1イベントを取得できません。

*

すべての JP1イベントを取得できるようになります。
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ただし，バージョン 5以前の製品である JP1/SESおよび JP1/AJSの関数，コマン
ド，またはジョブを使用して取得または発行した場合を除きます。これらの場合は，
次に示す二つの形式のどちらかでイベント IDが指定されていなければなりません。

基本コード
イベント IDの基本コードを，1～ 8桁の 16進数で指定します。拡張コードには，0
が仮定されます。

基本コード :拡張コード
イベント IDの基本コードと拡張コードを，それぞれ 1～ 8桁の 16進数で，コロン
で区切って指定します。

（e）alt-userid　代用ユーザー ID　代用グループ ID

Windowsおよび Javaの実行環境は，数値形式のユーザー ID・グループ IDの概念を持
たないため，代わりにイベントデータ中に設定する値を指定します。

代用ユーザー IDおよび代用グループ IDは，-1～ 65,535の 10進数で指定します。省略
すると，どちらも -1を仮定します。

（f） forward-limit　リトライ期限

JP1イベントの転送に失敗した場合の，リトライを繰り返す期限を秒単位で指定します。
転送設定ファイルの指定による JP1イベントの転送は，転送に成功するか，ここに指定
された時間が過ぎるまで，retry-intervalパラメーターで指定した間隔で繰り返されま
す。

値は，0～ 86,400の 10進数で指定します。省略した場合は，0（リトライしない）を仮
定します。なお，このパラメーターを設定する場合は，retry-intervalパラメーターで指
定するリトライ間隔よりも大きい値を指定してください。

（g）after-error　エラー後の転送抑止時間

ある他サーバへの JP1イベント転送が失敗した後，そのサーバへの JP1イベント転送を
抑止する時間を秒単位で指定します。したがって，指定された時間内は，JP1イベント
はそのサーバへ転送されず，エラーとして扱われます。

値は 0～ 2,147,483,647の 10進数で指定します。retry-intervalパラメーターより
も小さい値を指定してください。このパラメーターを省略すると，30秒を仮定します。

（h）expire　イベント保管期限

発行された JP1イベントを，イベントデータベースに保管しておく時間を秒単位で指定
します。JP1イベントは JP1イベントの発行後，指定された時間内はイベントデータ
ベース中に保管され，JP1/IM - Viewなどから参照できます。ただし，イベントデータ
ベースの容量が db-sizeパラメーターで指定した値に達した場合は，保管期限に達してい
なくても削除されることがあります。
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値は 0～ 2,147,483,647の 10進数で指定します。このパラメーターを省略すると，
31,536,000秒，つまり 365日が仮定されます。

（i） db-size　イベントデータベースの容量

イベントデータベースの容量（バイト数）を指定します。指定された容量に達すると， 
JP1イベント保管期限に達していなくても，古い JP1イベントが削除されることがあり
ます。イベントサービスでは，指定された容量の最大約 2倍のディスク容量を使用しま
す。

値は 0～ 2,147,483,647の 10進数で指定します。このパラメーターを省略すると，容量
は 2,147,483,647バイトが仮定されます。

保存する日数分のイベントデータベースの容量の計算式を次に示します。ファイルサイ
ズを指定する際に参考にしてください。

　
[{a × (b + 64) + (c × 64)}×ｄ]/2 （バイト）
　

a：1日当たりに登録されるイベント※の総数。

b：イベント 1件当たりの平均サイズ。サイズは実測で測定してください。

c：1日当たりに転送されるイベントの総数。

d：保存する日数。

注※　1日当たりに登録されるイベントとは，自ホスト上で発生するイベント，他ホスト
から受信する JP1/SESイベントおよび JP1イベント，転送されるイベントのことを指し
ます。

（j） buffnum　SESイベント数

バージョン 5以前の製品である JP1/SESおよび JP1/AJSの関数，コマンド，または
ジョブで JP1イベントを取得するために保存しておく JP1イベント数を指定します。こ
の値を超えた JP1イベントが登録されると，古い JP1イベントから順に削除され，削除
された JP1イベントは，取得できなくなります。値は，UNIXの場合は 2,500～
10,000，Windowsの場合は 64～ 2,048の 10進数で指定します。省略すると，UNIXの
場合は 2,500，Windowsの場合は 1,024を仮定します。

（k） include　ses-conf　ファイル名

バージョン 5以前の製品である JP1/SESの環境定義ファイルから，バッファー数
（BUFFNUM），ユーザー名（USER），イベント ID（EVIDxxxx）の指定を取り込むこ
とを指定します。取り込んだバッファー数の指定は，イベントサーバ設定ファイル自体
に記述された buffnumパラメーターの指定よりも優先します。また，ユーザー名および
イベント IDの指定は，イベントサーバ設定ファイルでの指定と取り込んだ指定の和とな
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ります。

ファイル名はフルパスで指定します。この指定は UNIX版の JP1/Baseだけで有効にな
り，Windows版の JP1/Baseでは無効になります。

（l） include　ajs-conf

バージョン 5以前の製品である JP1/AJS - EEの設定ダイアログボックスで指定した，最
大イベント数，UNIXユーザー ID，UNIXグループ ID，ユーザー名，およびイベント
IDの指定を取り込むことを指定します。取り込んだ最大イベント数，UNIXユーザー
ID，UNIXグループ IDの指定は，イベントサーバ設定ファイル自体に記述された
buffnumパラメーター，alt-useridパラメーターの指定よりも優先します。また，ユー
ザー名およびイベント IDの指定は，イベントサーバ設定ファイルでの指定と取り込んだ
指定の和となります。

この指定はWindows版の JP1/Baseだけで有効になり，UNIX版の JP1/Baseでは無効
になります。

（m）options　[no-sync | sync]　[remote-receive]　[conv-off]　[v5-unused]　
[KAJP1037-hntroff]　[KAJP1037-syslogoff]

オプションのフラグを指定します。このパラメーターは，複数に分けて指定できます。

no-sync
JP1イベントのデータベースへの書き込みの，システムによるバッファリングを許
します。このフラグを指定すると，JP1イベント発行の性能向上が期待できますが，
システムが何らかの障害で停止した場合に，発行済み JP1イベントが消失すること
があります。クラスタ運用をする場合は，信頼性の向上を目的とするため，指定し
ないでください。

sync
このフラグを指定すると，発行された JP1イベントをそのつど確実にディスクに書
き込みます。システムの再起動後も確実に取得できます。ただし，JP1イベントが
発行されるたびにディスクに書き込むため，JP1イベント発行の性能が劣化する場
合があります。no-syncフラグ，syncフラグのどちらも指定しない場合，ディスク
への書き込みが定期的（10秒）となるため，発行済み JP1イベントが消失すること
があります。

remote-receive
他ホストで稼働しているプログラムからの，ネットワークを介しての JP1イベント
取得を許します。
ほかのホストに接続した JP1/IM - Viewの GUIから，このホストの JP1イベントを
検索する場合，およびバージョン 5以前の製品である JP1/AOM - EEの情報を参照
する場合は，このフラグの指定が必要です。

conv-off
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バージョン 5以前の製品である JP1/SES，JP1/AJSとの互換性のために用意されて
いる JP1/SES互換用イベント取得関数の利用を抑止します。このフラグを指定する
と，JP1イベントの JP1/SES互換用イベント取得関数への受け渡しが抑止され，転
送されてきた JP1イベントの受信，および転送の性能向上が見込まれます。ただし，
このフラグを指定すると，JP1/SES互換用イベント取得関数は JP1イベントを取得
できなくなります。また，JP1/AJS2の JP1/AJS互換コマンド ajsevgetも同様に

JP1イベントを取得できなくなります。なお，JP1/SES互換用イベント取得関数，
および ajsevgetコマンド以外は，このフラグの影響を受けません。このフラグ指

定時のイベント受信可否を次の表に示します。

v5-unused
バージョン 5以前の製品である JP1/SES，JP1/AJSとの互換性のために用意されて
いるすべての機能の利用を抑止します。このフラグを指定すると JP1/SES，JP1/
AJSの互換プロセスを起動しません。このため，JP1/OJEなど JP1/SESのプロト
コルを利用している製品と，イベントの送受信ができなくなります。
このフラグの影響を受けるパラメーターを次の表に示します。

イベントサーバインデックスファイル（index）のパラメーター

イベントサーバ設定ファイル（conf）のパラメーター

受信イベント 受信機能 イベントの受信（検知）

JP1イベント JP1/SES互換用イベント取得関数
ajsevgetコマンド

検知しない

JP1/SES形式のイ
ベント

JP1/SES互換用イベント取得関数
ajsevgetコマンド

検知される

パラメーター v5-unused未設定時 v5-unused設定時

server イベントサーバ名に @を指定すると，DNS
に対応し，また，DNS環境でも JP1/SES
互換機能を利用できるイベントサーバとな
ります。

イベントサーバ名に @を指定す
ると，DNSに対応したイベン
トサーバとなります。

パラメーター v5-unused未設定時 v5-unused設定時

users *を指定すると，すべてのユーザーから
JP1イベントを取得できるようになりま
す。ただし，バージョン 5以前の製品であ
る JP1/SESおよび JP1/AJSの関数，コマ
ンド，またはジョブを使用して JP1イベン
トを取得する場合には，ユーザー名の指定
が必要です。

ユーザー名の指定は不要です。
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注意事項
この設定はバージョン 8以降の JP1/Baseのデフォルトの設定となります。

KAJP1037-hntroff
KAJP1037-E（イベント転送失敗）メッセージの統合トレースログへの出力を抑止
します。

KAJP1037-syslogoff
KAJP1037-E（イベント転送失敗）メッセージの syslog（UNIX）およびイベントロ
グ（Windows）への出力を抑止します。

注意事項
KAJP1037-hntroff，KAJP1037-syslogoffを設定しても，転送エラーを通知する
KAJP1017-Eは統合トレースログおよび syslog（UNIX），イベントログ
（Windows）に出力されます。転送エラーは KAJP1017-Eで監視してください。

eventids *を指定すると，すべての JP1イベントを
取得できるようになります。ただし，バー
ジョン 5以前の製品である JP1/SESおよ
び JP1/AJSの関数，コマンド，またはジョ
ブを使用して取得または発行する場合，イ
ベント IDが指定されていなければなりま
せん。

*を指定すると，すべての JP1
イベントを取得できるようにな
ります。

buffnum バージョン 5以前の製品である JP1/SES
および JP1/AJSの関数，コマンド，または
ジョブで JP1イベントを取得するために保
存しておく JP1イベント数を指定します。

このパラメーターは無視されま
す。

include ses-conf バージョン 5以前の製品である JP1/SES
の環境定義ファイルから，バッファー数
（BUFFNUM），ユーザー名（USER），イ
ベント ID（EVIDxxxx）の指定を取り込む
ことを指定します。

このパラメーターは無視されま
す。

include ajs-conf バージョン 5以前の製品である JP1/AJS - 
EEの設定ダイアログボックスで指定した，
最大イベント数，UNIXユーザー ID，
UNIXグループ ID，ユーザー名，およびイ
ベント IDの指定を取り込むことを指定し
ます。

このパラメーターは無視されま
す。

options conv-offを指定するとバージョン 5以前の
製品である JP1/SES，JP1/AJSとの互換性
のために用意されている JP1/SES互換用
イベント取得関数の利用を抑止します。

v5-unusedは conv-offで有効に
なる機能を含んでいます。指定
してもエラーにはなりません
が，指定する必要はありませ
ん。

remote-server 通信タイプに sesを指定するとバージョン
5以前の製品である JP1/SESのプロトコル
で JP1イベントを送受信します。

通信タイプに sesが指定された
イベントサーバへの転送は常に
失敗します。

パラメーター v5-unused未設定時 v5-unused設定時
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KAJP1037-Eメッセージは，イベントサービス転送エラーログ（fwderr.*）でも

確認することができます。

（n） remote-server　イベントサーバ名　通信タイプ　[アドレス　[ポート指定 ]　]

他サーバへイベントを転送する際の接続方法を指定します。このパラメーターには，異
なるイベントサーバ名を複数指定できます。

イベントサーバ名
定義するイベントサーバ名を，次に示すどちらかの形式で指定します。
• イベントサーバ名
個別のイベントサーバ名を，255バイト以内で指定します。

• *

個別に指定されなかったイベントサーバ名に対する省略値を指定します。
この指定がない場合は，個別に指定されていないイベントサーバに対してはイベ
ントを転送できません。

通信タイプ
指定したイベントサーバへの接続の方法を指定します。
• keep-alive

JP1イベントの転送の必要が発生したら，転送元から TCP/IPのコネクションを
張って送信します。 JP1イベント送信後，イベントサーバの終了時までコネクショ
ンは保存され再利用します。

注意事項
ファイアウォールで無通信時にコネクションを切断する設定を行っている場合，
または一時的な通信障害が発生した場合は，コネクション切断後の最初の JP1
イベントの転送が失敗するおそれがあります。

• close
JP1イベントの転送の必要が発生したら，転送元から TCP/IPのコネクションを
張って送信します。送信後は 3秒後にコネクションを切断します。

• ses
バージョン 5以前の製品である JP1/SESのプロトコルで JP1イベントを送信し
ます。JP1/SESのプロトコル（SESプロトコル）を利用している JP1/OJEなど，
JP1/Baseがないシステムに JP1イベントを送信する場合，この指定が必要です。
バージョン 5以前の製品である JP1/SESのプロトコルの詳細については，「6.8　
従来のイベントサーバとの互換性」を参照してください。
なお，コネクションは JP1イベント送信後も保存されます。通信タイプに sesを
指定した場合，パラメーター（remote-server）にアドレス，およびポート指定を
指定しても無視されます。

アドレス
使用する IPアドレスを次に示すどちらかの形式で指定します。対象とするイベント
サーバの，イベントサーバ設定ファイルに記述された portsパラメーターの指定と
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一致させてください。
省略すると，ホスト名としてイベントサーバ名を仮定します。
• IPアドレス
ピリオドで区切った 10進数（例 : 172.16.50.50）で指定します。

• ホスト名
システムの hostsファイル，ネームサーバなどで IPアドレスに変換できる 255バ
イト以内の名称を指定します。

ポート指定
使用するポート番号を次に示すどちらかの形式で指定します。対象とするイベント
サーバの，イベントサーバ設定ファイルに記述された portsパラメーターの指定と
一致させてください。
省略すると，自イベントサーバの転送用ポートと同じ値を仮定します。
• ポート番号
ポート番号を，10進数で指定します。

• サービス名
システムの servicesファイルで定義されている，tcpのサービス名を指定します。

（o）error-size　ファイルサイズ

イベントサービスエラーログファイル（error.*）の最大容量（バイト数）を指定しま

す。指定したサイズを超えると，イベントサービスエラーログファイルは， 先頭から上書
きされます。

値は，65,536～ 2,147,483,647までの 10進数で指定します。省略すると，500,000バイ
トを仮定します。

保存する日数分のイベントサービスエラーログファイルの容量の計算式を次に示します。
ファイルサイズを指定する際に参考にしてください。

　
ａ + (ｂ × ｃ) × d （バイト）
　

a：基本部 1キロバイト。

b：エラーのメッセージの平均サイズ（約 120バイト）。

c：1日当たりのエラーの発生回数。

d：保存する日数。

（p） trace-size　ファイルサイズ

イベント転送トレースログファイル（trace.*）の最大容量（バイト数）を指定します。

指定したサイズを超えると，イベント転送トレースログファイルは，先頭から上書きさ
れます。値は，65,536～ 2,147,483,647までの 10進数で指定します。省略すると，
1,000,000バイトを仮定します。
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保存する日数分のイベント転送トレースログファイルの容量の計算式を次に示します。
ファイルサイズを指定する際には，ログの出力量および 1日当たりのイベント取得件数
も考慮に入れて設定してください。

　
a + (b + c + d) × e （バイト）
　

a：基本部 1キロバイト。

b：イベント 1件登録時のログの出力量 × 1日当たりのイベント登録件数

c：イベント 1件取得時のログの出力量 × 1日当たりのイベント取得件数

d：イベント 1件転送時のログの出力量 × 1日当たりのイベント転送件数

e：保存する日数。

ログの出力量はイベントサービスの動作によって異なりますが，参考値としてのログの
出力量を次に示します。

注※ 1　イベント取得とは，他アプリケーションによる JP1イベントの取得を含みます。参考値は，
10件登録されているイベントデータベースの 10件目の JP1イベント取得時のログ出力量となって
います。また，イベントデータベースに登録されている JP1イベントの件数と，検索する JP1イベ
ントの登録位置によって出力される量は変わります。
注※ 2　JP1イベント転送時にログ出力が最大になるのは，JP1イベントの転送に失敗し，リトラ
イする場合です。
注※ 3　API設定ファイルで，通信タイプを closeに設定した場合のログの量です。

イベント取得件数は，ユーザーアプリケーションや JP1シリーズのプログラムからイベ
ント取得関数を使用してイベントを取得する件数です。JP1シリーズのプログラムの 1
日当たりのイベント取得件数は，次の計算式で求めた値を目安にしてください。

　
イベント取得回数※1 × イベントデータベースに登録されているイベント数 + 1日当た
りのイベント登録件数※2
　

注※ 1　JP1/IMから，下記の回数の合計分だけイベントデータベースに対してイベント
を取得します。

• JP1/IM - Viewの起動の回数
• JP1/IM - Viewのイベント検索の回数

出力されるログの量 (バイト )

イベント 1件登録
時

イベント 1件取得
時※ 1

イベント 1件転送時※ 2（失敗時・イベント転送リトライ設
定あり）

約 150※ 3 約 150※ 3 約 1,500
204



6.　イベントサービス環境の設定
注※ 2　JP1/AJS2のイベント受信ジョブが実行登録されている場合，JP1/AJS2は，新
たにイベントデータベースに登録されたイベントを取得します。なお，イベント受信
ジョブが複数登録されていても，JP1/AJS2は登録されたイベントに対して 1回だけイベ
ントを取得します。

（q）evtlog-size　ファイルサイズ

イベントサービストレースログファイル（imevterr.*）の最大容量（バイト数）を指

定します。指定したサイズを超えると，イベントサービストレースログファイルは，先
頭から上書きされます。値は，65,536～ 2,147,483,647までの 10進数で指定します。省
略すると，1,000,000バイトを仮定します。

保存する日数分のイベントサービストレースログの容量の計算式を次に示します。ファ
イルサイズを指定する際には，ログの出力量および 1日当たりのイベント取得件数も考
慮に入れて設定してください。

　
a + (b + c + d) × e （バイト）
　

a：基本部 1キロバイト。

b：イベント 1件登録時のログの出力量 × 1日当たりのイベント登録件数

c：イベント 1件取得時のログの出力量 × 1日当たりのイベント取得件数

d：イベント 1件転送時のログの出力量 × 1日当たりのイベント転送件数

e：保存する日数。

ログの出力量はイベントサービスの動作によって異なりますが，参考値としてのログの
出力量を次に示します。なお，イベントサービストレースログファイルは，log-levelパ
ラメーターで設定されたログレベルに影響されません。

注※ 1　イベント取得とは，他アプリケーションによる JP1イベントの取得を含みます。参考値は，
10件登録されているイベントデータベースの 10件目の JP1イベント取得時のログ出力量となって
います。また，イベントデータベースに登録されている JP1イベントの件数と，検索する JP1イベ
ントの登録位置によって出力される量は変わります。
注※ 2　JP1イベント転送時にログ出力が最大になるのは，JP1イベントの転送に失敗し，リトラ
イする場合です。

イベント取得件数は，ユーザーアプリケーションや JP1シリーズのプログラムからイベ

出力されるログの量（バイト）

イベント 1件登録時 イベント 1件取得時※ 1 イベント 1件転送時※ 2（失敗時・イベント転送リ
トライ設定有り）

約 3,000 約 7,000 約 3,000
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ント取得関数を使用してイベントを取得する件数です。JP1シリーズのプログラムの 1
日当たりのイベント取得件数は，次の計算式で求めた値を目安にしてください。

　
イベント取得回数※1 × イベントデータベースに登録されているイベント数 + 1日当た
りのイベント登録件数※2
　

注※ 1　JP1/IMから，下記の回数の合計分だけイベントデータベースに対してイベント
を取得します。

• JP1/IM - Viewの起動の回数
• JP1/IM - Viewのイベント検索の回数

注※ 2　JP1/AJS2のイベント受信ジョブが実行登録されている場合，JP1/AJS2は，新
たにイベントデータベースに登録されたイベントを取得します。なお，イベント受信
ジョブが複数登録されていても，JP1/AJS2は登録されたイベントに対して 1回だけイベ
ントを取得します。

（r） log-keep　ログファイルの個数

イベントサービスエラーログファイル，イベント転送トレースログファイル，およびイ
ベントサービストレースログファイルを最大で幾つ作成するかを指定します。ログファ
イルは，イベントサービスの起動時に作成されます。イベントサービスの起動時に，指
定した数以上のファイルがある場合は，最も古いファイルから削除されます。

値は，0～ 50の 10進数で指定します。省略すると，5を仮定します。0を指定するとロ
グを保存しません。

（s） log-level　レベル

06-51以前の JP1/Baseでは，syslog，イベントログ，イベントサービスエラーログファ
イル，およびイベント転送トレースログファイルへのログの出力レベルを指定できます。

値は，1～ 10の 10進数で指定します。省略すると，1を仮定します。通常は，値を 1
にしてご利用ください。なお，2以上の値を設定した場合は，障害発生時や障害から回復
した場合などの詳細なログが出力されるようになります。

06-71以降の JP1/Baseでは，値に関係なく詳細なログが出力されるため，設定する必要
はありません。

（t） forward-timeout　待ち時間

JP1イベントを転送する場合に，転送先からの応答を待つ時間を秒単位で指定します。
指定した時間内に応答がなかった場合は，転送失敗と見なします。

値は，10～ 600の 10進数で指定します。省略すると，90秒を仮定します。

（u） retry-interval　転送リトライ間隔

JP1イベントの転送失敗時にリトライを行う間隔を秒単位で指定します。
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値は，60～ 2,147,483,647の 10進数で指定します。after-errorパラメーターよりも
大きい値を指定してください。このパラメーターを省略すると，600秒を仮定します。

（v） repetition-noncheck-server　{　*　|　イベントサーバ名　}　…

重複登録チェックを抑止するイベントサーバ名を指定します。

JP1/SESのプロトコルで発生したイベントを複数経路から転送する場合にイベントのロ
ストを防ぐために使用します。

重複登録チェックとは，JP1イベントの転送を受信する際にその JP1イベントがすでに
登録されているかどうかをチェックする処理のことを指します。重複と判断されるのは，
JP1イベントの発行元イベントサーバ名，発行元イベント DB内通し番号，登録時刻が
一致する場合です。

このパラメーターは複数指定でき，すべての指定の和が，重複登録チェックを抑止する
イベントサーバとなります。このパラメーターを一つも指定しないと，すべての転送元
イベントサーバからの JP1イベントの重複登録チェックを行います。

*

すべての転送元イベントサーバからの重複登録チェックが抑止されます。

イベントサーバ名
重複登録チェックを抑止するイベントサーバ名を個別に指定します。イベントサー
バ名は大文字・小文字を区別します。

（w）restart　再起動回数　リトライ間隔　リセット時間

物理ホストのイベントサービスのプロセスが異常終了した場合に，再起動するための設
定として，再起動回数，再起動のリトライ間隔および再起動回数のリセット時間を指定
します。リセット時間で指定した期間内にプロセスが異常終了した回数が，再起動回数
以下であれば，プロセスは再起動されます。再起動されると，回復したときにメッセー
ジ（KAJP1072-I）を出力します。このメッセージは JP1イベント（イベント ID：
00003D04）としても通知されます。したがって，運用時にこの JP1イベントを監視す
ると，イベントサービスのプロセスが再起動されたことを検知できます。この指定は
UNIX版の JP1/Baseだけで有効になり，Windows版の JP1/Baseでは無効になります。
このパラメーターを省略した場合，イベントサービスのプロセスが異常終了しても，再
起動されないため，イベントサービスは停止します。

なお，イベントサービスの再起動中は，転送元ホストから転送される JP1イベントを受
け付けられません。転送元ホストで JP1イベント転送のリトライを設定している場合は
転送がリトライされますが，リトライ期間を過ぎると転送失敗となります。このような
転送失敗を防ぐために，再起動回数ｘリトライ間隔の値は，転送元ホストの confで指

定する JP1イベント転送のリトライ期限（forward-limitパラメーター）の値より小さく
なるよう設定してください。

再起動回数
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再起動の試行回数を指定します。推奨値は 4です。値は，0～ 99の 10進数で指定
します。0を指定した場合，再起動されません。-1以下の値を指定した場合，0を仮
定します。100以上の値を指定した場合，99を仮定します。

リトライ間隔
イベントサービスのプロセスが異常終了してから再起動をするまでの間隔を秒単位
で指定します。再起動に失敗した場合は，指定した間隔後に再起動します。推奨値
は 15です。値は，0～ 3,600の 10進数で指定します。-1以下の値を指定した場合，
0を仮定します。3,601以上の値が指定された場合，3,600を仮定します。

リセット時間
再起動によってプロセスが起動してから，何秒後に再起動回数をリセットするかを
秒単位で指定します。プロセスが起動してから，指定した時間が経過すると，再起
動回数がリセットされます。リセット時間の推奨値は，3,600秒です。値は，3,600
～ 2,147,483,647の 10進数で指定します。3,599以下の値を指定した場合，3,600
秒が仮定されます。2,147,483,648以上の値を指定した場合，2,147,483,647秒を仮
定します。

推奨値である，再起動回数に 4回，リトライ間隔に 15秒，リセット時間に 3,600秒を設
定した場合の動作を次の図に示します。

図 6-2　イベントサービスのプロセスが異常終了した場合の動作例

図の例では，再起動後，再起動回数のリセット時間で指定した 3,600秒以内に異常終了
しなかった場合，3,600秒の時点で再起動回数がリセットされます。次回異常終了したと
きには 1回目からカウントされます。一方，再起動後，3,600秒以内に異常終了した場合
は，再起動回数を引き継ぎます。再起動回数が指定した回数に達すると，次回異常終了
時には再起動しません。

注意事項
• restartパラメーターの設定によって再起動できるイベントサービスのプロセス
は，jevstatコマンドで確認できるプロセス IDの jevserviceプロセスの子プロ
セスだけです。

• 親プロセスが異常終了した場合，イベントサービスは停止します。
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• 再起動回数は，子プロセスごとにカウントされます。

jevserviceプロセスの子プロセスには，次の 6種類があります。

表 6-1　イベントサービスのプロセス構成

（x） fwderr-size　ファイルサイズ

イベントサービス転送エラーログファイル（fwderr.*）の最大容量（バイト数）を指定し
ます。指定したサイズを超えると，イベントサービスエラーログファイルは，先頭から
上書きされます。値は，65,536～ 2,147,483,647までの 10進数で指定します。省略する
と，1,000,000バイトを仮定します。

保存する転送失敗イベント数分の転送エラーログ容量の計算式を次に示します。

 
保存する転送失敗イベント数×（ 150 ＋ イベントサーバ名長 ＋送信先イベントサーバ名
長）
 

送信先イベントサーバが複数ある場合，送信先イベントサーバ名長は，送信先イベント
サーバの中で最も長い送信先イベントサーバ名長とします。

（4） 設定例

イベントサーバ設定ファイルの設定例を次に示します。

親プロセス 子プロセス 概　要

jevservice jevservice（LogTrc） syslogまたは統合トレースログなどへ記録され
るメッセージを出力します。

jevservice（DBMngr） イベントデータベースを管理します。

jevservice（SESEmu） SES互換機能です。optionsパラメーターに
v5-unusedフラグを設定している場合は起動し
ません。

jevservice（EvtAPI） JP1イベントの登録要求または取得要求を受け
付けます。

jevservice（FwdRcv） 転送されてきた JP1イベントを受信します。

jevservice（FwdMgr） JP1イベントを転送します。
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6.4.3　API設定ファイル（api）の詳細
API設定ファイル（api）の詳細について説明します。
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（1） 格納先ディレクトリ

API設定ファイルの格納先ディレクトリを次に示します。

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥conf¥event¥api

UNIXの場合
/etc/opt/jp1base/conf/event/api

（2） パラメーター一覧

API設定は，次に示すパラメーターの集まりです。

（3） パラメーターの説明

API設定の各パラメーターを説明します。

（a） server　イベントサーバ名　通信タイプ　[アドレス　[ポート指定 ]　]

イベントサーバに接続する方法を指定します。異なるイベントサーバ名で指定する場合，
このパラメーターは複数指定できます。

イベントサーバ名
定義するイベントサーバ名を，次に示すどちらかの形式で指定します。
• イベントサーバ名
個別のイベントサーバ名を，255バイト以内で指定します。

• *

個別に指定しなかったイベントサーバ名に対する省略値を指定します。
この指定がない場合は，個別に指定していないイベントサーバには接続できませ
ん。

通信タイプ
指定したイベントサーバへの接続の方法を指定します。なお，自ホスト上のイベン
トサーバに接続する場合は，この指定は無効で，常に keep-aliveの扱いとなります。
• keep-alive
アプリケーションプログラムが明示的に接続を切らないかぎり，TCP/IPのコネク
ションは張ったままで再利用します。

• close

パラメーター名 内　容

server 使用する接続先 IPアドレスとポート番号を指定する。

client 使用する接続元 IPアドレスを指定する。

log-keep APIログファイル（IMEvapi.*）の数を指定する。

log-size APIログファイル（IMEvapi.*）の容量を指定する。
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１件の JP1イベントの取得ごとに，TCP/IPのコネクションを切断します。電話
回線を使用しているなどの理由で，コネクションを常時接続していたくない場合
に使用してください。ただし，効率は悪くなります。

アドレス
使用する接続先 IPアドレスを次に示すどちらかの形式で指定します。対象とするイ
ベントサーバの，イベントサーバ設定ファイルに記述された portsパラメーターの
指定と一致させてください。省略すると，ホスト名としてイベントサーバ名を仮定
します。
• IPアドレス
ピリオドで区切った 10進数（例 : 172.16.50.50）で指定します。

• ホスト名
システムの hostsファイル，ネームサーバなどで IPアドレスに変換できる 255バ
イト以内の名称を指定します。

• 0.0.0.0
アプリケーションプログラムから，イベントの発行・取得が一切できなくなりま
す（JP1のプログラムを含みますが，バージョン 5以前の製品である JP1/SES，
JP1/AJSの関数やコマンドを使用した場合を除きます）。
JP1/AJS2など，多くのプログラムは，特に設定がなくてもイベントを発行します
が，イベントサービスが不要な場合は，「0.0.0.0」を指定すると，イベントの発行
処理のオーバーヘッドを削減し，処理性能を向上させることができます。

ポート指定
使用するポート番号を次に示すどちらかの形式で指定します。対象とするイベント
サーバの，イベントサーバ設定ファイルに記述された portsパラメーターの指定と
一致させてください。指定を省略すると，サービス名として jp1imevtapi を仮定し
ます。
• ポート番号
ポート番号を，10進数で指定します。

• サービス名
システムの servicesファイルで定義されている tcpのサービス名を指定します。

（b）client　イベントサーバ名　接続元アドレス

イベントサーバに接続する際に使用する接続元アドレスを指定します。デフォルトの設
定では接続元アドレスは OSが自動的に割り当てる設定になっていますが，複数の NIC
を割り当てている環境で使用する接続元アドレスを明示的に指定する必要がある場合に
このパラメーターを定義します。このパラメーターは複数指定できます。

イベントサーバ名
接続先イベントサーバ名を，次に示すどちらかの形式で指定します。
• イベントサーバ名
個別のイベントサーバ名を，255バイト以内で指定します。

• *
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個別に指定しなかったイベントサーバ名に対する省略値を指定します。
この指定がない場合，接続元アドレスは 0.0.0.0になります。

接続元アドレス
使用する接続元アドレスを次に示すどちらかの形式で指定します。
• IPアドレス
ピリオドで区切った 10進数（例 : 172.16.50.50）で指定します。ここに指定する
IPアドレスは自ホストに割り当てられているものでなければなりません。

• 0.0.0.0
使用する接続元 IPアドレスを OSが自動的に割り当てます。

（c） log-keep　ログファイルの個数

イベントサービス API用ログファイル（IMEvapi.*）の保存ファイル数を指定します。
log-sizeで指定した容量を超えると切り替わり，ファイル数が最大になると，最も古い
ファイルを削除します。値は，0～ 50の 10進数で指定します。省略すると，5を仮定し
ます。0を指定するとログを保存しません。

（d） log-size　ファイルサイズ

イベントサービス API用ログファイル（IMEvapi.*）の最大容量（バイト数）を指定し
ます。値は，65,536～ 2,147,483,647までの 10進数で指定します。省略すると，
1,000,000バイトを仮定します。ログ情報は，APIのロード時，およびエラーが発生した
場合だけ出力されます。

6.4.4　DNSを使ったシステムでのイベントサーバの設定
複数のドメインで構成されたシステムで，デフォルトのイベントサーバを利用すると，
さまざまな問題が発生するおそれがあります。ここでは，DNSを使ったシステムでのイ
ベントサーバの設定方法について，一例を挙げて説明します。なお，DNSが自ホスト名
として FQDN名を返すことを前提とします。

d1.hitachi.co.jpと d2.hitachi.co.jpの二つのドメインで構成されたシステムを次の図に示
します。
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図 6-3　二つのドメインで構成されたシステム例

hostX.d1.hitachi.co.jpで発生した「ディスク容量不足」という JP1イベントが
host3.d2.hitachi.co.jpに転送され，JP1/IM - View上にこの JP1イベントが表示された
場合，「登録ホスト名」は「hostX」と表示されます。上記図の場合では，
d2.hitachi.co.jpにも hostXが存在するため，システム管理者は hostX.d1.hitachi.co.jp
と hostX.d2.hitachi.co.jpのどちらで発生した JP1イベントなのかを区別できません。ま
た，JP1/IM - Viewは，受信した JP1イベントに関連するプログラムのモニター画面を
表示する機能を持ちますが，ドメイン d2.hitachi.co.jpに所属するホストの場合，
「hostX」を「hostX.d2.hitachi.co.jp」と解釈するため，これらの機能が誤動作すること
があります。

このような問題を避けるために，複数のドメインで構成されたシステムでは，デフォル
トのイベントサーバ設定の代わりに，FQDN形式のイベントサーバ名を持つイベント
サーバ（FQDN形式のイベントサーバ）に設定を変更してください。

注意事項
• FQDN形式のイベントサーバを利用する場合，設定によっては，「6.8　従来のイ
ベントサーバとの互換性」で説明している JP1/SES互換機能やイベントサービス
の定義情報の収集と配布を利用できなくなります。JP1/SES互換機能やイベント
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サービスの定義情報の収集と配布を利用する場合は，注意してください。
• FQDN形式のイベントサーバを利用する場合，物理ホストで実行される JP1/

AJS2のログファイル監視ジョブが利用できなくなります。JP1/AJS2のログファ
イル監視ジョブを利用する場合には，次に示す手順で FQDN形式のイベントサー
バを設定しないで，自ホスト名（hostnameコマンドで返されるホスト名）を
FQDN形式にしてください。

次に，FQDN形式のイベントサーバの設定手順について説明します。設定手順は，
Windowsの場合と UNIXの場合で異なります。それぞれの場合の，FQDN形式のイベ
ントサーバの設定手順を次に示します。

（1） FQDN形式のイベントサーバを設定する（Windowsの場合）

Windowsで，FQDN形式のイベントサーバを設定する場合の設定手順を次に示します。
なお，ここでは，イベントサーバとして hostX.d1.hitachi.co.jpを指定すると仮定

して説明しています。

1. jevregsvcコマンドを使って，FQDN形式のイベントサーバをサービスに登録する。
jevregsvcコマンドの形式は，次のようになります。

jevregsvc -r hostX.d1.hitachi.co.jp

注意事項
JP1/IM - Managerまたは JP1/AJS2をインストールしている場合，デフォルト
のサービスと依存関係があります。Windowsで，FQDN形式のイベントサーバ
を設定するときは，JP1/IM - Managerおよび JP1/AJS2とデフォルトのイベン
トサービスの依存関係を解除してください。

2. イベントサーバインデックスファイル（index）をエディターで開き，serverパラ
メーターのイベントサーバ名をデフォルトの「*」から「@」または

「hostX.d1.hitachi.co.jp」に変更する。
「@」に変更した場合，JP1/SES互換機能やイベントサービスの定義情報の収集と配
布が利用できます。「hostX.d1.hitachi.co.jp」に変更した場合，JP1/SES互換機能や
イベントサービスの定義情報の収集と配布が利用できなくなります。運用に合わせて
どちらかに変更してください。

3. 起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）をエディターで開き，デフォルトのイベン
トサーバの代わりに FQDN形式のイベントサーバを起動するように起動順序定義ファ
イルを編集する。
編集後の起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）の内容（イベントサーバに関する

個所だけ）を次に示します。
215



6.　イベントサービス環境の設定
（2） FQDN形式のイベントサーバを設定する（UNIXの場合）

UNIXで，FQDN形式のイベントサーバを設定する場合の設定手順を次に示します。な
お，ここでは，イベントサーバとして hostX.d1.hitachi.co.jpを指定すると仮定し

て説明しています。

1. イベントサーバインデックスファイル（index）をエディターで開き，serverパラ
メーターのイベントサーバ名をデフォルトの「*」から「@」または

「hostX.d1.hitachi.co.jp」に変更する。
「@」に変更した場合，JP1/SES互換機能やイベントサービスの定義情報の収集と配
布が利用できます。「hostX.d1.hitachi.co.jp」に変更した場合，JP1/SES互換機能や
イベントサービスの定義情報の収集と配布が利用できなくなります。運用に合わせて
どちらかに変更してください。イベントサーバ名を「@」に変更した場合のイベント

サーバインデックスファイルの内容を次に示します。

2. jbs_startスクリプトおよび jbs_stopスクリプトをエディターで開き，デフォルトのイ
ベントサーバの代わりに FQDN形式のイベントサーバが起動および停止するように編
集する。
編集後の jbs_startスクリプトおよび jbs_stopスクリプトの内容（イベントサー

バに関する個所だけ）を次に示します。

jbs_startスクリプトの内容

jbs_stopスクリプトの内容
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6.5　JP1イベントの転送設定

JP1イベントの転送設定では，ほかのイベントサーバへ JP1イベントを自動転送する条
件を転送設定ファイル（forward）に指定します。

6.5.1　転送する JP1イベントの検討
転送する JP１イベントを検討する際には，次の点について考慮してください。

●システムの障害監視を目的とする場合は，重要な JP1イベントだけを転送する
デフォルトでは，重要な JP1イベントだけを JP1/IM - Managerで定義されたシステ
ム構成に従って上位のサーバへ転送する設定になっています。システムの障害監視を
目的とする場合は，デフォルトの設定を推奨します。デフォルトの設定を変更する場
合でも，運用に不要な JP1イベントは上位ホストに転送しないようにしてください。

●転送する JP1イベントの単一時間当たりの件数を考慮する
転送する JP1イベントが多いと，転送処理に遅延が発生するおそれがあります。
転送する JP1イベント数が短い時間内に集中して発生しないように，また，短い時間
内に集中して発生しても，それが長時間にわたって発生しないようにしてください。
例えば，重大度が「警告」以上の JP1イベントだけ転送する，というように転送設定
ファイルで転送する JP1イベントにフィルターをかけてください。

●上位ホスト（マネージャー，またはサブマネージャー）に集まる JP1イベントの総数
を考慮する
上位ホストに転送されてくる JP1イベントが多いと，イベントデータベースに JP1イ
ベントを登録する処理に遅延が発生するおそれがあります。
マネージャーホストが管理するホスト数と各ホストから転送されてくる JP1イベント
数，そして自ホスト上で発生する JP1イベント数について検討してください。例え
ば，エージェントからサブマネージャーへ転送する JP1イベントは，重大度が「警
告」以上，サブマネージャーからマネージャーへ転送する JP1イベントは，重大度が
「エラー」以上，というように各ホストの転送設定ファイルで上位ホストに転送する
JP1イベントにフィルターをかけてください。

●ネットワーク上を流れるデータ量を考慮する
JP1イベント 1件当たりの転送データ量の見積もり式を次に示します。
60※ 1 + 600※ 2（単位：バイト）

注※ 1　イベントサーバ設定ファイル（conf）の remote-serverパラメーターに指定
した接続先イベントサーバ名が 16バイトで，通信タイプが closeのとき，イベント転
送１件ごとに発生します。また，通信タイプが keep-aliveのときは，最初の 1件目だ
け発生します。
注※ 2　ログファイルトラップで約 100バイトの文字列をトラップして発生した JP1
イベントの場合です。
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6.5.2　転送設定ファイル（forward）の詳細
転送設定ファイル（forward）の詳細について説明します。

（1） 格納先ディレクトリ

転送設定ファイルの格納先ディレクトリを次に示します。

Windowsの場合
イベントサーバインデックスで指定されたフォルダ ¥forward

デフォルトのイベントサーバインデックスでは，インストール先フォルダ
¥conf¥event¥servers¥default¥forwardとなっています。

UNIXの場合
イベントサーバインデックスで指定されたディレクトリ /forward

デフォルトのイベントサーバインデックスでは，/etc/opt/jp1base/conf/

event/servers/default/forwardとなっています。

（2） 形式

転送設定は，転送設定ブロックが集まったファイルです。

転送設定ブロックには，どのイベントサーバにどの JP1イベントを転送するかを記述し
ます。

転送設定ファイルでは，転送設定ブロックと転送設定ブロックの間にコメントを記述で
きますが，転送設定ブロックの途中には記述できません。また，転送設定ブロックは複
数指定できます。

一つの転送設定ブロックは，次に示すどちらかの形式をとります。

 
to-upper
フィルター条件
end-to

または

to イベントサーバ名
フィルター条件
end-to
 

転送設定ブロックが to-upper形式の場合，JP1イベントは，JP1/IM - Managerで定義
された階層に従って，上位のサーバに転送されます。

転送設定ブロックが to形式の場合，転送先のイベントサーバ名を指定できます。なお，
転送先のイベントサーバ名として，自サーバのイベントサーバ設定で指定されている他
イベントサーバ名を指定する必要があります。

どちらの形式でも他ホストに JP1イベントを転送するために，フィルター条件を記述す
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る必要があります。転送する JP1イベントの条件を，「6.5.3　フィルターの文法」に示
す文法に従って記述します。

注意事項
• フィルター条件として転送設定ファイル（forward）に日本語文字列を指定する
場合，その文字コードは，イベントサービス起動時のロケール情報（環境変数
LANGなど）と合致させてください。フィルター条件として指定した文字列の文
字コードとイベントサービス起動時のロケール情報（環境変数 LANGなど）が異
なる場合，JP1イベントは転送されません。

• 複数の経路を使って JP1イベントを転送する場合，転送先のイベントサーバが同
一の JP1イベントを複数受信する場合があります。この場合，転送されてきた
JP1イベントの重複チェックが行われます。重複チェックの条件を次に示します。
 ・一つ目の JP1イベントと「発行元イベントサーバ名」が等しい。
 ・一つ目の JP1イベントと「発行元別通し番号」が等しい。
 ・一つ目の JP1イベントと「登録時刻」が等しい。
 ・「登録要因」が「4」になっている（転送されてきたイベント）。

これらすべての条件を満たした場合，重複している JPイベントと判断され，二つ
目以降の JP1イベントは，イベントデータベースに登録されません。

• 同じ転送先を指定した転送ブロック（to～ end-to）が複数指定された場合，そ

れぞれのブロックで指定されたフィルターの順番で転送処理が行われます。最終
的には各フィルター指定を ORで結合して転送処理を行った場合と等しい転送処
理となります。

（3） 設定例

次に示すシステム構成で JP1イベントを転送する場合の転送設定の例を示します。

条件

jp1-sva1から jp1-svs2へ転送する JP1イベント

•「SEVERITY」が「Error」である
•「PRODUCT_NAME」が「/HITACHI/JP1/AJS」であり，かつ「SEVERITY」が
「Warning」または「Notice」

•「PRODUCT_NAME」が「/HITACHI/JP1/AOM」

jp1-svs2から jp1-svs1へ転送する JP1イベント

ホスト名 構成の説明

jp1-svs1 統合マネージャー

jp1-svs2 サブマネージャー

jp1-sva1 拠点内の JP1ホスト
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•「SEVERITY」が「Error」である
•「PRODUCT_NAME」が「/HITACHI/JP1/AJS」であり，かつ「SEVERITY」が
「Warning」

•「PRODUCT_NAME」が「/HITACHI/JP1/AOM」であり，かつ「SEVERITY」が
「Warning」

定義例と JP1イベント転送の流れを次の図に示します。

図 6-4　定義例と JP1イベント転送の流れ
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6.5.3　フィルターの文法
転送設定で使用するイベントフィルターの文法を説明します。イベントフィルターを使
うと，イベント IDや発行元ユーザー名などをキーにして選んだ特定のイベントだけをほ
かのサーバに転送できます。

（1） フィルターの書式

フィルターは一つ以上の「条件文群」の集まりです。条件文群は一つ以上の「条件文」
の集まりです。各条件文は１行で表され，条件文を並べることで条件文群が構成されま
す。条件文群同士の間には「OR」とだけ記述した行を挿入します。なお，1行の最大長
は 1,024バイトです。一つのフィルター全体の最大長は，64キロバイトです。

条件文群は条件文群を構成する条件文がすべて成立する条件で成立します。フィルター
はフィルターを構成する条件文群のどれか一つが成立する条件で成立します。

フィルターの書式の概念を次の図に示します。

図 6-5　フィルターの書式の概念

JP1/Base 08-50以降では，フィルターに除外条件を記述できます。
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抽出条件が成立する JP1イベントのうち，特定の JP1イベントを除外したいときは除外
条件が成立するようにフィルターを記述します。

抽出条件と除外条件の間には「EXCLUDE」とだけ記述した行を挿入します。
「EXCLUDE」は，一つのフィルターに一つだけ記述でき，「EXCLUDE」より前に記述
された条件文群は抽出条件，「EXCLUDE」より後ろに記述された条件文群は除外条件と
なります。除外条件に記述する条件文の書式は，抽出条件と同じです。

除外条件は省略できるため，以前のバージョンで作成したフィルターを JP1/Base 08-50
以降でもそのまま使用できます。

（2） 条件文の書式

フィルターの条件文の書式について説明します。条件文の書式は次の形式で記述します。

属性名指定△比較キーワード△オペランド１△オペランド２△…

△は区切りで，一つ以上の連続した半角のスペースまたはタブを示します。オペランド
として，半角スペース，タブ，CR，LFおよび%を通常の方法では使用できませんが，
次に示すように 2桁の 16進数で表現できます。

半角スペース：%20

タブ：%09

CR：%0d

LF：%0a

%：%25

 

また，半角スペース，タブ，CR，LFおよび%以外の文字も 16進数で表現できます。

注意事項
• JP1/SES形式で登録されたイベントに日本語文字列が含まれる場合，その文字
コードと条件文に指定した文字コードが一致しないと，条件に合致しません。

• 条件文に機種依存文字が含まれる場合，正しく比較できません。

（a）属性名指定

条件文の属性名指定を次の表に示します。

表 6-2　条件文の属性名指定

属性名指定 内　容 型および形式

B.SEQNO イベントデータベース内通し番
号

数値 (0～ 2,147,483,647)

B.ID イベント ID イベント ID※ 1
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注※ 1
イベント IDは，文字列型，数値型と異なります。詳細については，「表 6-3 条件文の比較キー
ワード」の条件内の属性値がイベント IDの場合を参照してください。

注※ 2
拡張属性名の形式については，「14.1.2　拡張属性」を参照してください。

注※ 3
文字列は，英字の大小文字を区別します。

（b）比較キーワード

条件文の比較キーワードを次の表に示します。

B.PROCESSID 発行元プロセス ID 数値 (0～ 2,147,483,647)

B.TIME 登録時刻 数値
(0～ 2,147,483,647 =UTC1970
年 1月 1日 00:00:00からの秒
数 )

B.ARRIVEDTIME 到着時刻 数値
(0～ 2,147,483,647 =UTC1970
年 1月 1日 00:00:00からの秒
数 )

B.REASON イベントデータベースへの登録
要因

数値 (1～ 4)

B.USERID 発行元ユーザー ID 数値 (-1～ 2,147,483,647)

B.GROUPID 発行元グループ ID 数値 (-1～ 2,147,483,647)

B.USERNAME 発行元ユーザー名 文字列※ 3

B.GROUPNAME 発行元グループ名 文字列※ 3

B.SOURCESERVER 発行元イベントサーバ名 文字列※ 3

B.DESTSERVER 送信先イベントサーバ名 文字列※ 3

B.SOURCESEQNO 発行元別通し番号 数値 (0～ 2,147,483,647)

B.CODESET コードセット 文字列※ 3

B.MESSAGE メッセージ 文字列※ 3

E.拡張属性名※ 2 拡張属性 文字列※ 3

属性名指定 内　容 型および形式
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表 6-3　条件文の比較キーワード

比較キーワード オペラン
ドの数

条　件

IN 1以上 属性値が，オペランドのどれかと一致する。
属性値が文字列型の場合，オペランドは任意の文字列。
属性値が数値型の場合，オペランドは 10進数（符号可）と見な
せる文字列。そうでないオペランドは常に不一致。
属性値がイベント IDの場合，オペランドは x:yまたは x（xと y
は 1～ 8桁の 16進数）の形式の文字列。xがイベント ID基本部
に，yがイベント ID拡張部に対応。そうでないものは常に不一
致。

NOTIN 1以上 比較キーワード INの否定。

BEGIN 1以上 属性値が文字列型であり，オペランドに指定した文字列のどれか
で始まると成立。属性値が数値型またはイベント IDの場合は常
に不成立。

RANGE 2 属性名指定が，B.TIMEまたは B.ARRIVEDTIMEの場合
次の条件を満たすと成立。

• 属性値が数値，または 10進数 (0～ 2,147,483,647)と見なせる
文字列。

• オペランド 1およびオペランド 2が 14桁の数字列。
• 属性値を UTC1970年 1月 1日 00:00:00からの秒数と見なし，
イベントサーバの稼働環境のタイムゾーンに基づく
yyyymmddHHMMSSの形式の数字列にしたときに，オペラン
ド 1 ≦ 属性値 ≦ オペランド 2であるとき。

そのほかの属性名指定で属性値が数値型の場合
オペランド 1およびオペランド 2を 10進数と見なしたとき
に，オペランド 1 ≦ 属性値 ≦ オペランド 2であると成立。

属性値が文字列型の場合
文字コード順の比較で，オペランド 1 ≦ 属性値 ≦ オペラン
ド 2であると成立。

属性値がイベント IDの場合
オペランド 1およびオペランド 2が x:y（xと yは 1～ 8桁
の 16進数）の形式の文字列で，y（拡張部）を上 8桁，x
（基本部）を下 8桁の計 16桁の 16進数と見なした時にオペ
ランド 1 ≦ 属性値 ≦ オペランド 2であると成立。

以上のどれでもない場合は不成立。

TRANGE 2 次の条件を満たすと成立する。
• 属性値が数値，または 10進数 (0～ 2,147,483,647)と見なせる
文字列。

• オペランド 1およびオペランド 2が 14桁の数字列。
• 属性値を UTC1970年 1月 1日 00:00:00からの秒数と見なし，
イベントサーバの稼働環境のタイムゾーンに基づく
yyyymmddHHMMSSの形式の数字列にした場合に，オペラン
ド 1 ≦ 属性値 ≦ オペランド 2であるとき。

以上の場合でないときは不成立。

DEFINED 0 属性名指定が拡張属性名を表し，指定の拡張属性が定義されてい
ると成立。定義されていないと不成立。属性名指定が基本属性を
表す場合は常に成立。

NOTDEFINED 0 比較キーワード DEFINEDの否定。
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注※ 1　REGEXは 06-71から追加された比較キーワードです。このため，06-71以降の
JP1/Base以外で REGEXを定義したファイルを利用した場合，REGEXの定義部分は無
視されます。なお，機種依存文字を正規表現に指定した場合でも通常文字列と同様に処
理されます。

注※ 2　WITHINは 07-00から追加された比較キーワードです。jevexportコマンド
で指定するフィルターファイルでだけ指定できます。このため，07-00以降の JP1/Base
で提供する jevexportコマンド以外でWITHINを定義したファイルを利用した場合，
WITHINの定義がエラーとなり，06-71以前と同じ動作となります。

（3） フィルターの記述例

フィルターの記述例を示します。

イベント IDが基本部 111，拡張部 0の JP1イベントを選択します。
B.ID IN 111:0

または
B.ID IN 111

または

SUBSTR 1以上 属性値が文字列型であり，オペランドに指定した文字列のどれか
が含まれていると成立。
属性値が数値型，またはイベント IDの場合は常に不成立。

NOTSUBSTR 1以上 比較キーワード SUBSTRの否定。

REGEX※ 1 1以上 正規表現記述用比較キーワード。
属性値が文字列型であり，オペランドに指定した正規表現のどれ
かと一致すると成立。
正規表現については「付録 F　正規表現の文法」を参照のこと。

WITHIN※ 2 2 属性名指定が，B.TIMEまたは B.ARRIVEDTIMEの場合
次の条件を満たすと成立。

• 属性値が数値，または 10進数 (1～ 2,147,483,647)と見なせる
文字列。

• オペランド 1がM（分），H（時間），D（日）のどれかの文字
列。

• オペランド 2が 10進数（符号不可）と見なせる文字列。
• オペランド 1がM（分）および H（時間）の場合
属性値を UTC1970年 1月 1日 00:00:00からの秒数と見なし，
イベントサーバの稼働環境のタイムゾーンに基づく
yyyymmddHHMMSSの形式の数字列にしたときに，(現在時
刻－オペランド 2)≦属性値≦現在時刻 であるとき。

• オペランド 1が D(日 )の場合
属性値を UTC1970年 1月 1日 00:00:00からの秒数と見なし，
イベントサーバの稼働環境のタイムゾーンに基づく
yyyymmddHHMMSSの形式の数字列にしたときに，[今日の
日付－ (オペランド 2－ 1)]の 00:00:00≦属性値≦今日の日付
の 24:59:59であるとき

比較キーワード オペラン
ドの数

条　件
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B.ID IN 00000111:00000000

発行元ユーザー IDが 103の JP1イベントを選択します。
B.USERID IN 103

または
B.USERID RANGE 103 103

発行元イベントサーバ名が reysolの JP1イベントを選択します。
B.SOURCESERVER IN reysol

メッセージが KAJPまたは KAVAで始まる JP1イベントを選択します。
B.MESSAGE BEGIN KAJP KAVA

メッセージが Hello, worldで始まる JP1イベントを選択します。なお，「，」と「w」の
間の %20はスペースを示します。

B.MESSAGE BEGIN Hello,%20world

イベント IDが 222:0以外で，かつ発行元ユーザー名が hanakoの JP1イベントを選択
します。

B.ID NOTIN 222

B.USERNAME IN hanako

拡張属性の属性名が TASK_NAMEで，その値が「在庫管理」の JP1イベントを選択し
ます。

E.TASK_NAME IN 在庫管理

属性名が TASK_NAMEの拡張属性が設定（値は問わない）されている JP1イベントを
選択します。

E.TASK_NAME DEFINED

2002年 6月 16日※以降に発生した JP1イベントを選択します。
B.TIME TRANGE 20020616000000 99999999999999

次に示す JP1イベントを選択します。
• 拡張属性 SEVERITYがWarningまたは Errorかつ拡張属性 PRODUCT_NAME
が定義されている JP1イベント

• 発生元イベントサーバが www.hitachi.co.jpでかつ拡張属性 PRODUCT_NAME
が /HITACHI/JP1/AJSである JP1イベント

E.SEVERITY IN Warning Error

E.PRODUCT_NAME DEFINED

OR

B.SOURCESERVER IN www.hitachi.co.jp

E.PRODUCT_NAME IN /HITACHI/JP1/AJS
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現在時刻（2003年 7月 16日 01:30:00）※の 30分前から現在までに発生した JP1イベ
ントを選択します。

B.TIME WITHIN M 30

（B.TIME TRANGE 20030716013000 20030716010000 と同意）

現在時刻（2003年 7月 16日 01:21:21）※の 24時間前から現在までに発生した JP1イ
ベントを選択します。

B.TIME WITHIN H 24

（B.TIME TRANGE 20030715012121 20030716012121と同意）

今日（2003年 7月 16日）※を含めた二日間に発生した JP1イベントを選択します。
B.TIME WITHIN D 2

（B.TIME TRANGE 20030715000000 20030716235959と同意）

注※　イベントサーバ環境での時刻を基にしています。

イベント IDが 101，102または重大度がエラーの JP1イベントを選択します。ただし，
登録元イベントサーバ名が host3の JP1イベントは除外します。

B.ID IN 101 102

OR

E.SEVERITY IN Error

EXCLUDE

B.SOURCESERVER IN host3
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6.6　イベントデータベースの初期化
イベントサービスの稼働中でも，jevdbswitchコマンドを使用して，イベントデータ

ベースを初期化できます。ただし，次の場合にはイベントサービスを停止し，
jevdbinitコマンドでイベントデータベースを初期化してください。

• OSのリソース不足。
• イベントサービスに接続できない。
• ほかのイベントサーバに JP1イベントを転送している。

jevdbswitchコマンドでは，転送待ちになっているメモリー上のイベントをクリアでき

ません。メモリー上には最大 2,000件の転送リトライ中のイベントが格納されます。メ
モリー上のイベントをクリアするためには，イベントサービスを停止してから初期化
（再作成）する必要があります。

イベントデータベースを初期化する手順について説明します。

6.6.1　イベントサービスの稼働中に初期化する
イベントサービスの稼働中にイベントデータベースを初期化する手順を次に示します。
なお，ほかのイベントサーバに JP1イベントを転送している場合には，次の「6.6.2　イ
ベントサービスの停止中に初期化する」を参照して，イベントデータベースを初期化し
てください。

1. OSのコマンドなどで，イベントデータベースをバックアップする。
イベントデータベースの内容を確認したい場合にバックアップします。バックアップ
したデータベースの内容は，jevexportコマンドで csvファイルに出力して確認で
きます。
jevexportコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jevexport」を参照し
てください。

2. jevdbswitchコマンドを 2回実行する。
jevdbswitchコマンドを 2回実行してイベントデータベースを 2回切り替えてくだ
さい。
jevdbswitchコマンドを 1回実行すると，イベントデータベースのアクティブ面
（現在使用されているイベントデータベース）からスタンバイ面（待機しているイベ
ントデータベース）へと切り替わります。このとき，スタンバイ面に登録されていた
データは削除されます。jevdbswitchコマンドを 2回実行すると，スタンバイ面と
アクティブ面の両方のデータが削除されます。
jevdbswitchコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jevdbswitch」を参
照してください。

注意事項
上記の操作では，メモリー上のイベントはクリアできません。メモリー上には最大
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2,000件の転送リトライ中のイベントが格納されます。メモリー上のイベントをクリ
アする場合は，「6.6.2　イベントサービスの停止中に初期化する」の手順でイベント
データベースを初期化してください。

6.6.2　イベントサービスの停止中に初期化する
イベントサービスの停止中に初期化する手順は，該当するマシンでイベント転送を実施
しているかどうかで異なります。それぞれの場合の初期化する手順を次に示します。

（1） 初期化対象のイベントサーバから JP1イベントを転送している場合

転送先イベントサーバに転送された JP1イベントから，イベントデータベース内通し番
号の開始番号を求め，それを基に初期化を実施します。

1. 転送先イベントサーバで，初期化対象のイベントサーバから最後に転送された JP1イ
ベントのイベントデータベース内通し番号を確認する。
次のどちらかの方法で，初期化対象のイベントサーバから最後に転送された JP1イベ
ントを検索してください。なお，転送先イベントサーバが複数ある場合は，すべての
転送先イベントサーバを検索対象にしてください。

JP1/IM - Viewのイベント検索
JP1/IM - Viewのイベント検索で，転送先イベントサーバに登録されている JP1
イベントを検索してください。
JP1イベントの検索方法については，マニュアル「JP1/Integrated Management 
- Manager システム構築・運用ガイド」を参照してください。

イベントデータベースの csvファイル出力
転送先イベントサーバのイベントデータベースを jevexportコマンドで csv
ファイルに出力して確認してください。
jevexportコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jevexport」を参
照してください。

2. jevdbinitコマンドの -sオプションに，イベントデータベース内通し番号の開始番

号を指定して実行する。
次のコマンドを実行してください。
jevdbinit -s 手順1で求めたイベントデータベース内通し番号＋1 {-b | -n}

-sオプションに指定した開始番号でイベントデータベースが再作成されます。

（2） 初期化対象のイベントサーバから JP1イベントを転送していない場
合

次の手順でイベントデータベースを初期化します。

1. jevdbinitコマンドを実行する。
次のコマンドを実行してください。
jevdbinit {-b | -n}
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jevdbinitコマンドを実行すると，イベントデータベースが削除されたあと，再作成さ

れます。イベントデータベース内通し番号は，削除前のイベントデータベース内通し番
号を引き継ぎます。

破壊されたデータベースをバックアップしたい場合は，-bオプションを指定してくださ

い。バックアップしない場合は -nオプションを指定してください。

バックアップしたデータベースの内容は，jevexportコマンドで csvファイルに出力し
て確認できます。

jevdbinitコマンド，およびバックアップしたデータベースの詳細については，「13.　
コマンド」の「jevdbinit」を参照してください。

なお，jevdbinitコマンド実行時に，イベントデータベース内通し番号が引き継げない

場合は初期化に失敗します。KAJP1789-Eのメッセージが出力された場合は，-sオプ
ションで指定する開始番号を 0に指定してイベントデータベースを再作成してください。

jevdbinit -s 0 {-b | -n}
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6.7　イベントデータベースの内容を csvファイ
ルに出力する

この節では，イベントデータベースの内容を csv形式に変換し，csvファイルに出力する
方法について説明します。

イベントデータベースの履歴を csvファイルとして残したい場合や，バックアップした
イベントデータベースの内容を確認したい場合に，この機能を使用します。

イベントデータベースの内容を csv形式に変換し，csvファイルに出力する場合，次に示
すコマンドを実行します。

jevexport [-h イベントサーバ名]
          [-i イベントデータベースファイル名]
          [-o 出力ファイル名]
          [-f フィルターファイル名]
          [-t ON | OFF]
          [-l コードセット名]
          [-k 項目ファイル名]
          [-a]

イベントサーバ名には，イベントデータベースの内容を csvファイルに出力したいイベ
ントサーバ名を指定します。省略した場合は自ホスト名を仮定します。

イベントデータベースファイル名には，csv形式で出力したいイベントデータベースの
ファイル名を指定します。OSのバックアップ用コマンドや jevdbinitコマンドでバッ

クアップされたイベントデータベースのファイル名などを指定できます。パス名を省略
した場合は，カレントディレクトリを仮定します。このオプションを指定する場合は，
-hオプションを指定しないでください。

出力ファイル名には，csvファイル名を指定します。省略した場合は，カレントディレク
トリに imevexport.csvファイルを作成し，このファイルにイベントデータベースの

内容を出力します。

フィルターファイル名には，イベントデータベースに登録された JP1イベントの中から，
csvファイルに出力したい JP1イベントの条件を記述したテキストファイルを指定しま
す。JP1イベントの条件の記述形式は，転送設定ファイルで利用するフィルター条件の
記述形式と同じです。詳細については，「6.5.3　フィルターの文法」を参照してくださ
い。省略した場合は，イベントデータベースに登録されたすべての JP1イベントが csv
ファイルへの出力対象となります。

注意事項
csvファイルに出力する JP1イベントの条件として，フィルターファイルに日本語
文字列を指定する場合，その文字コードは，jevexportコマンド実行時のロケール

情報（環境変数 LANGなど）と合致させてください。
JP1イベントの条件として指定した文字列の文字コードと jevexportコマンド実
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行時のロケール情報（環境変数 LANGなど）が異なる場合，JP1イベントは csv
ファイルに出力されません。

-t ONを指定すると，基本属性の JP1イベント登録時刻，JP1イベント到着時刻，およ
び拡張属性の共通情報の START_TIMEや END_TIMEを 1970年 1月 1日からの通算
秒の表記から，YYYYMMDDhhmmssの西暦表示に変換します。-t OFFまたはこのオ

プションを省略した場合は，1970年 1月 1日からの通算秒の表記のままとなります。

コードセット名には，csvファイルに出力したい文字コードを指定します。イベントデー
タベースの内容をコードセット名で指定したコードセットに変換して出力します。指定
できるコードセットは「SJIS」，「EUCJIS」，「ISO2022JP」，「UTF-8」です。省略した
場合は，イベントデータベースに登録されたコードセットの状態で各 JP1イベントの内
容が出力されます。

項目ファイル名には，csvファイルに出力したい拡張属性（固有情報）名を記述したテキ
ストファイルを指定します。拡張属性には共通情報と固有情報があり，共通情報は，JP1
プログラムで統一されている情報のことです。そして，固有情報とは，プログラムごと
に設定している JP1イベントに付加して利用価値のある情報のことです。省略した場合
は，すべての固有情報が csvファイルに出力されます。なお，基本属性と拡張属性の共
通情報については，この項目ファイルの指定の有無にかかわらず，すべて出力されます。
なお，項目ファイルの記述形式は次のとおりです。

項目ファイルの記述形式
• csvファイルに出力したい固有情報名を先頭（1バイト）から記述する。
• csvファイルに出力したくない固有情報は，記述しないまたはコメント行（#を行
頭に付ける）にする。

• 固有情報で，1970年 1月 1日からの通算秒で表記されているものについては固有
情報名の前に @を付ける。
@を付けることによって YYYYMMDDhhmmssの西暦表示に変換できます。以上
の条件をファイルに記述した例を次に示します。

AAA     ←   時間変更なし
@BBB    ←   YYYYMMDDhhmmssの西暦表示に変換する
#CCC    ←   コメント行

-aオプションを指定すると，csvファイルの先頭行に基本属性および拡張属性のタイト
ル名が，見出し行として出力されます。

jevexportコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jevexport」を参照してく
ださい。

次に csvファイルの出力形式について説明します。

6.7.1　csvファイルの出力形式
csvファイルの出力形式を次に示します。
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●文字列を出力する場合は，"（ダブルクォーテーションマーク）で囲んで出力します。

●データをコンマで区切ります。

●レコードを改行によって区切ります。

●文字列データが空の場合でも "（ダブルクォーテーションマーク）で囲んで出力しま
す。

●数字型のデータを出力する場合は，半角数字を使用します。

●拡張属性のうち，共通情報 12種類は，拡張属性値だけを表示し，そのほかの固有情
報は，拡張属性名と拡張属性値を出力します。

●固有情報の出力順序は，固有情報属性名のアルファベット順に並びます。

● csvファイルに出力される項目のうち列番号 28番目以降は，項目ファイルによって変
更できます。
出力される項目の詳細については，次に説明します。

6.7.2　csvファイルに出力される項目
ここでは，csvファイルに出力される項目について説明します。csvファイルに出力され
る項目は，jevexportコマンド実行時に -kオプションを指定した場合と，指定しな

かった場合によって異なります。

jevexportコマンド実行時に，-kオプションを指定した場合，-kオプションを指定し

なかった場合，それぞれの場合に出力される項目を次に示します。

（1） jevexportコマンド実行時に -kオプションを指定した場合

jevexportコマンド実行時に -kオプションを指定した場合，項目ファイルで指定した

拡張属性（固有情報）が指定された順番で列番号 28以降に拡張属性名と拡張属性値のペ
アの形式で出力されます。なお，項目ファイルで指定した拡張属性が存在しなかった場
合は，その列番号は空白となります。jevexportコマンド実行時に -kオプションを指

定した場合に出力される項目を次の表に示します。タイトル名は，-aオプションを指定

した場合に出力されます。日本語で出力する場合は，-lオプションのコードセット名に

文字コードを指定してください。-lオプションを指定しない場合は，タイトル名は英語

で出力されます。
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表 6-4　jevexportコマンドに -kオプションを指定した場合の csvファイルに出力さ
れる項目

列
番
号

属性名 日本語タイトル名
英語タイトル名

詳細 形式 備考

1 イベント
データベー
ス内の通し
番号

イベント DB内通し
番号
Serial number

発行元によらないで，このイベン
トサーバに到達した順番（ローカ
ルイベントも含む）。この属性は
JP1イベントのイベントサーバ間
の転送時に保存されない。主に
JP1イベントをユーザーアプリ
ケーションが取得したときやほか
のイベントサーバへ転送した時の
漏れ・重複の防止に用いる。

数値 －

2 ID(基本部
)

イベント ID(基本部 )
Event ID(basic code)

イベント IDの基本部。イベント
IDは 8バイトの値で表されるが，
基本部は上位 4バイトを表す。

数値 1～ 8
桁の 16
進数

3 ID(拡張部
)

イベント ID(拡張部 )
Event ID(extended 
code)

イベント IDの拡張部。イベント
IDは 8バイトの値で表されるが，
拡張部は下位 4バイトを表す。

数値 1～ 8
桁の 16
進数

4 PROCESSI
D

発行元プロセス ID
Source process ID

発行元アプリケーションプログラ
ムのプロセス ID。

数値 数値

5 TIME 登録時刻
Registered time

発行元イベントサーバでの登録時
刻（発行元ホストの時計に基づ
く）。

数値 UTC 
1970-0
1-01 
00:00:0
0から
の秒数

6 ARRIVED
TIME

到着時刻
Arrived time

自イベントサーバでの登録時刻。
この属性は JP1イベントのイベン
トサーバ間転送時には保存されな
い。

数値 UTC 
1970-0
1-01 
00:00:0
0から
の秒数

7 REASON 登録要因
Registered reason

JP1イベントがこのイベントサー
バに登録された要因。この属性は
JP1イベントのイベントサーバ間
転送時に保存されない。登録要因
を次に示す。
1の場合：

自イベントサーバから自イベ
ントサーバあての発行

3の場合：
他イベントサーバから自イベ
ントサーバあての発行

4の場合：
環境設定の指定による他イベ
ントサーバから自イベント
サーバへの転送。

数値 －
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8 USERID 発行元ユーザー ID
Source user ID

発行元プロセスのユーザー ID。 数値 Windo
wsと
Javaで
は環境
設定に
よる固
定値 (-1
～
65,535)

9 GROUPID 発行元グループ ID
Source group ID

発行元プロセスのグループ ID。 数値 Windo
wsと
Javaで
は環境
設定に
よる固
定値 (-1
～
65,535)

10 USERNA
ME

発行元ユーザー名
Source user name

発行元プロセスのユーザー名。 文字列 －

11 GROUPN
AME

発行元グループ名
Source group name

発行元プロセスのグループ名。 文字列 Windo
wsと
Javaで
はヌル
文字列

12 SOURCES
ERVER

発行元イベントサー
バ名
Source event server 
name

発行元のイベントサーバ名。JP1
イベントが転送された場合でもこ
の JP1イベントが発生したホスト
のイベントサーバ名が入る。

文字列 －

13 SOURCES
EQNO

発行元イベント DB
内通し番号
Source specific serial 
number

発行元ホストでのイベントデータ
ベース内通し番号。

数値 転送に
よって
値は変
化しな
い

14 CODESET コードセット
Code set

メッセージ・詳細情報・拡張属性
が記述されている文字コードセッ
ト名。

文字列 －

15 MESSAGE メッセージ
Message

JP1イベントの内容を表した文字
列。

文字列 －

列
番
号

属性名 日本語タイトル名
英語タイトル名

詳細 形式 備考
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16 SEVERIT
Y

重大度
Event level

JP1イベントの緊急性（「重大度」）
を表す。緊急性の高い順に次値が
ある。
"Emergency"（緊急）
"Alert"（警戒）
"Critical"（致命的）
"Error"（エラー）
"Warning"（警告）
"Notice"（通知）
"Information"（情報）
"Debug"（デバッグ）

文字列 拡張属
性値 1

17 USER_NA
ME

ユーザー名
User name

業務を実行しているユーザー名。 文字列 拡張属
性値 2

18 PRODUCT
_NAME

プロダクト名
Product name

JP1イベントを発行したプログラ
ム名。次に示すプログラム名など
がある。
"/HITACHI/JP1/AJS"
"/HITACHI/JP1/AOM"
"/HITACHI/JP1/IM"
"/HITACHI/JP1/NBQ"
"/HITACHI/JP1/NQSEXEC"

文字列 拡張属
性値 3

19 OBJECT_
TYPE

オブジェクトタイプ
Object type

オブジェクトの種類を表す。次に
示すオブジェクトの種類などがあ
る。
"JOB"
"JOBNET"
"ACTION"
"ACTIONFLOW"
"PRINTJOB"
"PRINTQUEUE"
"PRINTER"
"BATCHQUEUE"
"PIPEQUEUE"

文字列 拡張属
性値 4

20 OBJECT_
NAME

オブジェクト名
Object name

ジョブ，ジョブネットなどのオブ
ジェクトの名称。
ジョブネットなど階層のあるオブ
ジェクトの場合，最下層の要素と
なる。

文字列 拡張属
性値 5

21 ROOT_OB
JECT_TYP
E

登録名タイプ
Root object type

オブジェクトの種別。
通常は OBJECT_TYPEの種別と
同じだが，ジョブネットなど階層
のあるオブジェクトの場合
ROOT_OBJECT_NAMEの種別と
同じになる。値の範囲は
OBJECT_TYPEと同じ。

文字列 拡張属
性値 6

列
番
号

属性名 日本語タイトル名
英語タイトル名

詳細 形式 備考
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22 ROOT_OB
JECT_NA
ME

登録名
Root object name

ユーザーの操作時に実行を指示す
る単位になる名称。通常はオブ
ジェクト名と同じだが，ジョブ
ネットなど階層のあるオブジェク
トの場合，最上層のオブジェクト
の名称になる。

文字列 拡張属
性値 7

23 OBJECT_I
D

オブジェクト ID
Object ID

オブジェクト ID。
PRODUCT_NAMEとの組み合わ
せによってオブジェクトのインス
タンスを統合システム内で一意に
意識できる文字列（形式は他製品
に依存する。この情報は JP1/IM - 
Viewの［統合機能メニュー］画面
から各製品のモニターを呼び出す
ときに使用する）。

文字列 拡張属
性値 8

24 OCCURRE
NCE

事象種別
Occurrence

OBJECT_NAMEに対して起こっ
た事象。次に示す事象種別などが
ある。
"END"
"LATEEND"
"LATESTART"
"NOTICE"
"PAUSE"
"START"
"SWITCH"

文字列 拡張属
性値 9

25 START_TI
ME

開始時刻
Start time

実行開始または再実行開始の時刻
(UTC 1970-01-01 00:00:00からの
秒数 )。この項目は設定されない場
合もある。

文字列 拡張属
性値 10

26 END_TIM
E

終了時刻
End time

実行終了または再実行終了の時刻
(UTC 1970-01-01 00:00:00からの
秒数 )。この項目は設定されない場
合もある。

文字列 拡張属
性値 11

27 RESULT_
CODE

終了コード
Result Code

終了コード (10進数文字列 )。この
項目は設定されない場合もある。

文字列 拡張属
性値 12

28 個別拡張属
性名 1

個別拡張属性
Program-specific 
extended attribute

個別拡張属性名 文字列 －

29 個別拡張属
性値 1

出力なし 個別拡張属性値 文字列 －

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

m-
1

個別拡張属
性名 n

出力なし 個別拡張属性名 文字列 －

m 個別拡張属
性値 n

出力なし 個別拡張属性値 文字列 －

列
番
号

属性名 日本語タイトル名
英語タイトル名

詳細 形式 備考
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（凡例）
m：csvファイルに出力される項目数
n：個別拡張属性名と個別拡張属性値の組数

（2） jevexportコマンド実行時に -kオプションを指定しなかった場合

jevexportコマンド実行時に -kオプションを指定しなかった場合は，列番号 28以降
の内容が -kオプションを指定した場合と異なります。列番号 28以降の項目を次の表に
示します。なお，csvファイルに出力される列番号 1から 27までの項目については，
「表 6-4　jevexportコマンドに -kオプションを指定した場合の csvファイルに出力され
る項目」を参照してください。タイトル名は，-aオプションを指定した場合に出力され

ます。日本語で出力する場合は，-lオプションのコードセット名に文字コードを指定し

てください。-lオプションを指定しない場合は，タイトル名は英語で出力されます。

表 6-5　jevexportコマンドに -kオプションを指定しなかった場合の csvファイルに
出力される項目

（凡例）
m：csvファイルに出力される項目数
n：個別拡張属性名と個別拡張属性値の組数

列
番
号

属性名 日本語タイトル名
英語タイトル名

詳細 形式 備考

28 個別拡張属
性数

個別拡張属性数
Program-specific 
extended attributes 
count

個別拡張属性の数 数値 数値 (0
～ n)

29 個別拡張属
性名 1

個別拡張属性
Program-specific 
extended attribute

個別拡張属性名 文字列 －

30 個別拡張属
性値 1

出力なし 個別拡張属性値 文字列 －

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

：
：

m-
1

個別拡張属
性名 n

出力なし 個別拡張属性名 文字列 －

m 個別拡張属
性値 n

出力なし 個別拡張属性値 文字列 －
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6.8　従来のイベントサーバとの互換性
この節では，JP1で提供していた従来のイベントサーバとの互換性について説明します。
従来のイベントサーバとは，バージョン 5以前の製品である JP1/SES，JP1/AJSおよび
JP1/IMに含まれていた機能です。なお，JP1/SESおよび JP1/AJSは，次のプログラム
を指します。

JP1/SES
• JP1/SES 05-10以前
• JP1/AOM - EE 05-10から 05-20（UNIX版）

JP1/AJS
• JP1/AJS 05-20以前（Windows NT版）
• JP1/AJS - EE 05-10から 05-20（Windows NT版）

また，JP1/SESのプロトコル（SESプロトコル）を利用している製品として，JP1/OJE
があります。

注意事項
バージョン 8以降の JP1/Baseでは，イベントサーバ設定ファイル（conf）のデ
フォルトの設定で optionsパラメーターに v5-unusedフラグが設定されているため，
従来のイベントサーバとの互換性はありません。

次に JP1/Baseと上記製品（JP1/SES，JP1/AJS，JP1/IM，JP1/OJE）との互換性につ
いて説明します。

6.8.1　JP1/SESと JP1/AJSが発行したイベントの取得
JP1/SESの関数とイベントコマンド，および JP1/AJSのイベントコマンドから発行され
たイベントを JP1/Baseで取得できます。

JP1/Baseの機能のうち，次に示す機能については JP1/SESの関数とイベントコマンド，
および JP1/AJSのイベントコマンドから発行されたイベントにも対応しています。

●環境設定ファイルによる他ホストのイベントサーバへのイベント転送

●イベントデータベースへの登録および JP1/IM - Viewによる過去のイベントの参照

ただし，次の機能については利用できません。

● JP1/SESのイベントに存在しない基本属性の指定

●拡張属性の指定※

●クラスタシステム用イベントサーバへの発行

注※　JP1/Baseの関数を利用して拡張属性およびメッセージを追加できます。詳細につ
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いては，マニュアル「JP1/Base 機能拡張」を参照してください。

6.8.2　JP1/SESと JP1/AJSによるイベントの取得
JP1/SESの関数，および JP1/AJSのイベントコマンドは，JP1/Baseのイベントサーバ
が受け付けた JP1イベントを取得できます。

ただし，次に示す JP1/Baseの機能は利用できません。

● JP1/SESのイベントに存在しない基本属性の参照

●イベントサーバへの接続以前のイベントの取得

●クラスタシステム用イベントサーバからの取得

6.8.3　JP1/SESのプロトコルによるイベント受信
JP1/SESまたは JP1/AJSのイベントサービス機能，JP1/SESのプロトコル（JP1/OJE
などで利用）を使って送信されたイベントを，JP1/Baseのイベントサービスで取得でき
ます。

イベントが送信される契機は，送信元のイベントサーバの仕様によります。また，イベ
ントの受信時は，JP1/SESのプロトコル（SESプロトコル）が使用されます。したがっ
て，JP1/Baseの次の機能は利用できません。

●送信元から送信先へのイベントの到達確認

● JP1/SESのイベントに存在しない基本属性および拡張属性※

●クラスタシステム用イベントサーバでの受信

注※　JP1/Baseの関数を利用して拡張属性およびメッセージを追加できます。詳細につ
いては，マニュアル「JP1/Base 機能拡張」を参照してください。

6.8.4　JP1/SESのプロトコルによるイベント転送
JP1/Baseのイベントサービスから各種イベントサービス（JP1/SES，JP1/AJS，または
JP1/OJEなど）へ JP1イベントを転送できます。

転送時は，JP1/SESのプロトコル（SESプロトコル）を使用します。したがって，次の
機能が利用できません。

● JP1/SESのイベントに存在しない基本属性および拡張属性

●クラスタシステム用イベントサーバからの転送

JP1/Baseのイベントサービスから各種イベントサービスへ JP1イベントを転送するため
には，JP1/Baseのイベントサーバへの JP1/SESプロトコルでの転送方式を環境設定
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ファイルに定義しておく必要があります。

6.8.5　JP1/SESおよび JP1/AJSの環境定義ファイルの引き
継ぎ（移行用）

JP1/Baseの環境設定ファイルでは，JP1/SESおよび JP1/AJS（イベントサービス機能
部分）の環境定義ファイルを参照して処理できます。環境定義ファイルのイベントサー
バ設定の include ses-confパラメーターおよび include ajs-confパラメーターで指定して
ください。

6.8.6　JP1/IMと JP1/Base間のイベント転送
JP1/Baseのイベントサービスとバージョン 5の JP1/IMのイベントサービスとの間で，
相互に JP1イベントを転送できます。

6.8.7　互換性に関する注意事項
バージョン 5以前の製品である JP1/SES，JP1/AJS，JP1/IMまたは JP1/OJEとの互換
性に関する注意事項を説明します。

● JP1/Baseのイベントサービスを稼働させるホストでは，JP1/SES，JP1/AJSおよび
JP1/IMに関して次の注意事項があります。
• JP1/SESのイベントサーバ，またはリモートマネージャーを稼働させないこと。
• JP1/AJSを稼働させないこと。
• JP1/IMを稼働させないこと。

●次に示す条件に当てはまる他ホストへイベントを転送する場合，自ホストの JP1/Base
の設定で，これらの他ホストが JP1/SESのプロトコル（SESプロトコル）を利用し
ていることを指示する必要があります。
• JP1/Baseまたは JP1/IMを稼働しないで JP1/SESを使用する UNIXマシンの場合
• JP1/Baseまたは JP1/IMを稼働しないで JP1/AJSを使用するWindowsマシンの場
合

• JP1/SESのプロトコルを装備したメインフレームマシンとの間で JP1イベントを送
受信する場合（JP1/OJE連携）

自ホストのイベントサーバ設定ファイル（conf）に，次に示す内容を追加してくださ

い。
remote-server  ホスト名  ses
なお，次のように指定することによって，逆に JP1/SESのプロトコルを標準とするこ
ともできます。
remote-server  *  ses
この場合，JP1/Baseを稼働させる各ホストについて，次に示す設定が必要です。
remote-server  ホスト名  keep-alive
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または
remote-server  ホスト名  close

● JP1/Baseの起動中に JP1/SES，JP1/AJSまたは JP1/IMをアンインストールした場
合，JP1/SES，JP1/AJSまたは JP1/IMのイベントを送受信できなくなります。この
場合，JP1/Baseを再起動すれば，再び JP1/SES，JP1/AJSまたは JP1/IMのイベン
トを送受信できるようになります。

● JP1/SES互換機能，JP1/AJS互換機能には，同時に接続できる擬似オペレーターの最
大数に制限があります。擬似オペレーターとは，JP1/SESイベントを取得するプログ
ラムのことを指します。
JP1/SES互換機能に接続できる擬似オペレーター数は最大 32です。擬似オペレー
ター数が 32を超えないようにしてください。擬似オペレーターとなるプログラムの
詳細については，インストールされている日立製品の各マニュアルを参照してくださ
い。
JP1/AJS互換機能に接続できる擬似オペレーター数は最大 52です。そのうち 20は，
JP1/AJS2の ajsevgetコマンド専用です。同時に起動する ajsevgetコマンド数が

20を超えないようにしてください。また，残り 32は，JP1/Open Job Entry Client 
for VOS3，JP1/Open Job Entry Client for VOS1および JP1/Open Job Entry Client 
for VOSKのカスタムジョブ用として用意されています。同時に実行するカスタム
ジョブ数が 32を超えないようにしてください。

●次に示す適用 OSにインストールされた JP1/Baseでは，JP1/SESプロトコルによる
イベント受信はできますが，イベント転送はできません。
• Windows Server 2008
また，Solaris非大域ゾーンにインストールされた JP1/Baseでは，JP1/SESプロト
コルを使用できません。
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6.9　イベントサービスの注意事項
イベントサービスを使用する場合の注意事項を次に示します。

● JP1/Baseまたはバージョン 5の JP1/IMを使用しないで，バージョン 5以前の JP1/
SES，JP1/AJSでイベントを管理している他ホスト，または JP1/OJEでイベントを
管理しているメインフレームとの間で，JP1イベントを送受信する場合，システムの
servicesファイルに，次に示すサービス名を設定する必要があります。なお，ポート
番号（5001）の部分は他ホストの設定と一致させてください。

Windowsの場合
JP1AutoJob  5001/tcp  # JP1/AutoJob Event Service

UNIXの場合
jesrd       5001/tcp  # JP1/SES remote management server

●Windows上で，JP1/Baseをインストールして，イベントサービスを起動しない設定
に変更した場合，イベントサービスを利用するプログラムの性能に影響が出る場合が
あります。イベントサービスを起動しない場合には，イベントサービス環境設定の
API設定ファイルに次の指定を追加してください。
 
server 自ホスト名 close  0.0.0.0  jp1imevtapi
 

自ホスト名は，hostnameコマンドで表示されるとおりに設定してください。この指

定によって，性能への影響を避けることができます。なお，イベントサービスを起動
する場合はこの指定は行わないでください。

●自ホスト名から IPアドレスへの変換，および自 IPアドレスから自ホスト名への変換
が行えない環境では，イベントサービスを起動できません。これらの変換が行えるよ
うに hostsファイル，または DNSサーバの設定を行ってください。

●インストール時に標準で設定されたイベントサーバ設定ファイル（conf）の portsパ
ラメーターに IPアドレスを指定する場合，hostnameコマンドで返されるホスト名
に対応していない IPアドレスを指定すると，JP1イベントを登録および取得するプ
ログラムが，イベントサービスに接続できなくなることがあります。このような場合
には，API設定（api）設定ファイルを修正してください。

例
confファイルの設定（portsパラメーター部分抜粋）
  ports 192.168.1.2 jp1imevt jp1imevtapi

apiファイルの設定

  server     *     keep-alive

  server  ホスト名 keep-alive 192.168.1.2

注　ホスト名には hostnameコマンドで返されるホスト名を指定してください。

●イベントサービスでは，JP1イベントの基本属性および拡張属性の文字列属性での外
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字の使用をサポートしていません。文字列属性に外字が含まれている場合，JP1/IM - 
Viewなどで正しく表示されない場合があります。また，転送設定ファイル
（forward），ログファイルトラップ機能の動作定義ファイル，イベントログトラップ

機能の動作定義ファイルでの外字の使用もサポートしていません。外字を指定した場
合，JP1イベントが正しく転送されなかったり，正しくトラップされなかったりする
場合があります。
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7　 イベント変換機能の設定
JP1/Baseでは，ログファイルへ出力されたメッセージや，
SNMPトラップを JP1イベントに変換して，イベントサービ
スで利用できます。
この章では，JP1/Baseが提供するイベント変換機能の設定方
法について説明します。

7.1　イベント変換機能の設定の概要

7.2　アプリケーションプログラムのログファイルを変換する

7.3　Windowsのイベントログを変換する

7.4　SNMPトラップを変換する
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7.1　イベント変換機能の設定の概要
JP1/Baseのイベントサービス機能では，ログメッセージおよび SNMPトラップを JP1
イベントに変換するイベント変換機能を提供しています。変換された情報は，JP1シ
リーズのプログラムが発行する JP1イベントと同様にイベントサービスで管理できます。

アプリケーションプログラムのログファイル，Windowsのイベントログ，SNMPトラッ
プを JP1イベントに変換する際，それぞれ専用のイベント変換機能を使用します。各イ
ベント変換機能を次に示します。

ログファイルトラップ機能
アプリケーションプログラムのログファイルに出力される情報を JP1イベントに変
換する機能です。
ログファイルトラップ機能を利用するには，動作定義ファイルを定義したあとコマ
ンドを使ってログファイルトラップ機能を起動します。動作定義ファイルには，監
視するログファイルの出力形式と，JP1イベントに変換したいログデータの条件を
指定します。また，変換するログデータに対してイベント IDと重大度を任意に設定
できます。重大度の指定を省略した場合は Noticeが仮定されます。詳細について
は，「7.2　アプリケーションプログラムのログファイルを変換する」を参照してく
ださい。

イベントログトラップ機能
Windowsのイベントログに出力される情報を JP1イベントに変換する機能です。
イベントログトラップ機能を利用するには，動作定義ファイルを定義したあとイベ
ントログトラップ機能のサービスを起動します。動作定義ファイルには，JP1イベ
ントに変換したいログの条件を指定します。ログの種別，種類，属性を組み合わせ
て詳細に条件を指定できます。イベントログトラップ機能によって変換された JP1
イベントのイベント IDは，00003A71で固定です。JP1イベントの重大度は，変換
前のイベントログのログの種類に対応しています。詳細については，「7.3　
Windowsのイベントログを変換する」を参照してください。

SNMPトラップ変換機能
HP OpenView NNMまたは JP1/Cm2/NNMが管理する SNMPトラップを JP1イ
ベントに変換する機能です。ネットワークの障害，構成，および性能の情報を集中
して管理したい場合に使用します。なお，以降の説明では，JP1/Cm2/NNMまたは
HP Open View NNMを NNMと略します。
SNMPトラップ変換機能を利用するには，動作定義ファイル，およびフィルター
ファイルの設定をしたあと，NNMのサービスを起動します。NNMのサービスを起
動すると SNMPトラップ変換機能が起動します。
なお，クラスタ運用する場合，SNMPトラップ変換機能は物理ホストでしか動作し
ません。SNMPトラップを変換した JP1イベントを論理ホストで管理したい場合
は，論理ホストのイベントサービスに JP1イベントを転送するように設定します。
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SNMPトラップ変換機能によって変換された JP1イベントのイベント IDは，
00003A80で固定です。JP1イベントの重大度は，デフォルトで SNMPトラップの
重要度と対応づけられていますが，変更できます。JP1イベントの詳細については，
「7.4　SNMPトラップを変換する」を参照してください。

アプリケーションプログラムが出力するログデータ，Windowsのイベントログ，および
SNMPトラップを JP1イベントに変換する際には，どのようなログデータや SNMPト
ラップを変換対象にするかを運用に応じて検討してください。

イベント変換機能の設定について，次節以降で説明します。
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7.2　アプリケーションプログラムのログファイ
ルを変換する

アプリケーションプログラムのログファイルの内容を JP1イベントに変換する仕組みと
設定方法について説明します。

7.2.1　ログファイルトラップ機能によるイベント変換の仕組
み

アプリケーションプログラムのログファイルの内容を JP1イベントに変換してイベント
データベースに登録する流れを次の図に示します。

図 7-1　アプリケーションプログラムのログファイルの変換から登録までの流れ

ログファイルトラップ機能は，ログファイルトラップ管理サービス（デーモン）を基盤
として動作し，ログファイルを監視します。そして，監視条件に一致するログデータを
JP1イベントに変換してイベントデータベースに登録します。
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ログファイルトラップの動作は，動作定義ファイルとログファイルトラップ開始コマン
ド（jevlogstart）のオプションで決定します。動作定義ファイルは，ログファイルト

ラップの起動時に読み込まれます。

ログファイルトラップ機能の処理の仕組みと，監視の開始位置と終了位置および監視間
隔について次に説明します。

（1） ログファイルトラップ機能の処理の仕組み

ログファイルトラップ機能の処理の仕組みを次の図で説明します。

図 7-2　ログファイルトラップ機能の処理の仕組み

ログファイルトラップ機能では，ログファイルトラップ管理サービス（UNIXの場合，
ログファイルトラップ管理デーモン）を基盤として，監視するログファイルごとにログ
ファイルトラップが生成されます。複数のログファイルトラップを同時に起動できるた
め，さまざまなログファイルを異なる条件で監視できます。また，一つのログファイル
トラップで複数のログファイルを監視することもできます。

ログファイルトラップ機能を使用するには，イベントサービス，ログファイルトラップ
管理サービス（デーモン）の順番でサービス（デーモン）を起動したあとに，ログファ
イルトラップを起動します。

イベントサービスとログファイルトラップ管理サービス（デーモン）の起動と終了

Windowsの場合
イベントサービスとログファイルトラップ管理サービスは，JP1/Baseの起動時
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に自動で起動するようにデフォルトで設定されています。手動で起動または停
止する場合は，コントロールパネルの［サービス］ダイアログボックスから
「JP1/Base LogTrap」の名称のサービスを起動または終了します。

UNIXの場合
イベントサービスとログファイルトラップ管理デーモンは，jbs_startを編集

すると自動起動できます。詳細は，「3.2.1　自動起動および自動終了の設定」を
参照してください。手動で行う場合は，jevlogdstartコマンドで起動し，

jevlogdstopコマンドで終了します。

ログファイルトラップの起動と終了
ログファイルトラップを起動および停止するには，jevlogstartコマンド，およ

び jevlogstopコマンドを使用します。ログファイルがまだ存在しない場合でも，

jevlogstartコマンドに -rオプションを指定して起動すると，ログファイルが作

成されるまでログファイルトラップを待機させることができます。
ログファイルトラップを個別に停止したり，個別に動作定義ファイルを再読み込み
したりする場合は，ログファイルトラップを起動したときに標準出力される識別用
の ID番号，またはログファイルトラップを起動したときに設定した監視名を指定し
てコマンドを実行します。

ログファイルトラップ機能を起動すると，ログファイルの監視を開始して，動作定義
ファイルに定義した条件と一致するログデータを JP1イベントに変換します。JP1イベ
ントとして登録できるメッセージは，デフォルトでは 511バイトまでです。JP1イベン
トに変換するメッセージが 511バイトを超えた場合，511バイト以降のメッセージを切
り捨てます。JP1イベントとして登録するメッセージの長さを拡張したい場合は，
jevlogstartコマンドで -mオプションに値を指定すると，1,023バイトまで登録でき
ます。

ログファイルトラップ機能で変換された JP1イベントの属性については，「14.3(8)　動
作定義ファイルの ACTDEFパラメーターで指定されたイベント IDの詳細」を参照して
ください。

（2） 監視の開始位置と終了位置および監視間隔

ログファイルの監視を開始するタイミングは，jevlogstartコマンドによってログファ

イルトラップが起動した時点です。起動後，ログファイルトラップは，ログファイルを
一定の間隔で監視します。デフォルトの監視間隔は 10秒です。監視間隔は，
jevlogstartコマンドの -tオプションで変更できます。ログファイルの監視が終了す

るタイミングは，jevlogstopコマンドのオプションの指定によって異なります。ログ

ファイルの監視が終了するタイミングの違いを次の図で説明します。
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図 7-3　ログファイルの監視が終了するタイミングの違い

jevlogstopコマンドで -wオプションを指定しなかった場合は，jevlogstopコマン

ド実行前の監視タイミングまで監視されます。この場合，jevlogstopコマンド実行前

の監視タイミングから，jevlogstopコマンドの実行時までの期間のログは監視されま

せん。

-wオプションを指定した場合は，jevlogstopコマンド実行時に，監視間隔にかかわら

ず一度ログファイルを読み込むため，jevlogstopコマンドを実行した時点まで監視さ

れます。

ログファイルトラップを再起動した場合は，jevlogstartコマンドでログファイルト

ラップを起動した時点からログを監視します。ログファイルトラップの停止後から，次
に起動するまでの間に出力されたログは監視されません。

（3） ログファイルの監視失敗時のリトライ

ログファイルの更新元プログラムがログファイルを更新するタイミングと，ログファイ
ルトラップがログファイルを監視するタイミングが競合すると，ログファイルの更新元
プログラムによってログファイルに排他が掛けられ，ログファイルのオープンや読み込
みに失敗する場合があります。このように，一時的に監視に失敗した場合に，監視をリ
トライすることができます。

なお，一つのログファイルトラップで複数のログファイルを監視する場合，一つのログ
ファイルの監視に失敗しても，ログファイルトラップは続行します。監視に失敗したロ
グファイルに対してはリトライを行い，ほかのログファイルの監視は続行します。

リトライによって監視を回復できなかった場合は，該当のログファイルの監視を停止し
ます。エラーメッセージで示されるログファイルに異常がないかどうかを確認してくだ
さい。監視に失敗したログファイルを再度監視したい場合は，jevlogstartコマンドで

ログファイルトラップを新たに起動してください。
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監視の開始時にログファイルをオープンできなかった場合と，監視中にログファイルの
読み込みに失敗した場合のリトライの動作について次に説明します。

（a）監視開始時にログファイルのオープンに失敗した場合

jevlogstartコマンドでログファイルトラップを起動するとき，監視対象のログファイ

ルをオープンします。このとき，ログファイルの更新元プログラムなどによって排他が
掛けられていると，ログファイルをオープンできないため監視を開始できません。この
ような場合，デフォルトでは 1秒後に 1回リトライします。リトライ間隔およびリトラ
イ回数は，動作定義ファイルで設定できます。

リトライによってログファイルのオープンに成功した場合は，オープンに成功した時点
から監視が開始されます。

指定した回数リトライが行われてもログファイルをオープンできなかった場合，および
リトライ開始から 3,600秒経過しても回復できなかった場合は，エラーメッセージ，お
よび JP1イベント（00003A20）で通知します。JP1イベントの詳細については，
「14.3(4)　イベント ID：00003A20の詳細」を参照してください。

監視開始時に，一時的にログファイルのオープンに失敗した場合のリトライの例を次の
図に示します。図の例では，リトライ回数が 3回，リトライ間隔が 1秒の場合の動作を
示します。

図 7-4　監視開始時にログファイルのオープンに失敗した場合のリトライの例
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リトライによってログファイルのオープンに成功した場合は，ログファイルのオープン
に成功した時点から監視が開始されます。リトライを 3回行っても回復しなかった場合
は，エラーメッセージ，および JP1イベントで通知します。

（b）監視中にログファイルの読み込みに失敗した場合

ログファイルの監視中にログファイルの読み込みに失敗した場合は，10ミリ秒間隔で 5
回リトライします。5回リトライしても回復しなかった場合は，次の監視のタイミングま
で待機します。次の監視タイミングでも読み込みに失敗すると，再度 10ミリ秒間隔で 5
回リトライします。リトライ間隔とリトライ回数は固定です。

10ミリ秒間隔で 5回のリトライを 1セットとしてカウントし，デフォルトでは 100セッ
トまでリトライを繰り返します。何セットまでリトライを繰り返すかは，リトライを継
続する回数のしきい値として動作定義ファイルで設定できます。

指定した回数リトライが行われても回復しない場合は，該当のログファイルの監視が停
止し，JP1イベント（00003A21）で通知します。JP1イベントの詳細については，
「14.3(5)　イベント ID：00003A21の詳細」を参照してください。

監視中にログファイルの読み込みに失敗した場合のリトライの例を次の図に示します。
図の例では，リトライを継続する回数のしきい値を 3回に設定した場合の動作を示しま
す。

図 7-5　ログファイルの読み込みに失敗した場合のリトライの例

10ミリ秒間隔で 5回行われるリトライを 1セットとカウントし，リトライを継続する回
数のしきい値である 3回目のリトライが行われても回復しなかった場合は，ログファイ
ルの監視が停止し，エラーメッセージ，および JP1イベントで通知します。

（4） イベントサービスへの接続失敗時のリトライ

ログファイルトラップ機能がイベントサービスに接続できなかった場合に，接続をリト
ライするように動作定義ファイルに設定できます。イベントサービスへの接続のリトラ
イの設定は，ログファイルトラップごとに設定できます。
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リトライ中に変換された JP1イベントは，指定した件数まで保留されます。指定した件
数を超過して JP1イベントが発生すると，超過した JP1イベントは消去されます。

イベントサービスへの接続に成功すると，保留された順番にイベントサービスに送信さ
れます。また，イベントサービスに接続できたことを JP1イベントで通知します。JP1
イベントの詳細については，「14.3(3)　イベント ID：00003A10の詳細」を参照してく
ださい。

指定した回数リトライが行われてもイベントサービスに接続できなかった場合，ログ
ファイルトラップは起動に失敗，または停止します。

デフォルトでは，イベントサービスに接続できなかった場合は，接続のリトライ処理は
行われず，ログファイルトラップは起動に失敗または停止します。

（5） ファイル形式の指定を誤った場合の通知

ログファイルトラップ機能でログファイルを監視する際，動作定義ファイルでログファ
イルの形式を指定します。ファイル形式の指定を誤った場合は，エラーが通知されます。

次の誤りがある場合は，jevlogstartコマンド実行時に KAVA3646-Eのメッセージが
標準エラー出力に出力され，ログファイルトラップの起動に失敗します。

• ログファイルがマルチプロセス対応トレースであるが，動作定義ファイルのファイル
形式にHTRACEが指定されていない

• ログファイルがマルチプロセス対応トレース以外であるが，動作定義ファイルのファ
イル形式にHTRACEが指定されている

なお，jevlogstartコマンドに -rオプションを指定して実行した場合は，ログファイ

ルトラップは，監視対象のログファイルが作成されるまで待機します。ファイル形式の
指定に上記の誤りがある場合は，ログファイルが作成されたあとに KAVA3646-Eのメッ
セージが syslog，イベントログ，および統合トレースログに出力され，ログファイルト
ラップが停止します。

このエラーメッセージが出力された場合は，動作定義ファイルのファイル形式を指定し
直してから jevlogstartコマンドを再度実行してください。

このほかのケースでファイル形式の指定を誤った場合は，ログファイルトラップの起動
後，ログファイルが一定量に達して切り替わった時に，エラーメッセージおよび JP1イ
ベント（00003A22）で通知します。JP1イベントの詳細については，「14.3(6)　イベン
ト ID：00003A22の詳細」を参照してください。

JP1イベント（00003A22）が通知された場合は，エラーメッセージで示されるログファ
イルの状態を確認し，動作定義ファイルで指定したファイル形式を見直してください。

JP1イベント（00003A22）が通知されるケースを，ログファイルの形式ごとに示しま
す。
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注※　ログファイルの形式が SEQ2の可能性があるため，動作定義ファイルに指定した
ファイル形式を見直してください。

（6） クラスタシステムでの運用

ログファイルトラップ機能は，物理ホスト単位での起動となります。論理ホスト単位で
の起動はできません。JP1イベントの登録先を論理ホストのイベントサービスにすると，
論理ホストで JP1イベントを管理できます。運用方法に応じて JP1イベントの登録先を
変更してください。

デフォルトでは，JP1イベントは物理ホストのイベントサービスへ登録されます。JP1
イベントを論理ホストのイベントサービスへ登録したい場合は，jevlogstartコマンド

の -sオプションに論理ホストのイベントサーバ名を指定して実行してください。

共有ディスク上のログファイルを監視する場合と，ローカルディスク上のログファイル
を監視する場合の運用方法について次に説明します。

（a）共有ディスク上のログファイルを監視する

共有ディスク上のログファイルを監視したい場合は，論理ホストの起動と停止に合わせ
て，ログファイルトラップ機能の起動と停止を行う必要があります。フェールオーバー
時には，移動前のサーバのログファイルトラップ機能を停止して，新たに実行系となっ
たサーバでログファイルトラップ機能を起動してください。

なお，共有ディスク上のログファイルの監視中は，共有ディスクを常にアクセスできる
ように割り当てたままにしてください。ファイル監視中に共有ディスクの割り当て状態
を変更すると，共有ディスクの割り当てや割り当て解除の制御に失敗したり，監視処理
がエラーになったりするなどの問題が生じるおそれがあります。

共有ディスク上のログファイルを監視する場合の構成例を次の図に示します。

動作定義ファイルに指定した
ファイル形式

異常となるケース

SEQ • ログファイルが削除された場合
• ログファイルのサイズが小さくなった場合
• ログファイルが削除されたあと，同じ名称で再作成された場合※

SEQ2 • リネームして再作成される前に，ログファイルのサイズが小さくなっ
た場合

WRAP1 • ログファイルが削除された場合
• ログファイルのサイズが小さくなった場合
• ログファイルが削除されたあと，同じ名称で再作成された場合※

WRAP2 • ログファイルが削除された場合
• ログファイルが削除されたあと，同じ名称で再作成された場合※

HTRACE • ログファイルが削除された場合
• ログファイルが削除されたあと，同じ名称で再作成された場合
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図 7-6　共有ディスク上のログファイルを監視する場合の構成例

（b）ローカルディスク上のログファイルを監視する

実行系と待機系両方のローカルディスク上のログファイルを監視したい場合は，変換し
た JP1イベントをいったん物理ホストのイベントサービスに登録してください。そして，
転送設定ファイルで論理ホストのイベントサービスに転送するよう設定してください。
転送設定ファイルの詳細については，「6.5.2　転送設定ファイル（forward）の詳細」を
参照してください。

ローカルディスクのログファイルを論理ホストで監視する場合の構成例を次の図に示し
ます。
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図 7-7　ローカルディスクのログファイルを論理ホストで監視する場合の構成例

7.2.2　ログファイルトラップ機能を使用する前に
ログファイルトラップ機能を使用する前に知っておくべきことについて説明します。

（1） 動作環境

ログファイルトラップ機能を使用するための動作環境を次に示します。

●次に示すファイルの文字コードやコマンドを実行した時のロケール情報（LANGなど
の言語種別）がすべて統一されていること。
• ログファイルトラップの対象となるログファイル
• 動作定義ファイル
• jevlogstartコマンド

文字コード，およびロケール情報が統一されていない場合は，文字化けやログファイ
ルトラップができないなどの現象が発生することがあります。

●イベントサービス，およびログファイルトラップ管理サービス（UNIXの場合，ログ
ファイルトラップ管理デーモン）が起動していること。
Windowsの場合，イベントサービス，およびログファイルトラップ管理サービスは，
起動管理機能によってシステムの起動時に自動的に起動するようにデフォルトで設定
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されています。
UNIXの場合，それぞれサービスの起動コマンドを実行する必要があります。サービ
スの起動方法については「3.2　JP1/Baseを起動および終了する（UNIXの場合）」を
参照してください。

（2） 監視できるログファイル

ログファイルトラップ機能では，サイズが 2ギガバイトまでのログファイルを監視でき
ます。また，さまざまな形式のログファイルを監視できます。監視対象のログファイル
の形式を次の表で確認して，動作定義ファイルにログファイルの形式を指定してくださ
い。表中の（　）内の値は，動作定義ファイルに指定する値です。

注※　監視対象のログファイルがマルチプロセス対応トレースファイルかどうかは，各
製品のマニュアルを参照してください。

ログファイルトラップ機能では，シンボリックリンクが設定されたファイルも監視でき
ます。ただし，リンク先の変更に対応できるログファイルの形式は SEQ2だけです。

（3） 監視できないログファイル

ログファイルトラップ機能で監視できないログファイルを次に示します。

●ラップラウンドファイル（WRAP1）のうち，データが書き込まれても日時が更新さ
れないファイル，およびデータが書き込まれないのに日時が更新されるファイル
ラップラウンドファイル（WRAP1）を監視する場合，ログファイルトラップは，ロ
グファイルを読み込む際に，更新日時を参照します。これらのファイルを監視すると，

ファイル形式 説明

シーケンシャルファ
イル

一つのログファイルに追加書き込みし続けるファイル，または，ログファイル
が一定の容量に達すると，別のファイル名で新たにログファイルを作成して書
き込むファイル（SEQ）。

ファイル名を変更して保存，またはファイルをいったん削除したあと※，同じ
名称のファイルを作成して新たにログを書き込むファイル（SEQ2）。
※Windowsでは，ログファイルトラップでの監視中は削除できないことがあ
ります。

ラップラウンドファ
イル

ログファイルが一定の容量に達すると，ラップラウンドして，再び先頭から
データを上書きする形式のファイル（WRAP1）。
WRAP1の形式のログファイルを監視する場合，監視するファイルの容量と同
じサイズの空きディスク容量が必要です。

ログファイルが一定の容量に達してラップラウンドする時，データを削除して
再び先頭からデータを書き込む形式のファイル（WRAP2）。

マルチプロセス対応
トレースファイル※

複数のプロセスが一組のトレースファイルを共有するメモリマップドファイル
を使用した固定サイズのファイル（HTRACE）。Cosminexusなどの日立のミ
ドルウェア製品が出力するログファイルの形式の一つです。ログファイルの書
き込み方法はWRAP1と同様で，ログファイルが一定の容量に達すると，ラッ
プラウンドして，再び先頭からデータを上書きします。データの書き込み時に
ファイルの更新日時は更新されません。
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ログファイルトラップ機能が正常に動かないことがあります。

●スペシャルファイル，デバイスファイル
ログファイル中の 1行の終了文字以外でバイナリーデータを含むレコードがあるファ
イルを指します。

●ファイル名が特定できないファイル
プロセス IDなど，ファイル名にその時々に応じて値が変わるものを含んでいるファ
イルです。

●ネットワークファイル
他コンピュータのファイルを，ファイル共有などでアクセスした場合，ネットワーク
の障害や遅延の際に動作を保証できません。

● 1行だけ出力されるログファイル
ログファイルに常に 1行しかログが存在しないファイルを指します。

●排他されるファイル
ログファイルトラップは，ログファイルを読み込みモードで開きます。このため，
Windowsではログの出力プログラムが排他に失敗し，ログが出力されないことがあり
ます。

● JP1/Baseがサポートしていない言語で出力されるファイル
JP1/Baseでサポートしていない言語で出力されるログファイルは監視できません。
JP1/Baseが UNIXでサポートしている言語については「2.3.5(2) 言語種別の設定」を
参照してください。
JP1/BaseがWindowsでサポートしている言語はMS932と Cです。

（4） 監視できるログファイル数

Windows，および UNIXで監視できるログファイル数の目安を次に示します。

Windowsの場合
Windowsの場合，ログファイルトラップ機能で監視可能なファイル数の最大値は，
次の式に従います。

（凡例）
a：ログファイルトラップ機能で監視するログファイルの総数（同一ファイルで
も加算する）
b：JP1/AJS2のログファイル監視ジョブで監視するログファイルの総数（同一
ファイルでも加算する）
m：jevlogstartコマンドの実行数
n：JP1/AJS2のログファイル監視ジョブの実行数

UNIXの場合
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一つのログファイルトラップで監視できる監視ファイルの最大数は 100ですが，
UNIXのシステム上で監視できる監視ファイルの最大数は，カーネルパラメーター
の設定（ファイルオープン数の設定）次第となります。

（5） 注意事項

ログファイルトラップ機能を使用する際の注意事項を次に示します。

●ログファイルトラップ機能で監視中のファイルを編集，または削除する場合は，ログ
ファイルトラップを停止してください。ログファイルトラップの動作中にログファイ
ルを編集，または削除すると，ログファイルの監視位置がずれて，正しく変換できな
くなることがあります。

●ログファイルにデータを書き込んでも，ディスク中にそのデータが出力されていない
と，ログファイルトラップ機能はデータを取り出せません。つまり，即時にデータを
取り出したい場合でも，ディスク中にデータが出力されていないため，データを取り
出せないことがあります。

●ログの書き込み位置がログファイルの最後の方にあると，最初の JP1イベントが発生
するまでに時間が掛かります。

●監視しているログファイルを削除する場合，まずログファイルトラップ機能を停止し
てから削除してください。

（6） 統合トレースログや syslogファイルを監視する場合の注意事項

ログファイルトラップ機能を使用して，統合トレースログや syslogファイルを監視する
場合，転送の失敗が繰り返されることがあります。JP1イベントの転送に失敗した場合，
統合トレースログや syslogファイルに転送失敗の KAJP1037-Eのメッセージが出力され
ます。統合トレースログや syslogファイルを監視するために，次のような設定があると，
転送失敗の KAJP1037-Eのメッセージも JP1イベントに変換されます。このとき，転送
設定ファイルがデフォルトの設定のままだと，転送失敗の JP1イベントも転送されるた
めです。

設定例

統合トレースログや syslogファイルを監視する場合
 
ACTDEF=<Error>11 "KAJP....-E"
ACTDEF=<Error>11 "-E"
 

syslogファイルを監視する場合
 
ACTDEF=<Error>11 "error"
 

この転送の繰り返しを回避するため，KAJP1037-Eのメッセージをログファイルトラッ
プ機能でトラップしないように動作定義ファイルの設定を変更してください。設定例を
次に示します。
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設定例１
 
MARKSTR="KAJP1037-E"
 

設定例２
 
ACTDEF=<Error>11 "KAJP....-E"
       !"KAJP1037-E"
 

（7） JP1/AJS2のログファイル監視ジョブを使用する場合

JP1/AJS2のログファイル監視ジョブを使用する場合は，JP1/Baseのログファイルト
ラップ管理サービス（UNIXの場合，ログファイルトラップ管理デーモン）とイベント
サービスを事前に起動してください。JP1/AJS2のログファイル監視ジョブは，JP1/
Baseのログファイルトラップ機能を使って実行されます。

ログファイル監視ジョブの詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job 
Management System 2 設計・運用ガイド」を参照してください。

7.2.3　ログファイルトラップ機能の設定内容
ログファイルトラップ機能の設定は，動作定義ファイルおよびログ情報定義ファイル
（jevlogd.conf）で行います。ログファイルトラップ機能で設定する内容とその手順に

ついて次に示します。

（1） 動作定義ファイルでの設定

動作定義ファイルでの設定内容と手順を次に示します。

1. ログファイルの監視失敗時，およびイベントサービス接続失敗時のリトライの動作を
指定する。
ログファイルの監視失敗時のリトライの動作を変更したい場合や，イベントサービス
への接続失敗時に接続をリトライしたい場合に設定します。

2. ログファイルの形式を指定する。
監視するログファイルの形式を「7.2.2(2)　監視できるログファイル」を参照して確
認し，動作定義ファイルに指定します。

3. ヘッダーの行数またはサイズを指定する。
ログファイルにヘッダーがある場合は，ヘッダーを監視の対象外にするために，ヘッ
ダーの行数またはサイズを指定します。

4. 監視の対象外にしたいログデータがある場合は，そのログデータの条件を指定する。
一定の間隔で出力されるログなど，監視の対象外にしたいログデータがある場合は，
その条件を指定します。

5. JP1イベントに変換するログデータの条件と，それに対応する JP1イベントのイベン
ト IDと重大度を指定する。
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JP1イベントに変換するログデータの条件を正規表現を使用して指定します。また，
それに対応する JP1イベントのイベント IDと重大度を指定します。

動作定義ファイルの内容は，ログファイルトラップの起動時に読み込まれます。

（2） ログ情報定義ファイルでの設定

ログ情報定義ファイルは，ログファイルトラップ用ログファイル（jevtraplog.*）の

保存ファイル数や，最大容量を指定したい場合に設定します。なお，これらの設定を変
更しなくても，デフォルトの設定で運用できます。

1. ログファイルトラップ用ログファイル（jevtraplog.*）の保存ファイル数を指定す
る。

2. ログファイルトラップ用ログファイル（jevtraplog.*）の最大容量（バイト数）を
指定する。

ログファイル情報定義ファイルの設定内容は，ログファイルトラップ管理サービスまた
はデーモンの起動時に有効になります。

（3） 動作定義ファイルの定義例

次に示す条件でログファイルを監視する場合の，監視するログファイルに対する動作定
義ファイルの定義例を次の図に示します。

•「-E」を含むログデータを JP1イベントに変換する。
•「-W」を含むログデータを JP1イベントに変換する。
•「jpqagt」を含むログデータは監視の対象外にする（「-E」，「-W」が含まれていてもト
ラップしない）。
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図 7-8　監視するログファイルに対する動作定義ファイルの定義例

7.2.4　ログファイルトラップの設定手順
ログファイルトラップの起動，設定の変更，動作状況の確認，および終了の手順につい
て説明します。

（1） 起動する

1. 動作定義ファイルを作成する。

2. jevlogstartコマンドを実行する。

jevlogstartコマンドを実行すると，ID番号が標準出力，または syslogに出力されま
す。ID番号は，ログファイルトラップを停止したり，定義ファイルを更新したりする際
に利用するため，控えておいてください。

また，jevlogstartコマンドでは，監視名を設定できます。監視名を設定すると，

jevlogstop，jevlogreload，jevlogstatコマンドで監視名を指定して操作できま

す。

jevlogstartコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jevlogstart」を参照し
てください。
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（2） 設定変更する

動作定義ファイルとログ情報定義ファイルの設定を変更する手順について説明します。

（a）動作定義ファイルの設定を変更する

1. 動作定義ファイルを編集する。

2. ログファイルトラップ機能を再起動する。
動作定義ファイルは，jevlogreloadコマンドでも反映できます。ただし，動作定

義ファイルの変更個所によって操作が異なります。

MARKSTR，ACTDEF以外のパラメーターを変更した場合
ログファイルトラップを再起動します。
1.　動作定義ファイルを編集する。
2.　jevlogstop ID番号または監視名を実行する。
3.　jevlogstartコマンドを実行する。
jevlogstopコマンド，および jevlogstartコマンドの詳細については，「13.
　コマンド」の「jevlogstop」，「jevlogstart」を参照してください。

MARKSTRまたは ACTDEFパラメーターを変更した場合
ログファイルトラップ機能を停止せずに変更内容をリロードします。
1.　jevlogreload ID番号または監視名を実行する。

（b）ログ情報定義ファイルの設定を変更する

1. ログ情報定義ファイルを編集する。

2. ログファイルトラップ管理サービスまたはデーモンを起動する。

（3） 動作状況を確認する

ログファイルトラップの動作状況を確認したい場合は，次のコマンドを実行してくださ
い。引数に指定した ID番号または監視名のログファイルトラップの動作状況を戻り値に
よって確認できます。

jevlogstat ID番号または監視名

また，次のように指定すると，動作中のログファイルトラップ ID番号および監視名の一
覧を表示できます。

jevlogstat ALL

戻り値を次の表に示します。

戻り値 ログファイルトラップの動作状況

0 指定 IDのログファイルトラップは動作中
ALL指定の場合は，動作中のログファイルトラップが最低一つは存在する

1 引数エラー
266



7.　イベント変換機能の設定
（4） 終了する

ログファイルトラップを終了する場合は，次のコマンドを実行します。

jevlogstop ID番号または監視名

起動しているすべてのログファイルトラップを終了したい場合は，次のコマンドを実行
します。

jevlogstop ALL

（5） 自動で起動する

ログファイルトラップは，システムの再起動を行うと停止し，自動で起動しません。シ
ステムの再起動時に，ログファイルトラップを自動で起動したい場合は，次に示す方法
を行ってください。

• Windowsの場合は，バッチファイルを作成し，起動管理機能によって自動で起動する
ように設定する。
jevlogstartコマンドを記述したバッチファイルを作成し，起動順序定義ファイル

の「ReadyCommand=」に各バッチファイルのフルパスを記入してください。
起動順序定義ファイルの詳細については，「5.3　起動順序定義ファイルを編集する」
を参照してください。

• UNIXの場合は，jbs_startを編集する。
自動で起動したい場合は，イベントサービスおよびログファイルトラップ管理デーモ
ンの起動後，ログファイルトラップを起動するように設定してください。

• JP1/AJS2のジョブとして jevlogstartコマンドを実行する。

7.2.5　動作定義ファイルの詳細
ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルの詳細について説明します。

なお，ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルはデフォルトで提供されません。
ユーザーが作成する場合と，定義配布機能によって作成される場合があります。

（1） 格納先ディレクトリ

confディレクトリに jevlog.confの名称の動作定義ファイルを作成した場合は，

jevlogstartコマンドの -fオプションの指定を省略できます。

confディレクトリを次に示します。

2 サービスまたは管理デーモンが起動していない

3 指定 IDのログファイルトラップが存在しない（すでに終了している）

255 そのほかのエラー

戻り値 ログファイルトラップの動作状況
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Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥conf¥

UNIXの場合
/etc/opt/jp1base/conf/

任意のファイル名で，任意のフォルダに作成できますが，jevlogstartコマンドを実行

する際，-fオプションにディレクトリ名を補ったファイル名を指定する必要がありま

す。

（2） パラメーター一覧

定義できるパラメーターは全部で 13種類あります。パラメーターの一覧を次に示しま
す。

注　「正規表現 n」は複数個の指定を表します。

（3） MARKSTR，ACTDEFパラメーター文法

動作定義ファイルを定義するときの文法を次に示します。

• 1カラム目から入力します。

項番 パラメーター

1 [ retry-times=リトライ回数（イベントサービスへの接続用）]

2 [ retry-interval=リトライ間隔（イベントサービスへの接続用）]

3 [ open-retry-times=リトライ回数（ログファイルのオープン用）]

4 [ open-retry-interval=リトライ間隔（ログファイルのオープン用）]

5 [ read-retry-times=リトライ継続回数しきい値（ログファイルの読み込み用）]

6 [ hold-count=JP1イベントの保留件数 ]

7 [ keep-event={ OLD | NEW } ]

8 [ FILETYPE={ SEQ | SEQ2 | WRAP1 | WRAP2 | HTRACE } ]

9

10 [HEADLINE=ヘッダーの行数 ]

11 [HEADSIZE=ヘッダーのサイズ ]

12

13
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• パラメーターとその値は「=」でつなぎます。パラメーターと「=」との間には空白を
入れてもかまいませんが，「=」と値の間には空白は入れないでください。空白とは，

一つ以上の半角スペース，またはタブのことです。次に例を示します。
（例）FILETYPE△△ =SEQ

（凡例）△：1個の空白
• 一つのパラメーターに対して複数の値がある場合，値と値の間には空白を入れます。
次に例を示します。
（例）ACTDEF=0△ message

• 値の後ろ（値が複数ある場合は最後の値）と改行の間にはコメントを記入することは
できません。空白以外は入れないでください。

• ACTDEFのように，パラメーターに対する値の組み合わせが複数ある場合，1組ごと
に改行します。2組目からは値だけを指定します。この場合，2組目以降の値の先頭
に一つ以上の空白を入れてください。次に例を示します。
（例）ACTDEF=111△ "jp1base"　…改行

　　　△△△△△△ "KAJP"　…改行

　　　△ "test"

• 行頭に「#」を指定すると，その行はコメント行になります。
• MARKSTR，および ACTDEFパラメーターは複数指定できます。指定できる個数に
制限はありません。MARKSTR，および ACTDEFパラメーター以外のパラメーター
は複数指定できません。

• MARKSTR，および ACTDEFパラメータで指定する正規表現は，OSによって異な
ります。また，Linuxの場合，MARKSTR，および ACTDEFパラメーターで指定す
る正規表現に日本語を指定できません。.（ピリオド）2個が日本語文字 1個にマッチ
するなどの動作になります。

正規表現の文法の詳細については，「付録 F　正規表現の文法」を参照してください。

（4） パラメーターの説明

動作定義ファイルの各パラメーターを説明します。

（a） retry-times

[ retry-times=リトライ回数（イベントサービスへの接続用）]

一時的な通信障害で，イベントサービスへの接続に失敗した場合に行うリトライの回数
を指定します。値は，0～ 86,400の 10進数で指定します。このパラメーターを省略す
ると，リトライは行われません。

なお，リトライ回数とリトライ間隔の指定にかかわらず，リトライを開始してから
86,400秒（24時間）経過するとエラーとなります。

（b） retry-interval

[ retry-interval=リトライ間隔（イベントサービスへの接続用）]
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一時的な通信障害で，イベントサービスへの接続に失敗した場合に行うリトライの間隔
を秒単位で指定します。リトライ回数を 1以上に設定した場合に有効となります。リト
ライ間隔は，イベントサービスへの接続に失敗してから次にイベントサービスへの接続
を試みるまでの間隔です。イベントサービスへの接続処理に掛かる時間は含みません。
値は，1～ 600の 10進数で指定します。このパラメーターを省略すると，10秒が仮定
されます。

なお，リトライ回数とリトライ間隔の指定にかかわらず，リトライを開始してから
86,400秒（24時間）経過するとエラーとなります。

（c） open-retry-times

[ open-retry-times=リトライ回数（ログファイルのオープン用）]

ログファイルトラップの開始時に，一時的にログファイルをオープンできなかった場合
に行うリトライの回数を指定します。値は，1～ 3,600の 10進数で指定します。このパ
ラメーターを省略すると，1回が仮定されます。

なお，リトライ回数とリトライ間隔の指定にかかわらず，リトライを開始してから 3,600
秒経過するとエラーとなります。

（d）open-retry-interval

[ open-retry-interval=リトライ間隔（ログファイルのオープン用）]

ログファイルトラップの開始時に，一時的にログファイルをオープンできなかった場合
に行うリトライ処理のリトライ間隔を秒単位で指定します。リトライ間隔は，ログファ
イルのオープンに失敗してから，次にログファイルのオープンを試みるまでの間隔です。
値は，1～ 600の 10進数で指定します。このパラメーターを省略すると，1秒が仮定さ
れます。

なお，リトライ回数とリトライ間隔の指定にかかわらず，リトライを開始してから 3,600
秒経過すると，エラーと見なされ該当のログファイルの監視を停止します。

（e） read-retry-times

[ read-retry-times=リトライの継続回数のしきい値（ログファイルの読み込み用）]

一時的にログファイルの読み込みに失敗した場合に行うリトライの，継続回数のしきい
値を秒単位で指定します。リトライの継続回数のしきい値とは，10ミリ秒間隔で 5回行
うリトライを 1セットとしてカウントした回数です。10ミリ秒間隔で 5回行うリトライ
が，read-retry-timesパラメーターに指定した回数を超えると，エラーと見なされ該当
のログファイルの監視を停止します。

値は，1～ 1,000の 10進数で指定します。このパラメーターを省略すると，100回が仮
定されます。
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（f） hold-count

[ hold-count=JP1イベントの保留件数 ]

リトライ処理中に保留できる JP1イベントの件数を指定します。値は，1～ 1,000の 10
進数で指定します。このパラメーターを省略すると，100件が仮定されます。

リトライ処理を行う場合，リトライ処理中に変換された JP1イベントを保留するための
リソースが必要となります。リトライ処理を行う場合に必要なメモリー所要量を次に示
します。

JP1イベントの保留件数 × 1KB

（g） keep-event

[ keep-event={ OLD | NEW } ]

リトライ処理中に保留された JP1イベントが保留件数を超過した場合，超過した JP1イ
ベントは消去されます。超過した場合に，古い JP1イベントと新しい JP1イベントのど
ちらを残すかを指定します。このパラメーターを省略すると，OLDが仮定されます。

OLD
古い JP1イベントを残したい場合に指定します。この場合，hold-countパラメー
ターに指定した JP1イベントの保留件数まで JP1イベントを保留し，以降に発生し
た JP1イベントは保留されずに消去されます。

NEW
新しい JP1イベントを残したい場合に指定します。この場合，JP1イベントの保留
件数を超過すると，古い JP1イベントから消去されます。

（h）FILETYPE

[ FILETYPE＝ { SEQ | SEQ2 | WRAP1 | WRAP2 | HTRACE } ]

読み込むログファイルのデータ出力形式を指定します。このパラメーターを省略すると，
SEQが仮定されます。

SEQ
シーケンシャルファイル（一つのログファイルに追加書き込みし続けるファイル，
またはログファイルが一定の容量に達すると，別のファイル名で新たにログファイ
ルを作成して書き込むファイル）

SEQ2
シーケンシャルファイル（ファイル名を変更して保存，またはファイルをいったん
削除したあと，同じ名称のファイルを作成して新たにログを書き込む形式のファイ
ル）

注意事項
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• Windowsでは，ログファイルトラップでの監視中は削除できないことがあり
ます。

• SEQ2で監視する場合，監視間隔の間にログファイルが 1回切り替わると，
切り替わる前のファイル内から前回読み込んだデータ以降に蓄積されたデー
タを読み込んだあと，新たなファイル内のデータを読み込みます。そのため，
監視間隔の間に 2回以上切り替わると，切り替わる直前のファイルからの
データしか読み込めません。ログファイルが切り替わる頻度を考慮して
jevlogstartコマンドの -tオプション（監視間隔）を設定してください。

WRAP1
ラップラウンドファイル（ラップラウンドして，再び先頭からデータを上書きする
ファイル）
WRAP1の場合，監視するファイルの容量と同じサイズのディスク容量が必要です。
WRAP1形式の場合は，読み込むログファイルのコピーを作成して，そのコピーと
現在のログファイルを比較して読み込み位置を決定するためです。

注意事項
WRAP1で大容量のファイルを監視する場合，書き込んでいるデータ位置が
ファイルの最後の方にあると，最初の JP1イベントが発生するまでに時間が掛
かります。

WRAP2
ラップラウンドファイル（ラップラウンドするとき，データを削除して再び先頭か
らデータを書き込むファイル）
ファイルを削除または名称を変更して作成し直す運用の場合，SEQ2を適用してく
ださい。

注意事項
• WRAP2の場合，データをすべて読み込んでしまう前にラップラウンドして
データが削除されると，読み込めないデータが発生します。監視間隔を長く
すると，一度に読み込むデータの量が多くなるため，jevlogstartコマン

ドの -tオプション（監視間隔）の指定に注意してください。

• ラップラウンドしたことを，ファイルのサイズが小さくなったことで検知し
ています。ラップラウンド前とラップラウンド後のファイルのサイズが同じ
である場合やラップラウンド後のファイルのサイズが大きい場合，ラップラ
ウンドしたと判断しないため注意が必要です。

HTRACE
マルチプロセス対応トレースファイル（複数のプロセスが一組のトレースファイル
を共有し，メモリマップドファイルを使用した固定サイズのファイル）
ログファイルへの書き込み方法はWRAP1と同様で，ログファイルが一定の容量に
達するとラップラウンドして，再び先頭からデータを上書きします。
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（i） RECTYPE

[ RECTYPE＝ { VAR { ’¥n’| ’1行の終了文字’ | ’1行の終了記号’} | FIX レコード長 
} ]

読み込むログファイルのレコード形式を指定します。このパラメーターを省略すると，
RECTYPE＝ VAR ’¥n’が仮定されます。つまり，可変長で「¥n」が 1行の区切りとい
うレコード形式の指定になります。

VAR
可変長のレコード形式の場合に，1行の終了文字，または 1行の終了記号を指定し
ます。C言語でのキャラクター 1文字の指定と同じように「’’」で囲み，エスケー
プシーケンスでも指定できます。

FIX
固定長のレコード形式の場合に，レコード長を 1行の区切りとして指定します。レ
コード長は 10進数（1～ 9,999,999）で指定します。

（j） HEADLINE

[ HEADLINE＝ヘッダーの行数 ]

読み込むログファイルの先頭にヘッダーがある場合，ヘッダーの行数を 10進数（0～
99,999）で指定します。

このパラメーターを省略すると，0行が仮定されます。

（k）HEADSIZE

[ HEADSIZE＝ヘッダーのサイズ ]

読み込むログファイルの先頭にヘッダーがあり，かつそのヘッダーが行数で指定できな
い場合，ヘッダーのサイズを 10進数（0～ 9,999,999）で指定します。行数で指定でき
ないヘッダーとは，バイナリーデータや，レコード形式がログデータと異なっている
ヘッダーなどです。

HEADLINEパラメーターを指定しているときには，このパラメーターは無効になりま
す。

このパラメーターを省略すると，0バイトが仮定されます。

（l） MARKSTR

監視の対象外にしたいログデータを正規表現で指定します。正規表現は「"　"」で囲ん
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で指定します。また，一つのパラメーターに複数の正規表現が指定できます。ログデー
タ以外のデータとは，一定間隔でログファイル中に出力されるデータなどです。ログ
データ以外のデータの例を次に示します。

 
（例）"==== 13:00:00 JP1/Base Event ===="
 

「!」を一つ目の「"　"」の手前に付けた場合，指定した正規表現に一致しないデータを

選択します。複数の正規表現を指定した場合，「!」の指定も含んだ，すべての正規表現

の条件に一致するデータだけを選択します。このパラメーターを複数指定した場合，そ
れぞれの指定に一致するデータをすべて選択します。

MARKSTRパラメーターに指定した正規表現がチェックされるのは，入力したログデー
タのうち，先頭から jevlogstartコマンドの -mオプションで指定した長さまでの間だ

けです。

このパラメーターを省略すると，ログデータ以外のデータはないと仮定されます。

（m）ACTDEF

読み込むログファイル中のデータの正規表現と，対応するイベント IDおよび重大度を指
定します。正規表現に一致するログがあると，指定したイベント IDで JP1イベントを
発行します。一つのパラメーターには複数の正規表現が指定できます。

注意事項
「=」，「{EXIT}」，「<重大度 >」，および「イベント ID」の間にスペースまたはタブ
を入れないでください。入れた場合は文法エラーになります。

{EXIT}
複数の ACTDEFパラメーターを指定した場合に，「{EXIT}」を指定した条件に一
致した時点で，以降の条件の監視を終了したいときに指定します。
複数の ACTDEFパラメーターを指定した場合，一つのログデータが複数の
ACTDEFパラメーターの条件に一致すると，一致した数だけ JP1イベントが発行
されます。「{EXIT}」を指定しておくと，「{EXIT}」を指定した条件のイベント ID
で JP1イベントが発行され，以降のパラメーターの条件監視は行われません。
「{EXIT}」を指定した場合，および指定しない場合の処理の違いを次の図に示しま

す。
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<重大度 >
JP1イベントの拡張属性の重大度を「<　>」で囲んで指定します。重大度とイベン
ト IDは，対にして指定します。指定できる値を次に示します。重大度を指定しな
かった場合は Noticeが仮定されます。

• Emergency

• Alert

• Critical

• Error

• Warning

• Notice

• Information

• Debug

イベント ID
イベントサーバに JP1イベント登録する際に指定するイベント IDを指定します。
イベント IDは上位 4バイト（基本コード）と下位 4バイト（拡張コード）をコロン
「:」で区切り，16進数で記述します。A～ Fは大文字で記述してください。なお，
下位 4バイトまたはコロン以下の下位 4バイトは省略できます。この場合，省略値
には 0を仮定します。また，上位下位とも 8桁に満たない場合は前から補われます。
ユーザーが指定できる範囲の値，0:0～ 1FFF:0および 7FFF8000:0～
7FFFFFFF:0を指定してください。なお，拡張コードには 0を指定してください。
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イベント IDの表記例を次に示します。
(例 )次に示す 3通りの表記は同じ意味になります。
0000011A:00000000
11A:0
11A

"正規表現 "
イベント IDに対応させるデータを選択する正規表現を指定します。正規表現は「"

　"」で囲みます。「!」を一つ目の「"　"」の手前に付けた場合，指定した正規表

現に一致しないデータを選択します。複数の正規表現を指定する場合，一つの正規
表現ごとに改行します。この場合，2行目からは「ACTDEF＝」部分を省略して指定
します。複数の正規表現を指定した場合，「!」の指定も含んだ，すべての正規表現

の条件に一致するデータだけを選択します。

このパラメーターを複数指定した場合，それぞれの指定に一致するデータをすべて選択
します。

ACTDEFパラメーターに指定した正規表現がチェックされるのは，入力したログデータ
のうち，先頭から jevlogstartコマンドの -mオプションで指定した長さまでの間だけ

です。

このパラメーターは省略できません。

7.2.6　ログ情報定義ファイル（jevlogd.conf）の詳細
ログ情報定義ファイルの詳細について説明します。

ログ情報定義ファイルは，ログファイルトラップ用ログのファイル数およびファイル容
量を指定する場合に設定します。

なお，ログ情報定義ファイルはデフォルトで提供されません。ファイルが存在しない場
合は，デフォルトのログファイル数，およびデフォルトのファイル容量が仮定されます。
必要に応じてログ情報定義ファイルを作成し，設定を変更してください。

（1） 格納先ディレクトリ

ログ情報定義ファイルの格納先ディレクトリを次に示します。

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥conf¥event¥jevlogd.conf

UNIXの場合
/etc/opt/jp1base/conf/event/jevlogd.conf

（2） ログ出力先ディレクトリ

ログ情報定義ファイルで設定したログファイルトラップ用ログのファイルを次に示しま
す。
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Windowsの場合
インストール先フォルダ
¥sys¥tmp¥event¥logtrap¥jevtraplog¥jevtraplog.{000|001|002|003|0

04}※

UNIXの場合
/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/logtrap/jevtraplog/

jevtraplog.{000|001|002|003|004}※

注※　これらのログファイル数は，log-keepパラメーターで変更できます。

（3） パラメーター一覧

ログ情報定義ファイルで指定するパラメーターを次に示します。

（4） パラメーター文法

ログ情報定義ファイルを定義するときの文法を次に示します。

• 行頭に「#」を指定すると，その行はコメント行になります。
• パラメーターと値の間は一つ以上の半角スペースまたはタブで区切ります。
• 1行に 1パラメーターを定義します。
• 各行の先頭パラメーター名の前に，スペースやタブなどは入れられません。
• 値の後ろと改行の間にはコメントを記入することはできません。
• 定義内容に誤りがあった場合はデフォルトの値が仮定されます。
• 英字の大文字小文字は区別されます。

(例 )
log-keep 5
log-size 65536

（5） パラメーターの説明

ログ情報定義ファイルの各パラメーターを説明します。

（a） log-keep

ログファイルトラップ用ログファイル（jevtraplog.*）の保存ファイル数を指定しま

す。log-sizeで指定した容量を超えると切り替わり，ファイル数が最大になると，最

も古いファイルを削除します。パラメーターの書式を次に示します。

log-keep ログファイルの個数

パラメーター名 内容

log-keep ログファイルトラップ用ログファイル（jevtraplog.*）の数を指定する。

log-size ログファイルトラップ用ログファイル（jevtraplog.*）の容量を指定する。
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ログファイルの個数には，0～ 50の 10進数を指定します。このパラメーターを省略す
ると，デフォルト値が仮定されます。デフォルト値は 5です。0を指定するとログを保
存しません。

（b） log-size

ログファイルトラップ用ログファイル（jevtraplog.*）の最大容量（バイト数）を指

定します。パラメーターの書式を次に示します。

log-size ファイルサイズ

ファイルサイズには，65,536～ 2,147,483,647の 10進数を指定します。このパラメー
ターを省略すると，デフォルト値が仮定されます。デフォルト値は 1,000,000バイトで
す。

ログ情報は，ログファイルトラップ管理デーモンまたはサービスの起動時およびエラー
が発生した場合に出力されます。

7.2.7　ログファイルの形式別の定義例
ログファイルの形式別に，動作定義ファイルの定義例，および jevlogstartコマンド

の指定例を次の流れで説明します。

1. 監視するログのファイルの動作

2. ログファイルのフォーマット例，動作定義ファイルの定義例

3. jevlogstartコマンドの指定例

なお，「(1)　シーケンシャルファイル（SEQ）の場合」だけ，定義例に従ったログファ
イルトラップの処理の流れについて説明しています。

（1） シーケンシャルファイル（SEQ）の場合

（a）監視するログファイル（SEQ）の動作

一定の容量に達すると，別のファイル名で新たにログファイルを作成して書き込む形式
のファイルの動作を次の図に示します。
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図 7-9　シーケンシャルファイル（SEQ）の動作
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（b）ログファイルのフォーマット例および動作定義ファイルの定義例

ログファイルのフォーマット例，動作定義ファイルの定義例を次に示します。この例で
は，レコードは可変長で，「¥n」で 1行が終わります。

（c）処理の流れ

MARKSTRパラメーターと ACTDEFパラメーターの処理の流れを，次の図に示します。
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図 7-10　MARKSTRパラメーターと ACTDEFパラメーターの処理の流れ
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（d） jevlogstartコマンドの指定例

jevlogstartコマンドの指定例を次に示します。

jevlogstart jevlog.conf FILE1 FILE2 FILE3 FILE4・・・
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（2） シーケンシャルファイル（SEQ2）の場合

（a）監視するログファイル（SEQ2）の動作

一定の容量に達すると，ファイル名を変更して保存したあと，変更前と同じ名称のファ
イルを作成して新たにログを書き込むファイルの動作を次の図に示します。
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図 7-11　シーケンシャルファイル（SEQ2）の動作
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（b）ログファイルのフォーマット例，動作定義ファイルの定義例

ログファイルのフォーマット例，動作定義ファイルの定義例を次に示します。この例で
は，レコードは可変長で，「¥n」で 1行が終わります。

（c） jevlogstartコマンドの指定例

jevlogstartコマンドの指定例を次に示します。

jevlogstart jevlog.conf FILE_A

（3） ラップラウンドファイル（WRAP1）の場合

（a）監視するログファイル（WRAP1）の動作

一定の容量に達すると，ラップラウンドして，再び先頭からデータを上書きする形式の
ファイルの動作を次の図に示します。
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図 7-12　ラップラウンドファイル（WRAP1）の動作
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（b）ログファイルのフォーマット例，動作定義ファイルの定義例

ログファイルのフォーマット例，動作定義ファイルの定義例を次に示します。この例で
は，レコードは固定長で，256バイトで 1行が終わります。

（c） jevlogstartコマンドの指定例

jevlogstartコマンドの指定例を次に示します。

jevlogstart jevlog.conf FILE1 FILE2

（4） ラップラウンドファイル（WRAP2）の場合

（a）監視するログファイル（WRAP2）の動作

一定の容量に達してラップラウンドする時，データを削除して再び先頭からデータを書
き込む形式のファイルの動作を次の図に示します。
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図 7-13　ラップラウンドファイル（WRAP2）の動作
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（b）ログファイルのフォーマット例，動作定義ファイルの定義例

ログファイルのフォーマット例，動作定義ファイルの定義例を次に示します。この例で
は，レコードは可変長で，「¥n」で 1行が終わります。

（c） jevlogstartコマンドの指定例

jevlogstartコマンドの指定例を次に示します。

jevlogstart jevlog.conf FILE1 FILE2

（5） マルチプロセス対応トレースファイル（HTRACE）の場合

（a）監視するログファイル（HTRACE）の動作

マルチプロセス対応トレースファイルは，複数のプロセスによって共有されログが出力
されるファイルです。一定の容量に達するとラップラウンドして，再び先頭からデータ
を上書きします。ログファイルの動作を次の図に示します。
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図 7-14　マルチプロセス対応トレースファイル（HTRACE）の動作
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（b）ログファイルのフォーマット例，動作定義ファイルの定義例

ログファイルのフォーマット例，動作定義ファイルの定義例を次に示します。この例で
は，レコードは可変長で，「¥n」で 1行が終わります。

（c） jevlogstartコマンドの指定例

jevlogstartコマンドの指定例を次に示します。

jevlogstart jevlog.conf FILE1 FILE2
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7.3　Windowsのイベントログを変換する

Windowsのイベントログを JP1イベントに変換する仕組みと設定方法について説明しま
す。

注意事項
Windows VistaおよびWindows Server 2008で追加されたイベント種別には対応し
ていません。

7.3.1　イベントログトラップ機能によるイベント変換の仕組
み

Windowsのイベントログを JP1イベントに変換してイベントデータベースに登録する流
れを次の図に示します。

図 7-15　Windowsのイベントログの変換から登録までの流れ

イベントログトラップ機能は，イベントログトラップサービスを基盤として動作し，イ
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ベントログを監視します。そして，監視条件に一致するイベントログを JP1イベントに
変換してイベントデータベースに登録します。

イベントログトラップ機能の動作は，動作定義ファイルで決定します。動作定義ファイ
ルには，JP1イベントに変換するイベントログの条件をフィルターとして定義します。
動作定義ファイルは，イベントログトラップ機能の起動時またはリロードコマンド実行
時に読み込まれます。

イベントログトラップ機能の処理の仕組みと，監視の開始位置と終了位置および監視間
隔について次に説明します。

（1） イベントログトラップ機能の処理の仕組み

イベントログトラップ機能の処理の仕組みを次の図で説明します。

図 7-16　イベントログトラップ機能の処理の仕組み

イベントログトラップ機能は，イベントサービス，イベントログトラップサービス，お
よびイベントログトラップによって動作します。

イベントログトラップ機能を使用するには，イベントサービス，イベントログトラップ
サービスの順番でサービスを起動します。イベントログトラップは，イベントログト
ラップサービスを起動すると生成されます。イベントログトラップサービスは，デフォ
ルトの状態ではシステムの起動時に自動で起動しません。イベントログトラップ機能を
自動起動および自動終了したい場合は，起動管理機能を使用して，イベントサービスが
起動したあとにイベントログトラップサービスが起動するように設定します。

なお，イベントログトラップ機能の起動時およびイベントログをトラップした際に，イ
ベントサービスに接続できなかった場合は，あらかじめ動作定義ファイルで設定してお
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くことで接続をリトライできます。

イベントログトラップ機能では，JP1イベントとして登録できるメッセージは 1,023バ
イトまでです。JP1イベントに変換するメッセージが 1,023バイトを超えた場合，1,023
バイト以降のメッセージを切り捨てます。JP1イベントのイベント IDは，00003A71で
固定です。JP1イベントの重大度は，変換前のイベントログのログの種類に対応してい
ます。JP1イベントの属性については，「14.3(7)　イベント ID：00003A71の詳細」を
参照してください。

（2） 監視の開始位置と終了位置および監視間隔

イベントログトラップ機能は，イベントログトラップサービスを起動した時点から終了
する時点までに発生したイベントログのうち，監視条件と一致するイベントログを即時
に JP1イベントに変換します。また，一時的な障害で取得できなかった場合に再度取得
できるように，一定の間隔でイベントログを監視します。デフォルトの監視間隔は 10秒
です。監視間隔は，動作定義ファイル（ntevent.conf）で変更できます。

（3） クラスタシステムでの運用

イベントログトラップ機能は，物理ホスト単位での起動となります。論理ホスト単位で
の起動はできません。JP1イベントの登録先を論理ホストのイベントサービスにすると，
論理ホストで JP1イベントを管理できます。運用方法に応じて JP1イベントの登録先を
変更してください。

デフォルトでは，JP1イベントは物理ホストのイベントサービスへ登録されます。論理
ホストのイベントサービスへ登録したい場合は，動作定義ファイルの serverパラメー
ターに論理ホストのイベントサーバ名を指定してください。ただし，変換した JP1イベ
ントを直接論理ホストに登録する構成の場合，待機系のイベントログは監視できません。

実行系と待機系の両方のイベントログを監視したい場合は，変換した JP1イベントを
いったん物理ホストのイベントサービスに登録してください。そして，物理ホストのイ
ベントサービスに登録された JP1イベントを，転送設定ファイルで論理ホストのイベン
トサービスに転送してください。転送設定ファイルの詳細については，「6.5.2　転送設定
ファイル（forward）の詳細」を参照してください。

実行系と待機系の両方のイベントログを監視する場合の構成例を次の図に示します。
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図 7-17　実行系と待機系のイベントログを論理ホストで監視する場合の構成例

7.3.2　イベントログトラップ機能を使用する前に
イベントログトラップ機能を使用する前に知っておくべきことについて説明します。

（1） 動作環境

イベントログトラップ機能を使用するための動作環境を次に示します。

●イベントサービスが起動していること。
イベントサービスは，起動管理機能によってシステムの起動時に自動的に起動するよ
うにデフォルトで設定されています。

（2） デフォルトで運用する場合の注意事項

イベントログトラップ機能の動作定義ファイルと転送設定ファイルをデフォルトで使用
する場合の注意事項および対策について説明します。

イベントログトラップ機能の動作定義ファイルと転送設定ファイルをデフォルトで使用
した場合，JP1イベントの転送に失敗すると KAJP1037-Eのメッセージがイベントログ
に出力され，JP1イベントに変換されます。変換された JP1イベントは再度転送され，
転送の失敗が繰り返されます。
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この転送の繰り返しを回避するためには，KAJP1037-Eのメッセージをイベントログト
ラップ機能でトラップしないように動作定義ファイルの設定を変更してください。イベ
ントサービスが出力する KAJP1037-Eのメッセージをトラップしない設定例を次に示し
ます。

retry-times 3
retry-interval 10
 
filter "System"
type Warning Error
end-filter
 
#重要度が[Error][Warning]で，かつソースが[JP1/Base Event]
#以外のイベントログをトラップする。
filter "Application"
    type Warning Error
    source !'JP1/Base Event'
end-filter
 
#重要度が[Error][Warning]で，かつソースが[JP1/Base Event]
#で，かつイベントIDが[1037]以外のイベントログをトラップする。
filter "Application"
    type Warning Error
    source 'JP1/Base Event'
    id !'1037'
end-filter

（3） JP1/AJS2のWindowsイベントログ監視ジョブを使用する場合の注
意事項

JP1/AJS2のWindowsイベントログ監視ジョブを使用する場合，イベントログトラップ
機能を起動してください。JP1/AJS2のWindowsイベントログ監視ジョブは，JP1/Base
のイベントログトラップ機能が前提となっています。

また，JP1/AJS2で監視するイベントの条件を含むように，動作定義ファイルを設定して
ください。JP1/AJS2で監視するイベントの条件は，JP1/AJS2で定義した設定と動作定
義ファイルで定義した設定の論理積となります。Windowsイベントログ監視ジョブの詳
細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイ
ド」を参照してください。

7.3.3　イベントログトラップ機能の設定内容
イベントログトラップ機能の設定は，動作定義ファイル（ntevent.conf）で行います。

イベントログトラップ機能で設定する内容とその手順について次に示します。

1. JP1イベントの登録先イベントサーバ名を指定する。
変換した JP1イベントの登録先イベントサーバ名を指定します。

2. イベントサービスへの接続に失敗した場合に行うリトライ処理の動作を指定する。
イベントサービスへの接続失敗時に，接続をリトライしたい場合に設定します。

3. イベントログの監視間隔を指定する。
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イベントログの監視間隔を変更したい場合に指定します。

4. JP1イベントに変換するイベントログの条件を指定する。
JP1イベントに変換するイベントログを正規表現を使用して指定します。

5. イベントログトラップサービスを起動する。
イベントログトラップサービスを起動すると，イベントログの監視が開始されます。

次に示す条件でイベントログを監視する場合の，監視するイベントログに対する動作定
義ファイルの定義例を次の図に示します。

• ログの種別が「アプリケーションログ」で，ログの種類が「エラー」のイベントログ
を JP1イベントに変換する。

• ログの種別が「システムログ」で，ログの種類が「警告」のイベントログを JP1イベ
ントに変換する。

図 7-18　監視するイベントログに対する動作定義ファイルの定義例

7.3.4　イベントログトラップ機能の設定手順
イベントログトラップ機能の起動，および終了の手順について説明します。

（1） 起動する

1. 動作定義ファイル（ntevent.conf）を編集する。

2. イベントログトラップサービスを起動する。
コントロールパネルの［サービス］ダイアログボックスから，「JP1/Base 
EventlogTrap」の名称のサービスを起動します。
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注意事項
• 登録先イベントサーバが起動していなかった場合，接続のリトライ設定をしてい
なければサービスの起動に失敗し，サービス固有のエラー 3004を通知します。ま
た，イベントログに KAVA3004-Eのエラーを通知します。

• 動作定義ファイルが存在しない場合，または動作定義ファイルの内容が誤ってい
る場合，サービスの起動に失敗し，イベントログ，統合トレースログにその情報
が出力されます。

• 動作定義ファイルのフィルターに不正なログの種別の指定，または不正な正規表
現の指定があった場合，デフォルトではそのフィルターだけを無効とし，サービ
スの起動およびリロードに成功します。また，メッセージがイベントログおよび
統合トレースログに出力されます。フィルターに不正があった場合にサービスの
起動およびリロードを失敗とすることもできます。設定の詳細については，
「7.3.5(2)　形式」の filter-check-levelパラメーターを参照してください。

• 監視対象はサービスの起動以降に発生したイベントログからになります。サービ
スの起動以前に発生したイベントログは監視対象にはできません。

（2） 設定を変更する

1. 動作定義ファイル（ntevent.conf）を編集する。

2. 設定内容を有効にする。

serverパラメーターを変更した場合
イベントログトラップサービスを再起動します。

serverパラメーター以外を変更した場合
イベントログトラップ機能を停止せずに変更内容をリロードします。
1.　jeveltreloadを実行する。

（3） 終了する

1. イベントログトラップサービスを停止する
コントロールパネルの［サービス］ダイアログボックスから，「JP1/Base 
EventlogTrap」の名称のサービスを停止します。

（4） 自動で起動する

イベントログトラップ機能は，システムの再起動を行うと停止し，自動で起動しません。
システムの再起動時に，イベントログトラップ機能を自動で起動したい場合は，起動管
理機能を使用します。

起動順序定義ファイルで，下記パラメーターの行頭の「#」を削除してください。

#[Jp1BaseEventlogTrap]
#Name=JP1/BaseEventlogTrap
#ServiceName=JP1_Base_EventlogTrap

起動管理機能，および起動順序定義ファイルの設定の詳細については，「5.　サービスの
起動順序および終了順序の設定（Windows限定）」を参照してください。
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7.3.5　動作定義ファイル（ntevent.conf）の詳細
動作定義ファイル（ntevent.conf）の詳細について説明します。

（1） 格納先ディレクトリ

動作定義ファイルの格納先ディレクトリを次に示します。

インストール先フォルダ ¥conf¥event¥ntevent.conf

（2） 形式

動作定義ファイルは，登録先イベントサーバ名，リトライ設定，および一つ以上のフィ
ルターで構成されます。登録先イベントサーバ名，およびリトライ設定は省略できます
が，フィルターの指定は省略できません。フィルター内の条件文は AND条件，フィル
ター間は OR条件です。行頭に「#」を指定すると，改行するまでコメントになります。

動作定義ファイルの形式について説明します。

server イベントサーバ名
イベントログをトラップし，JP1イベントとして登録するときの登録先イベント
サーバ名を 255バイト以内で指定します。イベントサーバ名はダブルクォーテー
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ションマーク（"）で囲みます。指定できるイベントサーバは自ホストで稼働してい

るイベントサーバに限ります。イベントサーバ名を省略した場合，自ホスト名が仮
定されます。

retry-times リトライ回数
一時的な通信障害で，イベントサービスへの接続に失敗した場合に行うリトライ処
理の回数を指定します。値は，0～ 86,400の 10進数で指定します。このパラメー
ターを省略すると，リトライ処理は行われません。

retry-interval リトライ間隔
一時的な通信障害で，イベントサービスへの接続に失敗した場合に行うリトライ処
理のリトライ間隔を秒単位で指定します。リトライ回数を 1以上に設定した場合に
有効となります。リトライ間隔は，イベントサービスへの接続に失敗してから次に
イベントサービスへの接続を試みるまでの間隔です。イベントサービスへの接続処
理に掛かる時間は含みません。値は，1～ 600の 10進数で指定します。このパラ
メーターを省略すると，10秒が仮定されます。

trap-interval 監視間隔
イベントログを監視する間隔を秒単位で指定します。イベントログトラップ機能は，
リアルタイムでイベントログを監視する一方で，一定の間隔でイベントログを監視
します。値は，1～ 180の 10進数で指定します。このパラメーターを省略すると，
10秒が仮定されます。

matching-level [0 | 1]
イベントログと定義内容の比較レベルを指定します。このパラメーターを省略
すると，0が仮定されます。

0
フィルターにmessage属性または category属性を指定して，メッセージ DLL
またはカテゴリー DLLが正しく設定されてないなどの理由で，イベントログの
説明文の読み込みに失敗した場合には，比較をしないで次のフィルターと比較
をします。

1
フィルターにmessage属性または category属性を指定して，メッセージ DLL
またはカテゴリー DLLが正しく設定されてないなどの理由で，イベントログの
説明文の読み込みに失敗した場合でも，比較をします。

filter-check-level [0 | 1]
フィルターに不正な（システムに存在しない）ログの種別や不正な正規表現指定が
ある場合のチェックレベルを指定します。このパラメーターを省略すると 0が仮定
されます。

0
フィルターに不正な（システムに存在しない）ログの種別や不正な正規表現指
定がある場合，該当するフィルターを無効にします。チェックの結果，有効な
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フィルターが一つでもある場合，サービスの起動，またはリロードは成功しま
す。ただし，有効なフィルターが一つもない場合，サービスの起動またはリ
ロードは失敗します。

1
フィルターに不正な（システムに存在しない）ログの種別や不正な正規表現指
定が一つでもある場合，サービスの起動またはリロードは失敗します。

フィルター
JP1イベントに変換するイベントログの条件を，「(3)　フィルターの文法」に示す文
法に従って記述します。フィルターは，「条件文」の集まりです。フィルターは，条
件文がすべて成立する条件で成立します。複数のフィルターを指定した場合は，
フィルターのどれかが成立する条件で成立します。フィルターは必ず一つ以上指定
してください。

注意事項
• リトライ回数とリトライ間隔の組み合わせによっては，24時間以上のリトライ処
理が可能ですが，リトライ処理が 24時間を超えた場合，リトライ処理は打ち切ら
れ，イベントログトラップサービスは停止します。

• Windowsのメディアセンス機能によってサービスが停止する現象を回避するため
には，リトライ機能を使用してください。

• filter-check-levelの指定が 0（または指定なし）で，フィルターが無効と
なった場合，KAVA3025-Wまたは，KAVA3026-Wのメッセージがイベントログ，
統合トレースログ（リロード時は標準エラー出力だけ）に出力されます。ただし，
これらのメッセージは 10件の出力を終えた時点で打ち切りとなります。

• filter-check-levelの指定が 0（または指定なし）で，有効なフィルターが存
在しなかった場合，KAVA3027-E（リロード時は，KAVA3028-E）のメッセージ
がイベントログ，統合トレースログ（リロード時は，イベントログ，統合トレー
スログ，標準エラー出力）に出力されます。

（3） フィルターの文法

フィルターの書式は次のとおりです。

 
filter ログの種別
    条件文1
    条件文2
      ：
    条件文n
end-filter
 

次にログの種別および条件文の書式について説明します。

（a）ログの種別

監視対象となるログの種別を指定します。ログの種別とは，Windowsの［イベント 
ビューア］に表示される各ログの名前のことです。ログの種別は "（ダブルクォーテー
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ションマーク）で囲みます。

指定できるログの種別（6種類）
"アプリケーション "または "Application"
"セキュリティ "または "Security"
"システム "または "System"
"DNS Server"
"Directory Service"
"ファイル レプリケーション サービス "または "File Replication Service"

複数のフィルターに同一のログの種別を指定した場合，それらのフィルターのどれかが
成立する場合にフィルターが成立します。

（b）条件文の書式

フィルターは条件文の集まりです。フィルターは条件文のすべてが成立する場合に成立
します。

条件文の書式には，次の表に示す属性名を指定します。

注※
• Windowsのイベントログの仕組みに従って，イベントログの説明文を記載した
メッセージ DLLが正しく設定された状態でご利用ください。メッセージ DLLが
正しく設定されていないと，イベントログから説明文を読み込めないため，ト
ラップの対象にできないことがあります。なお，メッセージ DLLまたはカテゴ
リー DLLがないメッセージをトラップしたい場合は，matching-levelパラ
メーターを 1に設定してください。

• メッセージ DLLが正しく設定されていない場合，イベントビューアに「メッセー
ジ DLLファイルがない可能性があり，説明が見つからない」という旨の文字列が
出力されます。この文字列はイベントビューアが出力している文字列のため，イ
ベントログトラップ機能ではトラップできません。

記述形式を次に示します。

属性名 記述する内容

type ログの種類を記述します。

source イベント ビューアの詳細で表示されるソースの情報を記述します。

category※ イベント ビューアの詳細で表示される分類の情報を記述します。

id イベント ビューアの詳細で表示されるイベント IDの情報を記述します。

user イベント ビューアの詳細で表示されるユーザー名を記述します。

message※ イベント ビューアの詳細で表示される説明の情報を記述します。

computer イベント ビューアの詳細で表示されるコンピュータ名を記述します。
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属性名に typeを指定する場合
type　ログの種類1 ログの種類2 ログの種類3・・・

条件文は，ログの種類のどれかが一致した場合に成立します。指定できるログの種
類と，対応する JP1イベントの重大度を次に示します。

属性名に type以外を指定する場合
属性名　'正規表現1' '正規表現2' '正規表現3'・・・

条件文は，正規表現のどれかが一致した場合に成立します。
正規表現は「'　'」で囲みます。「!」を「'　'」の手前に付けた場合，指定した正

規表現に一致しないデータを選択します。なお，使用できる正規表現は，OSによっ
て異なります。正規表現の文法の詳細については，「付録 F　正規表現の文法」を参
照してください。

（4） 標準提供の動作定義ファイル

JP1/Baseでは，新規インストール時，次に示す形式で動作定義ファイル
（ntevent.conf）を提供しています。

retry-times 3
retry-interval 10
 
filter "System"
    type Warning Error
end-filter
 
filter "Application"
    type Warning Error
end-filter

標準提供の状態では，イベントサービスへ接続できなかった場合に 10秒間隔で 3回リト
ライを行います。また，JP1イベントに変換するログの条件として，「システムログ」の
「警告」と「エラー」，および「アプリケーションログ」の「警告」と「エラー」が JP1
イベントに変換されるように定義されています。

7.3.6　動作定義ファイル（ntevent.conf）の定義例
動作定義ファイル（ntevent.conf）のフィルターの定義例を次に示します。

ログの種類 内容 JP1イベントの重大度

Information 情報 Information

Warning 警告 Warning

Error エラー Error

Audit_success 成功の監査 Notice

Audit_failure 失敗の監査 Notice
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（1） OR条件と AND条件の定義例

OR条件と AND条件の指定方法の違いを次に示します。

OR条件の定義例
ログの種別が「システムログ」で，説明に「TEXT」，「MSG」，または「-W」のど
れかを含む。

filter "System"
    message 'TEXT' 'MSG' '-W'
end-filter

AND条件の定義例
ログの種類が「システムログ」で，説明に「TEXT」，「MSG」，および「-W」をす
べて含む。

filter "System"
    message 'TEXT'
    message 'MSG'
    message '-W'
end-filter

（2） 複数のフィルターを設定する場合の定義例

複数のフィルターを設定する場合の定義例を次に示します。

条件
ログの種別が「アプリケーションログ」のイベントログのうち，次に示す条件のイ
ベントログをトラップする。
フィルター 1

フィルター 2

項目 条件

種別 システムログ

説明 「TEXT」，「MSG」，または「-W」のどれかを含む。

項目 条件

種別 システムログ

説明 「TEXT」，「MSG」，および「-W」をすべて含む。

項目 条件

種別 アプリケーションログ

種類 エラー

説明 「-E」および「JP1/Base」を含む。
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定義
#フィルター1
filter "Application"
    type Error
    message '-E'
    message 'JP1/Base'
end-filter
#フィルター2
filter "Application"
    type Warning
    message '-W' 'warning'
end-filter

（3） 正規表現を使用した定義例

正規表現を使用した定義例を次に示します。

条件
ログの種別が「アプリケーションログ」で，ログの種類が「エラー」のイベントロ
グのうち，次に示す条件のイベントログをトラップする。

定義
filter "Application"
    type Error
    id '^111$'
    message '-E' 'MSG'
    message !'TEXT'
end-filter

「111」のイベント IDを条件にしたい場合は，正規表現を使用して，「id '^111$'」と
指定してください。「id '111'」と指定すると，「イベント IDに 111を含む」という条
件になるため，イベント IDが「1112」や「0111」でも条件が成立します。「!」を「'　
'」の手前に付けた場合は，指定した正規表現に一致しないデータを選択します。正規表

現の詳細については，「付録 F　正規表現の文法」を参照してください。

項目 条件

種別 アプリケーションログ

種類 警告

説明 「-W」または「warning」を含む。

項目 条件

種別 アプリケーションログ

種類 エラー

イベント ID 111

説明 「-E」または「MSG」を含み，かつ「TEXT」を含まない。
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（4） 特定のイベントログだけ変換しない場合の定義例

アプリケーションログのうち，特定のイベントログを除いたすべてを JP1イベントに変
換するなどの，特定のイベントログだけ変換しない場合の定義例を次に示します。

条件
ログの種別が「システムログ」で，ログの種類が「警告」のイベントログのうち，
次に示す条件のイベントログだけトラップしない。

定義
#ソースがAAAのイベントログはトラップしない。
filter "System"
    type Warning
    source !'AAA'
end-filter
#ソースがAAA，かつイベントIDが111以外のイベントログをトラップする。
filter "System"
    type Warning
    source 'AAA'
    id !'^111$'
end-filter
#ソースがAAA，イベントIDが111，かつ説明に「TEXT」を含まないイベントログを
トラップする。
filter "System"
    type Warning
    source 'AAA'
    id '^111$'
    message !'TEXT'
end-filter

項目 条件

種別 システムログ

種類 警告

ソース AAA

イベント ID 111

説明 「TEXT」を含む。
306



7.　イベント変換機能の設定
7.4　SNMPトラップを変換する

JP1/Cm2/NNM，または HP OpenView NNMが管理する SNMPトラップを JP1イベン
トに変換する仕組みと，設定方法について説明します。なお，以降の説明では，JP1/
Cm2/NNMまたは HP OpenView NNMを NNMと略します。

7.4.1　SNMPトラップ変換機能によるイベント変換の仕組み
SNMPトラップを JP1イベントに変換してイベントデータベースに登録する流れを次の
図に示します。

図 7-19　SNMPトラップの変換から登録までの流れ

SNMPトラップ変換機能は，NNMの機能の一つとして動作します。NNMに登録され
た SNMPトラップのうち，監視条件に一致する SNMPトラップを受信して JP1イベン
トに変換し，イベントデータベースに登録します。

SNMPトラップ変換機能の動作は，動作定義ファイルとフィルターファイルで決定しま
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す。これらのファイルは，SNMPトラップ変換機能の起動時に読み込まれます。なお，
フィルターファイルは，SNMPトラップ変換機能を停止せずにリロードできます。

SNMPトラップ変換機能の処理の仕組みについて次に説明します。

（1） SNMPトラップ変換機能の処理の仕組み

SNMPトラップ変換機能の処理の仕組みを次の図で説明します。

図 7-20　SNMPトラップ変換機能の処理の仕組み

SNMPトラップ変換機能は，NNMのサービスの機能の一つとして NNMによって起
動・終了が制御されます。NNMを起動すると，SNMPトラップ変換機能が起動します。

SNMPトラップ変換機能を起動すると，フィルターファイルに指定した条件と一致する
SNMPトラップを受信して JP1イベントに変換します。SNMPトラップ変換機能が起
動していないときに出力された SNMPトラップは JP1イベントに変換できません。JP1
イベントとして登録できるメッセージは，1,023バイトまでです。JP1イベントに変換す
るメッセージが 1,023バイトを超えた場合，1,023バイト以降のメッセージを切り捨てま
す。

JP1イベントのイベント IDは，00003A80で固定です。JP1イベントの属性について
は，「14.3(9)　イベント ID：00003A80の詳細」を参照してください。

（2） 動作定義ファイルおよびフィルターファイルの不正チェック

SNMPトラップ変換機能は，動作定義ファイルおよびフィルターファイルを読み込む際，
ファイル内の構文不正をチェックします。構文不正があった場合の SNMPトラップ変換
機能の動作について説明します。
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（a）動作定義ファイルの構文不正時の動作

動作定義ファイルは，SNMPトラップ変換機能の起動時に読み込まれ，構文不正がない
かチェックされます。動作定義ファイルに構文不正があった場合の SNMPトラップ変換
機能の動作を次の表に示します。

表 7-1　動作定義ファイルの構文不正時の動作

KAVA2107-Eのメッセージが出力された場合は，動作定義ファイルの指定を見直してく
ださい。

（b）フィルターファイルの構文不正時の動作

フィルターファイルは，SNMPトラップ変換機能の起動時およびリロード時に読み込ま
れ，構文不正がないかチェックされます。フィルターファイルに構文不正があった場合
の SNMPトラップ変換機能の動作を次の表に示します。

表 7-2　フィルターファイルの構文不正時の動作

注※　フィルターファイルの指定がすべて無効になった場合は，
「OpenView.OV_TrapFormat_Change」がデフォルトでフィルター条件として指定されるため，

SNMPトラップ変換機能の起動およびリロードは成功します。

KAVA2105-Wのメッセージが出力された場合は，フィルターファイルの指定を見直して
ください。

（3） クラスタシステムでの運用

SNMPトラップ変換機能は，物理ホストでしか動作しません。また，NNMの機能の一
つとして動作し，NNMの起動と停止に連動します。このため，JP1/Baseのフェール
オーバーとは無関係に動作します。

メッセージが出力され
る契機

メッセージ 出力先 動作

SNMPトラップ変換
機能の起動時

KAVA2107-E • 統合トレースログ
• SNMPトラップ変換機
能ログ

SNMPトラップ変換
機能の起動に失敗す
る。

メッセージが出力され
る契機

メッセージ 出力先 動作

SNMPトラップ変換
機能の起動時

KAVA2105-W 統合トレースログ
SNMPトラップ変換機能
ログ

該当するフィルター条
件を無効にして，
SNMPトラップ変換
機能が起動する。※

SNMPトラップ変換
機能のリロード時

KAVA2105-W 統合トレースログ
SNMPトラップ変換機能
ログ

該当する条件を無効に
して，SNMPトラッ
プ監視を継続する。※
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7.　イベント変換機能の設定
変換した JP1イベントを論理ホストで管理したい場合は，動作定義ファイルで JP1イベ
ントの登録先を論理ホストのイベントサービスに変更してください。

SNMPトラップを論理ホストで監視する場合の構成例を次の図に示します。

図 7-21　SNMPトラップを論理ホストで監視する場合の構成例

NNMをクラスタシステムで使用する場合は，実行系・待機系の両方で「7.4.4　SNMP
トラップ変換機能の設定手順」を参照して NNMの設定をしてください。また，NNM
と JP1/Baseを同じクラスタグループにしてください。

NNMをクラスタシステムで使用し，JP1/Baseを非クラスタシステム，つまり物理ホス
トだけで使用する場合は，実行系・待機系の両方で物理ホストの JP1/Baseを起動してお
く必要があります。

7.4.2　SNMPトラップ変換機能を使用する前に
SNMPトラップ変換機能を使用する前に知っておくべきことについて説明します。

（1） 動作環境

SNMPトラップ変換機能を使用するための動作環境を次に示します。
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● SNMPトラップ変換機能をサポートする OSを次に示します。
• Windows XP Professional
• Windows Server 2003（Windows Server 2003（x64），およびWindows Server 

2003（IPF）を除く）
• HP-UX
• Solaris（Solaris大域ゾーン）

● NNMの ovstartコマンドの実行環境と NNMの GUIである ovwの LANG環境変
数が同じであること。
両方の LANG環境変数が異なる場合，SNMPトラップを JP1イベントに変換できな
かったり，NNMのアラーム・ブラウザの表示と異なる変換をしたりすることがあり
ます。詳細については NNMのマニュアルを参照してください。

● SNMPトラップ変換機能がサポートする NNMのバージョン
SNMPトラップ変換機能がサポートする NNMのバージョンは，JP1/Baseがサポー
トする OSの種類によって異なります。OSによる SNMPトラップ変換機能がサポー
トする NNMのバージョンを次の表に示します。

表 7-3　Windows，HP-UX（PA-RISC），Solarisの場合

表 7-4　HP-UX（IPF）の場合

（2） 変換できるＳＮＭＰトラップ

SNMPトラップ変換機能では，変換したい SNMPトラップの条件として，フィルター

SNMPトラップ変換機能がサポートする NNM バージョン

JP1/Cm2/Network Node Manager 07-00，07-01，07-10

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 
Enterprise

08-00，08-10

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 
250

08-00，08-10

JP1/Cm2/Network Node Manager Enterprise 05-20，06-00，06-50，06-51，06-71

JP1/Cm2/Network Node Manager 250 05-20，06-00，06-50，06-51，06-71

hp OpenView network node manager 6.0，6.1，6.2，6.4

hp OpenView network node manager Starter Edition 7.5

SNMPトラップ変換機能がサポートする NNM バージョン

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 
Enterprise

08-00，08-10

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 
250

08-00，08-10

hp OpenView network node manager Starter Edition 7.5
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ファイル（snmpfilter.conf）にイベント変換対象とするエンタープライズ名および

イベント名を指定します。また，イベント変換対象外とするエンタープライズ名および
イベント名も指定できます。フィルターファイル（snmpfilter.conf）に定義した内

容が NNMの trapd.confに定義されているエンタープライズ名およびイベント名と完

全に一致するものが変換対象となります。フィルターファイルに定義するエンタープラ
イズ名およびイベント名は，trapd.confに定義されているエンタープライズ名および

イベント名と完全に一致させてください。なお，trapd.confは，NNMが起動する言
語環境によって異なるため注意してください。

SNMPトラップ変換機能は，trapd.confから変換対象の SNMPトラップの情報を取
得して JP1イベントに変換します。取得する情報は，メッセージ，重要度，エンタープ
ライズ名，エンタープライズ ID，オブジェクト名，オブジェクト ID，およびソースリ
ストです。

変換できる SNMPトラップの条件を次に示します。

●各定義ファイルの 1行のサイズ
各定義ファイル（imevtgw.conf，snmpfilter.conf，trapd.conf）の 1行のサ
イズが 1,023バイト以内である。

●エンタープライズ名
trapd.confで定義されているエンタープライズ名の先頭に「#」，「!」，「+」を含ま
ない SNMPトラップ。

●イベント名
trapd.confで定義されているイベント名の先頭に *（アスタリスク）を含まない
SNMPトラップ

●オブジェクト ID
trapd.confで定義されているオブジェクト IDに *（アスタリスク）を含まない
SNMPトラップ。なお，trapd.confに定義されているオブジェクト IDと発生した
SNMPトラップのオブジェクト IDが完全に一致したものだけが，JP1イベントに変
換されます。

●ソースリスト
NNMの［イベント設定］画面で表示される［イベントの変更］画面－［ソース］タ
ブで，「指定ソースのみ」を選択してソース（ノード）を指定している場合，指定した
ソースで発生した SNMPトラップだけを JP1イベントとして変換できます。
また，ソースを記述したファイルを指定することもできます。なお，ファイル内では
「#」をコメントアウトとして使用できません。1ソース当たりの文字列長の上限は
511バイトです。ソース（ノード）名は正規表現には対応していません。

●メッセージ
trapd.confから取得したメッセージ中に $変数が含まれている場合，SNMPト
ラップ変換機能では JP1イベント変換時にこの $変数を SNMPトラップに含まれる
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情報で展開します。SNMPトラップ変換機能で対応している $変数は次のとおりで
す。これ以外の $変数については展開せず，そのまま出力されます。

$r・$ar・$c・$s・$N・$$・$C・$aA・$Tは，デフォルトでは展開されません。こ

れらの $変数も展開したい場合は，動作定義ファイルで設定してください。設定方法
については，「7.4.5　動作定義ファイル（imevtgw.conf）の詳細」を参照してくださ
い。
$変数の情報展開時にエラーが発生した場合，KAVA2108-Eのメッセージが出力され
ます。エラーを JP1イベントとして検知したい場合は，統合トレースログに出力され
る KAVA2108-Eのメッセージを条件に，ログファイルトラップ機能で監視してくださ
い。
なお，$変数の展開後の出力は，NNMの出力するメッセージと表示が異なる場合が
あります。NNMの出力するメッセージを確認する方法には，次に示す二つの方法が
あります。
• JP1/IM - Viewの統合機能メニューを利用して，ネットワーク管理を選択し，NNM
画面を開いて確認する。

• JP1/IM - Viewの［イベント詳細］画面から NNMをモニター起動して，NNMのア
ラーム・ブラウザで確認する。

●一般トラップ
SNMPトラップ変換機能では，一般トラップを変換できます。
フィルターファイルに一般トラップを変換対象として定義している場合，「エンタープ
ライズ ID付き一般トラップ」も一般トラップとして変換されます。また，
trapd.confに一般トラップと「エンタープライズ ID付き一般トラップ」の両方が
定義されている場合，NNMでは「エンタープライズ ID付き一般トラップ」として変
換され，SNMPトラップ変換機能では一般トラップとして変換されます。そのため，
NNMで表示されている内容と，JP1/IM - Viewで表示される内容が異なる場合があり
ます。この現象を回避したい場合は，SNMPトラップ変換機能で変換したい「エン
タープライズ ID付き一般トラップ」の定義をフィルターファイルに追加してくださ
い。一般トラップと「エンタープライズ ID付き一般トラップ」の例を次に示します。

（例）一般トラップ
エンタープライズ名：snmpTraps
イベント名：SNMP_Link_Down
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オブジェクト ID：.1.3.6.1.6.3.1.1.5.3

（例）エンタープライズ ID付き一般トラップ
エンタープライズ ID：hitachi
イベント名：HI_Link_Down
オブジェクト ID：.1.3.6.1.6.3.1.1.5.3.1.3.6.1.4.1.116

なお，次に示す NNM内部で使用される SNMPトラップは JP1イベントに変換できま
せん。

• OpenView.OV_Ack_Alarm
• OpenView.OV_Delete_Alarm
• OpenView.OV_Unack_Alarm
• OpenView.OV_ChgSev_Alarm
• OpenView.OV_ChgCat_Alarm
• ECSエンジンに起因するイベント（OpenView.OV_Corr_Indicなど）
詳細については NNMのマニュアルを参照してください。

（3） 注意事項

SNMPトラップ変換機能を使用する際の注意事項を次に示します。

• SNMPトラップ変換機能が SNMPトラップを JP1イベントに変換する際に，イベン
トサービスとの接続に失敗した場合，該当するイベントデータは破棄されます。

• イベントサービスとの接続に失敗し，イベントデータが破棄された場合，
KAVA2101-Eのメッセージが統合トレースログに出力されます。

• 上記の状態から回復し，JP1イベント変換ができる状態になった場合，KAVA2102-I
のメッセージが統合トレースログに出力されます。その際，破棄されたイベントデー
タの件数が KAVA2103-Iのメッセージとして出力されます。

7.4.3　SNMPトラップ変換機能の設定内容
SNMPトラップ変換機能の設定は，動作定義ファイル（imevtgw.conf）とフィルター
ファイル（snmpfilter.conf）で行います。

動作定義ファイルで定義する内容
動作定義ファイルには，SNMPトラップ変換時の動作について設定します。設定の
例を次に示します。
• JP1/IM - Viewの［イベント詳細］画面から NNMをモニター起動するために

NNMの URLを指定する。
• SNMPトラップの重要度と変換後の JP1イベントの重要度を対応付ける。
• SNMPトラップに含まれる $変数の情報を展開するかどうかを指定する。

動作定義ファイルの詳細については，「7.4.5　動作定義ファイル（imevtgw.conf）の
詳細」を参照してください。
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フィルターファイルで定義する内容
フィルターファイルには，JP1イベント変換対象とする SNMPトラップと，JP1イ
ベント変換対象外とする SNMPトラップの条件を指定します。SNMPトラップの
条件として，NNMの trapd.confに記載されているエンタープライズ名とイベン

ト名を指定します。
フィルターファイルの詳細については，「7.4.6　フィルターファイル
（snmpfilter.conf）の詳細」を参照してください。

次に示す条件で SNMPトラップを監視する場合の，監視する SNMPトラップに対する
フィルターファイルおよび動作定義ファイルの定義例を次の図に示します。

• エンタープライズ名が「sso」，イベント名が「C_SSO_LOG1」の SNMPトラップを
JP1イベントに変換する。

• エンタープライズ名が「snmpTraps」，イベント名が「SNMP_Link_Down」の SNMP
トラップを JP1イベントに変換する。

図 7-22　監視する SNMPトラップに対するフィルターファイルおよび動作定義ファイル
の定義例

7.4.4　SNMPトラップ変換機能の設定手順
SNMPトラップ変換機能の起動，設定の変更，および終了の手順について説明します。
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（1） セットアップ

SNMPトラップ変換機能を使用する前に，セットアップを行います。また，JP1/Base
を上書きインストールした場合もセットアップが必要です。SNMPトラップ変換機能の
セットアップの手順を次に示します。

1. imevtgw_setupコマンドを実行し，NNMに SNMPトラップ変換機能を登録する。

Windowsの場合
コマンドプロンプトから次のコマンドを実行します。
cd インストール先フォルダ ¥bin

imevtgw_setup.exe

UNIXの場合
次のコマンドを実行します。
/opt/jp1base/bin/imevtgw_setup

SNMPトラップ変換機能が NNMのプロセス管理に登録されます。

2. SNMPトラップ変換機能が正しく登録されたかどうかを確認する。

NNMのプロセスを次に示す操作で確認します。

Windowsの場合
［スタート］メニューから，［プログラム］－［Network Node Manager］－
［ネットワークノードマネージャ管理］－［NNMステータス］を選択します。

UNIXの場合
次のコマンドを実行します。
/opt/OV/bin/ovstatus

ovwプロセスの配下に IMEvtgwというプロセスが表示されていれば，SNMPトラッ
プ変換機能が正しく登録できています。

（2） 起動する

SNMPトラップ変換機能を起動する手順を次に示します。

1. 動作定義ファイル（imevtgw.conf）を編集する。

2. フィルターファイル（snmpfilter.conf）を編集する。

3. NNMを起動する。
NNMを起動すると，SNMPトラップ変換機能が起動します。

Windowsの場合
SNMPトラップ変換機能は，NNMの NNMサービスが起動すると起動します。
スタートメニューから［プログラム］－［Network Node Manager］－［ネット
ワークノードマネージャー管理］－［NNMサービス - 開始］を選択します。

UNIXの場合
SNMPトラップ変換機能は，NNMのバックグラウンド・プロセスが起動すると
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起動します。NNMのバックグラウンド・プロセスを起動するには，次のコマン
ドを実行してください。
/opt/OV/bin/ovstart

4. SNMPトラップ変換機能が正しく動作するか確認する。
実際に変換対象の SNMPトラップを発生させて，動作定義ファイルやフィルター条
件に定義した条件に一致する SNMPトラップが JP1イベントに変換されているかを
確認します。

（3） 設定を変更する

動作定義ファイル（imevtgw.conf），およびフィルターファイル

（snmpfilter.conf）を変更した場合の反映方法を次に示します。

動作定義ファイルを変更した場合
動作定義ファイルの編集後，SNMPトラップ変換機能を再起動してください。

フィルターファイルを変更した場合
NNMが提供する xnmeventsコマンドに -eventオプションを指定して実行する

と，SNMPトラップ変換機能を停止せずに設定を反映できます。

（4） 終了する

SNMPトラップ変換機能を終了する方法を次に示します。

Windowsの場合
スタートメニューから「プログラム」－「Network Node Manager」－「ネット
ワークノードマネージャー管理」－「NNMサービス - 終了」を選択します。

UNIXの場合
次のコマンドを実行します。
/opt/OV/bin/ovstop

（5） 設定を解除する

JP1/Baseをアンインストールする前に，NNMのプロセス管理に登録された SNMPト
ラップ変換機能を解除してください。解除の手順を次に示します。

Windowsの場合
1. NNMステータスで，IMEvtgw（SNMPトラップ変換機能）が実行中でないこ
とを確認する。
スタートメニューから「プログラム」－「Network Node Manager」－「ネット
ワークノードマネージャー管理」－「NNMステータス」を実行して，IMEvtgw
（SNMPトラップ変換機能）が実行中でないことを確認します。
IMEvtgwが実行中の場合は，スタートメニューから「プログラム」－
「Network Node Manager」－「ネットワークノードマネージャー管理」－
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「NNMサービス - 終了」を選択して，終了してください。
2. コマンドプロンプトで次のコマンドを実行する。

cd インストール先フォルダ ¥bin

imevtgw_setup.exe -d

imevtgw.exeファイルが NNMのフォルダから削除され，SNMPトラップ変換
機能を起動する設定が NNMのプロセス管理から解除されます。

UNIXの場合
1. /opt/OV/bin/ovstatusコマンドを実行し，IMEvtgw（SNMPトラップ変換
機能）が実行中でないことを確認する。
SNMPトラップ変換機能が実行中の場合は，/opt/OV/bin/ovstopコマンド
を実行して NNMのデーモンプロセスを終了してください。

2. 次のコマンドを実行する。
/opt/jp1base/bin/imevtgw_setup -d

imevtgw.exeファイルと imevtgwファイルが NNMのディレクトリから削除
され，SNMPトラップ変換機能の設定が NNMのプロセス管理から解除されま
す。

7.4.5　動作定義ファイル（imevtgw.conf）の詳細
動作定義ファイル（imevtgw.conf）の詳細について説明します。

（1） 格納先ディレクトリ

動作定義ファイル（imevtgw.conf）の格納先ディレクトリを次に示します。

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥conf¥evtgw¥imevtgw.conf

UNIXの場合
/etc/opt/jp1base/conf/evtgw/imevtgw.conf

（2） パラメーター一覧

動作定義ファイルで指定するパラメーターを次に示します。

パラメーター名 内容

nnm_url_base NNMの URLを指定する。

severity SNMPトラップの重要度と変換後の JP1イベントの重大度を対応づける。

snmp-filter ～ 
end-filter

JP1イベント変換対象とする SNMPエージェントのホスト名を指定する。

var_expand $r・$ar・$c・$s・$N・$$・$C・$aA・$T変数の情報を展開するかどうか
を指定する。
318



7.　イベント変換機能の設定
次に，動作定義ファイルの文法を示します。

• パラメーターの各単語は，半角スペースまたはタブで区切ってください。
• 行頭に「#」を指定すると，その行はコメント行になります。

（3） パラメーターの説明

動作定義ファイルの各パラメーターを説明します。

（a）nnm_url_base

JP1/IM - Viewの［イベント詳細］画面から NNMをモニター起動するために，NNMの
URLを指定します。nnm_url_baseパラメーターの書式を次に示します。

nnm_url_base http://ホスト名:ポート番号/OvCgi/
jovw.exe?MapName=default

ホスト名
動作定義ファイルを設定するホストのホスト名を記述します。ほかのホストの
WWWブラウザーから NNMのWeb画面を表示できるようにホスト名を設定してく
ださい。

ポート番号
ホスト名で指定したホストがWindowsの場合は，指定は不要です。
UNIXの場合で，NNM6.2（NNM 07-01）以前をご使用の場合は 8880を指定しま
す。NNM6.4（NNM 07-10）以降をご使用の場合は 3443を指定します。ただし，
NNMの設定によっては，ポート番号が異なる場合があります。NNMでのポート番
号の設定をご確認ください。

（b） severity

SNMPトラップの重要度と変換後の JP1イベントの重大度を対応づけます。severity
パラメーターの書式を次に示します。

severity SNMPトラップの重要度 to JP1イベントの重大度

SNMPトラップの重要度
SNMPの重要度に指定できる内容を次に示します。
• normal

• warning

• minor

• major

• critical

var_option 指定した $変数を NNMの表示と同じ内容の情報で展開する。

imevt_server JP1イベントの登録先論理ホストを指定する。

パラメーター名 内容
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• unknown

unknownは，SNMPトラップに重要度のデータがない，または normal，

warning，minor，major，criticalに一致しないものを指します。

JP1イベントの重大度
JP1イベントの重大度に指定できる内容を次に示します。
• Information

• Notice

• Warning

• Error

• Emergency

• Critical

• Alert

• Debug

デフォルトおよび severityパラメーターの指定を省略した場合は，SNMPトラップの
重要度と変換後の JP1イベントの重大度は次のように対応づけられています。

（c） snmp-filter ～ end-filter

監視対象の SNMPエージェントを限定するために，JP1イベント変換対象とする
SNMPエージェントのホスト名を指定します。フィルターファイル
（snmpfilter.conf）で指定した条件に一致する SNMPトラップのうち，このパラ
メーターで指定したホスト名から発行された SNMPトラップだけが JP1イベントに変換
されます。

なお，このパラメーターで指定した条件が成立しなかった場合，フィルターファイル
（snmpfilter.conf）で指定した条件が成立した SNMPトラップデータであっても，
JP1イベント登録の対象にはなりません。また，複数のパラメーターを指定した場合は，
パラメーターのどれかが成立する条件で成立します。snmp-filter ～ end-filter

パラメーターの書式を次に示します。

snmp-filter
source　ホスト名1　ホスト名2　ホスト名3・・・
end-filter

SNMPトラップの重要度 変換後の JP1イベントの表示（重大度）

normal Information

warning Warning

minor Error

major Critical

critical Alert
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• source属性条件文の指定は，必ず snmp-filterと end-filterで囲んでくださ

い。
• ホスト名には，NNMのアラームブラウザに表示されるソース（ホスト名）を指定し
ます。

• sourceとホスト名指定，およびホスト名とホスト名指定は，スペースまたはタブで

区切ってください。
• 複数のホスト名を指定した場合は，どれかが一致した場合に条件が成立します。
• 一つの snmp-filter内には，source属性条件文は一つだけ指定できます。

• 1行当たり 1,023バイトまで指定できます。1,024バイト以降に指定されたホスト名は
無効となります。

• 一つの source属性条件文に対象ホスト名をすべて指定できない場合，別の

snmp-filter文で source属性条件文で指定すると，ホスト名の指定が追加できま

す。

このパラメーターの指定を省略した場合，フィルターファイル（snmpfilter.conf）

で指定した条件に一致する SNMPトラップがすべて JP1イベントに変換されます。

（d） var_expand

trapd.confから取得したメッセージ中に $r・$ar・$c・$s・$N・$$・$C・$aA・$T

変数が含まれている場合，JP1イベント変換時にこれらの $変数を SNMPトラップに含
まれる情報として展開するかどうかを指定します。var_expandパラメーターの書式を

次に示します。

var_expand    0 | 1

0

JP1イベントの変換時に，$#・$数字・$-数字・$+数字・$>数字・$>-数字・
$>+数字・$x・$X・$@・$O・$o・$G・$S・$e・$E・$A・$*の合計 18個の $変
数の情報を展開します。$r・$ar・$c・$s・$N・$$・$C・$aA・$T変数の情報は

展開されません。

1

JP1イベントの変換時に，$r・$ar・$c・$s・$N・$$・$C・$aA・$T変数および
$#・$数字・$-数字・$+数字・$>数字・$>-数字・$>+数字・$x・$X・$@・

$O・$o・$G・$S・$e・$E・$A・$*の合計 27個の $変数の情報を展開します。

このパラメーターを省略すると，0が仮定されます。

（e） var_option

trapd.confから取得したメッセージ中に，このパラメーターで指定した $変数が含まれ
ている場合，NNMの表示と同じ内容の情報で展開します。

var_option $変数 ・・・
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指定できる $変数は，$Eおよび $eの 2種類です。

このパラメーターを省略，または指定のない $変数に対しては，SNMPトラップ変換機
能の $変数変換方式で情報を展開します。この場合，NNMに表示される内容とは異
なった情報が展開されます。

（f） imevt_server

クラスタシステムなどで，変換した JP1イベントを論理ホストに登録したい場合に指定
します。指定できるイベントサーバは，自ホストで稼働しているイベントサーバに限り
ます。このパラメーターを指定する場合，イベントサーバ設定ファイル（conf）の

remote-serverパラメーターにも指定したイベントサーバ名が設定されている必要が

あります。詳細については，「6.4.2　イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細」を
参照してください。imevt_serverパラメーターの書式を次に示します。

imevt_server イベントサーバ名

このパラメーターを省略すると，JP1イベントの登録先は自ホストに仮定されます。

7.4.6　フィルターファイル（snmpfilter.conf）の詳細
フィルターファイル（snmpfilter.conf）の詳細について説明します。

（1） 格納先ディレクトリ

フィルターファイルの格納先ディレクトリを次に示します。

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥conf¥evtgw¥snmpfilter.conf

UNIXの場合
/etc/opt/jp1base/conf/evtgw/snmpfilter.conf

（2） 形式

フィルターファイルの形式について説明します。フィルターファイルには，JP1イベン
ト変換対象とする SNMPトラップの指定と，JP1イベント変換対象外とする SNMPト
ラップの指定ができます。trapd.confに定義されている SNMPトラップを，フィル
ターファイルに指定してください。エンタープライズ名，およびイベント名の大文字小
文字は区別されます。NNMの trapd.confの定義を十分確認して定義してください。

行頭に「#」を指定すると，その行はコメント行になります。フィルターファイルの形式

を次に示します。

[+△]エンタープライズ名.イベント名
[+△]エンタープライズ名.*
！エンタープライズ名.イベント名

（凡例）
322



7.　イベント変換機能の設定
[　]：[　]内は任意に指定する

△：一つ以上のスペースまたはタブ

エンタープライズ名
変換する SNMPトラップの OID_ALIASを指定します。

*

指定したエンタープライズ名の SNMPトラップすべてを，JP1イベントの変換対象
とします。

イベント名
変換する SNMPトラップのイベント名を指定します。

＋
SNMPトラップのバリアブルバインディングを JP1イベントの拡張属性の固有情報
として変換する場合に指定します。「+」とフィルター定義の間には，一つ以上のス

ペースまたはタブを入れてください。なお，1行の中で「+」と「!」の指定を混在
させないでください。混在させた場合は，その行は無効となります。

バリアブルバインディングを JP1イベントに変換する際の注意事項
• 変換できる各バリアブルバインディング値の最大値は 1,023バイトです。

1,024バイト以降のデータは変換されません。
• JP1イベントの最大値は 10,000バイトです。バリアブルバインディングを

JP1イベントの拡張属性の固有情報として変換すると，JP1イベントのサイ
ズが 10,000バイトを超える場合，変換されないバリアブルバインディングが
存在します。

• JP1イベントの拡張属性の固有情報として変換できるバリアブルバインディ
ングの個数は最大 28個です。

！
JP1イベント変換対象として指定された SNMPトラップ（[+△ ]エンタープライ

ズ名 .*または [+△ ]エンタープライズ名 .イベント名）のうち，指定した SNMP
トラップを JP1イベント変換の対象外とします。[+△ ]エンタープライズ名 .*ま

たは [+△ ]エンタープライズ名 .イベント名の指定がない場合は，無効となりま

す。

なお，フィルターファイル（snmpfilter.conf）の定義内容は，次に示す式で 900バ
イト以下にしてください。

（（a1＋1）＋（a2＋1）＋（a3＋1）＋（a4＋1）・・・（an※＋1））＋34 < 900バ
イト

注※　フィルターファイル（snmpfilter.conf）で定義されている SNMPトラップの
オブジェクト ID長。例えば，オブジェクト IDが「.1.2.3.4.5」の場合，anは 10バイト
になります。
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フィルターファイルに一般トラップを定義する場合は，次に示す式で計算してください。

上記計算式の結果＋（一般トラップ数ｘ2） < 900

注意事項
• SNMPトラップ変換機能では，SNMPトラップを JP1イベントに変換する際に
フィルターファイルの定義順に比較します。そのため，フィルターファイルには
JP1イベントに変換する優先度の高い順に定義してください。

• フィルターファイルでは「エンタープライズ名」および「イベント名」に .（ピリ

オド）を指定できません。変換対象の SNMPトラップの「エンタープライズ名」
および「イベント名」に，（ピリオド）が含まれる場合は，NNMで .（ピリオド）
を使用しない名前に変更してください。

7.4.7　動作定義ファイルおよびフィルターファイルの定義例
動作定義ファイル，およびフィルターファイルの定義例を次に示します。

（1） 動作定義ファイルの定義例

動作定義ファイル（imevtgw.conf）の定義例を次に示します。

図 7-23　動作定義ファイル（imevtgw.conf）の定義例

この例では，NNMの URLに自ホスト名 HostAとポート番号 8080を指定しています。
また，デフォルトの設定に，SNMPトラップの重要度「unknown」を JP1イベントの
重大度「Information」に対応づける設定を追加しています。$変数展開パラメーターで
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は 1を指定しているため，trapd.confから取得したメッセージ中に $r・$ar・$c・

$s・$N・$$・$C・$aA・$T変数が含まれている場合，JP1イベント変換時にこれらの
$変数が SNMPトラップに含まれる情報として展開されます。また，$変数変換方式指
定パラメーターでは，$Eおよび $eを指定しているため，trapd.confから取得した

メッセージ中に，$Eまたは $eが含まれている場合，NNMの表示と同じ内容の情報を
展開します。SNMPエージェントのホスト名指定では，source属性条件文に hostA，

hostB，hostC，10.208.aa.bbbという四つのホストを指定しています。

（2） フィルターファイルの定義例

フィルターファイル（snmpfilter.conf）の定義例を次に示します。

図 7-24　フィルターファイル（snmpfilter.conf）の定義例

JP1イベントに変換できる SNMPトラップは，NNMの trapd.confファイルに定義

されている SNMPトラップです。「エンタープライズ名」および「イベント名」は
NNMの trapd.confファイルに定義されています。

この例では，エンタープライズ名が OpenView，snmpTraps，または ssoの SNMPト
ラップと，エンタープライズ名が OpenViewかつイベント名が

OV_Network_Criticalの SNMPトラップが変換されます。ただし，エンタープライ
ズ名が snmpTrapsかつイベント名が SNMP_Authen_Failureの SNMPトラップは変
換されません。

エンタープライズ名は，trapd.confに次のように定義されています。この中の

「OpenView」や「sso」がエンタープライズ名です。
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図 7-25　trapd.confのエンタープライズ名の定義例

また，「イベント名」で表される SNMPトラップは，trapd.confに次のように定義さ
れています。この例では，イベント名が「OV_Network_Warning」となっています。

図 7-26　trapd.confのイベント名の定義例
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8　 イベントサービスの定義情
報の収集と配布（JP1/IM限
定）
この章では，JP1/Baseと JP1/IMで構成されたシステム内の
イベントサービスの定義情報をマネージャーホストで一括収集
する方法と，各管理ホストに配布する方法について説明しま
す。

8.1　イベントサービスの定義情報の収集および配布の概要

8.2　イベントサービスの定義情報の収集および配布に必要な条件

8.3　イベントサービスの定義情報を収集する

8.4　イベントサービスの定義情報を配布する
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8.　イベントサービスの定義情報の収集と配布（JP1/IM限定）
8.1　イベントサービスの定義情報の収集および
配布の概要

JP1/Baseと JP1/IMで構成されたシステムでは，マネージャーホストから複数のホスト
のイベントサービスの定義情報を一括して収集したり，複数のホストへイベントサービ
スの定義情報を配布したりできます。そのため，イベントサービスの定義情報を各ホス
トで確認したり，定義したりすることなく，マネージャーホスト上で各ホストの定義情
報を集中的に管理できます。

収集および配布できる定義情報を次に示します。

●転送設定ファイル（forward）

●ログファイルトラップ機能の動作定義ファイル（任意のファイル）

●イベントログトラップ機能の動作定義ファイル（ntevent.conf）

イベントサービスの定義情報を収集および配布する方法について，次節以降で説明しま
す。
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8.2　イベントサービスの定義情報の収集および
配布に必要な条件

定義情報の収集および配布に必要な条件を次に示します。

● JP1/Baseおよび JP1/IM - Managerをインストールする。
システムの各ホストにインストールする必要のある製品と，製品のバージョンを次に
示します。

●定義情報を収集および配布するホストの JP1/IM - Managerでシステム構成を定義す
る。
定義情報を収集および配布する際，JP1/IM - Managerの構成定義を利用します。シス
テム構成で定義した管理対象ホストが，収集先および配布先となります。システム構
成の定義については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム
構築・運用ガイド」を参照してください。

！！！！ 注意事項
 

マネージャーホスト上で，管理対象ホストの定義情報を収集したり定義情報を配布したりす
る際，サブマネージャーホストを経由せずに管理対象ホストと直接通信します。マネー
ジャーホストとサブマネージャーホストの間にファイアウォールを設置している場合は，
ポート番号 20306について，マネージャーホストからすべての管理対象ホストに対して通過
できるようにファイアウォールを設定し直してください。また，マネージャーホストと管理
対象ホスト間で名前解決できるようにしてください。

ホスト 必要な製品

定義情報を収集・配布するホス
ト

JP1/Base（バージョン 7以降）

JP/IM - Central Console（バージョン 7）または JP1/IM - Manager
（バージョン 8）

定義情報の収集先・配布先ホス
ト

JP1/Base（バージョン 7以降）
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8.3　イベントサービスの定義情報を収集する
ここでは，収集できる定義情報と，マネージャーホスト上で管理対象ホストの定義情報
を収集する方法について説明します。収集対象のホストは，マネージャーホストの JP1/
IM - Managerのシステム構成で定義した管理対象ホストです。

8.3.1　収集できる定義情報
JP1/IM - Managerのシステム構成で定義した管理対象ホストから，次に示す定義ファイ
ルの定義情報を収集できます。

Windowsの場合

UNIXの場合

8.3.2　収集方法
マネージャーホストで収集コマンド（jevdef_get）を実行すると，JP1/IMのシステム
構成で定義したすべての管理対象ホストから，オプションで指定した定義ファイルの定
義情報を収集し標準出力します。jevdef_getコマンドの詳細については，「13.　コマ
ンド」の「jevdef_get」を参照してください。

注意事項
• jevdef_getコマンド実行時に，収集先ホストで何らかのエラーが発生し定義情

報が収集できなかった場合は，エラーメッセージが標準エラー出力され，エラー
が発生したホストの定義情報は標準出力されません。

• jevdef_getコマンド実行時に収集先ホストから返されるメッセージは，各ホス

定義ファイル ファイル名

転送設定ファイル インストール先フォルダ ¥conf¥event¥servers¥default¥forward

共有フォルダ ¥jp1base¥event¥forward

ログファイルトラップ機
能の動作定義ファイル

インストール先フォルダ ¥conf¥任意に指定したファイル

イベントログトラップ機
能の動作定義ファイル

インストール先フォルダ ¥conf¥event¥ntevent.conf

定義ファイル ファイル名

転送設定ファイル /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/forward

 共有フォルダ /event/forward

ログファイルトラップ機
能の動作定義ファイル

/etc/opt/jp1base/conf/任意に指定したファイル
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トで設定されている言語種別となります。言語種別設定の手順については，「2.3.5
　セットアップ前の作業」を参照してください。

（1） 出力形式

収集した定義情報の出力形式は次のとおりです。

# JP1/Base - Event Server ファイルの種類-information by jevdef_get
# Time which acquired the following definitions : 日時
 
[収集先ホスト1]
定義情報
[収集先ホスト2]
定義情報
　　　：

「ファイルの種類」には，収集対象の定義ファイル名が表示されます。転送設定ファイル
の場合は forward，イベントログトラップ機能の動作定義ファイルの場合は event log 
trap，ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルの場合は log file trapが表示されま
す。

「定義情報」には，#や空行を含めた定義ファイル内のすべての情報が表示されます。

8.3.3　収集例
転送設定ファイル（forward）の定義情報を収集した場合の収集例を次の図に示します。
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図 8-1　転送設定ファイル（forward）の定義情報の収集例
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8.4　イベントサービスの定義情報を配布する
ここでは，配布できる定義情報と，マネージャーホストで定義した情報を管理対象ホス
トへ配布する方法について説明します。配布対象のホストは，マネージャーホストの
JP1/IM - Managerのシステム構成で定義した管理対象ホストです。すべての管理対象ホ
ストや特定の管理対象ホストに配布できます。

8.4.1　配布できる定義情報
JP1/IM - Managerのシステム構成で定義した管理対象ホストへ，次に示す定義ファイル
の定義情報を配布できます。

Windowsの場合

UNIXの場合

8.4.2　配布方法
管理対象ホストへ定義情報を配布する手順を次に示します。

1. 配布定義ファイルを編集する。
配布定義ファイルには，配布先ホストと，配布したい定義情報を定義します。また，
配布定義ファイルは，配布対象の定義ファイルごとに作成する必要があります。
配布定義ファイルについては，「8.4.3　配布定義ファイル」および「8.4.4　ファイル
の形式」を参照してください。

2. jevdef_distribコマンドを実行する。
配布定義ファイルの編集後，jevdef_getコマンドを実行すると定義情報が配布さ

定義ファイル ファイル名

転送設定ファイル インストール先フォルダ ¥conf¥event¥servers¥default¥forward

共有フォルダ ¥jp1base¥event¥forward

ログファイルトラップ機
能の動作定義ファイル

インストール先フォルダ ¥conf¥任意に指定したファイル

イベントログトラップ機
能の動作定義ファイル

インストール先フォルダ ¥conf¥event¥ntevent.conf

定義ファイル ファイル名

転送設定ファイル /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/forward

 共有ディレクトリ /event/forward

ログファイルトラップ機
能の動作定義ファイル

/etc/opt/jp1base/conf/任意に指定したファイル
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れ，設定が反映されます。jevdef_distribコマンドの詳細については，「13.　コ
マンド」の「jevdef_distrib」を参照してください。

注意事項
• jevdef_distribコマンド実行時に，配布先のホストですでに設定ファイルや定

義ファイルの情報が設定されていた場合は，いったん定義ファイルの情報を削除
してから定義情報を配布します。

• jevdef_distribコマンド実行時に配布先ホストから返されるメッセージは，各

ホストで設定されている言語種別となります。言語種別設定の手順については，
「2.3.5　セットアップ前の作業」を参照してください。なお，日本語のマネー
ジャーから日本語のエージェントに配布する場合，設定されている文字コードが
異なるとき，配布定義ファイルの文字コードは自動的に変換されます。

8.4.3　配布定義ファイル
配布定義ファイルは，配布対象の定義ファイルごとに作成する必要があります。下記デ
フォルトファイル名，または任意のファイル名で，下記の配布定義ファイル格納フォル
ダに作成してください。

配布定義ファイルの格納先を次に示します。

（a）Windowsの場合

物理ホスト場合

注※　「Eventフォルダ」の部分は，次のフォルダに置き換えてください。
• 物理ホストの場合：インストール先フォルダ ¥conf¥event¥servers¥default

• 論理ホストの場合：共有フォルダ ¥jp1base¥event

（b）UNIXの場合

配布対象の定義ファイル 配布定義ファイルの格納先

転送設定ファイル Eventフォルダ※ ¥[jev_forward.conf | 任意のファイル ]

ログファイルトラップ機能の動
作定義ファイル

インストール先フォルダ ¥conf¥[jev_logtrap.conf | 任意の
ファイル ]

イベントログトラップ機能の動
作定義ファイル

インストール先フォルダ ¥conf¥event¥[jev_ntevent.conf | 

任意のファイル ]

配布対象の定義ファイル 配布定義ファイルの格納先

転送設定ファイル Eventディレクトリ※ [jev_forward.conf | 任意のファイル ]

ログファイルトラップ機能の動
作定義ファイル

/etc/opt/jp1base/conf/[jev_logtrap.conf | 任意のファ
イル ]

イベントログトラップ機能の動
作定義ファイル

/etc/opt/jp1base/conf/event/[jev_ntevent.conf | 任
意のファイル ]
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注※　「Eventディレクトリ」の部分は，次のディレクトリに置き換えてください。
• 物理ホストの場合：/etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default

• 論理ホストの場合：共有ディレクトリ /event

8.4.4　ファイルの形式
配布定義ファイルの形式を次に示します。

[配布先ホスト，...]
定義情報
[&配布先ホスト，...]
定義情報
[配布先ホスト，...]@動作定義ファイル名
定義情報
　　　：

最初の「[　]」より前は，すべてコメント行になります。「[　]」以降は，定義情報と

判断されます。コメント行「#」を指定した場合は，コメント行も配布されます。また，

各行の最後には，必ず改行を入れてください。

[配布先ホスト ]

• JP1/IM - Managerのシステム構成で定義してあり，かつ，07-00以降の JP1/
Baseがインストールされたホストのホスト名またはグループ名を指定します。

• 複数のホストに同じ定義情報を配布したい場合は，「[　]」内に，複数の配布先ホ
ストを「,」で区切って指定します。

• 一つのホスト名に指定できる文字数は，255バイト以内です。
• 1行の最大長は 1,023バイトです。

&

ホスト名の前に &を指定すると，構成定義情報でそのホストの下位 1階層に定義さ
れた全ホストに対して定義情報が配布されます。構成定義情報で最下位に定義され
たホストに対して「&」を指定しても，対象ホストがないため無視されます。「[　
]」内には，&を指定したホストと，＆を指定していないホストを混在して記述でき
ます。

@動作定義ファイル名

ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルの定義情報を配布する場合だけ，任
意の動作定義ファイル名で配布できます。なお，ファイル名には，¥ / : , ; * ? 

" < > | とタブ・スペースは使用できません。「[　]」のあとに「@動作定義ファ

イル名」を指定すると，「[　]」内に指定されたホストの次のフォルダに配布されま

す。
Windowsの場合：インストール先フォルダ ¥conf¥

UNIXの場合：/etc/opt/jp1base/conf/

定義情報
各ホストに配布する定義情報を定義します。定義情報の形式は，各定義ファイルの
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形式と同じです。詳細については下記を参照してください。

転送設定ファイルのファイル形式
「6.5.2　転送設定ファイル（forward）の詳細」

ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルのファイル形式
「7.2.5　動作定義ファイルの詳細」
注　ファイル属性に関するパラメーター（FILETYPE，HEADLINE，
HEADSIZE，および RECTYPE）は変更しないでください。

イベントログトラップ機能の動作定義ファイルのファイル形式
「7.3.5　動作定義ファイル（ntevent.conf）の詳細」

8.4.5　配布定義ファイルの定義例
次に示すシステムで，定義情報を一括して配布する場合の配布定義ファイルの定義例を
示します。
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図 8-2　システムの構成例

上記のシステム構成例のManagerHostは，統合マネージャーです。SubHostA，
SubHostB，SubHostCは，ManagerHostの管理対象ホスト，JP1host_1，JP1host_2
は，SubHostAの管理対象ホストとして JP1/IM - Managerのシステム構成で定義されて
います。システム構成の定義については，マニュアル「JP1/Integrated Management - 
Manager システム構築・運用ガイド」を参照してください。

ManagerHostから管理対象ホストへ転送設定ファイル（forward）の定義情報を配布す
る場合の配布定義ファイルの定義例を次の図に示します。
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図 8-3　転送設定ファイルの定義情報を配布する場合の定義例

次に，ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルの定義情報を配布する場合の設定
例について説明します。ここでは，ManagerHostから SubHostA，SubHostBに
「ACTDEF1」というファイル名で定義情報を配布し，SubHostCに「ACTDEF2」とい
うファイル名で定義情報を配布します。

ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルの定義情報を配布する場合の配布定義
ファイル（jev_logtrap.conf）の定義例を次の図に示します。
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図 8-4　ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルの定義情報を配布する場合の定義
例
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9　 ヘルスチェック機能の設定
この章では，JP1/Baseのヘルスチェック機能を使用するため
の設定方法について説明します。

9.1　ヘルスチェック機能の設定の概要

9.2　ヘルスチェック機能を利用したプロセス監視の仕組み

9.3　ヘルスチェック機能を使用する前に

9.4　ヘルスチェック機能の設定手順

9.5　共通定義設定用ファイルの詳細

9.6　ヘルスチェック定義ファイル（jbshc.conf）の詳細

9.7　ヘルスチェック機能の注意事項
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9.1　ヘルスチェック機能の設定の概要
JP1/Baseのヘルスチェック機能は，JP1/Baseのプロセスが無限ループやデッドロック
の状態となった場合に，異常を検知してメッセージや JP1イベントを発行し，オペレー
ターに JP1/Baseの回復を促すことを目的とした機能です。

（1） ヘルスチェック機能で検知できる障害

ヘルスチェック機能で検知できる障害を次に示します。

• プロセスのハングアップ
プロセスがハングアップした場合に異常を検知して通知します。ハングアップとは，
デッドロックや無限ループなどが原因で，プロセスが処理要求を受け付けなくなる状
態を指します。

• プロセスの異常終了
プロセス自体が異常と判断して終了した場合に，プロセスの異常を検知して通知しま
す。ただし，OSの killコマンドなどによってプロセスが強制終了した場合は，異常

終了として検知できません。この場合は，プロセスの応答がない状態として異常を検
知します。

（2） 想定する運用

ヘルスチェック機能では，プロセスの異常時の対処として次の図に示す運用を想定して
います。
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図 9-1　ヘルスチェック機能を利用した障害対策の運用

（3） ヘルスチェック機能の設定について

ヘルスチェック機能は，デフォルトでは無効になっています。ヘルスチェック機能を使
用するためには，ヘルスチェック機能を有効にするよう共通定義情報に登録する必要が
あります。また，ヘルスチェック機能の動作として，監視対象ホストやプロセスの監視
間隔をヘルスチェック定義ファイルで設定します。

プロセス管理機能を起動すると，ヘルスチェック定義ファイルの内容が読み込まれ，プ
ロセスの監視が開始されます。
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9.2　ヘルスチェック機能を利用したプロセス監
視の仕組み

ヘルスチェック機能は，プロセス管理機能によって，起動や停止，リロードなどが制御
されます。ヘルスチェック機能を利用したプロセス監視の仕組みについて説明します。

ヘルスチェック機能は，プロセス自体が異常と判断して終了した場合と，プロセスがハ
ングアップした場合を異常として検知します。プロセスがハングアップしているかどう
かは，各プロセスが行っている処理に掛かる時間と，プロセスごとに設定されているし
きい値を比較して異常判定を行います。各プロセスが行っている処理に掛かる時間は，
共有メモリーを介して監視します。

ヘルスチェック機能の概要を次の図に示します。

図 9-2　ヘルスチェック機能の概要

9.2.1　監視対象プロセス
ヘルスチェック機能が監視するプロセスを次の表に示します。

表 9-1　ヘルスチェック機能の監視対象のプロセス一覧

項番 機能 機能名

1 プロセス管理 jbsspmd

2 認証サーバ jbssessionmgr

3 構成管理 jbsroute

4 コマンド実行 jcocmd

5 プラグインサービス jbsplugin

6 イベントサービス jevservice
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プロセス管理の起動用プロセス（jbs_service），および起動管理機能（jbapmsrvcecon）
は，サービスを起動，停止するだけのプロセスのため監視しません。統合トレース機能
（hntr2mon）は，JP1/Base以外の製品も使用する機能のため監視しません。

9.2.2　プロセスの状態の判定方法
プロセスがハングアップしているかどうかの判定方法について説明します。

JP1/Baseのプロセスの異常状態の判定は，プロセスが行う内部処理の所要時間（処理開
始から終了までに掛かる時間）と，プロセスごとに設定された更新間隔のしきい値を比
較することで行います。

しきい値に対するプロセスの状態の判定結果を次の図に示します。

図 9-3　しきい値に対するプロセスの状態の判定結果

異常判定
共有メモリーの更新間隔がプロセスごとに設定された異常しきい値に達した場合に，
プロセスが異常であると判定し，JP1イベントが発行されます。

警告判定
ヘルスチェック機能では，早い段階で異常の予兆を検知できるように，警告しきい
値を設けています。警告判定時には，JP1イベントが発行されます。

プロセスが異常状態となり JP1イベントが発行されたあとは，プロセスの異常が回復す
るまで異常通知は行われません。プロセスの状態が回復した場合は，回復通知の JP1イ
ベントが発行されます。

ヘルスチェック機能が発行する JP1イベントの一覧を次の表に示します。

7 ログファイルトラップ jevtraplog

8 イベントログトラップ（Windows限定） jevtrapevt

9 SNMPトラップ変換 imevtgw

10 ヘルスチェック jbshcd，jbshchostd

項番 機能 機能名
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表 9-2　ヘルスチェック機能が発行する JP1イベント一覧

JP1イベントの詳細については，「14.　JP1イベント」を参照してください。

ヘルスチェック機能では，業務規模などによって影響を受けにくい，プロセスが行う
個々の内部処理を監視単位としています。そのため，異常しきい値や警告しきい値は，
カスタマイズする必要のない値が設定されています。

9.2.3　ヘルスチェック機能を利用した他ホストの監視
ヘルスチェック機能は，JP1/Base自体の障害を検知することを目的としていますが，ヘ
ルスチェック機能自体にハングアップなどの異常が生じると，JP1/Baseの障害を検知で
きなくなります。また，JP1/IM - Managerを利用したシステムでは，イベントサービス
に異常が生じると，JP1イベントを発行，および転送できないため，異常を検知しても
上位ホストへ通知できなくなります。

JP1/Baseのヘルスチェック機能では，自ホストのプロセスの異常を検知，または通知す
る手段がなくなった場合に備え，他ホストからヘルスチェック機能およびイベントサー
ビスのプロセスの状態を監視できます。

他ホストを監視したい場合は，動作定義ファイルに監視対象ホストと監視間隔を指定し
ます。一台のホストで 1,024台まで監視できます。

JP1/IM - Manager，または JP1/AJS2を利用したシステムでの他ホストの監視方法，お
よび他ホストを監視する場合の運用方法について説明します。

（1） JP1/IM - Managerを利用したシステムでの他ホスト監視

監視対象ホストを指定すると，他ホストの JP1/Baseのヘルスチェック機能，およびイベ
ントサービスが正常に稼働しているかどうかを監視できます。

次の図に示す構成例を基に，JP1/IM - Managerを利用したシステムでの他ホストの監視
方法について説明します。

発行契機 イベント ID

プロセスの異常判定時 00004741

プロセスの警告判定時 00004742

プロセスの状態が回復した時 00004743
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図 9-4　JP1/IM - Managerを利用したシステムでの他ホスト監視の例

図の例では，各ホストで次のように設定されています。

ホスト 役割 他ホスト監視の設定

hostA マネージャーホスト hostB，hostXを監視する。

hostB サブマネージャーホスト hostA，hostY，hostZを監視する。

hostX エージェントホスト 設定なし。
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エージェントホスト hostY，およびマネージャーホスト hostAで，ヘルスチェック機能，
およびイベントサービスに異常が生じた場合の処理について説明します。

hostYのヘルスチェック機能に異常が生じた場合
hostBのヘルスチェック機能が異常を検知して JP1イベントを発行します。発行さ
れた JP1イベントは hostAに転送され，JP1/IM - Viewに hostYの異常通知が表示
されます。

hostYのイベントサービスに異常が生じた場合
hostBのヘルスチェック機能が異常を検知して JP1イベントを発行します。hostY
のヘルスチェック機能は異常を検知しますが，JP1イベントを発行できません。
hostBで発行された JP1イベントは hostAに転送され，JP1/IM - Viewに hostYの
異常通知が表示されます。

hostAのヘルスチェック機能に異常が生じた場合
hostBのヘルスチェック機能が異常を検知して JP1イベントを発行します。発行さ
れた JP1イベントは hostAに転送され，JP1/IM - Viewに hostAの異常通知が表示
されます。

hostAのイベントサービスに異常が生じた場合
hostAの JP1/IM - Managerでヘルスチェック機能を有効にしている場合は，JP1/
IM - Managerのヘルスチェック機能が hostAのイベントサービスの異常を検知し，
JP1/IM - View上に異常を通知します。

（2） JP1/AJS2を利用したシステムでの他ホスト監視

監視対象ホストを指定すると，他ホストの JP1/Baseのヘルスチェック機能が正常に稼働
しているかどうかを監視できます。

JP1/AJS2を利用したシステムで，JP1/Baseのプロセスの異常をマネージャーホストに
通知したい場合は，JP1/Cm2/OAAおよび JP1/Cm2/NNMを利用して，ヘルスチェック
機能が syslogまたはイベントログに出力するメッセージを監視し，マネージャーホスト
へ通知してください。

次の図に示す構成例を基に，JP1/AJS2を利用したシステムでの他ホストの監視方法につ
いて説明します。

hostY エージェントホスト 設定なし。

hostZ エージェントホスト 設定なし。

ホスト 役割 他ホスト監視の設定
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図 9-5　JP1/AJS2を利用したシステムでの他ホスト監視の例

図の例では，各ホストで次のように設定されています。

エージェントホスト hostX，およびマネージャーホスト hostAのヘルスチェック機能に
異常が生じた場合の処理について説明します。

hostXのヘルスチェック機能に異常が生じた場合
hostAのヘルスチェック機能が異常を検知し，syslog，またはイベントログにメッ
セージを出力します。hostAの JP1/Cm2/OAAが syslog，またはイベントログに出
力されたメッセージを検知し，JP1/Cm2/NNMに通知します。JP1/Cm2/NNMに，
hostXの異常通知が表示されます。

ホスト 役割 他ホスト監視の設定

hostA マネージャーホスト hostX，hostYを監視する。

hostX エージェントホスト hostAを監視する。

hostY エージェントホスト 設定なし。
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hostAのヘルスチェック機能に異常が生じた場合
hostXのヘルスチェック機能が異常を検知し，syslog，またはイベントログにメッ
セージを出力します。hostXの JP1/Cm2/OAAが syslog，またはイベントログに出
力されたメッセージを検知し，JP1/Cm2/NNMに通知します。JP1/Cm2/NNMに，
hostAの異常通知が表示されます。

（3） 他ホストを監視する場合の運用方法

他ホストを監視する場合の運用方法について説明します。

（a）監視対象ホストの数が多い場合の運用方法

一台のホストで複数のホストを監視する場合，ヘルスチェック機能は一台ずつホストの
プロセス状況を確認します。1台のホストの監視に掛かる時間は 3秒程度です。そのた
め，一台のホストが監視するホスト数が多いと監視に時間が掛かります。

例えば，1台のホストで 200台のホスト監視すると，すべてのホストを監視し終わるま
でに 600秒程度掛かります。監視時間を短縮したい場合は，監視対象ホストをグループ
に分け，グループごとに擬似的なマネージャーホストを決めて監視してください。

図 9-6　200台のホストを監視する場合の運用例

図の例では監視対象ホストを 20台ずつのグループに分けています。また，マネージャー
ホスト hostAから擬似的なマネージャーホスト host1，host21などを監視するよう設定
します。グループごとに監視すると，監視に掛かる時間を 60秒程度に短縮できます。

（b）階層管理した構成で障害が発生した場合の運用方法

監視対象ホストを階層管理している構成で，障害が発生した場合の運用方法について次
の図で説明します。
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図 9-7　障害が発生した場合の運用例

hostBのヘルスチェック機能やイベントサービスに障害が発生した場合，hostBが監視
している hostDや hostEの異常を検知，および通知できなくなります。

hostBが短時間で復旧した場合は，hostBの停止中に hostDや hostEで障害が発生して
JP1イベントが発行されても，JP1イベントの転送のリトライによって，hostBが回復
した時点で JP1イベントが転送されます。hostBの復旧に長時間掛かる場合は，hostB
が復旧するまでの間，hostAから hostD，hostEを直接監視するようヘルスチェック定
義ファイルを設定し直す必要があります。

このように階層管理している構成では，サブマネージャーホストの障害に備えて，マ
ネージャーホストから直接エージェントホストを監視するよう定義したヘルスチェック
定義ファイルをあらかじめ用意しておくと便利です。

（c）監視間隔の見直し

他ホストを監視する場合は，ヘルスチェック定義ファイルで監視間隔を指定できます。
運用を開始する前に試運転をして，指定した監視間隔が妥当かどうか確認してください。
このとき，統合トレースログに KAVA7219-Wのメッセージが出力された場合は，指定し
た監視間隔が短いおそれがあります。「9.6　ヘルスチェック定義ファイル（jbshc.conf）
の詳細」に記載してある見積もり式を参照して，監視間隔を設定し直してください。
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9.2.4　ヘルスチェック機能のクラスタ運用
ヘルスチェック機能は，物理ホスト，論理ホスト単位に動作し，各ホストで動作するプ
ロセスを監視します。ヘルスチェック機能を使用すると，プロセスの停止だけではなく
ハングアップも異常と判定し，フェールオーバーさせる運用ができます。

ヘルスチェック機能でプロセスの異常を検知した場合にフェールオーバーさせるために
は，共通定義設定用ファイルでフェールオーバーを有効にする必要があります。

クラスタ環境でヘルスチェック機能を使用する場合の構成例を次の図に示します。

図 9-8　クラスタ環境でヘルスチェック機能を使用する場合の構成例

図の例は，実行系物理ホスト，待機系物理ホスト，および論理ホストでヘルスチェク機
能を使用した場合を示します。自ホストを監視中に論理ホストのヘルスチェック機能が
プロセスの異常を検知した場合は，Windowsでは JP1/Baseサービスを停止して，
UNIXではヘルスチェック機能のプロセス（jbshcd）を停止します。この停止を検知し，
クラスタソフトでフェールオーバーするようにします。

注意事項
他ホストを監視中にエラーを検知している状態でフェールオーバーした場合，監視
対象ホストの監視状態がリセットされます。次回監視時に監視対象ホストの状態が
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回復していないときには，再度エラーメッセージや JP1イベントが発行されます。
すでに回復しているときには，回復メッセージや JP1イベントは発行されません。
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9.3　ヘルスチェック機能を使用する前に
ヘルスチェック機能を使用するための前提条件について説明します。

（1） 動作環境

ヘルスチェック機能を使用するには，監視するホスト，および監視対象ホストに JP1/
Base 07-11以降がインストールされている必要があります。
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9.4　ヘルスチェック機能の設定手順

（1） ヘルスチェック機能を設定する

ヘルスチェック機能の設定手順について説明します。

クラスタシステムで運用する場合は，論理ホストのセットアップの完了後に，物理ホス
ト，論理ホストの両方でヘルスチェック機能を設定する必要があります。

1. 共通定義情報にヘルスチェック機能を有効にする情報を登録する。

1-1　共通定義設定用ファイルのモデルファイル（jbshc_setup.conf.model）を
任意のファイル名でコピーする。

1-2　コピーしたファイルを編集する。

1-3　jbssetcnfコマンドを実行する。
jbssetcnf 1-2で編集したファイル名
ヘルスチェック機能の情報が共通定義情報に登録されます。
jbssetcnfコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbssetcnf」を参
照してください。

共通定義設定用ファイルの詳細については，「9.5　共通定義設定用ファイルの詳細」
を参照してください。

2. ヘルスチェック定義ファイル（jbshc.conf）を編集する。
ヘルスチェック機能の動作を定義します。ヘルスチェック定義ファイルの詳細につい
ては，「9.6　ヘルスチェック定義ファイル（jbshc.conf）の詳細」を参照してくださ
い。

3. JP1イベントの転送設定を変更する。
ヘルスチェック機能が発行する JP1イベントを上位の管理サーバに転送するために，
転送設定ファイル（forward）に次のフィルター条件を追加してください。
E.OBJECT_TYPE IN JBSHC

転送設定ファイル（forward）の詳細については「6.5.2　転送設定ファイル
（forward）の詳細」を参照してください。

4. JP1/Baseのすべてのサービスおよび NNM（SNMPトラップ変換機能を使用している
場合）を再起動する。
ヘルスチェック機能が起動し，プロセスの監視を開始します。
ヘルスチェック動作定義ファイルに誤りがあった場合は，その設定行を無効とし，デ
フォルト値がある場合はデフォルト値で動作します。

（2） ヘルスチェック機能の設定状況を確認する

ヘルスチェック機能の設定の有無，および異常検知時のフェールオーバーの有無を確認
したい場合は，次のコマンドを実行して共通定義情報を参照してください。
355



9.　ヘルスチェック機能の設定
jbsgetcnf

出力された共通定義情報から，ヘルスチェック機能のセクションを検索し，設定内容を
確認してください。

jbsgetcnfコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsgetcnf」を参照してく
ださい。

ヘルスチェック機能の共通定義情報の詳細ついては，「9.5　共通定義設定用ファイルの
詳細」を参照してください。

（3） ヘルスチェック機能の設定を変更する

監視対象ホストの追加や監視間隔の変更を行う場合の手順を次に示します。

1. ヘルスチェック定義ファイル（jbshc.conf）を編集する。
ヘルスチェック機能の動作を変更します。ヘルスチェック定義ファイルの詳細につい
ては，「9.6　ヘルスチェック定義ファイル（jbshc.conf）の詳細」を参照してくださ
い。

2. ヘルスチェック定義ファイルの設定内容を有効にする。
Windowsの場合は，JP1/Base（プロセス管理機能）サービスを再起動します。
UNIXの場合は，jbs_spmd_reloadコマンドを実行すると設定内容をリロードでき
ます。jbs_spmd_reloadコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の
「jbs_spmd_reload」を参照してください。
設定内容は，リロード後，次の監視タイミングが来た時に有効になります。
リロード時に，ヘルスチェック定義ファイルに誤りがありエラーとなった場合は，そ
の設定行は無効とし，リロード前の設定で動作します。

リロード時の注意事項
他ホストの監視中にエラーを検知している状態でリロードした場合，監視対象ホス
トの監視状態はリセットされます。このため，次回監視時に監視対象ホストが回復
していないときには，再度エラーメッセージや JP1イベントが発行されます。また，
すでに回復しているときには，回復メッセージや JP1イベントは発行されません。

（4） ヘルスチェック機能の設定を無効にする

ヘルスチェック機能を無効にする手順を次に示します。

1. 共通定義設定用ファイルを編集する。

1-1　共通定義設定用ファイルのモデルファイルを任意のファイル名でコピーする。

1-2　コピーしたファイルを編集する。
共通定義設定用ファイルの詳細については，「9.5　共通定義設定用ファイルの詳細」
を参照してください。

2. jbssetcnfコマンドを実行する。
jbssetcnf 1で編集したファイル名
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ヘルスチェック機能が無効になります。
jbssetcnfコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbssetcnf」を参照し
てください。

3. JP1/Baseのすべてのサービスおよび NNM（SNMPトラップ変換機能を使用している
場合）を再起動する。

（5） 07-10以前の JP1/Baseをクラスタ運用している環境からバージョ
ンアップした場合

07-10以前の JP1/Baseでクラスタシステムを使用している場合，07-11以降の JP1/
Baseを上書きインストールしたあとに，論理ホスト環境の設定のアップグレードを行う
必要があります。論理ホスト環境の設定をアップグレードする方法については，
「2.2.3(5)　上書きインストールについて」（Windowsの場合），および「2.3.4(5)　上書き
インストールについて」（UNIXの場合）を参照してください。

論理ホスト環境の設定のアップグレードを行ったあと，「(1)　ヘルスチェック機能を設定
する」で説明している設定を行ってください。
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9.5　共通定義設定用ファイルの詳細
共通定義設定用ファイルの詳細について説明します。

（1） 格納先ディレクトリ

共通定義設定用ファイルのモデルファイルの格納先ディレクトリを次に示します。モデ
ルファイルをコピーして，任意のファイル名で作成してください。

Windowsの場合
• 物理ホストのとき：インストール先フォルダ
¥conf¥jbshc¥jbshc_setup.conf.model

• 論理ホストのとき：共有フォルダ
¥jp1base¥conf¥jbshc¥jbshc_setup.conf.model

UNIXの場合
• 物理ホストのとき：/etc/opt/jp1base/conf/jbshc/
jbshc_setup.conf.model

• 論理ホストのとき：/共有ディレクトリ /jp1base/conf/jbshc/

jbshc_setup.conf.model

（2） 形式

共通定義設定用ファイルの形式を次に示します。下線部分は，デフォルト値です。各
キーの指定を省略した場合は，その設定内容は更新されません。

[JP1_DEFAULT¥JP1BASE¥JBSHC]
"ENABLE"=dword:{00000000 | 00000001}
"FAILOVER"=dword:{00000000 | 00000001}

[JP1_DEFAULT¥JP1BASE¥JBSHC]

ヘルスチェック機能の設定の有無，および異常検知時のフェールオーバーの有無を
記述するセクションです。論理ホストを設定する場合は，「JP1_DEFAULT」を論理

ホスト名にしてください。

"ENABLE"=dword:{00000000 | 00000001}
ヘルスチェック機能を有効にするか無効にするかを指定します。有効にする場
合は「dword:00000001」を指定します。無効にする場合は

「dword:00000000」を指定します。

"FAILOVER"=dword:{00000000 | 00000001}
クラスタシステムで運用する場合，自ホストを監視するヘルスチェック機能が
プロセスの異常を検知した際にフェールオーバーするかどうかを指定します。

フェールオーバーするときは「dword:00000001」を指定します※。フェール

オーバーしないときは「dword:00000000」を指定します。

※　Windowsの場合は JP1/Baseサービスを停止し，UNIXの場合はヘルス
チェック機能のプロセス（jbshcd）を停止します。この停止を検知し，クラス
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タソフトでフェールオーバーするようにします。

（3） 文法
• 行頭に「#」を指定すると，その行はコメント行になります。
•「=」「,」の前後，行頭，および行末にスペースまたはタブを入れないでください。こ

れらを入れた場合，jbssetcnfコマンド実行時にエラーとなります。

• 改行だけの行は無効になります。
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9.6　ヘルスチェック定義ファイル（jbshc.conf）
の詳細

ヘルスチェック定義ファイルの詳細について説明します。

（1） 格納先ディレクトリ

ヘルスチェック定義ファイルの格納先ディレクトリを次に示します。

Windowsの場合
• 物理ホストのとき：インストール先フォルダ ¥conf¥jbshc¥jbshc.conf

• 論理ホストのとき：共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jbshc¥jbshc.conf

UNIXの場合
• 物理ホストのとき：/etc/opt/jp1base/conf/jbshc/jbshc.conf
• 論理ホストのとき：/共有ディレクトリ /jp1base/conf/jbshc/jbshc.conf

（2） 形式

ヘルスチェック定義ファイルの形式を次に示します。下線部分は，各キーの指定を省略
したときに設定されるデフォルト値です。

[JP1_EVENT]
OUTPUT={YES | NO}
RECOVER={YES | NO}
[SYSLOG]
OUTPUT={YES | NO}
RECOVER={YES | NO}
[OTHER_HOSTS]
INTERVAL=他ホスト監視間隔（秒）
HOST=ホスト名1,ホスト名2,...

[JP1_EVENT]

JP1イベントの発行に関するセクションです。

OUTPUT={YES | NO}

プロセスの状態が異常の場合に JP1イベントを発行するかどうかを指定しま
す。「YES」または「NO」のどちらかを指定します。

RECOVER={YES | NO}

プロセスの状態が回復した場合に JP1イベントを発行するかどうかを指定しま
す。「YES」または「NO」のどちらかを指定します。

なお，OUTPUTキーに「NO」を指定した場合は，RECOVERキーに「YES」を指

定しても無効になります。

[SYSLOG]

syslog，またはイベントログへのメッセージ出力に関するセクションです。

OUTPUT={YES | NO}
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プロセスの状態が異常の場合に，syslogまたはイベントログにメッセージを出
力するかどうかを指定します。「YES」または「NO」のどちらかを指定します。

RECOVER={YES | NO}

プロセスの状態が回復した場合に，syslogまたはイベントログにメッセージを
出力するかどうかを指定します。「YES」または「NO」のどちらかを指定しま

す。
なお，OUTPUTキーに「NO」を指定した場合は，RECOVERキーに「YES」を指
定しても無効になります。

[OTHER_HOSTS]

他ホスト監視の動作に関するセクションです。

INTERVAL=他ホスト監視間隔（秒）

他ホストを監視する間隔を秒単位で指定します。指定できる値は，60～ 7,200
です。
監視間隔の目安を次に示します。
HOSTキーに指定したホスト数×3（秒）

監視に掛かる時間は，一台当たり 3秒を目安にしてください。ただし，ネット
ワーク状況や監視対象ホストの状態によって監視に掛かる時間は変わる場合が
あります。
監視間隔を目安よりも短く設定すると，障害を早期に検知できますが，指定し
た監視間隔の間に他ホストを監視し終わらないことがあります。このような場
合，前回の監視処理が終了するまで待機します。
監視間隔を目安よりも長く設定すると，ネットワークや OSのリソースの消費
を抑えられますが，障害の検知が遅れるおそれがあります。
このキーを省略した場合は，300秒が仮定されます。
• 運用中，統合トレースログに KAVA7219-Wのメッセージが出力された場合
指定した監視間隔が短いおそれがあります。次に示す計算式で監視間隔を見
積もってください。
現在の設定値 ＋ ((KAVA7227-Iの出力時刻 - KAVA7219-Wの出力時刻 ) 

× 1.1)

HOST=ホスト名 1,ホスト名 2,...
他ホストを監視する場合に，監視対象ホストを指定します。自ホストだけを監
視する場合は，指定する必要はありません。
複数のホストを指定する場合は，コンマで区切って指定します。HOSTキーは複

数指定できます。なお，監視できる他ホスト数は 1,024台までです。1,025台以
上を指定した場合は，1,025台目以降のホストは監視しません。

（3） 文法
• 行頭に「#」を指定すると，その行はコメント行になります。
•「=」「,」の前後，行頭，および行末にスペースまたはタブを入れないでください。こ

れらを入れた場合，その行は無効になります。
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• 改行だけの行は無効になります。
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9.7　ヘルスチェック機能の注意事項
ヘルスチェック機能を使用する場合の注意事項を次に示します。

（1） プロセスを強制終了した場合の検知について

●プロセスを killコマンドなどで強制終了した場合，異常終了として検知されません。

この場合は，プロセスの応答がない状態として異常を検知（KAVA7014-E）します。
ただし，経過時間は killコマンド実行からの時間ではありません。内部で使用して

いる共有メモリーの更新時刻で判断しているため，プロセスの強制終了後，すぐに異
常が検知される場合があります。

●プロセスを killコマンドなどで強制終了し正常に終了処理ができていない状態で，

該当機能のプロセスを再起動した場合，先に強制終了したプロセスの異常検知メッ
セージが発行されることがあります。

●拡張起動プロセス定義ファイル（jp1bs_service_0700.conf）の設定で再起動設

定をしているプロセスが異常終了した場合，プロセスの再起動を通知するメッセージ
（KAVB3605-I，KAVB3616-I）の発行のあとに異常終了を通知するメッセージ
（KAVA7017-E）が発行されることがあります。プロセスの状態は，
jbs_spmd_statusコマンドで確認してください。
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る場合の設定
JP1/Baseは，Microsoft Cluster Serverなどのクラスタソフト
に対応し，実行系の障害時にイベントの管理，ユーザー管理，
およびコマンド実行・構成管理を待機系に引き継ぐことができ
ます。この章では，このための設定方法について説明します。
なお，JP1/Baseをクラスタシステムで運用する場合には，ご
使用になるクラスタソフトに，JP1/Baseが対応しているか確
認してから運用してください。

10.1　クラスタ運用の概要

10.2　クラスタ運用の前提条件とサポート範囲

10.3　クラスタ運用の環境設定（Windowsの場合）

10.4　クラスタ運用の環境設定（UNIXの場合）

10.5　クラスタ運用に関する注意事項

10.6　非クラスタ環境で論理ホストを運用する場合の設定
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10.1　クラスタ運用の概要
ここでは，クラスタシステムの概要と，JP1/Baseのクラスタ運用の概要について説明し
ます。

10.1.1　クラスタシステムの概要
クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用す
るシステムで，一つのサーバで障害が発生しても，別のサーバで業務を継続できるよう
にすることを目的としています。

クラスタシステムは，処理を実行するホストと，障害が発生した時に処理を引き継げる
ように待機しているホストで構成されています。業務を実行中のサーバを実行系サーバ，
実行系の障害時に業務を引き継げるよう待機しているサーバを待機系サーバと呼びます。
障害発生時は，実行系サーバから待機系サーバに処理を引き継いで業務の停止を防ぎま
す。この障害時に処理を引き継ぐことをフェールオーバーといいます。

フェールオーバーする単位となる論理的なサーバのことを論理ホストと呼んでいます。
クラスタシステムで実行されるアプリケーションは，フェールオーバーして業務を継続
するために，論理ホスト環境で動作させる必要があります。論理ホストで動作するアプ
リケーションは，物理的なサーバに依存せず，任意のサーバで動作できます。

論理ホストは，サービスとして動作するアプリケーション，共有ディスク，および論理
IPアドレスの三つの要素で構成されています。サービスとして動作する JP1などのアプ
リケーションは，共有ディスクにデータを格納し，論理 IPアドレスで通信を行います。

論理ホストを構成する各要素について次の表で説明します。

表 10-1　論理ホストの構成要素

正常時，およびフェールオーバー後のアクセスを次の図に示します。

論理ホストの構成要素 説明

サービス クラスタシステムで実行する JP1などのアプリケーションです。実行系
の論理ホストで障害が発生すると，待機系の論理ホストで同じ名称の
サービスを起動し，処理を引き継ぎます。

共有ディスク 実行系と待機系の両方に接続されたディスク装置です。フェールオー
バー時に引き継ぐ情報（定義情報，実行状況など）を保存すると，実行
系の論理ホストで障害が発生した場合，待機系のサーバが共有ディスク
への接続を引き継ぎます。

論理 IPアドレス 論理ホストの動作中に割り当てられる IPアドレスです。実行系のサーバ
で障害が発生したときは，同じ論理 IPアドレスの割り当てを待機系の
サーバが引き継ぎます。そのため，クライアントからは同じ IPアドレス
でアクセスでき，一つのサーバが常に動作しているように見えます。
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実行系サーバが稼働している場合は，実行系サーバで共有ディスクや論理 IPアドレスが
割り当てられ，サービスが動作します。実行系サーバで障害が発生すると，待機系サー
バが共有ディスクと論理 IPアドレスを引き継ぎ，実行系サーバと同じサービスを起動し
ます。フェールオーバーによって物理的なサーバが変わっても，待機系サーバが共有
ディスクと論理 IPアドレスを引き継ぐため，クライアントには同じ IPアドレスのサー
バが動作しているように見えます。

10.1.2　JP1/Baseのクラスタ運用の概要
ここでは，クラスタシステムで JP1/Baseを運用する概要について説明します。JP1/
Baseは，クラスタシステムに対応しています。クラスタソフトと連携して運用すると，
JP1/Baseの可用性を向上できます。

JP1/Baseを論理ホスト環境で動作させるためには，フェールオーバー時に引き継ぎが必
要なデータを格納するための共有ディスク，および論理 IPアドレスが必要となります。
また，クラスタソフトが JP1/Baseの起動・動作監視・停止を制御できるように，クラス
タソフトに登録する必要があります。論理ホストをセットアップすると，引き継ぎが必
要なデータを共有ディスクに格納し，論理 IPアドレスを使用して通信を行うように設定
されます。論理ホスト環境で実行される JP1/Baseは，共有ディスクに格納したデータを
使用し，フェールオーバー時に実行系から待機系に引き継いで処理を続けることができ
ます。

次節以降では，クラスタシステムで JP1/Baseを運用するための前提条件，および環境設
定の方法について説明します。
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10.2　クラスタ運用の前提条件とサポート範囲
JP1は，クラスタシステムでは論理ホスト環境で動作し，フェールオーバーに対応しま
す。論理ホスト環境で実行する場合の JP1の前提条件は，共有ディスクや論理 IPアド
レスの割り当て・削除・動作監視がクラスタソフトによって正常に制御されていること
です。

注意事項
JP1がサポートしているクラスタソフトであっても，システム構成や環境設定に
よってはここで説明する前提条件を満たさない場合があります。前提条件を満たす
よう，システム構成や環境設定を検討してください。

（1） 論理ホスト環境の前提条件

JP1を論理ホスト環境で実行する場合，論理 IPアドレスと共有ディスクについて，次に
示す前提条件があります。

表 10-2　論理ホスト環境の前提条件

上記の条件が満たされていない場合は，JP1の動作に問題が起きることがあります。例
えば，次のような問題が発生します。

●実行系で書き込んだデータが，フェールオーバーした時に壊れてしまう場合

論理ホストの
構成要素

前提条件

共有ディスク • 実行系から待機系へ引き継ぎ可能な共有ディスクが使用できること。
• JP1を起動する前に，共有ディスクが割り当てられること。
• JP1を実行中に，共有ディスクの割り当てが解除されないこと。
• JP1を停止した後に，共有ディスクの割り当てが解除されること。
• 共有ディスクが，不当に複数サーバから使用されないよう排他制御されていること。
• システムダウンなどでファイルが消えないよう，ジャーナル機能を持つファイルシス
テムなどでファイルを保護すること。

• フェールオーバーしてもファイルに書き込んだ内容が保証されて引き継がれること。
• フェールオーバー時に共有ディスクを使用中のプロセスがあっても，強制的にフェー
ルオーバーができること。

• 共有ディスクの障害を検知した場合の回復処置はクラスタソフトなどが制御し，回復
処置を JP1が意識する必要がないこと。回復処置の延長で JP1の起動や停止が必要
な場合は，クラスタソフトから JP1に起動や停止の実行要求をすること。

論理 IPアド
レス

• 引き継ぎ可能な論理 IPアドレスを使って通信できること。
• 論理ホスト名から論理 IPアドレスが一意に求まること。
• JP1を起動する前に，論理 IPアドレスが割り当てられること。
• JP1を実行中に，論理 IPアドレスが削除されないこと。
• JP1を実行中に，論理ホスト名と論理 IPアドレスの対応が変更されないこと。
• JP1を停止した後に，論理 IPアドレスが削除されること。
• ネットワーク障害を検知した場合の回復処置はクラスタソフトなどが制御し，JP1
が回復処理を意識する必要がないこと。また，回復処置の延長で JP1の起動や停止
が必要な場合は，クラスタソフトから JP1に起動や停止の実行要求をすること。
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JP1でエラー・データ消失・起動失敗などの問題が発生し，正常に動作できません。

● LANボード障害が発生しても回復処理がされない場合
クラスタソフトなどの制御によって LANボードが切り替えられるか，または他サー
バへフェールオーバーするまで，通信エラーが発生し JP1は正常に動作できません。

（2） 物理ホスト環境の前提条件

物理ホスト環境で JP1を実行する場合，次に示す前提条件があります。また，論理ホス
ト環境の JP1だけを実行する場合でも，システム環境として次に示す前提条件を満たし
ている必要があります。

表 10-3　物理ホスト環境の前提条件

（3） JP1がサポートする範囲

クラスタシステムで JP1を運用する場合，JP1がサポートする範囲は，JP1自体の動作
だけです。論理ホスト環境（共有ディスクおよび論理 IPアドレス）の制御はクラスタソ
フトの制御に依存します。

また，前述の論理ホスト環境および物理ホスト環境の前提条件が満たされていない，ま
たは論理ホスト環境の制御に問題がある場合は，JP1の動作に発生した問題もサポート
の対象外となります。この場合は，論理ホスト環境を制御しているクラスタソフトや OS
で問題に対処してください。

物理ホストの
構成要素

前提条件

サーバ本体 • 2台以上のサーバ機によるクラスタ構成になっていること。
• 実行する処理に応じた CPU性能があること。
（例えば，論理ホストを多重起動する場合などに，対応できる CPU性能があること）

• 実行する処理に応じた実メモリー容量があること。
（例えば，論理ホストを多重起動する場合などに，対応できる実メモリー容量がある
こと）

ディスク • システムダウンなどでファイルが消えないよう，ジャーナル機能を持つファイルシス
テムなどでファイルを保護すること。

ネットワーク • ホスト名（hostnameコマンドの結果）に対応する IPアドレスで通信が可能なこ
と。
（クラスタソフトなどによって通信ができない状態に変更されないこと）

• JP1の動作中に，ホスト名と IPアドレスの対応が変更されないこと。
（クラスタソフトやネームサーバなどによって変更がされないこと）

• Windowsの場合，ホスト名に対応した LANボードがネットワークのバインド設定
で最優先になっていること。
（ハートビート用などほかの LANボードが優先になっていないこと）

OS，クラス
タソフト

• JP1がサポートするクラスタソフトおよびバージョンであること。
• JP1およびクラスタソフトが前提とするパッチやサービスパックが適用済みである
こと。

• フェールオーバーしても同じ処理ができるよう，各サーバの環境が同じになっている
こと。
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（4） 論理ホストの指定方法

コマンドを実行する場合，論理ホストでコマンドを実行させるために，論理ホスト名を
指定する必要があります。論理ホスト名を指定しないと，物理ホストでコマンドが実行
されます。論理ホストの指定方法には，論理ホスト名を JP1_HOSTNAME環境変数に
設定する方法と，コマンドオプションで指定する方法があります。それぞれについて次
の表で説明します。

注意事項
Windowsの場合，JP1_HOSTNAME環境変数をシステム環境変数，ユーザー環境
変数として設定しないでください。サービスの起動などができなくなるおそれがあ
ります。JP1_HOSTNAME環境変数の設定は，コマンドプロンプト，またはバッチ
ファイルで行ってください。

（5） 論理ホスト名の条件

論理ホスト名は次に示す条件で指定してください。

●指定できる文字数：Windowsの場合 1～ 196バイト（推奨：63バイト以内）※ 1，

UNIXの場合 1～ 255バイト（推奨：63バイト以内）※ 1※ 2

●使用できる文字：英数字，-（ハイフン）

注※ 1　JP1/Baseで指定できる文字数は上記のとおりですが，クラスタソフトで上記
文字数に対応していない場合があります。論理ホスト名を指定する場合は，クラスタ
ソフトの制限文字数を超えないよう注意してください。実際の運用では，63バイト以
内を推奨します。

注※ 2　UNIX限定の強制終了コマンド（jbs_killall.cluster）で指定できる論
理ホスト名は，15バイトまでです。名称が 16バイト以上の論理ホスト名は指定でき
ません。

注意事項

●論理ホスト名と物理ホスト名（hostnameコマンドの実行結果）を同じ名称にして

JP1を運用する場合，以下にご注意ください。なお，クラスタシステムで指定する論
理ホスト名は，物理ホスト名とは異なる名称を使用することを強く推奨します。
• 論理ホストの JP1だけを起動する。

指定方法 説明

JP1_HOSTNAME環境変数 JP1_HOSTNAME環境変数で，論理ホスト名を指
定します。論理ホスト名をコマンドオプションと
環境変数の両方で指定した場合は，コマンドオプ
ションの設定が優先されます。

コマンドオプション 「コマンド -h 論理ホスト名」の形式でコマンドの
オプションに指定します。詳細は各コマンドの説
明を参照してください。
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論理ホストの JP1だけを起動し，物理ホストの JP1は起動しないでください。
• イベントサービス環境の設定を変更する。
イベントサーバインデックスファイルにデフォルトで設定されている「server * 

default」の行をコメントにしてください。この行が残っている場合，論理ホスト

のイベントサービスのデータベースがローカルディスクに作成され，フェールオー
バーで引き継ぎができません。実行系と待機系それぞれで設定を変更してください。

• 環境設定ディレクトリの設定を変更する。
物理ホストの環境設定ディレクトリを共有ディレクトリにするために，次の手順で
設定を変更してください。実行系と待機系それぞれで設定を変更してください。
Windowsの場合
1.　次の内容の定義ファイルを作成する。
ファイル名は任意です。
[JP1_DEFAULT¥JP1BASE¥]

"JP1BASE_CONFDIR"="共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥"

2.　次のコマンドを実行し，作成した定義ファイルの内容を共通定義情報に反映す
る。
jbssetcnf 定義ファイル名

UNIXの場合
1.　次の内容の定義ファイルを作成する。
ファイル名は任意です。
[JP1_DEFAULT¥JP1BASE¥]

"JP1BASE_CONFDIR"="/共有ディレクトリ /jp1base/conf"

2.　次のコマンドを実行し，作成した定義ファイルの内容を共通定義情報に反映す
る。
/opt/jp1base/bin/jbssetcnf 定義ファイル名

• 統合トレース（HNTRLib2）を再起動する。
システムの動作中にホスト名を変更する場合は，統合トレース（HNTRLib2）の再
起動が必要です。次の手順で再起動してください。
Windowsの場合
1.　コントロールパネルの［サービス］ダイアログボックスで手動停止する。
2.　ホスト名を変更する。
3.　コントロールパネルの［サービス］ダイアログボックスで手動起動する。
UNIXの場合
1.　hntr2killコマンドを使って統合トレース（HNTRLib2）を停止する。
2.　ホスト名を変更する。
3.　次のコマンドを実行し，統合トレース（HNTRLib2）を起動する。
hntr2mon -d &

統合トレース（HNTRLib2）を再起動するまでの間は，トレース情報が記録されま
せん。統合トレースを使用しているすべてのアプリケーションを停止させてから統
合トレースを停止し，起動する場合は，ほかのアプリケーションより先に起動させ
てください。なお，hntr2killコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の
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「hntr2kill（UNIX限定）」を参照してください。

● DNS運用の場合は，論理ホスト名に FQDN形式ではないホスト名を使用してくださ
い。例えば，「jp1v7.soft.hitachi.co.jp」の場合は，論理ホスト名を「jp1v7」と指定し
ます。このホスト名で名前解決されるように設定してください。

●Windowsの場合，JP1_HOSTNAME環境変数をシステム環境変数，ユーザー環境変
数として設定しないでください。サービスの起動などができなくなることがあります。
JP1_HOSTNAMEの設定は，コマンドプロンプト，またはバッチファイルで行って
ください。

● UNIXで強制終了コマンド（jbs_killall.cluster）を使用する場合は，論理ホス
ト名の先頭から 15バイトまでで一意になるような名称を指定してください。このコ
マンドは，論理ホスト名を先頭から 15バイトまでで判定して，対応するプロセスを
強制終了します。名称が 16バイト以上の論理ホストのプロセスは強制終了できませ
ん。
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10.3　クラスタ運用の環境設定（Windowsの場
合）

この節では，クラスタ運用に対応するための JP1/Baseの環境設定について説明します。

10.3.1　環境設定で設定する項目
ここでは，環境設定で設定する項目について説明します。実際の設定手順については，
「10.3.3　セットアップ」で説明します。

（1） 共有フォルダの指定

論理ホストのセットアップ時に，実行系・待機系の切り替え時に情報を共有するための
共有フォルダを指定します。指定した共有フォルダの配下に次の表に示すフォルダ，お
よびファイルを作成します。

共有フォルダは，論理ホストごとに割り当ててください。論理ホストが異なる場合は，
必ず別の共有フォルダを割り当ててください。共有ディスクのフォルダ構成例を次に示
します。

（例）論理ホスト node0の共有フォルダとして「¥shdsk¥node0」を指定する。
¥shdsk¥node0¥jp1base¥conf¥
¥shdsk¥node0¥jp1base¥log¥

 

なお，イベントサービスは，独自にクラスタの環境を設定できますが，「10.3.3　セット
アップ」の手順どおりに環境設定をすれば，イベントサーバインデックスファイルに自
動的に論理ホスト名と共有フォルダ下のイベントサーバ設定ファイルを作成します。

（2） 通信方式の設定

JP1/Baseでクラスタシステム用の設定をすると，TCP/IP通信で使うソケットのバイン
ド方法を，自動的に IPアドレス指定方式に変更します。変更の対象は，作成する論理ホ
ストおよび物理ホストの設定です。JP1/Baseの通信方式については，「1.10　JP1/Base
の通信方式」を参照してください。

なお，同一ホスト上で物理ホスト環境と論理ホスト環境を構築する場合は，ネットワー
ク制御の設定が必要です。詳細については，「10.3.7　同一ホスト上で物理ホスト環境と

共有ファイルの種別 共有ファイルの格納先フォルダ

定義ファイル 共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥

ログファイル 共有フォルダ ¥jp1base¥log¥

イベントサーバ設定ファイル 共有フォルダ ¥jp1base¥event¥
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論理ホスト環境を構築する場合の設定」を参照してください。

（3） 共通定義情報の設定

JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，JP1/AJS2，および JP1/Power 
Monitor）は，論理ホストごとの情報を共通定義情報としてローカルディスク上に持って
おり，論理ホストごとにその情報を同じ内容にする必要があります。

共通定義情報は，次に示す操作をしたときに更新されます。

• JP1/Base，および JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，JP1/AJS2，および JP1/
Power Monitor）の共通定義情報を変更した場合

• ユーザーマッピング情報を変更した場合
• 認証サーバを変更した場合
• 論理ホストの共通定義情報を削除した場合
• OSユーザーのパスワード管理情報を変更した場合
• jp1hosts情報を変更した場合

共通定義情報を変更した場合は，「10.3.5　共通定義情報変更時の作業」を参照して，共
通定義情報を各サーバ上で一致させる作業を行ってください。

（4） クラスタソフトへの登録

論理ホストサービスの起動や停止など，クラスタソフトが論理ホストの JP1/Baseを制御
できるようにするために，論理ホストに対応する JP1/Baseのサービスをクラスタソフト
に登録します。論理ホストのサービスは，論理ホストをセットアップしたときに作成さ
れます。次に示す名称のサービスをクラスタソフトから起動・停止・動作監視を制御す
るように登録してください。

表示名称：JP1/Base_論理ホスト名

サービス名：JP1_Base_論理ホスト名

表示名称：JP1/Base Event 論理ホスト名

サービス名：JP1_Base_Event 論理ホスト名

注意事項
「JP1/Base Event 論理ホスト名」の「論理ホスト名」は，このマニュアルのイベン
トサービスに関する記述の「イベントサーバ名」に対応しています。

10.3.2　インストール
実行系と待機系それぞれのローカルディスク上に JP1/Baseをインストールしてくださ
い。Windowsの場合は，実行系・待機系とも，同じ名称のドライブおよびフォルダにイ
ンストールする必要があります。なお，共有ディスク上には，JP1/Baseをインストール
しないでください。
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07-10以前の JP1/Baseでクラスタシステムをご使用の場合，上書きインストールしたあ
とに，論理ホスト環境のアップグレードが必要です。論理ホスト環境のアップグレード
の詳細設定については，「2.2.3(5) 上書きインストールについて」を参照してください。

10.3.3　セットアップ
JP1/Baseをクラスタシステムで実行するには，物理ホスト環境（実行系および待機系），
論理ホスト環境（実行系および待機系）のセットアップが必要です。セットアップの流
れを次に示します。

（1） 実行系での作業

ここでは，実行系の物理ホスト，および論理ホストの設定手順について説明します。

1. 物理ホストのユーザー管理機能を設定する（物理ホストで認証サーバを運用する場
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合）。
物理ホストで認証サーバを運用する場合に設定します。ユーザー管理機能の設定につ
いては，「4.2　ユーザー管理機能の設定（Windowsの場合）」を参照してください。

2. 物理ホストのイベントサーバ設定（conf）の設定を変更する。
イベントサービスの通信方式（portsパラメーター）と JP1イベントの転送のリトラ
イ期限（forward-limitパラメーター）の設定を変更します。
portsパラメーターに，物理ホストが使用する IPアドレス，または物理ホスト名を指
定します。
フェールオーバー中はイベントサービスが停止するため，フェールオーバー中に転送
失敗となった JP1イベントを再度転送するために，forward-limitパラメーターでリ
トライ期限を指定します。デフォルトでは，3,600秒の間リトライを行います。
イベントサーバ設定ファイル（conf）の格納先を次に示します。

インストール先フォルダ¥conf¥event¥servers¥default¥
 

パラメーターの設定例を次に示します。
ports 物理ホストのIPアドレス jp1imevt jp1imevtapi
forward-limit 3600
 

イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細については，「6.4.2　イベントサーバ設
定ファイル（conf）の詳細」を参照してください。

3. インストール先フォルダ ¥bin¥jp1bshasetup.exeを実行する。

［Baseクラスタ構成の設定］ダイアログボックスが表示されます。

4.［実行系 論理ホストの設定］ボタンをクリックする。
［実行系 論理ホストの設定］ダイアログボックスが表示されます。
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このダイアログボックスで，情報を作成する論理ホスト名，および共有フォルダ，共
有ファイルを作成する共有ディスク上のフォルダを指定します。
「指定したフォルダ名 ¥jp1base¥」フォルダ下に，共有フォルダおよび共有ファイル

が作成されます。なお，この指定をする前に，必ず共有ディスクをマウントしておい
てください。

5.［次へ］ボタンをクリックする。
次に示すダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスで，設定内容を確認できます。設定内容が正しければ，［完
了］ボタンをクリックしてください。
以上で，イベントサービスの通信方式の設定以外の設定が完了します。

6. 論理ホストの認証サーバを設定する。
論理ホストには，物理ホストで設定されている認証サーバが設定されます。物理ホス
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トと異なる認証サーバを設定する場合，GUIで設定してください。詳細については，
「4.2.1　使用する認証サーバを指定する」を参照してください。

7. 論理ホストのユーザー管理機能の設定をする。
論理ホストで認証サーバを運用する場合に設定します。GUIで設定する場合は，次に
示す手順で表示される GUIで設定してください。
1.　Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］－［JP1_Base］－［環境
設定］を選択する。
2.　［論理ホスト名の選択］ダイアログボックスでユーザー管理機能の設定をしたい論
理ホストを選択する。
コマンドを使って設定する場合は，次に示す方法で設定してください。
• JP1ユーザーを共通定義情報に登録する（論理ホストを認証サーバとして使用する
場合だけ）
認証サーバが起動していることを確認したあと，次に示すコマンドを実行して登録
します。
jbsadduser -h 論理ホスト名 JP1ユーザー名
登録した JP1ユーザーを確認したい場合は次のコマンドを実行します。
jbslistuser -h 論理ホスト名

• ユーザーマッピングの情報を共通定義情報に登録する。
ユーザーマッピング定義ファイル（jp1BsUmap.conf）の格納先を次に示します。

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥user_acl¥jp1BsUmap.conf

ユーザーマッピング定義ファイルの編集後，次のコマンドを実行して登録します。
jbsmkumap -h 論理ホスト名

登録したユーザーマッピング情報を確認したい場合は，次に示すコマンドを実行し
ます。
jbsgetumap -h 論理ホスト名

• 各物理ホスト上の共通定義情報を一致させる。
上記の設定が完了したあと，「10.3.5　共通定義情報変更時の作業」に記述されてい
る操作をして，各物理ホスト上の情報を一致させます。

• JP1ユーザーの操作権限を設定する（論理ホストを認証サーバとして使用する場合
だけ）
ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）の格納先を次に示します。

共有フォルダ ¥conf¥user_acl¥JP1_UserLevel

ユーザー権限レベルファイルの編集後，jbsaclreloadコマンドを実行して設定

を反映します。

ユーザー管理機能の設定詳細については，「4.2　ユーザー管理機能の設定（Windows
の場合）」を参照してください。

認証サーバをクラスタシステムで運用する場合の注意事項
認証サーバの設定ファイルは次のフォルダに格納されます。
共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥user_acl¥

セカンダリー認証サーバを設置する場合は，プライマリー認証サーバの設定ファ
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イルをセカンダリー認証サーバへコピーする必要があります。その際，セカンダ
リー認証サーバをクラスタ運用するかしないかで，設定ファイルのコピー先が異
なるため注意が必要です。
クラスタ運用する場合のコピー先
共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥user_acl¥

クラスタ運用しない場合のコピー先
インストール先フォルダ ¥conf¥user_acl¥

設定ファイルをコピーしたあとに，次のコマンドを実行して設定を反映させてく
ださい。セカンダリー認証サーバをクラスタ運用しない場合は，-hオプション

の指定は不要です。
jbs_spmd_reload -h 論理ホスト名

8. 論理ホストのイベントサーバ設定（conf）を変更する。
イベントサービスの通信方式（portsパラメーター）と JP1イベントの転送のリトラ
イ期限（forward-limitパラメーター）の設定を変更します。
portsパラメーターに，論理ホストが使用する IPアドレス，または論理ホスト名を指
定します。
フェールオーバー中はイベントサービスが停止するため，フェールオーバー中に転送
失敗となった JP1イベントを再度転送するために，forward-limitパラメーターでリ
トライ期限を指定します。デフォルトでは，3,600秒の間リトライを行います。
イベントサーバ設定ファイル（conf）の格納先を次に示します。

共有フォルダ¥jp1base¥event¥
 

パラメーターの設定例を次に示します。
ports 論理ホストのIPアドレス jp1imevt jp1imevtapi
forward-limit 3600
 

イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細については，「6.4.2　イベントサーバ設
定ファイル（conf）の詳細」を参照してください。

以上で，JP1/Baseの実行系での作業は完了です。

JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，JP1/AJS2，および JP1/Power Monitor）をイン
ストールしている場合は，各製品のフェールオーバーの設定をしてください。詳細につ
いては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイ
ド」，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」，およ
びマニュアル「JP1/Power Monitor」を参照してください。

（2） 待機系での作業

待機系での作業は，実行系での JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，
JP1/AJS2，および JP1/Power Monitor）の作業を完了したあとで行います。

ここでは，待機系の物理ホスト，および論理ホストの設定手順について説明します。
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1. 物理ホストのユーザー管理機能を設定する（物理ホストで認証サーバを運用する場
合）。
物理ホストで認証サーバを運用する場合に設定します。ユーザー管理機能の設定につ
いては，「4.2　ユーザー管理機能の設定（Windowsの場合）」を参照してください。

2. 物理ホストのイベントサーバ設定（conf）の設定を変更する。
イベントサービスの通信方式（portsパラメーター）と JP1イベントの転送のリトラ
イ期限（forward-limitパラメーター）の設定を変更します。
portsパラメーターに，物理ホストが使用する IPアドレス，または物理ホスト名を指
定します。
フェールオーバー中はイベントサービスが停止するため，フェールオーバー中に転送
失敗となった JP1イベントを再度転送するために，forward-limitパラメーターでリ
トライ期限を指定します。デフォルトでは，3,600秒の間リトライを行います。
イベントサーバ設定ファイル（conf）の格納先を次に示します。

インストール先フォルダ¥conf¥event¥servers¥default¥
 

パラメーターの設定例を次に示します。
ports 物理ホストのIPアドレス jp1imevt jp1imevtapi
forward-limit 3600
 

イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細については，「6.4.2　イベントサーバ設
定ファイル（conf）の詳細」を参照してください。

3. 実行系で jbsgetcnfコマンドを実行する。

実行系で次に示す操作を行ってください。
jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

退避ファイル内に共通定義情報が格納されます。

4. 待機系で jbssetcnfコマンドを実行する。

待機系で次に示す操作を行ってください。
jbssetcnf 退避ファイル名

なお，指定する退避ファイルは，jbsgetcnfコマンドで採取した退避ファイルです。

5. インストール先フォルダ ¥bin¥jp1bshasetup.exeコマンドを実行する。

［Baseクラスタ構成の設定］ダイアログボックスが表示されます。

6.［待機系 論理ホストの設定］ボタンをクリックする。
［待機系 論理ホストの設定］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ
ボックスで，実行系で設定した論理ホスト名を選択します。
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7.［次へ］ボタンをクリックする。
選択した論理ホストの設定内容が表示されます。

このダイアログボックスで，設定内容を確認できます。設定内容が正しければ，［完
了］ボタンをクリックしてください。

以上で，設定が完了します。

（3） ワトソン博士によるエラー通知を抑止する（実行系・待機系）

ワトソン博士でアプリケーションエラーのメッセージボックスが表示されると，フェー
ルオーバーできないおそれがあるため，メッセージボックスによるエラーの通知を抑止
する必要があります。

エラーの通知を抑止すると，アプリケーションエラーが発生した際の情報取得に影響が
出る場合があるためご注意ください。
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ワトソン博士によるエラー通知を抑止する手順を次に示します。

1. ワトソン博士の設定を有効にするため，コマンドプロンプトで「drwtsn32 -i」を入力
する。
ワトソン博士が既定のアプリケーションデバッガとしてインストールされます。

2. スタートメニューから［ファイル名を指定して実行］を選択する。

3. テキストボックスに「drwtsn32」と入力し，［OK］ボタンをクリックする。
［ワトソン博士］ダイアログボックスが開きます。

4.［メッセージボックスによる通知］のチェックを外す。

5.［OK］ボタンをクリックする。

（4） Microsoftへのエラー報告を抑止する（実行系・待機系）

Windows Server 2003では，アプリケーションエラーが発生すると，Microsoftへエラー
を報告するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示される
とフェールオーバーできないおそれがあるため，エラー報告を抑止する必要があります。

Microsoftへのエラー報告を抑止する手順を次に示します。

1. コントロールパネルの「システム」を選択する。
［システムのプロパティ］ダイアログボックスが開きます。

2.［詳細設定］タブの［エラー報告］ボタンをクリックする。
［エラー報告］ダイアログボックスが開きます。

3.「エラー報告を無効にする」のラジオボタンを選択したあと，「重大なエラーが発生し
た場合は通知する」のチェックを外す。

4.［OK］ボタンをクリックする。

10.3.4　クラスタソフトへの登録
使用するクラスタソフトに，フェールオーバーさせる JP1/Baseのサービスを登録してく
ださい。Windowsの場合，クラスタソフトに登録するのは，環境設定で登録された次の
名称のサービスです。

• JP1_Base_Event 論理ホスト名
• JP1_Base_論理ホスト名

注意事項
「JP1_Base_Event 論理ホスト名」の「論理ホスト名」は，このマニュアルのイベン
トサービスに関する記述の「イベントサーバ名」に対応しています。

登録方法の詳細は各クラスタソフトのマニュアルを参照してください。また，指定の際
は，次の点に注意してください。
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●サービスは，使用する IPアドレスおよび共有ディスクと一緒に，実行系から待機系に
引き継がれるようにしてください。また，アプリケーションプログラムのフェール
オーバーに伴ってフェールオーバーする場合は，アプリケーションプログラムも一緒
に引き継がれるようにしてください。

●論理 IPアドレスと共有ディスクが使用可能になったあと，JP1/Baseを起動し，その
あとに JP1/IMや JP1/AJS2を起動するように設定してください。また，停止する場
合は，起動時と逆の順所に停止するように設定してください。

10.3.5　共通定義情報変更時の作業
クラスタ運用の場合，JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，JP1/
AJS2，および JP1/Power Monitor）の共通定義情報を各サーバ上で一致させる必要があ
ります。実行系の物理ホストで JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品の設定が完
了したあと，または共通定義情報を変更したあとに，次に示す操作をして，各物理ホス
ト上の情報を一致させてください。

なお，この操作は，JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品すべてに影響を与える
ため注意してください。

1. 実行系で jbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避する。

実行するコマンドを次に示します。
jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

2. 退避ファイルを待機系にコピーする。

3. 退避ファイルを引数に指定して，待機系で jbssetcnfコマンドを実行する。

実行するコマンドを次に示します。
jbssetcnf 退避ファイル名

ユーザーマッピング情報の一部を削除した場合は，上記の操作に加えて，下記の操作を
行ってください。

1. 実行系で jbsgetumapコマンドを実行し，ユーザーマッピング情報を退避する。

実行するコマンドを次に示します。
jbsgetumap -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

2. 退避ファイルを待機系にコピーする。 

3. 退避ファイルを引数に指定して，待機系で jbsmkumapコマンドを実行する。

実行するコマンドを次に示します。
jbsmkumap -h 論理ホスト名 -f 退避ファイル名

10.3.6　論理ホストの削除
論理ホストを削除する方法について説明します。Windowsで論理ホストを削除する場
合，jp1bshasetup.exeコマンドを使用します。jp1bshasetup.exeコマンドは実行
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系と待機系でそれぞれ実行する必要があります。論理ホストを削除するための手順を次
に示します。

1. jp1bshasetup.exeコマンドを実行する。

2.［Baseクラスタ構成の設定］ダイアログボックスの［論理ホストの削除］ボタンをク
リックする。

3. 削除したい論理ホスト名を選択する。

これによって，JP1/Base，JP1/IM，および JP1/AJS2の論理ホスト情報，およびサービ
スが削除されます。また，JP1/Power Monitorの論理ホスト情報も削除されます。なお，
共有ディスク上の共有ファイル，共有フォルダは削除されません。手作業で削除してく
ださい。

注意事項
論理ホスト名と物理ホスト名（hostnameコマンドの実行結果）を同じ名称にして

JP1を運用していた場合，次の設定を行ってください。
• イベントサービス環境の設定を変更する。
イベントサーバインデックスファイルにデフォルトで設定されている「server * 

default」の行を有効にしてください。

• 環境設定ディレクトリの設定を変更する。
物理ホストの環境設定ディレクトリをインストール先フォルダにするために，次
の手順で設定を変更してください。
1.　次の内容の定義ファイルを作成する。
ファイル名は任意です。
[JP1_DEFAULT¥JP1BASE¥]

"JP1BASE_CONFDIR"="インストール先フォルダ ¥conf¥"

2.　次のコマンドを実行し，作成した定義ファイルの内容を共通定義情報に反映す
る。
jbssetcnf 定義ファイル名

10.3.7　同一ホスト上で物理ホスト環境と論理ホスト環境を
構築する場合の設定

同一ホスト上で物理ホスト環境と論理ホスト環境を構築する場合，ネットワーク制御の
設定が必要です。次に示す手順でネットワーク制御を設定してください。

1. テキストエディター（メモ帳など）で次に示すような定義ファイルを作成する。
物理ホスト名 物理 IPアドレス   #ノード 1
物理ホスト名 物理 IPアドレス   #ノード 2
定義ファイルのファイル名は任意です。物理ホスト名と物理 IPアドレスは，そのホ
ストの環境に合わせて定義してください。物理ホスト名には，hostnameコマンドを

実行した結果，表示されるホスト名を指定してください。また，物理ホスト名と物理
IPアドレスの間は，一つ以上の半角スペースかタブで区切ってください。#以降は改
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行されるまでコメント扱いとなります。なお，ファイルの最終行には改行を入れてく
ださい。
（例）jp1-node1（IPアドレスは 100.100.100.1）と jp1-node2（IPアドレスは
100.100.100.2）の 2ノードクラスタ，論理ホスト jp1-clusterの場合，次に示

す定義ファイルを作成します。
jp1-node1  100.100.100.1

jp1-node2  100.100.100.2

2. 共通定義情報に設定を反映する。
jbshostsimportコマンドを実行して，定義ファイルの内容を物理ホスト，論理ホ

ストの共通定義情報に反映します。jbshostsimportコマンドの詳細については，

「13.　コマンド」の「jbshostsimport」を参照してください。
（例）物理ホスト，論理ホストの共通定義情報に反映するために，次に示すように
jbshostsimportコマンドを実行します。

物理ホスト，論理ホストの JP1/Baseのサービスを停止
c:¥>インストール先フォルダ ¥bin¥jbshostsimport -o 定義ファイル名

c:¥>インストール先フォルダ ¥bin¥jbshostsimport -o 定義ファイル名 -h 
jp1-cluster

物理ホスト，論理ホストの JP1/Baseのサービスを起動

3. 共通定義情報に反映した内容を確認する。
次に示すコマンドを実行して，反映した内容が正しいか確認します。
（例）
物理ホスト jp1-node1の設定確認

c:¥>インストール先フォルダ ¥bin¥jp1ping jp1-node1

LogicalHostnameKey : no define. use JP1_DEFAULT

jp1hosts           : Use jp1hosts entry in JP1_DEFAULT

Search jp1hosts    : jp1-node1 is found.

Resolved Host List : jp1-node1 -> jp1-node1(100.100.100.1)

      ：

物理ホスト jp1-node2の設定確認

c:¥>インストール先フォルダ ¥bin¥jp1ping jp1-node2

LogicalHostnameKey : no define. use JP1_DEFAULT

jp1hosts           : Use jp1hosts entry in JP1_DEFAULT

Search jp1hosts    : jp1-node2 is found.

Resolved Host List : jp1-node2 -> jp1-node2(100.100.100.2)

      ：

論理ホスト jp1-clusterの設定確認

c:¥>インストール先フォルダ ¥bin¥jp1ping -h jp1-cluster jp1-node1

LogicalHostnameKey : jp1-cluster

jp1hosts           : Use jp1hosts entry in jp1-cluster

Search jp1hosts    : jp1-node1 is found.
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Resolved Host List : jp1-node1 -> 100.100.100.1(100.100.100.1)

    ：

c:¥>インストール先フォルダ ¥bin¥jp1ping -h jp1-cluster jp1-node2

LogicalHostnameKey : jp1-cluster

jp1hosts           : Use jp1hosts entry in jp1-cluster

Search jp1hosts    : jp1-node2 is found.

Resolved Host List : jp1-node2 -> 100.100.100.2(100.100.100.2)

    ：

この例のように，Resolved Host Listの行に，設定したとおりに「物理 IPアドレス」
が表示されている場合は，正しく設定されています。もし，設定した内容と表示が異
なる場合は，定義ファイルを見直してやり直してください。
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10.4　クラスタ運用の環境設定（UNIXの場合）

この節では，クラスタ運用に対応するための JP1/Baseの環境設定について説明します。

10.4.1　環境設定で設定する項目
ここでは，環境設定で設定する項目について説明します。実際の設定手順については，
「10.4.3　セットアップ」で説明します。

（1） 共有ディスク上への共有ファイルの作成

実行系・待機系の切り替え時に情報を共有するために，次の表に示すディレクトリ，お
よびファイルを共有ディスク上に作成します。

ディレクトリは，論理ホストごとに割り当ててください。論理ホストが異なる場合は，
必ず別のディレクトリを割り当ててください。論理ホストごとに割り当てたディレクト
リの下位に，共有するディレクトリ，ファイルを作成します。

共有ディスクのディレクトリ構成例を次に示します。

（例）論理ホスト node0の共有ディレクトリとして「/shdsk/node0」を指定する。
/shdsk/node0/jp1base/conf/
/shdsk/node0/jp1base/log/

 

なお，イベントサービスは，独自にクラスタ運用の環境を設定できますが，「10.4.3　
セットアップ」の手順どおりに環境設定をすれば，イベントサーバインデックスファイ
ルに自動的に論理ホスト名と共有ディレクトリ下のイベントサーバ設定ファイルを作成
します。

（2） 通信方式の設定

JP1/Baseでクラスタシステム用の設定をすると，TCP/IP通信で使うソケットのバイン
ド方法を，自動的に IPアドレス指定方式に変更します。変更の対象は，作成する論理ホ
ストおよび物理ホストの設定です。JP1/Baseの通信方式については，「1.10　JP1/Base
の通信方式」を参照してください。

共有ファイルの種別 共有ファイルの格納先ディレクトリ

定義ファイル 共有ディレクトリ /jp1base/conf/

ログファイル 共有ディレクトリ /jp1base/log/

イベントサーバ設定ファイル 共有ディレクトリ /event/
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（3） 共通定義情報の設定

JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，JP1/AJS2，および JP1/Power 
Monitor）では，論理ホストごとの情報を共通定義情報としてローカルディスク上に持っ
ており，論理ホストごとにその情報を同じ内容にする必要があります。

共通定義情報は，次に示す操作をしたときに更新されます。

• JP1/Base，および JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，JP1/AJS2，および JP1/
Power Monitor）の共通定義情報を変更した場合

• ユーザーマッピング情報を変更した場合
• 認証サーバを変更した場合
• 論理ホストの共通定義情報を削除した場合
• jp1hosts情報を変更した場合

共通定義情報を変更した場合は，「10.4.5　共通定義情報変更時の作業」を参照して，共
通定義情報を各サーバ上で一致させる作業を行ってください。

（4） クラスタソフトへの登録

論理ホストを起動，停止する場合，クラスタソフトは，サービス・共有ディスク・論理
IPアドレスの起動や停止，割り当てや解放などを制御します。共有ディスクや論理 IP
アドレスの制御はクラスタソフトがあらかじめ機能として持っていますが，サービスを
制御する機能は持っていないため，サービスを制御するための機能をクラスタソフトに
登録する必要があります。

クラスタソフトに登録する機能と，各機能で使用するコマンドを次の表に示します。

なお，jbs_start.clusterコマンドおよび jbs_stop.clusterコマンド内では，次

に示すコマンドが実行されます。

jbs_start.clusterコマンド内で実行されるコマンド

• jevstart 論理ホスト名（イベントサービスを起動するコマンド）

登録する機能 説明 使用するコマンド

起動 JP1/Baseを起動します。 jbs_start.cluster 論理ホス
ト名

停止 JP1/Baseを停止します。 jbs_stop.cluster 論理ホス
ト名

動作監視 JP1/Baseが正常に動作していることを監視しま
す。または，その時点で正常に動作しているか
どうかを確認します。なお，この機能を提供し
ていないクラスタソフトもあります。JP1/Base
の障害時にフェールオーバーする必要がない場
合，この機能は登録しません。

jbs_spmd_status -h 論理ホ
スト名

強制停止 JP1/Baseを強制的に停止し，使用中のリソース
を解放します。

jbs_killall.cluster 論理
ホスト名
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• jbs_spmd -h 論理ホスト名（イベントサービス以外の JP1/Baseのプロセスを起
動するコマンド）

jbs_stop.clusterコマンド内で実行されるコマンド

• jevstop 論理ホスト名（イベントサービスを停止するコマンド）

• jbs_spmd_stop -h 論理ホスト名（イベントサービス以外の JP1/Baseのプロセ
スを停止するコマンド）

注意事項
jevstartコマンドおよび jevstopコマンドに指定する論理ホスト名は，この

マニュアルのイベントサービスに関する記述の「イベントサーバ名」に対応し
ています。

10.4.2　インストール
実行系，待機系それぞれのローカルディスク上に JP1/Baseをインストールしてくださ
い。なお，共有ディスク上には，JP1/Baseをインストールしないでください。

07-10以前の JP1/Baseでクラスタシステムをご使用の場合，上書きインストールしたあ
とに，論理ホスト環境のアップグレードが必要です。論理ホスト環境のアップグレード
の詳細設定については，「2.3.4(5) 上書きインストールについて」を参照してください。

10.4.3　セットアップ
JP1/Baseをクラスタシステムで実行するには，物理ホスト環境（実行系および待機系），
論理ホスト環境（実行系および待機系）のセットアップが必要です。セットアップの流
れを次に示します。なお，セットアップする前に，物理ホストで言語種別を設定する必
要があります。言語種別の設定方法については，「2.3.5(2)　言語種別の設定」を参照し
てください。
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論理ホストのセットアップで使用するコマンドについて次に説明します。

論理ホストのセットアップでは，jp1base_setup_clusterコマンドを使用します。

jp1base_setup_clusterコマンドの入力形式を次に示します。

 
jp1base_setup_cluster -h 論理ホスト名
                     [-d 共有ディレクトリ [-a 認証サーバ] [-s] [-v]]
 

-hオプションには，論理ホスト名を指定します。

-dオプションは，実行系でのセットアップ時に指定します。このオプションには，共有

ディレクトリと共有ファイルを作成する，共有ディスク上のディレクトリを指定します。
共有ディレクトリとして，「指定したディレクトリ名 /jp1base/」を作成し，ローカル
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ディスクの定義ファイル（/etc/opt/jp1base/conf下のファイル）をコピーします。

実行するときには，必ず共有ディスクをマウントしておいてください。

-aオプションには，論理ホストが接続する認証サーバのホスト名を指定します。-aオプ
ションを省略した場合，物理ホスト上で設定されている認証サーバを仮定します。

-sオプションは，論理ホストで認証サーバを起動する場合に指定します。-sオプション
を省略した場合，認証サーバは起動されません。

-vオプションを指定すると，論理ホストの動作環境を設定するときのすべてのメッセー

ジを画面上に表示します。

注意事項
• 設定は，ノードごとに実施してください。
• このコマンドを実行すると，ローカルディスク上にあるイベントサービスのイベ
ントサーバインデックスファイル（/etc/opt/jp1base/conf/event/index）

に「論理ホスト名」と「共有ディスク上のディレクトリ名 /event」が自動設定さ

れます。また，「共有ディスク上のディレクトリ名 /event」下にイベントサーバ

設定ファイル（conf）および転送設定ファイル（forward）が作成されます。

• コマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jp1base_setup_cluster（UNIX
限定）」を参照してください。

jp1base_setup_clusterコマンドを利用した設定例を次に示します。

（1） 実行系での作業

実行系での作業手順を次に示します。

1. 物理ホストのユーザー管理機能を設定する（物理ホストで認証サーバを運用する場
合）。
物理ホストで認証サーバを運用する場合に設定します。ユーザー管理機能の設定につ
いては，「4.4　ユーザー管理機能の設定（UNIXの場合）」を参照してください。

2. 物理ホストのイベントサーバ設定（conf）の設定を変更する。
イベントサービスの通信方式（portsパラメーター）と JP1イベントの転送のリトラ
イ期限（forward-limitパラメーター）の設定を変更します。
portsパラメーターに，物理ホストが使用する IPアドレス，または物理ホスト名を指
定します。
フェールオーバー中はイベントサービスが停止するため，フェールオーバー中に転送
失敗となった JP1イベントを再度転送するために，forward-limitパラメーターでリ
トライ期限を指定します。デフォルトでは，3,600秒の間リトライを行います。
イベントサーバ設定ファイル（conf）の格納先を次に示します。

/etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/
 

パラメーターの設定例を次に示します。
ports 物理ホストのIPアドレス jp1imevt jp1imevtapi
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forward-limit 3600
 

イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細については，「6.4.2　イベントサーバ設
定ファイル（conf）の詳細」を参照してください。

3. 論理ホストを設定し，共有ディスク上に共有ディレクトリ，共有ファイルを作成し，
認証サーバを設定する。
jp1base_setup_cluster -h node0 -d /shdsk/node0 -a node0 -s

4. 論理ホストのユーザー管理機能を設定する。
論理ホストを認証サーバにしている場合の JP1ユーザーの登録，ユーザーマッピング
の設定，JP1ユーザーの操作権限の設定を次に示します。
• JP1ユーザーを共通定義情報に登録する（論理ホストを認証サーバとして使用する
場合だけ）
認証サーバが起動していることを確認したあと，次に示すコマンドを実行して登録
します。
jbsadduser -h 論理ホスト名 JP1ユーザー名
登録した JP1ユーザーを確認したい場合は次のコマンドを実行します。
jbslistuser -h 論理ホスト名

• ユーザーマッピングの情報を共通定義情報に登録する。
ユーザーマッピング定義ファイル（jp1BsUmap.conf）の格納先を次に示します。

共有ディレクトリ /jp1base/conf/user_acl/jp1BsUmap.conf

ユーザーマッピング定義ファイルの編集後，次のコマンドを実行して登録します。
jbsmkumap -h 論理ホスト名

登録したユーザーマッピング情報を確認したい場合は，次に示すコマンドを実行し
ます。
jbsgetumap -h 論理ホスト名

• 各物理ホスト上の共通定義情報を一致させる。
上記の設定が完了したあと，「10.4.5　共通定義情報変更時の作業」に記述されてい
る操作をして，各物理ホスト上の情報を一致させます。

• JP1ユーザーの操作権限を設定する（論理ホストを認証サーバとして使用する場合
だけ）
ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）の格納先を次に示します。

共有ディレクトリ /jp1base/conf/user_acl/JP1_UserLevel

ユーザー権限レベルファイルの編集後，jbsaclreloadコマンドを実行して設定

を反映します。

ユーザー管理機能の設定詳細については，「4.4　ユーザー管理機能の設定（UNIXの
場合）」を参照してください。

認証サーバをクラスタシステムで運用する場合の注意事項
認証サーバの設定ファイルは次のディレクトリに格納されます。
共有ディレクトリ /jp1base/conf/user_acl/

セカンダリー認証サーバを設置する場合は，プライマリー認証サーバの設定ファ
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イルをセカンダリー認証サーバへコピーする必要があります。その際，セカンダ
リー認証サーバをクラスタ運用するかしないかで，設定ファイルのコピー先が異
なるため注意が必要です。
クラスタ運用する場合のコピー先
共有ディレクトリ /jp1base/conf/user_acl/

クラスタ運用しない場合のコピー先
/etc/opt/jp1base/conf/user_acl/

設定ファイルをコピーしたあとに，次のコマンドを実行して設定を反映させてく
ださい。セカンダリー認証サーバをクラスタ運用しない場合は，-hオプション

の指定は不要です。
jbs_spmd_reload -h 論理ホスト名

認証サーバをクラスタシステムで運用しない場合の注意事項
jp1base_setup_clusterコマンドで -sオプションを省略して実行すると，

その論理ホストの JP1/Baseでは認証サーバのプロセスは起動しません。
jp1base_setup_clusterコマンド実行後に，構成変更をして論理ホストで認

証サーバのプロセスを起動したい場合は以下の手順で設定変更をしてください。
1.　JP1/Baseを停止する。
構成変更をする論理ホストおよび論理ホストの JP1/Baseと依存関係を持つプロ
グラムも停止してください。
2.　定義ファイルを変更する。
以下のコマンドを実行して，JP1/Baseのプロセス定義ファイルを変更してくだ
さい。
cd /共有ディレクトリ /jp1base/conf

cp -p jp1bs_spmd.conf.session.model jp1bs_spmd.conf

3.　JP1/Baseを再起動する。
構成変更をする論理ホストおよび論理ホストの JP1/Baseと依存関係を持つプロ
グラムも再起動してください。
上記定義の変更は JP1/Baseを再起動すれば反映されます。

5. 論理ホストのイベントサーバ設定（conf）を変更する。
イベントサービスの通信方式（portsパラメーター）と JP1イベントの転送のリトラ
イ期限（forward-limitパラメーター）の設定を変更します。
portsパラメーターに，論理ホストが使用する IPアドレス，または論理ホスト名を指
定します。
フェールオーバー中はイベントサービスが停止するため，フェールオーバー中に転送
失敗となった JP1イベントを再度転送するために，forward-limitパラメーターでリ
トライ期限を指定します。デフォルトでは，3,600秒の間リトライを行います。
イベントサーバ設定ファイル（conf）の格納先を次に示します。

共有ディレクトリ/event/
 

パラメーターの設定例を次に示します。
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ports 論理ホストのIPアドレス jp1imevt jp1imevtapi
forward-limit 3600
 

イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細については，「6.4.2　イベントサーバ設
定ファイル（conf）の詳細」を参照してください。

以上で，実行系での作業は完了です。

JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，JP1/AJS2，および JP1/Power Monitor）をイン
ストールしている場合，各製品のフェールオーバーの設定をしてください。詳細につい
ては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイ
ド」，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」，マ
ニュアル「JP1/Power Monitor」を参照してください。

（2） 待機系での作業

待機系での作業は，実行系での JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，
JP1/AJS2，および JP1/Power Monitor）の設定が完了したあとで行います。次に作業手
順を示します。

1. 物理ホストのユーザー管理機能を設定する（物理ホストで認証サーバを運用する場
合）。
物理ホストで認証サーバを運用する場合に設定します。ユーザー管理機能の設定につ
いては，「4.4　ユーザー管理機能の設定（UNIXの場合）」を参照してください。

2. 物理ホストのイベントサーバ設定（conf）の設定を変更する。
イベントサービスの通信方式（portsパラメーター）と JP1イベントの転送のリトラ
イ期限（forward-limitパラメーター）の設定を変更します。
portsパラメーターに，物理ホストが使用する IPアドレス，または物理ホスト名を指
定します。
フェールオーバー中はイベントサービスが停止するため，フェールオーバー中に転送
失敗となった JP1イベントを再度転送するために，forward-limitパラメーターでリ
トライ期限を指定します。デフォルトでは，3,600秒の間リトライを行います。
イベントサーバ設定ファイル（conf）の格納先を次に示します。

/etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/
 

パラメーターの設定例を次に示します。
ports 物理ホストのIPアドレス jp1imevt jp1imevtapi
forward-limit 3600
 

イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細については，「6.4.2　イベントサーバ設
定ファイル（conf）の詳細」を参照してください。

3. 実行系で jbsgetcnfコマンドを実行する。
実行系で次に示す操作を行ってください。
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jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

退避ファイル内に共通定義情報が格納されます。

4. 退避ファイルを待機系にコピーする。

5. 待機系で jbssetcnfコマンドを実行する。
待機系で次に示す操作を行ってください。
jbssetcnf 退避ファイル名

なお，指定する退避ファイルは，jbsgetcnfコマンドで採取した退避ファイルです。

6. 論理ホストの設定をする。
jp1base_setup_cluster -h node0

以上で，JP1/Baseの設定が完了します。

10.4.4　クラスタソフトへの登録
使用するクラスタソフトに，フェールオーバーさせる JP1/Baseのデーモンを登録してく
ださい。クラスタソフトに登録する機能と，各機能で使用するコマンドを次の表に示し
ます。

これらのコマンドは，下記のディレクトリに格納されています。

/etc/opt/jp1base/

起動する場合は，「jbs_start.cluster 論理ホスト名」コマンドを実行します。なお，

この jbs_start.clusterコマンド内では，次に示すコマンドを実行しています。

• jevstart 論理ホスト名

• jbs_spmd -h 論理ホスト名

また，停止する場合は，「jbs_stop.cluster 論理ホスト名」コマンドを実行します。
なお，この jbs_stop.clusterコマンド内では，次に示すコマンドを実行しています。

登録する機能 説明 使用するコマンド

起動 JP1/Baseを起動します。 jbs_start.cluster 論理ホス
ト名

停止 JP1/Baseを停止します。 jbs_stop.cluster 論理ホス
ト名

動作監視 JP1/Baseが正常に動作していることを監視しま
す。または，その時点で正常に動作しているか
どうかを確認します。なお，この機能を提供し
ていないクラスタソフトもあります。JP1/Base
の障害時にフェールオーバーする必要がない場
合，この機能は登録しません。

jbs_spmd_status -h 論理ホス
ト名
jevstat 論理ホスト名

強制停止 JP1/Baseを強制的に停止し，使用中のリソース
を解放します。

jbs_killall.cluster 論理
ホスト名
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• jevstop 論理ホスト名

• jbs_spmd_stop -h 論理ホスト名

注意事項
「jevstart 論理ホスト名」および「jevstop 論理ホスト名」の「論理ホスト名」

は，このマニュアルのイベントサービスに関する記述の「イベントサーバ名」に対
応しています。

登録方法の詳細は各クラスタソフトのマニュアルを参照してください。また，指定の際
は，次の点に注意してください。

●デーモンは，使用する IPアドレスおよび共有ディスクと一緒に，実行系から待機系に
引き継がれるようにしてください。また，アプリケーションプログラムのフェール
オーバーに伴ってフェールオーバーする場合は，アプリケーションプログラムも一緒
に引き継がれるようにしてください。

●論理 IPアドレスと共有ディスクが使用可能になったあと，JP1/Baseを起動し，その
あとに JP1/IMや JP1/AJS2を起動するように設定してください。また，停止する場
合は，起動時と逆の順所に停止するように設定してください。

JP1/Baseをクラスタソフトへ登録する場合，次のように設定してください。

登録する機能 説明 使用するコマンド

起動 JP1/Baseを起動します。
• 起動コマンドの終了タイミング
起動コマンドは，JP1/Baseが起動するのを待って終
了します。ただし，何らかの問題によって，タイムア
ウト時間（標準 60秒）を過ぎても起動処理が完了し
ない場合は，起動処理の途中でコマンドが終了しま
す。この場合，起動処理は中断せず，起動処理を続け
ている状態のままコマンドが終了します。

• 起動コマンドの結果判定
JP1/Baseを起動した結果は，後述する動作監視の方
法によって判定してください。通常は，クラスタソフ
トの動作監視によって判定します。なお，起動コマン
ドの戻り値は，0（正常終了）と 1（引数異常）のた
め，戻り値での結果判定はできません。

jbs_start.cluster 
論理ホスト名
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停止 JP1/Baseを停止します。
• 停止コマンドの終了タイミング
停止コマンドは，JP1/Baseが停止するのを待って終
了します。ただし，何らかの問題によって，タイムア
ウト時間（標準 60秒）を過ぎても停止処理が完了し
ない場合は，停止処理の途中でコマンドが終了しま
す。この場合，停止処理は中断せず，停止処理を続け
ている状態のままコマンドが終了します。

• 停止コマンドの結果判定
JP1/Baseを停止した結果は，後述する動作監視の方
法によって判定してください。なお，停止コマンドの
戻り値は，0（正常終了）と 1（引数異常）のため，
戻り値での結果判定はできません。

〈備考〉
停止コマンドが終了したあと，念のため，後述する
強制停止コマンドを実行することを推奨します。こ
れは，何らかの問題がある場合でも確実にプロセス
を終了させ，フェールオーバーが失敗することを防
ぐためです。

jbs_stop.cluster 論
理ホスト名

動作監視 JP1/Baseが正常に動作していることを，
jbs_spmd_statusコマンドおよび jevstatコマンド
の戻り値によって監視します。なお，これらのコマンド
では，各プロセスが動作しているか，動作していないか
で動作状態を判定しています。
この機能を提供していないクラスタソフトもあります。
JP1/Baseの障害時にフェールオーバーする必要がない
場合，この機能は登録しません。
• 動作監視の結果判定
各戻り値の判定方法を次に示します。
戻り値 =0 (すべて動作 )
JP1/Baseは正常に動作しています。
戻り値 =1 (エラー )
回復不能なエラーが発生しました。異常と判定してく
ださい。
〈注意〉
共有ディスクがオフラインの待機系で
jbs_spmd_statusコマンドを実行すると，共有ディ
スクがないため戻り値が 1になります。
戻り値 =4 (一部停止 )
JP1/Baseの一部のプロセスが，何らかの問題によっ
て停止しています。異常と判定してください（UNIX
の場合）。※

戻り値 =8 (すべて停止 )
JP1/Baseのプロセスが何らかの問題によって停止し
ています。異常と判定してください。
戻り値 =12 (リトライ可能エラー )
jbs_spmd_statusコマンドによる動作状態の確認中
に，リトライによって復旧可能なエラーが発生しまし
た。一定回数を限度に，動作状態の確認をリトライし
てください。なお，この戻り値は，jevstatコマン
ドではリトライ不可エラーとなります。

jbs_spmd_status -h
論理ホスト名
jevstat 論理ホスト名

登録する機能 説明 使用するコマンド
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※　Windowsの場合の動作を次に示します。
Windowsの場合は，Windowsのサービス制御との関連によって，UNIXの場合と
は動作が異なります。Windowsでは，プロセスの一部が停止すると，JP1のプロセ
ス管理が自動的にすべての各プロセスを停止して，サービスを停止状態にします。
サービスの停止によって異常と判定するか，jbs_spmd_statusコマンドの戻り値

が 8になるのを待ってから異常と判定してください。

〈備考〉JP1の再起動について
クラスタ運用の JP1の障害を検知した場合に，待機系サーバにフェールオーバーす
る前に，同じサーバで JP1を再起動して回復を試みる場合があります。
この場合は，JP1のプロセス管理による再起動ではなく，クラスタソフトの制御に
よる再起動を推奨します。
クラスタソフトは JP1の障害検知後に再起動を試みるため，障害の内容によっては
JP1の再起動機能が影響を受け，正常に動作できないおそれがあります。より確実
に再起動を行うために，クラスタソフトからの制御で JP1を再起動してください。

10.4.5　共通定義情報変更時の作業
クラスタ運用の場合，JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，JP1/
AJS2，および JP1/Power Monitor）の共通定義情報を各物理ホスト上で一致させる必要
があります。実行系の物理ホストで JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品の設定
が完了したあと，または共通定義情報を変更したあとに，次に示す操作をして，各物理
ホスト上の情報を一致させてください。

なお，この操作は，JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品すべてに影響を与える
ため注意してください。

1. 実行系で jbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避する。

実行するコマンドを次に示します。
jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

2. 退避ファイルを待機系にコピーする。

3. 退避ファイルを引数に指定して，待機系で jbssetcnfコマンドを実行する。

強制停止 JP1/Baseを強制的に停止し，使用中のリソースを解放
します。
jbs_killall.clusterコマンドを実行すると，JP1/
Baseの終了処理を一切行わずに，各プロセスを強制的
に停止します。
〈注意〉

強制停止をする前に，停止コマンドによって JP1/
Baseを停止してください。強制停止のコマンドは，
停止コマンドを実行しても処理が終了しないなど，
問題が発生した場合に限り実行してください。

jbs_killall.cluste

r 論理ホスト名

登録する機能 説明 使用するコマンド
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実行するコマンドを次に示します。
jbssetcnf 退避ファイル名

ユーザーマッピング情報の一部を削除した場合は，上記の操作に加えて，下記の操作を
行ってください。

1. 実行系で jbsgetumapコマンドを実行し，ユーザーマッピング情報を退避する。

実行するコマンドを次に示します。
jbsgetumap -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

2. 退避ファイルを待機系にコピーする。 

3. 退避ファイルを引数に指定して，待機系で jbsmkumapコマンドを実行する。

実行するコマンドを次に示します。
jbsmkumap -h 論理ホスト名 -f 退避ファイル名

10.4.6　論理ホストの削除
論理ホストを削除する方法について説明します。UNIXで論理ホストを削除する場合は，
jbsunsetcnfコマンドを使用します。jbsunsetcnfコマンドは実行系と待機系でそれ

ぞれ実行する必要があります。次のコマンドを実行してください。

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名

jbsunsetcnfコマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsunsetcnf」を参照
してください。

これによって，JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，JP1/AJS2，お
よび JP1/Power Monitor）の論理ホスト情報が削除されます。ただし，共有ディスク上
の共有ファイル，共有ディレクトリは削除されません。手作業で削除してください。

注意事項
論理ホスト名と物理ホスト名（hostnameコマンドの実行結果）を同じ名称にして

JP1を運用していた場合，次の設定を行ってください。
• イベントサービス環境の設定を変更する。
イベントサーバインデックスファイルにデフォルトで設定されている「server * 

default」の行を有効にしてください。

• 環境設定ディレクトリの設定を変更する。
物理ホストの環境設定ディレクトリをインストール先フォルダにするために，次
の手順で設定を変更してください。
1.　次の内容の定義ファイルを作成する。
ファイル名は任意です。
[JP1_DEFAULT¥JP1BASE¥]

"JP1BASE_CONFDIR"="/etc/opt/jp1base/conf"

2.　次のコマンドを実行し，作成した定義ファイルの内容を共通定義情報に反映す
る。
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/opt/jp1base/bin/jbssetcnf 定義ファイル名
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10.5　クラスタ運用に関する注意事項
この節では，クラスタ運用に関する注意事項を OS共通，Windows限定，および UNIX
限定の注意事項に分けて説明します。

（1） OS共通の注意事項

●クラスタシステムで JP1/Baseのセットアップをする場合は，物理ホストおよび既存
の論理ホストで動作している JP1/Baseのサービスを必ず停止させてください。物理
ホストおよび既存の論理ホストの JP1/Baseを停止しないままセットアップをした場
合，論理ホストのサービスが正常に動作しなくなります。この場合は，サーバを再起
動して，回復してください。

●クラスタ運用をするシステムでユーザーアプリケーションなどからイベントを発行す
る場合は，jevsendコマンドを使用し，-sオプションでイベントサーバ名を指定し

てください。これによって，発行されたイベントがフェールオーバー時に実行系から
待機系に引き継がれます。

● JP1/Baseのイベントデータベースおよびコマンド実行履歴ファイル（ISAM）の二重
化は支援していません。ミラーディスク，RAIDディスクなどを利用して，ディスク
システム自体で信頼性を確保してください。

●クラスタ運用をする場合，イベントサーバ設定ファイル（conf）の optionsパラメー
ターに syncを指定してください。通常，プログラムからのディスク書き込みは，処理
の性能を向上させるためにオペレーティングシステムがメモリー上でバッファリング
を実行し，遅延書き込みしています。このため，電源異常やオペレーティングシステ
ムの障害のためにシステムが急停止するような場合，ディスクに書き込んだはずの
データが消失することがあります。イベントサービスは，このバッファリングを抑止
するとデータの消失を防止します。optionパラメーターに no-syncを指定したり，
sync，no-syncのどちらも指定しない場合，データ消失のおそれがあります。

●クラスタシステムで多重起動をする場合，多重起動する論理ホストの数だけ，システ
ムのリソースが必要となります。

● JP1/Baseで提供するログファイルトラップ機能は，論理ホスト単位での起動はできま
せん。物理ホスト上で動作し，物理ホストおよび論理ホストから処理要求を受け付け
ます。

●クラスタシステムで JP1/Baseを物理ホストでも運用する場合，物理ホストのイベン
トサービスの設定を IPアドレス指定方式に変更する必要があります。実行系，待機系
それぞれのイベントサーバ設定ファイル（conf）を編集して，portsパラメーターに
指定するアドレスを，自ホスト名または自ホストの IPアドレスに変更してください。
物理ホストのイベントサービスでは，デフォルトで「0.0.0.0」となっていますが，こ
の設定のイベントサービスと論理ホストのイベントサービスは同時に起動できません。
イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細については，「6.4.2　イベントサーバ設
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定ファイル（conf）の詳細」を参照してください。

●認証サーバがフェールオーバーによって切り替わった場合，関連プログラムは次のよ
うに動作します。

JP1/IM
通信障害が発生し，フェールオーバー後に回復する。

JP1/AJS2
通信障害が発生し，フェールオーバー後に再ログインが必要となる。

JP1/IMおよび JP1/AJS2の動作に問題がある場合は，認証サーバをクラスタシステ
ム以外の場所に設置しておくことで回避できます。

● JP1/Baseのログファイルトラップ機能を使って共有ディスク上のファイルを監視する
場合，ファイル監視中は，その共有ディスクを常にアクセスできるように割り当てた
ままにしてください。ファイル監視中に共有ディスクの割り当て状態を変更すると，
共有ディスクの割り当てや割り当て解除の制御に失敗したり，監視処理がエラーに
なったりするなどの問題が生じるおそれがあります。

●コマンド実行履歴ファイル（ISAM）のデータ消失を防止するために，jcocmddefコ
マンドで -flushオプションに ONを設定して，実行履歴を 1行ごとに書き込みを行
う処理を有効にしてください。jcocmddefコマンドの詳細については，マニュアル

「JP1/Integrated Management - Manager リファレンス」を参照してください。

（2） Windows限定の注意事項

● JP1/Baseで提供するイベントログトラップ機能は，論理ホスト単位での起動はできま
せん。物理ホスト単位での起動となります。

●論理ホストの認証サーバの設定および JP1ユーザーの登録を行う場合，必ず実行系の
ホストで操作をしてください。また，JP1ユーザーの登録を行う場合は，必ず論理ホ
ストのサービスを起動してから行ってください。

●クラスタ環境の実行系の定義を退避するときに jbsgetcnfコマンドに指定する論理

ホスト名には，論理ホストを定義したときに指定した大文字・小文字が同じになるよ
うに指定してください。
誤って異なる指定をした場合は，論理ホストを削除してから再度設定をしてください。

●論理ホストを削除する場合は，該当するホストの JP1/Baseおよび JP1/Baseを前提
とする製品（JP1/IM，JP1/AJS2，および JP1/Power Monitor）のサービスを停止し
てから，削除してください。サービスを停止しないまま削除した場合は，次のどちら
かの方法でサービスを削除します。
• 同じ論理ホストを作成し，その後論理ホストを削除する。
• JP1/Baseをアンインストールする。

●自ホスト名と同じホスト名を指定して論理ホストを作成した場合，論理ホストを削除
すると，物理ホストの「JP1/Base Event」サービスが削除されます。次に示すコマン
ドを実行して回復してください。
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jevregsvc -r

● JP1/Baseのサービスが起動，または停止できない場合，JP1/Baseのプロセスが残っ
ていることがあります。このような場合には，システムを再起動してください。

●物理ホストで JP1/Baseを使用しなくても，JP1/Base LogTrapサービスは論理ホスト
の処理のために必要です。JP1/Base Control Serviceサービスを起動しない場合は，
JP1/Base LogTrapサービスの起動を「自動」に設定してください。

●論理ホスト上で動作するサービスに対して起動管理機能は利用できません。起動管理
機能は，物理ホスト上のサービスに対してだけ利用できます。論理ホスト上のサービ
スの起動管理には，クラスタソフトを利用してください。

（3） UNIX限定の注意事項

●クラスタシステムの環境設定をしたあとで，論理ホストで使用する言語種別を変更す
る場合，次の手順で設定を変更してください。なお，次の手順を実行する前に JP1/
Baseおよび関連プログラムを終了する必要があります。
1. 変更する論理ホストが使用する共有ディスク上に作成した共有ファイル

jp1bs_env.confの言語種別を変更する。

変更手順については，「2.3.5(2)　言語種別の設定」を参照してください。
2. viなどのエディターでテキストファイルを作成する。
ここでは，日本語 EUCコードに設定する例を示します。
[論理ホスト名 ¥JP1BASE¥]

"LANG"="EUCJIS"

最後の行にも改行を入れてください。
3. エディターで作成した上記テキストファイルを保存する。
任意の名前でかまいませんが，ここでは，"baselang.conf"にしておきます。

4. スーパーユーザー権限で次に示すコマンドを実行する。
/opt/jp1base/bin/jbssetcnf baselang.conf

●論理ホスト対応の JP1/Baseサービスの停止を行っても，JP1/Baseのプロセスが終了
しないことがあります。このような場合に，強制的にプロセスを終了させたいときは，
jbs_killall.clusterコマンドを使用してください。なお，このコマンドを使っ

たプロセスの強制終了は，正規の方法で JP1/Baseのプロセスを終了できない場合に
だけ使用してください。jbs_killall.clusterコマンドの詳細については，「13.　
コマンド」の「jbs_killall.cluster（UNIX限定）」を参照してください。

●停止処理時にも監視を行うクラスタシステムでは，JP1/Base（イベントサービスや
ユーザー管理機能を含むプロセス管理機能）を終了するコマンドを下記の手順で変更
してください。
cd /etc/opt/jp1base

cp -p jbs_stop.cluster.retry.model jbs_stop.cluster
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10.6　非クラスタ環境で論理ホストを運用する
場合の設定

フェールオーバーしない論理ホストの構築および運用についての概要を説明します。
フェールオーバーしない論理ホストも，通常のクラスタシステムで運用する場合の論理
ホストと同じ手順でセットアップして運用します。

詳細な手順や機能説明については，各 JP1のマニュアルのクラスタシステムでの運用の
章を参照してください。フェールオーバーやクラスタソフト連携に関する説明を除き，
論理ホストの JP1の設定や動作は同じです。

10.6.1　非クラスタ環境で論理ホストを運用する場合の構成
の検討

複数の論理ホストで JP1を起動すると，それぞれの JP1がシステムリソース（メモ
リー，ディスク，プロセス，セマフォなど）を使用します。複数の JP1を同時に実行し
てリソースが不足すると，システムが正常に動作しません。同時に起動する JP1の数に
合わせて，リソース量も見積もってください。または，システムの性能に合わせて，同
時に起動する JP1の数を調整してください。

なお，メモリー所要量およびディスク占有量の見積もりについては，リリースノートを
参照してください。

10.6.2　非クラスタ環境で論理ホストを運用する場合の構築
クラスタソフトと連携しなくてもフェールオーバーしない論理ホスト環境で，JP1を運
用する手順を次に示します。

（1） 論理ホスト環境の準備

論理ホスト環境を作成するために，論理ホスト用のディスク領域および IPアドレスを用
意してください。

●論理ホスト用のディスク領域
物理ホストやほかの論理ホストの JP1が使用しているものとは別に，論理ホストの
JP1が専用で使用するファイルの格納先ディレクトリを，ローカルディスクに作成し
てください。

●論理ホスト用の IPアドレス
論理ホストの JP1が使用する IPアドレスを，OSで割り当ててください。
IPアドレスの割り当ては，実 IPでもエイリアス IPでもかまいません。ただし，論理
ホスト名から一意に特定できる IPアドレスにしてください。
これらに対する前提条件は，クラスタシステムでの運用の場合と同じです。ただし，
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フェールオーバーしない運用方法のため「サーバ間で引き継がれる」などの条件は除
きます。

なお，「10.　クラスタシステムで運用する場合の設定」で，共有ディスク・論理 IPアド
レスと説明している部分は，上記で割り当てた論理ホスト用のディスク領域・IPアドレ
スに読み替えてください。

●性能の見積もり
性能を見積もる際は，以下のような観点でシステムとして動作可能か見積もってくだ
さい。
• システム内で複数の JP1が起動できるリソースを割り当てられるかどうかを見積
もってください。リソースが十分に割り当てられないと，正しく動作しなかったり，
十分な性能が確保できなかったりします。

• 同時に起動する論理ホストで発生する JP1イベント，JP1/AJS2のジョブ数などの
総量は，一つの物理ホスト上で動作可能な業務トラフィック以内にしてください。
JP1を複数起動しても，起動した論理ホストに比例して処理能力は向上しません。

（2） 論理ホスト環境の JP1のセットアップ

クラスタシステムの実行系サーバと同じ手順で，論理ホスト環境の JP1をセットアップ
してください。なお，クラスタシステムではフェールオーバーする両側のサーバに対し
てセットアップする必要がありますが，フェールオーバーしない論理ホストでは，動作
するサーバだけセットアップしてください。

（3） 論理ホスト環境の自動起動および自動停止の設定

論理ホスト環境の JP1のセットアップ時に，自動起動および自動停止の設定は行われま
せん。論理ホスト環境の自動起動および自動停止をする場合は，「10.6.3(2) 自動起動およ
び自動停止の設定例」を参照してください。

10.6.3　非クラスタ環境での論理ホスト運用
JP1の操作，バックアップやリカバリーなど，フェールオーバーしない論理ホストの運
用方法は，クラスタシステムで運用する論理ホストと同じです。ただし，クラスタソフ
トと連動してフェールオーバーすることを除きます。

（1） 起動と停止

論理ホストの JP1は，次の順に起動してください。

1. JP1/Base

2. JP1/Baseを前提とする JP1製品

また，論理ホストの JP1は，次の順に停止してください。

1. JP1/Baseを前提とする JP1製品
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2. JP1/Base

（2） 自動起動および自動停止の設定例

システム開始時および停止時に，論理ホスト用の JP1サービスを自動起動および自動停
止する場合は，以下の手順で設定する必要があります。設定方法は，JP1/Baseがサポー
トする OSによって異なります。OSごとの設定方法を次に示します。

（a）Windows環境の場合

1. 起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）に，次の記述をテキストエディターで追記
する。
格納先：JP1/Baseインストールフォルダ ¥conf¥boot¥JP1SVPRM.DAT

[Jp1BaseEvent_論理ホスト名]
Name=JP1/BaseEvent_論理ホスト名
ServiceName=JP1_Base_Event 論理ホスト名
 
[Jp1Base_論理ホスト名]
Name=JP1/Base_論理ホスト名
ServiceName=JP1_Base_論理ホスト名
StopCommand=jbs_spmd_stop.exe -h 論理ホスト名
 
[Jp1AJS2_論理ホスト名]
Name=JP1/AJS2_論理ホスト名
ServiceName=JP1_AJS2_論理ホスト名
StopCommand=jajs_spmd_stop.exe -h 論理ホスト名
　

StopCommandパラメーターで指定しているコマンドは，JP1/Power Monitorからの
シャットダウン時に実行されます。

（b）HP-UX環境の場合

1. 論理ホスト用の自動起動および自動停止スクリプトを作成する。
格納先：/sbin/init.d/jp1_service_cluster

自動起動および自動停止スクリプト例
 
#!/bin/sh
 
## Set Environment-variables
PATH=/sbin:/bin:/usr/bin:/opt/jp1base/bin
export PATH
JP1_HOSTNAME=論理ホスト名
export JP1_HOSTNAME
 
case $1 in
start_msg)
      echo "Start JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
      ;;
 
stop_msg)
      echo "Stop JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
      ;;
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'start')
      if [ -x /etc/opt/jp1base/jbs_start.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1base/jbs_start.cluster
      fi
      if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster
      fi
      ;;
 
'stop')
      if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster
      fi
      if [ -x /etc/opt/jp1base/jbs_stop.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1base/jbs_stop.cluster
      fi
      ;;
 
esac
 
exit 0

2. 手順 1で作成したスクリプトに対してリンクを設定する。

起動スクリプト
次のコマンドを実行してリンクを設定します。
ln -s /sbin/init.d/jp1_service_cluster /sbin/rc2.d/

S***_JP1_SERVICE
***が大きい数字ほど，あとから起動スクリプトが実行されます。

停止スクリプト
次のコマンドを実行してリンクを設定します。
ln -s /sbin/init.d/jp1_service_cluster /sbin/rc1.d/

K***_JP1_SERVICE
***が大きい数字ほど，あとから停止スクリプトが実行されます。

一般的に起動される順番が早いほど，停止する順番はあとから実行されるように設定
します。

（c） Solaris環境の場合

1. 論理ホスト用の自動起動および自動停止スクリプトを作成する。
格納先：/etc/init.d/jp1_service_cluster

自動起動および自動停止スクリプト例
 
#!/bin/sh
 
## Set Environment-variables
PATH=/sbin:/bin:/usr/bin:/opt/jp1base/bin
export PATH
JP1_HOSTNAME=論理ホスト名
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export JP1_HOSTNAME
 
case $1 in
start_msg)
      echo "Start JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
      ;;
 
stop_msg)
      echo "Stop JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
      ;;
 
'start')
      if [ -x /etc/opt/jp1base/jbs_start.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1base/jbs_start.cluster
      fi
      if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster
      fi
      ;;
 
'stop')
      if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster
      fi
      if [ -x /etc/opt/jp1base/jbs_stop.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1base/jbs_stop.cluster
      fi
      ;;
 
esac
 
exit 0

2. 手順 1で作成したスクリプトに対してリンクを設定します。

起動スクリプト
次のコマンドを実行してリンクを設定します。
ln -s /etc/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc2.d/

S**_JP1_SERVICE
**が大きい数字ほど，あとから起動スクリプトが実行されます。

停止スクリプト
次のコマンドを実行してリンクを設定します。
ln -s /etc/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc0.d/

K**_JP1_SERVICE
**が大きい数字ほど，あとから停止スクリプトが実行されます。

一般的に起動される順番が早いほど，停止する順番はあとから実行されるように設定
します。
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（d）AIX環境の場合

1. mkitabコマンドで /etc/inittabファイルに以下の記述を追加する。
# mkitab -i hntr2mon "jp1base:2:wait:/etc/opt/jp1base/
jbs_start.cluser 論理ホスト名"
# mkitab -i jp1base "jp1ajs2:2:wait:/etc/opt/jp1ajs2/
jajs_start.cluser 論理ホスト名"
　

この記述を追加すると，システムの起動時に JP1サービスの起動処理が実行されま
す。

2. /etc/rc.shutdownの JP1/Baseを前提とする製品の記述のあとに，次の記述をテキスト
エディターで追記します。
test -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster && /etc/opt/jp1ajs2/
jajs_stop.cluster 論理ホスト名
test -x /etc/opt/jp1base/jbs_stop.cluster && /etc/opt/jp1base/
jbs_stop.cluster 論理ホスト名
test -x /opt/hitachi/HNTRLib2/etc/D002stop && 
/opt/hitachi/HNTRLib2/etc/D002stop
　

この記述を追加すると，システムの停止時に JP1サービスの停止処理が実行されま
す。

（e）Linux環境の場合

1. 論理ホスト用の自動起動および自動停止スクリプトを作成する。
格納先：/etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster

自動起動および自動停止スクリプト例
 
#!/bin/sh
 
## Set Environment-variables
PATH=/sbin:/bin:/usr/bin:/opt/jp1base/bin
export PATH
JP1_HOSTNAME=論理ホスト名
export JP1_HOSTNAME
 
case $1 in
start_msg)
      echo "Start JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
      ;;
 
stop_msg)
      echo "Stop JP1 Service $JP1_HOSTNAME"
      ;;
 
'start')
      if [ -x /etc/opt/jp1base/jbs_start.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1base/jbs_start.cluster
              touch /var/lock/subsys/_JP1_BASE_$JP1_HOSTNAME
              set_return
      fi
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      if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1ajs2/jajs_start.cluster
              touch /var/lock/subsys/_JP1_AJS2_$JP1_HOSTNAME
              set_return
      fi
      ;;
 
'stop')
      if [ -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop.cluster
              rm -f /var/lock/subsys/_JP1_AJS2_$JP1_HOSTNAME
      fi
      if [ -x /etc/opt/jp1base/jbs_stop.cluster ]
      then
              /etc/opt/jp1base/jbs_stop.cluster
              rm -f /var/lock/subsys/_JP1_BASE_$JP1_HOSTNAME
      fi
 
      ;;
esac
 
exit 0

2. 手順 1で作成したスクリプトに対してリンクを設定します。

起動スクリプト
次のコマンドを実行してリンクを設定します。
ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc.d/rc3.d/

S**_JP1_SERVICE
ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc.d/rc5.d/

S**_JP1_SERVICE
**が大きい数字ほど，あとから起動スクリプトが実行されます。

停止スクリプト
次のコマンドを実行してリンクを設定します。
ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc.d/rc0.d/

K**_JP1_SERVICE
ln -s /etc/rc.d/init.d/jp1_service_cluster /etc/rc.d/rc6.d/

K**_JP1_SERVICE
**が大きい数字ほど，あとから停止スクリプトが実行されます。

一般的に起動される順番が早いほど，停止する順番はあとから実行されるように設定
します。

なお，JP1サービスの自動停止をする場合は，必ず自動起動もするようにしてください。
自動停止だけを設定している場合，停止スクリプトが起動されません。

（f） 物理ホストおよび論理ホストの両方で自動起動および自動停止をする場合の設定

物理ホストおよび論理ホストの両方で自動起動および自動停止をしたい場合は，論理ホ
ストの自動起動および自動停止の設定に加えて，次に示す設定をする必要があります。
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なお，設定方法は OSごとに異なります。OSごとの設定方法を次に示します。

Windows環境の場合
起動管理機能では，起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）に記載された順番ど

おりに上から起動・停止処理が実行されます。物理ホストおよび論理ホストの起動
順序を変更したい場合は，起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）で，起動また

は停止したい順に，物理ホストおよび論理ホストの起動・停止順序を定義してくだ
さい。

HP-UX，Solaris，および Linuxの環境の場合
自動起動および自動停止の順序は，自動起動および自動停止スクリプトの数字部分
（S**および K**の **部分）の値によって決定されます。数字部分の値が大きいほど，
あとから実行されます。物理ホストの自動起動および自動停止スクリプトへのシン
ボリックリンクは，インストール時に自動で作成されます。物理ホストも含めた自
動起動および自動停止をする場合は，論理ホスト用に作成するシンボリックリンク
の名称を変更して，物理ホストおよび論理ホストの起動および停止順序を調節して
ください。
なお，物理ホスト用の自動起動および自動停止スクリプトは，あらかじめ用意され
ています。物理ホストの自動起動および自動停止スクリプトへのシンボリックリン
ク一覧を次の表に示します。

表 10-4　物理ホストの自動起動および自動停止スクリプトへのシンボリックリンク一覧

　
シンボリックリンク一覧の S**および K**の **（数字）部分の値と，論理ホストの自
動起動および自動停止スクリプトのシンボリックリンクの S**および K**の **（数
字）部分の値との大小関係によって，物理ホストおよび論理ホストの起動順序を調
節してください。
例えば，論理ホストを先に起動したい場合は，論理ホスト用に作成する自動起動ス
クリプトへのシンボリックリンク名 S**の数字を，900（HP-UXの場合）または 99
（Solaris，Linuxの場合）より小さい値にしてください。

AIX環境の場合
物理ホストの自動起動および自動停止をする場合は，追加設定が必要です。追加設
定については，「3.2.1　自動起動および自動終了の設定」を参照してください。

OS名 起動スクリプト 停止スクリプト

HP-UX /sbin/rc2.d/S900jp1_base /sbin/rc1.d/K100jp1_base

Solaris /etc/rc2.d/S99_JP1_10_BASE /etc/rc0.d/K01_JP1_90_BASE

Linux /etc/rc.d/rc3.d/S99_JP1_10_BASE

/etc/rc.d/rc5.d/S99_JP1_10_BASE

/etc/rc.d/rc0.d/K01_JP1_90_BASE

/etc/rc.d/rc6.d/K01_JP1_90_BASE
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（3） 論理ホストの JP1に対する操作

論理ホストに作成した JP1に対してコマンドを実行する場合は，クラスタシステムで動
作する論理ホストと同様に論理ホスト名を明示して実行してください。

（4） 論理ホストの引き継ぎ

非クラスタ環境の論理ホストでは共有ディスク上の管理情報が引き継がれないため，
フェールオーバーに対応していません。複数のホストで論理ホスト IPを引き継ぐ運用は
しないでください。
412



11　ネットワーク構成に応じた
JP1/Baseの通信設定
この章では，ネットワーク構成に応じた JP1/Baseの通信設定
について説明します。なお，この章で説明している JP1/Base
の通信設定をする際の考え方は，JP1/Baseを前提とする製品
でも同様となります。
また，JP1/Baseの通信方式に関する概要については，「1.10　
JP1/Baseの通信方式」を参照してください。

11.1　単一ネットワークでの運用

11.2　複数ネットワークでの運用

11.3　ネットワークを分離した環境での運用

11.4　クラスタ運用していない場合の通信設定例（ネットワークを分離した
環境での運用）

11.5　クラスタ運用する場合の通信設定例（ネットワークを分離した環境で
の運用）

11.6　複数ネットワークでの運用から単一ネットワークでの運用に戻す
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11.1　単一ネットワークでの運用
この節では，単一ネットワークでの JP1/Baseの運用および必要となる通信設定について
説明します。

JP1/Baseは，物理ホストしか使用しない場合は，デフォルト（ANYバインド方式）の
まま使用できます。特に通信設定を変更する必要はありません。

また，クラスタ運用する場合でも，Windowsでは GUI（jp1bshasetup.exe），UNIX
ではコマンド（jp1base_setup_clusterコマンド）を使ってクラスタシステム用の設

定をすれば，自動的に IPバインド方式に設定されるため，特に通信設定を変更する必要
はありません。クラスタシステム用の設定をすれば，物理ホストへの通信は物理ホスト
が，論理ホストへの通信は論理ホストが受け取るようになります。

単一ネットワークでクラスタ運用している場合の JP1/Baseの通信動作を次の図に示しま
す。

図 11-1　単一ネットワークでクラスタ運用している場合の JP1/Baseの通信動作
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11.2　複数ネットワークでの運用
この節では，複数ネットワークでの JP1/Baseの運用および必要となる通信設定について
説明します。

NICを複数枚使用して複数ネットワークに接続されるホスト上で物理ホストしか使用し
ない場合は，デフォルト（ANYバインド方式）のまま使用できます。通信設定の必要は
ありません。

一方，NICを複数枚使用して複数ネットワークに接続されるホスト上で論理ホストを使
用（クラスタ運用）している場合，通信設定が必要となります。この場合の通信設定に
ついて，次に示すシステム構成例を基に説明します。

図 11-2　複数ネットワークに接続されるホスト上の JP1/Baseをクラスタ運用する場合
のシステム構成例

（1） 設定条件

次に示す条件を満たす場合，通信設定が必要となります。

• hostAには 2枚の NICがあり，それぞれ別のサブネットを構築している。
• ホスト名 hostA（物理ホスト）は IPアドレス 10.0.0.10で解決され，ホスト名

logicalA（論理ホスト）は IPアドレス 20.0.0.10で解決される。
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（2） 通信の考え方

物理ホスト hostAはサブネット 1側に存在するホストとして扱われ，論理ホスト
logicalAはサブネット 2だけに接続されたホストとして動作します。このままでは，サ
ブネット 1にある hostXは hostAと通信できますが，logicalAとは通信できません。同
様にサブネット 2にある hostYは logicalAと通信できますが，hostAとは通信できませ
ん。このため，hostXと logicalAが通信できるように，また，hostYと hostAが通信で
きるように設定する必要があります。

（3） 通信設定

すべてのホスト間で通信ができるように，サブネット間でルーティングを設定してくだ
さい（JP1/Base自体の通信設定を変更する必要はありません）。JP1/Baseが使用する
ポート番号については，「付録 C.1　JP1/Baseのポート番号」を参照してください。
ルーティングを設定すると hostXと logicalAが通信でき，また，hostYと hostAが通信
できるようになります。

なお，ルーティング機能がない，サブネット間での相互通信をさせたくないなどの理由
で，ルーティングを設定しないでネットワークを分離した環境で JP1/Baseを運用する場
合，JP1/Baseの通信設定を変更すればその環境に対応できます。06-71からサポートさ
れた機能で，複数 LAN接続と呼ばれる機能です。詳細については，「11.3　ネットワー
クを分離した環境での運用」を参照してください。
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11.3　ネットワークを分離した環境での運用
JP1/Baseでは，ルーティング機能がない，サブネット間での相互通信をさせたくないな
どの理由で，ネットワークを分離した環境でも，JP1/Baseを運用できるようになりまし
た。システムやほかのアプリケーションとは別に JP1/Base独自に通信設定を変更すれ
ば，多様なネットワーク構成や運用に柔軟に対応できます。このように，多様なネット
ワーク構成や運用に柔軟に対応するための機能を，JP1では複数 LAN接続と呼んでいま
す。

この節では，複数 LAN接続を使って，ネットワークを分離した環境で JP1/Baseを運用
する際の考え方や通信設定について説明します。

注意事項
通信設定を変更するホストには，06-71以降の JP1/Baseがインストールされている
必要があります。

11.3.1　ネットワークを分離した環境で JP1/Baseを運用する
際の考え方

ここでは，ネットワークを分離した環境で JP1/Baseを運用する際の考え方について，次
の図に示すシステム構成例を基に説明します。この構成例では，物理ホスト hostAおよ
び論理ホスト logicalAをマネージャーホストとし，hostXや hostYをエージェントホス
ト（またはクライアントホスト）として運用すると仮定して説明します。具体的には，
hostXの JP1/AJS2 - Viewから hostAの JP1/AJS2 - Managerにログインし，hostYで
ジョブを実行させたい場合や，hostXの JP1/IM - Viewから hostAの JP1/IM - Manager
にログインし，hostYを監視したり，hostYで自動アクションを実行させたい場合などで
す。
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図 11-3　分離されたネットワークで JP1/Baseを運用する場合のシステム構成例

設定のポイントを次に示します。

• JP1/Baseの通信方式を採用するかどうか
• JP1/Base本体の通信設定をどうするか

JP1/Base本体の通信設定とは，ホスト間で JP1イベント以外のデータをやり取りす
るために必要な設定を意味します。ユーザー認証や構成定義の配布・リモートコマン
ド（JP1/IM用）などが該当します。JP1/Base本体の通信設定を考える上で重要にな
るのは，次に示す 2点です。
• jp1hosts情報の定義
• 送信時と受信時の通信方式の選択

• イベントサービスの通信設定をどうするか
イベントサービスの通信設定とは，ホスト間で JP1イベントをやり取りするために必
要な設定を意味します。

なお，通信設定を変更した場合は，JP1/Baseを必ず再起動させる必要があります。

（1） JP1/Baseの通信方式を採用するかどうか

JP1/Base 06-71以降は互換性を保つため，インストール時には 06-51以前の通信設定で
動作します。JP1/Baseの通信方式を採用するかどうか，まず検討してください。
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（2） jp1hosts情報の定義（JP1/Base本体用）

OSによっては，一つのホスト名から複数の IPアドレスに解決できない場合があります。
この場合，JP1/Baseは JP1/Base独自の hosts情報を定義すれば，IPアドレス解決がで
きます。この JP1/Base独自の hosts情報を jp1hosts情報と呼びます。なお，物理ホス
ト，論理ホスト共にサブネット 1，サブネット 2を使用するためには，それぞれが使用
する IPアドレスを両 NICに割り当てる必要があります（UNIXの場合 ipconfigコマ

ンドを使用します）。そして，その情報を jp1hosts情報として定義します。

また，hostXで ping logicalAを実行したときに，サブネット 2側の 20.0.0.11を検索
し，通信ができないことがあります。この場合も，hostXで jp1hosts情報を定義すれば
解決できます。

注意事項
hostsや DNSの設定で対処できない場合だけ，必要な設定を jp1hosts情報に定義
してください。

jp1hosts情報は，jp1hosts定義ファイルを編集し，コマンド（jbshostsimportコマン
ド）を使って共通定義情報に登録すると反映できます。詳細については，「11.3.2　
jp1hosts情報を定義する」を参照してください。

（3） 送信時と受信時の通信方式の選択（JP1/Base本体用）

複数ネットワークに接続されるホストをクラスタ運用している場合，通信方式を変更す
る必要があります。図 11-3を基にして，以降で簡単に説明します。

複数ネットワークに接続されたホストは，物理ホスト，論理ホストを使用しているため，
受信設定を ANYバインド方式にすると，物理ホストあてのデータを論理ホストが受け
取ったり，論理ホストあてのデータを物理ホストが受け取ったりするようになります。
このため，受信設定は，IPバインド方式にする必要があります。

一方，送信設定を IPバインド方式にすると，送信データがサブネット 1だけ，またはサ
ブネット 2だけしか流れなかったりするため，送信設定は ANYバインド方式にする必要
があります。

通常，クラスタシステム用の設定をすると受信設定，送信設定共に IPバインド方式とな
ります。このため，送信設定だけを ANYバインド方式に変更する必要があります。JP1/
Base本体の通信方式の変更は，通信方式設定ファイルをコマンド（jbssetcnfコマン
ド）を使って共通定義情報に登録すると反映できます。詳細については，「11.3.3　通信
方式を変更する」を参照してください。

（4） イベントサービスの通信設定

イベントサービスの場合，イベントサーバ設定ファイル（conf）を編集すると，JP1/
Base本体の「(2)　jp1hosts情報の定義（JP1/Base本体用）」および「(3)　送信時と受
信時の通信方式の選択（JP1/Base本体用）」に該当する通信設定が行えます。詳細につ
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いては，「11.3.4　イベントサービスの通信設定を変更する」を参照してください。

（5） JP1/Baseの再起動

JP1/Baseの通信設定を変更した場合，必ず再起動する必要があります。

11.3.2　jp1hosts情報を定義する
JP1/Baseは，JP1/Base独自の hosts情報を持つことで，OSに左右されずに IPアドレ
ス解決ができます。JP1/Base本体は，共通定義情報に JP1/Base独自の hosts情報
（jp1hosts情報）を登録すると，接続先ホストの物理ホスト名や論理ホスト名に対応して
いない IPアドレスでも通信ができるようになります。例えば，一つのホスト名から複数
の IPアドレス解決ができない OSであっても，jp1hosts情報を定義すると，JP1/Base
は一つのホスト名に対して複数の IPアドレス解決ができるようになります。なお，
jp1hosts情報は JP1/Baseインストール時には存在しません。必要に応じて共通定義情
報に登録する必要があります。なお，JP1/Baseが提供する各機能の jp1hosts情報への
対応状況については，「付録H　通信設定の変更対応」を参照してください。

注意事項
jp1hosts情報を設定した場合，jp1hosts情報に定義されたホスト名，および IPアド
レスに関しては hostsファイルや DNSの定義は参照されません。

（例）
jp1hosts情報：
  hostA 100.0.0.10, 200.0.0.10

hostsファイル：

  100.0.0.10 hostA hostB
  200.0.0.10 hostC

上記設定の場合，hostAおよび 100.0.0.10と 200.0.0.10の IPアドレスに関し
ては hostsファイルは参照されません。

jp1hosts情報を共通定義情報に登録する必要があるのは，次の場合です。

• 複数ネットワークに接続されるホストをクラスタ運用する場合
• 接続先ホストに接続する際に使用する IPアドレスで正しく通信ができない場合

 

jp1hosts情報を共通定義情報に登録する手順を次に示します。

1. jp1hosts定義ファイルを編集する。
jp1hosts定義ファイルは，デフォルトで提供されています（jp1hostsファイルが該
当します）。格納場所は，Windowsの場合インストール先フォルダ ¥conf¥，UNIX
の場合 /etc/opt/jp1base/conf/です。ただし，デフォルトのままでは利用でき

ません。このファイルを利用する場合は，運用に合わせて編集してください。なお，
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独自に jp1hosts定義ファイルを作成，編集することもできますが，この場合も格納場
所は，デフォルト提供されている jp1hostsファイルと同じ場所にしてください。

jp1hosts定義ファイルの形式については，「（1）jp1hosts定義ファイルの形式」を参
照してください。

2. jbshostsimportコマンドを実行して共通定義情報に登録する。
次のようにコマンドを実行します。
jbshostsimport {-o|-r} jp1hosts定義ファイル名 [-h 論理ホスト名]

なお，共通定義情報に登録した jp1hosts情報を確認する場合は，jbshostsexportコ
マンドを利用してください。また，これらのコマンドの詳細については，「13.　コマン
ド」を参照してください。

（1） jp1hosts定義ファイルの形式

jp1hosts定義ファイルは，一つのエントリーに対して 1行の形式で表します。1行に記
述できる文字数は，255バイト以内です。

jp1hosts定義ファイルの形式を次に示します。

「#」以降は改行されるまでコメントになります。

「ホスト名 IPアドレス , IPアドレス , IPアドレス」は，ホスト情報です。この行には
ホスト名と IPアドレスの対応を記述します。ホスト名および IPアドレスには ASCII文
字だけが使用できます。また，" / ¥ [ ] ; : | = , + ? < >の文字は使用できま

せん。ホスト名と IPアドレスの間は一つ以上の半角スペースかタブ文字で区切ってくだ
さい。また，IPアドレスとして認識できる文字列はホスト名として利用できません。

IPアドレスを複数指定する場合は，「,」で区切ってください。「,」の前後の半角スペー
ス，タブ文字は入力しても無視されます。なお，各 IPアドレスの指定形式はW.X.Y.Z
だけです（W，X，Y，Zはそれぞれ 0以上 255以下の数値を指定してください）。

一つのホスト名に対して指定できる IPアドレスの数は 4です。また，同じホスト名の複
数指定はできません。複数指定した場合，その jp1hosts定義ファイルは，
jbshostsimportコマンドを実行した際にエラーとなります。

11.3.3　通信方式を変更する
JP1/Baseは，JP1/Base自体の通信方式を変更すると，ネットワークを分離した環境で
も運用できるようになります。JP1/Base本体の通信方式は，通信方式設定ファイルを共
通定義情報に反映すると変更できます。なお，JP1/Baseが提供する各機能の通信方式設
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定ファイルへの対応状況については，「付録H　通信設定の変更対応」を参照してくださ
い。

JP1/Base本体の通信方式を変更する必要があるのは次の場合です。

• 複数ネットワークに接続されるホストをクラスタ運用する場合

複数ネットワークに接続されるホストを物理ホストとしてしか使用しない場合は，通信
方式を選択する必要はありません。

 

共通定義情報に通信方式設定ファイルを反映する場合，jbssetcnfコマンドを利用しま

す。なお，通信方式設定ファイルには，次の表に示す七つのファイルがあり，格納場所
は，Windowsの場合インストール先フォルダ ¥conf¥，UNIXの場合 /etc/opt/

jp1base/conf/です。

通信方式設定ファイル 用途

physical_ipany.conf 受信を IPバインド方式，送信を ANYバインド方式にする場合
に使用します。主にクラスタ運用している物理ホストの通信方
式を変更する場合に使用します。

logical_ipany.conf 受信を IPバインド方式，送信を ANYバインド方式にする場合
に使用します。主にクラスタ運用している論理ホストの通信方
式を変更する場合に使用します。なお，このファイルは編集し
直す必要があります。

physical_recovery_0651.conf 共通定義情報に反映した通信方式を 06-51以前の通信方式に戻
す場合に使用します。主に物理ホストで設定した通信方式を
06-51以前の通信方式に戻す場合に使用します。

logical_recovery_0651.conf 共通定義情報に反映した通信方式を 06-51以前の通信方式に戻
す場合に使用します。主に論理ホストで設定した通信方式を
06-51以前の通信方式に戻す場合に使用します。なお，このファ
イルは編集し直す必要があります。

physical_anyany.conf 送受信共に ANYバインド方式にする場合に使用します。主にク
ラスタ運用していたホストを物理ホスト運用に戻す場合に使用
します。このファイルを使用すると，物理ホストが ANYバイン
ド方式になります。ただし，この場合，同一ホスト上では，論
理ホストと併用できなくなります。

physical_ipip.conf 送受信共に IPバインド方式にする場合に使用します。主にファ
イアウォール通過用に，送信時の IPアドレスを明示的に特定す
る場合に使用します。
この設定を複数のネットワークに接続されるホストで行うと，
一つのネットワークだけしか使用できなくなります。

logical_ipip.conf 送受信共に IPバインド方式にする場合に使用します。主にファ
イアウォール通過用に，送信時の IPアドレスを明示的に特定す
る場合に使用します。なお，このファイルは編集し直す必要が
あります。
この設定を複数のネットワークに接続されるホストで行うと，
一つのネットワークだけしか使用できなくなります。
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複数ネットワークに接続されるホスト上の物理ホストに対し，通信方式設定ファイルの
内容を反映させる場合は，次のように jbssetcnfコマンドを実行してください。

jbssetcnf physical_ipany.conf

また，複数ネットワークに接続されるホスト上の論理ホストに対し，通信方式設定ファ
イルの内容を反映させる場合は，logical_ipany.confをエディターなどで開き，

[LOGICALHOSTNAME¥JP1BASE]の LOGICALHOSTNAMEをクラスタシステム用の設
定をした際に指定した論理ホスト名に修正してから，次のように jbssetcnfコマンド

を実行してください。

jbssetcnf logical_ipany.conf

11.3.4　イベントサービスの通信設定を変更する
イベントサービスの通信設定は，イベントサーバ設定ファイル（conf）で管理していま

す。イベントサーバ設定ファイル（conf）の内容を変えることで，イベントサービスの

通信設定を変更できます。ネットワークが分離された環境で運用する場合に必要なパラ
メーターを次に示します。

● portsパラメーター

● client-bindパラメーター

portsパラメーターは JP1イベント受信用，client-bindパラメーターは JP1イベント送
信用として使用します。これらのパラメーターの詳細については，「6.4.2　イベントサー
バ設定ファイル（conf）の詳細」を参照してください。

confファイルにこれらのパラメーターを設定する必要があるホストを次に示します。

• 接続先ホストに接続する際に使用する IPアドレスで正しく通信ができない場合
• 複数ネットワークに接続されるホストをクラスタ運用する場合

イベントサービスの通信設定を変更する手順を次に示します。

1. confファイルをエディターなどを使って開く。
confファイルの格納場所は，デフォルトではWindowsの場合インストール先フォル
ダ ¥conf¥event¥servers¥default¥，UNIXの場合 /etc/opt/jp1base/conf/

event/servers/default/です。

論理ホスト用の confファイルを編集する場合は，クラスタシステム用の設定をした

際に作成される confファイルを編集してください。

2. portsパラメーターを探し，運用に合わせて編集する。
confファイル内に portsパラメーターの記述がなかった場合は追記してください。
なお，クラスタ運用していないホストでは，次のようにデフォルト設定でかまいませ
ん。
ports 0.0.0.0 jp1imevt jp1imevtapi
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複数ネットワークに接続されるホストをクラスタ運用し，かつ，物理ホスト，論理ホ
ストそれぞれに複数の IPアドレスを割り当てる場合は，次のように編集してくださ
い。
ports IPアドレス:IPアドレス jp1imevt jp1imevtapi
 

IPアドレスには，そのイベントサーバが JP1イベントを受信する際に使用する IPア
ドレスを指定します。複数指定する場合は，:（半角コロン）で区切ります。なお，

指定できる IPアドレスの最大数は 4です。

3. client-bindパラメーターを追記する。
追記内容は次のようになります。
client-bind 0.0.0.0
 

以上のように設定すると，ネットワークを分離した環境でもイベントサービスを運用で
きるようになります。

注意事項
上記設定（portsパラメーター，client-bindパラメーターでの設定）をしても，意
図したとおりに通信ができない場合は，confファイルに remote-serverパラメー
ターを追記してください。remote-serverパラメーターは，他イベントサーバへの接
続方法を指定するパラメーターです。このパラメーターでアドレスを明示的に IPア
ドレスで指定すれば，ネットワークを指定できます。追記内容は次のようになりま
す。
remote-server イベントサーバ名 close IPアドレス

詳細については「6.4.2　イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細」を参照して
ください。

11.3.5　JP1/Baseを再起動する
JP1/Base本体およびイベントサービスの通信設定を変更した場合，JP1/Baseを再起動
する必要があります。通信設定を変更したホストの JP1/Base，JP1/Baseを前提とする
製品（JP1/IM，JP1/AJS2など），および JP1/Baseと依存関係のあるプログラムをいっ
たん停止し，再起動してください。

11.3.6　従来のイベントサーバとイベントを送受信する場合
の注意事項

従来のイベントサーバ（バージョン 5以前の製品 JP1/SES，JP1/AJSや JP1/SESのプ
ロトコルを利用する製品）は，OSが管理しているネットワーク機能（gethostbyname）
で求まる IPアドレスでしかイベントの受信ができません。

従来のイベントサーバと JP1/Baseでイベントを送受信する場合は，従来のイベントサー
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バを，OSが管理しているネットワーク機能（gethostbyname）で求まる IPアドレスを
利用しているネットワーク上のホストに設置してください（そのほかのネットワーク上
に設置した場合，従来のイベントサーバはイベントの送信はできますが，イベントの受
信ができません）。
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11.4　クラスタ運用していない場合の通信設定
例（ネットワークを分離した環境での運
用）

この節では，ネットワークを分離した環境で，クラスタ運用していない場合の通信設定
について，次に示すシステム構成例を基に説明します。

図 11-4　JP1/Baseをクラスタ運用していない場合のシステム構成例（ネットワークを分
離した環境での運用）

なお，上記構成図では host10だけ，ホスト名 hostXに対して IPアドレス解決ができな
い IPアドレス 20.0.0.11で接続すると仮定し，ほかのホストは IPアドレス解決ができる
IPアドレス 10.0.0.11で接続すると仮定します。

この場合，各ホストで通信設定の変更が必要かどうかを次の表に示します。

ホスト名 JP1/Base本体の通信設定 イベントサービスの通信設定

jp1hosts情報 通信方式設定情報 （confでの編集）

host10 変更が必要 変更不要 変更が必要

hostX 変更不要 変更不要 変更不要
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11.4.1　通信設定の変更
ここでは，各ホストで必要となる通信設定の変更について説明します。

（1） host10で必要となる設定

ほかのホストと異なり，host10は，hostXに対して物理ホスト名（ここでは hostX）に
対応していない IPアドレス 20.0.0.11で接続するため，IPアドレス 20.0.0.11が hostX
に対応する IPアドレスだと認識させる必要があります。この設定は，jp1hosts定義ファ
イルおよびイベントサーバ設定ファイル（conf）で行います。

host10で必要な通信設定手順を次に示します。

1. jp1hosts定義ファイルを編集する。
jp1hosts定義ファイルを次に示すように編集してください。
# IPアドレス20.0.0.11をhostXのIPアドレスとして対応付ける。
hostX 20.0.0.11

2. jbshostsimportコマンドを実行する。
jbshostsimport {-o|-r} jp1hosts定義ファイル名

3. イベントサーバ設定ファイル（conf）を編集する。
イベントサーバ設定ファイル（conf）に次の行を追加してください。

remote-server hostX close 20.0.0.11

4. JP1/Baseを再起動する。
JP1/Baseを前提とする製品および JP1/Baseと依存関係を持つプログラムも再起動し
てください。

以上で host10での通信設定は完了です。

（2） hostXで必要な設定

hostXは，通信設定を変更する必要はありません。

（3） hostA，hostB，hostCで必要な設定

hostA，hostB，hostCは，物理ホスト名（ここでは hostX）に対応する IPアドレス
10.0.0.11で接続するため，通信設定を変更する必要はありません。

hostA 変更不要 変更不要 変更不要

hostB 変更不要 変更不要 変更不要

hostC 変更不要 変更不要 変更不要

ホスト名 JP1/Base本体の通信設定 イベントサービスの通信設定

jp1hosts情報 通信方式設定情報 （confでの編集）
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11.5　クラスタ運用する場合の通信設定例
（ネットワークを分離した環境での運用）

この節では，ネットワークを分離した環境で，複数のネットワークに接続されるホスト
がクラスタ運用である場合の通信設定について，次に示すシステム構成例を基に説明し
ます。

図 11-5　JP1/Baseをクラスタ運用する場合のシステム構成例（ネットワークを分離した
環境での運用）

なお，上記構成図では host10だけ，物理ホスト名 hostX，論理ホスト名 hostLに対して
IPアドレス解決ができない IPアドレス 20.0.0.11（物理ホスト用），20.0.0.15（論理ホ
スト用）で接続すると仮定し，ほかのホストは，物理ホスト名 hostX，論理ホスト名
hostLに対して IPアドレス解決ができる IPアドレス 10.0.0.11（物理ホスト用），
10.0.0.15（論理ホスト用）で接続すると仮定します。

各ホストで通信設定の変更が必要かどうかを次の表に示します。
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11.5.1　通信設定の変更
ここでは，各ホストで必要となる通信設定の変更について説明します。

（1） host10で必要となる設定

host10は，hostXおよび hostLに対して物理ホスト名（hostX）および論理ホスト名
（hostL）に対応していない IPアドレス 20.0.0.11，20.0.0.15で接続するため，これらの
IPアドレスがそれぞれ hostXおよび hostLに対応する IPアドレスだと認識させる必要
があります。この設定は，jp1hosts定義ファイルおよびイベントサーバ設定ファイル
（conf）で行います。

host10で必要な通信設定手順を次に示します。

1. JP1/Baseを前提とする製品および JP1/Baseと依存関係を持つプログラムを停止す
る。
JP1/Baseと依存関係を持つプログラムには，例えば JP1/Baseの SNMPトラップ変
換機能の起動に必要な JP1/Cm2/NNMがあります。

2. JP1/Baseを停止する。

3. jp1hosts定義ファイルを編集する。
jp1hosts定義ファイルを次に示すように編集してください。
# IPアドレス20.0.0.11，20.0.0.15をそれぞれ接続させたいホストの
# IPアドレスとして対応付ける。
hostX 20.0.0.11
hostL 20.0.0.15

4. jbshostsimportコマンドを実行する。
jbshostsimport {-o|-r} jp1hosts定義ファイル名

5. イベントサーバ設定ファイル（conf）を編集する。
イベントサーバ設定ファイル（conf）に次の行を追加してください。

remote-server hostX close 20.0.0.11
remote-server hostL close 20.0.0.15

ホスト名 JP1/Base本体の通信設定 イベントサービスの通信設定

jp1hosts情報 通信方式設定情報 （confでの編集）

host10 変更が必要 変更不要 変更が必要

hostX（物理ホス
ト）

変更が必要 変更が必要 変更が必要

hostL（論理ホス
ト）

変更が必要 変更が必要 変更が必要

hostA 変更不要 変更不要 変更不要

hostB 変更不要 変更不要 変更不要
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6. JP1/Baseを再起動する。
JP1/Baseを前提とする製品および JP1/Baseと依存関係を持つプログラムも再起動し
てください。

以上で host10での通信設定は完了です。

（2） hostXで必要な設定

hostXで必要な通信設定手順を次に示します。

1. JP1/Baseを前提とする製品および JP1/Baseと依存関係を持つプログラムを停止す
る。
JP1/Baseと依存関係を持つプログラムには，例えば JP1/Baseの SNMPトラップ変
換機能の起動に必要な JP1/Cm2/NNMがあります。

2. JP1/Baseを停止する。

3. jp1hosts定義ファイルを編集する。
jp1hosts定義ファイルを次に示すように編集してください。
# ホスト名にIPアドレスを対応付ける。
hostX 10.0.0.11, 20.0.0.11

4. jbshostsimportコマンドを実行する。
jbshostsimport {-o|-r} jp1hosts定義ファイル名

5. jbssetcnfコマンドを実行する。
jbssetcnf physical_ipany.conf

6. イベントサーバ設定ファイル（conf）を編集する。
イベントサーバ設定ファイル（conf）の portsパラメーターおよび client-bindパラ
メーターの値を次のように修正してください。
ports 10.0.0.11:20.0.0.11 jp1imevt jp1imevtapi
client-bind 0.0.0.0

7. JP1/Baseを再起動する。
JP1/Baseを前提とする製品および JP1/Baseと依存関係を持つプログラムも再起動し
てください。

以上で hostXでの通信設定は完了です。

（3） hostL（論理ホスト）で必要な設定

hostLで必要な通信設定手順を次に示します。

1. JP1/Baseを前提とする製品および JP1/Baseと依存関係を持つプログラムを停止す
る。
JP1/Baseと依存関係を持つプログラムには，例えば JP1/Baseの SNMPトラップ変
換機能の起動に必要な JP1/Cm2/NNMがあります。
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2. JP1/Baseを停止する。

3. jp1hosts定義ファイルを編集する。
jp1hosts定義ファイルを次に示すように編集してください。
# ホスト名にIPアドレスを対応付ける。
hostL 10.0.0.15, 20.0.0.15

4. jbshostsimportコマンドを実行する。
jbshostsimport {-o|-r} jp1hosts定義ファイル名 -h hostL

5. logical_ipany.confを編集する。
logical_ipany.confをエディターなどで開き，[LOGICALHOSTNAME¥JP1BASE]を
探し，[hostL¥JP1BASE]に修正してください。

6. jbssetcnfコマンドを実行する。
jbssetcnf logical_ipany.conf

7. イベントサーバ設定ファイル（conf）を編集する。
イベントサーバ設定ファイル（conf）の portsパラメーターおよび client-bindパラ
メーターの値を次のように修正してください。
ports 10.0.0.15:20.0.0.15 jp1imevt jp1imevtapi
client-bind 0.0.0.0

8. JP1/Baseを再起動する。
JP1/Baseを前提とする製品および JP1/Baseと依存関係を持つプログラムも再起動し
てください。

以上で hostLでの通信設定は完了です。

（4） hostA，hostBで必要な設定

hostA，hostBは，物理ホスト名（ここでは hostX）または論理ホスト名（ここでは
hostL）に対応する IPアドレスで接続するため，通信設定を変更する必要はありません。
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11.　ネットワーク構成に応じた JP1/Baseの通信設定
11.6　複数ネットワークでの運用から単一ネッ
トワークでの運用に戻す

ネットワークを分離した環境に対応させるために行った通信設定を解除し，単一ネット
ワークでの運用に戻す場合は，次に示す設定手順に従って戻してください。

1. jp1hosts情報を共通定義情報から削除する。
共通定義情報に jp1hosts情報を登録した場合は，jbshostsimportコマンドを実行
して削除してください。
jbshostsimport -d [-h 論理ホスト名]

2. 通信方式設定ファイルを共通定義情報に反映する。
jbssetcnfコマンドを実行して共通定義情報に反映します。

物理ホストの場合は，次に示すように jbssetcnfコマンドを実行してください。

jbssetcnf physical_recovery_0651.conf

論理ホストの場合は，logical_recovery_0651.confをエディターなどで開き，

[LOGICALHOSTNAME¥JP1BASE]を探し，LOGICAHOSTNAMEをクラスタシステ
ム用の設定をした際に指定した論理ホスト名に修正してください。その後，次に示す
ように jbssetcnfコマンドを実行してください。

jbssetcnf logical_recovery_0651.conf

3. イベントサーバ設定ファイル（conf）を編集する。
client-bindパラメーターを削除し，portsパラメーターの IPアドレスをクラスタ運
用でない状態に戻すのであれば 0.0.0.0に，クラスタ運用であれば物理ホスト名，論
理ホスト名に対応する IPアドレスに変更してください。

4. JP1/Baseを再起動する。
JP1/Baseを前提とする製品および JP1/Baseと依存関係を持つプログラムも再起動し
てください。
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12　JP1/Base運用中の設定変更
この章では，JP1/Base運用中に JP1/Baseの設定を変更した
場合に，変更内容が反映される契機と，JP1/Baseの運用中に
IPアドレスやホスト名などのシステム環境を変更した場合に
必要な作業について説明します。

12.1　JP1/Baseの設定を変更する

12.2　JP1/Baseが動作するホストの設定を変更する
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12.　JP1/Base運用中の設定変更
12.1　JP1/Baseの設定を変更する

運用中に JP1/Baseの設定を変更した場合に，変更内容が反映される契機を次の表に示し
ます。設定方法の詳細については，参照先に記載しています。なお，「参照先」の上段は
Windowsの場合の参照先，下段は UNIXの場合の参照先となっています。

設定項目 設定が反映される契機 参照先

JP1/Baseの障害対処の設定 異常終了したプロセスの再起動の設定を変更した場合，
JP1/Baseを再起動するか，リロードコマンドを実行すると
設定が反映されます。

2.4.3

プロセス管理機能が制御するプロセスの異常終了時，およ
び認証サーバ切り替え発生時に JP1イベントを発行させる
設定を変更した場合，コマンドの実行後，JP1/Baseおよび
JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，JP1/AJS2）を再起
動します。

2.4.3

ユーザー管理機能の設定 認証サーバは，JP1/IMや JP1/AJS2を利用したコマンドの
実行，ジョブや自動アクションの実行中でなければ，JP1/
Baseが起動している状態で変更できます。
GUIの［OK］ボタンをクリックした時点，またはコマンド
を実行した時点で設定が反映されます。

4.2.1

4.4.1

JP1ユーザーの設定は，認証サーバが起動していれば，い
つでも変更できます。
GUIの［OK］ボタンをクリックした時点，またはコマンド
を実行した時点で設定が反映されます。ただし，設定を変
更した JP1ユーザーがログイン中の場合は，次にログイン
した時点で設定が反映されます。
JP1/Baseを再起動する必要はありません。

4.2.2，
4.3.2

4.4.2

JP1資源グループ別権限レベルの設定は，認証サーバが起
動していれば，いつでも変更できます。
GUIの［OK］ボタンをクリックした時点，またはコマンド
を実行した時点で設定が反映されます。
JP1/Baseを再起動する必要はありません。

4.2.3

4.4.3

セカンダリー認証サーバを設置する場合，プライマリー認
証サーバの設定ファイルをセカンダリー認証サーバにコ
ピーすると設定が有効になります。

4.2.4

4.4.4

ディレクトリサーバと連携したログイン認証の設定は，認
証サーバが起動していれば，いつでも変更できます。
ディレクトリサーバ連携定義ファイルを変更し，コマンド
を実行した時点で設定が反映されます。

4.3.1

ユーザーマッピングを設定する場合，JP1/Baseを停止する
必要はありません。
GUIの［OK］ボタンをクリックした時点，またはコマンド
を実行した時点で設定が反映されます。

4.2.6
4.2.7

4.4.5

サービスの起動順序および
終了順序の設定（Windows
限定）

起動順序定義ファイル（JP1SVPRM.DAT）を変更した場合，
Windowsの再起動後に設定が反映されます。

5.3
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12.　JP1/Base運用中の設定変更
イベントサービス環境の設
定

イベントサーバインデックスファイル（index）の設定を
変更した場合，イベントサービスを再起動すると設定が反
映されます。

6.4.1

イベントサーバ設定ファイル（conf）の設定を変更した場
合，イベントサービスを再起動すると設定が反映されます。

6.4.2

転送設定ファイル（forward）の設定を変更した場合，リ
ロードコマンドを実行すると設定が反映されます。

6.5.2

API設定ファイル（api）の設定を変更した場合，イベン
トサービスを再起動すると設定が反映されます。

6.4.3

イベント変換機能の設定 ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルの設定を変
更した場合，リロードコマンドを実行すると一部のパラ
メータの定義が反映されます。

7.2

イベントログトラップ機能の動作定義ファイル
（ntevent.conf）の設定を変更した場合，リロードコマン
ドを実行すると定義が反映されます。

7.3

SNMPトラップ変換機能の設定を変更した場合，SNMPト
ラップ変換機能を再起動すると設定が反映されます。

7.4

ヘルスチェック機能の設定 ヘルスチェック定義ファイル（jbshc.conf）の設定内容
を変更した場合，JP1/Baseを再起動するか，
jbs_spmd_reloadコマンド（UNIX限定）を実行すると
設定が反映されます。

9.6

統合トレース機能の設定 統合トレース機能を再起動すると設定が反映されます。 2.4.1

通信設定 jp1hosts情報を変更した場合は，コマンドを実行したあと
JP1/Baseを再起動すると設定が反映されます。

11.3.2

JP1/Baseの通信方式を変更した場合は，コマンドを実行し
たあとに，JP1/Base，JP1/Baseを前提とする製品（JP1/
IM，JP1/AJS2），および JP1/Baseと依存関係のあるプロ
グラムを再起動すると設定が反映されます。

11.3.3

イベントサービスの通信方式を変更した場合は，JP1/Base，
JP1/Baseを前提とする製品（JP1/IM，JP1/AJS2），およ
び JP1/Baseと依存関係のあるプログラムを再起動すると設
定が反映されます。

11.3.4

設定項目 設定が反映される契機 参照先
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12.2　JP1/Baseが動作するホストの設定を変更
する

この節では，JP1/Baseが動作しているマシンのホスト名，IPアドレス，およびシステ
ムの日時を変更した場合の影響と，変更時に必要となる作業について説明します。

12.2.1　ホスト名の変更による影響および必要な作業
ここでは，ホスト名を変更したときに影響する機能および必要な作業について説明しま
す。

（1） ユーザー認証

認証サーバのホスト名を変更した場合は，Windowsの場合［JP1/Base環境設定］ダイ
アログボックスの［認証サーバ］タブで，UNIXの場合 jbssetusrsrvコマンドで，ホ

スト名を変更してください。認証サーバのホスト名を変更していなければ，ユーザー認
証関係に影響はありません。

（2） ユーザーマッピング

ユーザーマッピングの場合，変更漏れが発生するおそれがあるため，十分注意して次に
示す作業を行ってください。

（a）マネージャー側のホスト名を変更した場合

マネージャーからリモートコマンド実行を出すすべてのエージェントホスト上のマッピ
ング定義ファイルの確認をしてください。

マッピング定義ファイルに記述されている "JP1ユーザー名 : サーバホスト名 : ユーザー
リスト "の二つ目のフィールドである "サーバホスト名 "をマネージャー側のホスト名の
変更に伴って変更する必要があります。変更手順を次に示します。

1. jbsgetumapコマンドを実行して，テキストベースのファイルを取得する。

2. 該当するサーバホスト名を変更後のサーバホスト名に変更する。
変更前の "サーバホスト名 "が「*」の場合は，変更する必要はありません。

3. サーバホスト名を変更した後，jbsmkumapコマンドを実行して，新しい定義情報を登
録する。

コマンドの詳細については，「13.　コマンド」の「jbsgetumap」と「jbsmkumap」を参
照してください。

注意事項
DNS運用でドメイン名を使用する場合，サーバホスト名には，FQDN形式のホスト
名を指定してください。
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（b）エージェント側のホスト名を変更した場合

エージェント側のホスト名を変更した場合は，特に影響はありません。

（3） イベントサービス

イベントサービスの環境設定ファイル（すべてテキスト形式）に，ホスト名を指定して
いる場合は，漏れがないように修正してください。なお，修正する必要があるのは，
ユーザーが設定した部分だけです。デフォルトで設定されていた個所については，修正
する必要はありません。イベントサービスが自動的にどこかに記憶し，それを修正しな
いと動作しなくなる，ということはありません。

（4） JP1/IM - Managerを利用している場合

イベント検索で「選択イベント条件」を使用する場合は，JP1/IM - Managerを使用する
マシンから変更前のホスト名も参照できる（例："ping 変更前ホスト名 "が成功する）よ
うに hostsなどが設定されている必要があります。このような操作の必要がなければ，

イベントサービスに関する設定を変更する必要は特にありません。

JP1/IM - Managerの場合，システムの構成を構成定義ファイルで行っています。このた
め，ホスト名が変更されるたびに，システム構成の再配布（jbsrt_distribコマンド

の実行）が必要となります。システム構成の再配布を行わないと，JP1イベントが正し
く転送されなくなるおそれがあります。システム構成の再配布の方法については，マ
ニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド」を参照
してください。

注意事項
旧ホスト名のときに発行された JP1イベントは，ホスト名変更後も JP1/IM - View
の登録ホスト名には，旧ホスト名が表示されます。検索する場合でも，登録ホスト
名の指定は，旧ホスト名がマッチします。また，このような JP1イベントから JP1/
AJS2のモニター表示は行えません。

（5） クラスタシステムを運用している場合

クラスタシステムを運用している環境で論理ホスト名を変更した場合は，変更前の論理
ホスト名を削除してください。その後，変更後の論理ホスト名に対して，クラスタ運用
ができるよう再セットアップしてください。

Windowsの場合
論理ホスト名の削除方法については，「10.3.6　論理ホストの削除」を参照してくだ
さい。クラスタシステムのセットアップ方法については，「10.3.3　セットアップ」
を参照してください。

UNIXの場合
論理ホスト名の削除方法については，「10.4.6　論理ホストの削除」を参照してくだ
さい。クラスタシステムのセットアップ方法については，「10.4.3　セットアップ」
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を参照してください。

（6） 統合トレース (HNTRLib2)

ホスト名の変更をした場合，統合トレース (HNTRLib2)の再起動は必須ではありません
が，再起動を行わなかった場合，統合トレースログのヘッダ情報に変更前のホスト名が
出力されます。

12.2.2　IPアドレスの変更による影響および必要な作業
ここでは，IPアドレスを変更したときに必要な作業について説明します。IPアドレスだ
けを変更した場合は，次に示す作業を行ってください。

1. イベントサービスを利用するすべてのプログラムを停止し，再起動する。

2. JP1/Baseを停止し，再起動する。

12.2.3　システムの日時変更時に必要な作業
JP1/Baseの運用中にシステムの日時を変更する場合の注意事項および手順について説明
します。

サーバのシステム時刻の時刻合わせを，NTP（Network Time Protocol）サーバなどを利
用した時刻が過去に戻ることがない方式で行う場合には，以下の手順に従わないで変更
できます。その場合，JP1/Baseを停止する必要はありません。

（1） 変更したシステムの日時を過去に戻す場合

システムの日時を変更する際，過去の日時に変更することは避けてください。

システム時刻の進みや遅れを補正する際でも，システム時刻を過去に戻すと到着時刻を
指定したイベント検索が正しく行えない場合があります。

テストなどでシステムの時刻を意図的に未来の日時へ変更したような場合に，システム
日時を元に戻すときは，次に示す手順で戻してください。なお，JP1/AJS2が起動してい
る場合は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」
を参照して変更手順を確認してください。

1. JP1/IM - Managerを停止する。
2. JP1/Baseを停止する。
3. 起動管理機能を使用しているすべてのサービスを停止する。
4. システムの日時を現在日時に戻す。
5. jevdbinitコマンドでイベントデータベースを削除する。

6. JP1/Baseを起動する。
7. JP1/IM - Managerを起動する。
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（2） システムの時刻が遅れているため，時刻を進める場合

システムの時刻を進める場合，JP1/Baseではサービスを停止する必要はありませんが，
JP1/AJS2が起動している場合は，JP1/AJS2のサービスを停止する必要があります。手
順の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運
用ガイド」を参照してください。
439





第 3編　リファレンス編

13　コマンド
この章では，JP1/Baseで使用できるコマンドの文法を説明し
ます。

コマンドの記述形式

コマンド一覧
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コマンドの記述形式
コマンドの記述形式

コマンドの説明で使用する記号を，次のように定義します。

記号 意味

|
（ストローク）

複数の項目に対し，項目間の区切りを示し，「または」の意味を示す。
例
「A | B | C」は，「A，Bまたは C」を示す。

{　} この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず 1組の項目を選択する。項目の区
切りは |で示す。
例
{A | B | C}は「A，Bまたは Cのどれかを指定する」ことを示す。

[　] この記号で囲まれている項目は任意に指定できる（省略してもよい）。
複数の項目が記述されている場合には，すべてを省略するか，どれか一つを選択す
る。
例
[A]は「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示す。
[B | C]は「何も指定しない」か「Bまたは Cを指定する」ことを示す。

... この記号の直前に示された項目を繰り返して複数個，指定できる。
例
「A，B，...」は「Aのあとに Bを必要個数指定する」ことを示す。

＿
（下線）

括弧内のすべてを省略したときに，システムがとる標準値を示す。標準値がない場合
は，指定した項目だけが有効である。
例
[A|B]はこの項目を指定しなかった場合に，Aを選択したと見なすことを示す。
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コマンド一覧

JP1/Baseで使用できるコマンドの一覧を次に示します。なお，表中では，Windows，
UNIXでの対応を凡例のように表記しています。

（凡例）
○：対応している。
－：対応していない。
スーパーユーザー：Windowsの場合，Administratorsを意味する。

起動管理機能で使用するコマンド

ネットワーク設定の確認で使用するコマンド

JP1/Baseのプロセスの起動・終了およびセットアップなどで使用するコ
マンド

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な実行権
限

JP1SVPRM.DATファイルの作成 cpysvprm ○ － なし

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な実行権
限

ネットワーク設定の確認 jp1ping ○ ○ なし

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な実行権限

統合トレース（HNTRLib2）の起
動

hntr2mon － ○ スーパーユーザー

統合トレース（HNTRLib2）の終
了

hntr2kill － ○ スーパーユーザー

統合トレース（HNTRLib2）の設
定変更

hntr2util
（Windows）

○ － スーパーユーザー

hntr2util（UNIX） － ○ スーパーユーザー

統合トレース（HNTRLib2）を利
用する PP名称の出力

hntr2getname ○ － スーパーユーザー

JP1/Baseのセットアップ jp1base_setup － ○ スーパーユーザー

イベントサービスを含めた JP1/
Baseの起動

jbs_start － ○ スーパーユーザー

イベントサービスを含めた JP1/
Baseの終了

jbs_stop － ○ スーパーユーザー

イベントサービスを除く JP1/Base
のプロセスの起動

jbs_spmd － ○ スーパーユーザー
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バージョンアップに関するコマンド

ユーザー管理機能で使用するコマンド

イベントサービスを除く JP1/Base
のプロセスの終了

jbs_spmd_stop ○ ○ スーパーユーザー

イベントサービスを除く JP1/Base
のプロセスの状態確認

jbs_spmd_status ○ ○ スーパーユーザー

イベントサービスを除く JP1/Base
のプロセスの再読み込み処理

jbs_spmd_reload ○ ○ スーパーユーザー

クラスタシステムで運用するため
の設定

jp1bshasetup ○ － スーパーユーザー

jp1base_setup_clu
ster

－ ○ スーパーユーザー

クラスタシステムでの起動 jbs_start.cluster － ○ スーパーユーザー

クラスタシステムでの終了 jbs_stop.cluster － ○ スーパーユーザー

クラスタシステムで運用中の JP1/
Baseプロセスの強制終了

jbs_killall.cluster － ○ スーパーユーザー

JP1/Base管理者コンソールの起動 jbsadmin(Window
s Vista限定 )

○ － スーパーユーザー

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な実行権限

バージョン 7以前の JP1/Baseの
コマンド実行履歴をバージョン 8
用のコマンド実行履歴ファイルに
移行する

jcocmdconv ○ ○ スーパーユーザー

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な実行権限

認証サーバの設定 jbssetusrsrv － ○ スーパーユーザー

認証サーバの確認 jbslistsrv ○ ○ スーパーユーザー

認証サーバの閉塞 jbsblockadesrv ○ ○ スーパーユーザー

認証サーバの閉塞解除 jbsunblockadesrv ○ ○ スーパーユーザー

JP1ユーザーの登録 jbsadduser ○ ○ スーパーユーザー

JP1ユーザーの削除 jbsrmuser ○ ○ スーパーユーザー

登録した JP1ユーザーの表示 jbslistuser ○ ○ スーパーユーザー

登録済み JP1ユーザーのパスワー
ドの変更

jbschgpasswd ○ ○ スーパーユーザー

JP1ユーザーの操作権限の登録 jbssetacl ○ ○ スーパーユーザー

JP1ユーザーの操作権限の削除 jbsrmacl ○ ○ スーパーユーザー

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な実行権限
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注※　Windows XP ProfessionalとWindows Server 2003だけで実行できます。

イベントサービスで使用するコマンド

登録した JP1ユーザーの操作権限
の表示

jbslistacl ○ ○ スーパーユーザー

マッピング情報の生成，共通定義
への登録

jbsmkumap ○ ○ スーパーユーザー

マッピング情報の個別登録 jbssetumap ○ ○ スーパーユーザー

マッピング情報の個別削除 jbsrmumap ○ ○ スーパーユーザー

登録済みマッピング情報の一覧表
示

jbsgetumap ○ ○ スーパーユーザー

OSユーザーのパスワード管理情報
のメンテナンス用プログラム

jbspassmgr ○ － スーパーユーザー

OSユーザーの個別登録，個別パス
ワード情報変更

jbsumappass ○ － スーパーユーザー

OSユーザーの個別削除 jbsrmumappass ○ － スーパーユーザー

OSユーザーのパスワード情報の共
通定義への一括登録

jbsmkpass ○ － スーパーユーザー

認証サーバの操作権限に関する定
義情報の表示

jbsacllint ○ ○ スーパーユーザー

認証サーバの操作権限に関する定
義情報の再読み込み

jbsaclreload ○ ○ スーパーユーザー

連携するディレクトリサーバの変
更

jbschgds ○※ － スーパーユーザー

連携するディレクトリサーバの設
定確認

jbschkds ○※ － スーパーユーザー

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な実行権限

転送設定ファイルのリロード jevreload ○ ○ スーパーユーザー

イベントデータベースの初期化 jevdbinit ○ ○ スーパーユーザー

イベントデータベースの切り替え jevdbswitch ○ ○ スーパーユーザー

イベントデータベースの csvファ
イルへの出力

jevexport ○ ○ なし

イベントサーバのサービスの追加
登録

jevregsvc ○ － スーパーユーザー

手動でのイベントサービスの起動 jevstart － ○ スーパーユーザー

手動でのイベントサービスの終了 jevstop － ○ スーパーユーザー

イベントサービスの状態確認 jevstat ○ ○ スーパーユーザー

イベントサーバへの JP1イベント
の登録

jevsend ○ ○ なし

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な実行権限
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ISAMファイル（索引順編成ファイル）の操作および保守に関するユー
ティリティコマンド

イベントサーバへの JP1イベント
の登録および到達確認

jevsendd ○ ○ なし

イベントログトラップ機能の動作
定義ファイルのリロード

jeveltreload ○ － スーパーユーザー

ログファイルトラップ管理デーモ
ンの起動

jevlogdstart － ○ スーパーユーザー

ログファイルトラップ管理デーモ
ンの終了

jevlogdstop － ○ スーパーユーザー

ログファイルトラップ機能の起動 jevlogstart ○ ○ スーパーユーザー

ログファイルトラップ機能の終了 jevlogstop ○ ○ スーパーユーザー

ログファイルトラップ機能の動作
定義ファイルのリロード

jevlogreload ○ ○ スーパーユーザー

ログファイルトラップ機能のス
テータスチェック

jevlogstat ○ ○ スーパーユーザー

イベントサービスの定義情報の収
集

jevdef_get ○ ○ スーパーユーザー

イベントサービスの定義情報の配
布

jevdef_distrib ○ ○ スーパーユーザー

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な実行権限

キーの追加，削除，再構築 Jiskeymnt ○ ○ スーパーユーザー

ファイルの変換 Jisconv ○ ○ スーパーユーザー

ファイルの検証 Jischk ○ ○ スーパーユーザー

ファイルの抽出 Jisext ○ ○ スーパーユーザー

リソースの設定支援 Jislckreg － ○ スーパーユーザー

レコード内容の表示 Jisprt ○ ○ スーパーユーザー

リソースの削除 Jisrsdel － ○ スーパーユーザー

キー定義情報の表示 Jisinfo ○ ○ スーパーユーザー

ファイルの圧縮 Jiscond ○ ○ スーパーユーザー

ロックテーブルの拡張 Jislckext ○ ○ スーパーユーザー

ロックテーブル情報の表示 Jismlcktr ○ － スーパーユーザー

ロックエントリー情報の削除 Jislckfree ○ － スーパーユーザー

ファイル・レコード占有状態の確
認，解除

Jislckclear ○ － スーパーユーザー

ファイルのコピー Jiscpy ○ ○ スーパーユーザー

レコードの抽出 Jisktod ○ ○ スーパーユーザー

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な実行権限
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共通定義情報の採取，登録，および削除コマンド

トラブルシューティングで使用するコマンド

構成定義に関するコマンド

自動アクション，およびコマンド実行に関するコマンド

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な実行権限

共通定義情報の採取 jbsgetcnf ○ ○ スーパーユーザー

共通定義情報の登録 jbssetcnf ○ ○ スーパーユーザー

共通定義情報の削除 jbsunsetcnf ○ ○ スーパーユーザー

jp1hosts情報の共通定義情報への
登録

jbshostsimport ○ ○ スーパーユーザー

共通定義情報に登録した jp1hosts
情報の確認

jbshostsexport ○ ○ スーパーユーザー

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な
実行権限

障害発生時の資料の採取 jbs_log.bat ○ － スーパーユーザー

jbs_log.sh － ○ スーパーユーザー

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な
実行権限

JP1/IMの構成定義情報の下位ホストへの
配布

jbsrt_distrib ○ ○ スーパー
ユーザー

JP1/IMの下位ホストからの構成定義情報
の収集，および更新

jbsrt_sync ○ ○ スーパー
ユーザー

JP1/IMの構成定義情報の削除 jbsrt_del ○ ○ スーパー
ユーザー

JP1/IMの構成定義情報の表示 jbsrt_get ○ ○ スーパー
ユーザー

機能概要 コマンド名 Windows UNIX 必要な
実行権限

JP1/IMのコマンド実行環境の設定 jcocmddef ○ ○ スーパー
ユーザー

JP1/IMから実行したコマンドの履歴の出
力

jcocmdlog ○ ○ スーパー
ユーザー

JP1/IM - Viewから実行したコマンド，自
動アクションで実行したコマンドの削除

jcocmddel ○ ○ スーパー
ユーザー

JP1/IM - Viewから実行したコマンド，自
動アクションで実行したコマンドの状態確
認

jcocmdshow ○ ○ スーパー
ユーザー
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なお，以降のコマンドの説明では，コマンドはアルファベット順に記載されています。

JP1/Base管理者コンソール（管理者コンソール（管理者コンソール（管理者コンソール（Windows Vista，，，，Windows Server 2008
の場合）の場合）の場合）の場合）

(1)JP1/Base管理者コンソールの概要
JP1/Baseでは実行権限に管理者権限が必要なコマンド（管理者用コマンド）を提供
しています。
JP1/Base管理者コンソールは管理者用コマンドを実行するためのコマンドプロンプ
トです。
Windowsのユーザーアカウント制御（UAC）が有効な場合は，管理者コンソールか
らコマンドを実行してください。

(2)起動方法
スタートメニューから［プログラム］－［JP1_Base］－［管理者コンソール］を選
択すると起動します。

(3)停止方法
プロンプト上で exitコマンドを入力，または Closeボタン（×）をクリックすると
停止します。

(4)動作のカスタマイズ
JP1/Base管理者コンソールを起動したときに任意の環境変数の設定やカレントパス
の変更などのカスタマイズ情報を，JP1/Base管理者コンソールが提供するプロファ
イルバッチプログラムを編集すると定義できます。
プロファイルバッチプログラムは，インストール先フォルダ
¥conf¥jbsadmin¥profile.batです。

［プロファイルバッチプログラムのデフォルト定義］

例えば環境変数 JP1_HOSTNAMEに logicalと設定したい場合，次のように定義し
ます。

@echo off
 
rem #------------------------------------------------------------------
rem # ここにJP1/Base管理者コンソールのプロファイル情報（環境変数など）
rem # を設定できます.
rem #------------------------------------------------------------------
 
echo JP1/Base 管理者コンソール
 
@echo on
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@echo off
 
rem #------------------------------------------------------------------
rem # ここにJP1/Base管理者コンソールのプロファイル情報（環境変数など）
rem # を設定できます.
rem #------------------------------------------------------------------
 
echo JP1/Base 管理者コンソール
set JP1_HOSTNAME=logical
 
@echo on
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cpysvprm（Windows限定）
cpysvprm（Windows限定）

機能

起動管理機能（JP1/Base Control Service）を使用するときに必要になる
JP1SVPRM.DATファイルを作成するコマンドです。

形式
cpysvprm [-n ファイル名]
cpysvprm -d

実行権限

なし（ただし，Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソールから実行）

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

引数

-n ファイル名

指定したファイルをコピーして，JP1/Baseのデータフォルダ（インストール先フォルダ
¥conf¥boot¥）に JP1SVPRM.DATファイルを作成します。指定するファイル名は，フ

ルパスで指定してください。このオプションを省略した場合，JP1/Baseのデータフォル
ダにある JP1SVPRM.DAT.MODELファイルをサンプルにして，JP1/Baseのデータフォル
ダに JP1SVPRM.DATファイルを作成します。

-d

JP1/Baseのデータフォルダにある JP1SVPRM.DATファイルを削除します。このコマン

ドを実行すると，起動管理機能は使用できなくなります。

注意事項
• -nオプションで指定したファイル，または JP1SVPRM.DAT.MODELファイルのバッ

クアップを必ずとってください。
• JP1/Baseのデータフォルダ（インストール先フォルダ ¥conf¥boot¥）にある

JP1SVPRM.DAT.MODELファイルを直接編集しないでください。
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hntr2getname（Windows限定）

機能

統合トレース（HNTRLib2）を使用する PP名称を標準出力に出力します。

形式
hntr2getname

実行権限

Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソールから実
行）

格納先ディレクトリ

システムドライブ ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥bin¥

戻り値

-1 異常終了

0～ 126 HNTRLib2を使用する PP数

127 HNTRLib2を使用する PP数が 127個以上
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hntr2kill（UNIX限定）
hntr2kill（UNIX限定）

機能

統合トレース（HNTRLib2）を終了するコマンドです。

形式
hntr2kill

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/hitachi/HNTRLib2/bin/
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hntr2mon（UNIX限定）
hntr2mon（UNIX限定）

機能

統合トレース（HNTRLib2）を起動するコマンドです。

形式
hntr2mon -d &

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/hitachi/HNTRLib2/bin/
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hntr2util（UNIX）

機能

統合トレース（HNTRLib2）が出力する統合トレースログのサイズ，数，および出力先
を変更するためのコマンドです。

このコマンドを実行すると次に示すメニューが表示されます。

1
ログファイルのサイズを指定します。（8KB～ 4,096KB）

2
ログファイル数を指定します。（1～ 16）

3および 4
変更しないでください。

5
ログファイルの出力先を指定します。

形式
hntr2util

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/hitachi/HNTRLib2/bin/
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hntr2util（UNIX）
注意事項

各プログラムが 1日当たりに出力するログの量を次に示します。この値を参考にしてロ
グファイルのサイズを設定してください。なお，次に示す計算式の値は，正常に運用し
た場合のログの量です。エラー時に対処するためには，これ以上のサイズを設定してく
ださい。

プロセス管理
3.1 × 1日当たりの起動回数および停止回数（キロバイト）
上記の計算式の値は，1製品当たりのログの量です。JP1/Base，JP1/IM，JP1/
AJS2それぞれでログの量を見積もってください。

認証サーバ
0.2 × JP1/AJS2 - Viewからのログイン回数 + 0.2 × コマンド実行回数（キロ
バイト）

JP1/IM
（0.16 + 自動アクションのコマンド長） × 1日当たりの自動アクション実行回数 
+ 0.4 × JP1/IM - Viewからの自動アクション定義の変更回数 + 0.16 × JP1/IM 
- Viewから JP1/IM - Managerへのログイン回数 + （0.16 + コマンド実行画面のコ
マンド長） × 1日当たりのコマンド実行回数（キロバイト）

JP1/AJS2
起動条件が成立した数 × 0.2（キロバイト）

統合トレース（HNTRLib2）の設定を変更した場合は，統合トレース機能を再起動する
必要があります。次に示す手順で，統合トレース機能を再起動してください。

1. 次に示すコマンドを実行して，統合トレース採取プロセスを停止します。
/opt/hitachi/HNTRLib2/bin/hntr2kill

2. 次に示すコマンドを実行して，統合トレース採取プロセスを起動します。
/opt/hitachi/HNTRLib2/bin/hntr2mon -d &
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hntr2util（Windows）

機能

統合トレース（HNTRLib2）が出力する統合トレースログのサイズ，数，および出力先
を変更するためのコマンドです。

このコマンドを実行すると，次に示すダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックス上で統合トレースログの出力先，数，およびサイズを設定でき
ます。次にこのダイアログボックスの各項目について説明します。

Output (directory and prefix):
ログファイルの出力先およびログファイル名のプリフィックスを指定します。デ
フォルトでは，システムドライブ ¥Program 

Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2*.logになっています。

Number of Files:
ログファイル数（1～ 16）を指定します。デフォルトでは，4になっています。
Outputで指定した出力先に，ここで指定した値分のログファイルを作成します。

File Size (KB):
ログファイルのサイズ（8KB～ 4,096KB）を指定します。デフォルトでは，256キ
ロバイトになっています。

Buffer (KB):およびWatch Dog (sec):
変更しないでください。

［OK］ボタン
ダイアログボックスで指定した値を反映して，ダイアログボックスを閉じます。
456



hntr2util（Windows）
［Cancel］ボタン
ダイアログボックスで指定した値を反映しないで，ダイアログボックスを閉じます。

［Kill］ボタン
実行中のモニタープロセスを終了します。統合トレースサービス（サービス名：
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2）を停止できますが，通常は，このボ
タンを利用しないで，Windowsのコントロールパネルの［サービス］ダイアログ
ボックス上で操作してください。

形式
hntr2util

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

システムドライブ ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥bin¥

注意事項

各プログラムが 1日当たりに出力するログの量を次に示します。この値を参考にしてロ
グファイルのサイズを設定してください。なお，次に示す計算式の値は，正常に運用し
た場合のログの量です。エラー時に対処するためには，これ以上のサイズを設定してく
ださい。

プロセス管理
3.1 × 1日当たりの起動回数および停止回数（キロバイト）

上記の計算式の値は，1製品当たりのログの量です。JP1/Base，JP1/IM，JP1/
AJS2それぞれでログの量を見積もってください。

認証サーバ
0.2 × JP1/AJS2 - Viewからのログイン回数 + 0.2 × コマンド実行回数（キ

ロバイト）

JP1/IM
（0.16 + 自動アクションのコマンド長） × 1日当たりの自動アクション実行回数 

+ 0.4 × JP1/IM - Viewからの自動アクション定義の変更回数 + 0.16 × JP1/

IM - Viewから JP1/IM - Managerへのログイン回数 + （0.16 + コマンド実

行画面のコマンド長） × 1日当たりのコマンド実行回数（キロバイト）

JP1/AJS2
起動条件が成立した数 × 0.2（キロバイト）

統合トレース（HNTRLib2）の設定を変更した場合は，統合トレース機能を再起動する
必要があります。次に示す手順で，統合トレース機能を再起動してください。
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1. Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2サービス（統合トレース機能）を再起
動します。

2. コントロールパネルの［サービス］ダイアログボックスで，［Hitachi Network 
Objectplaza Trace Monitor 2］の名称のサービスを再起動します。
458



jbs_killall.cluster（UNIX限定）
jbs_killall.cluster（UNIX限定）

機能

論理ホスト上で動作している JP1/Baseのプロセスを強制的に終了させるコマンドです。
終了させるプロセスを次に示します。

●メインプロセス

●構成管理プロセス

●リモートコマンド実行プロセス

●認証サーバプロセス（認証サーバを起動している場合）

●イベントサービス

形式
jbs_killall.cluster [論理ホスト名]

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/etc/opt/jp1base/

引数

論理ホスト名

JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。このオプションを省略した場合，環境
変数 JP1_HOSTNAMEに設定されているホスト名を仮定します。このオプションを省
略し，環境変数 JP1_HOSTNAMEに何も設定されていない場合は，異常終了します。

注意事項
• このコマンドは，論理ホスト名を先頭から 15バイトまでで判定して，対応するプロ
セスを強制終了します。名称が 16バイト以上の論理ホストのプロセスは強制終了で
きません。

• フェールオーバー時には，jbs_stop.clusterコマンドを実行しても，プロセスが
終了しないでフェールオーバーが失敗することがあります。終了しないプロセスを強
制終了させるために，このコマンドを実行してください。

戻り値

0 正常終了

1以上 異常終了
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jbs_log.bat（Windows限定）

機能

JP1/Baseで障害が発生したときに資料を採取するためのツールです。JP1/Baseの保守
資料，OSのシステム情報，統合トレースログなどを採取します。

このツールは，バッチファイルです。ユーザーによるカスタマイズはできません。

このツールを実行すると，資料格納フォルダに指定したフォルダの下に jp1defaultフォ
ルダが作成されます。-hオプションを指定した場合は，jp1defaultフォルダと論理ホス
ト名のフォルダが作成されます。各フォルダの下に，base_1stと base_2ndのフォルダ
が作成され，そのフォルダの中に採取した資料がコピーされます。必要に応じて採取し
た資料を圧縮ツールなどで圧縮してください。フォルダ構成および資料内容を次に示し
ます。

格納先フォルダ 採取した資料

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥base_1st¥conf¥ 設定および定義ファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥base_1st¥log¥ ログファイル

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥base_1st¥allusers¥jp1_default¥JP1Base¥log

ログファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥base_1st¥allusers¥論理ホスト名
¥JP1Base¥log

ログファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥base_1st¥sys¥ OSのシステム情報

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥base_1st¥sys¥tmp¥event¥ イベントサーバ設定

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥base_1st¥default¥ 共通定義情報

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥base_1st¥plugin¥conf¥ プラグインサービスの設定
ファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥base_1st¥spool¥ 統合トレースログ

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥base_2nd¥log¥Command¥ コマンド実行履歴ファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥base_2nd¥sys¥ イベントデータベース

資料格納フォルダ ¥論理ホスト名 ¥base_1st¥conf¥ 論理ホストの設定および定
義ファイル（論理ホスト指
定時）

資料格納フォルダ ¥論理ホスト名 ¥base_1st¥log¥ 論理ホストのログ情報
（論理ホスト指定時）

資料格納フォルダ ¥論理ホスト名 ¥base_1st¥event¥ 論理ホストのイベントサー
バ設定（論理ホスト指定
時）

資料格納フォルダ ¥論理ホスト名 ¥base_2nd¥sys¥ 論理ホストのコマンド実行
履歴ファイル（論理ホスト
指定時）
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jbs_log.bat（Windows限定）
なお，このツールを使って採取できる資料の詳細については，「15.3　トラブル発生時に
採取が必要な資料」を参照してください。

形式
jbs_log.bat [-h 論理ホスト名]
            [資料格納フォルダ]
            [-r]
            [-t]
            [-u]
            [-p]
            [-q]

実行権限

なし（ただし，Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソールから実行）

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥tools¥

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を指定した場合，物理ホストと論理ホストの両方の資料を採取します。省略した場合，
物理ホストの資料だけを採取します。クラスタシステムを使用していない場合には指定
は不要です。

なお，このコマンドでは環境変数 JP1_HOSTNAMEの論理ホスト名は使用しません。
このため，クラスタシステムで使用する場合には，論理ホスト名を必ずこのオプション
で指定してください。

資料格納フォルダ

採取した資料を出力するフォルダ名をフルパスまたはコマンドを実行した場所からの相
対パスで指定します。パスに空白を含む場合は，「"」で囲んで指定します。

存在しないフォルダを指定した場合は，その名称でフォルダが新規作成されます。

すでに存在するフォルダを指定した場合は，いったんフォルダを削除してから再度作成
します。削除したくないファイルが格納されているフォルダと同じフォルダ名は指定し
ないでください。

このオプションを省略した場合，環境変数 TEMPで指定されているフォルダ下の jp1log

資料格納フォルダ ¥論理ホスト名 ¥base_2nd¥event¥ 論理ホストのイベントデー
タベース
（論理ホスト指定時）

格納先フォルダ 採取した資料
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フォルダを仮定します。環境変数 TEMPは，使用している OSおよびユーザーによって
異なりますので，Windowsのコントロールパネルの［システム］から確認してくださ
い。

-r

コマンド実行履歴ファイルを採取しない場合に指定します。

-t

hostsファイル，および servicesファイルを採取しない場合に指定します。

-u

クラッシュダンプを採取しない場合に指定します。

-p

イベントデータベースを採取しない場合に指定します。

-q

資料採取処理の続行確認の応答待ちが必要ない場合に指定します。

-qオプションを指定しない場合は，続行確認のメッセージとともに応答待ちになりま

す。

戻り値

0 正常終了

8 異常終了
• 引数エラー
• 採取する保守資料が格納されているフォルダが見つからない
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jbs_log.sh（UNIX限定）

機能

JP1/Baseで障害が発生したときに資料を採取するためのツールです。JP1/Baseの保守
資料，OSのシステム情報，統合トレース情報などを採取します。

このツールは，シェルスクリプトです。ユーザーによるカスタマイズはできません。

このツールを実行すると，ルートディレクトリの直下で，tarコマンドを使用して資料を
採取する対象ディレクトリまたはファイルをアーカイブしたあと，compressコマンド

を使用して圧縮します（Linuxでは，gzipコマンドを使用します）。圧縮されたファイル
は，-fオプションを指定した場合は資料格納ディレクトリ名に，省略した場合は /tmp/

jp1base/に格納されます。圧縮されたファイルのディレクトリ構成を次に示します。

格納先ディレクトリ 採取した資料

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_1st/var/opt/
jp1base/conf/

設定および定義ファイル

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_1st/var/opt/
jp1base/log/

ログファイル

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_1st/var/opt/
jp1base/log/sys/

• OSのシステム情報
• jbs_spmd_statusコマン
ドの実行結果

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_1st/var/opt/
jp1base/sys/tmp/event/

イベントサーバ設定

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_1st/var/opt/
jp1base/plugin/conf/

プラグインサービスの設定
ファイル

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_1st/var/opt/
hitachi/HNTRLib2/spool/

統合トレースログ

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_1st/opt/jp1/
hcclibcnf/

共通定義情報

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_2nd/var/opt/
jp1base/Command/

コマンド実行履歴ファイル

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_2nd/var/opt/
jp1base/sys/event/

イベントデータベース

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_2nd/usr/tmp/
jp1_ses/

SES互換用設定ファイル

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_2nd/usr/lib/
jp1_ses/

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_2nd/usr/bin/
jp1_ses/

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_2nd/tmp/
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jbs_log.sh（UNIX限定）
なお，このツールを使って採取できる資料の詳細については，「15.3　トラブル発生時に
採取が必要な資料」を参照してください。

形式
jbs_log.sh [-f 資料格納ディレクトリ名]
           [-k]
           [-p]
           [-r]
           [-t]
           [-u]
           [-q]
           [-h 論理ホスト名]
           [ディレクトリ名またはファイル名...]

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1base/tools/

引数

-f 資料格納ディレクトリ名

採取した情報の格納ディレクトリ名を，空白文字を含まない絶対パスで指定します。な
お，指定されたディレクトリ名に空白文字を含んでいる場合，空白文字以前までの文字
列を格納ディレクトリ名とし，空白文字以降の文字列は別の引数と見なされます。

-fオプションを省略した場合，次のファイルが作成されます。

資料格納ディレクトリ名 /jp1_default_base_2nd/var/opt/
jp1_ses/

資料格納ディレクトリ名 /論理ホスト名 _base_1st/etc/opt/
jp1base/log/

論理ホストのログファイル

資料格納ディレクトリ名 /論理ホスト名 _base_1st/etc/opt/
jp1base/conf/

論理ホストの設定および定義
ファイル
（論理ホスト指定時）

資料格納ディレクトリ名 /論理ホスト名 _base_1st/共有ディレク
トリ /event/

論理ホストのイベントサーバ
設定
（論理ホスト指定時）

資料格納ディレクトリ名 /論理ホスト名 _base_2nd/共有ディレク
トリ /event/

論理ホストのイベントデータ
ベース
（論理ホスト指定時）

資料格納ディレクトリ名 /論理ホスト名 _base_2nd/var/opt/
jp1base/COMMAND/

論理ホストのコマンド実行履
歴ファイル
（論理ホスト指定時）

格納先ディレクトリ 採取した資料
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物理ホストの場合

Linux以外
/tmp/jp1base/jp1_default_base_1st.tar.Z

/tmp/jp1base/jp1_default_base_2nd.tar.Z

Linux
/tmp/jp1base/jp1_default_base_1st.tar.gz

/tmp/jp1base/jp1_default_base_2nd.tar.gz

論理ホストの場合

Linux以外
/tmp/jp1base/論理ホスト名 _base_1st.tar.Z

/tmp/jp1base/論理ホスト名 _base_2nd.tar.Z

Linux
/tmp/jp1base/論理ホスト名 _base_1st.tar.gz

/tmp/jp1base/論理ホスト名 _base_2nd.tar.gz

-k

バージョン 5以前の製品である JP1/SESに関するログを採取しない場合に指定します。

-p

イベントデータベースを採取しない場合に指定します。

-r

コマンド実行履歴ファイルを採取しない場合に指定します。

-t

/etc/hosts，/etc/services，/etc/passwdファイルを採取しない場合に指定しま

す。

-u

coreの解析情報を採取しない場合に指定します。

-q

資料採取処理の続行確認の応答待ちが必要ない場合に指定します。

-qオプションを指定しない場合は，続行確認のメッセージとともに応答待ちになりま

す。

ディレクトリ名またはファイル名

資料採取ツールで任意のファイルまたはディレクトリを採取したいときに指定します。
フルパス名で指定してください。複数指定する場合は，スペースで区切ってください。
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-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を指定した場合，物理ホストと論理ホストの両方の資料を採取します。省略した場合，
物理ホストの資料だけを採取します。クラスタシステムを使用していない場合には指定
は不要です。

なお，このコマンドでは環境変数 JP1_HOSTNAMEの論理ホスト名は使用しません。
このため，クラスタシステムで使用する場合には，論理ホスト名を必ずこのオプション
で指定してください。

戻り値

0 正常終了

8 • 引数エラー
• 指定された論理ホスト名が存在しない
• 指定された論理ホストの共有ディレクトリがマウントされていない
• インストールされていない製品があったため，ファイルのコピー処理ができな
かった

• デバイスファイルが準備されているかどうかの質問にユーザーが NOで答えた
• 出力ファイルを上書きしてよいかの質問にユーザーが NOで答えた
• 指定された追加ファイルが読み取れない
• 指定された追加ファイルが存在しない
• 出力先ディレクトリが書き込めない
• 出力先ディレクトリが作成できなかった
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jbs_spmd（UNIX限定）

機能

イベントサービスの機能を除く JP1/Baseのプロセスを起動するコマンドです。イベント
サービス以外で障害が発生した場合，イベントサービスを終了する必要はありません。
jbs_spmd_stopコマンドを使って，イベントサービスの機能を除いた JP1/Baseのプロ
セスを終了し，jbs_spmdコマンドで再起動します。イベントサービスの機能を除いた

JP1/Baseプロセスの終了については，jbs_spmd_stopコマンドを参照してください。

形式
jbs_spmd [-h 論理ホスト名]
         [-HA]

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，起動する論理ホスト名を指定します。指定で
きる文字数は，1～ 255（単位：バイト）です。このオプションを省略した場合，環境変
数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。

-HA

クラスタシステムで，プロセス管理の対象プロセスが一つでも異常終了した場合に，プ
ロセス管理を終了させたいときに指定します。

注意事項
• このコマンドによって，JP1/Baseのプロセスが起動したかどうか確認する場合は，
jbs_spmd_statusコマンドを実行してください。

• 同一ホスト上で，jbs_spmdコマンドを同時に複数実行することはできません。
• このコマンドをリモートシェルコマンドで実行する場合，標準入力，標準出力，およ
び標準エラー出力を切断（標準入力，標準出力，標準エラー出力に /dev/nullを割り当
てる）しておいてください。JP1/Baseのプロセスの起動が完了しても，リモートシェ
ルコマンドが終了しないおそれがあります。
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戻り値

0 正常終了

0以外の値 異常終了
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jbs_spmd_reload
jbs_spmd_reload

機能

イベントサービスの機能を除く JP1/Baseのプロセスの再読み込みを実行するコマンドで
す。

形式
jbs_spmd_reload [-h 論理ホスト名]
                [-t 時間（秒）]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，再読み込みしたい論理ホスト名を指定します。
指定できる文字数は，1～ 255（単位：バイト）です。このオプションを省略した場合，
環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。

-t 時間（秒）

jbs_spmd_reloadコマンドの実行終了を待つ時間を秒単位で指定します。指定できる

値は，0～ 32,767（単位：秒）です。指定した時間内に jbs_spmd_reloadコマンドの

実行が終わらない場合，jbs_spmd_reloadコマンドの実行が失敗したと見なします。

デフォルトは，60秒です。

注意事項
• イベントサービスの環境設定は再読み込みされません。イベントサービスの環境設定
の変更を反映するには，イベントサービスの再起動が必要です。

• 同一ホスト上で，jbs_spmd_reloadコマンドを同時に複数実行することはできませ
ん。
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戻り値

0 正常終了

0以外の値 異常終了
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jbs_spmd_status
jbs_spmd_status

機能

イベントサービスの機能を除く JP1/Baseの管理するプロセス群が起動または終了してい
るかどうかを確認するコマンドです。jbs_spmd_statusコマンドを実行して正常にプ

ロセスが動作しているときの表示を次に示します。JP1/Baseの管理するプロセスについ
ては，「付録 B　プロセス一覧」を参照してください。

認証サーバが設定されている場合
jbssessionmgr
jbsroute
jcocmd
jbsplugin
jbshcd
jbshchostd

認証サーバが設定されていない場合
jbsroute
jcocmd
jbsplugin
jbshcd
jbshchostd

形式
jbs_spmd_status [-h 論理ホスト名]
                [-t 時間（秒）]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/
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引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，JP1/Baseの管理するプロセス群が起動または
終了しているかどうか確認したい論理ホスト名を指定します。指定できる文字数は，1～
255（単位：バイト）です。このオプションを省略した場合，環境変数
JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。

-t 時間（秒）

jbs_spmd_statusコマンドの実行終了を待つ時間を秒単位で指定します。指定できる

値は，0～ 32,767（単位：秒）です。指定した時間内に jbs_spmd_statusコマンドの

実行が終わらない場合，jbs_spmd_statusコマンドの実行が失敗したと見なします。

デフォルトは 60秒です。

注意事項

同一ホスト上で，jbs_spmd_statusコマンドを同時に複数実行することはできません。

戻り値

0 すべてのプロセスが起動している

1 プロセス管理との通信などでエラーが発生した，またはクラスタシステムで運用し
ている場合に共有フォルダ（共有ディレクトリ）がマウントされていない

4 一部のプロセスが起動している

8 すべて停止している

12 要求処理中，またはタイムアウトした（リトライできます）
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jbs_spmd_stop

機能

イベントサービスの機能を除く JP1/Baseのプロセスを終了するコマンドです。イベント
サービス以外で障害が発生した場合，イベントサービスを終了しないで JP1/Baseのプロ
セスを終了したい場合に便利です。再起動については jbs_spmdコマンドを参照してく

ださい。

形式
jbs_spmd_stop [-h 論理ホスト名]
              [-kill]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，プロセスを終了する論理ホスト名を指定しま
す。指定できる文字数は，1～ 255（単位：バイト）です。このオプションを省略した場
合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。

-kill

このオプションを指定すると，強制終了を実行します。

注意事項
• このコマンドによって，JP1/Baseのプロセスが終了したかどうか確認する場合は，
jbs_spmd_statusコマンドを実行してください。

• このコマンドでは，ログファイルトラップ管理デーモンは終了しません。ログファイ
ルトラップ管理デーモンを終了する場合は，このコマンドを実行したあと，
jevlogdstopコマンドを実行して，ログファイルトラップ管理デーモンを終了して
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ください。
• 同一ホスト上で，jbs_spmd_stopコマンドを同時に複数実行することはできません。

戻り値

0 正常終了

0以外の値 異常終了
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jbs_start（UNIX限定）

機能

UNIX版の JP1/Base（イベントサービス，ユーザー管理機能を含むプロセス管理機能，
およびログファイルトラップ管理デーモン）を起動するコマンドです。

このコマンドを実行するためには，JP1/Baseのインストールとセットアップの完了後，
次に示す操作が必要です。

cd /etc/opt/jp1base
cp -p jbs_start.model jbs_start

以上の作業によって，システムの開始時に，JP1/Baseが自動的に起動します。

形式
jbs_start

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/etc/opt/jp1base/

注意事項
• JP1/Baseのプロセス群に起動要求を出したあと，戻り値 0で終了します。プロセス
群が正しく起動したかどうかは，jbs_startコマンドの終了後，

jbs_spmd_statusコマンドで確認してください。

• Linuxでは，次の注意事項があります。
Linuxでは，標準設定でコアファイル出力時の最大サイズが「0」となっている場合が
あります。この場合，コアダンプは出力されません。このため，コアダンプが出力で
きるように，jbs_startスクリプトおよび jbs_start.clusterスクリプトは標準で，次の
ように設定されています。
 
if [ 'uname' = Linux ]; then
ulimit -c unlimited
fi
 

この設定がご使用マシンのセキュリティポリシーに反する場合は，次のように行の先
頭に「#」を付けてコメント行に変更してください。コメント行に変更すると，ファ

イルの設定は無効になります。ただし，JP1/Baseのプロセスがセグメンテーション障
害やバス障害などのコアダンプ出力契機に，コアダンプが出力されないため，調査が
できないことがあります。
 
#if [ 'uname' = Linux ]; then
475



jbs_start（UNIX限定）
#ulimit -c unlimited
#fi
 

• このコマンドをリモートシェルコマンドで実行する場合，標準入力，標準出力，およ
び標準エラー出力を切断（標準入力，標準出力，標準エラー出力に /dev/nullを割り当
てる）しておいてください。JP1/Baseのプロセスの起動が完了しても，リモートシェ
ルコマンドが終了しないおそれがあります。

戻り値

0 正常終了

1 引数が二つ以上指定されている
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jbs_start.cluster（UNIX限定）

機能

クラスタシステムで JP1/Base（イベントサービス，ユーザー管理機能を含むプロセス管
理機能，およびログファイルトラップ管理デーモン）を起動するコマンドです。このコ
マンドを実行する場合は，クラスタソフトにこのコマンドを登録する必要があります。

形式
jbs_start.cluster 論理ホスト名

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/etc/opt/jp1base/

引数

論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。

注意事項
• JP1/Baseのプロセス群に起動要求を出したあと，戻り値 0で終了します。プロセス
群が正しく起動したかどうかは，jbs_start.clusterコマンドの終了後，

jbs_spmd_statusコマンドで確認してください。

• Linuxでは，次の注意事項があります。
Linuxでは，標準設定でコアファイル出力時の最大サイズが「0」となっている場合が
あります。この場合，コアダンプは出力されません。このため，コアダンプが出力で
きるように，jbs_startスクリプトおよび jbs_start.clusterスクリプトは標準で，次の
ように設定されています。
 
if [ 'uname' = Linux ]; then
ulimit -c unlimited
fi
 

この設定がご使用マシンのセキュリティポリシーに反する場合は，次のように行の先
頭に「#」を付けてコメント行に変更してください。コメント行に変更すると，ファ

イルの設定は無効になります。ただし，JP1/Baseのプロセスがセグメンテーション障
害やバス障害などのコアダンプ出力契機に，コアダンプが出力されないため，調査が
できないことがあります。
 
#if [ 'uname' = Linux ]; then
477



jbs_start.cluster（UNIX限定）
#ulimit -c unlimited
#fi
 

• このコマンドをリモートシェルコマンドで実行する場合，標準入力，標準出力，およ
び標準エラー出力を切断（標準入力，標準出力，標準エラー出力に /dev/nullを割り当
てる）しておいてください。JP1/Baseのプロセスの起動が完了しても，リモートシェ
ルコマンドが終了しないおそれがあります。

戻り値

0 正常終了

1 引数が二つ以上指定されている
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jbs_stop（UNIX限定）

機能

JP1/Base（イベントサービスやユーザー管理を含むプロセス管理機能）を終了するコマ
ンドです。このコマンドの実行には，JP1/Baseのインストールとセットアップの完了
後，次に示す操作が必要です。

cd /etc/opt/jp1base
cp -p jbs_stop.model jbs_stop

以上の作業によって，システムの終了時に JP1/Baseが自動的に終了します。

形式
jbs_stop

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/etc/opt/jp1base/

注意事項
• ログファイルトラップ管理デーモンは，物理ホスト，論理ホスト共通のデーモンであ
るため，jbs_stopコマンドでは，ログファイルトラップ管理デーモンを終了できま

せん。jbs_stopコマンドの実行後，jevlogdstopコマンドを実行すれば，ログ

ファイルトラップ管理デーモンを終了できますが，論理ホストでログファイルトラッ
プ管理デーモンを利用していた場合，論理ホスト用のログファイルトラップ機能が使
用できなくなります。jevlogdstopコマンドを実行する場合は，論理ホストでログ

ファイルトラップ機能を使用していないか十分に確認してください。
• JP1/Baseのプロセス群に停止要求を出したあと，戻り値 0で終了します。プロセス
群が正しく停止したかどうかは，jbs_stopコマンドの終了後，jbs_spmd_statusコマ
ンドで確認してください。

戻り値

0 正常終了

1 引数が二つ以上指定されている
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jbs_stop.cluster（UNIX限定）

機能

クラスタシステムで JP1/Base（イベントサービスやユーザー管理機能を含むプロセス管
理機能）を終了するコマンドです。このコマンドを実行する場合は，クラスタソフトに
このコマンドを登録する必要があります。

形式
jbs_stop.cluster 論理ホスト名

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/etc/opt/jp1base/

引数

論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。

注意事項
• ログファイルトラップ管理デーモンは，物理ホスト，論理ホスト共通のデーモンであ
るため，jbs_stop.clusterコマンドでは，ログファイルトラップ管理デーモンを

終了できません。jbs_stop.clusterコマンドの実行後，jevlogdstopコマンド

を実行すれば，ログファイルトラップ管理デーモンを終了できますが，物理ホストで
ログファイルトラップ管理デーモンを利用していた場合，物理ホスト用のログファイ
ルトラップ機能が使用できなくなります。jevlogdstopコマンドを実行する場合は，

物理ホストでログファイルトラップ機能を使用していないか十分に確認してください。
• JP1/Baseのプロセス群に停止要求を出したあと，戻り値 0で終了します。プロセス
群が正しく停止したかどうかは，jbs_stop.clusterコマンドの終了後，

jbs_spmd_statusコマンドで確認してください。

• 停止処理時にも監視処理を行うクラスタシステムでは，JP1/Base（イベントサービス
やユーザー管理機能を含むプロセス管理機能）を終了するコマンドを下記の手順で変
更してください。
cd /etc/opt/jp1base
cp -p jbs_stop.cluster.retry.model jbs_stop.cluster

戻り値

0 正常終了
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1 引数が二つ以上指定されている
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jbsacllint

機能

認証サーバに登録されている，JP1ユーザーの操作権限に関する定義情報を表示するコ
マンドです。定義情報とは，アクセス権限レベルファイル（JP1_AccessLevel）およ

びユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）を表します。認証サーバ上でこのコ

マンドを実行すると，JP1ユーザーの操作権限に関する定義情報が整理されて，標準出
力で出力されます。

形式
jbsacllint [-h 論理ホスト名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した
論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物
理ホスト名が仮定されます。

注意事項

定義情報を表示させたい認証サーバ上でこのコマンドを実行してください。

戻り値

0 正常終了

2 引数誤り

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

32 通信機能の初期化中にエラーが発生した
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128 内部処理で矛盾を生じた（C++の例外）

255 そのほかのエラー
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jbsaclreload

機能

JP1ユーザーの操作権限に関する定義情報を認証サーバに再読み込みさせ，反映させる
コマンドです。定義情報とは，アクセス権限レベルファイル（JP1_AccessLevel）お

よびユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）を表します。このコマンドを実行

すると，JP1ユーザーの操作権限に関する定義情報を再読み込みさせ，反映させます。

形式
jbsaclreload [-h 論理ホスト名]
             [-s 認証サーバ名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。指定した論理ホストに設定されている，JP1ユーザーの操作権限に関する
定義情報の再読み込みが行われます。

-s 認証サーバ名

JP1ユーザーの操作権限に関する定義情報を再読み込みしたい認証サーバを指定します。
このオプションを指定した場合，-hオプションは無視されます。

注意事項

-hオプションと -sオプションを同時に指定した場合は，-sオプションの指定が優先さ

れます。どちらのオプションも省略した場合で，環境変数 JP1_HOSTNAMEが設定さ
れているときは，論理ホスト名として環境変数 JP1_HOSTNAMEで指定されているホ
スト名が仮定されます。また，どちらのオプションも省略した場合で，環境変数
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JP1_HOSTNAMEが設定されていないときは，物理ホストに対して指定された認証サー
バの操作権限に関する定義情報を再読み込みします。

戻り値

0 正常終了

2 引数誤り

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

8 認証サーバが未起動または応答しない

16 認証サーバ側の処理でエラーが発生した

32 通信機能の初期化中にエラーが発生した

128 内部処理で矛盾を生じた（C++の例外）

255 そのほかのエラー
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jbsadduser

機能

JP1ユーザーを登録するコマンドです。このコマンドは，自ホストを認証サーバとして
使用する場合だけ使用します。このコマンドを実行すると，登録する JP1ユーザーに対
するパスワードの入力が促されます。-pオプションを指定した場合は，パスワードの入

力は促されずに指定したパスワードが登録されます。パスワードに指定できる文字数は 6
バイト以上 32バイト以内です。-dsオプションを指定した場合は，パスワードを入力し
ないで連携ユーザーを登録できます。

形式
jbsadduser [-h 論理ホスト名]
           [-s 認証サーバ名]
           [-p パスワード | -ds]（-dsオプションはWindows限定※）
            JP1ユーザー名

注※
-dsオプションは，Windows（Windows Server 2003（IPF）およびWindows 
Vistaを除く）だけで使用できます。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。指定した論理ホストに設定されている認証サーバに JP1ユーザーを登録し
ます。

-s 認証サーバ名

JP1ユーザーを登録したい認証サーバを指定します。このオプションを指定した場合は，
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-hオプションの指定は無視されます。

-p パスワード

標準ユーザーのパスワードを指定します。大文字と小文字は区別されます。パスワード
に指定できる文字数は，6バイト以上 32バイト以内です。また，パスワードに使用でき
る文字は，¥ " :とタブ・スペースを除く ASCII文字だけです。このオプションを指定
した場合，パスワードの入力は促されずに指定したパスワードが登録されます。

-ds

このオプションは，Windows（Windows Server 2003（IPF）およびWindows Vistaを
除く）だけで使用できます。

連携ユーザーを登録する場合に指定します。このオプションを指定して登録した JP1
ユーザーがログインするときは，ディレクトリサーバが管理しているパスワードを入力
してください。

JP1ユーザー名

JP1ユーザーとして登録したいユーザー名を指定します。JP1ユーザー名には，小文字
しか使用できません。指定できる文字数は，1バイト以上 31バイト以内です。また，
JP1ユーザー名に使用できる文字は，* / ¥ " ' ^ [ ] { } ( ) : ; | = , + ? < 
>とタブ・スペースを除く ASCII文字だけです。

注意事項
• -hオプションによる論理ホスト名の指定，および -sオプションによる認証サーバ名

の指定は，JP1ユーザー名の前に指定してください。
• -hオプションと -sオプションを同時に指定した場合は，-sオプションの指定が優

先されます。どちらのオプションも省略した場合で，環境変数 JP1_HOSTNAMEが
設定されているときは，論理ホスト名として環境変数 JP1_HOSTNAMEで指定され
ているホスト名が仮定されます。また，どちらのオプションも省略した場合で，環境
変数 JP1_HOSTNAMEが設定されていないときは，物理ホストに対して指定された
認証サーバに JP1ユーザーを登録します。

戻り値

0 正常終了

1 ユーザーは登録済み

2 引数誤り

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

32 不正なパスワード

128 内部処理で矛盾を生じた（C++の例外）

255 そのほかのエラー
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jbsadmin（Windows Vista限定）

機能

JP1/Base管理者コンソールを起動します。

JP1/Base管理者コンソールでは，JP1/Baseが提供する管理者権限が必要なコマンドを
実行できます。

形式
jbsadmin

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥
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jbsblockadesrv
jbsblockadesrv

機能

認証サーバへの接続を閉塞状態にするコマンドです。このコマンドを実行すると，オプ
ションで指定した認証サーバへの接続が閉塞状態になります。

形式
jbsblockadesrv [-h 論理ホスト名]
                -s 認証サーバ名

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，接続先認証サーバを設定している論理ホスト
名を指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定
した論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，
物理ホスト名が仮定されます。

-s 認証サーバ名

閉塞状態にしたい認証サーバ名を指定します。

戻り値

0 認証サーバを閉塞状態にした

1 認証サーバはすでに閉塞状態になっている

17 指定された認証サーバは閉塞状態にできない

0，1，17以
外

異常終了
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jbsblockadesrv
使用例

プライマリー認証サーバが server1，セカンダリー認証サーバが server2で，
jbsblockadesrvコマンドを実行して server2を閉塞状態にすると，次のように表示さ
れます。

jbsblockadesrv -s server2
プライマリー:server1
セカンダリー:server2:閉塞中
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jbschgds（Windows限定）
jbschgds（Windows限定）

機能

連携するディレクトリサーバを一時的に変更します。

このコマンドは，ディレクトリサーバ連携機能を設定した認証サーバ上で実行してくだ
さい。

形式
jbschgds [-h 論理ホスト名]
         {-f 定義ファイル | -d}

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した
論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物
理ホスト名が仮定されます。

-f 定義ファイル

連携するディレクトリサーバを一時的に変更するための情報を定義したファイルを指定
します。定義ファイルは任意の名称および任意の場所に格納できます。

定義ファイルの記述形式については「4.3.1(4)　連携するディレクトリサーバを変更す
る」を参照してください。

-d

連携するディレクトリサーバの一時的な変更を解除するときに指定します。

戻り値

0 正常終了

2 引数誤り

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

64 実行権限がない
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jbschgds（Windows限定）
128 内部処理で矛盾を生じた（C++の例外）

255 その他のエラー
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jbschgpasswd
jbschgpasswd

機能

登録済みの JP1ユーザーのパスワードを変更するコマンドです。このコマンドを実行す
ると，以前設定したパスワードと新しく設定するパスワードの入力が促されます。パス
ワードに指定できる文字数は，6バイト以上 32バイト以内で，新旧のパスワードが同一
であってもかまいません。

形式
jbschgpasswd [-h 論理ホスト名]
             [-s 認証サーバ名]
             [-op 旧パスワード -np 新パスワード]
              JP1ユーザー名

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。指定した論理ホストに設定されている認証サーバに登録された JP1ユー
ザーのパスワードを変更します。

-s 認証サーバ名

JP1ユーザーのパスワードを変更したい認証サーバを指定します。このオプションを指
定した場合は，-hオプションの指定は無視されます。

-op 旧パスワード

変更したい旧パスワードを指定します。-npオプションと同時に指定してください。

-opオプションと -npオプションを指定すると，パスワードの入力が促されずに，-np

オプションで指定したパスワードが登録されます。
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-np 新パスワード

新しいパスワードを指定します。-opオプションと同時に指定してください。

JP1ユーザー名

パスワードを変更したい JP1ユーザー名を指定します。

注意事項
• -hオプションによる論理ホスト名の指定，および -sオプションによる認証サーバ名

の指定は，JP1ユーザー名の前に指定してください。
• -hオプションと -sオプションを同時に指定した場合は，-sオプションの指定が優

先されます。どちらのオプションも省略した場合で，環境変数 JP1_HOSTNAMEが
設定されているときは，論理ホスト名として環境変数 JP1_HOSTNAMEで指定され
ているホスト名が仮定されます。また，どちらのオプションも省略した場合で，環境
変数 JP1_HOSTNAMEが設定されていないときは，物理ホストの認証サーバに登録
された JP1ユーザーのパスワードを変更します。

戻り値

0 正常終了

1 ユーザーが存在しない，旧パスワード誤りまたは連携ユーザーのパスワードを変更しようと
した

2 引数誤り

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

8 認証サーバが未起動または応答しない

16 認証サーバ側の処理でエラーが発生した

32 不正なパスワード

128 内部処理で矛盾を生じた（C++の例外）

255 そのほかのエラー
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jbschkds（Windows限定）
jbschkds（Windows限定）

機能

ディレクトリサーバ連携機能を使用しているときに，ディレクトリサーバ連携機能の設
定内容，ディレクトリサーバへの接続結果およびユーザー認証結果を表示します。表示
する内容を次に示します。

• ディレクトリサーバ連携機能が有効かどうか
• ディレクトリサーバ名
• ポート番号
• SSLを使用するかどうか
• 識別名
• ディレクトリサーバへの接続結果
• ユーザー認証結果

このコマンドは，ディレクトリサーバ連携機能を設定した認証サーバ上で実行してくだ
さい。

形式
jbschkds [-h 論理ホスト名]
         [-u JP1ユーザー名 -p パスワード]

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した
論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物
理ホスト名が仮定されます。

-u JP1ユーザー名

ディレクトリサーバで認証する JP1ユーザー名を指定します。

-p パスワード

-uオプションで指定したユーザーのパスワードを指定します。
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jbschkds（Windows限定）
戻り値

使用例

出力例を次に示します。

ディレクトリサーバ連携機能が無効のとき
>jbschkds
ディレクトリサーバ連携機能は無効です

ディレクトリサーバ連携機能が有効でユーザー認証に成功したとき
>jbschkds -u jp1user -p password
ディレクトリサーバの設定内容を表示します
  ディレクトリサーバ名 host-A
  ポート番号 636
  SSL 使用する
  識別名 CN=jp1user,CN=Users,DC=netmanage,DC=local
ディレクトリサーバに接続できました
認証に成功しました

ディレクトリサーバ連携機能が有効でディレクトリサーバに接続できないとき
>jbschkds
ディレクトリサーバの設定内容を表示します
  ディレクトリサーバ名 host-A
  ポート番号 636
  SSL 使用する
KAVA5810-E ディレクトリサーバに接続できませんでした
サーバがダウンしています

0 正常終了

2 引数誤り

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

64 実行権限がない

128 内部処理で矛盾を生じた（C++の例外）

255 その他のエラー
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jbsgetcnf
jbsgetcnf

機能

共通定義情報の内容をすべて採取するコマンドです。このコマンドを実行すると，共通
定義情報を読み出し，標準出力に出力します。

形式
jbsgetcnf [-h 論理ホスト名] > 退避ファイル名

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，定義情報を採取したい論理ホスト名を指定し
ます。このオプションを省略した場合，物理ホスト名が仮定されます。

なお，このコマンドでは環境変数 JP1_HOSTNAMEの論理ホスト名は使用しません。
このため，クラスタシステムで使用する場合には論理ホスト名を必ずこのオプションで
指定してください。このオプション以外の誤った引数を指定した場合は，誤った引数以
降はすべて無視します。

退避ファイル名

共通定義情報を退避するファイル名を指定します。

戻り値

0 正常終了

-1 異常終了
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jbsgetumap
jbsgetumap

機能

登録済みのユーザーマッピング情報の一覧を表示するコマンドです。

このコマンドを実行すると，登録済みのユーザーマッピング情報を読み込み，
jbsmkumapコマンドで登録したマッピング定義ファイル（jp1BsUmap.conf）の形式

で標準出力に出力します。

形式
jbsgetumap [-h 論理ホスト名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，ユーザーマッピング情報の一覧を表示したい
論理ホスト名を指定します。このオプションを省略した場合，環境変数
JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。

戻り値

1 正常終了

0 異常終了
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jbshostsexport
jbshostsexport

機能

共通定義情報に登録された jp1hosts情報を採取するコマンドです。このコマンドを実行
すると，共通定義情報から jp1hosts情報だけを読み出し，標準出力に出力します。

形式
jbshostsexport [-h 論理ホスト名] > jp1hosts定義ファイル名

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，jp1hosts情報を採取したい論理ホスト名を指
定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論
理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理
ホスト名が仮定されます。

jp1hosts定義ファイル名

jp1hosts情報を採取するファイル名を指定します。

戻り値

0 正常終了

1 メッセージ処理エラー

2 コマンド引数エラー

3 権限チェックエラー

4 共通定義エラー
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jbshostsimport
jbshostsimport

機能

jp1hosts情報を共通定義情報に登録するコマンドです。なお，共通定義情報に登録され
る jp1hosts情報内のホストの順序は不定です。

形式
jbshostsimport { {-o|-r} jp1hosts定義ファイル名 | -d }
               [-h 論理ホスト名] 

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

{-o|-r} jp1hosts定義ファイル名

共通定義情報に登録したい jp1hosts情報を定義したファイル名を指定します。-oオプ
ションを指定した場合は，共通定義情報に登録済みの jp1hosts情報を削除せずに新規に
jp1hosts情報を登録します（同一ホストが存在した場合は上書きします）。-rオプショ
ンを指定した場合は，共通定義情報に登録済みの jp1hosts情報をすべて削除してから
jp1hosts情報を登録します。jp1hosts定義ファイルの記述形式については「11.3.2（1）
jp1hosts定義ファイルの形式」を参照してください。

-d

共通定義情報に登録された jp1hosts情報を削除したい場合に指定します。

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，jp1hosts情報を登録または削除したい論理ホ
スト名を指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに
指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない
場合，物理ホスト名が仮定されます。
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jbshostsimport
注意事項

JP1/Baseを起動しているときは，このコマンドを使用しないでください。

戻り値

0 正常終了

1 メッセージ処理エラー

2 コマンド引数エラー

3 権限チェックエラー

4 共通定義エラー

5 文法エラー

6 ファイル I/Oエラー
501



jbslistacl
jbslistacl

機能

登録済みの JP1ユーザーの操作権限を表示するコマンドです。

形式
jbslistacl [-h 論理ホスト名]
           [-s 認証サーバ名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合：インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合：/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。指定した論理ホストに設定されている認証サーバに登録されている JP1
ユーザーの操作権限が表示されます。

-s 認証サーバ名

登録済み JP1ユーザーの操作権限を表示したい認証サーバを指定します。このオプショ
ンを指定した場合は，-hオプションの指定は無視されます。

注意事項

-hオプションと -sオプションを同時に指定した場合は，-sオプションの指定が優先さ

れます。どちらのオプションも省略した場合で，環境変数 JP1_HOSTNAMEが設定さ
れているときは，論理ホスト名として環境変数 JP1_HOSTNAMEで指定されているホ
スト名が仮定されます。また，どちらのオプションも省略した場合で，環境変数
JP1_HOSTNAMEが設定されていないときは，物理ホストの認証サーバの登録済み JP1
ユーザーが表示されます。

戻り値

0 正常終了
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jbslistacl
1 認証サーバにユーザーが登録されていない

2 引数誤り

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

8 認証サーバが未起動または応答しない

16 認証サーバ側の処理でエラーが生じた

32 通信機能の初期化中にエラーが生じた

128 内部処理で矛盾を生じた（C++の例外）

255 そのほかのエラー
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jbslistsrv
jbslistsrv

機能

接続先認証サーバを確認するコマンドです。このコマンドを実行すると共通定義情報に
設定されている接続先認証サーバ名が画面に表示されます。

形式
jbslistsrv [-h 論理ホスト名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，接続先認証サーバを設定している論理ホスト
名を指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定
した論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，
物理ホスト名が仮定されます。

戻り値

使用例

使用例を次に示します。

（例 1）
プライマリー認証サーバが server1，セカンダリー認証サーバが server2の場合に，
jbslistsrvコマンドを実行すると，次のように表示されます。

jbslistsrv

0 正常終了

0以外 異常終了
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プライマリー:server1
セカンダリー:server2

（例 2）
プライマリー認証サーバが server1，セカンダリー認証サーバが server2で server1
が閉塞状態であった場合に，jbslistsrvコマンドを実行すると，次のように表示され
ます。
jbslistsrv
プライマリー:server1:閉塞中
セカンダリー:server2

（例 3）
接続先認証サーバ（認証サーバ名：server1）を 1台しか設定していなかった場合
に，jbslistsrvコマンドを実行すると，次のように表示されます。

jbslistsrv
プライマリー:server1
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jbslistuser

機能

登録済み JP1ユーザーの一覧を表示するコマンドです。

形式
jbslistuser [-h 論理ホスト名]
            [-s 認証サーバ名]
            [-ld]

            [-ds]（Windows限定※）

注※
-dsオプションは，Windows（Windows Server 2003（IPF）およびWindows 
Vistaを除く）だけで使用できます。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合：インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合：/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。指定した論理ホストに設定されている認証サーバの登録済み JP1ユーザー
が表示されます。

-s 認証サーバ名

登録済み JP1ユーザーを表示したい認証サーバを指定します。このオプションを指定し
た場合は，-hオプションの指定は無視されます。

-ld

JP1ユーザーごとに最終更新日付（yyyy/mm/dd△ HH:MM:SS形式）を出力します。最

終更新日付は，JP1ユーザーの登録した日付またはパスワードを変更した日付です。な
お，08-10へバージョンアップする前に登録された JP1ユーザー，または新規インス
トールで初期設定される JP1ユーザー，または連携ユーザーの最終更新日付はハイフン
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（----/--/-- --:--:--）で表示されます。［JP1/Base環境設定］ダイアログボックス，またはパ
スワード変更コマンド（jbschgpasswd）でパスワードを変更したあと，最終更新日付

が表示されます。

-dsオプションを指定した場合は，このオプションの指定は無視されます。

-ds

このオプションは，Windows（Windows Server 2003（IPF）およびWindows Vistaを
除く）だけで使用できます。

連携ユーザーだけを表示します。

注意事項
• -hオプションと -sオプションを同時に指定した場合は，-sオプションの指定が優

先されます。どちらのオプションも省略した場合で，環境変数 JP1_HOSTNAMEが
設定されているときは，論理ホスト名として環境変数 JP1_HOSTNAMEで指定され
ているホスト名が仮定されます。また，どちらのオプションも省略した場合で，環境
変数 JP1_HOSTNAMEが設定されていないときは，物理ホストの認証サーバの登録
済み JP1ユーザーが表示されます。

• -ldオプションと -dsオプションを同時に指定した場合は，-dsオプションだけが有

効になります。

戻り値

使用例

標準ユーザーとして jp1adminおよび jp1admin2，連携ユーザーとして testuser1を認
証サーバに登録している場合の出力例を次に示します。

オプションを何も指定しないとき
>jbslistuser
jp1user account[0]:jp1admin
jp1user account[1]:jp1admin2
jp1user account[2]:testuser1
正常終了しました

-ldオプションを指定したとき

0 正常終了

1 認証サーバにユーザーが登録されていない

2 引数誤り

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

8 認証サーバが未起動または応答しない

16 認証サーバ側の処理でエラーが発生した

128 内部処理で矛盾を生じた（C++の例外）

255 そのほかのエラー
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-dsオプションを指定したとき
>jbslistuser -ds
jp1user account[0]:testuser1
正常終了しました

標準ユーザーとして jp1adminおよび jp1admin2を認証サーバに登録し，連携ユーザー
として何も登録していない場合の出力例を次に示します。

-dsオプションを指定したとき
>jbslistuser -ds
JP1ユーザーアカウントがありません
異常終了しました
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jbsmkpass（Windows限定）

機能

パスワード管理情報を一括して登録するためのバッチ用コマンドです。このコマンドを
実行すると，共通定義情報に登録されていたパスワード管理情報がいったんすべて削除
され，パスワード定義ファイルに記述したパスワード管理情報が共通定義情報に一括登
録されます。

形式
jbsmkpass [-h 論理ホスト名 ]
           -f パスワード定義ファイル

実行権限

Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソールから実
行）

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，パスワード管理情報を登録する論理ホスト名
を指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定し
た論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，
物理ホスト名が仮定されます。

-f パスワード定義ファイル

パスワード管理情報を読み込みたいパスワード定義ファイルを指定します。パスワード
定義ファイルに記述された文法がチェックされ，書式に誤りがあった場合，エラーを返
します。パスワード管理情報が正しい場合，共通定義情報にパスワード定義ファイルの
内容を一括登録します。パスワード定義ファイルの記述形式については，「4.2.7(2)　OS
ユーザーのパスワード管理情報を一括して設定する」を参照してください。

注意事項
• このコマンドを実行すると，共通定義情報に登録したパスワード管理情報がいったん
すべて削除され，パスワード定義ファイルに記述したパスワード管理情報が共通定義
情報に一括登録されます。登録済みパスワード管理情報を残したい場合は，パスワー
ド定義ファイルに登録済みパスワード情報を記述してください。

• Windowsでは，このコマンドを実行する OSユーザーおよびユーザーマッピングされ
る OSユーザーそれぞれにWindows特有のユーザー権利を与える必要があります。
詳細については，「4.2.5　ユーザーマッピングを設定する前に」を参照してください。
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戻り値

1 正常終了

0 異常終了
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jbsmkumap

機能

ユーザーマッピング定義ファイル（jp1BsUmap.conf）の情報を，共通定義情報に登録

します。このコマンドを実行すると，共通定義情報に登録されていたマッピング情報が
いったんすべて削除され，ユーザーマッピング定義ファイルの情報が共通定義情報に登
録されます。ユーザーマッピング定義ファイルの書式に誤りがあった場合，エラーを返
します。

形式
jbsmkumap [-h 論理ホスト名]
          [-f ユーザーマッピング定義ファイル名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，ユーザーマッピング情報を登録する論理ホス
ト名を指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指
定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場
合，物理ホスト名が仮定されます。

-f ユーザーマッピング定義ファイル名

マッピング情報を記述した定義ファイルのファイル名を指定します。このオプションを
省略した場合は，デフォルトのユーザーマッピング定義ファイル（jp1BsUmap.conf）

の情報を，共通定義情報に登録します。ユーザーマッピング定義ファイルの形式につい
ては，Windowsの場合「4.2.7(5)　ユーザーマッピング情報を一括して設定する」を，
UNIXの場合「4.4.5　ユーザーマッピングを設定する」を参照してください。
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注意事項
• このコマンドを実行すると，共通定義情報に登録されていたマッピング情報がいった
んすべて削除され，マッピング定義ファイルの情報が共通定義情報に登録されます。
登録済みのマッピング情報を残したい場合は，マッピング定義ファイルに登録済み
マッピング情報を記述してください。

• このコマンドで設定した内容を確認する場合は，jbsgetumapコマンドを使用してく
ださい。

戻り値

1 正常終了

0 異常終了
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jbspassmgr（Windows限定）

機能

パスワード管理情報に対して各種操作できるダイアログボックスを表示するコマンドで
す。パスワード管理情報に対して，次の操作ができます。

• 新規ユーザーの登録
• パスワードの変更
• 登録ユーザーの削除

このコマンドを実行すると，［パスワード管理］ダイアログボックスが表示されます。な
お，このパスワード管理情報に登録または削除するユーザーは，OSに登録されている
ユーザーです。

形式
jbspassmgr

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

注意事項

Windowsでは，このコマンドを実行する OSユーザーおよびユーザーマッピングされる
OSユーザーそれぞれにWindows特有のユーザー権利を与える必要があります。詳細に
ついては，「4.2.5　ユーザーマッピングを設定する前に」を参照してください。
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jbsrmacl

機能

指定した JP1ユーザーに設定されている操作権限をすべて削除するコマンドです。

形式
jbsrmacl [-h 論理ホスト名]
         [-s 認証サーバ名]
          -u JP1ユーザー名
         [-i]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合：インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合：/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，JP1ユーザーの操作権限を削除したい論理ホ
スト名を指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに
指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない
場合，物理ホスト名が仮定されます。

-s 認証サーバ名

操作権限を削除したい認証サーバ名を指定します。このオプションを指定した場合は，
-hオプションの指定は無視されます。

-u JP1ユーザー名

操作権限を削除したい JP1ユーザー名を指定します。

-i

このオプションを指定すると，指定した JP1ユーザーの操作権限を削除する前に確認
メッセージを表示します。メッセージに対して「y」または「Y」を指定した場合だけ削
除処理を実行します。
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注意事項

-hオプションと -sオプションを同時に指定した場合は，-sオプションの指定が優先さ

れます。どちらのオプションも省略した場合で，環境変数 JP1_HOSTNAMEが設定さ
れているときは，論理ホスト名として環境変数 JP1_HOSTNAMEで指定されているホ
スト名が仮定されます。また，どちらのオプションも省略した場合で，環境変数
JP1_HOSTNAMEが設定されていないときは，物理ホストに対して操作権限を登録しま
す。

戻り値

0 正常終了

1 認証サーバにユーザーが登録されていない

2 引数誤り

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

8 認証サーバが未起動または応答しない

16 認証サーバ側の処理でエラーが生じた

32 通信機能の初期化中にエラーが生じた

128 内部処理で矛盾を生じた（C++例外の場合）

255 そのほかのエラー
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jbsrmumap

機能

共通定義情報からユーザーマッピング情報を個別に削除するコマンドです。

形式
jbsrmumap [-h 論理ホスト名]
          {-u JP1ユーザー名 | -ua}
          [-sh サーバホスト名 | -sha]
          [-i]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，ユーザーマッピング情報を削除したい論理ホ
スト名を指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに
指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない
場合，物理ホスト名が仮定されます。

-u JP1ユーザー名

ユーザーマッピング情報を削除したい JP1ユーザー名を指定します。

-ua

JP1ユーザー名に「*」を指定したマッピング情報を削除する場合に指定します。

-sh サーバホスト名

-uオプションに指定する JP1ユーザーに設定されているサーバホスト名を指定します。
このオプションを省略した場合，-uオプションに指定した JP1ユーザーのマッピング情
報がすべて削除されます。-shaオプションと同時に指定しないでください。
516



jbsrmumap
-sha

-uオプションに指定する JP1ユーザーのサーバホスト名に，「*」が指定されているマッ
ピング情報を削除します。-shオプションと同時に指定しないでください。

-i

このオプションを指定すると，ユーザーマッピング情報を削除する前に確認メッセージ
を表示します。メッセージに対して「y」または「Y」を指定した場合だけ削除処理を実
行します。

戻り値

0 正常終了

1 引数誤り

2 コマンド実行ユーザーに権限がない

5 共通定義アクセスエラー

6 メモリーなどシステム・リソースが不足した

10 共通定義ロック取得エラー

255 そのほかのエラー
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jbsrmumappass（Windows限定）

機能

JP1/Baseのパスワード管理情報に登録されている OSユーザーを削除するコマンドで
す。このコマンドを実行すると，パスワード管理情報に登録されている OSユーザーを
個別に削除できます。

形式
jbsrmumappass [-h 論理ホスト名]
               -u OSユーザー名

実行権限

Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソールから実
行）

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，OSユーザーを削除したい論理ホスト名を指定
します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理
ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホ
スト名が仮定されます。

-u OSユーザー名

パスワード管理情報から削除したい OSユーザー名を指定します。

戻り値

0 正常終了

0以外 異常終了
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jbsrmuser

機能

JP1ユーザーを削除するコマンドです。

形式
jbsrmuser [-i]
          [-h 論理ホスト名]
          [-s 認証サーバ名]
           JP1ユーザー名

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合：インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合：/opt/jp1base/bin/

引数

-i

このオプションを指定すると，指定した JP1ユーザー名を削除する前に確認メッセージ
を表示します。メッセージに対して「y」または「Y」を指定した場合だけ削除処理を実
行します。

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。指定した論理ホストに設定されている認証サーバの JP1ユーザーを削除し
ます。

-s 認証サーバ名

JP1ユーザーを削除したい認証サーバを指定します。このオプションを指定した場合は，
-hオプションの指定は無視されます。

JP1ユーザー名

削除したい JP1ユーザー名を指定します。

注意事項
• -hオプションによる論理ホスト名の指定，および -sオプションによる認証サーバ名
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の指定は，JP1ユーザー名の前に指定してください。
• -hオプションと -sオプションを同時に指定した場合は，-sオプションの指定が優

先されます。どちらのオプションも省略した場合で，環境変数 JP1_HOSTNAMEが
設定されているときは，論理ホスト名として環境変数 JP1_HOSTNAMEで指定され
ているホスト名が仮定されます。また，どちらのオプションも省略した場合で，環境
変数 JP1_HOSTNAMEが設定されていないときは，物理ホストに対して指定された
認証サーバの JP1ユーザーを削除します。

戻り値

0 正常終了

1 ユーザーは削除済み

2 引数誤り

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

8 認証サーバが未起動または応答しない

16 認証サーバ側の処理でエラーが発生した

32 通信機能の初期化中にエラーが発生した

128 内部処理で矛盾を生じた（C++の例外）

255 そのほかのエラー
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jbsrt_del

機能

このコマンドを実行したホストの構成定義情報を削除します。

形式
jbsrt_del [-h 論理ホスト名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
Baseパス¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，コマンドを実行するホストの論理ホスト名を
指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した
論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物
理ホスト名が仮定されます。クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要で
す。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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jbsrt_distrib

機能

マネージャーホスト（JP1/IM - Managerインストールホスト）で実行するコマンドで
す。

構成定義ファイルに定義した情報を，コマンドを実行したホストの下位にあるホストに
配布し，定義を有効にします。

すでに構成定義が設定されている場合は，既存の構成定義情報を削除してから，構成定
義を配布します。

このコマンドを実行するときには，構成定義を配布する全ホストで，JP1/Baseが起動し
ている必要があります。配布先のホストで，JP1/Baseが起動していなかった場合，その
ホストへは構成定義が配布されません。この場合，コマンドの実行時に，構成情報を設
定できないというメッセージが出力されます。そのまま処理を続行すると，残りのホス
トには定義が配布されます。定義を配布できなかったホストへ構成情報を配布するには，
そのホストの JP1/Baseを起動してから，再度 jbsrt_distribコマンドを実行します。

構成情報を削除しますか，というメッセージが出力されるので nを入力し，定義を配布
します。これで，システム全体への定義配布が完了します。

このコマンドが参照する構成定義ファイルは，次のファイルです。

Windowsの場合
Baseパス¥conf¥route¥jbs_route.conf
共有フォルダ¥jp1base¥conf¥route¥jbs_route.conf（-hオプション指定時）

UNIXの場合
/etc/opt/jp1base/conf/route/jbs_route.conf
共有ディレクトリ/jp1base/conf/route/jbs_route.conf（-hオプション指定
時）

定義ファイルの形式については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 
リファレンス」（定義ファイルの章）を参照してください。

形式
jbsrt_distrib [-h 論理ホスト名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
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Baseパス¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，コマンドを実行するホストの論理ホスト名を
指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した
論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物
理ホスト名が仮定されます。クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要で
す。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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jbsrt_get

機能

このコマンドを実行したホストの構成定義情報を表示します。

なお，クラスタシステムの待機系ホストで -hオプションを指定してこのコマンドを実行
すると，定義情報が表示されません。この場合は，実行系ホストでコマンドを再実行し
てください。

形式
jbsrt_get [-h 論理ホスト名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
Baseパス¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，コマンドを実行するホストの論理ホスト名を
指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した
論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物
理ホスト名が仮定されます。クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要で
す。

戻り値

出力例

このコマンドの出力例を次に示します。

 
 ** 構成定義情報 **

0 正常終了

1 異常終了
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 上位ホスト : parent_host
 自ホスト　 : myhost
 下位ホスト : child_host1
 　　　　　 : child_host2
 　　　　　 : [child_host1]
 　　　　　 : child_host3
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jbsrt_sync

機能

マネージャーホスト（JP1/IM - Managerインストールホスト）で実行するコマンドで
す。

下位のホストから構成定義情報を収集し，システム内の構成定義を更新します。システ
ム構成定義を分割して定義したあとに，このコマンドを実行します。

形式
jbsrt_sync [-h 論理ホスト名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
Baseパス¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，コマンドを実行するホストの論理ホスト名を
指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した
論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物
理ホスト名が仮定されます。クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要で
す。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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jbssetacl

機能

JP1ユーザーの操作権限を個別に登録するコマンドです。

形式
jbssetacl [-h 論理ホスト名]
          [-s 認証サーバ名]
           -f 定義ファイル名
          [-no]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，オプションで指定した論理ホストに設定され
ているプライマリー認証サーバに登録します。

-s 認証サーバ名

JP1ユーザーの操作権限を登録したい認証サーバを指定します。このオプションを省略
した場合は，-hオプションの指定は無視されます。

-f 定義ファイル

JP1ユーザーの操作権限を記述した定義ファイルのファイル名を指定します。定義ファ
イルの形式は，ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）の形式と同じです。定

義ファイルは任意の名称および任意の場所に格納できます。

-no

このオプションを指定すると，指定した JP1ユーザーに対してすでに操作権限が設定さ
れていた場合，エラーを返し，その JP1ユーザーの操作権限は登録されません。
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注意事項

-hオプションと -sオプションを同時に指定した場合は，-sオプションの指定が優先さ

れます。どちらのオプションも省略した場合で，環境変数 JP1_HOSTNAMEが設定さ
れているときは，論理ホスト名として環境変数 JP1_HOSTNAMEで指定されているホ
スト名が仮定されます。また，どちらのオプションも省略した場合で，環境変数
JP1_HOSTNAMEが設定されていないときは，物理ホストに対して操作権限を登録しま
す。

戻り値

0 正常終了

2 引数誤り

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

8 認証サーバが未起動または応答しない

16 認証サーバ側の処理でエラーが生じた

32 通信機能の初期化中にエラーが生じた

64 ファイルフォーマットエラー

128 内部処理で矛盾を生じた（C++例外）

255 そのほかのエラー
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jbssetcnf

機能

指定した定義ファイル内の情報を共通定義情報に登録するコマンドです。

形式
jbssetcnf 定義ファイル名

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

定義ファイル名

共通定義情報に登録したい定義ファイルを指定します。定義ファイル名はフルパスで指
定してください。

戻り値

0 正常終了（引数にファイル名を指定しなかった場合もこの値が返される）

-1 異常終了
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jbssetumap

機能

共通定義情報にユーザーマッピング情報を個別に登録するコマンドです。

形式
定義ファイルを使用する場合
jbssetumap [-h 論理ホスト名]
            -f 定義ファイル名
           [-no]
定義ファイルを使用しない場合
jbssetumap [-h 論理ホスト名]
           {-u JP1ユーザー名 | -ua}
           {-sh サーバホスト名 | -sha}
            -o OSユーザー名[,OSユーザー名...]
           [-no]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，ユーザーマッピング情報を登録したい論理ホ
スト名を指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに
指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない
場合，物理ホスト名が仮定されます。

-f 定義ファイル名

登録または変更したいマッピング情報を記述した定義ファイルのファイル名を指定しま
す。このオプションを指定した場合，-uオプション，-shオプション，-shaオプショ

ンは指定できません。
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-u JP1ユーザー名

マッピング情報を登録または変更したい JP1ユーザー名を指定します。

-ua

JP1ユーザー名に「*」を指定します。-uオプションと同時に指定できません。

-sh サーバホスト名

JP1ユーザーが操作命令を出すサーバホスト名を指定します。-shaオプションと同時に
指定できません。

-sha

サーバホスト名に「*」を指定します。-shオプションと同時に指定できません。

-o OSユーザー名

JP1ユーザーにマッピングしたい OSユーザー名を指定します。

-no

このオプションを指定すると，指定した JP1ユーザーに対して，すでにマッピング情報
が登録されていた場合，エラーを返し，その JP1ユーザーのマッピング情報は登録され
ません。

注意事項

このコマンドで設定した内容を確認する場合は，jbsgetumapコマンドを実行してくだ

さい。

戻り値

0 正常終了

1 引数誤り

2 コマンド実行ユーザーに権限がない

3 ユーザーマッピング定義ファイル読み込みエラー

4 ユーザーマッピング定義ファイルの文法エラー

5 共通定義アクセスエラー

6 メモリーなどシステム・リソースが不足した

10 共通定義ロック取得エラー

255 そのほかのエラー
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jbssetusrsrv（UNIX限定）

機能

認証サーバ（プライマリー認証サーバおよびセカンダリー認証サーバ）を指定するコマ
ンドです。JP1/IMおよび JP1/AJS2を使用する場合に使用します。

このコマンドは，次に示すホスト上で実行してください。

●認証サーバとして使用するホスト

● JP1/IM - Manager，JP1/AJS2 - Manager，JP1/AJS2 - Agentがインストールされた
ホスト

形式
jbssetusrsrv [-h 論理ホスト名]
              プライマリー認証サーバ
             [セカンダリー認証サーバ]

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，認証サーバを登録したい論理ホスト名を指定
します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理
ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホ
スト名が仮定されます。

プライマリー認証サーバ

通常時に利用する認証サーバ（プライマリー認証サーバ）を指定します。

セカンダリー認証サーバ

予備として稼働する認証サーバ（セカンダリー認証サーバ）を指定します。一つのユー
ザー認証圏内に認証サーバを 2台設置する場合に指定してください。このオプションを
省略した場合は，ユーザー認証圏内で稼働する認証サーバは 1台だけとなります。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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jbsumappass（Windows限定）

機能

JP1/Baseのパスワード管理情報へ新規 OSユーザーを登録，または登録された OSユー
ザーのパスワードを変更するコマンドです。このコマンドを実行すると，個別に OS
ユーザーを登録したり，個別に登録された OSユーザーのパスワードを変更したりでき
ます。

形式
jbsumappass [-h 論理ホスト名]
             -u OSユーザー名
            [-p パスワード]

実行権限

Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソールから実
行）

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，新規 OSユーザーを登録したい，または登録
された OSユーザーのパスワードを変更したい論理ホスト名を指定します。このオプ
ションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定さ
れます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホスト名が仮定され
ます。

-u OSユーザー名

パスワード管理情報に登録したい OSユーザー名，またはパスワードを変更したい登録
済み OSユーザー名を指定します。

-p パスワード

OSユーザーのパスワードを指定します。OSユーザーにパスワードがない場合は，この
オプションを省略してください。

注意事項

Windowsでは，このコマンドを実行する OSユーザーおよびユーザーマッピングされる
OSユーザーそれぞれにWindows特有のユーザー権利を与える必要があります。詳細に
ついては，「4.2.5　ユーザーマッピングを設定する前に」を参照してください。
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戻り値

0 OSユーザーのパスワードを変更した

1 OSユーザーを登録した

0，1以外 異常終了
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jbsunblockadesrv

機能

接続先認証サーバの閉塞状態を解除するコマンドです。このコマンドを実行すると，認
証サーバへの接続状態（閉塞状態）を解除します。

形式
jbsunblockadesrv [-h 論理ホスト名]
                  -s 認証サーバ名

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，接続先認証サーバを設定している論理ホスト
名を指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定
した論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，
物理ホスト名が仮定されます。

-s 認証サーバ名

閉塞状態を解除したい認証サーバ名を指定します。

戻り値

使用例

プライマリー認証サーバが server1，セカンダリー認証サーバが server2で，server1が

0 認証サーバの閉塞状態を解除した

1 認証サーバはすでに閉塞状態ではない

0，1以外 異常終了
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閉塞中になっていた場合に，jbsunblockadesrvコマンドを実行して server1の閉塞状態
を解除すると，次のように表示されます。

jbsunblockadesrv -s server1
プライマリー:server1
セカンダリー:server2
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jbsunsetcnf

機能

オプションで指定した論理ホストの共通定義情報を削除するコマンドです。

形式
jbsunsetcnf [-i]
             -h 論理ホスト名
            [-c コンポーネント名]
            [-n サブキー]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-i

このオプションを指定すると，指定した論理ホストの共通定義情報を削除する前に確認
メッセージを表示します。メッセージに対して「y」または「Y」を指定した場合だけ削
除処理を実行します。

-h 論理ホスト名

共通定義情報に登録した論理ホストから削除したい論理ホスト名を指定します。

-c コンポーネント名

共通定義情報に登録した論理ホストの削除したいコンポーネント名を指定します。

-n サブキー

共通定義情報に登録した論理ホストの削除したいコンポーネントのサブキーを指定しま
す。このオプションは，-cオプションを指定している場合だけ有効となります。

注意事項
• 通常は，-iオプションを指定してこのコマンドを実行してください。
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• JP1/Baseを起動しているときは，このコマンドを実行しないでください。

戻り値

0 正常終了（削除対象の論理ホストが存在しなかった場合もこの値が返される）

-1 削除処理に失敗
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jcocmdconv

機能

バージョン 7以前の JP1/Baseのコマンド実行の履歴を，バージョン 8用のコマンド実
行履歴ファイルに移行します。jcocmdconvコマンドを実行しないと，バージョン 7以
前に蓄積されたコマンド実行履歴が参照できません。

バージョン 7以前の JP1/Baseから，バージョン 8の JP1/Baseにバージョンアップした
あと，一度だけ実行してください。

jcocmdconvコマンドは物理ホスト，論理ホストで同時実行できます。

形式
jcocmdconv [-h 論理ホスト名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。省略した場合，
環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタシス
テムを使用していない場合には指定は不要です。

注意事項
• バージョン 8の JP1/Base，JP1/IM - Managerのインストールのあと，JP1/IM - 

Managerを起動する前に実行してください。JP1/IM - Managerを起動すると，自動
アクションなどでバージョン 8用のコマンド実行履歴が更新されてしまうおそれがあ
ります。jcocmdconvコマンドの実行前に，コマンド実行履歴ファイルが更新される

と，バージョン 7以前で蓄積した履歴が移行できなくなります。
• jcocmdconvコマンドはコマンド実行履歴のあるマネージャーホスト上で実行してく
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ださい。
• jcocmdconvコマンドはバージョン 8の JP1/Baseをインストールしたあと，一度だ
け実行してください。

• クラスタ運用している場合は，物理ホスト，論理ホストのぞれぞれで実行してくださ
い。

• 物理ホストで複数の jcocmdconvコマンドは同時に実行できません。

戻り値

0 正常終了

2 パラメーターが不正

3 論理ホストがない

4 メモリーエラー

5 ディスクファイルエラー

6 保存先ファイルがすでにある

7 コマンドがシグナルに中断された

8 実行権限エラー

32 共通定義アクセスエラー

41 ファイルアクセスエラー

42 ほかの jcocmdconvコマンドが実行中

255 そのほかのエラー
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jcocmddef

機能

コマンド実行環境を設定，参照するためのコマンドです。引数には，マネージャーホス
ト（JP1/IM - Managerインストールホスト）でだけ指定すればよいもの，コマンド実行
先ホストでだけ指定すればよいものがあります。これらについては以降の引数の説明で
説明します。

形式
jcocmddef [ [-show] | 
          [-default]
          [-rsptime 応答監視時間]
          [-record レコード数]
          [-group ホストグループ定義ファイル名]
          [-loaduserprofile {ON|OFF}]
          [-queuenum コマンド先行入力数]
          [-execnum コマンド同時実行数]
          [-open {ON|OFF}]
          [-flush {ON|OFF}]
          [-cmdevent {0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7}]
          [-actevent {0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7}]
          [-actresult {ON|OFF}]
          [-host 論理ホスト名]
          [-runevinterval 経過時間イベント発行間隔]
          [-actlimit {ON [転送データ量（行数）] | OFF}]
          [-cmdlimit {ON [転送データ量（行数）] | OFF}]
          [-queuethreshold コマンド先行入力数の閾値] ]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
Baseパス¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-show

現在の定義内容を表示します。このオプションはほかのオプションと併用はできません。
なお，このオプションを省略し，かつ，ほかのオプションも省略した場合は，このオプ
ション指定時と同じく，現在の定義内容を表示します。
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-default

-rsptime，-record，-loaduserprofile，-queuenum，-execnum，-open，

-flush，-cmdevent，-actevent，-actresult，-runevinterval，-actlimit，

-cmdlimit，および -queuethresholdの設定をデフォルトに戻します。ほかのオプ

ションを同時に指定した場合は，-defaultオプションが有効になります。

-rsptime 応答監視時間

このオプションはマネージャーホスト（JP1/IM - Managerインストールホスト）で設定
します。

実行コマンドの応答監視時間を秒単位で指定します。指定できる値は 0～ 600（秒）で
す。0を指定した場合は監視しません。デフォルトは 60秒です。

実行したコマンドが応答監視時間以内に応答がない場合は，KAVB2002-Iメッセージが
出力されます。

このオプションで指定した値は，JP1/Baseを再起動したあとに有効になります。

-record レコード数

このオプションはマネージャーホスト（JP1/IM - Managerインストールホスト）で設定
します。

JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面，および自動アクションで実行したコマンドの実
行履歴を保存するファイルの上限値をレコード数で指定します。

指定できる値は，1～ 196,600です。デフォルトは 20,000レコードです。

1回のコマンド実行で使用するレコード数は，(実行コマンドの出力行数 +3)レコードで
す。1レコードは 6,520バイトです。レコードサイズは変更できません。

レコード数が少ないと，自動アクションのアクション結果が正しく表示されないことが
あります。

変更したレコード数は，コマンド実行履歴ファイルを削除したあとに有効になります。
コマンド実行履歴ファイルを削除すると，過去の自動アクション，コマンド実行による
履歴はすべて失われますので，注意してください。コマンド実行履歴ファイルの削除手
順，および削除する際の注意事項については，マニュアル「JP1/Integrated 
Management - Manager システム構築・運用ガイド」（トラブルシューティングの章，ト
ラブルへの対処方法にある「レコード数の上限値を変更する」）を参照してください。

-group ホストグループ定義ファイル名

このオプションはマネージャーホスト（JP1/IM - Managerインストールホスト）で設定
します。

コマンド実行先ホストを定義したホストグループ定義ファイルを指定します。定義ファ
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イルの形式は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager リファレンス」
（定義ファイルの章）を参照してください。

ホストグループ定義ファイルで，ホストグループを定義していない場合は，そのホスト
グループが削除されます。

-loaduserprofile {ON|OFF}

このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。

コマンド実行時に OSユーザーのプロファイルを読み込むかどうかを指定します。プロ
ファイルを読み込む場合は ON，読み込まない場合は OFFを指定します。ONまたは OFF

の大文字・小文字は，区別されません。デフォルトは，OFFです。

このオプションで指定した値は，JP1/Baseを再起動したあとから有効になります。

このオプションは，Windowsの場合にだけ使用できます。

-queuenum コマンド先行入力数

このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。

自動アクション機能を使用してコマンドを実行する場合に，コマンド実行先ホストで実
行待ちにできるコマンドの最大値を指定します。指定できる値は，0～ 65,535です。デ
フォルトは 1,024です。0を指定した場合は，コマンド実行先ホストに複数のコマンドを
同時に投入できません。

実行待ちの自動アクションがコマンド先行入力数を超えた場合は，KAVB2058-Eメッ
セージが出力されます。

このオプションで指定した値は，JP1/Baseを再起動したあとから有効になります。

-execnum コマンド同時実行数

このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。

自動アクション機能を使用してコマンドを実行する場合に，コマンド実行先ホストで同
時に実行できるコマンド数の最大値を指定します。指定できる値は，1～ 48です。デ
フォルトは 1です。コマンドを実行するホストごとに異なる値を指定できます。

このオプションで指定した値は，JP1/Baseを再起動したあとから有効になります。

このオプションは，実行終了までに長時間かかるコマンドを実行した場合に後続のコマ
ンドの実行開始を早めたいときや，同時に大量の自動アクションが発生した場合に処理
性能を向上させたいときなどに指定してください。

なお，このオプションで 2以上の値を指定した場合は，複数のコマンドが同時に実行さ
れるため，先に実行されたコマンドが必ずしも先に終了するとは限りません。したがっ
て，自動アクションの終了順序を考慮した運用をしている場合は，このオプションを指
定しないでください。
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-open {ON|OFF}

このオプションはマネージャーホスト（JP1/IM - Managerインストールホスト）で設定
します。

コマンド実行履歴ファイルを常時オープンした状態で実行履歴の出力を行うかを設定し
ます。ONの場合，常時オープンした状態で出力を行います。OFFの場合，常時オープン

せずに出力を行います。デフォルト設定は OFFです。自動アクション用コマンド実行履

歴にだけ有効な設定で，JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面用コマンド実行履歴では
有効になりません。

-openの設定を有効にするには，JP1/Baseの再起動が必要です。

-flush {ON|OFF}

このオプションはマネージャーホスト（JP1/IM - Managerインストールホスト）で設定
します。

コマンド実行履歴 1行ごとにディスクへ書き込みを行うかを設定します。この設定を有
効にすると，突然のシャットダウンが発生した場合でも 1行ごとにディスクへ実行履歴
が書き込まれているため，再起動後に実行履歴データを参照することができます。ONの

場合，1行ごとにディスク中のファイルに書き込みを行います。OFFの場合，システム
でバッファリングを行うため，1行ごとにディスク中のファイルへの書き込みを行いませ
ん。デフォルト設定は OFFです。

なお，-flushを有効にした場合，1行ごとにディスク中のファイルへ書き込みを行うた
め，自動アクションおよびコマンド実行の性能が劣化する場合があります。

-flushの設定を有効にするには，JP1/Baseの再起動が必要です。

-cmdevent {0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7}

このオプションはマネージャーホスト（JP1/IM - Managerインストールホスト）で設定
します。

コマンド実行操作をした際にコマンド実行操作に関係するイベントを発行したい場合に，
どのイベントを発行するかを指定します。次に示す発行レベルのどれかを指定します。
デフォルトは 0です。

表 13-1　イベント発行レベル（コマンド実行操作）

発行レベル 発行するイベントの
イベント ID

説明

0 なし コマンド実行操作に関係するイベントを発行しない

1 00003FA0 コマンド実行開始イベントを発行する

2 00003FA1 コマンド実行終了イベントを発行する
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このオプションで指定した値は，JP1/Baseを再起動したあとから有効になります。

-actevent {0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7}

このオプションはマネージャーホスト（JP1/IM - Managerインストールホスト）で設定
します。

アクションの状態が変化した際にアクション状態通知に関係するイベントを発行したい
場合に，どのイベントを発行するかを指定します。次に示す発行レベルのどれかを指定
します。デフォルトは 0です。

表 13-2　イベント発行レベル（自動アクション状態通知）

3 00003FA0，
00003FA1

コマンド実行開始イベント，コマンド実行終了イベン
トを発行する

4 00003FA2 コマンド実行異常終了イベントを発行する

5 00003FA0，
00003FA2

コマンド実行開始イベント，コマンド実行異常終了イ
ベントを発行する

6 00003FA1，
00003FA2

コマンド実行終了イベント，コマンド実行異常終了イ
ベントを発行する

7 00003FA0，
00003FA1，
00003FA2

コマンド実行開始イベント，コマンド実行終了イベン
ト，コマンド実行異常終了イベントを発行する

発行レベル 発行するイベントのイベ
ント ID

説明

0 なし アクション状態通知に関係するイベントを発行しな
い

1 000020E0，000020E3 アクション状態が送信中・キューイング・実行中に
なった際にイベントを発行する

2 000020E1，000020E4 アクション状態が終了・キャンセル・強制終了に
なった際にイベントを発行する

3 000020E0，000020E1，
000020E3，000020E4

アクション状態が送信中・キューイング・実行中ま
たは終了になった際にイベントを発行する

4 000020E2，000020E5 アクション状態が実行不可・実行失敗になった際に
イベントを発行する

5 000020E0，000020E2，
000020E3，000020E5

アクション状態が送信中・キューイング・実行中ま
たは実行不可・実行失敗になった際にイベントを発
行する

6 000020E1，000020E2，
000020E4，000020E5

アクション状態が終了・キャンセル・強制終了また
は実行不可・実行失敗になった際にイベントを発行
する

発行レベル 発行するイベントの
イベント ID

説明
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このオプションで指定した値は，JP1/IM - Managerを再起動したあとから，または
jco_spmd_reloadコマンドでリロードしたあとから有効になります。

なお，アクション状態通知に関係するイベントは，アクション情報ファイルを参照して
発行されます。アクション情報ファイルの上限値に達して，上書きされた場合には，上
書きされる以前のアクション情報を参照できなくなるため，アクション状態通知に関係
するイベントを発行できません。このような場合には，警告イベント（000020E6また
は 000020E7）またはエラーイベント（000020E8）が発行されます。

-actresult {ON|OFF}

このオプションはマネージャーホスト（JP1/IM - Managerインストールホスト）で設定
します。

自動アクションによるコマンド実行の実行結果をコマンド実行履歴に保存するかどうか
指定します。保存する場合は ON，保存しない場合は OFFを指定します。

ONまたは OFFの大文字・小文字は，区別されません。デフォルトは，ONです。コマン

ドの実行結果の詳細を知りたい場合は，必ず ONを指定してください。

OFFを指定すると，コマンド実行履歴ファイルへの出力を抑止するため，JP1/Base制御
部の処理速度を向上させることができます。ただし，自動アクションによるコマンドの
戻り値以外の情報をすべて破棄するため，コマンドの実行結果の詳細は出力されません
（JP1/IM - Viewの［アクション結果詳細］画面の［メッセージ］に出力される情報がす
べて「KAVB2401-I」のメッセージ情報になります）。

このオプションで指定した値は，JP1/IM - Managerを再起動したあとから有効になりま
す。

-host 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。
環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。

このオプションを指定して，実行系サーバまたは待機系サーバの設定を変更した場合は，
必ずもう一方のサーバでも同様の設定をしてください。

-runevinterval 経過時間イベント発行間隔

このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。

7 000020E0，000020E1，
000020E2，000020E3，
000020E4，000020E5

アクション状態が送信中・キューイング・実行中，
終了・キャンセル・強制終了，または実行不可・実
行失敗になった際にイベントを発行する

発行レベル 発行するイベントのイベ
ント ID

説明
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JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面，および自動アクションで実行したコマンドの経
過時間を通知する，イベント発行間隔を指定します。指定できる値は，0～ 86,400（単
位：秒）です。デフォルトは 600秒（10分）です。

指定した時間が経過するたびにイベント ID 00003FA3（実行経過時間通知イベント）が
発行され，KAVB2402-Wメッセージが出力されます。0を指定した場合，イベントは発
行されません。

このオプションで指定した値は，JP1/Baseを再起動したあとから有効になります。

-actlimit {ON [転送データ量（行数）] | OFF}

このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。

自動アクションで実行したコマンドの実行結果をマネージャーに転送する場合に，転送
するデータ量を抑止するかどうか，また，抑止する場合はその上限値を指定します。指
定できる値は 0～ 196,600です。デフォルトは ON（抑止する）で値は 1,000です。

コマンド実行結果のデータ量を抑止する場合には，ONを指定し，転送するデータ量の上

限値を行数（1行 256バイト）で指定します。行数の指定を省略した場合は，1,000行が
設定されます。

コマンド実行結果のデータ量の転送を抑止しない場合には，OFFを指定します。

自動アクションの実行結果として大量の出力データを必要としない場合，実行したコマ
ンドが動作不正で無限ループした場合など，大量のデータの出力を抑止する目的で使用
してください。

コマンド実行結果が上限値を超えた場合は，KAVB2070-Wメッセージが出力されます。

-actlimitの設定を有効にするには，JP1/Baseの再起動が必要です。

注意事項
バージョン 08-00以降の JP1/Baseを新規インストールした場合だけ，デフォルト
で 1,000行が設定されます。
コマンド実行先ホストの JP1/Baseのバージョンが 07-51以前の場合，またはバー
ジョン 07-51以前から 08-00以降にバージョンアップした場合，デフォルトは OFF

（抑止しない）です。

-cmdlimit {ON [転送データ量（行数）] | OFF}

このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。

JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面から実行したコマンドの実行結果をマネージャー
に転送する場合に，転送するデータ量を抑止するかどうか，また，抑止する場合はその
上限値を指定します。指定できる値は 0～ 196,600です。デフォルトは ON（抑止する）

で値は 1,000です。

コマンド実行結果のデータ量を抑止する場合には，ONを指定し，転送するデータ量の上
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限値を行数（1行 256バイト）で指定します。行数の指定を省略した場合は，1,000行が
設定されます。

コマンド実行結果のデータ量を抑止しない場合には，OFFを指定します。

JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面から実行したコマンドの実行結果として，大量の
出力データを必要としない場合，実行したコマンドが動作不正で無限ループした場合な
ど，大量のデータの出力を抑止する目的で使用してください。

コマンド実行結果が上限値を超えた場合は，KAVB2070-Wメッセージが出力されます。

-cmdlimitの設定を有効にするには，JP1/Baseの再起動が必要です。

注意事項
バージョン 08-00以降の JP1/Baseを新規インストールした場合だけ，デフォルト
で 1,000行が設定されます。
コマンド実行先ホストの JP1/Baseのバージョンが 07-51以前の場合，またはバー
ジョン 07-51以前から 08-00以降にバージョンアップした場合，デフォルトは OFF

（抑止しない）です。

-queuethreshold コマンド先行入力数の閾値

このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。

自動アクション機能を使用してコマンドを実行し，コマンド実行先ホストで実行待ちに
なるコマンド数（キューイング数）を監視したい場合に，コマンドの先行入力数の閾値
を指定します。指定できる値は，0～ 65,535です。デフォルトは 10です。

0を指定すると閾値監視をしません。

0以外を指定すると，その値に達した時点で警告の JP1イベントが発行され，
KAVB2071-Wメッセージが出力されます。また，先行入力数が 0に戻った時点で回復の
JP1イベントが発行され，KAVB2072-Iメッセージが出力されます。

閾値監視をすると，JP1/Baseのキューにアクションが蓄積しているのを検知できます。
そのため，実行遅延に対して事前に対処することができます。

-queuethresholdの設定を有効にするには，JP1/Baseの再起動が必要です。

出力形式

jcocmddefコマンドを実行すると，設定変更したパラメーターだけでなく，ほかのパラ

メーターも表示されます。出力形式を次に示します。
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図 13-1　jcocmddefコマンドの出力形式

戻り値

0 正常終了

-1 異常終了
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jcocmddel

機能

JP1/IM（JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面または自動アクション）から実行指示
を受けて JP1/Base側で実行またはキューイングしているコマンドを終了させ，削除する
コマンドです。

システムの運用中に誤ったコマンドを実行してしまった，処理に時間が掛かり過ぎるコ
マンドを実行したために後続のコマンドが実行されない状態になった，など，コマンド
実行でトラブルが発生したときに使用します。なお，このコマンドを実行する前に
jcocmdshowコマンドを実行してコマンドの状態を確認し，不要な（削除してもよい）

コマンドかどうかを判断してください。

形式
jcocmddel [-h 論理ホスト名]
          [-s 接続ホスト名]
          [-f]
          [コマンドID | ALL]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
Baseパス¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。
環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。ク
ラスタシステムを使用していない場合には指定は不要です。

-s 接続ホスト名

削除したいコマンドが存在している接続先ホストのホスト名を指定します。指定できる
文字数は，1～ 255バイトです。このオプションを省略した場合は，自ホストを仮定し
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ます。

-f

コマンドを削除する際に，確認メッセージを表示させたくない場合に指定します。この
オプションを指定すると，指定したコマンドを強制的に削除します。

コマンド ID | ALL

削除するコマンドを指定します。コマンド IDで指定する場合は jcocmdshowコマンド

の実行結果で得た IDを，「実行中」および「キューイング中」のすべてのコマンドを削
除したい場合は ALLを指定します。

コマンド IDを複数指定する場合は，スペースで区切ってください。

戻り値

使用例

接続ホスト host01で実行されているコマンド 1234を削除する。

jcocmddel -s host01 1234
 

出力例
 
jcocmddel -s host01 1234
KAVB2291-Q このコマンドIDを削除してよろしいですか？[Y/y or N/n] -> y
KAVB2293-I コマンド実行制御内のコマンド削除に成功しました。
 

0 正常終了

1 コマンド IDがない，または JP1/Baseのコマンド実行管理内のコマンドが部分的に削除さ
れている

2 引数エラー

4 システムリソース不足

8 コマンドを実行する権限がない

16 JP1/Baseのコマンド実行管理との通信でエラーが発生した

32 共通定義アクセスエラー

64 接続先ホストからの応答がない

65 接続先ホストとバージョンの互換性がない

128 内部エラー

129 最大接続数エラー

255 その他のエラー
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jcocmdlog

機能

マネージャーホスト（JP1/IM - Managerインストールホスト）で実行するコマンドで
す。

JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面および自動アクションで実行したコマンドの履歴
を，CSV形式で標準出力に出力します。

形式
jcocmdlog [-window]
          [-act]
          [-dir 実行履歴保存ディレクトリ]
          [-h 論理ホスト名]
          [-ext]
          [-date {日時 | [開始日時],[終了日時]}]

実行権限

Windowsの場合：なし（ただし，Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソー
ルから実行）

UNIXの場合：なし

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
Baseパス¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-window

JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面から実行したコマンドの履歴を出力します。

-act

自動アクションで実行したコマンドの履歴を出力します。

-windowオプションと -actオプションのどちらも省略した場合は，JP1/IM - Viewの
［コマンド実行］画面および自動アクションで実行したコマンドの履歴を出力します。

なお，jcocmddefコマンドで出力抑止（-actresult OFF）を設定している間は，出

力結果には詳細情報が含まれません（出力される情報はすべて「KAVB2401-I」のメッ
セージ情報になります）。デフォルトまたは jcocmddefコマンドで出力抑止を解除した

場合は（-actresult ON），詳細情報が出力されます。
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-dir 実行履歴保存ディレクトリ

指定したディレクトリの実行履歴を出力します。省略した場合は，運用中の実行履歴を
出力します。

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。
環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。
-dirオプションが指定されている場合，このオプションは，無視されます。

-ext

JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面および自動アクションで実行したコマンドの受け
取り時刻を YYYY/MM/DD,hh:mm:ssの形式で出力します。また，実行コマンド名と
メッセージをダブルクォーテーションで囲んで出力します。なお，実行コマンド名また
はメッセージにダブルクォーテーションが含まれる場合，ダブルクォーテーションを連
続して一つ付加します。-extオプションを指定しない場合は，受け取り時刻はMM/
DD/YY hh:mm:ssの形式で，実行コマンド名とメッセージをダブルクォーテーションで
囲まずに出力します。

（例）

• -extオプションを指定した場合
Window,2005/04/01,14:16:23,hostA,"jcochstat -k HELD -n 
1003",2420,0,"KAVB2013-I ""jcochstat -k HELD -n 1003""のコマンドが
実行終了しました。 pid=2420 terminate code=0"

• -extオプションを指定しない場合
Window,04/01/05 14:16:23,hostA,jcochstat -k HELD -n 
1003,2420,0,KAVB2013-I "jcochstat -k HELD -n 1003"のコマンドが実行終
了しました。 pid=2420 terminate code=0

-date {日時 | [開始日時 ],[終了日時 ]}

履歴を出力する日時を指定します。このオプションを省略した場合は，すべての履歴を
出力します。

日時，開始日時および終了日時の指定形式は，日付（YYYYMMDD：年月日）と時刻
（hhmmss：時分秒）を次のように指定します。時刻は省略できます。

• -date 日時
日付または指定した時間帯の履歴を出力します。

（例）-date 2005030317
2005年 3月 3日の 17時台（17時 00分 00秒～ 17時 59分 59秒）の履歴を出
力します。

• -date [開始日時 ],[終了日時 ]
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開始日時と終了日時で範囲指定した場合，範囲内の履歴を出力します。
時刻を省略した場合には以下のように仮定します。
開始：000000（0時 0分 0秒）
終了：235959（23時 59分 59秒）
• -date 開始日時 ,終了日時
指定した開始日時から終了日時までの範囲内の履歴を出力します。
（例）-date 2005030317,2005030416
　2005年 3月 3日の 17時 00分 00秒から 2005年 3月 4日の 16時 59分 59秒ま
での履歴を出力します。

• -date 開始日時 ,
指定した開始日時以降の履歴を出力します。
（例）-date 200503031724,
　2005年 3月 3日の 17時 24分 00秒以降の履歴を出力します。

• -date ,終了日時
指定した終了日時以前の履歴を出力します。
（例）-date ,200503031724
　2005年 3月 3日の 17時 24分 59秒以前の履歴を出力します。

• -date ,
-dateオプション省略時と同様で，すべての履歴を出力します。

戻り値

出力形式

コマンドの実行結果は，コンマ区切り（CSV形式）で出力されます。出力形式は次のと
おりです。

実行種別,メッセージ受け取り時刻,コマンド実行先ホスト名,実行コマンド,プロセス
ID,終了コード,メッセージ

実行種別は，「Window」（JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面から実行したコマン
ド）または「Action」（自動アクションで実行したコマンド）のどちらかの値を取りま

す。

コマンドの実行結果は 1行 256バイトで出力されるため，257バイト以上の実行結果は
複数行に分割されて出力されます。

出力する内容のない項目は，コンマだけが出力されます。

0 正常終了

4 コマンド実行履歴ファイルが使用中のため，処理が中断された

-1 異常終了
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jcocmdshow

機能

JP1/IM（JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面または自動アクション）から実行指示
を受けて JP1/Base側で実行またはキューイングしているコマンドの状態を確認するコマ
ンドです。

システムの運用中に誤ったコマンドを実行してしまった，処理に時間が掛かり過ぎるコ
マンドを実行したために後続のコマンドが実行されない状態になった，など，コマンド
実行でトラブルが発生したときに使用します。このコマンドを実行して得られる情報は，
次のとおりです。

• ID：コマンド実行管理内で実行中，キューイング中のコマンドに付けられるユニーク

な ID
• STATUS：コマンド実行管理内でのコマンドの実行状態（実行中は「R」，キューイン

グ中は「Q」）

• TYPE：コマンド実行指示をした機能名（JP1/IM - Viewからの実行指示の場合は
「WIN」，自動アクションからの実行指示の場合は「ACT」）

• USER：コマンド実行指示をした JP1ユーザー名
• STIME：コマンド実行管理が JP1/IMからコマンドを受け付けた時間
• ETIME：コマンド実行開始からの経過時間

• COMMAND：実行中またはキューイング中のコマンド名

なお，このコマンドで確認したのち，不要（削除してもよい）と判断したコマンドは
jcocmddelコマンドを実行して削除してください。

形式
jcocmdshow [-h 論理ホスト名]
           [-s 接続ホスト名]
           [-window]
           [-act]
           [-state {r|q}]
           [-ph コマンド投入元ホスト名]
           [-v]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
Baseパス¥bin¥
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UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。
環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。ク
ラスタシステムを使用していない場合には指定は不要です。

-s 接続ホスト名

実行状態を確認したいコマンドが存在している接続先ホストのホスト名を指定します。
指定できる文字数は，1～ 255バイトです。このオプションを省略した場合は，自ホス
トを仮定します。

-window

JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面から実行指示を受けたコマンドの実行状態だけを
確認したいときに指定します。-actオプションと同時に指定，または両方とも指定しな

かった場合は，JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面または自動アクションから実行指
示を受けたコマンドの実行状態が表示されるようになります。

-act

自動アクションから実行指示を受けたコマンドの実行状態だけを確認したいときに指定
します。-windowオプションと同時に指定，または両方（-window，-act）とも指定

しなかった場合は，JP1/IM - Viewの［コマンド実行］画面または自動アクションから実
行指示を受けたコマンドの実行状態が表示されるようになります。

-state {r|q}

コマンドの実行状況を指定します。「実行中」のコマンドを取得する場合は rを，

「キューイング中」のコマンドを取得する場合は qを指定します。

このオプションを省略した場合は，「実行中」および「キューイング中」のコマンドを取
得します。

-ph コマンド投入元ホスト名

特定のホストから投入されたコマンドだけを確認したいときに指定します。

-v

jcocmdshowコマンドを実行して出力される情報を縦表示したいときに指定します。

このオプションを省略した場合は，jcocmdshowコマンドを実行して出力される情報は

横表示されます。
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戻り値

使用例

接続ホスト host01で実行されているコマンドの実行状況を確認する。

jcocmdshow -s host01
 

出力例

-vオプション省略時

jcocmdshow -s host01
ID   STATUS TYPE USER     STIME           ETIME     COMMAND
1234 R      WIN  jp1admin Feb 13 18:55:29 000:01:05 
"C:¥WINNT¥system32¥notepad.exe"

-vオプション指定時

jcocmdshow -s host01 -v
ID       :1234
STATUS   :R
TYPE     :WIN
USER     :jp1admin
STIME    :Feb 13 18:55:29
ETIME    :000:01:05
COMMAND  :"C:¥WINNT¥system32¥notepad.exe"
 

0 正常終了

1 JP1/Baseのコマンド実行管理にコマンドが存在しない

2 引数エラー

4 システムリソース不足

8 コマンドを実行する権限がない

16 JP1/Baseのコマンド実行管理との通信でエラーが発生した

32 共通定義アクセスエラー

64 接続先ホストからの応答がない

65 接続先ホストとバージョンの互換性がない

128 内部エラー

129 最大接続数エラー

255 その他のエラー
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jevdbinit

機能

イベントデータベースを初期化するコマンドです。このコマンドを実行すると，イベン
トデータベースの内容が削除され，イベントデータベースが再作成されます。

新しいイベントデータベースの通し番号の開始番号は，削除される前のイベントデータ
ベースから引き継いだ通し番号，または指定された通し番号になります。

初期化する前のイベントデータベースのバックアップを残すことができます。バック
アップファイルは，jevexportコマンドで csvファイルに出力できます。バックアップ
ファイルをリストアすることはできません。

イベントデータベースの初期化の詳細については，「6.6　イベントデータベースの初期
化」を参照してください。

形式
jevdbinit [-h イベントサーバ名]
          [-s イベントデータベース内通し番号の開始番号]
          [-f]
          {-b | -n}

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h イベントサーバ名

イベントデータベースを初期化したいイベントサーバ名を指定します。このオプション
を省略すると，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名がイベントサーバ
名として仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，自ホスト
名と同じイベントサーバ名が仮定されます。イベントサーバ名は 255バイト以内の文字
列で指定してください。
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-s イベントデータベース内通し番号の開始番号

初期化後に作成されるイベントデータベースの開始番号を指定します。-sオプションに

指定した通し番号でイベントデータベースが作成されます。指定できる値は，0～
2,147,483,647です。

このオプションを省略した場合，削除する前のイベントデータベース内通し番号を引き
継ぎます。

-f

このオプションを省略すると，このコマンドを実行してよいかどうかを確認するための
入力が要求されます（「よろしいですか？ [Y/N]」，または「Is This OK?[Y/N]」が表示さ
れます）。この確認入力を不要にしたい場合に，このオプションを指定します。

-b

初期化前のイベントデータベースをバックアップする場合に指定します。-bまたは -n

の指定は，省略できません。

バックアップファイルは，イベントデータベースが格納されているディレクトリと同じ
ディレクトリに格納されます。バックアップファイル名は，次のようになります。

バックアップする場合，イベントデータベースが使用するディスク占有量が 2倍になる
ためご注意ください。前回のバックアップファイルが残っている状態で -bオプションを

指定すると，前回のバックアップファイルは削除されます。

-n

初期化前のイベントデータベースをバックアップしない場合に指定します。-bまたは

-nの指定は，省略できません。前回のバックアップファイルが残っている状態で -nオ

プションを指定すると，前回のバックアップファイルは残ったままとなります。

注意事項
• イベントサービスが稼働しているときは，このコマンドは実行できません。
• このコマンドの実行中は，イベントサービスは起動できません。
• イベントデータベースが空の状態でこのコマンドを実行すると，戻り値が 7（イベン
ト DBが壊れている）となりますが，問題ありません。

イベントデータベースファイル名 バックアップファイル名

IMEvent{0|1}.idx 0IMEvent{0|1}.idx

IMEvent{0|1}.dat 0IMEvent{0|1}.dat

IMEvent{0|1}.fwd 0IMEvent{0|1}.fwd
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戻り値

0 正常終了

1 引数エラー

2 実行権限不足

3 入出力エラー

4 メモリー不足

5 イベントサーバ名が未定義

6 イベントデータベースが存在しない

7 イベントデータベースが壊れている

8 イベントサービスが稼働中のため，イベントデータベースを初期化できない

255 そのほかのエラー
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jevdbswitch

機能

イベントサービスが稼働しているイベントサーバのイベントデータベース内で，イベン
トが実際に登録される面を，現在使用されている側のイベントデータベース（アクティ
ブ面）から，待機している側のイベントデータベース（スタンバイ面）に強制的に切り
替えるコマンドです。

イベントデータベースがスタンバイ面に切り替わる際，スタンバイ面に登録されていた
データは削除されます。このコマンドを 2回続けて実行すると，イベントデータベース
は初期化されます。なお，イベントデータベースに登録されている JP1イベントを保存
しておきたい場合は，あらかじめ jevexportコマンドでイベントデータベースを csv
ファイルに出力してください。

jevdbswitchコマンドを使用したイベントデータベースの初期化方法については，「6.6
　イベントデータベースの初期化」を参照してください。

形式
jevdbswitch [-h イベントサーバ名]
            [-f]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h イベントサーバ名

イベントが実際に登録されるイベントデータベースをアクティブ面からスタンバイ面に
切り替えるイベントサーバ名を指定します。このオプションを省略すると，環境変数
JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名がイベントサーバ名として仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，自ホスト名と同じイベントサーバ名
が仮定されます。イベントサーバ名は 255バイト以内の文字列で指定してください。
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-f

このオプションを省略すると，このコマンドを実行してよいかどうかを確認するための
入力が要求されます（「よろしいですか？ [Y/N]」，または「Is This OK?[Y/N]」が表示さ
れます）。この確認入力を不要にしたい場合に，このオプションを指定します。

戻り値

0 正常終了

1 引数エラー

2 実行権限不足

3 入出力エラー

4 メモリー不足

5 イベントサーバ名が未定義

8 イベントサービスに接続できない

9 イベントデータベースが切り替えられたかどうかを検知できない

255 そのほかのエラー
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jevdef_distrib

機能

イベントサービスの定義情報を配布するコマンドです。このコマンドを実行すると，配
布定義ファイルに指定した配布先へ定義情報が配布され，配布先で定義情報が反映され
ます。

形式
jevdef_distrib {-f [配布定義ファイル名] |
                -e [配布定義ファイル名] |
                -l [配布定義ファイル名]}
               [-h 論理ホスト名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-f [配布定義ファイル名 ]

転送設定ファイル（forward）の定義情報を配布するときに指定します。配布定義ファ

イルとして，あらかじめ jev_forward.confを作成しておいた場合，配布定義ファイ

ル名の指定は省略できます。任意の名称で配布定義ファイルを作成した場合は，配布定
義ファイル名を指定します。指定するファイル名にディレクトリ名は指定できません。
配布定義ファイルは，「8.4.3　配布定義ファイル」を参照し，各配布定義ファイルの格納
先に作成してください。

-e [配布定義ファイル名 ]

イベントログトラップ機能の動作定義ファイルの定義情報を配布する場合に指定します。
配布定義ファイルとして，あらかじめ jev_ntevent.confを作成しておいた場合，配

布定義ファイル名の指定は省略できます。任意の名称で配布定義ファイルを作成した場
合は，配布定義ファイル名を指定します。指定するファイル名にディレクトリ名は指定
できません。配布定義ファイルは，「8.4.3　配布定義ファイル」を参照し，各配布定義
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ファイルの格納先に作成してください。なお，配布先ホストがWindowsの場合に対して
だけ配布処理を行います。

配布先エージェントが論理ホストの場合，配布先エージェントホストの物理ホスト（実
行系）へ，イベントログトラップ機能の動作定義ファイルが配布およびリロードされま
す。

-l [配布定義ファイル名 ]

ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルの定義情報を配布する場合に指定します。
配布定義ファイルとして，あらかじめ jev_logtrap.confを作成しておいた場合，配

布定義ファイル名の指定は省略できます。任意の名称で配布定義ファイルを作成した場
合は，配布定義ファイル名を指定します。指定するファイル名にディレクトリ名は指定
できません。配布定義ファイルは，「8.4.3　配布定義ファイル」を参照し，各配布定義
ファイルの格納先に作成してください。

配布先エージェントが論理ホストの場合，配布先エージェントホストの物理ホスト（実
行系）へ，ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルが配布およびリロードされま
す。

-h 論理ホスト名

論理ホスト上でこのコマンドを実行する場合に指定します。このオプションを省略する
と，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，自ホスト名と同じホスト名が仮定されます。

-eオプションを指定した場合，コマンドを実行したホスト（実行系）の物理ホストに設

定しているイベントログトラップ機能の動作定義ファイルが配布されます。

-lオプションを指定した場合，コマンドを実行したホスト（実行系）の物理ホストに設

定しているログファイルトラップ機能の動作定義ファイルが配布されます。

注意事項
• jevdef_distribコマンドを実行できるホストは，バージョン７の JP1/IM - Central 

Consoleまたはバージョン 8の JP1/IM - Managerがインストールされているホスト
だけです。

• マネージャーホストの下位に，バージョン７の JP1/IM - Central Consoleまたはバー
ジョン 8の JP1/IM - Managerがインストールされたサブマネージャーが存在する場
合，サブマネージャーからも jevdef_distribコマンドが実行できます。マネー

ジャーホストおよびサブマネージャーから同時に jevdef_distribコマンドを実行

した場合は，最後に配布した定義情報が有効となります。
• 定義情報は，配布定義ファイルに指定した配布先に配布されます。
• jevdef_distribコマンド実行時，配布先ホストの jbspluginプロセス（Windows
の場合），jbspluginデーモン（UNIXの場合）が起動している必要があります。

• jevdef_distribコマンド実行時，起動していないホストがある場合，そのホスト

の定義情報を変更できなかったメッセージが表示されます。この場合，エラーとなっ
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たホストが起動していることを確認したあとに，再度定義情報を配布してください。
• jevdef_distribコマンド実行時に，配布先のホストですでに定義情報が設定され

ている場合は，各ホストに設定されている定義情報を削除してから定義情報を配布し
ます。

• 配布定義ファイルに，JP1/IMの構成定義ファイルで定義されていないホストを指定
すると，jevdef_distribコマンド実行時にエラーとなり，定義情報はどこにも配

布されません。
• 配布定義ファイルに配布先ホストを重複して指定すると，jevdef_distribコマン
ド実行時にエラーとなり，定義情報はどこにも配布されません。

• jevdef_distribコマンド実行時に，配布先ホストにインストールされた JP1/Base
のバージョンが 06-71以前の場合，そのホストでの処理を中断し，次の配布先への処
理を続行します。

• 配布先ホストでリロードの失敗によるエラーが発生した場合，配布前の定義を有効と
したまま機能を続行しますが，定義情報は配布した定義情報に書き換えられます。リ
ロードに失敗したホストには，再度 jevdef_distribコマンドを実行してください。

• エラーになった配布先ホストのホスト名およびエラーメッセージは標準エラー出力さ
れます。

• 転送設定ファイルの定義情報を配布すると，配布先で jevreloadコマンドが実行さ

れます。
• ログファイルトラップ機能またはイベントログ変換機能の定義情報を配布すると，配
布先で jevlogreloadコマンドまたは jeveltreloadコマンドが実行されます。こ

のとき，トラップ処理中の場合は，トラップ処理完了後にリロードコマンドが実行さ
れます。jevlogreloadコマンドまたは jeveltreloadコマンドが実行中にイベン

トが発生した場合は，リロードコマンドを実行後，新たに読み込まれた定義情報に
従ってイベントが変換されます。

• 定義情報を配布する場合，ログファイルトラップ機能のファイル属性に関するパラ
メーター（FILETYPE，HEADLINE，HEADSIZE，および RECTYPE）の値は，起動時

に指定した値のまま変更しないでください。これらのパラメーターを変更して定義情
報を配布すると，配布先の定義情報は変更されますが，jevlogreloadコマンドの実

行時エラーとなります。
• 以下の場合には，配布コマンドを実行してもエラーとなり定義情報は配布されません。

• 配布定義ファイルに定義してある配布先ホストが重複した場合
• JP1/IMのシステム構成で定義していないホストを配布定義ファイルに定義した場
合

戻り値

0 正常終了

1 引数エラー

2 サービスまたは管理デーモンが起動していない

3 構成定義情報取得エラー

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した
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10 配布定義ファイルに誤りあり

11 配布定義ファイルオープンエラー

12 配布先でエラー

255 そのほかのエラー
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jevdef_get

機能

イベントサービスの定義情報を収集するコマンドです。

形式
jevdef_get {-f | -e | -l [動作定義ファイル名]}
           [-h 論理ホスト名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-f

転送設定ファイル（forward）の定義情報を収集します。

-e

イベントログトラップ機能の動作定義ファイル（ntevent.conf）の定義情報を収集し

ます。収集先ホストがWindowsの場合に対してだけ収集処理を行います。

収集先エージェントが論理ホストの場合，収集先エージェントホストの物理ホスト（実
行系）のイベントログトラップ機能の動作定義ファイルが収集されます。

-l [動作定義ファイル名 ]

ログファイルトラップ機能の動作定義ファイル（jevlog.conf）の情報を収集します。

収集先ホストで，任意の名称の動作定義ファイルを作成している場合は，動作定義ファ
イル名を指定してください。

収集先エージェントが論理ホストの場合，収集先エージェントホストの物理ホスト（実
行系）のログファイルトラップ機能の動作定義ファイルが収集されます。
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-h 論理ホスト名

論理ホスト上でこのコマンドを実行する場合に指定します。このオプションを省略する
と，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，自ホスト名と同じホスト名が仮定されます。

注意事項
• jevdef_getコマンド実行時，収集先ホストの jbspluginプロセス（Windowsの場
合），jbspluginデーモン（UNIXの場合）が起動している必要があります。

• jevdef_getコマンド実行時に，収集先ホストにインストールされた JP1/Baseの
バージョンが 06-71以前の場合，そのホストでの処理を中断し，次の収集先への処理
を続行します。

• 定義情報の収集先ホストでエラーが発生した場合は，そのホストでの処理を中断し，
次の収集先への処理を続行します。

• エラーになった収集先ホストのホスト名およびエラーメッセージは標準エラー出力さ
れます。

• 収集した定義情報は，1行につき 1,023バイトまで出力されます。1,024バイト以降は
出力されません。

戻り値

0 正常終了

1 引数エラー

2 サービスまたは管理デーモンが起動していない

3 構成定義情報取得エラー

4 メモリーなどシステム・リソースが不足した

10 収集先でエラー

255 そのほかのエラー
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jeveltreload（Windows限定）

機能

イベントログトラップ機能の動作定義ファイル（ntevent.conf）をリロードするコマ

ンドです。

形式
jeveltreload

実行権限

Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソールから実
行）

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

注意事項
• リロードコマンド実行時にトラップ処理を行っていた場合，そのトラップ処理の完了
後，リロード処理を行います。

• serverパラメーターを変更した場合は，イベントログトラップサービスを再起動して
ください。再起動しないでコマンドを実行するとエラーとなり，リロードできません。

戻り値

0 正常終了

1 引数誤り

2 サービスが起動していない

3 動作定義ファイルの文法エラー

4 動作定義ファイルのオープンエラー

5 メモリーなどシステム・リソースが不足した

6 権限チェックエラー

255 そのほかのエラー
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jevexport

機能

イベントデータベースの内容を csv形式に変換して，csvファイルに出力するコマンドで
す。

形式
jevexport [-h イベントサーバ名]
          [-i イベントデータベースファイル名]
          [-o 出力ファイル名]
          [-f フィルターファイル名]
          [-t {ON | OFF}]
          [-l コードセット名]
          [-k 項目ファイル名]
          [-a]

実行権限

Windowsの場合：なし

UNIXの場合：なし

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h イベントサーバ名

イベントデータベースの内容を csv形式に変換して，csvファイルに出力するイベント
サーバ名を指定します。このオプションを省略すると，環境変数 JP1_HOSTNAMEに
指定した論理ホスト名がイベントサーバ名として仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，自ホスト名と同じイベントサーバ名が仮定さ
れます。イベントサーバ名は 255バイト以内の文字列で指定してください。

このオプションは，-iオプションと同時に指定できません。

-i イベントデータベースファイル名

イベントデータベースの内容を csv形式に変換して，csvファイルに出力するイベント
データベースファイル名を指定します。パス名を省略した場合は，カレントディレクト
リが仮定されます。
570



jevexport
このオプションは，-hオプションと同時に指定できません。

-o 出力ファイル名

csvファイルとして出力するファイル名を指定します。このオプションを省略した場合
は，カレントディレクトリに imevexport.csvファイルを出力します。

なお，JP1イベントは古い順に出力されます。

-f フィルターファイル名

イベントデータベースに登録された JP1イベントの中から，csvファイルに出力したい
JP1イベントの条件を記述したテキストファイルを指定します。JP1イベントの条件の
記述形式は，転送設定ファイルで利用するフィルター条件の記述形式と同じです。詳細
については，「6.5.3　フィルターの文法」を参照してください。このオプションを省略し
た場合，イベントデータベースに登録されたすべての JP1イベントが csvファイルへの
出力対象となります。

注意事項
csvファイルに出力する JP1イベントの条件として，フィルターファイルに日本語
文字列を指定する場合，その文字コードは，jevexportコマンド実行時のロケール

情報（環境変数 LANGなど）と合致させてください。
JP1イベントの条件として指定した文字列の文字コードと jevexportコマンド実

行時のロケール情報（環境変数 LANGなど）が異なる場合，JP1イベントは csv
ファイルに出力されません。

-t {ON | OFF}

JP1イベント登録時刻，JP1イベント到着時刻，および拡張属性の共通情報の
START_TIMEや END_TIMEを 1970年 1月 1日からの通算秒の表記から
YYYYMMDDhhmmssの西暦表示に変換したい場合は，ONを指定してください。西暦
表示に変換しない場合は，OFFを指定してください。なお，このオプションを省略した
場合は，OFFを指定した場合と同じ動作になります。

-l コードセット名

csv形式に変換するときにイベントデータベース中の文字列を指定された文字コードに変
換します。このオプションを省略した場合は，文字コードを変換しません。指定できる
文字コードを次に示します。

• SJIS
• EUCJIS
• ISO2022JP
• UTF-8
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-k 項目ファイル名

csv形式に変換するときに出力する拡張属性の固有情報を記述したファイルを指定しま
す。このファイルはテキスト形式で作成してください。項目ファイルの記述形式を次に
示します。

● csvファイルに出力したい固有情報名を先頭（1バイト）から記述する。

● csvファイルに出力したくない固有情報は，記述しないまたはコメント行（#を行頭に
付ける）にする。

●固有情報で，1970年 1月 1日からの通算秒で表記されているものについては固有情報
名の前に @を付ける。
@を付けることによって YYYYMMDDhhmmssの西暦表示に変換できます。
ただし，名称の前に @を付けた固有情報に値が設定されていない場合は，0を仮定し
て西暦表示に変換します。TZ=JST-9の場合，「19700101090000」に変換します。

以上の条件をファイルに記述した例を次に示します。

AAA     ←   時間変更なし
@BBB    ←   YYYYMMDDhhmmssの西暦表示に変換する
#CCC    ←   コメント行

このオプションを指定すると，イベントデータベースに記録された固有情報のうち，項
目ファイルに記述された拡張属性の固有情報だけが出力されます。

このオプションを省略した場合，イベントデータベースに含まれる拡張属性の固有情報
がすべて出力対象となります。

-a

csvファイルの先頭行に基本属性および拡張属性のタイトル名を，見出し行として出力し
ます。拡張属性の固有情報は，属性名称と属性値がペアで出力されるため，最初の個別
拡張属性名だけがタイトルとして出力され，以降は省略されます。

日本語で出力する場合は，-lオプションのコードセット名に文字コードを指定してくだ

さい。-lオプションを指定しない場合は，タイトル名は英語で出力されます。

注意事項
• -oオプションに指定した出力ファイルがすでに存在する場合，そのファイルを上書き

します。
• 出力ファイル名，フィルターファイル名，および項目ファイル名の途中にスペースが
入る場合は，ダブルクォーテーションマーク（"）で囲んで指定してください。

• -o，-f，および -kオプションで指定するファイル名の長さは 255バイト以内にして
ください。

• このコマンドの実行中にイベントデータベースが切り替わった場合，その時点で csv
出力を中断し，メッセージを出力します。その際の csvファイルの出力情報は保証で
きません。コマンドを再実行すると，正常な情報を出力できます。
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• このコマンドでは，イベントサーバ設定ファイルで指定したイベントデータベースの
サイズ分の csv出力を保証します。イベント情報をすべて保存したい場合は，イベン
トデータベースが切り替わる前に，比較キーワードWITHINなどを指定したフィル
タファイルを -fオプションで指定して定期的に実行することを推奨します。イベン

トデータベースサイズの詳細については，「6.4.2(3)(i)　db-size　イベントデータベー
スの容量」を参照してください。

• -lオプションで文字コードを変換する場合，機種依存文字は正しく変換できません。

• このコマンドで JP1/SES形式のイベントを csvファイルに出力する場合，JP1/SES
形式のイベントはコードセットを持たないため，文字列にダブルクォーテーション
マークを含むイベントを正しく csv形式に変換できないことがあります。

• イベント IDは 16進数で csv出力されます。表計算ソフトで表示する場合，指数表示
形式に合致したイベント ID（例 :000020E0）は指数形式で表示されることがありま
す。テキストファイルで表示すれば，文字列表示で確認できます。

• 破壊されたイベントデータベースを csvファイルに出力した場合，破損していない
データは正常に出力されますが，破損しているデータ部分には，KAJP1765-Wのメッ
セージが出力されます。

戻り値

使用例

使用例を次に示します。

イベントサーバ名が Serviceのイベントデータベースから filter.txtに記述された

フィルター条件に合致した JP1イベントだけを取り出し，conf.txtファイルで指定さ
れた固有情報だけを csv形式に変換して，csvconv.csvファイルに出力します。

jevexport -h Service -o csvconv.csv -f filter.txt -k conf.txt

0 正常終了

1 引数エラー

2 コマンド処理中に csv出力を中断した

3 イベントデータベースに破損レコードを検出した

255 そのほかのエラー
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jevlogdstart（UNIX限定）

機能

ログファイルトラップ管理デーモンを起動するコマンドです。

形式
jevlogdstart

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1base/bin/

戻り値

0 正常終了

255 異常終了
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jevlogdstop（UNIX限定）

機能

ログファイルトラップ管理デーモンを終了するコマンドです。

形式
jevlogdstop

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1base/bin/

注意事項

ログファイルトラップ管理デーモンは，物理ホスト，論理ホスト共通のデーモンです。
また，jevlogdstopコマンドを実行すると，ログファイルトラップ機能が使用できなく

なります。jevlogdstopコマンドを実行する場合は，物理ホストおよび論理ホストでロ

グファイルトラップ機能を使用していないか十分に確認してください。

戻り値

0 正常終了

1 引数エラー

2 管理デーモンが起動していない

255 そのほかのエラー
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jevlogreload

機能

ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルをリロードするコマンドです。リロード
できる定義情報は，jevlogstartコマンドで起動時に指定した動作定義ファイルの

MARKSTR，ACTDEFパラメーターの値だけです。

形式
jevlogreload { ID番号 | -a 監視名 | ALL }

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

ID番号

リロードしたいログファイルトラップの ID番号を指定します。なお，ID番号は，
jevlogstartコマンドの実行時に，標準出力に出力されます。

-a 監視名

リロードしたいログファイルトラップの監視名を指定します。なお，監視名は，
jevlogstartコマンドの -aオプションで指定した名称です。

ALL

jevlogstartコマンドで起動したすべてのログファイルトラップをリロードします。

注意事項

MARKSTR，ACTDEF以外のパラメーターを，起動時に設定した値と異なる値で設定す
ると，コマンド実行時エラーとなりリロードできません。MARKSTR，ACTDEF以外の
パラメーターを変更したい場合は，該当するログファイルトラップ機能を再起動してく
ださい。また，リロードコマンド実行時にトラップ処理を行っていた場合，そのトラッ
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プ処理の完了後，リロード処理を行います。

戻り値

0 正常終了

1 引数エラー

2 サービスまたは管理デーモンが起動していない

3 指定 IDまたは監視名のログファイルトラップは存在しない（すでに終了している）
ALL指定の場合は，ログファイルトラップが一つも存在しない

4 動作定義ファイルに誤りあり

5 動作定義ファイルオープンエラー

6 メモリーなどシステム・リソース不足

7 イベントサーバが起動していない

8 権限チェックエラー

10 一部リロード失敗

255 そのほかのエラー
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jevlogstart

機能

ログファイルトラップ機能を起動するコマンドです。このコマンドを実行すると，オプ
ションに指定してあるログファイルを検索します。そして，任意のデータを持つログの 1
行を JP1イベント化し，イベントサーバに登録します。このコマンドの起動前に，ログ
ファイルトラップ機能の動作定義ファイルを作成しておく必要があります。

ログファイルに出力されるデータの形式が異なるファイルは同時に扱えません。この場
合は，新たに別のログファイルトラップ機能を起動する必要があります。

形式
jevlogstart [-f 動作定義ファイル名]
            [-t ファイル監視間隔（秒）]
            [-m イベント化するデータの最大長（バイト）]
            [-h]
            [-n 表示コマンド名]（UNIX限定）
            [-p ログデータ出力元プログラム名]
            [-r]
            [-s 登録先イベントサーバ名]
            [-a 監視名]
            ログファイル名1[ログファイル名32(100)]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-f 動作定義ファイル名

ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルの名称を 256バイト以内で指定します。
なお，相対パス名を指定する場合，ディレクトリ名を補ったフルパス名が 256バイト以
内になるように指定してください。相対パスはこのコマンドを実行するカレントディレ
クトリからの相対パスです。あらかじめ confフォルダに jevlog.confを作成し，そこ

に動作定義内容を指定しておいた場合，このオプションは省略できます。
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jevlog.confの格納先ディレクトリは次のとおりです。

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥conf¥

UNIXの場合
/etc/opt/jp1base/conf/

-t ファイル監視間隔（秒）

ログファイルの監視間隔（1～ 86,400秒）を指定します。このオプションを省略する
と，10が仮定されます。

WRAP1，WRAP2または HTRACEの形式のログファイルを監視する場合
ラップラウンドする頻度が高い場合や監視間隔を長く指定した場合に，ログファイ
ルトラップがデータを読み込む前に上書きされてしまい，データの読み込み漏れが
発生するおそれがあります。データの読み込み漏れの予防策として，次の監視間隔
の見積もり式を参考にしてください。
ログファイルサイズ（バイト） × ログファイル数 > 1秒当たりの出力サイズ（バイ
ト） × 監視間隔（秒）

-m イベント化するデータの最大長（バイト）

指定したログファイルを読み込むとき，ログファイルの 1行を，先頭から何バイト（1
～ 1,024）まで JP1イベントにするのかを指定します。行の終了文字は終了記号「¥0」
に変更されます。先頭からのバイトの指定には，「¥0」が含まれます。読み込んだログ
ファイルの 1行がこのオプションで指定されたバイト数を超えた場合，イベント化する
データは「-mで指定したバイト数 - 1バイト」になります。

このオプションで指定した値は，入力したログファイルの 1行の有効範囲を示します。
したがって，動作定義ファイルのMARKSTRパラメーターの正規表現と ACTDEFパラ
メーターの正規表現をチェックするのは，ここで指定した範囲内です。つまり，有効範
囲を超えたカラムに対応する正規表現があっても，それらはチェックの対象にはなりま
せん。このオプションを省略すると，512が仮定されます。行終了文字は「¥0」に変更
されます。

-h

ログを先頭から読み込みたい場合に指定します。ログを出力するプログラムを起動した
あとにこのコマンドを実行すると，この時点ですでに出力されているログは読み込まれ
ません。しかし，このオプションを指定すれば，ファイルの先頭データから読み込みが
できるようになります。ラップラウンドファイルの場合，ファイルの先頭から EOF
（End Of File）までデータを読み込んだ後，カレント入力ポインターを見つけて，最新
データを読み込んでいきます。
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-n 表示コマンド名

このオプションは UNIXだけで使用できます。

ログファイルトラップ機能の表示コマンド名を指定します。この表示コマンド名は，ps
コマンドで表示できます。なお，コマンド名は 256バイト以内で指定してください。こ
のオプションを省略した場合，「ログファイル名 1」が表示コマンド名に仮定されます。

-p ログデータ出力元プログラム名

ログデータを出力するプログラム名を指定します。指定した名称は JP1/IM - Viewの
［イベントコンソール］画面に表示されます。

表示される名称は次のとおりです。

Windowsの場合
/HITACHI/JP1/NT_LOGTRAP/ログデータ出力元プログラム名

UNIXの場合
/HITACHI/JP1/UX_LOGTRAP/ログデータ出力元プログラム名

このオプションを省略すると，Windowsの場合，「/HITACHI/JP1/NT_LOGTRAP」，
UNIXの場合，「/HITACHI/JP1/UX_LOGTRAP」と表示されます。

-r

-rオプションを指定しておくと，ログファイルトラップ機能起動時に指定したログファ

イルが存在しなかった場合，そのファイルが作成されるまで，-tオプションで指定した

間隔でオープンを試みます。オープンに成功すると検索を開始します。

このオプションを省略した場合，ログファイルトラップ機能を起動した時点で，指定し
たログファイルが存在していない場合，ログファイルトラップ機能はログファイルの
オープンを中止し，処理を終了します。

-s 登録先イベントサーバ名

JP1イベント登録先のサーバ名を，このオプションで指定されたサーバ名に変更します。
指定できるイベントサーバは，自ホストで稼働しているイベントサーバに限ります。こ
のオプションを省略すると，自ホストと同じイベントサーバ名（hostnameコマンドが

返すホスト名）が仮定されます。イベントサーバ名は 255バイト以内で指定してくださ
い。

このオプションは，主にクラスタシステムで使用します。

また，自ホスト名がショート名の環境で物理ホストのイベントサービスを FQDN形式で
起動している場合は，このオプションで明示的に FQDN形式のイベントサーバ名を指定
してください。
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-a 監視名

ID番号に代わる別名として監視名を指定します。監視名は 30バイト以内で指定してく
ださい。使用できる文字は，英数字，ハイフン，およびアンダーラインです。監視名の
先頭の文字は，必ず英数字を指定してください。大文字，小文字は区別されます。

ログファイル名 1[ ...ログファイル名 32(100)]

監視するログファイル名を指定します。ログファイル名を 256バイト以内で指定します。
なお，相対パス名を指定する場合，ディレクトリ名を補った完全名が 256バイト以内に
なるように指定してください。相対パスはこのコマンドを実行するカレントディレクト
リからの相対パスです。ログファイル名の先頭に「-（ハイフン）」を指定しないでくだ

さい。

指定できる個数はWindowsでは 32個，UNIXでは 100個までです。ただし，オープン
できるファイル数が各システムによって異なるため，実際に指定できる個数の最大値は，
Windowsでは 32以下，UNIXでは 100以下になる場合があります。また，UNIXの場
合，1ログファイルの監視につき，1プロセスを使用します。psコマンドで表示される
コマンド名は「ログファイル名 .child」です。

ログファイルの形式によっては監視できない場合があります。監視できるログファイル
および監視できないログファイルの形式については，「7.2.2　ログファイルトラップ機能
を使用する前に」を参照してください。

注意事項
• ログファイルトラップ機能は，ログを出力するプログラムを起動する前に起動してく
ださい。ログ出力中のファイルに対してログファイルトラップ機能を起動すると，正
しくトラップできません。まだ，存在していないログファイルを指定する場合は，-r

オプションでログファイルトラップ機能を待機させてください。
• Windowsの場合，ログファイルトラップ管理サービス，UNIXの場合，ログファイル
トラップ管理デーモンが起動されているのを確認してから，jevlogstartコマンド

を実行してください。

戻り値

また，jevlogstartコマンドを実行すると，標準出力に ID番号を出力します。この
ID番号は，指定したログファイルのログファイルトラップ変換を終了するときに必要に

0 正常終了

1 引数エラー

2 サービスまたは管理デーモンが起動していない

3 イベントサービスが起動していない

4 同一の監視名で起動済み（-aオプション指定時だけ）

255 そのほかのエラー
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なります。

使用例

この使用例は，Windowsの場合です。

（例 1）
ログファイル c:¥log¥logfile1.logから検索し，読み込みます。ここでの引数

はログファイル名以外すべてデフォルトです。動作定義ファイルは JP1/Baseの
confフォルダ内の jevlog.conf，ファイル監視間隔は 10秒，イベント化するデー
タの最大長は 512バイトです。
jevlogstart c:¥log¥logfile1.log

（例 2）
動作定義ファイルを c:¥conf¥configfile.confにして，ログファイル 
c:¥log¥logfile1.logから検索し，読み込みます。

jevlogstart -f c:¥conf¥configfile.conf c:¥log¥logfile1.log

（例 3）
ファイル監視間隔を 5秒にして，ログファイル c:¥log¥logfile1.logと

c:¥log¥logfile2.logから検索し，読み込みます。

jevlogstart -t 5 c:¥log¥logfile1.log c:¥log¥logfile2.log
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jevlogstat

機能

ログファイルトラップ機能の動作状況を表示するコマンドです。このコマンドを実行す
ると，引数に指定した ID番号または監視名を持つログファイルトラップの動作状況を戻
り値で返します。

形式
jevlogstat { ID番号 | -a 監視名 | ALL }

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

ID番号

動作状態を確認したいログファイルトラップの ID番号を指定します。なお，ID番号は，
jevlogstartコマンドの実行時に，標準出力に出力されます。

-a 監視名

動作状態を確認したいログファイルトラップの監視名を指定します。なお，監視名は，
jevlogstartコマンドの -aオプションで指定した名称です。

ALL

jevlogstartコマンドで起動したすべてのログファイルトラップの ID番号を表示しま
す。なお，監視名が設定されている場合は，監視名を付加して表示します。

戻り値

0 指定 IDのログファイルトラップは動作中
ALL指定の場合は，動作中のログファイルトラップが最低一つは存在する

1 引数エラー
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2 サービスまたは管理デーモンが起動していない

3 指定 IDのログファイルトラップが存在しない（すでに終了している）

255 そのほかのエラー
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jevlogstop

機能

ログファイルトラップ機能を終了するコマンドです。

このコマンドを実行すると，jevlogstartコマンドで実行したログファイルトラップを

終了できます。

形式
jevlogstop [-w] { ID番号 | -a 監視名 | ALL }

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-w

ログファイルトラップの停止前に，監視間隔にかかわらず一度ログを読みます。このオ
プションを指定しなかった場合，前回の監視タイミングから jevlogstopコマンド実行

時までの間に発生したログは読み込まれません。

監視対象のログデータ量，およびリトライ中に保留された JP1イベントの件数によって
は，コマンドを実行してから終了するまでの時間が長くなる場合があります。クラスタ
システム運用時で，フェールオーバー発生時の終了処理にこのオプションを使用する際
は注意が必要です。

ID番号

jevlogstartコマンドで返された ID番号を指定します。指定した ID番号のログファ
イルトラップが終了します。なお，ID番号は，jevlogstartコマンドの実行時に，標
準出力に出力されます。

-a 監視名

終了したいログファイルトラップの監視名を指定します。なお，監視名は，
585



jevlogstop
jevlogstartコマンドの -aオプションで指定した名称です。

ALL

jevlogstartコマンドで起動したすべてのログファイルトラップが終了します。

戻り値

0 正常終了

1 引数エラー

2 サービスまたは管理デーモンが起動していない

3 指定 IDまたは監視名のログファイルトラップが存在しない（すでに終了している）
ALL指定の場合は，ログファイルトラップが一つも存在しない

255 そのほかのエラー
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jevregsvc（Windows限定）

機能

Windowsで，イベントサーバをクラスタシステムで運用する場合，フェールオーバーさ
せるイベントサーバのサービスを追加・削除するコマンドです。

形式
jevregsvc -r [イベントサーバ名]
jevregsvc -u [イベントサーバ名]

実行権限

Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソールから実
行）

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

引数

-r イベントサーバ名

イベントサーバのサービスを追加します。イベントサーバ名を省略すると，自ホスト名
が仮定されます。

-u イベントサーバ名

イベントサーバのサービスを削除します。イベントサーバ名を省略すると，自ホスト名
が仮定されます。

注意事項

イベントサーバ名は，イベントサーバインデックスに指定したものと大文字小文字を含
めて完全に一致させてください。

戻り値

0 正常終了

1 引数エラー

255 そのほかのエラー
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jevreload

機能

転送設定ファイル（forward）をリロードするコマンドです。

形式
jevreload [-h イベントサーバ名]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h イベントサーバ名

転送設定ファイル（forward）をリロードしたいイベントサーバ名を指定します。この

オプションを省略すると，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名がイベ
ントサーバ名として仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，
自ホスト名と同じイベントサーバ名が仮定されます。イベントサーバ名は 255バイト以
内の文字列で指定してください。

戻り値

使用例

使用例を次に示します。

イベントサーバ evserver1の転送設定ファイル（forward）をリロードします。

0 正常終了

1 引数エラー

2 指定されたイベントサーバが未起動

3 転送設定ファイルに誤りがある

255 そのほかのエラー
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jevreload -h evserver1
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jevsend

機能

イベントサーバに JP1イベントを登録するコマンドです。

形式
jevsend [-i イベントID]
        [-m メッセージ]
        [[-e 拡張属性名=拡張属性値] ...]
        [-d 送信先イベントサーバ名]
        [-s 送信元イベントサーバ名]

実行権限

Windowsの場合：なし

UNIXの場合：なし

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-i イベント ID

登録する JP1イベントのイベント IDを指定します。指定できる範囲は，0～ 1FFF，
7FFF8000～ 7FFFFFFFです。このオプションを省略すると，0が仮定されます。

-m メッセージ

登録する JP1イベントのメッセージテキストを指定します。メッセージテキストは，
1,023バイト以下の文字列で指定してください。

-e 拡張属性名 =拡張属性値 ...

登録する JP1イベントの拡張属性を指定します。登録する拡張属性の設定は「-e 拡張属
性名 =拡張属性値」を 1組として複数記述できます。「=」と拡張属性値の間には空白
（スペースやタブなど）を入れないでください。拡張属性とは次に示す内容の 100個まで
の集まりのことです。なお，すべての属性値の長さの合計が，10,000バイトに制限され
ます。
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なお，拡張属性名に "SEVERITY"を指定した JP1イベントは，JP1/IM - Viewの［イベ
ントコンソール］画面の一覧に表示されます。"SEVERITY"の拡張属性値は，「14.1.2　
拡張属性」の項目「重大度」の内容の中から指定し，必ず先頭を大文字にしてください。

-d 送信先イベントサーバ名

JP1イベントを転送設定ファイルで指定されたイベントサーバに送信せずに，任意のイ
ベントサーバに送信したい場合，送信先のイベントサーバ名を指定します。イベント
サーバ名は 255バイト以内の文字列で指定してください。

注意事項
• 定義されていないイベントサーバ，起動されていないイベントサーバ，および
ネットワークの障害などでイベントが届かないイベントサーバなどを指定しても
エラーにはなりません。

• このオプションを指定して送信した JP1イベントは自ホストのイベントサーバか
らは，取得できません。

• このオプションを指定して，JP1イベントを他ホストのイベントサーバに送信す
る場合，イベントサーバ設定ファイルで設定した forward-limitパラメーターの指
定によるリトライの対象にはなりません。

-s 送信元イベントサーバ名

オプション -dを併用する場合は，転送のために使用するイベントサーバ名を指定しま

す。また，オプション -dを指定しない場合は，イベントを登録するイベントサーバ名を

指定します。指定できるイベントサーバは自ホストで稼働しているイベントサーバに限
ります。このオプションを省略すると，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホ
スト名がイベントサーバ名として仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定し
ていない場合，自ホスト名と同じイベントサーバ名が仮定されます。イベントサーバ名
は 255バイト以内の文字列で指定してください。

このオプションは，主にクラスタシステムで使用します。

注意事項
• オプションと値の間には 1個以上の半角のスペースを入れてください。
• メッセージテキスト，拡張属性値の途中にスペースを入れる場合は，ダブルクォー
テーションマーク（"）で囲んで指定してください。

• コマンドのオプションで指定できるバイト数は，OSの制限に依存しますので，各 OS
の制限内で設定してください。

• UNIXシステムで，メッセージまたは拡張属性に日本語の非 ASCII文字を含める場

拡張属性 内容 形式

拡張属性名 属性の意味を表す名称 英数字またはアンダーライン（英字は大文字，先頭は英
字）から成る 32バイトまでの文字列

拡張属性値 属性の内容 文字列（0～ 10,000バイト）
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合，LANG環境変数に，使用する文字コードを表す正しい値を設定しておいてくださ
い。

戻り値

 

使用例

（例 1）
イベント IDが 111，メッセージが "BaseEvent_Sample"の JP1イベントを登録し
ます。
jevsend -m BaseEvent_Sample -i 111

（例 2）
イベント IDが 111，拡張属性名が "EXTATTR"，拡張属性値が "Extend Value"を登
録します。
jevsend -i 111 -e EXTATTR="Extend Value"

（例 3）
次に示す拡張属性の JP1イベントを登録します。
• 拡張属性名が "EXTATTR"，拡張属性値が "extattr"
• 拡張属性名が "INCLUDESPACE"，拡張属性値が "include space"

jevsend -e EXTATTR=extattr -e INCLUDESPACE="include space"

（例 4）
イベント IDが 111，拡張属性名が "SEVERITY"，拡張属性値が "Information"の
JP1イベントを登録します。
jevsend -i 111 -e SEVERITY=Information

0 正常終了

1 引数エラー

255 そのほかのエラー
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jevsendd

機能

イベントサーバに JP1イベントを登録し，登録に成功したかどうか確認できるコマンド
です。イベントサービスが起動した状態にもかかわらず JP1イベントが登録されない場
合に，登録の確認を行うために使用するコマンドです。

形式
jevsendd [-i イベントID]
         [-m メッセージ]
         [[-e 拡張属性名=拡張属性値] ...]
         -d 送信先イベントサーバ名
         [-s 送信元イベントサーバ名]
         [-f 初期ポーリング間隔(秒)]
         [-p ポーリング間隔(秒)]
         [-t 確認回数]

実行権限

Windowsの場合：なし

UNIXの場合：なし

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-i イベント ID

登録する JP1イベントのイベント IDを指定します。指定できる範囲は，0～ 1FFF，
7FFF8000～ 7FFFFFFFです。このオプションを省略すると，0が仮定されます。

-m メッセージ

登録する JP1イベントのメッセージテキストを指定します。メッセージテキストは，
1,023バイト以下の文字列で指定してください。

-e 拡張属性名 =拡張属性値 ...

登録する JP1イベントの拡張属性を指定します。登録する拡張属性の設定は「-e 拡張属
性名 =拡張属性値」を 1組として複数記述できます。「=」と拡張属性値の間には空白
（スペースやタブなど）を入れないでください。拡張属性とは次に示す内容の 100個まで
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の集まりのことです。なお，すべての属性値の長さの合計が，10,000バイトに制限され
ます。

なお，拡張属性名に SEVERITYを指定した JP1イベントは，JP1/IM - Viewの［イベン
トコンソール］画面の一覧に表示されます。SEVERITYの拡張属性値は，「14.1.2　拡張
属性」の項目「重大度」の内容の中から指定し，必ず先頭を大文字にしてください。

-d 送信先イベントサーバ名

送信先のイベントサーバ名を指定します。イベントサーバ名は 255バイト以内の文字列
で指定してください。

注意事項
• このオプションを指定して送信した JP1イベントは自ホストのイベントサーバか
らは，取得できません。

• このオプションを指定して，JP1イベントを他ホストのイベントサーバに送信す
る場合，イベントサーバ設定ファイルで設定した forward-limitパラメーターの指
定によるリトライの対象にはなりません。

-s 送信元イベントサーバ名

転送のために使用するイベントサーバ名を指定します。指定できるイベントサーバは自
ホストで稼働しているイベントサーバに限ります。このオプションを省略すると，環境
変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホスト名がイベントサーバ名として仮定されま
す。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，自ホスト名と同じイベント
サーバ名が仮定されます。イベントサーバ名は 255バイト以内の文字列で指定してくだ
さい。

このオプションは，主にクラスタシステムで使用します。

-f 初期ポーリング間隔 (秒 )

JP1イベントを送信先イベントサーバへ送信してから最初の到達確認までの待ち時間を 1
から 10秒で指定します。このオプションを省略すると，3秒が仮定されます。

-p ポーリング間隔 (秒 )

初回の到達確認で JP1イベントが到達していなかった場合，2回目以降の到達確認をす
る間隔を 3から 600秒で指定します。このオプションを省略すると，10秒が仮定されま
す。

拡張属性 内容 形式

拡張属性名 属性の意味を表す名称 英数字またはアンダーライン（英字は大文字，先頭は英
字）から成る 32バイトまでの文字列

拡張属性値 属性の内容 文字列（0～ 10,000バイト）
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-t 確認回数

2回目以降の到達確認の確認回数を 0から 999で指定します。このオプションを省略す
ると，0が仮定されます。

注意事項
• オプションと値の間には 1個以上の半角のスペースを入れてください。
• メッセージテキスト，拡張属性値の途中にスペースを入れる場合は，ダブルクォー
テーションマーク（"）で囲んで指定してください。

• ダブルクォーテーションマーク（"）の前に円記号を付けた場合（¥"），ダブルクォー

テーションマークとして解釈されます。
• 次に示す特殊文字を含む場合，ダブルクォーテーションマーク（"）で囲む必要があり
ます。
# ; | & ( ) ^ < > スペース タブ

• コマンドのオプションで指定できるバイト数は，OSの制限に依存しますので，各 OS
の制限内で設定してください。

• UNIXシステムで，メッセージまたは拡張属性に日本語の非 ASCII文字を含める場
合，LANG環境変数に，使用する文字コードを表す正しい値を設定しておいてくださ
い。

• このコマンドは，到達確認がされるか，エラーを検知するまで制御を返しません。

戻り値

補足事項

-f，-p，-tオプションを指定した場合の動作を次の図に示します。

0 正常終了

1 引数エラー

2 処理は続行中（最大到達待ち時間内に到達確認ができなかった場合）

3 転送に失敗した

255 そのほかのエラー
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最大到達待ち時間は，次の式で求まります。

最大到達待ち時間 = -fで指定した秒数 + -pで指定した秒数 × -tで指定した回数

最大到達待ち時間内に到達確認ができなかった場合，エラーメッセージを出力して終了
します。
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jevstart（UNIX限定）

機能

手動でイベントサーバを起動するコマンドです。

形式
jevstart [イベントサーバ名]

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1base/bin/

引数

イベントサーバ名

起動するイベントサーバを指定します。イベントサーバ名を省略すると，自ホストと同
じイベントサーバ名が仮定されます。

戻り値

0 正常終了

255 異常終了
597



jevstat
jevstat

機能

イベントサービスのプロセス群（jevservice）が起動または終了しているかどうかを確認
するコマンドです。このコマンドを実行すると，イベントサービスのプロセス群の動作
状況が確認できます。イベントサービスのプロセスについては，「付録 B　プロセス一
覧」を参照してください。

形式
jevstat [イベントサーバ名]
        [-t 時間（秒）]

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

イベントサーバ名

クラスタシステムなどで運用している場合に，イベントサービスのプロセス群が起動ま
たは終了しているか確認したいイベントサーバ名を指定します。大文字，小文字は区別
されます。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論
理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理
ホスト名が仮定されます。イベントサーバ名は 255バイト以内の文字列で指定してくだ
さい。

-t 時間（秒）

jevstatコマンドの実行終了を待つ時間を秒単位で指定します。指定できる値は，1～
32,767（単位：秒）です。指定した時間内に jevstatコマンドの実行が終わらない場

合，jevstatコマンドの実行が失敗したと見なします。デフォルトは 60秒です。

注意事項
• イベントサービス起動直後に jevstatコマンドを実行すると，エラーメッセージ
598



jevstat
「KAJP1706-E　イベントサーバに接続できません」が出力される場合があります。こ
のようなときは，イベントサービスの起動から数秒あけて jevstatコマンドを実行

してください。
• jevstatコマンドを実行し，統合トレースログに「KAJP1775-E　通信データの送受
信に失敗しました（保守情報）」が出力された場合には，コマンドの実行がタイムアウ
トしているおそれがあります。-tオプションにコマンドの実行終了を待つ時間を指定

して，jevstatコマンドを再実行してください。

戻り値

補足事項

UNIX上のクラスタシステムで運用している場合，論理ホストの異常検知スクリプトに
jevstatコマンドを組み込んで利用できます。この場合，論理ホスト上で動作させるイ

ベントサーバ名の大文字小文字を意識して正しく指定してください。論理ホスト用イベ
ントサーバ名は，イベントサーバインデックスファイル（index）に定義されているの

で，これを参考にして指定してください。

イベントサーバインデックスファイル（index）の定義例と，それを基に jevstatコマ

ンドを実行した場合の実行結果を次に示します。

イベントサーバインデックスファイル（index）内の定義例

server * default
server HOSTZZ /jp1/share/

jevstatコマンド実行例と実行結果

使用例

jevstatコマンドの実行例をWindows，UNIXに分けて次に示します。

Windowsの場合
E:¥>jevstat

0 すべてのプロセスが起動している

1 異常終了（コマンドの処理でエラーが発生）

4 一部のプロセスが起動している

8 すべて停止している

12 異常終了（イベントサーバがエラーを返した）

jevstatコマンド実行例 実行結果

jevstat 物理ホスト上のイベントサーバの状態を表示します。

jevstat hostzz 指定されたイベントサーバ名が見つからない旨のエラーメッセージを
表示します。

jevstat HOSTZZ 論理ホスト上のイベントサーバの状態を表示します。
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KAJP1771-I HOST1の状態通知処理を開始します
稼働中のプロセスを表示します
プロセス名称  プロセスID
  jevservice        1234
KAJP1772-I プロセスは全て起動しています

UNIXの場合
$ /opt/jp1base/bin/jevstat
KAJP1771-I HOST1の状態通知処理を開始します
稼働中のプロセスを表示します
プロセス名称  プロセスID
  jevservice        2098
KAJP1772-I プロセスは全て起動しています

KAJP1772-Iは，イベントサーバとして必要なプロセスがすべて起動しているときに表
示されるメッセージです。
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jevstop（UNIX限定）

機能

手動でイベントサーバを停止するコマンドです。

形式
jevstop [イベントサーバ名]

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1base/bin/

引数

イベントサーバ名

起動するイベントサーバを指定します。イベントサーバ名を省略すると，自ホストと同
じイベントサーバ名が仮定されます。

戻り値

0 正常終了

255 異常終了
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Jischk

機能

ISAMファイルの論理構造を検証し，不正がある場合にメッセージを表示します。指定
された検証レベルに応じて，ISAMファイルを構成する各ファイルの内容や，ファイル
の関連などを検証します。

また，UNIXでは，キーファイルが不正な場合，キーの情報を表すキー定義パラメー
ターを出力できます。このパラメーターを使用すると，Jiskeymnt（キーの追加，削

除，および再構築）コマンドでキーファイルを再構築できます。

形式
Jischk [-l レベル] ファイル名  ...（Windowsの場合）
Jischk [-l レベル] [-p] ファイル名  ...（UNIXの場合）

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-l レベル

ファイルを検証するレベルを指定します。レベルの数字が大きいほど，検証の内容が厳
密になり，処理時間が長くなります。

1
Windowsの場合，キーファイルだけを検証します。
UNIXの場合，キー定義ファイル，およびキーファイルを検証します。

2
Windowsの場合，キーファイル，およびキーファイルとデータファイルの関連を検
証します。
UNIXの場合，キー定義ファイル，キーファイル，およびキーファイルとデータ
ファイルの関連を検証します。
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3
次の項目を検証します。
• キー定義ファイル（UNIX限定）
• キーファイル
• キーファイルとデータファイルの関連
• データファイルの構造
• レコード件数

省略時は，1が仮定されます。

-p

キーファイルの不正が検出されたとき，Jiskeymnt（キーの追加，削除，および再構

築）コマンド用のキー定義パラメーターを標準出力する場合に指定します。なお，この
オプションは UNIXだけで使用できます。

ファイル名

検証するファイルのファイル名を指定します。ドライブ，およびディレクトリを省略し
た場合は，カレントドライブ，およびカレントディレクトリが仮定されます。複数の
ファイルを指定する場合は，ファイル名を 1文字以上のスペースで区切ります。また，
ワイルドカード（*）を使用してファイルを指定できます。なお，Windowsの場合，ス
ペースを含むファイル名を指定する場合は，ダブルクォーテーションマーク（"）で囲み
ます。

（例）
Windowsの場合の指定例を次に示します。
ディレクトリ "c:¥data"にあるすべてのファイルを指定します。
Jischk -l3 c:¥data¥*

ディレクトリ "c:¥data"にある，ファイル名が "SAMPLE"で始まるファイルを指定
します。
Jischk -l3 c:¥data¥SAMPLE*

注意事項
• 複数のファイルを指定したときに，処理の途中で入出力エラーが発生した場合や，
ファイルがなかった場合は，その時点でコマンドの実行は終了します。

• Windowsで，検証結果をテキストファイルなどに出力したい場合は，>のあとに出力
先のファイル名を指定します。指定例を次に示します。

（例）
Jischk -l3 sample > chk.txt

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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2 異常終了（ファイルの不整合があった場合に返される）
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Jiscond

機能

データファイルの無効領域を圧縮します。同時に，キーファイルを再構築します。

レコードを更新したり，レコードを削除したりすると，データファイルに無効領域が発
生します。このコマンドでは，データファイルの無効データを除去して，データファイ
ルを圧縮します。また，キー定義ファイルのキー情報に従って，キーを抽出しながら
キーファイルを再構築します。ただし，ファイルにキーが定義されていない場合，キー
ファイルは再構築しません。

形式
Jiscond [-r] [-d dir ワークフォルダ名] [-k | -q] ファイル名（Windowsの場
合）
Jiscond [-T dir ワークディレクトリ名] [-k | -q] ファイル名（UNIXの場合）

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-r

データファイルおよびキーファイルの圧縮率を表示する場合に指定します。指定すると，
ファイル圧縮ユーティリティの実行結果に，圧縮前のファイルサイズに対する圧縮後の
ファイルサイズの割合が表示されます。

-d dir ワークフォルダ名

ファイルの圧縮では，キーファイルをソートするために，ワークファイルを使用します。
そのため，ワークファイルを作成するディレクトリを指定します。省略時は，環境変数
の temp，または tmpで指定されたディレクトリ，またはカレントディレクトリを使用

します。なお，このオプションはWindowsだけで使用できます。
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-T dir ワークディレクトリ名

ファイルの圧縮では，キーファイルをソートするために，ワークファイルを使用します。
そのため，ワークファイルを作成するディレクトリを指定します。省略時は，/tmp，ま

たは /usr/tmpを使用します。なお，このオプションは UNIXだけで使用できます。

-k

ISAMファイルの再編成と同時に，肥大化抑止を設定する場合に指定します。JP1の運
用を長期間継続すると，ISAMデータベースのインデックスであるキーファイルのサイ
ズが際限なく増加するため，定期的に ISAMファイルの再編成を行う必要があります。
この引数を指定すれば，キーファイルの肥大化を抑止できます。

-q

ISAMファイルの再編成と同時に，肥大化抑止の設定を解除する場合に指定します。JP1
を以前のバージョンに戻すためには，以前のバージョンで対応していない機能を解除す
る必要があります。この引数を指定すれば，以前のバージョンの JP1でも ISAMファイ
ルをアクセスできます。

ファイル名

検証するファイルのファイル名を指定します。ドライブ，およびディレクトリを省略し
た場合は，カレントドライブ，およびカレントディレクトリが仮定されます。Windows
で，複数のファイルを指定する場合は，ファイル名を 1文字以上のスペースで区切りま
す。スペースを含むファイル名を指定する場合は，ダブルクォーテーションマーク（"）
で囲みます。また，ワイルドカード（*）を使用してファイルを指定できます。

（例）
Windowsの場合の指定例を次に示します。
ディレクトリ c:¥dataにあるすべてのファイルを指定します。

Jiscond c:¥data¥*

ディレクトリ c:¥dataにある，ファイル名が SAMPLEで始まるファイルを指定し
ます。
Jiscond c:¥data¥SAMPLE*

注意事項
• ファイルを圧縮するときにワークファイルを使用します。また，ファイルの圧縮では，
データファイルの複製を作成してからキーファイルを構築するので，容量の大きい
ファイルを圧縮する場合には注意が必要です。

• Windowsで，複数のファイルを指定したときに，処理の途中で入出力エラーが発生し
た場合，またはファイルがなかった場合は，その時点でコマンドの実行は終了します。

• Windowsで，圧縮率を表示する指定にすると，結果が表示されるまでに多少時間が掛
かります。

• 06-71以前の JP1/Baseの実行系・待機系が使用する共有ディスク上に ISAMファイ
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ルを作成しているシステムで，ISAMファイルに対して肥大化抑止の設定をしたい場
合は，実行系・待機系の JP1/Baseのバージョンを 07-00以降にしたあと，共有ディ
スク上の ISAMファイルに対して肥大化抑止の設定をしてください。

• 実行系・待機系で共有ディスク上に作成した ISAMファイルに対して肥大化抑止の設
定をしているシステムで，JP1/Baseを 06-71以前のバージョンに戻す場合は，共有
ディスク上の ISAMファイルの肥大化抑止設定を解除してから，実行系・待機系の
JP1/Baseのバージョンを戻してください。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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Jisconv

機能

順編成ファイルを ISAMファイルに変換します。また，ISAMファイルを順編成ファイ
ルに変換します。

このコマンドは，障害が発生した ISAMファイルから順編成ファイルに抽出したデータ
レコードを，ISAMファイルのデータファイルに回復する場合などに使用します。

ISAMファイルに変換する

キー定義ファイルの内容に従って，順編成ファイルを ISAMファイルのデータファイル
に変換します。このとき，同時にキーファイルを作成します。ただし，ISAMファイル
にキーが定義されていない場合，キーファイルは作成しません。

変換元の順編成ファイルと変換先の ISAMファイルは，レコード種別が同じでなければ
なりません。レコード種別の関係を，次の表に示します。

表 13-3　レコード種別の関係（ISAMファイルに変換する場合）

（凡例）
○：変換する
×：変換しない

レコード長の扱いは，次のようになります。

• 固定長の順編成ファイルを固定長の ISAMファイルに変換する場合
変換先のキー定義ファイルに定義されているレコード長を，変換元のレコード長と見
なして変換します。

• 可変長の順編成ファイルを可変長の ISAMファイルに変換する場合
変換元の各レコードのレコード長に従って変換します。
変換元のレコード長が，変換先のキー定義ファイルに定義されているレコード長の範
囲に含まれていない場合は，変換元のレコード長を不正と見なし，変換を中止します。

注意事項
順編成ファイルを ISAMファイルに変換する際の注意事項を次に示します。
• 変換先の ISAMファイルを，あらかじめ作成しておく必要があります。
• ISAMファイルに変換する際，ワークファイルを使用します。

順編成ファイル（変換元） ISAMファイル（変換先）

固定長 可変長

固定長 ○ ×

可変長 × ○
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順編成ファイルに変換する

ISAMファイルのデータファイルを，順編成ファイルに変換します。変換元のレコード
は，データファイル中での物理的な並び順に従って出力されます。データファイル中の
削除レコードは，出力されません。

変換元の ISAMファイルと変換先の順編成ファイルは，レコード種別が同じでなければ
なりません。レコード種別の関係を，次の表に示します。

表 13-4　レコード種別の関係（順編成ファイルに変換する場合）

（凡例）
○：変換する
×：変換しない

レコード長の扱いは，次のようになります。

• 固定長の ISAMファイルを固定長の順編成ファイルに変換する場合
変換元のキー定義ファイルに定義されているレコード長を，変換先のレコード長と見
なして変換します。

• 可変長の ISAMファイルを可変長の順編成ファイルに変換する場合
変換元のキー定義ファイルに定義されている最小レコード長，および最大レコード長
を，変換先の最小レコード長，および最大レコード長と見なして変換します。

形式
Jisconv [-f] -t タイプ [-d dir ワークフォルダ名] ファイル名1 ファイル名2
（Windowsの場合）
Jisconv -t タイプ [-T dir ワークディレクトリ名] ファイル名1 ファイル名2
（UNIXの場合）

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合

ISAMファイル（変換元） 順編成ファイル（変換先）

固定長 可変長

固定長 ○ ×

可変長 × ○
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/opt/jp1base/bin/

引数

-f

ファイル名 2で指定したものと同じファイル名のファイルが存在するとき，上書き確認
メッセージを表示しない場合に指定します。なお，このオプションはWindowsだけで使
用できます。

-t タイプ

ファイルの変換タイプを，次に示すどちらかで指定します。

SI
順編成ファイルを ISAMファイルに変換します。

IS
ISAMファイルを順編成ファイルに変換します。

-d dir ワークフォルダ名

順編成ファイルを ISAMファイルに変換する場合，キーファイルをソートするために，
ワークファイルを使用します。そのため，ワークファイルを作成するディレクトリを指
定します。省略時は，環境変数の temp，または tmpで指定されたディレクトリ，また

はカレントディレクトリを使用します。なお，このオプションはWindowsだけで使用で
きます。

-T dir ワークディレクトリ名

順編成ファイルを ISAMファイルに変換する場合，キーファイルをソートするために，
ワークファイルを使用します。そのため，ワークファイルを作成するディレクトリを指
定します。省略時は，/tmp，または /usr/tmpを使用します。なお，このオプション

は，UNIXだけで使用できます。

ファイル名 1

変換元ファイルのファイル名を指定します。ドライブ，およびディレクトリを省略した
場合は，カレントドライブ，およびカレントディレクトリが仮定されます。

Windowsの場合，スペースを含むファイル名を指定する場合は，ダブルクォーテーショ
ンマーク（"）で囲みます。

UNIXの場合，順編成ファイルから ISAMファイルへの変換で，ハイフン（-）を指定し
た場合は，標準入力を仮定します。

ファイル名 2

変換先ファイルのファイル名を指定します。ドライブ，およびディレクトリを省略した
場合は，カレントドライブ，およびカレントディレクトリが仮定されます。同じファイ
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ル名のファイルが存在する場合，上書きします。

Windowsの場合，スペースを含むファイル名を指定する場合は，ダブルクォーテーショ
ンマーク（"）で囲みます。

UNIXの場合，ISAMファイルから順編成ファイルへの変換で，ハイフン（-）を指定し
た場合は，標準出力を仮定します。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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Jiscpy

機能

コピー元ファイル名で指定した ISAMファイルを，コピー先ファイル名で指定した
ISAMファイルにコピーします。また，コピー元ファイル名 1 [コピー元ファイル名 2 
...]で指定した ISAMファイルを，コピー先ディレクトリ名で指定したディレクトリに
コピーします。

形式
Jiscpy コピー元ファイル名 コピー先ファイル名
Jiscpy コピー元ファイル名1 [コピー元ファイル名2 ...] コピー先ディレクトリ名

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

コピー元ファイル名

コピーする ISAMファイルを指定します。

コピー先ファイル名

コピー元ファイル名で指定した ISAMファイルをコピーするファイル名を指定します。

コピー元ファイル名 1 [コピー元ファイル名 2 ...]

ISAMファイルを複数コピーする場合に指定します。なお，ISAMファイルを複数指定
する場合は，コピー先ディレクトリ名を指定する必要があります。

コピー先ディレクトリ名

コピーする ISAMファイルを格納するディレクトリ名を指定します。

注意事項

ISAMファイルを安全にコピーするには，JP1/Baseを停止する必要があります。
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戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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Jisext

機能

障害が発生した ISAMファイルのデータファイルから，有効なレコードをできる限り抽
出し，順編成ファイルに回復します。また，UNIXの場合，ISAMファイルのキー定義
情報を出力します。

このコマンドでは，データファイルの先頭からレコードを検証し，不正を検出するまで，
レコードを順編成ファイルへ出力します。次に，末尾からレコードを検証し，不正を検
出するまで，レコードを順編成ファイルへ出力します。

レコードを抽出するとき，レコード種別，およびレコード長は，キー定義ファイルに基
づいて決定されます。そのため，キー定義ファイルが破壊されている場合は，これらの
属性をオプションで指定する必要があります。ファイルを検証したときに，定義ファイ
ルの不正を検出したというメッセージが表示された場合，キー定義ファイルは破壊され
ています。なお，キー定義ファイルが正常な場合でも，これらの属性を指定できます。
この場合，指定した属性でレコードが抽出されます。

形式
Jisext [-f レコード種別:レコード長] ファイル名1 ファイル名2（Windowsの場合）
Jisext {-p | -f レコード種別:レコード長} ファイル名1 [ファイル名2]（UNIXの
場合）

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-p

キー定義パラメーターを標準出力したい場合に指定します。-fオプションと同時に指定

できません。なお，このオプションは，UNIXだけで使用できます。
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-f レコード種別 :レコード長

ISAMファイルのレコード種別，およびレコード長を指定します。ここでの指定は，
キー定義ファイルでの指定より優先されます。UNIXの場合，-pオプションと同時に指
定できません。

レコード種別
レコード種別を，次のどちらかで指定します。
f：固定長
v：可変長

レコード長
レコード長を，1～ 65,503の範囲で指定します。
レコード種別が可変長の場合，最大レコード長を指定します。この場合，最小レ
コード長は 1を仮定します。

ファイル名 1

レコードを抽出する ISAMファイルのファイル名を指定します。ドライブ，およびディ
レクトリを省略した場合は，カレントドライブ，およびカレントディレクトリが仮定さ
れます。Windowsの場合，スペースを含むファイル名を指定する場合は，ダブルクォー
テーションマーク（"）で囲みます。

ファイル名 2

抽出したレコードを出力する順編成ファイルのファイル名を指定します。ドライブ，お
よびディレクトリを省略した場合は，カレントドライブ，およびカレントディレクトリ
が仮定されます。同じファイル名のファイルが存在する場合，上書きします。

Windowsの場合，スペースを含むファイル名を指定する場合は，ダブルクォーテーショ
ンマーク（"）で囲みます。

HP-UX，および Solarisの場合，省略できません。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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Jisinfo

機能

ISAMファイルを構成するファイルに関する情報，およびキーに関する情報を表示しま
す。

次に示す，キー定義ファイルの内容を表示します。

• データファイルに関する情報
レコード形式，レコード長，フラグ類

• キーファイルに関する情報
キーファイルページ長，キー項目名，キー項目数，キーファイル名，フラグ類，キー
の要素数，キーの位置，キーの長さ，キーの属性

形式
Jisinfo [-u] [-e] ファイル名（-eオプションはUNIX限定）

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-u

レコードの削除や更新によってデータファイルおよびキーファイルに未使用領域ができ
ます。このファイルの未使用領域サイズの割合を表示する場合に指定します。なお，未
使用領域率が高い場合は，ファイル圧縮ユーティリティで未使用領域率を 0にできます。

-e

このオプションは UNIXだけで使用できます。

ISAMファイルの肥大化抑止機能の設定を確認する場合に指定します。設定が有効のと
きは，「キーファイル再利用」の項目に「再利用する」と表示されます。なお，Windows
の場合で肥大化抑止が設定されているとき，ISAMファイルの肥大化抑止の状態は常に
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表示されます。

ファイル名

キー定義情報を表示するファイルのファイル名を指定します。ドライブ，およびディレ
クトリを省略した場合は，カレントドライブ，およびカレントディレクトリが仮定され
ます。複数のファイルを指定する場合は，ファイル名を 1文字以上のスペースで区切り
ます。また，ワイルドカード（*）を使用してファイルを指定できます。

Windowsの場合，スペースを含むファイル名を指定する場合は，ダブルクォーテーショ
ンマーク（"）で囲みます。

（例）
Windowsの場合の指定例を次に示します。
ディレクトリ c:¥dataにあるすべてのファイルを指定します。

Jisinfo c:¥data¥*

ディレクトリ c:¥dataにある，ファイル名が SAMPLEで始まるファイルを指定し
ます。
Jisinfo c:¥data¥SAMPLE*

注意事項
• 複数のファイルを指定したときに，処理の途中で入出力エラーが発生した場合や，
ファイルがなかった場合は，その時点でコマンドの実行は終了します。

• 検証結果をテキストファイルなどに出力したい場合は，>のあとに出力先のファイル
名を指定します。指定例を次に示します。

（例）
Jisinfo sample > info.txt

• 未使用領域を表示する指定にすると，キー定義情報が表示されるまでに多少時間が掛
かります。

• 未使用領域を表示する指定にすると，指定した ISAMファイルがほかの処理でアクセ
ス中の場合，占有エラーとなります。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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Jiskeymnt

機能

キーを追加，または削除したり，キーファイルを再構築したりします。追加，削除，お
よび再構築するキーの情報は，テキストエディターや UNIXの viなどのエディターを使
用して，キー定義パラメーターファイルに定義しておきます。

キーの追加
キー項目名やキーの定義情報を，キー定義ファイルへ追加します。また，追加する
キーに対応するキーファイルを作成します。

キーの削除
キー項目名やキーの定義情報を，キー定義ファイルから削除します。また，削除す
るキーに対応するキーファイルを削除します。

キーの再構築
指定されたキーに対応するキーファイルを，現在のキー定義内容で再作成します。

形式
Jiskeymnt ファイル名（Windowsの場合）
Jiskeymnt [ファイル名  ...]（UNIXの場合）

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

ファイル名

キーを編集する ISAMファイルの情報を記述した，キー定義パラメーターファイルの
ファイル名を指定します。

Windowsの場合，スペースを含むファイル名を指定する場合は，ダブルクォーテーショ
ンマーク（"）で囲みます。
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UNIXの場合，省略時は，ISAMファイルのキー定義情報を標準入力から読み込みます。
複数のファイルを指定する場合は，ファイル名を 1文字以上のスペースで区切ります。
また，ワイルドカード（*）を使用してファイルを指定できます。

（例）
Windowsの場合の指定例を次に示します。
ディレクトリ c:¥dataにあるすべてのファイルを指定します。

Jiskeymnt c:¥data¥*

ディレクトリ c:¥dataにある，ファイル名が SAMPLEで始まるファイルを指定し
ます。

キー定義パラメーターファイルの定義方法

キーの追加，削除，および再構築で使用するキー定義パラメーターファイルの定義方法
を説明します。

パラメーターファイルの指定内容

キー定義パラメーターファイルに指定する内容を，次の表に示します。

表 13-5　キー定義パラメーターファイルの指定内容（キーの追加，削除，および再構築）

キーワード 形式 内容

fi- ファイル名※ 1 ISAMファイルのファイル名を指定する。パス名を含めて指
定できる。OSのファイル名の規則に従うこと。
Windowsの場合，スペースを含むファイル名は，ダブル
クォーテーションマーク（"）で囲む。
UNIXの場合，指定できるファイル名の最大長は，ファイル
名の長さに関する OSの制限値よりも 4文字短い。

an- キー項目名※ 2 キーを追加するとき，キー項目名を指定する。

dn- キー項目名※ 2 キーを削除するとき，キー項目名を指定する。

rn- キー項目名※ 2 キーを再構築するとき，キー項目名を指定する。すべての
キーを再構築する場合は，キー項目名を省略する。
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注※ 1

ke- t=キー属性
,p=キー位置
,l=キー長
[,ISDESC]

キーを追加するとき，キーの詳細を指定する。キー追加時は，
必ず指定する。合成キーの場合，構成項目ごとに指定する。
※ 3

キー属性
次のどれかを指定する。
c：文字型（CHARTYPE）
i：2バイト整数型（INTTYPE）
l：4バイト整数型（LONGTYPE）
f：計算機浮動型（FLOATTYPE）
d：計算機倍長型（DOUBLETYPE）

キー位置
レコード種別に応じて，次のように指定する。
固定長の場合：0～（レコード長－ 1）の範囲
可変長の場合：0～（最小レコード長－ 1）の範囲

キー長
キー属性に応じて，次のように指定する。
c（文字型）の場合：1～ 255の範囲
i（2バイト整数型）の場合：2
l（4バイト整数型）の場合：4
f（計算機浮動型）の場合：4
d（計算機倍長型）の場合：8

ISDESC
キーの要素が降順型であることを示す。省略時は昇順型
とする。

cp- 重複情報，圧縮情報 キーを追加するとき，キーの重複および圧縮の情報を 16進 4
桁で指定する。
ビット位置 15：重複キー順序保証

キー値が重複した場合のキー作成順を保証するかを指定
する。
0：保証する
1：保証しない

ビット位置 14：スパースキーの有無
0：なし
1：あり

ビット位置 1～ 13：予備（Windowsの場合）
(0000000000)2固定

ビット位置 4～ 13：予備（UNIXの場合）
(0000000000)2固定

ビット位置 1～ 3：圧縮レベル※ 4（UNIXの場合）
(111)2：完全圧縮
(000)2：圧縮なし

ビット位置 0：重複キーの許可
0：認めない
1：認める

sp- スパース文字 キーを追加するとき，スパース文字の内部値を 16進 2桁で指
定する。cpパラメーターでスパースキーありを指定した場合
に指定する。

キーワード 形式 内容
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末尾に ".KDF"，".DRF"，および ".K01"～ ".K99"を付けたファイル名は指定できな
い。

注※ 2
各キー項目名は半角で 31バイトまで指定できる。また，an-パラメーターのキー項
目名に "K01"～ "K99"は指定できない。

注※ 3
キー属性，キー位置，キー長，および順序（ISDESC）がすべて同じ構成項目を，
複数指定できない。

注※ 4
この ISAMファイル管理では，圧縮レベルの指定内容に関係なく，キーは圧縮され
る。

キー定義パラメーターファイルには，追加するキー，削除するキー，および再構築する
キーを，同時に指定できます。また，それぞれ複数のキーを指定できます。

パラメーターの記述方法

キー定義パラメーターファイルのパラメーターの記述方法を，次に示します。

パラメーターファイル定義時の注意事項

キー定義パラメーターファイルを定義するときの注意事項を，次に示します。

• 各パラメーターの間には，1個以上のスペースを指定してください。

（例）
fi-isamfile△ rn-subkey1△ ...

（凡例）△：スペース
• パラメーター内にスペースは指定できません。

（例）
ke-t=c△ ,p=10...
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（凡例）△：スペース

注意事項
• 主キーの追加，および削除はできません。
• キーの追加，および再構築では，ワークファイルを使用します。
• UNIXで，複数のファイルを指定したときに，処理の途中で入出力エラーが発生した
場合や，ファイルがなかった場合は，その時点でコマンドの実行は終了します。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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Jisktod

機能

障害が発生した ISAMファイルのキーファイルから，有効なレコードをできる限り抽出
し，順編成ファイルに回復します。また，このコマンドは，回復する ISAMファイルに
排他モードでロックをかけます。回復する ISAMファイルにアクセスしている場合は，
このコマンドを実行する前に必ずアクセスしていない状態にしてください。

ISAMファイルの以下に示す論理構造を検証し，キーファイルで管理している有効レ
コードを順編成ファイルへ出力します。

• 定義ファイルの論理構造
• データファイルのサイズとレコードの論理構造
• キーファイルの論理構造とデータファイルとの整合性

論理構造を検証した結果，不正を検出した場合は，指定されたメッセージ出力レベルに
応じて，詳細なメッセージを出力します。致命的な不正を検出した場合は，コマンドは
異常終了し，順編成ファイルは作成されません。ただし，不正の内容によっては，でき
る限り有効レコードを抽出します。

レコードを抽出するとき，レコード種別，およびレコード長は，キー定義ファイルに基
づいて決定されます。そのため，キー定義ファイルが破壊されている場合は，レコード
を抽出できません。

出力された順編成ファイルは，既存のファイルの変換コマンド（Jisconv）で，ISAM
ファイルに変換できます。変換先のレコード種別，およびレコード長は，順編成ファイ
ルと同じにしてください。

形式

Windowsの場合

Jisktod [-k キー項目名]
        [-l メッセージの出力レベル]
        [-b バッファサイズ]
        [-d ワークフォルダ名]
        抽出対象のISAMファイル名 順編成ファイル名
Jisktod -c
        [-k キー項目名]
        [-l メッセージの出力レベル]
        [-b バッファサイズ]
        [-d ワークフォルダ名]
        検証対象のISAMファイル名

UNIXの場合

Jisktod [-k キー項目名]
        [-l メッセージの出力レベル]
        [-b バッファサイズ]
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        [-T ワークディレクトリ名]
        抽出対象のISAMファイル名 順編成ファイル名
Jisktod -c
        [-k キー項目名]
        [-l メッセージの出力レベル]
        [-b バッファサイズ]
        [-T ワークディレクトリ名]
        検証対象のISAMファイル名

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-c

ISAMファイルの論理構造の検証だけを実行したい場合に指定します。指定した ISAM
ファイルの各キーファイルからレコードが抽出可能かどうかを検証します。ISAMファ
イルの論理構造を検証した結果，各キーファイルから抽出可能なレコード件数やエラー
の内容を標準エラー出力にメッセージを出力します。

このオプションを指定する場合は，検証したい ISAMファイル名を指定してください。

このオプションを省略した場合は，ISAMファイルの論理構造の検証を実行したあとに
有効なレコードをできる限り抽出し，順編成ファイルに回復します。このオプションを
省略する場合は，有効レコードを抽出する ISAMファイル名と，抽出した有効レコード
を出力する順編成ファイル名を指定してください。

-kオプションを指定した場合は，検証したいキーファイルを特定できます。

-kオプションを省略した場合は，キー定義ファイルに定義されているすべてのキーファ

イルを検証します。対象のキーファイルが存在しない場合は，検証処理をスキップし，
次のキーファイルの検証処理を実行します。

-k キー項目名

キー項目名は，キー定義情報の表示コマンド（Jisinfo）で表示されるキーファイル情

報のキー項目名を指定します。
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-cオプションを指定する場合（ISAMファイルの論理構造を検証したい場合）は，検証
したいキーファイルのキー項目名を指定します。-cオプションを指定し，-kオプショ

ンを省略した場合，キー定義ファイルに定義されているすべてのキーファイルを検証し
ます。

-cオプションを省略する場合（ISAMファイルから有効レコードを抽出したい場合）
は，有効レコードを抽出するキーファイルのキー項目名を指定します。-cおよび -kオ

プションを省略した場合は，キー定義情報の表示コマンド（Jisinfo）で表示される

キーファイル情報の最初のキー項目名のキーファイルに対して，有効レコードが抽出さ
れます。

-l メッセージの出力レベル

エラーの内容を示す詳細メッセージを標準エラー出力に出力するかどうかを指定します。
指定できる値は 0または 1です。1を指定した場合は，詳細メッセージを含めすべての
メッセージを標準エラー出力に出力します。デフォルトは 0です。

-b バッファサイズ（MB）

ファイル入出力に使用するバッファサイズを，MB（メガバイト）単位で指定します。指
定できる値は 0～ 256です。0を指定した場合はバッファを確保しません。デフォルト
は 16です。

-d ワークフォルダ名

キーファイルから有効レコードを取り出しソートするために，ワークファイルを使用し
ます。そのため，ワークファイルを作成するフォルダを指定します。このオプションを
省略した場合は，環境変数の temp，tmpで指定されたフォルダ，またはカレントフォル

ダを使用します。なお，このオプションはWindowsだけで使用できます。

-T ワークディレクトリ名

キーファイルから有効レコードを取り出しソートするために，ワークファイルを使用し
ます。そのため，ワークファイルを作成するディレクトリを指定します。このオプショ
ンを省略した場合は，/tmpまたは /usr/tmpを使用します。なお，このオプションは

UNIXだけで使用できます。

抽出対象の ISAMファイル名

-cオプションを省略した場合に指定できます。キーファイルから有効レコードを抽出す

る ISAMファイル名を指定します。ドライブ名およびディレクトリ名を省略した場合は，
カレントドライブおよびカレントディレクトリが仮定されます。スペースを含むファイ
ル名を指定する場合は，ダブルクォーテーションマーク（"）で囲みます。

また，ファイル名の後ろに定義ファイルの拡張子※を指定した場合，指定した拡張子を取

り除いた名前を ISAMファイル名と仮定します。定義ファイルの拡張子※以外を指定し
た場合は，拡張子を含めた名前を ISAMファイル名と仮定します。
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注※
Windowsの場合：半角大小文字の「.KDF」
UNIXの場合：半角大文字の「.DEF」

順編成ファイル名

-cオプションを省略した場合に指定できます。抽出対象の ISAMファイルで指定した
ISAMファイルから抽出した有効レコードを出力する順編成ファイル名を指定します。
すでに存在するファイル名を指定した場合は，上書きされます。

ドライブ名およびディレクトリ名を省略した場合は，カレントドライブおよびカレント
ディレクトリが仮定されます。スペースを含むファイル名を指定する場合は，ダブル
クォーテーションマーク（"）で囲みます。

また，ISAMファイルの拡張子※は指定できません。

注※
Windowsの場合：半角の大文字または小文字の「.KDF」「.DRF」「.K01～ .K99」

UNIXの場合：半角大文字の「.DEF」「.DAT」「.K01～ .K99」

検証対象の ISAMファイル名

-cオプションを指定した場合に指定できます。論理構造を検証する ISAMファイル名を
指定します。ドライブ名およびディレクトリ名を省略した場合は，カレントドライブお
よびカレントディレクトリが仮定されます。スペースを含むファイル名を指定する場合
は，ダブルクォーテーションマーク（"）で囲みます。

また，ファイル名の後ろに定義ファイルの拡張子※を指定した場合，指定した拡張子を取

り除いた名前を ISAMファイル名と仮定します。定義ファイルの拡張子※以外を指定し
た場合は，拡張子を含めた名前を ISAMファイル名と仮定します。

注※
Windowsの場合：半角の大文字または小文字の「.KDF」
UNIXの場合：半角大文字の「.DEF」

注意事項
• -cオプションを省略した場合，ファイル入出力に使用するバッファは 2面使用されま
す。したがって，-bオプションに指定した値の 2倍のバッファサイズが確保されま
す。

• 複数のキーファイルを持つ ISAMファイルのうち，どれか 1個でも論理構造が確保さ
れていないキーファイルが存在すると，ファイルの変換コマンド（Jisconv）で

ISAMファイルに変換できないことがあります。

戻り値

0 正常終了
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使用例

ISAMファイル（ISAMFILE）から順編成ファイル（SAMFILE）に有効レコードを抽出

する例を次に示します。

● 1個の ISAMファイルから順編成ファイルに抽出する例
>Jisktod ISAMFILE SAMFILE
KAIU347-I 索引順編成ファイルのデータファイル検証を開始します。
            ISAMファイル名　: ISAMFILE
KAIU348-I 索引順編成ファイルのデータファイル検証を終了します。
            ISAMファイル名　: ISAMFILE
KAIU321-I 索引順編成ファイルの抽出を開始します。
            キー項目名　　　: K01
            ISAMファイル名　: ISAMFILE
            出力ファイル　　: SAMFILE
KAIU323-I 正常にキーファイルからレコードを抽出しました。
            キー項目名　　　: K01
            抽出件数　　　　: 101
            登録件数　　　　: 101
            ISAMファイル名　: ISAMFILE
            出力ファイル　　: SAMFILE

● 2個のキーファイル（キー項目名：K01と K02）を持つ ISAMファイルから順編成
ファイルに抽出する例
1.　各キーファイルに対してキーファイルの論理構造を検証します。
>Jisktod -c -l 1 ISAMFILE
KAIU347-I 索引順編成ファイルのデータファイル検証を開始します。
ISAMファイル名　: ISAMFILE
KAIU348-I 索引順編成ファイルのデータファイル検証を終了します。
      ISAMファイル名　: ISAMFILE
KAIU322-I 索引順編成ファイルのキーファイル検証を開始します。
      キー項目名　　　: K01
      ISAMファイル名　: ISAMFILE
KAIU333-W リーフページとレコードのキーが一致していません。
キー項目名: K01 ISAMファイル名: ISAMFILE オフセット: 0x00000000
KAIU342-W 定義ファイルとキーファイルのレコード件数が一致しません。
      キー項目名　　　: K01
      有効レコード件数: 100
      登録件数　　　　: 101
      ISAMファイル名　: ISAMFILE
KAIU340-W キーファイルから管理されていないレコードが存在します。
      キー項目名　　　: K01
      ISAMファイル名　: ISAMFILE
      オフセット　　　: 0x00000000
KAIU328-W キーファイルは一部整合性が確保できていません。
      キー項目名　　　: K01
      抽出可能件数　　: 100
      登録件数　　　　: 101
      ISAMファイル名　: ISAMFILE

1 抽出できないレコードが存在する

2 一部整合性が確保されていないが，抽出できるレコードが存在する

3 引数誤り，ファイル不正，システムエラー，内部矛盾，排他エラー
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KAIU322-I 索引順編成ファイルのキーファイル検証を開始します。
      キー項目名　　　: K02
      ISAMファイル名　: ISAMFILE
KAIU324-I キーファイルは正常な状態です。
      キー項目名　　　: K02
      抽出可能件数　　: 101
      登録件数　　　　: 101
      ISAMファイル名　: ISAMFILE

2.　手順 1で検証した結果，正常なキーファイル（キー項目名：K02）を使用して，
レコードを抽出します。
>Jisktod -k K02 ISAMFILE SAMFILE
KAIU347-I 索引順編成ファイルのデータファイル検証を開始します。
      ISAMファイル名　: ISAMFILE
KAIU348-I 索引順編成ファイルのデータファイル検証を終了します。
      ISAMファイル名　: ISAMFILE
KAIU321-I 索引順編成ファイルの抽出を開始します。
      キー項目名　　　: K02
      ISAMファイル名　: ISAMFILE
      出力ファイル　　: SAMFILE
KAIU323-I 正常にキーファイルからレコードを抽出しました。
      キー項目名　　　: K02
      抽出件数　　　　: 101
      登録件数　　　　: 101
      ISAMファイル名　: ISAMFILE
      出力ファイル　　: SAMFILE
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Jislckclear（Windows限定）

機能

ISAMファイルにアクセスしている JP1製品のプロセスを強制終了した場合などで，消
滅したプロセスによってファイルやレコードが占有されたままとなっている状態を確認
および解除します。

形式
Jislckclear {-c | -d}

実行権限

Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソールから実
行）

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

引数

-c

消滅したプロセスによってファイルやレコードが占有されているかどうかを確認します。
消滅したプロセスのファイルやレコードの占有情報が残っている場合は，KAIU315-Iの
メッセージが標準エラー出力に出力されます。

-d

消滅したプロセスによってファイルやレコードが占有されている状態をすべて解除しま
す。

注意事項
• このコマンドの実行中，ISAMファイルにアクセスしている JP1製品のプロセスは待
機状態となることがあります。

• -cオプションで占有情報を確認したあと，-dオプションで解除する間に，ISAM
ファイルをアクセスしているほかのプロセスによって，占有状態が解除される場合が
あります。このため，-cオプションで表示される占有情報の個数と，-dオプション

で表示される解除した数は一致しない場合があります。

戻り値

0 正常終了

1 正常終了（占有情報の通知または解除）

2 正常終了（占有情報がないため処理を終了）
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3 異常終了（実行権限がない）

4 異常終了（引数の誤り）

5 異常終了（システムコールエラー）

99 異常終了（プログラム論理エラー）
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Jislckext

機能

ロックテーブルのエントリー数を拡張，または縮小します。なお，Jislckextコマンド

実行前や実行後にロックテーブルの状態を表示する手順は，次のようになります。

Windowsの場合

1. Jislckextコマンドの -tオプションを使用して現在のロックエントリー数を取得する。
コマンドは次のように指定して実行してください。
Jislckext -t

2. エントリー数を変更する。
コマンドは次のように指定して実行してください。
Jislckext エントリー数

3. Jislckextコマンドの -tオプションを使用してロックエントリー数が変更されたことを
確認する。
コマンドは次のように指定して実行してください。
Jislckext -t

UNIXの場合

1. ipcsコマンドで共有メモリーのセグメントサイズを調べる。
コマンドは次のように指定して実行してください。
ipcs -ma | grep 0x88

2. エントリー数を求める。
次に示す計算式でエントリー数が求まります。
(ipcsコマンド実行結果 - 36972） / 104

3. エントリー数を変更する。
コマンドは次のように指定して実行してください。
Jislckext エントリー数

4. ipcsコマンドで共有メモリーのセグメントサイズが変更されたことを確認します。
ipcs -ma | grep 0x88

形式
Jislckext エントリー数

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限
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Jislckext
格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

エントリー数

指定したエントリー数で，ロックテーブルを再作成します。

注意事項
• ロックテーブルがほかのプロセスで使用中の場合は，使用中のエントリー数だけを返
します。

• ロックテーブルのエントリー数を変更する場合は，JP1/Baseのサービス，および
JP1/AJS2のサービスを停止する必要があります。また，ISAMファイルの操作，保
守に関するユーティリティコマンド，および JP1/AJS2のジョブネットを操作するコ
マンドを終了する必要があります。

• ロックテーブルのエントリー数の最大は，32,767です。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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Jislckfree（Windows限定）

機能

システム共有メモリーに持つ ISAMのロックテーブルから，PIDで指定されたロックエ
ントリー情報を削除します。これによって，ファイル・レコード占有が解除されます。
指定された PIDが ISAMのロックテーブル中になくても正常終了します。ISAMのロッ
クテーブルがない（ISAMを使用している JP1製品が起動していない）状態でコマンド
を実行した場合，"SetSecurity DescriptorDacl Error"のエラーメッセージで異常終了し
ます。

形式
Jislckfree -p PID

実行権限

Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソールから実
行）

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

引数

-p PID

PIDには，ISAMファイル・レコード占有中のプロセス IDを指定します。

注意事項
• ISAMのロックテーブルから指定された PIDで示されるロックエントリー情報をすべ
て削除するため，PIDで示される JP1製品の起動中にコマンドは実行しないようにし
てください。

• ロックエントリー情報を削除したい PIDは，Jismlcktrコマンドでわかります。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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Jislckreg（UNIX限定）

機能

ISAMで使用するリソースの設定を支援します。

JP1製品に組み込まれている ISAMデータベースはシステムで共通のリソースを使用し
ているため，ある製品で ISAMデータベースへのアクセスが集中した場合，ほかの JP1
製品の ISAMデータベースへのアクセスと動作が干渉して性能が低下することがありま
す。ISAMで使用するリソースを分割するとアクセス性能を向上できます。設定方法に
ついては，各 JP1製品のマニュアルを参照してください。

形式
Jislckreg {-r | -c | -i | -s}

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1base/bin/

引数

-r

現在の設定ファイル（/etc/opt/jp1base/conf/Jismdef.ini）の内容に従って

ISAMで使用するリソース（共有メモリーとセマフォ）を設定します。ISAMリソース
の設定は，JP1/Baseの起動時に自動的に行われるため，この引数を使用して本コマンド
を実行する必要はありません。

-c

設定ファイル（/etc/opt/jp1base/conf/Jismdef.ini）の文法をチェックします。

-i

現在のシステム上のリソース設定情報を表示します。

-s

設定ファイル（/etc/opt/jp1base/conf/Jismdef.ini）でのシステムリソース使用

量を表示します。

注意事項
• 設定を変更する場合，すべての JP1サービスを停止してからファイル内容の変更をし
てください。
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• 設定ファイルの変更後，すべての JP1サービスを再起動する前に Jisrsdelコマンド

を実行してください。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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Jismlcktr（Windows限定）

機能

ISAMロックテーブルの情報を表示します。表示内容を次に示します。

形式
Jismlcktr

実行権限

Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者コンソールから実
行）

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥
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Jisprt
Jisprt

機能

データファイルのレコードの内容を，指定した形式に編集して表示します。表示形式に
は，ダンプ形式，文字形式，および 16進形式があります。

レコード内容の表示は，次に示すときに終了します。

• データファイルのすべてのレコードの内容を，表示し終わったとき。
• オプションで指定した範囲内のレコードの内容を，表示し終わったとき。
• オプションで指定した件数分のレコードの内容を，表示し終わったとき。

形式
Jisprt [-t タイプ] 
       {[-k キー項目名][-s 開始キー値[:x]][-e 終了キー値[:x]] | -d}
       [-c レコード件数]
        ファイル名

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限（Windowsの UAC機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-t タイプ

レコード内容の表示形式を，次のどれかで指定します。

d
ダンプ形式

c
文字形式

h
16進形式

省略時は，dを仮定します。
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-k キー項目名

レコードの表示順序の基準にするキーの，キー項目名を指定します。省略時は，主キー
順にレコードを表示します。

-s 開始キー値 [:x]

表示を開始するキーの値を指定します。省略時は，いちばん小さい値を持つキーから表
示します。キーの値を 16進数で指定する場合，値のあとに :xを指定します。

-e 終了キー値 [:x]

表示を終了するキーの値を指定します。省略時は，いちばん大きい値を持つキーまで表
示します。キーの値を 16進数で指定する場合，値のあとに :xを指定します。

-d

レコードを物理順に表示する場合に指定します。-k キー項目名，-s 開始キー値 [:x]，

および e 終了キー値 [:x]と同時には指定できません。

-c レコード件数

表示するレコードの件数を指定します。

ファイル名

レコード内容を表示するファイルのファイル名を指定します。

注意事項
• レコード内容をテキストファイルなどに出力したい場合は，>のあとに出力先のファ
イル名を指定します。
（例）
Jisprt sample > prt.txt

• UJIS環境，または Solarisの場合，半角のかたかなをピリオドに置き換えて表示しま
す。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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Jisrsdel（UNIX限定）

機能

ISAMで使用するリソースを削除します。 

形式
Jisrsdel

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1base/bin/

注意事項

このコマンドを実行する場合は，すべての JP1サービスが停止していることを確認して
ください。JP1サービス実行中に実行すると，ISAMファイルを破壊するおそれがあり
ます。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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jp1base_setup（UNIX限定）

機能

JP1/Baseの動作環境を設定します。このコマンドは，クラスタシステムやクラスタシス
テムでない場合も含めて，JP1/Baseを使用する場合に実行します。

形式
jp1base_setup

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/opt/jp1base/bin

注意事項
• JP1/Baseをインストールしてあるホストに対して上書きで JP1/Baseをインストール
する場合は，jp1base_setupコマンドを起動してセットアップを行う必要はありま

せん。
バージョンが 06-00の場合，JP1/IMがインストールされているマシンに JP1/Baseを
上書きインストールし，jp1base_setupコマンドを実行すると，JP1/IMの
jcocmddefコマンドで設定していた値がデフォルトに戻ります。この場合は，

jcocmddefコマンドを使用して値を再設定してください。

• 論理ホスト設定後に jp1base_setupコマンドを実行した場合，物理ホストの通信方

式が ANYバインド方式に設定されます。この場合は，以下の手順で物理ホストの通
信方式を IPバインド方式に変更してください。
1. 以下の内容のファイルを作成する。

[JP1_DEFAULT¥JP1BASE]

"JP1_BIND_ADDR"="IP"

2. 操作 1で作成したファイルを jbssetcnfコマンドを使って共通定義に設定する。

• JP1/Baseを起動しているときは，このコマンドを実行しないでください。

戻り値

0 正常終了

1 異常終了
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jp1base_setup_cluster（UNIX限定）

機能

JP1/Baseの論理ホストの動作環境を設定します。クラスタシステムでの環境設定で使用
します。環境設定は，実行系，待機系の順に行います。

形式
jp1base_setup_cluster  -h 論理ホスト名
                      [-d 共有ディレクトリ [-a 認証サーバ] [-s] [-v]]

実行権限

スーパーユーザー権限

実行系の環境設定

論理ホスト名と共有ディレクトリ名の指定が必要です。ほかのオプションについては，
必要に応じて指定してください。このコマンドを実行すると，指定した共有ディレクト
リに定義ファイルなどがコピーされるため，必ず共有ディスクをマウントしておいてく
ださい。

待機系の環境設定

論理ホスト名だけを指定します。実行系で設定した情報を基に動作環境を設定します。
なお，待機系の環境設定をする前に，実行系で設定した共通定義情報を待機系にコピー
する必要があります。コピーする場合，jbsgetcnfコマンド，および jbssetcnfコマ

ンドを利用します。

格納先ディレクトリ

/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

環境を設定する論理ホスト名を指定します。

注意事項
• 論理ホスト名は，hostsファイルやネームサーバに設定し，TCP/IP通信ができ
るようにしてください。

• DNS運用の場合は，FQDN（Fully Qualified Domain Name）形式ではないホス
ト名を指定してください。例えば，jp1v6.soft.hitachi.co.jpの場合は，jp1v6を指
定します。

-d 共有ディレクトリ

実行系の環境設定時に使用します。フェールオーバー時に引き継ぐ情報を格納する共有
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jp1base_setup_cluster（UNIX限定）
ディレクトリを指定します。共有ディスク上のディレクトリを指定してください。指定
した共有ディレクトリで，JP1/Baseの動作に必要な環境設定が行われます。このオプ
ションを指定してコマンドを実行すると，共有ディスク上に次の表に示すディレクトリ
を作成し，定義ファイルを /etc/opt/jp1base/conf/からコピーします。

なお，定義ファイルの内容は，必要に応じて変更してください。

-a 認証サーバ

論理ホストが接続する認証サーバのホスト名を指定します。このオプションを省略した
場合，認証サーバの設定は物理ホストの環境設定と同じ認証サーバが指定されます。

-s

論理ホストで認証サーバを実行する場合に指定します。このオプションを指定すると，
JP1/Baseの起動時に認証サーバが起動するように設定されます。このオプションを省略
した場合，認証サーバを起動しないように設定されます。

-v

このオプションを指定すると，論理ホストの動作環境を設定するときのすべてのメッ
セージを画面上に表示します。

注意事項
• 設定は，ノードごとに実施してください。
• このコマンドを実行すると，ローカルディスク上にあるイベントサービスのイベント
サーバインデックスファイル（/etc/opt/jp1base/conf/event/index）に「論

理ホスト名」と「共用ディスク上のディレクトリ名 /event」が自動設定されます。

また，ローカルディスク上にあるイベントサービスの API設定ファイル（/etc/
opt/jp1base/conf/event/api）に「論理ホスト名」と通信タイプ

（keep-alive）が自動設定されます。「共用ディスク上のディレクトリ名 /event」

下にイベントサーバ設定ファイル（conf）および転送設定ファイル（forward）が

作成されます。
• このコマンドを実行すると，TCP/IP通信で使うソケットのバインド方法を IPアドレ
ス指定方式に変更します。変更の対象は，作成する論理ホストおよび物理ホストの設
定です。TCP/IP通信のソケットのバインド方法の詳細については，OSのマニュアル
を参照してください。

• jp1base_setup_clusterコマンドで，イベントサービスの通信方式の設定はでき

ません。イベントサーバ設定ファイル（conf）を編集してイベントサービスの通信方

ディレクトリ 格納するファイル

共有ディレクトリ /jp1base/conf/ 定義ファイル

共有ディレクトリ /jp1base/log/ ログファイル

共有ディレクトリ /event/ イベントサーバ設定ファイル
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jp1base_setup_cluster（UNIX限定）
式を設定してください。
• JP1/Baseを起動しているときは，このコマンドを実行しないでください。

使用例

論理ホスト名を lnode0に，共有ディスク上のディレクトリ名を /shdsk/lnode0に設定

した場合の使用例を次に示します。

実行系での環境設定
jp1base_setup_cluster -h lnode0 -d /shdsk/lnode0 -a lnode0 -s

このコマンドを実行すると，論理ホストの環境設定，共有ディスク上に共有ディレ
クトリと共有ファイルの作成，および認証サーバの設定が行われます。

待機系での環境設定
jp1base_setup_cluster -h lnode0
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jp1bshasetup（Windows限定）
jp1bshasetup（Windows限定）

機能

JP1/Baseの論理ホストの動作環境を設定する［Baseクラスタ構成の設定］ダイアログ
ボックスを表示するコマンドです。クラスタシステムでの環境設定で使用します。

形式
jp1bshasetup

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

インストール先フォルダ ¥bin¥

注意事項

JP1/Baseを起動しているときは，このコマンドを実行しないでください。
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jp1ping
jp1ping

機能

オペレーティングシステムで管理しているネットワーク機能（gethostbyname）を使用
して，引数で指定されたホスト名を IPアドレスに変換し，得られた IPアドレスに対し
て pingコマンドを実行するコマンドです。

ネットワークインターフェースを複数備えているホスト（一つのホスト名に対して複数
の IPアドレスを割り当てているようなホスト）に対するネットワークの設定が有効かを
確認する場合に使用します。

形式
jp1ping [-h 論理ホスト名]
         ホスト名

実行権限

Windowsの場合：なし

UNIXの場合：なし

格納先ディレクトリ

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥bin¥

UNIXの場合
/opt/jp1base/bin/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムで運用している場合に，jp1pingを実行したい論理ホスト名を指定し

ます。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAMEに指定した論理ホ
スト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAMEを指定していない場合，物理ホス
ト名が仮定されます。

ホスト名

ネットワーク上のホスト名を指定します。

戻り値

0 正常終了

0以外 異常終了（ただし，引数を指定しないでコマンドを実行し，使用方法が表示される
場合は正常終了）
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jp1ping
使用例

server1上で自分自身（server1）がどの IPアドレスを使用しているのかを確認するため
に，jp1pingコマンドを実行した場合の結果（出力例）を次に示します。

 
C:¥>jp1ping server1
LogicalHostnameKey : no define. use JP1_DEFAULT
jp1hosts           : no entry. extract hostlist is disabled.
Search jp1hosts    : server1 is not found.
Resolved Host List : server1 -> server1.hitachi.co.jp(172.16.0.10, 
172.16.0.20),
Check with ping command ---
 
Pinging 172.16.0.10 with 32bytes of data:
 
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 172.16.0.10: bytes=32 time<10ms TTL=128
 
Pinging 172.16.0.20 with 32bytes of data:
 
Reply from 172.16.0.20: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 172.16.0.20: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 172.16.0.20: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 172.16.0.20: bytes=32 time<10ms TTL=128
C:¥>

出力内容から，server1というホスト名が，172.16.0.10と 172.16.0.20の二つの IPアド
レスに解決され，実際に NICへの pingが有効になっていることが判断できます。
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14　JP1イベント
この章では，JP1/Baseが出力する JP1イベントの種類と発行
契機，および JP1イベント情報の内訳について説明します。

14.1　JP1イベントの属性

14.2　JP1/Baseが出力する JP1イベント一覧

14.3　JP1イベントの詳細
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14.　JP1イベント
14.1　JP1イベントの属性

JP1イベントの属性を示します。JP1イベントの属性には基本属性と拡張属性がありま
す。

基本属性は，すべての JP1イベントが持っている属性です。拡張属性は，JP1イベント
を発行するプログラムが独自に割り当てる属性です。

14.1.1　基本属性
JP1イベントの基本属性を次の表に示します。

表 14-1　JP1イベントの基本属性

通称 形式※ 1 内容 JP1/SESで
の採否

イベント
DB内の
通し番号

数値（32
ビット）

発行元によらないでこのイベントサーバに到達した順番
（ローカルイベントも含む）。この属性は JP1イベントのイ
ベントサーバ間の転送時に保存されない。主に JP1イベン
トを擬似オペレーターやほかのイベントサーバへ転送した
時の漏れ・重複の防止に用いる。

×

イベント
ID

数値（32
ビット）の 2
組※ 2

発行 APや事象の内容を表す 8バイトの値。 ○

登録要因 数値（32
ビット）

JP1イベントがこのイベントサーバに登録された要因。こ
の属性は JP1イベントのイベントサーバ間転送時に保存さ
れない。登録要因を次に示す。
1の場合：
自イベントサーバから自イベントサーバあての発行

2の場合：
自イベントサーバから他イベントサーバあての発行
（この値はアプリケーションで取得できません）

3の場合：
他イベントサーバから自イベントサーバあての発行

4の場合：
環境設定の指定による他イベントサーバから自イベン
トサーバへの転送

×

発行元プ
ロセス ID

数値（32
ビット）

発行元 APのプロセス ID。 ○

登録時刻 数値（32
ビット）

発行元イベントサーバでの登録時刻（発行元ホストの時計
に基づく。UTCの 1970-01-01 00:00:00からの秒数）。

○

到着時刻 数値（32
ビット）

自イベントサーバでの登録時刻（UTCの 1970-01-01 
00:00:00からの秒数）。この属性は JP1イベントのイベン
トサーバ間転送時に保存されない。

×

発行元
ユーザー
ID

数値（32
ビット）

発行元プロセスのユーザー ID（数値）。Windowsと Java
では環境設定による固定値（-1～ 65,535）。

○
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14.　JP1イベント
（凡例）
○：JP1/SESでサポートしている属性
×：JP1/SESでサポートしていない属性

注※ 1
文字列は０を除く任意のバイト列です。バイト列は０を含むことがあります。

注※ 2
上位 4バイト（基本コード），下位 4バイト（拡張コード）で示される 16進数で表現されます。
例えば，00000111:00000000または 111:0と表現します。値の範囲については各 JP1プログラ

発行元グ
ループ ID

数値（32
ビット）

発行元プロセスのグループ ID（数値）。Windowsと Java
では環境設定による固定値（-1～ 65,535）。

○

発行元
ユーザー
名

文字列（0～
20バイト）

発行元プロセスのユーザー名。 ○

発行元グ
ループ名

文字列（0～
20バイト）

発行元プロセスのグループ名。Windowsと Javaではヌル
文字列。

○

発行元イ
ベント
サーバ名
※ 3

文字列（0～
255バイト）

発行元のイベントサーバ名。
JP1イベントが，エージェントホスト→サブマネージャー
ホスト→マネージャーホストのように転送された場合でも，
最初のエージェントホストのイベントサーバ名が入る。

○

送信先イ
ベント
サーバ名 
※ 3

文字列（0～
255バイト）

発行元 APが他イベントサーバへの転送を明示して指定し
た場合に，他イベントサーバの名称が入る。

○

発行元 IP
アドレス

バイト列（0
～ 16バイト）

発行元イベントサーバに対応する IPアドレス（NAT
（ネットワークアドレス変換）やプロキシを経由した場合お
よび環境設定で転送した JP1イベントについては正確な値
ではない）。

○

送信先 IP
アドレス

バイト列（0
～ 16バイト）

送信先イベントサーバに対応する IPアドレス（NAT
（ネットワークアドレス変換）やプロキシを経由した場合お
よび環境設定で転送した JP1イベントについては正確な値
ではない）。

○

発行元別
通し番号

数値（32
ビット）

発行元ホストでのイベント DB内通し番号（転送によって
値は変化しない）。※ 4

×

コード
セット

文字列（0～
255バイト）

メッセージ・詳細情報・拡張属性が記述されている文字
コードセット名。※ 5

×

メッセー
ジ

文字列（0～
1,023バイ
ト）※ 6

JP1イベントの内容を表した文字列。 ○

詳細情報 文字列または
バイト列（0
～ 1,024バイ
ト）※ 6

任意のデータ。 ○

通称 形式※ 1 内容 JP1/SESで
の採否
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ムのマニュアルを参照してください。また，ユーザーの使用できる IDは 0:0～ 1FFF:0および
7FFF8000:0～ 7FFFFFFF:0の範囲です。なお，拡張コードは必ず 0になります。

注※ 3
通常，イベントサーバ名はホスト名です。

注※ 4
06-51/C以降の JP1/Baseでは，JP1/SESプロトコルのイベントについては JP1/SESプロトコ
ルのイベントを受信したイベントサーバでそのときの時刻をミリ秒に変換したものを基に採番
されます。

注※ 5
次の値などがあります。
・8859_1（ISO-8859-1）
・SJIS（シフト JIS）
・EUCJIS（EUC日本語）
・UTF-8（日本語 UTF-8）

注※ 6
メッセージと詳細情報を合わせて 1,024バイトに制限されます。メッセージと詳細情報の関係
を次に示します。

14.1.2　拡張属性
JP1イベントの拡張属性とは，JP1イベント発行元プログラムが任意に指定できる属性
です。拡張属性には共通情報と固有情報があります。共通情報は JP1プログラムで統一
されている情報を示します。固有情報は共通情報以外の拡張属性を示します。

共通情報の一覧を次の表に示します。

表 14-2　共通情報の一覧

詳細情報の有無と形式 メッセージなし メッセージあり（文字列）

なし － 1,023バイト

あり（文字列） 1,023バイト 合計 1,022バイト

あり（バイト列） 1,024バイト 合計 1,023バイト

項目 属性名 内容

重大度 SEVERITY JP1イベントの緊急性を表す。緊急性の高い順に，次の値がある。
"Emergency"（緊急）
"Alert"（警戒）
"Critical"（致命的）
"Error"（エラー）
"Warning"（警告）
"Notice"（通知）
"Information"（情報）
"Debug"（デバッグ）

ユーザー名 USER_NA
ME

業務を実行しているユーザー名。
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14.　JP1イベント
プロダクト名 PRODUCT_
NAME

JP1イベントを発行したプログラム名。次に示すプログラム名などが
ある。
"/HITACHI/JP1/AJS"
"/HITACHI/JP1/AOM"
"/HITACHI/JP1/IM"
"/HITACHI/JP1/NBQ"
"/HITACHI/JP1/NETMDM"
"/HITACHI/JP1/NPS"
"/HITACHI/JP1/NQSEXEC"
"/HITACHI/JP1/SES"
"/HITACHI/JP1/BASE"

オブジェクト
タイプ

OBJECT_T
YPE

オブジェクトの種類を表す。
"JOB" "JOBNET" "BATCHJOB" "ACTION" "LIST" "EVENTDB" 
"COMMAND" "LOGFILE" "SNMP_TRAP" "SESSION" "SPMD"

オブジェクト
名

OBJECT_N
AME

ジョブ，ジョブネットなどのオブジェクトの名称。ジョブネットなど
階層のあるオブジェクトの場合，最下層の要素。

登録名タイプ ROOT_OBJ
ECT_TYPE

オブジェクトの種別。通常はオブジェクトタイプと同じだが，ジョブ
ネットなど階層のあるオブジェクトの場合，最上層のオブジェクトの
種別となる。値の範囲はオブジェクトタイプと同じ。

登録名 ROOT_OBJ
ECT_NAME

ユーザーの操作時に実行を指示する単位になる名称。通常はオブジェ
クト名と同じだが，ジョブネットなど階層のあるオブジェクトの場合，
最上層のオブジェクトの名称になる。

オブジェクト
ID

OBJECT_I
D

オブジェクト ID。
PRODUCT_NAMEとの組み合わせによってオブジェクトのインスタ
ンスを統合システム内で一意に意識できる文字列（形式は他製品に依
存する。この情報は JP1/IM - Viewの［統合機能メニュー］画面から
各製品のモニターを呼び出すときに使用する）。

事象種別 OCCURRE
NCE

オブジェクト名に示したオブジェクトに対して起こった事象。次に示
す事象種別などがある。
"END"
"LATEEND"
"LATESTART"
"NOTICE"
"PAUSE"
"START"
"SWITCH"
"RECEIVE"

開始時刻 START_TI
ME

実行開始または再実行開始の時刻（UTC 1970-01-01 00:00:00からの
秒数）。この項目は設定されない場合もある。

終了時刻 END_TIME 実行終了の時刻（UTC 1970-01-01 00:00:00からの秒数）。この項目は
設定されない場合もある。

終了コード RESULT_C
ODE

10進数文字列の終了コード。この項目は設定されない場合もある。

項目 属性名 内容
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14.2　JP1/Baseが出力する JP1イベント一覧

JP1/Baseが出力する JP1イベントを次の表に示します。

表 14-3　JP1/Baseが出力する JP1イベント一覧

イベント ID 発行契機 メッセージ

00003D00 イベントデータベースを切
り替えた場合

イベント DBを旧 DB番号から新 DB番号に切
り替えました

00003D04 イベントサービスの再起動
機能によって異常終了した
プロセスを再起動した場合

イベントサービスは内部機能の再起動により回
復しました

00003A10※ 4 ログファイルトラップのリ
トライによってイベント
サービスに再接続できた場
合

ログファイルトラップのリトライが行なわれた
ため，イベント発行が遅延しました

00003A20※ 4 ログファイルトラップがロ
グファイルの監視を開始で
きない場合

該当ログファイルの監視を開始出来ません

00003A21※ 4 APのログファイルの読み込
みリトライ回数がしきい値
をオーバーし，該当ログ
ファイルの監視を停止した
場合

指定された回数リトライ処理を行いましたが，
該当ログファイルの読み込みが出来ないため監
視を停止します

00003A22※ 4 APのログファイルの状態が
異常となった場合

該当ログファイルを正しく監視することができ
ない状態になりました

00003A71 Windowsイベントのログ
メッセージを検知した場合

Windowsイベントのログメッセージ

動作定義ファイル
の ACTDEFパラ
メーターに指定さ
れたイベント ID※
4

APのログファイルのレコー
ドを検知した場合

ログファイルの１行分のデータの内容

00003A80 SNMPトラップを検知した
場合

JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMの
メッセージ

00003FA0※ 1 コマンド実行制御が［コマ
ンド実行］画面からコマン
ド実行要求を受け取った場
合

[ホスト名 : JP1ユーザー名 ] コマンド実行を開
始しました

00003FA1※ 1 ［コマンド実行］画面から実
行要求されたコマンドが実
行完了した場合

[ホスト名 : JP1ユーザー名 ] コマンド実行が終
了しました

00003FA2※ 1 ［コマンド実行］画面から実
行要求されたコマンドが，
何らかの原因で実行されな
かった場合

[ホスト名 : JP1ユーザー名 ] コマンド実行が異
常終了しました
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00003FA3※ 1 jcocmddefコマンドで経過
時間イベント発行間隔を指
定している場合。
［コマンド実行］画面および
自動アクションから実行要
求されたコマンドが，経過
時間イベント発行間隔を超
えて実行している場合。

[ホスト名 ] コマンド実行の実行時間が数値秒を
超えました

00003FA5※ 1 jcocmddefコマンドでコマ
ンド先行入力数のしきい値
が設定されている場合。自
動アクションの先行入力数
がしきい値に達した場合。

実行先ホスト名で実行元ホスト名から要求され
たコマンドの先行入力数が閾値 [xx件 ]を超えま
した

00003FA6※ 1 jcocmddefコマンドでコマ
ンド先行入力数のしきい値
が設定されている場合。自
動アクションの先行入力数
が 0になった場合。

実行先ホスト名で実行元ホスト名から要求され
たコマンドの先行入力数が 0件になりました

00004700※ 2 認証サーバが閉塞状態に
なった場合

接続順序 : 認証サーバ名を閉塞状態に設定しまし
た

00004701※ 2 認証サーバの閉塞状態が解
除された場合

接続順序 : 認証サーバ名の閉塞状態を解除しまし
た

00004702※ 2 全認証サーバが閉塞状態に
なった場合

全ての認証サーバが閉塞しました

00004720※ 2 プロセスが異常終了した場
合

コンポーネント名 の管理対象プロセス名 は異常
終了しました

00004721※ 2 プロセス起動時にタイムア
ウトした場合

コンポーネント名 のプロセス名 の起動がタイム
アウトしました . 処理を継続します

00004722※ 2 異常終了したプロセスの再
起動が完了した場合

コンポーネント名 の管理対象プロセス名 の再起
動が完了しました

00004740 監視対象プロセスが異常終
了した場合

機能名 が異常終了しました

00004741 監視対象プロセスが共有メ
モリーに一定期間アクセス
（更新）しなくなった場合
（重大度：Error）

機能名 が処理中のまま nn秒経過しています

00004742 監視対象プロセスが共有メ
モリーに一定期間アクセス
（更新）しなくなった場合
（重大度：Warning）

機能名 が処理中のまま nn秒経過しています． 
mm秒経過後にエラー状態になります

00004743 共有メモリーに一定期間ア
クセス（更新）していな
かった監視対象プロセスが
回復した場合

機能名 の正常状態が確認されました

00004747 ヘルスチェック機能が異常
終了した場合

エラーが発生したため，ヘルスチェック機能を
終了します

イベント ID 発行契機 メッセージ
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00004748 他ホスト監視中に異常を検
知した場合（サービスが機
能していない）

ホスト名 の サービス名 が機能していないため監
視通知が出来ない状態です

00004749 他ホスト監視中に異常を検
知した場合（ホストに接続
できない）

ホスト名 に接続できないため監視ができません

0000474A 他ホストを監視できるよう
になった場合

ホスト名 の監視が可能になりました

0000474B 共有メモリーが参照できな
い場合

共有メモリーがロックされています

00002102※ 3 UNIXの場合，次のどちら
かの契機で出力されます。
• JP1/SES互換機能が有効
な状態でイベントサービ
スが起動したとき

• リモートホストの JP1/
SESまたは JP1/AJSのイ
ベントサービスから接続
されたとき

なし

00002103※ 3 UNIXの場合，次のどれか
の契機で出力されます。
• JP1/SES互換機能が有効
な状態でイベントサービ
スが起動したとき

• リモートホストの JP1/
SESまたは JP1/AJSのイ
ベントサービスから接続
されたとき

• リモートホストの JP1/
SESまたは JP1/AJSのイ
ベントサービスへ接続す
るとき

Windowsの場合，次のどち
らかの契機で出力されます。
• リモートホストの JP1/

SESまたは JP1/AJSのイ
ベントサービスから接続
されたとき

• リモートホストの JP1/
SESまたは JP1/AJSのイ
ベントサービスへ接続す
るとき

なし

イベント ID 発行契機 メッセージ
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注※ 1　JP1/IM - Manager用に jcocmddefコマンドを使って設定した場合にだけ，発

行される JP1イベントです。設定の詳細は，「13.　コマンド」の「jcocmddef」を参照し
てください。

注※ 2　認証サーバの閉塞状態の変更時，またはプロセスの異常終了時に JP1イベント
を発行させる設定をした場合にだけ発行されます。認証サーバの閉塞状態，またはプロ
セスの異常を JP1イベントで監視したい場合は，「2.4.3(2)　プロセスの異常終了および
認証サーバの切り替え発生を検知する」を参照してください。

注※ 3　JP1/SES互換機能の JP1イベントには重大度がありませんが，Informationと
同じレベルのため，この通知に対する対処は不要です。

注※ 4　ログファイルトラップ機能，または JP1/AJS2のログ監視ジョブが発行します。

00002104※ 3 UNIXの場合，次のどちら
かの契機で出力されます。
• JP1/SES互換機能が有効
な状態でイベントサービ
スを停止するとき

• 接続されているリモート
ホストの JP1/SESまたは
JP1/AJSのイベントサー
ビスが停止したとき

プロセスの機能名称

00010B7F※ 3 Windowsまたは UNIXの場
合，リモートホストの JP1/
AJSのイベントサービスか
ら接続されたとき出力され
ます。

なし

イベント ID 発行契機 メッセージ
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14.3　JP1イベントの詳細

JP1イベントの詳細をイベント ID別に示します。

（1） イベント ID：00003D00の詳細

（凡例）
－：なし

（2） イベント ID：00003D04の詳細

（凡例）
－：なし

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － イベント DBを旧 DB番号から新
DB番号に切り替えました

詳細情報 － 旧イベント DB番号

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Notice

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/IM

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE EVENTDB

オブジェクト名 OBJECT_NAME 旧イベント DB番号

オブジェクト ID OBJECT_ID イベントサーバ名 :旧 DB番号

事象種別 OCCURRENCE SWITCH

固有情報 旧イベント DB番
号

E0 旧イベント DB番号

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00003D04

メッセージ － イベントサービスは内部機能の再
起動により回復しました。

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Notice

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/IM

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE EVENT

オブジェクト名 OBJECT_NAME jevservice

事象種別 OCCURRENCE NOTICE
656



14.　JP1イベント
（3） イベント ID：00003A10の詳細

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00003A10

メッセージ － KAVA3640-W ログファイルト
ラップのリトライが行なわれたた
め，イベント発行が遅延しまし
た。(ID=ID番号 [監視名 ])

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Warning

プロダクト名 PRODUCT_NAME Windowsの場合：
• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定した場合
/HITACHI/JP1/

NT_LOGTRAP/プログラム名
プログラム名は jevlogstart

コマンドの -pオプションで指
定したログデータ出力元プロ
グラム名。

• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定していない
場合
/HITACHI/JP1/NT_LOGTRAP

UNIXの場合：
• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定した場合
/HITACHI/JP1/

UX_LOGTRAP/プログラム名
プログラム名は jevlogstart

コマンドの -pオプションで指
定したログデータ出力元プロ
グラム名。

• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定していない
場合
/HITACHI/JP1/UX_LOGTRAP

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE LOGFILE

オブジェクト名 OBJECT_NAME jevlogstart

オブジェクト ID OBJECT_ID リトライ処理をしたログファイル
トラップの ID番号

事象種別 OCCURRENCE RECONNECT

固有情報 リトライ開始時刻 RETRY_START_TI
ME

リトライ処理が開始された時刻
（UTC 1970-01-01 00:00:00から
の秒数）

再接続時刻 RECONNECT_TI
ME

イベントサービスへ再接続が確認
できた時刻（UTC 1970-01-01 
00:00:00からの秒数）
657



14.　JP1イベント
（凡例）
－：なし

（4） イベント ID：00003A20の詳細

保留イベント数 HOLD_EVENT リトライ処理中に保留された
JP1イベントの件数

消去イベント数 DELETE_EVENT リトライ処理中に消去された
JP1イベントの件数

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00003A20

メッセージ － KAVA3643-E 該当ログファイル
の監視を開始出来ません (code=
エラー番号 , file name=ログファ
イル名 )

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

プロダクト名 PRODUCT_NAME Windowsの場合：
• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定した場合
/HITACHI/JP1/

NT_LOGTRAP/プログラム名
プログラム名は jevlogstart

コマンドの -pオプションで指
定したログデータ出力元プロ
グラム名。

• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定していない
場合
/HITACHI/JP1/NT_LOGTRAP

UNIXの場合：
• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定した場合
/HITACHI/JP1/

UX_LOGTRAP/プログラム名
プログラム名は jevlogstart

コマンドの -pオプションで指
定したログデータ出力元プロ
グラム名。

• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定していない
場合
/HITACHI/JP1/UX_LOGTRAP

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE LOGFILE

オブジェクト名 OBJECT_NAME 監視ログファイル（パス）名

属性種別 項目 属性名 内容
658



14.　JP1イベント
（凡例）
－：なし

（5） イベント ID：00003A21の詳細

オブジェクト ID OBJECT_ID ログファイルトラップの ID番号

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

固有情報 監視停止時刻 WATCH_STOP_TI
ME

ログファイル監視を停止した時刻
（UTC 1970-01-01 00:00:00から
の秒数）

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00003A21

メッセージ － KAVA3644-E 指定された回数リ
トライ処理を行いましたが，該当
ログファイルの読み込みが出来な
いため監視を停止します  (code=
エラー番号 , file name=ログファ
イル名 )

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

プロダクト名 PRODUCT_NAME Windowsの場合：
• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定した場合
/HITACHI/JP1/

NT_LOGTRAP/プログラム名
プログラム名は jevlogstart

コマンドの -pオプションで指
定したログデータ出力元プロ
グラム名。

• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定していない
場合
/HITACHI/JP1/NT_LOGTRAP

UNIXの場合：
• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定した場合
/HITACHI/JP1/

UX_LOGTRAP/プログラム名
プログラム名は jevlogstart

コマンドの -pオプションで指
定したログデータ出力元プロ
グラム名。

• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定していない
場合
/HITACHI/JP1/UX_LOGTRAP

属性種別 項目 属性名 内容
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（凡例）
－：なし

（6） イベント ID：00003A22の詳細

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE LOGFILE

オブジェクト名 OBJECT_NAME 監視ログファイル（パス）名

オブジェクト ID OBJECT_ID ログファイルトラップの ID番号

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

固有情報 監視停止時刻 WATCH_STOP_TI
ME

ログファイル監視を停止した時刻
（UTC 1970-01-01 00:00:00から
の秒数）

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00003A22

メッセージ － KAVA3645-E 該当ログファイル
を正しく監視することができない
状態になりました  (code=数値 , 
file name=ログファイル名 )

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

属性種別 項目 属性名 内容
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（凡例）
－：なし

（7） イベント ID：00003A71の詳細

プロダクト名 PRODUCT_NAME Windowsの場合：
• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定した場合
/HITACHI/JP1/

NT_LOGTRAP/プログラム名
プログラム名は jevlogstart

コマンドの -pオプションで指
定したログデータ出力元プロ
グラム名。

• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定していない
場合
/HITACHI/JP1/NT_LOGTRAP

UNIXの場合：
• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定した場合
/HITACHI/JP1/

UX_LOGTRAP/プログラム名
プログラム名は jevlogstart

コマンドの -pオプションで指
定したログデータ出力元プロ
グラム名。

• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定していない
場合
/HITACHI/JP1/UX_LOGTRAP

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE LOGFILE

オブジェクト名 OBJECT_NAME 監視ログファイル（パス）名

オブジェクト ID OBJECT_ID ログファイルトラップの ID番号

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

固有情報 異常検知時刻 WATCH_CHECK_
TIME

ログファイルの異常を検知した時
刻（UTC 1970-01-01 00:00:00か
らの秒数）

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － Windowsイベントログのメッ
セージ。※最大 1,023バイト。超
えた分は切り捨て。

属性種別 項目 属性名 内容
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拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Windowsログの種別に応じて登
録する。
値：ログ種別
Error：エラー
Warning：警告
Information：情報，その他
Notice：監査成功，監査失敗

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/

NTEVENT_LOGTRAP/ソース

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE LOGFILE

オブジェクト名 OBJECT_NAME NTEVENTLOG

登録名タイプ ROOT_OBJECT_
TYPE

LOGFILE

登録名 ROOT_OBJECT_
NAME

NTEVENTLOG

固有情報 Windowsログ登
録日時

A0 time_t型（UTC 1970-01-01 
00:00:00からの秒数）

コンピュータ名 A1 コンピュータ名

Windowsログ種
別

A2 System/Security/
Application/Directory 
Service/DNS Server/File 
Replication Service

Windowsログ種
類

A3 Error/Warning/
Information/
Audit_Success/
Audit_Failure

上記以外：None
Windows VistaまたはWindows 
Server 2008の場合はイベント
ビューアの "レベル "に表示され
る内容。
セキュリティログの場合，イベン
トビューアの "キーワード "に表
示される内容。

Windowsログ分
類

A4 分類。
分類できなかった場合：None

Windows VistaまたはWindows 
Server 2008の場合はイベント
ビューアの "タスクのカテゴリ "
に表示される内容。

Windowsイベン
ト ID

A5 Windowsのイベント ID

Windowsユー
ザー名

A6 Windowsのユーザー名。
ユーザー名がわからなかった場
合：N/A

属性種別 項目 属性名 内容
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（凡例）
－：なし

注※　イベントログの説明文を記載したメッセージ DLLが正しく設定されていない場合は，挿入句
や詳細コードをダブルクォーテーションマーク（"）で囲んで JP1イベントのメッセージに登録しま
す。

（8） 動作定義ファイルの ACTDEFパラメーターで指定されたイベント
IDの詳細

プラットフォーム PLATFORM NT

PP名 PPNAME /HITACHI/JP1/
NTEVENT_LOGTRAP

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － ログファイル 1行分のログデー
タの内容

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY 動作定義ファイルの ACTDEFパ
ラメーターで指定された重大度

プロダクト名 PRODUCT_NAME Windowsの場合：
• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定した場合
/HITACHI/JP1/

NT_LOGTRAP/プログラム名
プログラム名は jevlogstart

コマンドの -pオプションで指
定したログデータ出力元プロ
グラム名。

• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定していない
場合
/HITACHI/JP1/NT_LOGTRAP

UNIXの場合：
• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定した場合
/HITACHI/JP1/

UX_LOGTRAP/プログラム名
プログラム名は jevlogstart

コマンドの -pオプションで指
定したログデータ出力元プロ
グラム名。

• jevlogstartコマンドの -p

オプションを指定していない
場合
/HITACHI/JP1/UX_LOGTRAP

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE LOGFILE

属性種別 項目 属性名 内容
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（凡例）
－：なし

（9） イベント ID：00003A80の詳細

オブジェクト名 OBJECT_NAME 起動コマンドのオプションで指定
したログファイル名

登録名タイプ ROOT_OBJECT_
TYPE

LOGFILE

登録名 ROOT_OBJECT_
NAME

起動コマンドのオプションで指定
したログファイル名

固有情報 プラットフォーム PLATFORM Windowsの場合：NT
UNIXの場合：UNIX

PP名 PPNAME Windowsの場合：/HITACHI/
JP1/NT_LOGTRAP

UNIXの場合：
/HITACHI/JP1/UX_LOGTRAP

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － JP1/Cm2/NNMまたはHP 
OpenView NNMのメッセージ

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY SNMPトラップの重要度に対応
した値
デフォルトの設定
値 : 重要度
Information : Normal
Warning : Warning
Error : Minor
Critical : Major
Alert : Critical

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/IM/SNMP_TRAP

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE SNMP_TRAP

オブジェクト名 OBJECT_NAME JP1/Cm2/NNMまたはHP 
OpenView NNMで設定されたイ
ベント名

登録名タイプ ROOT_OBJECT_
TYPE

SNMP_TRAP

登録名 ROOT_OBJECT_
NAME

JP1/Cm2/NNMまたはHP 
OpenView NNMで設定されたイ
ベント名

事象種別 OCCURRENCE RECEIVE

固有情報 SNMP Object ID SNMP_OID SNMPトラップのオブジェクト
ID

属性種別 項目 属性名 内容
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SNMPトラップ
発生日時

SNMP_DATE SNMPトラップの発生日時

SNMPトラップ
発生ソース

SNMP_SOURCE SNMPトラップの発生ソース

重要度 SNMP_SEVERITY SNMPトラップに設定された重
要度

NNMサブマップ
表示 URL

SNMP_URL JP1/Cm2/NNMまたは HP 
OpenView NNMのサブマップを
表示するための URL

バリアブルバイン
ディング格納結果
※ 1

SNMP_VARBIND_
RESULT

バリアブルバインディングを変換
した結果
SUCCESS：
すべての $変数が変換された。
ESTRLEN：
文字列長の制限（1,023バイト）
によって文字列が途切れた $変
数がある。
EVARNUM：
$変数の個数制限（28個）に
よって削除された $変数がある。
EEVENTLEN：
JP1イベント長の制限（10,000
バイト）によって削除された $
変数がある。
ESTRVARNUM：
$変数の個数制限（28個）に
よって削除された $変数があり，
かつ，変換された $変数の中に
文字列長の制限（1,023バイト）
によって文字列が途切れた $変
数がある。
ESTREVENTLEN：
JP1イベント長の制限（10,000
バイト）によって削除された $
変数があり，かつ，変換された $
変数の中に文字列長の制限（28
個）によって文字列が途切れた $
変数がある。

バリアブルバイン
ディングの数※ 1

SNMP_VARBIND_
NUM

SNMPトラップに含まれるバリ
アブルバインディングの個数

バリアブルバイン
ディングのオブ
ジェクト ID※ 1

SNMP_VARBIND_
OID[1,2,3...]※ 2

バリアブルバインディングのオブ
ジェクト ID

属性種別 項目 属性名 内容
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（凡例）
－：なし

注※ 1
SNMPトラップ変換機能の設定で，バリアブルバインディングを JP1イベントに変換する設定
にした場合に出力されます。

注※ 2
一つのバリアブルバインディングに対して，SNMP_VARBIND_OID，
SNMP_VARBIND_TYPE，および SNMP_VARBINDの三つが出力されます。各項目のあとに
付く数値は，バリアブルバインディングの $変数に対応しています。

（10） イベント ID：00003FA0の詳細

バリアブルバイン
ディングタイプ※
1

SNMP_VARBIND_
TYPE[1,2,3...]※ 2

バリアブルバインディングの型
ASN_INTEGER

ASN_U_INTEGER

ASN_OCTET_STR

ASN_OBJECT_ID

ASN_IPADDRESS

ASN_UNSIGNED32

ASN_COUNTER32

ASN_TIMETICKS

ASN_COUNTER64

Unsupport:上記以外の型

バリアブルバイン
ディングの値

SNMP_VARBIND[
1,2,3...] ※ 2

バリアブルバインディングの値

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － KAVB2100-I [ホスト名 : JP1
ユーザー名 ] コマンド実行を
開始しました。

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Information

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/IM

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE COMMAND

オブジェクト名 OBJECT_NAME JCOCMD

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

ユーザー名 USER_NAME コマンドを実行する JP1
ユーザー名

開始時刻 START_TIME コマンド実行要求受付時刻

固有情報 実行先ホスト EXECHOST コマンド実行先ホスト名

実行コマンド EXECCMD 実行するコマンド名

属性種別 項目 属性名 内容
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（凡例）
－：なし

（11） イベント ID：00003FA1の詳細

（凡例）
－：なし

（12） イベント ID：00003FA2の詳細

環境変数ファイル
名

EXECENV 実行時に使用する環境変数
ファイル名

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － KAVB2101-I [ホスト名 : JP1
ユーザー名 ] コマンド実行が
終了しました。

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Information

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/IM/
JCOCMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE COMMAND

オブジェクト名 OBJECT_NAME JCOCMD

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

ユーザー名 USER_NAME コマンドを実行する JP1
ユーザー名

終了時刻 END_TIME コマンド終了時刻

終了コード RESULT_CODE 実行したコマンドのリターン
コード

固有情報 実行先ホスト EXECHOST コマンド実行先ホスト名

実行コマンド EXECCMD 実行したコマンド名

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － KAVB2102-E [ホスト名 : 
JP1ユーザー名 ] コマンド実
行が異常終了しました。

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/IM/
JCOCMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE COMMAND

属性種別 項目 属性名 内容
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（凡例）
－：なし

（13） イベント ID：00003FA3の詳細

（凡例）
－：なし

オブジェクト名 OBJECT_NAME JCOCMD

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

ユーザー名 USER_NAME コマンドを実行する JP1
ユーザー名

終了時刻 END_TIME コマンド異常終了時刻

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － KAVB2402-W [ホスト名 ] コ
マンド実行の実行時間が数値
秒を超えました

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Warning

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/IM/
JCOCMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE • COMMAND（［コマンド実
行］画面の場合）

• ACTION（自動アクション
の場合）

オブジェクト名 OBJECT_NAME JCOCMD

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

ユーザー名 USER_NAME コマンドを実行する JP1
ユーザー名

開始時刻 START_TIME コマンド実行要求受付時刻

固有情報 実行先ホスト EXECHOST コマンド実行先ホスト名

実行コマンド EXECCMD 実行するコマンド名

投入元ホスト REQUESTHOST コマンドを投入したホスト名

コマンド ID COMMANDID コマンド ID

実行時間 EXEC_TIME コマンドの実行経過時間

属性種別 項目 属性名 内容
668



14.　JP1イベント
（14） イベント ID：00003FA5の詳細

（凡例）
－：なし

（15） イベント ID：00003FA6の詳細

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － KAVB2071-W 実行先ホスト
名で実行元ホスト名から要求
されたコマンドの先行入力数
が閾値 [xx件 ]を超えまし
た。

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Warning

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/IM/
JCOCMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE ACTION

オブジェクト名 OBJECT_NAME JCOCMD

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

ユーザー名 USER_NAME コマンドを実行する JP1
ユーザー名

開始時刻 START_TIME コマンド実行要求受付時刻

固有情報 実行先ホスト EXECHOST コマンド実行先ホスト名

投入元ホスト REQUESTHOST コマンドを投入したホスト名

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － KAVB2072-I実行先ホスト名
で実行元ホスト名から要求さ
れたコマンドの先行入力数が
0件になりました。
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（凡例）
－：なし

（16） イベント ID：00004700の詳細

（凡例）
－：なし

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Information

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/IM/
JCOCMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE ACTION

オブジェクト名 OBJECT_NAME JCOCMD

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

ユーザー名 USER_NAME コマンドを実行する JP1
ユーザー名

開始時刻 START_TIME コマンド実行要求受付時刻

固有情報 実行先ホスト EXECHOST コマンド実行先ホスト名

投入元ホスト REQUESTHOST コマンドを投入したホスト名

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004700

メッセージ － KAVA1524-W 接続順序 : 認証
サーバ名 was successfully 
blocked.
KAVA1524-W接続順序 : 認証
サーバ名を閉塞状態に設定しまし
た .

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Warning

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSSESS

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE SESSION

オブジェクト名 OBJECT_NAME 認証サーバを閉塞したホスト名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

固有情報 接続失敗先ホスト
名

AUTHSRV_NAME 閉塞された認証サーバ名

属性種別 項目 属性名 内容
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（17） イベント ID：00004701の詳細

（凡例）
－：なし

（18） イベント ID：00004702の詳細

（凡例）
－：なし

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004701

メッセージ － KAVA1525-I 接続順序 : 認証サー
バ名 was successfully unblocked.
KAVA1525-I 接続順序 : 認証サー
バ名の閉塞状態を解除しました

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Information

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSSESS

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE SESSION

オブジェクト名 OBJECT_NAME 認証サーバの閉塞を解除したホス
ト名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

固有情報 接続失敗先ホスト
名

AUTHSRV_NAME 閉塞解除された認証サーバ名

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004702

メッセージ － KAVA1396-E All authentication 
servers were blocked.
KAVA1396-E 全ての認証サーバ
が閉塞しました

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSSESS

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE SESSION

オブジェクト名 OBJECT_NAME すべての認証サーバへの接続が閉
塞したホスト名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE
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（19） イベント ID：00004720の詳細

（凡例）
－：なし

（20） イベント ID：00004721の詳細

（凡例）
－：なし

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004720

メッセージ － KAVB3737-E The コンポーネン
ト名 管理対象プロセス名 
terminated abnormally
KAVB3737-E コンポーネント名 
の管理対象プロセス名 は異常終
了しました

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/SPMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE SPMD

オブジェクト名 OBJECT_NAME 異常終了したプロセス名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004721

メッセージ － KAVB3613-W コンポーネント名 
timeout occurred in 管理対象プ
ロセス名 . Processing continues.
KAVB3613-Wコンポーネント名 
のプロセス名 の起動がタイムア
ウトしました . 処理を継続します

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Warning

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/SPMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE SPMD

オブジェクト名 OBJECT_NAME 起動タイムアウトしたプロセス名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE
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（21） イベント ID：00004722の詳細

（凡例）
－：なし

（22） イベント ID：00004740の詳細

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004722

メッセージ － KAVB3616-I Restart of the コン
ポーネント名 管理対象プロセス
名 has finished.
KAVB3616-I コンポーネント名 
の管理対象プロセス名 の再起動
が完了しました

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Information

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/SPMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE SPMD

オブジェクト名 OBJECT_NAME 再起動したプロセス名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004740

メッセージ － KAVA7017-E 機能名 が異常終了
しました . (ホスト名 =ホスト名 , 
プロセス名 =プロセス名 , 内部機
能名 =内部機能名 , pid=プロセ
ス ID, tid=スレッド ID)

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE JBSHC

オブジェクト名 OBJECT_NAME 異常終了した機能名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

固有情報 ホスト名 HOST_NAME ホスト名

プロセス名 PROCESS_NAME プロセス名

内部機能名 SFUNCTION_NA
ME

内部機能名

プロセス ID PROCESS_ID プロセス ID

スレッド ID THREAD_ID スレッド ID
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（凡例）
－：なし

（23） イベント ID：00004741の詳細

（凡例）
－：なし

（24） イベント ID：00004742の詳細

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004741

メッセージ － KAVA7014-E 機能名 が処理中の
まま nn秒経過しています . (ホス
ト名 =ホスト名 , プロセス名 =プ
ロセス名 , 内部機能名 =内部機能
名 , pid=プロセス ID, tid=スレッ
ド ID)

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE JBSHC

オブジェクト名 OBJECT_NAME 機能名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

固有情報 ホスト名 HOST_NAME ホスト名

プロセス名 PROCESS_NAME プロセス名

内部機能名 SFUNCTION_NA
ME

内部機能名

プロセス ID PROCESS_ID プロセス ID

スレッド ID THREAD_ID スレッド ID

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004742

メッセージ － KAVA7013-W 機能名 が処理中の
まま nn秒経過しています . mm
秒経過後にエラー状態になりま
す． (ホスト名 =ホスト名 , プロ
セス名 =プロセス名 , 内部機能名
=内部機能名 , pid=プロセス ID, 
tid=スレッド ID)
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（凡例）
－：なし

（25） イベント ID：00004743の詳細

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Warning

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE JBSHC

オブジェクト名 OBJECT_NAME 機能名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

固有情報 ホスト名 HOST_NAME ホスト名

プロセス名 PROCESS_NAME プロセス名

内部機能名 SFUNCTION_NA
ME

内部機能名

プロセス ID PROCESS_ID プロセス ID

スレッド ID THREAD_ID スレッド ID

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004743

メッセージ － KAVA7016-I 機能名 の正常状態
が確認されました . (ホスト名 =
ホスト名 , プロセス名 =プロセス
名 , 内部機能名 =内部機能名 , 
pid=プロセス ID, tid=スレッド
ID)

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Information

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE JBSHC

オブジェクト名 OBJECT_NAME 機能名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

固有情報 ホスト名 HOST_NAME ホスト名

プロセス名 PROCESS_NAME プロセス名

内部機能名 SFUNCTION_NA
ME

内部機能名

プロセス ID PROCESS_ID プロセス ID

スレッド ID THREAD_ID スレッド ID

属性種別 項目 属性名 内容
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（凡例）
－：なし

（26） イベント ID：00004747の詳細

（凡例）
－：なし

（27） イベント ID：00004748の詳細

（凡例）
－：なし

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004747

メッセージ － KAVA7003-E エラーが発生した
ため，ヘルスチェック機能を終了
します . (ホスト名 =ホスト名 )

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE JBSHC

オブジェクト名 OBJECT_NAME ホスト名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004748

メッセージ － KAVA7222-E ホスト名 の サービ
ス名 が機能していないため監視
通知が出来ない状態です .

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE JBSHC

オブジェクト名 OBJECT_NAME ホスト名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

固有情報 サービス名 SERVICE_NAME サービス名
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（28） イベント ID：00004749の詳細

（凡例）
－：なし

（29） イベント ID：0000474Aの詳細

（凡例）
－：なし

（30） イベント ID：0000474Bの詳細

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 00004749

メッセージ － KAVA7223-E ホスト名 に接続で
きないため監視ができません .

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE JBSHC

オブジェクト名 OBJECT_NAME ホスト名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 0000474A

メッセージ － KAVA7224-I ホスト名 の監視が
可能になりました .

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Information

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE JBSHC

オブジェクト名 OBJECT_NAME ホスト名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 イベント ID － 0000474B

メッセージ － KAVA7030-E 共有メモリーが
ロックされています . (ホスト名
=ホスト名 , プロセス名 =プロセ
ス名 , 機能名 =機能名 , 内部機能
名 =内部機能名 , pid=プロセス
ID, tid=スレッド ID)
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（凡例）
－：なし

（31） イベント ID：00002102の詳細

（凡例）
－：なし

（32） イベント ID：00002103の詳細

（凡例）
－：なし

（33） イベント ID：00002104の詳細

（凡例）

拡張属性 共通情報 重大度 SEVERITY Error

プロダクト名 PRODUCT_NAME /HITACHI/JP1/BASE/JBSHC

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE JBSHC

オブジェクト名 OBJECT_NAME 機能名

事象種別 OCCURRENCE NOTICE

固有情報 ホスト名 HOST_NAME ホスト名

プロセス名 PROCESS_NAME プロセス名

内部機能名 SFUNCTION_NA
ME

内部機能名

プロセス ID PROCESS_ID プロセス ID

スレッド ID THREAD_ID スレッド ID

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － －

詳細情報 － －

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － －

詳細情報 － －

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － プロセスの機能名称

詳細情報 － －

属性種別 項目 属性名 内容
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－：なし

（34） イベント ID：00010B7Fの詳細

（凡例）
－：なし

属性種別 項目 属性名 内容

基本属性 メッセージ － －

詳細情報 － －
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15　トラブルシューティング
この章では，JP1/Baseでトラブルの原因になりやすい項目や
トラブルへの対処方法などについて説明します。

15.1　対処の手順

15.2　ログ情報の種類

15.3　トラブル発生時に採取が必要な資料

15.4　資料の採取方法

15.5　トラブルへの対処方法

15.6　JP1/Base使用上の注意事項
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15.1　対処の手順
JP1/Baseでトラブルが起きた場合の対処の手順を次の図に示します。

図 15-1　トラブル発生時の対処の手順
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15.2　ログ情報の種類
JP1/Baseを運用しているときに出力されるログ情報は 4種類あります。

• 共通メッセージログ
• 統合トレースログ
• プロセス別ログ
• 操作ログ

この節では 4種類のログ情報について説明します。

15.2.1　共通メッセージログ
共通メッセージログとは，システム側のトラブルを通知する，システム管理者向けのロ
グ情報のことです。共通メッセージログは，必要最小限のトラブル情報を通知します。

共通メッセージログは，UNIXの場合は syslog，Windowsの場合はWindowsイベント
ログに出力されます。

15.2.2　統合トレースログ
統合トレースログとは，各プログラムが出力するトレース情報を，統合トレース機能
（HNTRLib2）を通じて，一つの出力先ファイルにまとめて採取するログ情報のことで
す。共通メッセージログより詳しい内容のメッセージが出力されます。

統合トレースログのデフォルトの出力先は次のとおりです。

Windowsの場合
システムドライブ ¥Program 

Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2{1|2|3|4}.log

UNIXの場合
/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/hntr2{1|2|3|4}.log

統合トレースログファイルは，任意のテキストエディターで参照できます。統合トレー
スログの出力例を次の図に示します。
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図 15-2　統合トレースログファイルの出力例

統合トレースログファイルに出力されるヘッダー情報と出力項目の説明を次の表に示し
ます。

表 15-1　統合トレースログファイルのヘッダー情報

表 15-2　統合トレースログファイルの出力項目

ヘッダー情報 説明

OS情報 統合トレース機能が起動している OSの情報が出力されます。

ホスト名 統合トレース機能が起動しているホスト名が出力されます。

タイムゾーン Windowsの場合
OSのタイムゾーンが出力されます。

UNIXの場合
統合トレースプロセスの環境変数 TZが出力されます。
環境変数 TZが設定されていない場合は Unknownと出力されま
す。

統合トレースログ機
能起動時刻

統合トレース機能を起動した時刻が出力されます。

出力項目 説明

番号（4桁） トレースレコードの通番
番号はログを出力したプロセスごとに採番されます。

日付（10バイト） トレースの取得日付：yyyy/mm/dd（年 /月 /日）

時刻（12バイト） トレースの取得時刻（ローカル時刻）：hh:mm:ss.sss（時 :分 :秒 .

ミリ秒）
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AP名（16バイト以
内）

アプリケーションを識別するための名称（アプリケーション識別名）。
• プロセス管理
JBS_SPMD

• 起動管理
JP1ControlSvc

• 認証アクセス制御
jp1BsSess

• 操作権限アクセス制御
jp1BsAcl

• 認証サーバ
jbssessionmgr

• 構成管理
jbsroute

• コマンド実行（制御プロセス）
jcocmdrouter

• コマンド実行（JP1/Base間通信プロセス）
jcocmdcom

• コマンド実行（JP1/IM-M,JP1/Base間通信プロセス）
jcocmdapi

• コマンド実行（実行制御プロセス）
jcocmdexe

• コマンド実行（実行プロセス）
jcocmdcmc

• プラグインサービス
jbsplugin

• プラグイン（マネージャーコマンド）
jbsrmtcmd

• プラグイン（エージェントコマンド）
plAdapter_Event

• ヘルスチェック (自ホスト監視用 )
jbshcd

• ヘルスチェック (他ホスト監視用 )
jbshchostd

• イベントサービス
jevservice

• JP1/AJS互換プロセス
jevsessvc

• ログファイルトラップ (Windows)
jevtraplog

• ログファイルトラップ (UNIX)
jevlogd

• イベントログトラップ
jevtrapevt

• SNMPトラップ変換
jp1co_evtgw

• その他のコマンド名
コマンド名

pid プロセス ID。OSが付けるプロセス ID。

tid スレッド ID。スレッドを識別するための ID。

出力項目 説明
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！！！！ 注意事項
 

統合トレースログに出力されるログの時刻は，出力したプロセスのタイムゾーンでフォー
マットされます。
このため，環境変数 TZを変更したユーザーなどがサービスを起動したり，コマンドを実行
したりすると，OSに設定されているタイムゾーンと異なる時刻が出力されることがありま
す。

15.2.3　プロセス別ログ
プロセス別ログとは，JP1/Baseの各機能が出力するログ情報のことです。各機能によっ
て異なるログファイルに出力されます。出力されるログファイルについては，「15.2.5　
ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

15.2.4　操作ログ
操作ログとは，認証サーバに対して「いつ」「だれが」「何を行ったか」などの操作情報
の履歴を出力するログ情報です。操作ログの詳細については，「付録 I　操作ログの出力」
を参照してください。

15.2.5　ログファイルおよびディレクトリ一覧
ここでは，JP1/Baseの各機能が出力するログ情報の種類とデフォルトのファイル名およ
びディレクトリ名について説明します。

（1） Windowsの場合

Windows版 JP1/Baseが出力するデフォルトのログファイルおよびフォルダを次の表に
示します。

「ログの種類」には，JP1/Baseが出力するログの種類を記載しています。

「デフォルトのファイル名・フォルダ名」には，JP1/Baseをデフォルトでインストール
した場合のログファイル名と，クラスタ運用の場合のログファイル名をそれぞれフルパ
スで記載しています。

「最大ディスク占有量」には，ログファイルが最大でどの程度ディスクを使用するのかを
記載しています。ログファイルが複数ある場合は，その合計量を記載しています。

メッセージ ID メッセージの出力形式で説明したメッセージ ID。この製品で使用する
メッセージ ID。

メッセージテキスト 統合トレースログに出力されるメッセージのテキスト。この製品から
出力されるメッセージテキスト。

出力項目 説明
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「ファイルの切り替え時期」には，JP1/Baseが出力先のログファイルを切り替えるタイ
ミングを記載しています。ファイルがこの欄に示すサイズに達したとき，または，この
欄に示す事象が起きたときに出力先が切り替わります。なお，ログファイルが一つの場
合，ファイルの切り替えが発生すると同ファイルに上書きされます。ログファイルが複
数あり，最大ディスク占有量に達した場合は，更新日付の古いファイルから上書きされ
ます。

表中の Base_Pathは，マニュアル本文中で使用している「インストール先フォルダ」で
す。なお，Base_Pathは，デフォルトでは「C:¥Program Files¥Hitachi¥jp1base」
です。また，表中の SystemDriveは，マニュアル本文中で使用している「システムドラ
イブ」です。

表 15-3　JP1/Baseのログファイルおよびフォルダ一覧

ログの種類 デフォルトのファイル名・フォルダ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期

プロセス管理ログ Base_Path¥log¥JBS_SPMD{1|2|3}.log 384KB 128KB

Base_Path¥log¥JBS_SPMD_COMMAND{1|2|3
}.log

384KB 128KB

Base_Path¥log¥JBS_SERVICE{1|2|3}.log 384KB 128KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JBS_SPMD{1|2|3}.log

384KB 128KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JBS_SPMD_COMMAND{1|2|3
}.log

384KB 128KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JBS_SERVICE{1|2|3}.log

384KB 128KB

認証サーバログ Base_Path¥log¥jbssessionapi.log{1|2|
3|4|5|6|7|8}.log※ 12

2MB 256KB

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_d
efault¥JP1Base¥log¥jbssessionapi.lo

g{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 13※ 14

2MB 256KB

Base_Path¥log¥jbssessionCmd.log{1|2|
3|4|5|6|7|8}.log

2MB 256KB

Base_Path¥log¥jbssessionmgr{1|2|3|4|
5|6|7|8}.log

2MB 256KB

Base_Path¥log¥jbssessionmgr_trace{1|
2|3|4|5|6|7|8}.log

2MB 256KB

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥ 
jbssessionapi.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.

log※ 12

2MB 256KB
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%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥論理ホ
スト名
¥JP1Base¥log¥jbssessionapi.log{1|2|

3|4|5|6|7|8}.log※ 13※ 14

2MB 256KB

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥ 
jbssessionCMD.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.
log

2MB 256KB

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥ 
jbssessionmgr{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2MB 256KB

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥ 
jbssessionmgr_trace{1|2|3|4|5|6|7|8
}.log

2MB 256KB

認証サーバ設定コマ
ンドログ

Base_Path¥log¥JBSSESS{1|2|3|4|5|6|7|
8}.log

2MB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JBSSESS{1|2|3|4|5|6|7|
8}.log

2MB 256KB

環境設定プログラム
ログ

Base_Path¥log¥jp1bssetup{1|2}.log 128KB 64KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jp1bssetup{1|2}.log

128KB 64KB

論理ホスト設定プロ
グラムログ

Base_Path¥log¥jp1hasetup.{log|log.ol
d}

2,000KB 1,000KB

SNMPトラップ変換
機能ログ（定義情
報）

Base_Path¥log¥imevtgw.conf{1|2|3}.lo
g

3MB 1MB

SNMPトラップ変換
機能ログ（監視情
報）

Base_Path¥log¥imevtgw.log{1|2|3}.log 15MB 5MB

イベント設定一元管
理取得コマンド用ト
レースログファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥defau
lt¥jevdef_get.{000|001|002}※ 4

64KB コマンド実行
時

共有フォルダ
¥jp1base¥event¥jevdef_get.{000|001|

002}※ 4

64KB コマンド実行
時

イベント設定一元管
理配布コマンド用ト
レースログファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥defau
lt¥jevdef_distrib.{000|001|002}※ 4

64KB コマンド実行
時

共有フォルダ
¥jp1base¥event¥jevdef_distrib.{000|

001|002}※ 4

64KB コマンド実行
時

ログの種類 デフォルトのファイル名・フォルダ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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コマンド実行履歴
ファイル（ISAM）※
1

Base_Path¥log¥COMMAND¥ACTISAMLOGV8.D
RF

125MB※
2

125MB※ 2

Base_Path¥log¥COMMAND¥ACTISAMLOGV8.K
01

200KB※
2

なし

Base_Path¥log¥COMMAND¥ACTISAMLOGV8.K
DF

1KB コマンド実行
時

Base_Path¥log¥COMMAND¥CMDISAMLOGV8.D
RF

125MB※
2

125MB※ 2

Base_Path¥log¥COMMAND¥CMDISAMLOGV8.K
01

200KB※
2

なし

Base_Path¥log¥COMMAND¥CMDISAMLOGV8.K
DF

1KB コマンド実行
時

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥ 
ACTISAMLOGV8.DRF

125MB※
2

125MB※ 2

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥ 
ACTISAMLOGV8.K01

200KB※
2

なし

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥ 
ACTISAMLOGV8.KDF

1KB コマンド実行
時

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥ 
CMDISAMLOGV8.DRF

125MB※
2

125MB※ 2

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥ 
CMDISAMLOGV8.K01

200KB※
2

なし

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥ 
CMDISAMLOGV8.KDF

1KB コマンド実行
時

共通定義情報ログ Base_Path¥log¥JBSCNFCMD¥JBSCNFCMD{1|
2}.log

128KB 64KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JBSCNFCMD¥JBSCNFCMD{1|
2}.log

128KB 64KB

jp1hosts情報コマン
ドログ

Base_Path¥log¥JBSCNFCMD¥JBSCOMMCMD{1
|2}.log

128KB 64KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JBSCNFCMD¥JBSCOMMCMD{1
|2}.log

128KB 64KB

ユーザーマッピング
コマンドログ

Base_Path¥log¥JBSUMAPCMD¥JBSUMAPCMD{
1|2}.log

128KB 64KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JBSUMAPCMD¥JBSUMAPCMD{
1|2}.log

128KB 64KB

ログの種類 デフォルトのファイル名・フォルダ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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リモートコマンドロ
グ※ 1

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmd_result{1
|2|3}.log

2,304KB 768KB

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdapi{1|2|3
}.log

2,304KB 768KB

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdapi_trace
{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdcom{1|2|3
}.log

2,304KB 768KB

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdcom_trace
{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdexe{1|2|3
}.log

2,304KB 768KB

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdexe_trace
{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdrouter{1|
2|3}.log

2,304KB 768KB

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdrouter_tr
ace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

Base_Path¥log¥JCOCMD¥JCOCMDCMD{1|2|3
}.log

2,304KB 768KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmd_result{1
|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdapi{1|2|3
}.log

2,304KB 768KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdapi_trace
{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdcom{1|2|3
}.log

2,304KB 768KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdcom_trace
{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdexe{1|2|3
}.log

2,304KB 768KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdexe_trace
{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

ログの種類 デフォルトのファイル名・フォルダ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdrouter{1|
2|3}.log

2,304KB 768KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdrouter_tr
ace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥JCOCMDCMD{1|2|3
}.log

2,304KB 768KB

プラグインサービス
ログファイル

Base_Path¥log¥plugin¥jbsplugin{1|2|3
|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

Base_Path¥log¥plugin¥jbsplugincom_{0
|1|2|3|4|5|6|7|8|9}※

7_{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

20MB 256KB

Base_Path¥log¥plugin¥jbsplugincmd{1|
2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

Base_Path¥log¥plugin¥jbspluginmgrapi
{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 12

2,048KB 256KB

Base_Path¥log¥plugin¥jbsplugincomapi
{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 12

2,048KB 256KB

Base_Path¥log¥plugin¥jbsplugincmdapi
{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

Base_Path¥log¥plugin¥jbspluginhcshm{
1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

Base_Path¥log¥plugin¥jbsrmtcmd{1|2|3
|4|5|6|7|8}.log※ 12

2,048KB 256KB

Base_Path¥log¥plugin¥jjbspluginremot
ecmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

Base_Path¥log¥plugin¥jbsrmtapi{1|2|3
|4|5|6|7|8}.log※ 12

2,048KB 256KB

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_d
efault¥JP1Base¥log¥plugin¥jbsplugin

mgrapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 13※ 14

2,048KB 256KB

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_d
efault¥JP1Base¥log¥plugin¥jbsplugin

comapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 13※ 14

2,048KB 256KB

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_d
efault¥JP1Base¥log¥plugin¥jbsrmtcmd

{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 13※ 14

2,048KB 256KB

ログの種類 デフォルトのファイル名・フォルダ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_d
efault¥JP1Base¥log¥plugin¥jbsrmtapi

{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 13※ 14

2,048KB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbsplugincom_{0

|1|2|3|4|5|6|7|8|9}※

8_{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

20MB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbsplugincmd{1|
2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbspluginmgrapi

{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 12

2,048KB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbsplugincomapi

{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 12

2,048KB 256KB

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥論理ホ
スト名
¥JP1Base¥log¥jbspluginmgrapi{1|2|3|

4|5|6|7|8}.log※ 13※ 14

2,048KB 256KB

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥論理ホ
スト名
¥JP1Base¥log¥jbsplugincomapi{1|2|3|

4|5|6|7|8}.log※ 13※ 14

2,048KB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbsplugincmdapi
{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbspluginhcshm{
1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbspluginremote
cmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

構成管理ログ※ 1 Base_Path¥log¥route¥JBSRT{1|2|3}.log 384KB 128KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥route¥JBSRT{1|2|3}.log

384KB 128KB

起動順序制御ログ Base_Path¥log¥boot¥ContServ{1|2}.log 128KB 64KB

イベントログトラッ
プ機能トレースログ

Base_Path¥log¥ntevtrap¥trace{1|2}.lo
g

1,024KB 512KB

ログの種類 デフォルトのファイル名・フォルダ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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イベントサービス用
トレースログ

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥defa
ult¥trace.{000|001|002|003|004}※ 4※

5

5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥defa
ult¥imevterr.{000|001|002|003|004}※

3※ 4

5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

共有フォルダ
¥jp1base¥event¥trace.{000|001|002|0

03|004}※ 3※ 4

5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

共有フォルダ
¥jp1base¥event¥imevterr.{000|001|00

2|003|004}※ 3※ 4

5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

イベントサービス用
転送エラーログ

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥defa
ult¥fwderr.{000|001|002|003|004}※ 4

※ 5

5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥defa
ult¥fwderr.{000|001|002|003|004}※ 3

※ 4

5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

イベントサービス用
エラーログ

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥defa
ult¥error.{000|001|002|003|004}※ 3※

4

2,500,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

共有フォルダ
¥jp1base¥event¥error.{000|001|002|0

03|004}※ 3※ 4

2,500,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

イベントサービス
API用ログファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥IMEvapi.{000
|001|002|003|004}※ 8※ 12

5,000,000
バイト※ 8

1,000,000バイ
ト※ 8

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_d
efault¥JP1Base¥log¥event¥IMEvapi.{0

00|001|002|003|004}※ 8※ 14※ 15

5,000,000
バイト※ 8

1,000,000バイ
ト※ 8

ヘルスチェック機能
ログファイル（自ホ
スト監視）

Base_Path¥log¥jbshc¥jbshc{1|2|3|4|5|
6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbshc¥jbshc{1|2|3|4|5|
6|7|8}.log

2,048KB 256KB

ヘルスチェック機能
ログファイル（他ホ
スト監視）

Base_Path¥log¥jbshc¥jbshchost{1|2|3|
4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbshc¥jbshchost{1|2|3|
4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

ログの種類 デフォルトのファイル名・フォルダ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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注　JP1/Baseが出力するログファイルには，製品保守の必要上出力している内部ログファイルがあ
ります。これらは，ユーザーが参照，または変更する必要ありません。なお，システム障害が発生
したときなど資料採取のためにこれらのファイルをご利用元で一時保管していただくことがありま
す。
注※ 1　JP1/IM - Manager用のログファイルです。
注※ 2　JP1/IM - Managerの jcocmddefコマンドの -recordオプションを使うことで以下の範囲
で変更できます。

ヘルスチェックコマ
ンドログファイル

Base_Path¥log¥jbshc¥jbshcstatus{1|2|
3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbshc¥jbshcstatus{1|2|
3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

ヘルスチェック API
用ログファイル

Base_Path¥log¥jbshc¥jbshcapi{1|2|3|4
|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbshc¥jbshcapi{1|2|3|4
|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

ヘルスチェック共有
メモリー削除コマン
ドログファイル

Base_Path¥log¥jbshc¥jbshcshmctl{1|2|
3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbshc¥jbshcshmctl{1|2|
3|4|5|6|7|8}.log

JP1/AJS互換用ソ
ケット通信コネク
ションログ

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥defa
ult¥evtrace.dir¥{ajevconn.csv|ajevc

onn.bak}※ 4

2,000行
※ 5

1,000行

JP1/AJS互換用
JP1/SES形式イベン
ト送受信ログ

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥defa
ult¥evtrace.dir¥{ajevtrap.csv|ajevt

rap.bak}※ 4

2,000行
※ 5

1,000行

ログファイルトラッ
プ機能エラーログ

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥logtrap¥.err
orfile.ID番号

数百バイ
ト程度※ 6

ログファイル
トラップ機能
起動時

ログファイルトラッ
プ機能ログ

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥logtrap¥jevt
raplog¥jevtraplog.{000|001|002|003|
004}

5,000,000
バイト※ 9

1,000,000バイ
ト※ 9

アプリケーションエ
ラーログ

Base_Path¥log¥jbsdump.log 5MB 5MB

インストール時のロ
グ

Windowsのインストール先フォルダ
¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOG¥jp1base_
inst{1|2|3|4|5}.log

128KB インストール
時

操作ログ Base_Path¥log¥BASE¥base_log[{1|2|3|
4}].log

68MB※
10

1,024KB※ 10

※ 11

ログの種類 デフォルトのファイル名・フォルダ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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• レコード数 1の場合（-record 1）
DRFファイル :7KB，K01ファイル :4KB

• レコード数 20,000の場合（デフォルト値）
DRFファイル :125MB，K01ファイル :200KB

• レコード数 196,600の場合（-record 196600）
DRFファイル :1.2GB，K01ファイル :2MB

注※ 3　ファイル数，最大ディスク占有量は，イベントサーバ設定ファイル（conf）で変更できま

す。変更できる範囲については，「6.4.2　イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細」を参照して
ください。
注※ 4　イベントサーバインデックスファイル（index）で別パスを指定した場合は，異なるフォル

ダに格納されます。
注※ 5　1行は 100バイト程度です。
注※ 6　ログファイルトラップ機能起動時に作成され，正常終了時に削除されます。エラー発生時に
は，ログファイルトラップ機能を終了したときにファイルがそのまま残ります。ログファイルト
ラップ機能でエラーが多発すると，エラーファイルが増えていくため，不要なエラーファイルは削
除する必要があります。
注※ 7　jbsplugincomプロセス識別番号を示します。
注※ 8　ファイル数・最大ディスク占有量は，API設定ファイル（api）で変更できます。変更でき
る範囲については，「6.4.3　API設定ファイル（api）の詳細」を参照してください。
注※ 9　ファイル数・最大ディスク占有量は，ログ情報定義ファイル（jevlogd.conf）で変更で

きます。
注※ 10　ファイル数・最大ディスク占有量は，操作ログ定義ファイル
（jp1bs_baselog_setup.conf）で変更できます。

注※ 11　JP1/Base起動時に，ファイルの切り替えを自動で行うか行わないかを，操作ログ定義
ファイル（jp1bs_baselog_setup.conf）で指定できます。

注※ 12　Windows XP ProfessionalまたはWindows Server 2003の場合。
注※ 13　インストール時の環境変数「%ALLUSERSPROFILE%」に設定されている値になります。

注※ 14　Windows VistaまたはWindows Server 2008の場合。
注※ 15　実行時の環境変数「%ALLUSERSPROFILE%」に設定されている値になります。

（2） UNIXの場合

UNIX版 JP1/Baseが出力するデフォルトのログファイルおよびディレクトリを次の表に
示します。

「ログの種類」には，JP1/Baseが出力するログの種類を記載しています。

「デフォルトのファイル名・ディレクトリ名」には，JP1/Baseをデフォルトでインス
トールした場合のログファイル名をフルパスで記載しています。

「最大ディスク占有量」には，ログファイルが最大でどの程度ディスクを使用するのかを
記載しています。ログファイルが複数ある場合は，その合計量を記載しています。

「ファイルの切り替え時期」には，JP1/Baseが出力先のログファイルを切り替えるタイ
ミングを記載しています。ファイルがこの欄に示すサイズに達したとき，または，この
欄に示す事象が起きたときに出力先が切り替わります。なお，ログファイルが一つの場
合，ファイルの切り替えが発生すると同ファイルに上書きされます。ログファイルが複
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数あり，最大ディスク占有量に達した場合は，更新日付の古いファイルから上書きされ
ます。

表 15-4　JP1/Baseのログファイルおよびディレクトリ一覧

ログの種類 デフォルトのファイル名・ディレクトリ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期

JP1/Base起動時ロ
グ

/var/opt/jp1base/log/JBS_START/
jbs_start.log[.old]

128KB コマンド実行
時

共有ディレクトリ /jp1base/log/
JBS_START/jbs_start.log[.old]

128KB コマンド実行
時

JP1/Base終了時ロ
グ

/var/opt/jp1base/log/JBS_STOP/
jbs_stop.log[.old]

128KB コマンド実行
時

共有ディレクトリ /jp1base/log/JBS_STOP/
jbs_stop.log[.old]

128KB コマンド実行
時

プロセス管理ログ /var/opt/jp1base/log/
JBS_SPMD{1|2|3}.log

384KB 128KB

/var/opt/jp1base/log/
JBS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

384KB 128KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/
JBS_SPMD{1|2|3}.log

384KB 128KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/
JBS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

384KB 128KB

認証サーバログ /var/opt/jp1base/log/
jbssessionapi.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.
log

2MB 256KB

/var/opt/jp1base/log/
jbssessionCmd.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.
log

2MB 256KB

/var/opt/jp1base/log/
jbssessionmgr{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2MB 256KB

/var/opt/jp1base/log/
jbssessionmgr_trace{1|2|3|4|5|6|7|8
}.log

2MB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/ 
jbssessionapi.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.
log

2MB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/ 
jbssessionCmd.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.
log

2MB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/ 
jbssessionmgr{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2MB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/ 
jbssessionmgr_trace{1|2|3|4|5|6|7|8
}.log

2MB 256KB
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認証サーバ設定コマ
ンドログ

/var/opt/jp1base/log/
JBSSESS{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2MB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/
JBSSESS{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2MB 256KB

SNMPトラップ変換
機能ログ（定義情
報）

/var/opt/jp1base/log/
imevtgw.conf{1|2|3}.log

3MB 1MB

SNMPトラップ変換
機能ログ（監視情
報）

/var/opt/jp1base/log/
imevtgw.log{1|2|3}.log

15MB 5MB

イベント設定一元管
理取得コマンド用ト
レースログファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/
servers/default/

jevdef_get.{000|001|002}※ 4

64KB コマンド実行
時

共有ディレクトリ /event/

jevdef_get.{000|001|002}※ 4
64KB コマンド実行

時

イベント設定一元管
理配布コマンド用ト
レースログファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/
servers/default/

jevdef_distrib.{000|001|002}※ 4

64KB コマンド実行
時

共有ディレクトリ /event/

jevdef_distrib.{000|001|002}※ 4
64KB コマンド実行

時

コマンド実行履歴
ファイル（ISAM）※
1

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/
actisamlogv8.DAT

125MB※
2

125MB※ 2

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/
actisamlogv8.K01

200KB※
2

なし

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/
actisamlogv8.DEF

1KB コマンド実行
時

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/
cmdisamlogv8.DAT

125MB※
2

125MB※ 2

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/
cmdisamlogv8.K01

200KB※
2

なし

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/
cmdisamlogv8.DEF

1KB コマンド実行
時

共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
actisamlogv8.DAT

125MB※
2

125MB※ 2

共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
actisamlogv8.K01

200KB※
2

なし

共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
actisamlogv8.DEF

1KB コマンド実行
時

ログの種類 デフォルトのファイル名・ディレクトリ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
cmdisamlogv8.DAT

125MB※
2

125MB※ 2

共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
cmdisamlogv8.K01

200KB※
2

なし

共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
cmdisamlogv8.DEF

1KB コマンド実行
時

共通定義情報ログ /var/opt/jp1base/log/JBSCNFCMD/
JBSCNFCMD{1|2}.log

128KB 64KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/
JBSCNFCMD/JBSCNFCMD{1|2}.log

128KB 64KB

jp1hosts情報コマン
ドログ

/var/opt/jp1base/log/JBSCNFCMD/
JBSCOMMCMD{1|2}.log

128KB 64KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/
JBSCNFCMD/JBSCOMMCMD{1|2}.log

128KB 64KB

ユーザーマッピング
コマンドログ

/var/opt/jp1base/log/JBSUMAPCMD/
JBSUMAPCMD{1|2}.log

128KB 64KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/
JBSUMAPCMD/JBSUMAPCMD{1|2}.log

128KB 64KB

リモートコマンドロ
グ※ 1

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmd_result{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdapi{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdapi_trace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcmc{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcmc_trace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcom{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcom_trace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdexe{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdexe_trace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdrouter{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdrouter_trace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

ログの種類 デフォルトのファイル名・ディレクトリ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
JCOCMDCMD{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmd_result{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdapi{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdapi_trace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcmc{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcmc_trace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcom{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcom_trace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdexe{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdexe_trace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdrouter{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdrouter_trace{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
JCOCMDCMD{1|2|3}.log

2,304KB 768KB

プラグインサービス
ログファイル

var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsplugin{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

/var/opt/jp1base/log/plugin/

jbsplugincom_{0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}※

10_{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

20MB 256KB

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsplugincmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbspluginmgrapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g

2,048KB 256KB

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsplugincomapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g

2,048KB 256KB

ログの種類 デフォルトのファイル名・ディレクトリ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsplugincmdapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g

2,048KB 256KB

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbspluginhcshm{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsrmtcmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jjbspluginremotecmd{1|2|3|4|5|6|7|8
}.log

2,048KB 256KB

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsrmtapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbsplugin{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/

jbsplugincom_{0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}※

10_{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

20MB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbsplugincmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbspluginmgrapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g

2,048KB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbsplugincomapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g

2,048KB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbsplugincmdapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g

2,048KB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbspluginhcshm{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbspluginremotecmd{1|2|3|4|5|6|7|8}
.log

2,048KB 256KB

インストール時のロ
グ

/tmp/HITACHI_JP1_INST_LOG/
jp1base_inst{1|2|3|4|5}.log

128KB インストール
時

セットアップ時のロ
グファイル

/var/opt/jp1base/log/JBS_SETUP/
jbs_setup.log

128KB セットアップ
時

構成管理ログ※ 1 /var/opt/jp1base/log/route/
JBSRT{1|2|3}.log

384KB 128KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/route/
JBSRT{1|2|3}.log

384KB 128KB

ログの種類 デフォルトのファイル名・ディレクトリ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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イベントサービス用
トレースログ

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/
servers/default/

trace.{000|001|002|003|004}※ 3※ 4

5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/
servers/default/

imevterr.{000|001|002|003|004}※ 3※ 4

5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/

servers/default/imses.{log|old}※ 4
2MB イベントサー

ビス起動時

共有ディレクトリ /jp1base/event/

trace.{000|001|002|003|004}※ 3※ 4
5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

共有ディレクトリ /event/

imevterr.{000|001|002|003|004}※ 3※ 4
5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

共有ディレクトリ /event/imses.{log|old}
※ 4

2MB イベントサー
ビス起動時

イベントサービス用
転送エラーログ

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/
servers/default/

fwderr.{000|001|002|003|004}※ 3※ 4

5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/
servers/default/

fwderr.{000|001|002|003|004}※ 3※ 4

5,000,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

イベントサービス用
エラーログ

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/
servers/default/

error.{000|001|002|003|004}※ 3※ 4

2,500,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

共有ディレクトリ /event/

error.{000|001|002|003|004}※ 3※ 4
2,500,000
バイト※ 3

イベントサー
ビス起動時

イベントサービス
API用ログファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/

IMEvapi.{000|001|002|003|004}※ 11
5,000,000
バイト※
11

1,000,000バイ
ト※ 11

ヘルスチェック機能
ログファイル（自ホ
スト監視）

/var/opt/jp1base/log/jbshc/
jbshc{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/jbshc/
jbshc{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

ヘルスチェック機能
ログファイル（他ホ
スト監視）

/var/opt/jp1base/log/jbshc/
jbshchost{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/jbshc/
jbshchost{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

ヘルスチェックコマ
ンドログファイル

/var/opt/jp1base/log/jbshc/
jbshcstatus{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

ログの種類 デフォルトのファイル名・ディレクトリ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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共有ディレクトリ /jp1base/log/jbshc/
jbshcstatus{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

ヘルスチェック API
用ログファイル

/var/opt/jp1base/log/jbshc/
jbshcapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/jbshc/
jbshcapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

ヘルスチェック共有
メモリー削除コマン
ドログファイル

/var/opt/jp1base/log/jbshc/
jbshcshmctl{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

2,048KB 256KB

共有ディレクトリ /jp1base/log/jbshc/
jbshcshmctl{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

JP1/SES互換プロセ
スの起動に関するロ
グ

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/
servers/default/result.txt

数十バイ
ト程度

イベントサー
ビス起動時

イベント登録 /受信
プロセスからイベン
トサービスへの接続
時に発生したエラー
情報

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/
refuse.txt

数百バイ
ト程度

イベントサー
ビスへの接続
エラー発生時

共有ディレクトリ /event/refuse.txt 数百バイ
ト程度

イベントサー
ビスへの接続
エラー発生時

イベント登録 /受信
プロセスとイベント
サービスとの通信で
発生したエラー情報

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/
sock.log

1KB 1KB

共有ディレクトリ /event/sock.log 1KB 1KB

JP1/SES互換用ロー
カルサーバエラーロ
グ

/usr/lib/jp1_ses/log/

.JP1_SES_dmain.log（HP-UX以外）
/var/opt/jp1_ses/log/

.JP1_SES_dmain.log（HP-UXの場合）

1KB イベントサー
ビス起動時

JP1/SES互換用マ
ネージャーログ

/usr/lib/jp1_ses/log/

.JP1_SES_MNG.log（HP-UX以外）
/var/opt/jp1_ses/log/

.JP1_SES_MNG.log（HP-UXの場合）

16KB イベントサー
ビス起動時

JP1/SES互換用受信
プロセスエラーログ

/usr/lib/jp1_ses/log/

.JP1_SES_RVC.log（HP-UX以外）
/var/opt/jp1_ses/log/

.JP1_SES_RVC.log（HP-UXの場合）

無制限※ 5 イベントサー
ビス起動時

JP1/SES互換用受信
プロセスマネー
ジャーエラーログ

/usr/lib/jp1_ses/log/

.JP1_SES_RVM.log（HP-UX以外）
/var/opt/jp1_ses/log/

.JP1_SES_RVM.log（HP-UXの場合）

16KB イベントサー
ビス起動時

ログの種類 デフォルトのファイル名・ディレクトリ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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注　JP1/Baseが出力するログファイルには，製品保守の必要上出力している内部ログファイルがあ
ります。これらは，ユーザーが参照，または変更する必要ありません。なお，システム障害が発生
したときなど資料採取のためにこれらのファイルをご利用元で一時保管していただくことがありま
す。
注※ 1　JP1/IM - Manager用のログファイルです。
注※ 2　JP1/IM - Managerの jcocmddefコマンドの -recordオプションを使うことで以下の範囲
で変更できます。
• レコード数 1の場合（-record 1）

DATファイル :7KB，K01ファイル :4KB
• レコード数 20,000の場合（デフォルト値）

DATファイル :125MB，K01ファイル :200KB
• レコード数 196,600の場合（-record 196600）

DATファイル :1.2GB，K01ファイル :2MB

注※ 3　ファイル数，最大ディスク占有量は，イベントサーバ設定ファイル（conf）で変更できま

す。変更できる範囲については，「6.4.2　イベントサーバ設定ファイル（conf）の詳細」を参照して
ください。

JP1/SES互換用送信
プロセスエラーログ

/usr/lib/jp1_ses/log/

.JP1_SES_SND.log（HP-UX以外）
/var/opt/jp1_ses/log/

.JP1_SES_SND.log（HP-UXの場合）

16KB イベントサー
ビス起動時

JP1/SES互換用監視
プロセスエラーログ

/usr/lib/jp1_ses/log/

.JP1_SES_WAC.log（HP-UX以外）
/var/opt/jp1_ses/log/

.JP1_SES_WAC.log（HP-UXの場合）

16KB イベントサー
ビス起動時

JP1/SES互換用開始
コマンドエラーログ

/tmp/.JP1_SES_startlogプロセス ID 数百バイ
ト程度※ 6

JP1/SES互換
用サブシステ
ム開始時

JP1/SES互換用停止
コマンドエラーログ

/tmp/.JP1_SES_stoperrプロセス ID 数百バイ
ト程度※ 7

JP1/SES互換
用サブシステ
ム停止時

ログファイルトラッ
プ機能エラーログ

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/

logtrap/.errorfile.ID番号
数百バイ
ト程度※ 8

ログファイル
トラップ起動
時

ログファイルトラッ
プ機能ログ

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/
logtrap/jevtraplog/
jevtraplog.{000|001|002|003|004}

5,000,000
バイト※
12

1,000,000バイ
ト※ 12

jbs_killall.clu

sterコマンドト

レースログ※ 9

共有ディレクトリ /jp1base/log/ 
jbs_killall.cluster[.{1|2|3|4}].log

256KB コマンド実行
時

操作ログ /var/opt/jp1base/log/BASE/
base_log[{1|2|3|4}].log

68MB※
13

1,024KB※ 13

※ 14

ログの種類 デフォルトのファイル名・ディレクトリ名 最大ディ
スク占有
量

ファイルの切
り替え時期
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注※ 4　イベントサーバインデックスファイル（index）で別パスを指定した場合は，異なるディレ

クトリに格納されます。
注※ 5　エラーの発生状況に応じて無制限に増加します。ただし，イベントサービス起動時にいった
ん削除され，再作成されます。
注※ 6　JP1/SES互換サブシステムの開始時にエラーが発生するたびにファイルが作成されるため，
不要なファイルは削除する必要があります。
注※ 7　JP1/SES互換サブシステムの停止時にエラーが発生するたびにファイルが作成されるため，
不要なファイルは削除する必要があります。
注※ 8　ログファイルトラップ起動時に作成され，正常終了時に削除されます。エラー発生時には，
ログファイルトラップ機能を終了したときにファイルがそのまま残ります。ログファイルトラップ
機能でエラーが多発すると，エラーファイルが増えていくため，不要なエラーファイルは削除する
必要があります。
注※ 9　クラスタ運用時に jbs_killall.clusterコマンドを実行すると出力されるログファイル

です。
注※ 10　jbsplugincomプロセス識別番号を示します。
注※ 11　ファイル数・最大ディスク占有量は，API設定ファイル（api）で変更できます。変更で

きる範囲については，「6.4.3　API設定ファイル（api）の詳細」を参照してください。
注※ 12　ファイル数・最大ディスク占有量は，ログ情報定義ファイル（jevlogd.conf）で変更で

きます。
注※ 13　ファイル数・最大ディスク占有量は，操作ログ定義ファイル
（jp1bs_baselog_setup.conf）で変更できます。

注※ 14　JP1/Base起動時に，ファイルの切り替えを自動で行うか行わないかを，操作ログ定義
ファイル（jp1bs_baselog_setup.conf）で指定できます。
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15.　トラブルシューティング
15.3　トラブル発生時に採取が必要な資料
トラブルが発生したときに採取が必要な資料を示します。なお，JP1/Baseでは採取が必
要な資料を一括採取するための「資料採取ツール」を用意しています。資料採取ツール
は，Windowsの場合バッチファイル（jbs_log.bat）で，UNIXの場合シェルスクリ
プト（jbs_log.sh）で提供しています。これら資料採取ツールの詳細については，

「13.　コマンド」の「jbs_log.bat（Windows限定）」および「jbs_log.sh（UNIX限定）」
を参照してください。

資料採取ツールの初期設定で採取できる資料については，次に示す表中に記号で示して
います。

15.3.1　Windowsの場合

（1） OSのシステム情報

次に示す OSのログ情報の採取が必要です。これらの情報は資料採取ツールで採取でき
ます。

情報の種類 採取資料 ファイル名※ 1

資料採取日時 date /tの実行結果
time /tの実行結果

date.log

Windowsイベ
ントログ

アプリケーションログ：
システムフォルダ
¥system32¥config¥AppEvent.Evt

システムログ：
システムフォルダ
¥system32¥config¥SysEvent.Evt

• SysEvent(Backup).evt 

• AppEvent(Backup).evt 

マシンに設定さ
れているホスト
名の設定

システムフォルダ
¥system32¥drivers¥etc¥hosts

hosts

マシンに設定さ
れているサービ
スポートの設定

システムフォルダ
¥system32¥drivers¥etc¥services

services

NICの実装状況 ipconfig /allの実行結果 ipconfig.log

起動サービス一
覧

net startの実行結果 netstart.log

マシンの環境変
数

setの実行結果 set.log

ワトソンログ
ファイル※ 2

ユーザー指定フォルダ ¥drwtsn32.log drwtsn32.log

クラッシュダン
プ※ 2

ユーザー指定フォルダ ¥user.dmp user.dmp
705



15.　トラブルシューティング
注※ 1　資料採取ツールを実行したあとの格納先でのファイル名です。
注※ 2　あらかじめ出力設定をしておく必要があります。設定方法については，「2.4.3(5)　障害発生
時の資料採取の準備（Windows限定）」を参照してください。

（2） JP1/Baseの情報

JP1/Baseに関する次の情報の採取が必要です。これらの情報は資料採取ツールで採取で
きます。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採
取も必要です。

マシンのシステ
ム情報

msinfo32 /report ファイル名の実行結果 msinfo32.log

情報の種類 採取資料 ファイル名※ 1

環境設定情
報

インストール先フォルダ ¥conf以下のファイル 採取元のファイル名と同
じファイル名

インストール先フォルダ ¥conf¥default¥以下のファイル 採取元のファイル名と同
じファイル名

インストール先フォルダ ¥plugin¥conf¥以下のファイル 採取元のファイル名と同
じファイル名

共有フォルダ ¥jp1base¥conf以下のファイル※ 2 採取元のファイル名と同
じファイル名

共通定義情
報

jbsgetcnfコマンドの実行結果 jbsgetcnfコマンドで
指定したファイル

jbsgetcnf -h論理ホスト名の実行結果※ 2

ログ情報 インストール先フォルダ ¥log¥以下のファイル 採取元のファイル名と同
じファイル名

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥以下のファイル※ 2 採取元のファイル名と同
じファイル名

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥jp1¥jp1_default¥JP1

Base¥log¥以下のファイル※ 4※ 5
採取元のファイル名と同
じファイル名

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥jp1¥論理ホスト名

¥JP1Base¥log¥以下のファイル※ 4※ 5
採取元のファイル名と同
じファイル名

インストー
ルログ

Windowsのインストール先フォルダ
¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOG¥jp1base_inst{1|2|3
|4|5}.log

採取元のファイル名と同
じファイル名

イベント
サービスの
設定情報

インストール先フォルダ¥sys¥tmp¥event¥以下のファイル 採取元のファイル名と同
じファイル名

共有フォルダ ¥jp1base¥event¥以下のファイル※ 2 採取元のファイル名と同
じファイル名

情報の種類 採取資料 ファイル名※ 1
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15.　トラブルシューティング
イベント
データベー
ス

インストール先フォルダ ¥sys¥event¥以下のファイル※ 3 採取元のファイル名と同
じファイル名

共有フォルダ ¥jp1base¥event¥以下のファイル※ 2※ 3 採取元のファイル名と同
じファイル名

コマンド実
行履歴

インストール先フォルダ ¥log¥COMMAND以下のファイル※ 3 採取元のファイル名と同
じファイル名

共有フォルダ¥jp1base¥log¥Command¥以下のファイル※2

※ 3
採取元のファイル名と同
じファイル名

統合トレー
スログ

システムドライブ ¥Program 
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2*.log

採取元のファイル名と同
じファイル名

ISAMの保
守情報

Jischkコマンドの実行結果※ 6

物理ホスト指定時：
インストール先フォルダ ¥log¥Command¥*

論理ホスト指定時：
共有フォルダ ¥jp1base¥log¥Command¥*

isamchk.log

ファイル一
覧

dir /s インストール先フォルダの実行結果 dir_jp1base.log

dir /s 共有フォルダ ¥jp1baseの実行結果 dir_jp1base.log

バージョン
情報

システムドライブ ¥Program Files

¥InstallShield Installation Information

¥{F8C71F7C-E5DE-11D3-A21E-006097C00EBC}¥setup

.ilg，setup.ini

base_setup.ilg，
base_setup.ini

パッチ適用
履歴

インストール先フォルダ ¥Patchlog.txt Patchlog_jp1base.t
xt

JP1/Base
のバインド
状況

netstat -naの実行結果 netstat.log

ネットワー
クアドレス
解決のため
のホスト名

jbsgethostbynameの実行結果 jbsgethostbyname.l
og

情報の種類 採取資料 ファイル名※ 1
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注　イベントサーバインデックスファイル（index）で別パスを指定している場合，および統合ト

レースログの出力先を変更している場合は，指定したパス，および変更した出力先から直接採取し
てください。
注※ 1　資料採取ツールを実行したあとの格納先でのファイル名です。
注※ 2　論理ホスト（クラスタ）環境の資料を採取する際に採取します。
注※ 3　イベントデータベースおよびコマンド実行履歴を採取する場合，ファイルサイズが大きく，
資料採取にディスク容量が必要となる場合があります。資料採取を行う場合，事前にファイルサイ
ズを確認してください。
注※ 4　インストール時の環境変数「%ALLUSERSPROFILE%」に設定されている値になります。

注※ 5　Windows VistaまたはWindows Server 2008の場合。
注※ 6　Windows VistaとWindows Server 2008以外の場合。

（3） JP1/Baseのプロセス一覧

Windowsのタスク マネージャでプロセスの動作状態を確認します。

（4） オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

フォルダの
アクセス権
限

cacls インストール先フォルダの実行結果 cacls_jp1base.log

cacls 共有フォルダ ¥jp1base の実行結果

cacls インストール先フォルダ ¥log の実行結果 cacls_jp1base_log.
log

cacls 共有フォルダ ¥jp1base¥log の実行結果

cacls インストール先フォルダ¥log¥COMMAND の実行結果 cacls_jp1base_log_
COMMAND.log

cacls 共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND の実行結果

cacls インストール先フォルダ ¥sys の実行結果 cacls_jp1base_sys.
log

cacls インストール先フォルダ ¥sys¥event の実行結果 cacls_jp1base_sys_
event.log

cacls インストール先フォルダ ¥sys¥event¥servers の
実行結果

cacls_jp1base_sys_
event_servers.log

cacls インストール先フォルダ
¥sys¥event¥servers¥default の実行結果

cacls_jp1base_sys_
event_servers_defa
ult.log

cacls 共有フォルダ ¥jp1base¥event の実行結果 cacls_jp1base_even
t.log

日立総合イ
ンストーラ
のログファ
イル

Windowsのインストール先フォルダ ¥Temp¥HCDINST¥以下
のファイル

左記ファイルのコピー
ファイル

情報の種類 採取資料 ファイル名※ 1
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15.　トラブルシューティング
• オペレーション内容の詳細
• 発生時刻
• マシン構成（各 OSのバージョン，ホスト名，JP1/IM - Managerの構成）
• 再現性
• JP1/IM - Viewからログインしている場合のログインユーザー名

（5） 画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

• エラーダイアログボックスのハードコピー（および詳細ボタンがある場合はその内容）

（6） ユーザーダンプ（Windows VistaまたはWindows Server 2008の場
合）

Windows VistaまたはWindows Server 2008で JP1/Baseのプロセスがアプリケーショ
ンエラーで停止した場合は，ユーザーダンプを採取してください。

（7） 問題レポートの採取（Windows VistaまたはWindows Server 2008
の場合）

Windows VistaまたはWindows Server 2008で JP1/Baseのプロセスがアプリケーショ
ンエラーで停止した場合は，問題レポートを採取してください。

15.3.2　UNIXの場合

（1） OSのシステム情報

次に示す OSのログ情報の採取が必要です。これらの情報は資料採取ツールで採取でき
ます。

情報の種類 採取資料 ファイル名※ 1

資料採取日
時

dataの実行結果 jp1_default_base_1st.tar

.Z，data.log

シスログ
（syslog）

/var/adm/syslog/syslog.log（HP-UX）※ 2

/var/adm/messages（Solaris）※ 2

/var/adm/messages（AIX）※ 2

/var/log/messages（Linux）※ 2

jp1_default_base_1st.tar

.Z，syslog.log

マシンに設
定されてい
るホスト名

/etc/hosts jp1_default_base_1st.tar

.Z，hosts
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15.　トラブルシューティング
マシンに設
定されてい
るサービス
ポートの設
定

/etc/services jp1_default_base_1st.tar

.Z，services

マシンに設
定されてい
るユーザー
の一覧

/etc/passwd jp1_default_base_1st.tar

.Z，passwd

NICの実装
状況

netstat -inの実行結果 jp1_default_base_1st.tar

.Z，netstat_in.log

プロセス一
覧

ps -elfaの実行結果 jp1_default_base_1st.tar

.Z，ps.log

マシンの環
境変数

envの実行結果 jp1_default_base_1st.tar

.Z，env.log

カーネルパ
ラメーター
情報

HP-UX：
sysdef /usr/sbin/kmtuneの実行結果
ulimit -aの実行結果

Solaris：
/usr/sbin/sysdef -iの実行結果
ulimit -aの実行結果

AIX：
lsattr -E -l sys0の実行結果
ulimit -aの実行結果
/etc/security/limits

Linux：
/sbin/sysctl -aの実行結果
ulimit -aの実行結果

jp1_default_base_1st.tar
.Z

HP-UX：
sysdef.log

kmtune.log

ulimit.log

Solaris：
sysdef.log

ulimit.log

AIX：
lsatt.log

ulimit.log

limits

Linux：
sysctl.log

ulimit.log

ページサイ
ズ情報

dmesgの実行結果（HP-UX）
pagesizeの実行結果（Solaris，AIX）
採取しない（Linux）

jp1_default_base_1st.tar

.Z，pagesize.log

共有メモ
リー情報

ipcs -aの実行結果 jp1_default_base_1st.tar
.Z,ipcs.log

メモリー情
報

swapinfo -tの実行結果（HP-UX）
swap -lの実行結果（Solaris）
lsps -sの実行結果（AIX）
cat /proc/meminfo（Linux）

jp1_default_base_1st.tar

.Z，swapinfo.log

ディスク情
報

bdfの実行結果（HP-UX）
df -kの実行結果（HP-UX以外）

jp1_default_base_1st.tar

.Z，df.log

情報の種類 採取資料 ファイル名※ 1
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注※ 1　資料採取ツールを実行したあとの圧縮ファイルおよび解凍後のファイル名です（圧縮ファイ
ル，解凍後のファイルの順に記載しています）。Linuxでは，拡張子が gzになります。
注※ 2　syslogファイルは，デフォルトのファイル名と異なる場合があります。

（2） JP1/Baseの情報

JP1/Baseに関する次の情報の採取が必要です。これらの情報は資料採取ツールで採取で
きます。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採
取も必要です。

システム診
断状況

/etc/dmesgの実行結果（HP-UX）
/usr/sbin/dmesgの実行結果（Solaris）

/usr/bin/alog -o -t bootの実行結果（AIX）
/bin/dmesgの実行結果（Linux）

jp1_default_base_1st.tar

.Z，sys_info.log

OSのパッチ
適用状況

HP-UX：
/usr/sbin/swlist -l product

/usr/sbin/swlist

/usr/sbin/swlist -l fileset -a 
patch_state *.*,c=patch

Solaris：
showrev -a

AIX：
lslpp -l -a

/usr/bin/instfix -a -icv

Linux：
/bin/rpm -qa

jp1_default_base_1st.tar

.Z，patch_info.log

OSのバー
ジョン情報

uname -aの実行結果 jp1_default_base_1st.tar

.Z，uname_a.log

インストー
ル済みの日
立製品情報

/etc/.hitachi/pplistd/pplistd jp1_default_base_1st.tar

.Z，pplistd

ネットワー
クアドレス
解決のため
のホスト名

jbsgethostbynameの実行結果 jp1_default_base_1st.tar

.Z，jbsgethostbyname.log

情報の種類 デフォルトのファイル名 ファイル名

環境設定情報 /etc/opt/jp1base/conf/以下の
ファイル

jp1_default_base_1st.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

/etc/opt/jp1base/default/以
下のファイル

jp1_default_base_1st.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

/opt/jp1base/plugin/conf/以
下のファイル

jp1_default_base_1st.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

情報の種類 採取資料 ファイル名※ 1
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共有ディレクトリ /jp1base/conf

以下のファイル※ 1
論理ホスト名 _1st.tar.Z，採取元の
ファイル名と同じファイル名

共通定義情報 /opt/jp1/hcclibcnf/

（jbsgetcnfコマンドを実行した出
力結果でも確認できます）

jp1_default_base_1st.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

/etc/opt/jp1base/default/以
下のファイル

jp1_default_base_1st.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

ログ情報 /var/opt/jp1base/log/以下の
ファイル

jp1_default_base_1st.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

共有ディレクトリ /jp1base/log※

1※ 2
論理ホスト名 _base_1st.tar.Z，採
取元のファイル名と同じファイル名

インストールログ /tmp/HITACHI_JP1_INST_LOG/
jp1base_inst{1|2|3|4|5}.log

jp1_default_base_1st.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

イベントサービスの
設定情報

/var/opt/jp1base/sys/tmp/

event/以下のファイル
jp1_default_base_1st.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

共有ディレクトリ /event/以下の

ファイル※ 1
論理ホスト名 _base_1st.tar.Z，採
取元のファイル名と同じファイル名

イベントデータベー
ス

/var/opt/jp1base/sys/event/

以下のファイル
jp1_default_base_2nd.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

共有ディレクトリ /event/以下の

ファイル※ 1
論理ホスト名 _base_2nd.tar.Z，採
取元のファイル名と同じファイル名

JP1/SESに関するロ
グ情報

/var/tmp/jp1_ses/以下のファイ
ル

jp1_default_base_2nd.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

/var/opt/jp1_ses/log/以下の
ファイル
（OSが HP-UXの場合）（/usr/
lib/jp1_ses/log/のシンボリッ
クリンクあり）

jp1_default_base_2nd.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

/usr/lib/jp1_ses/log/以下の
ファイル
（OSが HP-UX以外の場合）

jp1_default_base_2nd.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

/usr/lib/jp1_ses/sys/以下の
ファイル

jp1_default_base_2nd.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

/usr/tmp/jp1_ses/以下のファイ
ル

jp1_default_base_2nd.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

/usr/bin/jp1_ses/jp* jp1_default_base_2nd.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

/tmp/.JP1_SES* jp1_default_base_2nd.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

情報の種類 デフォルトのファイル名 ファイル名
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注　イベントサーバインデックスファイル（index）で別パスを指定している場合，および統合ト

レースログの出力先を変更している場合は，資料採取ツールに次のオプションを指定して，指定し

コマンド実行履歴 /var/opt/jp1base/log/

COMMAND以下のファイル
jp1_default_base_2nd.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

共有ディレクトリ /jp1base/log/

COMMAND以下のディレクトリ
jp1_default_base_2nd.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

プロセスの動作状況
（イベントサービスを
除く）

jbs_spmd_statusの実行結果 jp1_default_base_1st.tar.Z，
jbs_spmd_status.log

jbs_spmd_status -h 論理ホスト

名の実行結果※ 1
論理ホスト名 _base_1st.tar.Z，
jbs_spmd_status_論理ホスト名
.log

イベントサービスの
プロセスの動作状況

jevstatコマンドの実行結果 jp1_default_base_1st.tar.Z，
jevstat.log

jevstat 論理ホスト名の実行結果※
1

jp1_default_base_1st.tar.Z，
jevstat_論理ホスト名 .log

統合トレースログ
ファイル

/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/hntr2*.log

jp1_default_base_1st.tar.Z，
採取元のファイル名と同じファイル名

ISAMの保守情報 Jischkコマンドの実行結果
物理ホスト指定時：
/var/opt/jp1base/log/
COMMAND

論理ホスト指定時：
共有ディレクトリ /jp1base/log/
COMMAND

物理ホスト指定時：
jp1_default_base_1st.tar.Z，
com.jischk,log

論理ホスト指定時：
jp1_default_base_1st.tar.Z，
com.jischk_論理ホスト名 .log

coreの解析情報※ 3 carコマンドの実行結果
（/var/opt/jp1base/，および /
opt/jp1base/

/以下の coreファイルの解析結果）

jp1_default_base_2nd.tar.Z，
core_モジュール名 .log

jp1_default_base_2nd.tar.Z，
core_モジュール名 _cat.tar.Z

ファイル一覧 lsコマンドの実行結果
ls -lRa /opt/jp1base

ls -lRa /etc/opt/jp1base

ls -lRa /var/opt/jp1base

jp1_default_base_1st.tar.Z，
inst_dir.log

lsコマンドの実行結果※ 1

ls -lRa 共有ディレクトリ /
jp1base

ls -lRa 共有ディレクトリ /event

jp1_default_base_1st.tar.Z，
share_dir.log

パッチ適用履歴 /opt/jp1base/PatchInfo jp1_default_base_1st.tar.Z，
PatchInfo

パッチログ情
報

/opt/jp1base/PatchLog jp1_default_base_1st.tar.Z，
PatchLog

JP1/Baseのバインド
状況

netstat -naの実行結果 jp1_default_base_1st.tar.Z，
netstat_na.log

情報の種類 デフォルトのファイル名 ファイル名
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たパス，および変更した出力先の情報を採取してください。
jbs_log.sh (任意のオプション ) [indexファイルで指定したディレクトリ ]
jbs_log.sh (任意のオプション ) [統合トレースログの出力先ディレクトリ ]
注※ 1　論理ホスト（クラスタ）環境の資料を採取する際に採取します。
注※ 2　イベントデータベースおよびコマンド実行履歴を採取する場合，ファイルサイズが大きく，
資料採取にディスク容量が必要となる場合があります。資料採取を行う場合，事前にファイルサイ
ズを確認してください。
注※ 3　Linuxでは，次の注意事項があります。

Linuxでは，標準設定でコアファイル出力時の最大サイズが「0」となっている場合があ
ります。この場合，コアダンプは出力されません。このため，コアダンプが出力できる
ように，jbs_startスクリプトおよび jbs_start.clusterスクリプトは標準で，次のように
設定されています。

 
if [ 'uname' = Linux ]; then
ulimit -c unlimited
fi
 

この設定がご使用マシンのセキュリティポリシーに反する場合は，次のように行の先頭
に「#」を付けてコメント行に変更してください。コメント行に変更すると，ファイルの

設定は無効になります。ただし，JP1/Baseのプロセスがセグメンテーション障害やバス
障害などのコアダンプ出力契機に，コアダンプが出力されないため，調査ができないこ
とがあります。

 
#if [ 'uname' = Linux ]; then
#ulimit -c unlimited
#fi
 

（3） オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

• オペレーション内容の詳細
• 発生時刻
• マシン構成（各 OSのバージョン，ホスト名，JP1/IM - Managerの構成）
• 再現性
• JP1/IM - Viewからログインしている場合のログインユーザー名

（4） 画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

• エラーダイアログボックスのハードコピー（および詳細ボタンがある場合はその内容）
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15.4　資料の採取方法
トラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

15.4.1　Windowsの場合

（1） 資料採取ツールを実行する

資料採取ツール（jbs_log.bat）を実行します。

jbs_log.batを実行すると，同ホスト上の JP1/Baseの障害調査に必要な資料を採取で
きます。

資料採取ツールで採取する資料の総容量はご使用の環境によって大きく変化します。実
行する前に次に示す方法で容量を見積もり，ご使用のマシンの空き容量を確認してくだ
さい。

jbs_log.batで物理ホストを指定した場合のデータサイズ
jbs_log.batで物理ホストを指定し（オプションを指定しない），JP1/Baseおよ
びマシン環境情報の資料を採取するときは，以下の方法で採取する資料のサイズを
見積もることができます。
データサイズ = 5 + a + b + c + d MB

a
インストール先フォルダ ¥log¥以下のデータサイズ（最大 45MB※ 1）

b
インストール先フォルダ ¥sys¥以下のデータサイズ（最大 55MB※ 2）

c
ワトソンログおよびクラッシュダンプのデータサイズ

d
以下のファイルの合計値
• システムドライブ（C:¥WINNTなど）¥system32¥config¥AppEvent.evt
• システムドライブ（C:¥WINNTなど）¥system32¥config¥SysEvent.evt

注※ 1　JP1/IM - Managerを同一のホストで使用する場合には，さらに 142メガバ
イト必要です。
注※ 2　デフォルト値です。イベントデータベースのサイズを変更した場合には増
加します。

jbs_log.batで論理ホストを指定した場合のデータサイズ
jbs_log.batで論理ホストを指定し，JP1/Baseおよびマシン環境情報の資料を採
取するときは，以下の方法で採取する資料のサイズを見積もることができます。
データサイズ = 5 + a + b + c + d + e + f MB
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a
インストール先フォルダ ¥log¥以下のデータサイズ（最大 45MB※ 1）

b
インストール先フォルダ ¥sys¥以下のデータサイズ（最大 55MB※ 2）

c
ワトソンログおよびクラッシュダンプのデータサイズ

d
以下のファイルの合計値
• システムドライブ（C:¥WINNTなど）¥system32¥config¥AppEvent.evt
• システムドライブ（C:¥WINNTなど）¥system32¥config¥SysEvent.evt

e
共有フォルダ ¥jp1base¥log¥のデータサイズ（最大 45MB※ 1）

f
共有フォルダ ¥jp1base¥event¥のデータサイズ（最大 55MB※ 2）

注※ 1　JP1/IM - Managerを同一のホストで使用する場合には，さらに 142メガバ
イト必要です。
注※ 2　デフォルト値です。イベントデータベースのサイズを変更した場合には増
加します。最大値の見積もりはリリースノートを参照してください。

フォルダのデータサイズは，エクスプローラ上で右クリックをして表示されるメニュー
の［フォルダのプロパティ］画面で確認できます。

各フォルダのディスク占有量の最大値の見積もりは，リリースノートを参照してくださ
い。

次にツールの実行例を示します。

c:¥>c:¥usertools¥jbs_log.bat 資料格納フォルダ

資料格納フォルダは，フルパスで指定してください。パスに空白を含む場合は，ダブル
クォーテーションマーク（"）で囲んで指定してください。

ツールを実行すると，資料格納フォルダに指定したディレクトリの下に jp1defaultフォ
ルダが作成されます。-hオプションを指定した場合は，jp1defaultフォルダと論理ホス
ト名のフォルダが作成されます。各フォルダの下に，base_1stと base_2ndのフォルダ
が作成され，そのフォルダの中に採取した資料がコピーされます。必要に応じて採取し
た資料を圧縮ツールなどで圧縮してください。

なお，jbs_log.batでは，コマンド実行履歴ファイルやイベントデータベースなどを採

取しないオプションを提供しています。詳細については，「13.　コマンド」の
「jbs_log.bat（Windows限定）」を参照してください。

07-00以前の JP1/IM，JP1/AJS2をご使用の場合の注意事項
716



15.　トラブルシューティング
JP1/Base 07-10では，資料採取ツールをカスタマイズして JP1/IMおよび JP1/
AJS2の資料を採取することはできません。JP1/IMおよび JP1/AJS2の資料を採取
する場合は，各製品の資料採取ツールを個別に実行してください。

（2） プロセスの状態を確認する

Windowsのタスク マネージャを使って，プロセスの動作状態を確認してください。正常
に動作している場合に表示されるプロセスを次に示します。なお，表内の (　)内の数値
は同時に実行できるプロセス数です。

親プロセス名 機能 子プロセス名 機能

hntr2srv.exe(1) 統合トレース起動用 － －

hntr2mon.exe(
1)

統合トレース － －

jbs_service.exe
(1)

JP1/Baseプロセス管理
起動用

－ －

jbs_spmd.exe(1
)

JP1/Baseプロセス管理
※ 1

jbssessionmgr.exe(1) 認証サーバ※ 1※ 3

認証サーバとして設定した
ホスト上にだけ存在する。
jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jbssessionmgrとなる。

jbsroute.exe(1) 構成管理※ 1※ 3

jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jbsrouteとなる。

jcocmd.exe(1)
jcocmdexe.exe(1)
jcocmdapi.exe
(コマンド実行画面数※
2+1(JP1/IM - Managerが
インストールされている場
合 ))

コマンド実行※ 1※ 3

jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jcocmdとなる。

jbsplugind.exe プラグインサービス※ 1※ 3

jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jbspluginとなる。

jbshcd.exe(1) ヘルスチェック（自ホスト
監視用）※ 1※ 3

jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jbshcdとなる。

jbshchostd.exe(1) ヘルスチェック（他ホスト
監視用）※ 1※ 3

jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jbshchostdとなる。
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（凡例）
－：なし

注※ 1　クラスタシステムで複数の論理ホストが一つの物理ホスト上で動作する場合，または一つの
論理ホストと物理ホストが同時に起動される場合は，上記のプロセスの同時に実行できるプロセス
数の上限は，（論理ホスト数 +1）となります。
注※ 2　接続している JP1/IM - Viewがコマンド実行画面を開いている数のことです。開いている画
面数だけプロセス数が増えます。コマンド実行画面を閉じると，閉じた分だけプロセスは消滅しま
す。
注※ 3　これらのプロセスの状態は，jbs_spmd_statusコマンドで確認できます。

jbs_spmd_statusコマンドを実行して正常にプロセスが動作しているときの表示を次に示します。

• 認証サーバが設定されている場合
jbssessionmgr
jbsroute
jcocmd
jbsplugin
jbshcd
jbshchostd

• 認証サーバが設定されていない場合
jbsroute
jcocmd
jbsplugin
jbshcd
jbshchostd

注※ 4　これらのプロセスの状態は，jevstatコマンドで確認できます。jevstatコマンドを実行

して正常にプロセスが動作しているときの表示を次に示します。
jevservice

jbapmsrvcecon.
exe(1)

起動管理 powendar.exe(1) 電源制御
JP1/Power Monitorがイン
ストールされていると，こ
のプロセスが生成される。

jevservice.exe(
1)

イベントサービス※ 1※
4

jevsessvc.exe(1) イベントサービス
このプロセスは物理ホスト
でだけ生成される。

jevtraplog.exe(
1)

ログファイルトラップ － ログファイルトラップ機能
を使用した場合だけ生成さ
れる。

jevtrapevt.exe(
1)

イベントログトラップ － イベントログトラップ機能
を使用した場合だけ生成さ
れる。

imevtgw.exe(1) SNMPトラップ変換 － SNMPトラップ変換機能
を使用した場合だけ生成さ
れる。

親プロセス名 機能 子プロセス名 機能
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（3） オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要
な情報を次に示します。

• オペレーション内容の詳細
• 発生時刻
• マシン構成（各 OSのバージョン，ホスト名，JP1/IM - Managerの構成）
• 再現性
• JP1/IM - Viewからログインしている場合のログインユーザー名

（4） 画面上のエラー情報を採取する

画面にエラーが表示された場合は，その情報も採取します。次に示すハードコピーを採
取してください。

• エラーダイアログボックスのハードコピー

詳細ボタンがある場合は，その内容もコピーしてください。

（5） ユーザーダンプを採取する（Windows VistaまたはWindows Server 
2008の場合）

Windows VistaまたはWindows Server 2008で JP1/Baseのプロセスがアプリケーショ
ンエラーで停止した場合，エラーダイアログが表示されている状態で，次の手順でユー
ザーダンプを採取してください。

注意事項
エラーダイアログを消してしまうと正常なダンプは取得されないため，ユーザーダ
ンプを採取できなくなってしまいます。誤って採取前にエラーダイアログを（OK
ボタンなどをクリックして）消してしまった場合は，現象を再現させてからユー
ザーダンプを採取してください。

1. タスクマネージャを起動する。
タスクマネージャは次のどちらかの手順で起動できます。
• タスクバーの空いている場所で右クリックをして「タスクマネージャ」を選択す
る。

• CTRL+SHIFT+ESCキーを押してタスクマネージャを起動する。

2.「プロセス」タブをクリックする。

3. アプリケーションエラーで停止した JP1/Baseのプロセス名を右クリックし，「ダンプ
ファイルの生成」を選択する。

4. ユーザーダンプの出力先パスを示すダイアログが表示されるので，そこから採取す
る。
719



15.　トラブルシューティング
（6） 問題レポートを採取する（Windows VistaまたはWindows Server 
2008の場合）

Windows VistaまたはWindows Server 2008で JP1/Baseのプロセスがアプリケーショ
ンエラーで停止した場合，次の手順で問題レポートを採取してください。

1.［ファイル名を指定して実行］のテキストボックスに「wercon」と入力し，［OK］ボ
タンをクリックする。
［問題のレポートと解決策］ダイアログが開きます。

2. 左側の領域で，［問題の履歴の表示］をクリックする。

3. 該当する問題をダブルクリックする。
問題レポートの詳細が表示されます。

4.「クリップボードにコピー」を選択する。

5. コピーした内容を，テキストファイルにコピーして保存する。
保存した問題レポートを，障害調査用の資料として利用してください。

15.4.2　UNIXの場合

（1） 資料採取ツールを実行する

資料採取ツール（jbs_log.sh）を実行します。

jbs_log.shを実行すると，同ホスト上の JP1/Baseの障害調査に必要な資料を採取で
きます。

資料採取ツールで採取する資料の総容量はご使用の環境によって大きく変化します。実
行する前に次に示す方法で容量を見積もり，ご使用のマシンの空き容量を確認してくだ
さい。

jbs_log.shで物理ホストを指定した場合のデータサイズ
jbs_log.shで物理ホストを指定し（オプションを指定しない），JP1/Baseおよび
マシン環境情報の資料を採取するときは，以下の方法で採取する資料のサイズを見
積もることができます。
データサイズ = 3 + a + b +（60 × c） MB

a
/var/opt/jp1base/以下のデータサイズ（最大 83MB※ 1※ 2）

b
/直下の coreのサイズ（存在する場合だけ）

c
/直下，/var/opt/jp1base/，または /opt/jp1base/以下の coreの数

注※ 1　JP1/IM - Managerを同一のホストで使用する場合には，さらに 142メガバ
イト必要です。
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注※ 2　デフォルト値です。イベントデータベースのサイズを変更した場合には増
加します。最大値の見積もりはリリースノートを参照してください。

jbs_log.shで論理ホストを指定した場合のデータサイズ
jbs_log.shで論理ホストを指定し，JP1/Baseおよびマシン環境情報の資料を採取
するときは，以下の方法で採取する資料のサイズを見積もることができます。
データサイズ = 3 + a + b +（60 × c）+ d + e MB

a
/var/opt/jp1base/以下のデータサイズ（最大 83MB※ 1※ 2）

b
/直下の coreのサイズ（存在する場合だけ）

c
/直下，/var/opt/jp1base/，または /opt/jp1base/以下の coreの数

d
共有ディレクトリ /jp1base/log/のデータサイズ（最大 45MB※ 1）

e
共有ディレクトリ /event/のデータサイズ（最大 55MB※ 2）

注※ 1　JP1/IM - Managerを同一のホストで使用する場合には，さらに 142メガバ
イト必要です。
注※ 2　デフォルト値です。イベントデータベースのサイズを変更した場合には増
加します。最大値の見積もりはリリースノートを参照してください。

フォルダのデータサイズは，duコマンドを使用して確認できます。

各フォルダのディスク占有量の最大値の見積もりは，リリースノートを参照してくださ
い。

次に，ツールの実行例を示します。

jbs_log.sh -f 出力ファイル名

なお，jbs_log.shでは，コマンド実行履歴ファイルやイベントデータベースなどを採

取しないオプションを提供しています。詳細については，「13.　コマンド」の
「jbs_log.sh（UNIX限定）」を参照してください。

07-00以前の JP1/IM，JP1/AJS2をご使用の場合の注意事項
JP1/Base 07-10では，資料採取ツールをカスタマイズして JP1/IMおよび JP1/
AJS2の資料を採取することはできません。JP1/IMおよび JP1/AJS2の資料を採取
する場合は，各製品の資料採取ツールを個別に実行してください。

（2） プロセスの状態を確認する

psコマンドを使用したときに表示されるプロセスを次に示します。UNIXの場合は，資
料採取ツール（jbs_log.sh）を実行すると，ほかの資料とともに psコマンドの実行結
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果を採取できます。

表内の (　)内の数値は同時に実行できるプロセス数です。

親プロセス名 機能 子プロセス名 機能

hntr2mon(1) 統合トレース － －

jbs_spmd(1) プロセス管理※ 1 jbssessionmgr(1) 認証サーバ※ 1※ 4

認証サーバとして設定したホスト上
にだけ存在する。
jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は
jbssessionmgrとなる。

jbsroute(1～ 9) 構成管理※ 1※ 4

jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は jbsrouteと
なる。

jcocmd(1)
jcocmdexe(1)
jcocmdapi(コマンド実
行画面数※ 2+1(JP1/IM 
- Managerがインス
トールされている場合
))
jcocmdcmc(0～コマン
ド数※ 3)

コマンド実行※ 1※ 4

jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は jcocmdとな
る。

jbsplugind※ 5 プラグインサービス※ 1※ 4

jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は jbspluginと
なる。

jbshcd(1) ヘルスチェック（自ホスト監視用）
※ 1※ 4

jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は jbshcdとな
る。

jbshchostd(1) ヘルスチェック（他ホスト監視用）
※ 1※ 4

jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は jbshchostd
となる。

jevservice(1) イベントサービス
※ 1※ 6

jevservice(6～ 9,999) イベントサービス

jesdmain(1)※ 7 JP1/SES互換用
このプロセスは物理ホストでだけ生
成される。

jesrd(4～ 9,999) JP1/SES互換用
このプロセスは物理ホストでだけ生
成される。
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（凡例）
－：なし

注※ 1　クラスタシステムで複数の論理ホストが一つの物理ホスト上で動作する場合，または一つの
論理ホストと物理ホストが同時に起動される場合は，上記のプロセスの同時に実行できるプロセス
数の上限は，（論理ホスト数 +1）となります。
注※ 2　接続している JP1/IM - Viewがコマンド実行画面を開いている数のことです。開いている画
面数だけプロセス数が増えます。コマンド実行画面を閉じると，閉じた分だけプロセスは消滅しま
す。
注※ 3　JP1/IM - Managerによるリモートコマンドや自動アクションの実行数のことです。コマン
ド一つにつき，プロセスが一つ生成されます。処理が完了すると，プロセスは消滅します。なお，
コマンドを連続して実行した場合，複数のプロセスが生成されることがあります。
注※ 4　これらのプロセスの状態は，jbs_spmd_statusコマンドで確認できます。

jbs_spmd_statusコマンドを実行して正常にプロセスが動作しているときの表示を次に示します。

• 認証サーバが設定されている場合
jbssessionmgr
jbsroute
jcocmd
jbsplugin
jbshcd
jbshchostd

• 認証サーバが設定されていない場合
jbsroute
jcocmd
jbsplugin
jbshcd
jbshchostd

注※ 5　ps-elコマンドで表示されるプロセス名は，「jbsplugin」となります。
注※ 6　これらのプロセスの状態は，jevstatコマンドで確認できます。jevstatコマンドを実行

して正常にプロセスが動作しているときの表示を次に示します。
jevservice
注※ 7　psコマンドで表示されるプロセス名は，/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/

servers/default/jpevent.confとなります。

（3） オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要
な情報を次に示します。

jevlogd(1～ 2) ログファイルト
ラップ管理デーモ
ン

jelparentim
(0～ jevlogstartコマン
ド実行数 )

ログファイルトラップ
jelparentim一つにつき，監視する
ファイル数分 jelchildimプロセスが
生成される。なお，jevlogstopコマ
ンドを実行すれば，jelparentimプ
ロセスは消滅する。

imevtgw(1) SNMPトラップ変
換

－ SNMPトラップ変換機能を使用す
る場合だけ生成される。

親プロセス名 機能 子プロセス名 機能
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• オペレーション内容の詳細
• 発生時刻
• マシン構成（各 OSのバージョン，ホスト名，JP1/IM - Managerの構成）
• 再現性
• JP1/IM - Viewからログインしている場合のログインユーザー名

（4） 画面上のエラー情報を採取する

画面にエラーが表示された場合は，その情報も採取します。次に示すハードコピーを採
取してください。

• エラーダイアログボックスのハードコピー

詳細ボタンがある場合は，その内容もコピーしてください。
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15.5　トラブルへの対処方法
この節では，トラブル発生時の現象別の対処方法について説明します。

15.5.1　OS共通のトラブル
Windows，UNIX共通で発生する主なトラブルを次に示します。

表 15-5　OS共通のトラブル

（1） 短時間に大量の JP1イベントが発生し，登録遅延，転送遅延が発生
した。

障害の発生によって突発的に大量の JP1イベントが発生すると，障害が発生しているの
に，障害通知の JP1イベントが JP1/IM - Viewに表示されるまでに時間が掛かったり，
JP1イベントを契機にした JP1/AJS2のジョブの実行が遅れたりすることがあります。
障害が発生したホストの障害を復旧しイベントサービスを再起動しても，転送処理中と
なった JP1イベントは転送され続けます。

JP1イベントの大量発生によるマシンの負荷や業務への影響が大きく，どうしても JP1
イベントの転送を中止したい場合は，JP1イベントの転送元イベントサーバのイベント
データベースを初期化してください。なお，イベントデータベースに登録されている
JP1イベントを保存したい場合は，あらかじめ jevexportコマンドでイベントデータ

ベースを csvファイルに出力してください。

イベントデータベースの初期化の手順については，「6.6　イベントデータベースの初期
化」を参照してください。

また，JP1イベントの大量発生を防止するために，転送する JP1イベントの条件を転送
設定ファイルで調整してください。

（2） イベントデータベースが破損した。

イベントデータベースは，次に示す要因によって破損することがあります。

• 停電などで，急にシステムの電源が落ちた。
• イベントサービスの稼働中に，OSのコマンドやバックアップ用のソフトウェアでイ
ベントデータベースをバックアップおよびリストアした。

項番 トラブルの内容

1 短時間に大量の JP1イベントが発生し，登録遅延，転送遅延が発生した。

2 イベントデータベースが破損した。

3 JP1/Baseを起動すると，「SESエミュレータ用のポート IDが定義されていません」のメッ
セージが出力される。
725



15.　トラブルシューティング
• イベントデータベースをエディターなどで編集した。
• コマンドの出力結果などをイベントデータベースにリダイレクトした。
• ハードディスクに障害が発生した。

イベントデータベースが破損しても，イベントサービスは起動または続行し，新規の
JP1イベントの登録や取得は正常に行えます。ただし，破損したレコードは，イベント
検索や取得の対象外となります。また，イベントデータベースに破損したレコードが存
在すると，JP1/IM - Viewからのイベント検索の性能が低下するおそれがあります。

イベントデータベースが破損すると，イベントログ，syslog，および統合トレースログに
メッセージ（KAJP1057-W，KAJP1058-W，または KAJP1059-E）が出力されます。こ
れらのメッセージが出力された場合は，イベントデータベースを初期化してください。

イベントデータベースの初期化の手順については，「6.6　イベントデータベースの初期
化」を参照してください。

（3） JP1/Baseを起動すると，「SESエミュレータ用のポート IDが定義
されていません」のメッセージが出力される。

JP1/Baseの起動時に，「SESエミュレータ用のポート IDが定義されていません」の
メッセージが出力される場合の要因と対処について説明します。

要因
servicesファイルに JP1/SES互換用のポート IDを指定していないためです。
JP1/SES形式でイベントを送受信しない場合は問題ありません。

対処
JP1/SES，JP1/AJSおよび JP1/SESのプロトコルを利用した製品（JP1/OJEなど）
とイベントの送受信を行う場合は，servicesファイルに JP1AutoJob（Windows
の場合），jesrd（UNIXの場合）を追加してください。ポート番号は任意です。

15.5.2　Windowsの場合
Windowsの場合に発生する主なトラブルを次に示します。

表 15-6　Windowsの場合のトラブル

項番 トラブルの内容

1 JP1/Baseのイベントサービスが起動しない。

2 JP1/IM - Viewの［イベントコンソール］画面に表示される JP1イベントの時刻がずれる。

3 認証サーバが起動しない。

4 「サービス固有のエラー 3004」が表示され，JP1/Base EventlogTrapサービスが起動できない。

5 起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）でサービスを正常に起動または停止できな
い。
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（1） JP1/Baseのイベントサービスが起動しない。

Windowsホスト上でイベントサービスが起動しない場合の要因と対処について次に示し
ます。

要因
従来の製品 JP1/IMを使用しているマシンに JP1/Baseをインストールして使用する
場合，JP1/IM Control Service，または JP1/IM Eventサービスがコントロールパネ
ルの［サービス］ダイアログボックス上で「自動」で登録されていると，タイミン
グによって JP1/Base Eventサービスが起動できなくなります。

対処
JP1/IM Control Serviceおよび JP1/IM Eventサービスを手動に変更してください。
また，そのほかの JP1/IM関連サービスも手動にしておいてください。

（2） JP1/IM - Viewの［イベントコンソール］画面に表示される JP1イ
ベントの時刻がずれる。

JP1/IM - Viewの［イベントコンソール］画面に表示される JP1イベントの時刻がずれ
る場合の要因と対処について次に示します。

要因
システムのmsvcrt.dllのバージョンが古い場合に発生します。

対処
JP1/Baseのインストール時にmsvcrt.dllを置き換えるかどうかの確認ダイアログ
ボックスが表示された場合，必ず［再起動］を選択してファイルの置き換え，イン
ストール後にシステムを再起動してください。
また，ほかの製品をインストールした後に，イベントの時刻がずれるなどの動作不

6 起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）でサービスをシステム終了時に停止できな
い。

7 特定の順番でサービスを起動する必要があるため，起動管理機能を使ってサービスの起動完了
を待って順番にサービスが起動するように定義している。しかし，先に起動する必要がある
サービスの起動が完了しないうちに次のサービスが起動してしまい，エラーメッセージが出る。

8 起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）を使ってサービスを起動すると，"XXXX
サービスが既に起動されています "と警告が出る。

9 起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）を使ってサービスを起動すると，イベント
ビューアのアプリケーションログに「指定時間を過ぎても XXXXサービスの起動完了が確認で
きませんでした。」のメッセージが出力される。

10 起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）を使ってサービスを起動すると，
「KAVA4003-E 予期しないエラーが発生したため，XXXXサービスを起動できませんでした .」
のメッセージが出力され，サービスが起動できない。

11 ディレクトリサーバ連携機能有効時にログインできない。

項番 トラブルの内容
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正が発生した場合は，JP1/Baseを再インストールしてください。

（3） 認証サーバが起動しない。

認証サーバが起動しない場合の要因と対処について説明します。

要因
［JP1/Base環境設定］画面の［認証サーバ］タブの［認証サーバ］で，認証サーバ
として自ホストを指定していない場合，認証サーバは起動しません。JP1/Baseの新
規インストール時に自動セットアップを選択しない場合は，起動しないようになっ
ています。

対処
［JP1/Base環境設定］画面の［認証サーバ］タブの［認証サーバ］で，認証サーバ
に自ホストを指定してください。

（4） 「サービス固有のエラー 3004」が表示され，JP1/Base EventlogTrap
サービスが起動できない。

「サービス固有のエラー 3004」が表示され，JP1/Base EventlogTrapサービス（イベン
トログトラップ機能）が起動できない場合の要因と対処について説明します。

要因
JP1/Base Eventサービス（イベントサービス）が起動する前に，JP1/Base 
EventlogTrapサービスが起動したためです。これは，JP1/Base EventlogTrapサー
ビスをコントロールパネルの［サービス］ダイアログボックス上で起動方法を「自
動」にした場合に発生することがあります。

対処
JP1/Base EventlogTrapサービスを自動起動にしたい場合は，JP1/Base Control 
Serviceサービス（起動管理機能）を利用して，JP1/Base Eventサービスの起動後
に，JP1/Base EventlogTrapサービスが起動するように設定してください。JP1/
Base Control Serviceサービスの詳細については，「5.　サービスの起動順序および
終了順序の設定（Windows限定）」を参照してください。

（5） 起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）でサービスを
正常に起動または停止できない。

JP1/Base Control Serviceサービスでサービスを正常に起動または停止できない場合の
要因と対処を次に示します。

要因
次に示す要因が考えられます。
1. 対話形式のコマンド，またはダイアログボックスを表示するコマンドを起動順序
定義ファイルに登録している。

2. スペースを含むパスのコマンドをダブルクォーテーションマーク（"）で囲まず
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に起動順序定義ファイルに記述している。

対処
要因への対処を示します。番号は，上記要因の番号に対応しています。
1. 対話形式のコマンド，またはダイアログボックスを表示するコマンドがないか確
認し，これらのコマンドを登録しないようにしてください。

2. ダブルクォーテーションマーク（"）で囲むか，環境変数 PATHに参照パスを登
録し，実行ファイル名だけを起動順序定義ファイルに記述してください。

（6） 起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）でサービスを
システム終了時に停止できない。

JP1/Base Control Serviceサービスでサービスをシステム終了時に停止できない場合の
要因と対処を次に示します。

要因
次に示す要因が考えられます。
1. JP1/Power Monitorをインストールしていない。
2. スタートメニューからシャットダウンを実行した。
3. JP1/Power Monitorから強制終了を実行したが，定義ファイルに [Control Value]
セクションを登録していなかった。

4. JP1/Power Monitor以外で OSのシャットダウンコマンドを実行した。
5. 停止しないサービスの起動方法がコントロールパネルの［サービス］ダイアログ
ボックスの表示で「自動」になっている。

6. 手動で JP1/Base Control Serviceサービスを停止した。

対処
要因への対処を示します。番号は，上記要因の番号に対応しています。
1. JP1/Power Monitorをインストールしてください。
2. JP1/Power Monitorを使って計画終了，または強制終了を行ってください。
3. [Control Value]セクションを定義ファイルに登録してください。
4. JP1/Power Monitorを使って計画終了，または強制終了を行ってください。
5. 停止しないサービスの起動方法をコントロールパネルの［サービス］ダイアログ
ボックスで「手動」に変更してください。

6. JP1/Power Monitorを使って計画終了，または強制終了を行ってください。

（7） 特定の順番でサービスを起動する必要があるため，起動管理機能を
使ってサービスの起動完了を待って順番にサービスが起動するよう
に定義している。しかし，先に起動する必要があるサービスの起動
が完了しないうちに次のサービスが起動してしまい，エラーメッ
セージが出る。

直前のサービスの起動処理が完了してから次のサービスの起動処理が開始されるように
定義しているにもかかわらず，先に起動する必要があるサービスの起動処理が完了しな
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いうちに次のサービスが起動してしまい，エラーメッセージが出る場合の要因と対処を
次に示します。

要因
次に示す要因が考えられます。
1. 起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）は，直前のサービスの起動
処理を完了してから次のサービスの起動処理を開始しようとしたが，定義されて
いる最大待ち時間を過ぎてもサービスの起動処理が完了しなかったため，次に定
義されているサービスの起動処理を開始した。

2. 起動順序定義ファイルの設定が，直前のサービスの起動処理の完了を待たずに次
のサービスの起動処理を行う設定になっている。

対処
要因への対処を示します。番号は，上記要因の番号に対応しています。
1. 時間切れを起こしたサービスの起動に必要な時間を調査してください。そして，
起動順序定義ファイル内の該当サービスのWait=パラメーターの値を，時間切れ
を起こさない時間に変更して運用してください。

2. 起動順序定義ファイル内の該当サービスの Parallel=パラメーターの設定を見直
してください。詳細については，「5.3　起動順序定義ファイルを編集する」およ
び「5.3.3　パラメーター一覧」を参照してください。

（8） 起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）を使ってサー
ビスを起動すると，"XXXXサービスが既に起動されています "と警
告が出る。

起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）を使ってサービスを起動すると，
"XXXXサービスが既に起動されています "と警告メッセージが出る場合の要因と対処を
次に示します。

要因
この警告メッセージは，起動管理機能を使って起動しようとしているサービスがす
でに起動しているときに出力されます。この警告メッセージが出力される要因とし
て，該当するサービスのスタートアップの設定が自動起動になっていることが考え
られます。

対処
起動管理機能を使ってサービスを起動する場合は，そのサービスのスタートアップ
の設定を手動に変更してください。

（9） 起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）を使ってサー
ビスを起動すると，イベントビューアのアプリケーションログに
「指定時間を過ぎても XXXXサービスの起動完了が確認できません
でした。」のメッセージが出力される。

起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）を使ってサービスを起動すると，
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イベントビューアのアプリケーションログに「指定時間を過ぎても XXXXサービスの起
動完了が確認できませんでした。」のメッセージが出力され，かつ，該当サービスが起動
している場合は，次に示す設定を見直してください。また，このメッセージが出力され，
かつ，該当サービスが起動していない場合は，該当サービス製作会社に，起動が失敗す
る原因について調査してもらってください。

Wait=パラメーターが該当サービスのセクション内に設定されていない場合
該当サービスを起動するのに，デフォルトの待ち時間 60秒以上の時間を必要として
います。該当サービスのセクション内にWait=パラメーターを設定し，60秒よりも
大きい値を設定してください。

Wait=パラメーターが該当サービスのセクション内に設定されている場合
該当サービスを起動するのに，設定した待ち時間以上の時間を必要としています。
該当サービスのWait=パラメーターの値を，現在設定している値より大きい値に変
更してください。

（10） 起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）を使ってサー
ビスを起動すると，「KAVA4003-E 予期しないエラーが発生したた
め，XXXXサービスを起動できませんでした .」のメッセージが出
力され，サービスが起動できない。

起動管理機能（JP1/Base Control Serviceサービス）を使ってサービスを起動すると，
「KAVA4003-E 予期しないエラーが発生したため，XXXXサービスを起動できませんでし
た」のメッセージが出る場合の要因と対処を次に示します。

要因
マシンの起動時に，Windowsのサービスコントロールマネージャーによって自動起
動が設定されているサービスの起動と，起動管理機能で設定されているサービスの
起動が並行して動作した場合に発生することがあります。

対処
起動管理機能で設定されているサービスが起動するタイミングを遅らせるよう設定
してください。これによって，サービス起動時の過負荷による起動の失敗を回避で
きます。
設定の詳細については，「5.4　サービスが起動するタイミングを設定する」を参照
してください。

（11） ディレクトリサーバ連携機能有効時にログインできない。

ディレクトリサーバ連携機能有効時にログインできない場合は，統合トレースログを調
査してください。次のエラーメッセージが出力されていたときは，マニュアル「JP1/
Base メッセージ」を参照して要因と対処を確認し，ディレクトリサーバ管理者に連絡し
てください。

• KAVA1677-W
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• KAVA1678-W
• KAVA1679-W
• KAVA1687-W
• KAVA1688-W
• KAVA1690-W
• KAVA1691-W

15.5.3　UNIXの場合
UNIXの場合に発生する主なトラブルを次に示します。

表 15-7　UNIXの場合のトラブル

（1） 認証サーバが起動しない

認証サーバが起動しない場合の要因と対処について説明します。

要因
認証サーバを停止するように設定を変更した場合，jbssetusrsrvコマンドで自ホ

ストを認証サーバに指定しただけでは，認証サーバは起動しません。

対処
jbssetusrsrvコマンドで自ホストを認証サーバに指定した後，次に示す操作をし

てください。
cd /etc/opt/jp1base/conf
cp -p jp1bs_spmd.conf.session.model jp1bs_spmd.conf

（2） イベントサービスを起動しようとすると，KAJP1005-Eや
KAJP1852-Eのエラーが発生してイベントサービスが起動できない

イベントサービスを起動しようとしてもエラーメッセージが発生して，イベントサービ
スが起動できない場合の要因と対処について説明します。

要因
次に示す要因が考えられます。
1. カーネルパラメーターが JP1/Baseおよびそのほかの製品を考慮した値に設定さ
れていない。

2. イベントサーバインデックスファイル（index）で指定したディレクトリがシン
ボリックリンクされているが，そのシンボリックリンク先のディレクトリが存在
しない。

項番 トラブルの内容

1 認証サーバが起動しない

2 イベントサービスを起動しようとすると，KAJP1005-Eや KAJP1852-Eのエラーが発生してイ
ベントサービスが起動できない
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3. イベントサービスの起動時に作成されるディレクトリが権限エラーなどで作成で
きない。

対処
要因への対処を示します。番号は，上記要因の番号に対応しています。
1. カーネルパラメーターの値を設定し直してください。なお，カーネルパラメー
ターの値については，「付録 G　カーネルパラメーター一覧」を参照してくださ
い。

2. ディレクトリを作成し，シンボリックリンクを再作成してください。
3. ユーザーの権限をスーパーユーザー権限にして，イベントサービスを再起動して
ください。

15.5.4　ヘルスチェック機能で異常を検知した場合
ヘルスチェック機能では，JP1/Baseの各プロセスの異常を検知できます。ここでは，ヘ
ルスチェック機能で検知した異常要因と対処方法について説明します。

（1） システムリソース（CPU，ディスクなど）が大量に消費されてい
る。または，プロセスへの要求が性能の限界を超えている。

高負荷の要因となっている処理をキャンセルしてください。

（2） すぐに終了するはずのコマンドが終了しない。または，コマンドが
リソースを保持したまま終了しない。

コマンドプロセスを killコマンドなどの OS機能で強制終了してください。

（3） プロセスがデッドロック，または無限ループの状態になっている。

プロセスがデッドロック，または無限ループの状態になって処理が長時間終了しない場
合は，次の表に示す対処方法に従って対処してください。

項
番

機能 プロセス名 対処方法

1 プロセス管理機
能

jbs_spmd JP1/Baseを再起動する。
Windowsの場合

JP1/Baseサービス（ユーザー管理を含む
プロセス管理）を再起動する。

UNIXの場合
JP1/Baseを再起動する。※

2 認証サーバ jbssessionmgr

3 構成管理 jbsroute

4 コマンド実行 jcocmd

5 プラグインサー
ビス

jbsplugind
733



15.　トラブルシューティング
注※　プロセスの終了コマンドで，該当するプロセスを停止したあと，ps -elコマンド

で終了していないプロセスがないか確認してください。プロセスが残っている場合は，
killコマンドで終了してください。その後，起動コマンドでプロセスを起動してくださ

い。

（4） 監視対象ホストに接続できない。
• ホストが起動しているかどうか確認してください。
• JP1/Baseが起動しているか確認してください。
• ネットワークが正常かどうか確認してください。
• 監視対象ホストにインストールされた JP1/Baseのバージョンが 07-11以降かどうか
確認してください。

6 イベントサービ
ス

jevservice イベントサービスを再起動する。
Windowsの場合

JP1/Base Eventサービスを再起動する。
UNIXの場合

イベントサービスを再起動する。※

7 ログファイルト
ラップ

jevtraplog jevtraplog
jevlogd

ログファイルトラップ管理サービス（デーモ
ン）を再起動する。
Windowsの場合

JP1/Base LogTrapサービスを再起動す
る。

UNIXの場合
ログファイルトラップ管理デーモンを再
起動する。※

jelparentim エラーメッセージに示される IDのログファイ
ルトラップを jevlogstartコマンドで再起
動する。

jelchildim

8 イベントログト
ラップ

jevtrapevt イベントログトラップサービス（JP1/Base 
EventlogTrap）を再起動する。

9 SNMPトラップ
変換

imevtgw JP1/Cm2/NNMを再起動する。

10 ヘルスチェック jbshcd
jbshchostd

JP1/Baseを再起動する。
Windowsの場合

JP1/Baseサービス（ユーザー管理を含む
プロセス管理）を再起動する。

UNIXの場合
JP1/Baseを再起動する。※

項
番

機能 プロセス名 対処方法
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15.6　JP1/Base使用上の注意事項

JP1/Baseを使用する場合の注意事項について説明します。

（1） システム起動時の注意事項

●次のコマンドを同時に実行した場合，JP1/Baseの起動が正しく行われない場合があり
ます。これらのコマンドを同時に実行しないでください。
• jbs_start

• jbs_start.cluster

• jbs_spmd

（2） システム運用時の注意事項

● JP1/Baseを起動しているときは，次のコマンドを使用しないでください。
• jbshostsimport

• jbsunsetcnf

• jevdbinit

• jp1base_setup（UNIXの場合）
• jp1base_setup_cluster（UNIXの場合）
• jp1bshasetup（Windowsの場合）
• Jischk

• Jiscond

• Jisconv

• Jiscpy

• Jisext

• Jiskeymnt

• Jislckext

• Jisprt

• Jislckreg（UNIXの場合）
• Jisrsdel（UNIXの場合）

● JP1/IMや JP1/AJS2を利用したコマンドの実行，ジョブや自動アクションの実行中
でなければ，JP1/Baseを起動している状態で，次に示す環境設定情報を変更できま
す。
• JP1ユーザーの設定
• JP1資源グループ別権限レベルの設定（Windowsの場合）
• JP1ユーザーの操作権限の設定（UNIXの場合）
• 認証サーバの変更

JP1/IMや JP1/AJS2の運用中に上記環境設定情報を変更する場合は，十分に注意し
てください。
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（3） ユーザー認証に関する注意事項

● 1台の認証サーバにログインの負荷が集中すると，「KAVB0109-E 接続ホストと認証
サーバの間で，通信エラーが発生しました」，または KAVB0105，KAVB0106，
KAVB0108のメッセージが出力され，ログインできなくなることがあります。この現
象が発生した場合，しばらく待ってから再度ログインを実行してください。

● JP1/IM - Viewまたは JP1/AJS2 - Viewからログインするときに，パスワードの後ろ
に付けたスペースは無視されます。

（4） 起動順序の制御に関する注意事項

● JP1/Base Control Serviceサービスの［ログオン］の設定を「システムアカウント」
以外に変更しないでください。また，「デスクトップの対話をサービスに許可」オプ
ションにチェックを入れないでください。

● JP1SVPRM.DATファイルには，対話形式のコマンドやダイアログボックスを表示す
るコマンドを登録しないでください。

（5） JP1/Baseで使用するファイルおよびディレクトリに関する注意事
項

● UNIXで JP1/Baseを使用する場合，/var/opt/jp1base/tmp以下にはファイルな
どを作成しないでください。作成した場合，削除される場合があります。

●Windowsでは，コマンド実行機能でインストール先フォルダ ¥COMMANDをカレント

フォルダとして使用しています。そのため，JP1ユーザーにマッピングしている OS
ユーザーに対して，カレントフォルダの読み取り権限が必要となります。また，カレ
ントフォルダにリダイレクトによるファイル作成や，一時ファイルの作成をする場合
は，書き込み権限が必要となります。
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付録 A　ファイルおよびディレクトリ一覧
JP1/Baseで使用するファイルおよびディレクトリを次に示します。

（1） Windowsの場合

表中の Base_Pathは，マニュアル本文中で使用している「インストール先フォルダ」で
す。なお，Base_Pathは，デフォルトでは「C:¥Program Files¥Hitachi¥jp1base」
です。表中の SystemDriveは，マニュアル本文中で使用している「システムドライブ」
です。「ファイル名・フォルダ名」には，JP1/Baseをデフォルトでインストールした場
合のログファイル名と，クラスタ運用の場合のログファイル名をそれぞれフルパスで記
載しています。

表 A-1　JP1/Baseのファイルおよびフォルダ一覧（Windowsの場合）

内容 ファイル名・フォルダ名

コマンド格納フォルダ Base_Path¥bin¥

• ツール関連フォルダ Base_Path¥tools¥

• 資料採取ツールサンプルバッチ
ファイル

Base_Path¥tools¥jbs_log.bat

• JP1イベントを発行および取得
する関数サンプルソースファイ
ル

Base_Path¥tools¥event¥receiver.c

Base_Path¥tools¥event¥sender.c

• JP1/IM関数　ヘッダーファイ
ル

Base_Path¥include¥JevApi.h

• AR System連携用サンプル
バッチファイル

Base_Path¥tools¥helpdesk¥register_ars.bat

環境設定フォルダ Base_Path¥conf¥

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥

起動管理機能

• 起動順序定義ファイル • Base_Path¥conf¥boot¥JP1SVPRM.DAT

• サービス起動遅延時間／タイ
マー監視時間定義ファイル

• Base_Path¥conf¥boot¥jp1svprm_wait.dat.sample

イベントサービス

• イベントサーバインデックス
ファイル

• Base_Path¥conf¥event¥index

• イベントサーバ設定ファイル • Base_Path¥conf¥event¥servers¥default¥conf※ 2

• 共有フォルダ ¥jp1base¥event¥conf※ 2

• 転送設定ファイル • Base_Path¥conf¥event¥servers¥default¥forward※ 2
738



付録 A　ファイルおよびディレクトリ一覧
• 共有フォルダ ¥jp1base¥event¥forward※ 2

• API設定ファイル • Base_Path¥conf¥event¥api

• jp1hosts定義ファイル Base_Path¥conf¥jp1hosts

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1hosts

• 通信方式設定ファイル Base_Path¥conf¥physical_ipany.conf

Base_Path¥conf¥logical_ipany.conf

Base_Path¥conf¥physical_recovery_0651.conf

Base_Path¥conf¥logical_recovery_0651.conf

Base_Path¥conf¥physical_anyany.conf

Base_Path¥conf¥physical_ipip.conf

Base_Path¥conf¥logical_ipip.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥physical_ipany.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥logical_ipany.conf

共有フォルダ
¥jp1base¥conf¥physical_recovery_0651.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥logical_recovery_0651.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥physical_anyany.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥physical_ipip.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥logical_ipip.conf

イベントデータベース格納フォル
ダ

Base_Path¥sys¥event¥servers¥※ 2

共有フォルダ ¥jp1base¥event¥※ 2

イベント変換機能

• ログファイルトラップ変換用動
作定義ファイル

• 任意のファイルおよび任意のフォルダを指定できます。

• ログ情報定義ファイル • Base_Path¥conf¥event¥jevlogd.conf

• イベントログトラップ用動作定
義ファイル

• Base_Path¥conf¥event¥ntevent.conf

• SNMPトラップ変換用フィル
ターファイル

• Base_Path¥conf¥evtgwt¥imevtgw.confおよび
Base_Path¥conf¥evtgwt¥snmpfilter.conf

• 共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥evtgwt¥imevtgw.conf※ 1お
よび共有フォルダ
¥jp1base¥conf¥evtgwt¥snmpfilter.conf※ 1

イベントサービスの定義情報の収
集・配布機能

内容 ファイル名・フォルダ名
739



付録 A　ファイルおよびディレクトリ一覧
• 配布定義ファイル（転送設定
ファイル用）

• Base_Path¥conf¥event¥servers¥default¥[jev_forward.
conf | 任意のファイル ]※ 3

• 共有フォルダ ¥jp1base¥event¥[jev_forward.conf | 任意
のファイル ]※ 3

• 配布定義ファイル（ログファイ
ルトラップ用）

• Base_Path¥conf¥[jev_logtrap.conf | 任意のファイル ]※

3

• 配布定義ファイル（イベントロ
グトラップ用）

• Base_Path¥conf¥event¥[jev_ntevent.conf | 任意のファ
イル ]※ 3

ユーザー管理機能

• ユーザー権限レベルファイル • Base_Path¥conf¥user_acl¥JP1_UserLevel

• 共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥user_acl¥JP1_UserLevel

• ディレクトリサーバ連携定義
ファイルのモデルファイル

• Base_Path¥conf¥ds¥jp1bs_ds_setup.conf.model

• 共有フォルダ
¥jp1base¥conf¥ds¥jp1bs_ds_setup.conf.model

• 共通定義設定用サーバ連携定義
ファイル

• Base_Path¥conf¥ds¥jp1bs_ds_setup.conf

• 共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥ds¥jp1bs_ds_setup.conf

• マッピング定義ファイル • Base_Path¥conf¥user_acl¥jp1BsUmap.conf

• 共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥user_acl¥jp1BsUmap.conf

• JP1/Baseパラメーター定義
ファイル

Base_Path¥conf¥jp1bs_param.conf
Base_Path¥conf¥jp1bs_param_V7.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1bs_param.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1bs_param_V7.conf

ヘルスチェック機能

• ヘルスチェック定義ファイル • Base_Path¥conf¥jbshc¥jbshc.conf

• 共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jbshc¥jbshc.conf

• 共通定義設定用ファイルのモデ
ルファイル

• Base_Path¥conf¥jbshc¥jbshc_setup.conf.model

• 共有フォルダ
¥jp1base¥conf¥jbshc¥jbshc_setup.conf.model

• 共通定義設定用ファイル
（07-10以前からのバージョン
アップ用）のモデルファイル

• Base_Path¥default¥jbshc_com.conf.model

• 共有フォルダ ¥jp1base¥default¥jbshc_com.conf.model

拡張起動プロセス定義ファイル Base_Path¥conf¥jp1bs_service_0700.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥jp1bs_service_0700.conf

プラグインサービス

内容 ファイル名・フォルダ名
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• 要求転送設定ファイル • Base_Path¥conf¥plugin¥reqforward.conf
• 共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥plugin¥reqforward.conf

• プラグイン用フォルダ • Base_Path¥plugin¥

ログフォルダ Base_Path¥log¥

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥

• プロセス管理ログファイル Base_Path¥log¥JBS_SPMD{1|2|3}.log

Base_Path¥log¥JBS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

Base_Path¥log¥JBS_SERVICE{1|2|3}.log

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥JBS_SPMD{1|2|3}.log

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥JBS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥JBS_SERVICE{1|2|3}.log

• 認証サーバログファイル Base_Path¥log¥jbssessionapi.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g※ 10

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_default¥JP1Base¥

log¥jbssessionapi.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 11※ 12

Base_Path¥log¥jbssessionCMD.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g

Base_Path¥log¥jbssessionmgr{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

Base_Path¥log¥jbssessionmgr_trace{1|2|3|4|5|6|7|8}.
log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbssessionapi.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo

g※ 10

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥論理ホスト名
¥JP1Base¥log¥jbssessionapi.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo

g※ 11※ 12

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbssessionCMD.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbssessionmgr{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbssessionmgr_trace{1|2|3|4|5|6|7|8}.
log

• 認証サーバ設定コマンドログ
ファイル

Base_Path¥log¥JBSSESS{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JBSSESS{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

内容 ファイル名・フォルダ名
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• 環境設定プログラムログファイ
ル

Base_Path¥log¥jp1bssetup{1|2}.log

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥jp1bssetup{1|2}.log

• 論理ホスト設定プログラムログ
ファイル

Base_Path¥log¥jp1hasetup.{log|log.old}

• SNMPトラップ変換機能ログ
ファイル（監視情報）

Base_Path¥log¥imevtgw.log{1|2|3}.log

• SNMPトラップ変換機能ログ
ファイル（定義情報）

Base_Path¥log¥imevtgw.conf{1|2|3}.log

• イベント設定一元管理取得コマ
ンド用トレースログファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥default¥jevdef_get.
{000|001|002}※ 2

共有フォルダ ¥jp1base¥event¥jevdef_get.{000|001|002}
※ 2

• イベント設定一元管理配布コマ
ンド用トレースログファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥default¥jevdef_dist
rib.{000|001|002}※ 2

共有フォルダ
¥jp1base¥event¥jevdef_distrib.{000|001|002}※ 2

• コマンド実行履歴（ISAM）保
存ファイル※ 4

Base_Path¥log¥COMMAND¥ACTISAMLOGV8.DRF

Base_Path¥log¥COMMAND¥ACTISAMLOGV8.K01

Base_Path¥log¥COMMAND¥ACTISAMLOGV8.KDF

Base_Path¥log¥COMMAND¥CMDISAMLOGV8.DRF

Base_Path¥log¥COMMAND¥CMDISAMLOGV8.K01

Base_Path¥log¥COMMAND¥CMDISAMLOGV8.KDF

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥ACTISAMLOGV8.DRF

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥ACTISAMLOGV8.K01

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥ACTISAMLOGV8.KDF

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥CMDISAMLOGV8.DRF

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥CMDISAMLOGV8.K01

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥COMMAND¥CMDISAMLOGV8.KDF

• 共通定義情報ログファイル Base_Path¥log¥JBSCNFCMD¥JBSCNFCMD{1|2}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JBSCNFCMD¥JBSCNFCMD{1|2}.log

• jp1hosts情報コマンドログ
ファイル

Base_Path¥log¥JBSCNFCMD¥JBSCOMMCMD{1|2}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JBSCNFCMD¥JBSCOMMCMD{1|2}.log

内容 ファイル名・フォルダ名
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• ユーザーマッピングコマンドロ
グファイル

Base_Path¥log¥JBSUMAPCMD¥JBSUMAPCMD{1|2}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JBSUMAPCMD¥JBSUMAPCMD{1|2}.log

• リモートコマンドログファイル
※ 4

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmd_result{1|2|3}.log

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdapi{1|2|3}.log

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdapi_trace{1|2|3}.log

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdcom{1|2|3}.log

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdcom_trace{1|2|3}.log

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdexe{1|2|3}.log

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdexe_trace1.log

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdrouter{1|2|3}.log

Base_Path¥log¥JCOCMD¥jcocmdrouter_trace{1|2|3}.log

Base_Path¥log¥JCOCMD¥JCOCMDCMD{1|2|3}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmd_result{1|2|3}.log

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdapi{1|2|3}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdapi_trace{1|2|3}.log

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdcom{1|2|3}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdcom_trace{1|2|3}.log

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdexe{1|2|3}.log

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdexe_trace1.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdrouter{1|2|3}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥JCOCMD¥jcocmdrouter_trace{1|2|3}.log

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥JCOCMD¥JCOCMDCMD{1|2|3}.log

• プラグインサービスログファイ
ル

Base_Path¥log¥plugin¥jbsplugin{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

Base_Path¥log¥plugin¥jbsplugincom_{0|1|2|3|4|5|6|7|
8|9}※ 6_{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

Base_Path¥log¥plugin¥jbsplugincmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.
log

内容 ファイル名・フォルダ名
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Base_Path¥log¥plugin¥jbspluginmgrapi{1|2|3|4|5|6|7|
8}.log※ 10

Base_Path¥log¥plugin¥jbsplugincomapi{1|2|3|4|5|6|7|
8}.log※ 10

Base_Path¥log¥plugin¥jbsplugincmdapi{1|2|3|4|5|6|7|
8}.log

Base_Path¥log¥plugin¥jbspluginhcshm{1|2|3|4|5|6|7|8
}.log

Base_Path¥log¥plugin¥jbsrmtcmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log
※ 10

Base_Path¥log¥plugin¥jbspluginremotecmd{1|2|3|4|5|6
|7|8}.log

Base_Path¥log¥plugin¥jbsrmtapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log
※ 10

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_default¥JP1Base¥

log¥plugin¥jbspluginmgrapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※

11※ 12

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_default¥JP1Base¥

log¥plugin¥jbsplugincomapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※

11※ 12

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_default¥JP1Base¥

log¥plugin¥jbsrmtcmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 11※ 12

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_default¥JP1Base¥

log¥plugin¥jbsrmtapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※ 11※ 12

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbsplugin{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbsplugincom_{0|1|2|3|4|5|6|7|

8|9}※ 6_{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbsplugincmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.
log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbspluginmgrapi{1|2|3|4|5|6|7|

8}.log※ 10

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbsplugincomapi{1|2|3|4|5|6|7|

8}.log※ 10

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥論理ホスト名
¥JP1Base¥log¥jbspluginmgrapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log
※ 11※ 12

内容 ファイル名・フォルダ名
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%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥論理ホスト名
¥JP1Base¥log¥jbsplugincomapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log
※ 11※ 12

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbsplugincmdapi{1|2|3|4|5|6|7|
8}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbspluginhcshm{1|2|3|4|5|6|7|8
}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥plugin¥jbspluginremotecmd{1|2|3|4|5|6
|7|8}.log

• 構成管理ログファイル※ 4 Base_Path¥log¥route¥JBSRT{1|2|3}.log

共有フォルダ ¥jp1base¥log¥route¥JBSRT{1|2|3}.log

• 構成定義ファイル Base_Path¥conf¥route¥jbs_route.conf

共有フォルダ ¥jp1base¥conf¥route¥jbs_route.conf

• 起動順序制御ログファイル Base_Path¥log¥boot¥ContServ{1|2}.log

• イベントログトラップ機能ト
レースログファイル

Base_Path¥log¥ntevtrap¥trace{1|2}.log

• ヘルスチェック機能ログファイ
ル（自ホスト監視）

Base_Path¥log¥jbshc¥jbshc{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbshc¥jbshc{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

• ヘルスチェック機能ログファイ
ル（他ホスト監視）

Base_Path¥log¥jbshc¥jbshchost{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbshc¥jbshchost{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

• ヘルスチェックコマンドログ
ファイル

Base_Path¥log¥jbshc¥jbshcstatus{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbshc¥jbshcstatus{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g

• ヘルスチェック API用ログ
ファイル

Base_Path¥log¥jbshc¥jbshcapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbshc¥jbshcapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

• ヘルスチェック共有メモリー削
除コマンドログファイル

Base_Path¥log¥jbshc¥jbshcshmctl{1|2|3|4|5|6|7|8}.l
og

共有フォルダ
¥jp1base¥log¥jbshc¥jbshcshmctl{1|2|3|4|5|6|7|8}.lo
g

内容 ファイル名・フォルダ名
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ログおよびテンポラリーフォルダ Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥※ 2

• イベント転送トレースログファ
イル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥default¥trace.{000|
001|002|003|004}※ 2※ 5

共有フォルダ
¥jp1base¥event¥trace.{000|001|002|003|004}※ 2※ 5

• イベントサービストレースログ
ファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥default¥imevterr.{0
00|001|002|003|004}※ 2※ 5

共有フォルダ
¥jp1base¥event¥imevterr.{000|001|002|003|004}※ 2※

5

• イベントサービスエラーログ
ファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥default¥error.{000|
001|002|003|004}※ 2※ 5

共有フォルダ
¥jp1base¥event¥error.{000|001|002|003|004}※ 2※ 5

• イベントサービス転送エラーロ
グ

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥default¥fwderr.{000
|001|002|003|004}※ 2※ 5

共有フォルダ
¥jp1base¥event¥fwderr.{000|001|002|003|004}※ 2※ 5

• イベントサービス API用ログ
ファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥IMEvapi.{000|001|002|003|00
4}※ 7※ 10

%ALLUSERSPROFILE%¥Hitachi¥JP1¥jp1_default¥JP1Base¥

log¥event¥IMEvapi.{000|001|002|003|004}※ 7※ 12※ 13

• JP1/AJS互換用定義ファイル Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥default¥ajses.def

• JP1/AJS互換用イベント ID保
存ファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥default¥ereb.backup
※ 2

共有フォルダ ¥jp1base¥event¥ereb.backup※ 2

• JP1/AJS互換用ソケット通信
コネクションログファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥default¥evtrace.dir
¥{ajevconn.csv|ajevconn.bak}※ 2

• JP1/AJS互換用 JP1/SES互換
形式イベント送受信ログファイ
ル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥servers¥default¥evtrace.dir
¥{ajevtrap.csv|ajevtrap.bak}※ 2

• ログファイルトラップ機能エ
ラーログファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥logtrap¥.errorfile.ID番号

• ログファイルトラップ機能ログ
ファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥logtrap¥jevtraplog¥jevtrapl
og.{000|001|002|003|004}※ 8

• ログファイルトラップ機能内部
動作ファイル

Base_Path¥sys¥tmp¥event¥logtrap¥conftbl.ID番号

• アプリケーションエラーログ Base_Path¥log¥jbsdump.log

内容 ファイル名・フォルダ名
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注※ 1　これらのファイルは使用されません。

注※ 2　イベントサーバインデックスファイル（index）で別パスを指定した場合は，異
なるフォルダに格納されます。

注※ 3　定義情報の配布機能を使用していない場合には存在しません。

注※ 4　JP1/IM - Manager用のログファイルです。

注※ 5　これらのログファイル数は，イベントサーバ設定ファイル（conf）で変更でき
ます。

注※ 6　jbsplugincomプロセス識別番号を示します。

注※ 7　これらのログファイル数は，API設定ファイル（api）で変更できます。

注※ 8　これらのログファイル数は，ログ情報定義ファイル（jevlogd.conf）で変更
できます。

注※ 9　ログファイル数は，操作ログ定義ファイル（jp1bs_baselog_setup.conf）
で変更できます。

注※ 10　Windows XP ProfessionalまたはWindows Server 2003の場合。

注※ 11　インストール時の環境変数「%ALLUSERSPROFILE%」に設定されている値にな
ります。

注※ 12　Windows VistaまたはWindows Server 2008の場合。

注※ 13　実行時の環境変数「%ALLUSERSPROFILE%」に設定されている値になります。

• インストールログファイル Windowsのインストール先フォルダ
¥Temp¥HITACHI_JP1_INST_LOG¥jp1base_inst{1|2|3|4|5}
.log

統合トレースログフォルダ SystemDrive¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥

readme Base_Path¥readme.txt

操作ログ出力機能

• 操作ログファイル • Base_Path¥log¥BASE¥base_log[{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10

|11|12|13|14|15|16}].log※ 9

• 操作ログ設定モデルファイル • Base_Path¥conf¥jp1bs_baselog_setup.conf.model

• 操作ログ定義ファイル • Base_Path¥conf¥jp1bs_baselog_setup.conf

内容 ファイル名・フォルダ名
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（2） UNIXの場合

表 A-2　JP1/Baseのファイルおよびディレクトリ一覧（UNIXの場合）

内容 ファイル名・ディレクトリ名

コマンド格納ディレクトリ /opt/jp1base/bin/

ツール関連ディレクトリ /opt/jp1base/tools/

• 資料採取ツールサンプルスクリ
プトファイル

/opt/jp1base/tools/jbs_log.sh

• JP1イベントを発行および取得
する関数サンプルソースファイ
ル

/opt/jp1base/tools/event/receiver.c

/opt/jp1base/tools/event/sender.c

• JP1/IM関数　ヘッダーファイ
ル

/opt/jp1base/include/JevApi.h

• AR System連携用サンプルス
クリプトファイル

/opt/jp1base/tools/helpdesk/register_ars.sh

環境設定ディレクトリ /etc/opt/jp1base/conf/

共有ディレクトリ /jp1base/conf/

イベントサービス

• イベントサーバインデックス
ファイル

• /etc/opt/jp1base/conf/event/index

• イベントサーバ設定ファイル • /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/conf
※ 2

• 共有ディレクトリ /event/conf※ 2

• 転送設定ファイル • /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/

forward※ 2

• 共有ディレクトリ /event/forward※ 2

• API設定ファイル • /etc/opt/jp1base/conf/event/api

• jp1hosts定義ファイル /etc/opt/jp1base/conf/jp1hosts

共有ディレクトリ /jp1base/conf/jp1hosts

• 通信方式設定ファイル /etc/opt/jp1base/conf/physical_ipany.conf

/etc/opt/jp1base/conf/logical_ipany.conf

/etc/opt/jp1base/conf/physical_recovery_0651.conf

/etc/opt/jp1base/conf/logical_recovery_0651.conf

/etc/opt/jp1base/conf/physical_anyany.conf

/etc/opt/jp1base/conf/physical_ipip.conf
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/etc/opt/jp1base/conf/logical_ipip.conf

共有ディレクトリ /jp1base/conf/physical_ipany.conf

共有ディレクトリ /jp1base/conf/logical_ipany.conf

共有ディレクトリ /jp1base/conf/
physical_recovery_0651.conf

共有ディレクトリ /jp1base/conf/
logical_recovery_0651.conf

共有ディレクトリ /jp1base/conf/physical_anyany.conf

共有ディレクトリ /jp1base/conf/physical_ipip.conf

共有ディレクトリ /jp1base/conf/logical_ipip.conf

イベントデータベース格納ディレ
クトリ

/var/opt/jp1base/sys/event/servers/※ 2

共有ディレクトリ /event/※ 2

イベント変換機能

• ログファイルトラップ変換用動
作定義ファイル

• 任意のファイルおよび任意のディレクトリを指定できます。

• ログ情報定義ファイル • /etc/opt/jp1base/conf/event/jevlogd.conf

• SNMPトラップ変換用フィル
ターファイル

• /etc/opt/jp1base/conf/evtgw/imevtgw.confおよび
/etc/opt/jp1base/conf/evtgw/snmpfilter.conf

• 共有ディレクトリ /jp1base/conf/evtgw/imevtgw.conf※

1 および共有ディレクトリ /jp1base/conf/evtgw/

snmpfilter.conf※ 1

イベントサービスの定義情報の収
集・配布機能

• 配布定義ファイル（転送設定
ファイル用）

• /etc/opt/jp1base/conf/event/servers/default/

[jev_forward.conf | 任意のファイル ]※ 3

• 共有ディレクトリ /event/[jev_forward.conf | 任意のファ
イル ]※ 3

• 配布定義ファイル（ログファイ
ルトラップ機能の動作定義ファ
イル用）

• /etc/opt/jp1base/conf/[jev_logtrap.conf | 任意の
ファイル ]※ 3

• 配布定義ファイル（イベントロ
グトラップの動作定義ファイル
用）

• /etc/opt/jp1base/conf/event/[jev_ntevent.conf | 

任意のファイル ]※ 3

ユーザー管理機能

• ユーザー権限レベルファイル • /etc/opt/jp1base/conf/user_acl/JP1_UserLevel

• 共有ディレクトリ /jp1base/conf/user_acl/
JP1_UserLevel

• マッピング定義ファイル • /etc/opt/jp1base/conf/user_acl/jp1BsUmap.conf

内容 ファイル名・ディレクトリ名
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• 共有ディレクトリ /jp1base/conf/user_acl/
jp1BsUmap.conf

ヘルスチェック機能

• ヘルスチェック定義ファイル • /etc/opt/jp1base/conf/jbshc/jbshc.conf

• 共有ディレクトリ /jp1base/conf/jbshc/jbshc.conf

• 共通定義設定用ファイルのモデ
ルファイル

• /etc/opt/jp1base/conf/jbshc_setup.conf.model

• 共有ディレクトリ /jp1base/conf/
jbshc_setup.conf.model

• 共通定義設定用ファイル
（07-10以前からのバージョン
アップ用）のモデルファイル

• /etc/opt/jp1base/default/jbshc_com.conf.model

• 共有ディレクトリ /jp1base/default/
jbshc_com.conf.model

JP1/Baseパラメーター定義ファ
イル

/etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_param_V7.conf

共有ディレクトリ /jp1base/conf/jp1bs_param_V7.conf

拡張起動プロセス定義ファイル /etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_service_0700.conf

共有ディレクトリ /jp1base/conf/
jp1bs_service_0700.conf

プラグインサービス

• 要求転送設定ファイル • /etc/opt/jp1base/conf/plugin/reqforward.conf

• 共有ディレクトリ /jp1base/conf/plugin/
reqforward.conf

• プラグイン用フォルダ • /opt/jp1base/plugin/

ログディレクトリ /var/opt/jp1base/log/

共有ディレクトリ /jp1base/log/

• JP1/Base起動時ログファイル /var/opt/jp1base/log/JBS_START/jbs_start.log[.old]

共有ディレクトリ /jp1base/log/JBS_START/
jbs_start.log[.old]

• JP1/Base終了時ログファイル /var/opt/jp1base/log/JBS_STOP/jbs_stop.log[.old]

共有ディレクトリ /jp1base/log/JBS_STOP/
jbs_stop.log[.old]

• プロセス管理ログファイル /var/opt/jp1base/log/JBS_SPMD{1|2|3}.log

/var/opt/jp1base/log/JBS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JBS_SPMD{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/
JBS_SPMD_COMMAND{1|2|3}.log

内容 ファイル名・ディレクトリ名
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• 認証サーバログファイル /var/opt/jp1base/log/
jbssessionapi.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

/var/opt/jp1base/log/
jbssessionCmd.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

/var/opt/jp1base/log/
jbssessionmgr{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

/var/opt/jp1base/log/
jbssessionmgr_trace{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/
jbssessionapi.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/
jbssessionCmd.log{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/
jbssessionmgr{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/
jbssessionmgr_trace{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

• 認証サーバ設定コマンドログ
ファイル

/var/opt/jp1base/log/JBSSESS{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/
JBSSESS{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

• SNMPトラップ変換機能ログ
ファイル（監視情報）

/var/opt/jp1base/log/imevtgw.log{1|2|3}.log

• SNMPトラップ変換機能ログ
ファイル（定義情報）

/var/opt/jp1base/log/imevtgw.conf{1|2|3}.log

• イベント設定一元管理取得コマ
ンド用トレースログファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/default/

jevdef_get.{000|001|002}※ 2

共有ディレクトリ /event/jevdef_get.{000|001|002}※ 2

• イベント設定一元管理配布コマ
ンド用トレースログファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/default/

jevdef_distrib.{000|001|002}※ 2

共有ディレクトリ /event/jevdef_distrib.{000|001|002}
※ 2

• コマンド実行履歴（ISAM）保
存ファイル※ 4

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/actisamlogv8.DAT

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/actisamlogv8.K01

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/actisamlogv8.DEF

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/cmdisamlogv8.DAT

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/cmdisamlogv8.K01

/var/opt/jp1base/log/COMMAND/cmdisamlogv8.DEF

内容 ファイル名・ディレクトリ名
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共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
actisamlogv8.DAT

共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
actisamlogv8.K01

共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
actisamlogv8.DEF

共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
cmdisamlogv8.DAT

共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
cmdisamlogv8.K01

共有ディレクトリ /jp1base/log/COMMAND/
cmdisamlogv8.DEF

• 共通定義情報ログファイル /var/opt/jp1base/log/JBSCNFCMD/JBSCNFCMD{1|2}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JBSCNFCMD/
JBSCNFCMD{1|2}.log

• jp1hosts情報コマンドログファ
イル

/etc/opt/jp1base/log/JBSCNFCMD/JBSCOMMCMD{1|2}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JBSCNFCMD/
JBSCOMMCMD{1|2}.log

• ユーザーマッピングコマンドロ
グファイル

/var/opt/jp1base/log/JBSUMAPCMD/
JBSUMAPCMD{1|2}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JBSUMAPCMD/
JBSUMAPCMD{1|2}.log 

• リモートコマンドログファイル
※ 4

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmd_result{1|2|3}.log

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/jcocmdapi{1|2|3}.log

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdapi_trace{1|2|3}.log

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/jcocmdcmc{1|2|3}.log

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcmc_trace{1|2|3}.log

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/jcocmdcom{1|2|3}.log

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcom_trace{1|2|3}.log

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/jcocmdexe{1|2|3}.log

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/jcocmdexe_trace1.log

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdrouter{1|2|3}.log

/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdrouter_trace{1|2|3}.log

内容 ファイル名・ディレクトリ名
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/var/opt/jp1base/log/JCOCMD/JCOCMDCMD{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmd_result{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdapi{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdapi_trace{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcmc{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcmc_trace{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcom{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdcom_trace{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdexe{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdexe_trace1.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdrouter{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
jcocmdrouter_trace{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/JCOCMD/
JCOCMDCMD{1|2|3}.log

• プラグインサービスログファイ
ル

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsplugin{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

/var/opt/jp1base/log/plugin/

jbsplugincom_{0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}※

7_{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsplugincmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbspluginmgrapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsplugincomapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsplugincmdapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbspluginhcshm{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

内容 ファイル名・ディレクトリ名
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/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsrmtcmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbspluginremotecmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

/var/opt/jp1base/log/plugin/
jbsrmtapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbsplugin{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/

jbsplugincom_{0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}※

7_{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbsplugincmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbspluginmgrapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbsplugincomapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbsplugincmdapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbspluginhcshm{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/plugin/
jbspluginremotecmd{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

• インストール時のログファイル /tmp/HITACHI_JP1_INST_LOG/
jp1base_inst{1|2|3|4|5}.log

• セットアップ時のログファイル /var/opt/jp1base/log/JBS_SETUP/jbs_setup.log

• 構成管理ログファイル※ 4 /var/opt/jp1base/log/route/JBSRT{1|2|3}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/route/JBSRT{1|2|3}.log

• 構成定義ファイル /etc/opt/jp1base/conf/route/jbs_route.conf

共有ディレクトリ /jp1base/conf/route/jbs_route.conf

• ヘルスチェック機能ログファイ
ル（自ホスト監視）

/var/opt/jp1base/log/jbshc/
jbshc{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/jbshc/
jbshc{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

• ヘルスチェック機能ログファイ
ル（他ホスト監視）

/var/opt/jp1base/log/jbshc/
jbshchost{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/jbshc/
jbshchost{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

• ヘルスチェックコマンドログ
ファイル

/var/opt/jp1base/log/jbshc/
jbshcstatus{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

内容 ファイル名・ディレクトリ名
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共有ディレクトリ /jp1base/log/jbshc/
jbshcstatus{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

• ヘルスチェック API用ログファ
イル

/var/opt/jp1base/log/jbshc/
jbshcapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/jbshc/
jbshcapi{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

• ヘルスチェック共有メモリー削
除コマンドログファイル

/var/opt/jp1base/log/jbshc/
jbshcshmctl{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

共有ディレクトリ /jp1base/log/jbshc/
jbshcshmctl{1|2|3|4|5|6|7|8}.log

ログおよびテンポラリーディレク
トリ

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/※ 2

• イベント転送トレースログファ
イル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/default/

trace.{000|001|002|003|004}※ 2※ 5

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/default/

imses.{log|old}※ 2

共有ディレクトリ /event/trace.{000|001|002|003|004}※

2※ 5

共有ディレクトリ /event/imses.{log|old}※ 2

• イベントサービストレースログ
ファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/default/

imevterr.{000|001|002|003|004}※ 2※ 5

共有ディレクトリ /event/

imevterr.{000|001|002|003|004}※ 2※ 5

• イベントサービスエラーログ
ファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/default/

error.{000|001|002|003|004}※ 2※ 5

共有ディレクトリ /event/error.{000|001|002|003|004}※

2※ 5

• イベントサービス転送エラーロ
グ

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/default/

fwderr.{000|001|002|003|004}※ 2※ 5

共有ディレクトリ /event/fwderr.{000|001|002|003|004}
※ 2※ 5

• イベントサービス API用ログ
ファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/

IMEvapi.{000|001|002|003|004}※ 8

• JP1/SES互換用イベント ID保
存ファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/default/

ereb.backup※ 2

• JP1/SES互換用定義ファイル /var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/default/
jpevent.conf

• JP1/SES互換プロセスの起動に
関するログファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/servers/default/
result.txt

内容 ファイル名・ディレクトリ名
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• イベント登録 /受信プロセスか
らイベントサービスへの接続時
に発生したエラー情報ファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/refuse.txt

共有ディレクトリ /event/refuse.txt

• イベント登録 /受信プロセスに
よるイベントサービスとの通信
で発生したエラー情報ファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/sock.log

共有ディレクトリ /event/sock.log

• ログファイルトラップ機能エ
ラーログファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/logtrap/

.errorfile.ID番号

• ログファイルトラップ機能ログ
ファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/logtrap/jevtraplog/

jevtraplog.{000|001|002|003|004}※ 9

• ログファイルトラップ機能内部
動作ファイル

/var/opt/jp1base/sys/tmp/event/logtrap/conftbl.ID
番号

JP1/SES互換用ディレクトリ /usr/bin/jp1_ses/，/usr/lib/jp1_ses/および /usr/
lib/jp1_ses/sys/

JP1/SES互換用テンポラリーディ
レクトリ

/usr/tmp/jp1_ses/

JP1/SES互換用メッセージカタロ
グディレクトリ

/usr/lib/jp1_ses/nls/

JP1/SES互換用ログディレクトリ /usr/lib/jp1_ses/log/および /tmp/(.JP1_SESで始まる
ファイル )

• ローカルサーバエラーログファ
イル

/usr/lib/jp1_ses/log/.JP1_SES_dmain.log（HP-UX以
外）
/var/opt/jp1_ses/log/.JP1_SES_dmain.log（HP-UXの場
合）

• マネージャーログファイル /usr/lib/jp1_ses/log/.JP1_SES_MNG.log（HP-UX以外）
/var/opt/jp1_ses/log/.JP1_SES_MNG.log（HP-UXの場
合）

• 受信プロセスエラーログファイ
ル

/usr/lib/jp1_ses/log/.JP1_SES_RVC.log（HP-UX以外）
/var/opt/jp1_ses/log/.JP1_SES_RVC.log（HP-UXの場
合）

• 受信プロセスマネージャーエ
ラーログファイル

/usr/lib/jp1_ses/log/.JP1_SES_RVM.log（HP-UX以外）
/var/opt/jp1_ses/log/.JP1_SES_RVM.log（HP-UXの場
合）

• 送信プロセスエラーログファイ
ル

/usr/lib/jp1_ses/log/.JP1_SES_SND.log（HP-UX以外）
/var/opt/jp1_ses/log/.JP1_SES_SND.log（HP-UXの場
合）

• 監視プロセスエラーログファイ
ル

/usr/lib/jp1_ses/log/.JP1_SES_WAC.log（HP-UX以外）
/var/opt/jp1_ses/log/.JP1_SES_WAC.log（HP-UXの場
合）

内容 ファイル名・ディレクトリ名
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注※ 1　これらのファイルは使用されません。

注※ 2　イベントサーバインデックスファイル（index）で別パスを指定した場合は，異
なるディレクトリに格納されます。

注※ 3　定義情報の配布機能を使用していない場合には存在しません。

注※ 4　JP1/IM - Manager用のログファイルです。

注※ 5　これらのログファイル数は，イベントサーバ設定ファイル（conf）で変更でき
ます。

注※ 6　クラスタ運用時に jbs_killall.clusterコマンドを実行すると出力されるロ

グファイルです。

注※ 7　jbsplugincomプロセス識別番号を示します。

注※ 8　これらのログファイル数は，API設定ファイル（api）で変更できます。

注※ 9　これらのログファイル数は，ログ情報定義ファイル（jevlogd.conf）で変更
できます。

注※ 10　ログファイル数は，操作ログ定義ファイル（jp1bs_baselog_setup.conf）
で変更できます。

• 開始コマンドエラーログファイ
ル

/tmp/.JP1_SES_startlogプロセス ID

• 停止コマンドエラーログファイ
ル

/tmp/.JP1_SES_stoperrプロセス ID

統合トレースログディレクトリ /var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/

• jbs_killall.clusterコマンドト
レースログファイル※ 6

共有ディレクトリ /jp1base/log/ 
jbs_killall.cluster[.{1|2|3|4}].log

操作ログ出力機能

• 操作ログファイル • /var/opt/jp1base/log/BASE/
base_log[{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16

}].log※ 10

• 操作ログ設定モデルファイル • /etc/opt/jp1base/conf/
jp1bs_baselog_setup.conf.model

• 操作ログ定義ファイル • /etc/opt/jp1base/conf/jp1bs_baselog_setup.conf

内容 ファイル名・ディレクトリ名
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付録 B　プロセス一覧
JP1/Baseのプロセスを次に示します。

付録 B.1　Windowsの場合
Windowsのタスク マネージャを使って，プロセスの動作状態を確認してください。正常
に動作している場合に表示されるプロセスを次に示します。なお，表内の (　)内の数値
は同時に実行できるプロセス数です。

親プロセス名 機能 子プロセス名 機能

hntr2srv.exe(1) 統合トレース起動用 － －

hntr2mon.exe(
1)

統合トレース － －

jbs_service.exe
(1)

JP1/Baseプロセス管理
起動用

－ －

jbs_spmd.exe(1
)

JP1/Baseプロセス管理
※ 1

jbssessionmgr.exe(1)※ 2※

3
認証サーバ※ 1※ 5

認証サーバとして設定した
ホスト上にだけ存在する。
jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jbssessionmgrとなる。

jbsroute.exe(1) ※ 2 構成管理※ 1※ 5

jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jbsrouteとなる。

jcocmd.exe(1) ※ 2

jcocmdexe.exe(1)
jcocmdapi.exe(コマンド実
行画面数※ 4+1（JP1/IM - 
Managerがインストール
されている場合）)

コマンド実行※ 1※ 5

jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jcocmdとなる。

jbsplugind.exe(1) ※ 2 プラグインサービス※ 1※ 5

jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jbspluginとなる。

jbshcd.exe(1) ヘルスチェック（自ホスト
監視用）※ 1※ 5

jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jbshcdとなる。
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（凡例）
－：なし

注※ 1　クラスタシステムで複数の論理ホストが一つの物理ホスト上で動作する場合，ま
たは一つの論理ホストと物理ホストが同時に起動される場合は，上記のプロセスの同時
に実行できるプロセス数の上限は，（論理ホスト数 +1）となります。

注※ 2　これらのプロセスは，JP1/Baseの基盤となる重要なプロセスです。JP1/Base
では，これらのプロセスの異常終了時に備えて，異常終了時に自動で再起動する機能と，
プロセスの異常を検知した場合に JP1イベントを発行する機能を提供しています。プロ
セス停止による業務への影響を最小限にするために，あらかじめ設定しておくことをお
勧めします。設定方法については，「2.4.3　JP1/Baseの障害に備えた設定」を参照して
ください。

注※ 3　タスクマネージャ上ではプロセス名称の途中までしか表示されません。

注※ 4　接続している JP1/IM - Viewがコマンド実行画面を開いている数のことです。開
いている画面数だけプロセス数が増えます。コマンド実行画面を閉じると，閉じた分だ
けプロセスは消滅します。

jbshchostd.exe(1) ヘルスチェック（他ホスト
監視用）※ 1※ 5

jbs_spmd_statusコマン
ドを実行した場合の表示名
は jbshchostdとなる。

jbapmsrvcecon.
exe(1)※ 3

起動管理 powendar.exe(1) 電源制御
JP1/Power Monitorがイン
ストールされていると，こ
の子プロセスが生成され
る。

jevservice.exe(
1)

イベントサービス※ 1※
6

jevsessvc.exe(1) イベントサービス
このプロセスは物理ホスト
でだけ生成される。※ 6

jevtraplog.exe(
1)

ログファイルトラップ － ログファイルトラップ
ログファイルトラップ機能
を使用した場合だけ生成さ
れる。

jevtrapevt.exe(
1)

イベントログトラップ － イベントログトラップ
イベントログトラップ機能
を使用した場合だけ生成さ
れる。

imevtgw.exe(1) SNMPトラップ変換 － SNMPトラップ変換
SNMPトラップ変換機能
を使用した場合だけ生成さ
れる。

親プロセス名 機能 子プロセス名 機能
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注※ 5　これらのプロセスの状態は，jbs_spmd_statusコマンドで確認できます。
jbs_spmd_statusコマンドを実行して正常にプロセスが動作しているときの表示を次

に示します。
• 認証サーバが設定されている場合

jbssessionmgr
jbsroute
jcocmd
jbsplugin
jbshcd
jbshchostd

• 認証サーバが設定されていない場合
jbsroute
jcocmd
jbsplugin
jbshcd
jbshchostd

注※ 6　これらのプロセスの状態は，jevstatコマンドで確認できます。jevstatコマ
ンドを実行して正常にプロセスが動作しているときの表示を次に示します。

jevservice

付録 B.2　UNIXの場合
UNIXの psコマンドを使ってプロセスの動作状態を確認してください。正常に動作して

いる場合に表示されるプロセスを次に示します。なお，表内の (　)内の数値は同時に実
行できるプロセス数です。

親プロセス名 機能 子プロセス名 機能

hntr2mon(1) 統合トレース － －

jbs_spmd(1) プロセス管理※ 1 jbssessionmgr(1)※ 2 認証サーバ※ 1※ 5

認証サーバとして設定したホスト上
にだけ存在する。
jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は
jbssessionmgrとなる。

jbsroute(1～ 9)※ 2 構成管理※ 1※ 5

jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は jbsrouteと
なる。
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付録 B　プロセス一覧
（凡例）
－：なし

注※ 1　クラスタシステムで複数の論理ホストが一つの物理ホスト上で動作する場合，ま

jcocmd(1)※ 2

jcocmdexe(1)
jcocmdapi(コマンド実
行画面数※ 3+1（JP1/
IM - Managerがインス
トールされている場合）
)
jcocmdcmc(0～コマン
ド数※ 4)
jcocmdcom(1)※ 10

コマンド実行※ 1※ 5

jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は jcocmdとな
る。

jbsplugind(1)※ 2※ 7 プラグインサービス※ 1※ 5

jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は jbspluginと
なる。

jbshcd(1) ヘルスチェック（自ホスト監視用）
※ 1※ 5

jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は jbshcdとな
る。

jbshchostd(1) ヘルスチェック（他ホスト監視用）
※ 1※ 5

jbs_spmd_statusコマンドを実
行した場合の表示名は jbshchostd
となる。

jevservice(1) イベントサービス
※ 1※ 6

jevservice(6～ 9,999)
※ 11

イベントサービス※ 6

jesdmain(1)※ 8※ 9 JP1/SES互換用※ 6

このプロセスは物理ホストでだけ生
成される。

jesrd(6～ 9,999)※ 9 JP1/SES互換用※ 6

このプロセスは物理ホストでだけ生
成される。

jevlogd(1) ログファイルト
ラップ管理デーモ
ン

jelparentim
(0～ jevlogstartコマン
ド実行数 )

ログファイルトラップ
jelparentim一つにつき，監視する
ファイル数分 jelchildimプロセスが
生成される。なお，jevlogstopコマ
ンドを実行すれば，jelparentimプ
ロセスは消滅する。

imevtgw(1) SNMPトラップ変
換

－ SNMPトラップ変換
SNMPトラップ変換機能を使用す
る場合だけ生成される。

親プロセス名 機能 子プロセス名 機能
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付録 B　プロセス一覧
たは一つの論理ホストと物理ホストが同時に起動される場合は，上記のプロセスの同時
に実行できるプロセス数の上限は，（論理ホスト数 +1）となります。

注※ 2　これらのプロセスは，JP1/Baseの基盤となる重要なプロセスです。JP1/Base
では，これらのプロセスの異常終了時に備えて，異常終了時に自動で再起動する機能と，
プロセスの異常を検知した場合に JP1イベントを発行する機能を提供しています。プロ
セス停止による業務への影響を最小限にするために，あらかじめ設定しておくことをお
勧めします。設定方法については，「2.4.3　JP1/Baseの障害に備えた設定」を参照して
ください。

注※ 3　接続している JP1/IM - Viewがコマンド実行画面を開いている数のことです。開
いている画面数だけプロセス数が増えます。コマンド実行画面を閉じると，閉じた分だ
けプロセスは消滅します。

注※ 4　JP1/IMによるリモートコマンドや自動アクションの実行数のことです。コマン
ド一つにつき，プロセスが一つ生成されます。処理が完了すると，プロセスは消滅しま
す。なお，コマンドを連続して実行した場合，複数のプロセスが生成されることがあり
ます。

注※ 5　これらのプロセスの状態は，jbs_spmd_statusコマンドで確認できます。
jbs_spmd_statusコマンドを実行して正常にプロセスが動作しているときの表示を次

に示します。
• 認証サーバが設定されている場合

jbssessionmgr
jbsroute
jcocmd
jbsplugin
jbshcd
jbshchostd

• 認証サーバが設定されていない場合
jbsroute
jcocmd
jbsplugin
jbshcd
jbshchostd

注※ 6　これらのプロセスの状態は，jevstatコマンドで確認できます。jevstatコマ
ンドを実行して正常にプロセスが動作しているときの表示を次に示します。

jevservice

注※ 7　ps-elコマンドで表示されるプロセス名は，「jbsplugin」となります。

注※ 8　psコマンドで表示されるプロセス名は，/var/opt/jp1base/sys/tmp/
event/servers/default/jpevent.confとなります。
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付録 B　プロセス一覧
注※ 9　jevserviceから起動されますが，プロセスの間に親子関係はありません。

注※ 10　07-51で追加になったプロセスです。

注※ 11　イベントサーバ環境設定ファイル（conf）で，optionsパラメーターに，
v5-unusedを指定している場合は（5～ 9,999），v5-unusedを指定していない場合は
（6～ 9,999）となります。
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付録 C　ポート番号一覧
JP1/Baseで使用するポート番号について説明します。使用するプロトコルは TCP/IPで
す。JP1/SES互換用を除く各ポート番号は，製品の提供時にデフォルトとして設定され
ています。

付録 C.1　JP1/Baseのポート番号
JP1/Baseで使用するポート番号を次の表に示します。

表 C-1　JP1/Baseで使用するポート番号

注※ 1　JP1/SES互換用です。これらのサービスは，JP1/Baseをインストールしても，services
ファイルに設定されません。バージョン 5以前の製品 JP1/SES，JP1/AJSおよび JP1/SESのプロ
トコルを利用した製品（JP1/OJEなど）とイベントの送受信をしたい場合は，servicesファイルに
設定してください。
注※ 2　JP1/Base（認証サーバ）とディレクトリサーバ間の通信で SSLを利用するかどうかで使用
するポート番号は変わります。SSLを利用する場合は，636/tcpを使用します。

付録 C.2　ファイアウォールの通過方向
ファイアウォールの通過方向を次の表に示します。なお，JP1/Baseは，パケットフィル

サービス名 ポート番号 用途

jp1imevt 20098/tcp JP1イベントを他ホストに転送するときに使
用

jp1imevtapi 20099/tcp JP1イベントを登録・取得するすべての製
品，および JP1イベント発行関数・JP1イ
ベント取得関数で使用

jp1imrt 20237/tcp 構成管理で使用（JP1/IM - Manager使用時）

jp1imcmda 20238/tcp コマンド実行で使用（JP1/IM - Manager使
用時）

jp1imcmdc 20239/tcp コマンド実行で使用（JP1/IM - Manager使
用時）

jp1bsuser 20240/tcp ユーザー認証サーバで使用

JP1AutoJob※ 1（Windowsの場
合）
jesrd※ 1（UNIXの場合）

ユーザー任意 /tcp JP1/SESプロトコル利用製品とのイベント
の送受信で使用

jp1bsplugin 20306/tcp JP1/IM用定義情報の収集・配布時，および
JP1/Baseのヘルスチェック機能で使用

ldap 389/tcp※ 2 ディレクトリサーバ連携で使用

ldaps 636/tcp※ 2
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付録 C　ポート番号一覧
タリング型，NAT（スタティックモード）型のアドレス変換をサポートしています。

表 C-2　ファイアウォールの通過方向

（凡例）
→：コネクション確立時，左項から右項への片方向で接続することを表す。
←→：コネクション確立時，両方向で相互接続することを表す。

注※　JP1/Base（認証サーバ）とディレクトリサーバ間の通信で SSLを利用するかどうかで使用す
るポート番号は変わります。SSLを利用する場合は，636/tcpを使用します。

表 C-2のポート番号を利用してコネクションを確立したい場合は，ファイアウォールの
設定で「サービス名のポート」と「サービス名のポート番号に対して確立されたセショ
ンへの返信は ANY」を必ず通すようにしてください。返信が「ANY」となるのは，OS
による自動採番のためです。

ファイアウォールサーバマシン上に JP1/Baseをインストールする場合は，同一マシン内
での通信もファイアウォールの対象となる場合がありますので，同一マシン内でも通信
できるように設定してください。

サービス名 ポート番号 ファイアウォールの通過方向

jp1imevt 20098/tcp JP1イベント転送元の JP1/Base → JP1イベント転送先
の JP1/Base

jp1imevtapi 20099/tcp JP1/IM - Managerなどの JP1イベントを取得するプロ
グラム → JP1/Base

jp1imrt 20237/tcp JP1/IM - Manager → JP1/Base
上位 JP1/IM - Manager → 下位 JP1/IM - Manager

jp1imcmda 20238/tcp JP1/IM - View → JP1/Base
JP1/IM - Manager → JP1/Base

jp1imcmdc 20239/tcp JP1/IM - Managerが導入されているホストの JP1/Base 
←→ コマンド実行先ホストの JP1/Base

jp1bsuser 20240/tcp JP1/IM - Manager → JP1/Base
JP1/AJS2 - Manager → JP1/Base
JP1/AJS2 - Agent → JP1/Base

JP1AutoJob（Windowsの
場合）
jesrd（UNIXの場合）

ユーザー任意
/tcp

JP1/Base ←→ JP1/SESプロトコル利用製品

jp1bsplugin 20306/tcp JP1/IM - Managerなどのサービスを使用する上位プロ
グラム → JP1/Base
JP1/Baseのヘルスチェック機能を使用する場合
監視ホストの JP1/Base → 監視対象ホストの JP1/Base

ldap 389/tcp※ JP1/Base（認証サーバ） → ディレクトリサーバ

ldaps 636/tcp※
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付録 C.3　コネクションの接続状態
各ポート番号のコネクションの接続状態を次の表に示します。

表 C-3　コネクションの接続状態

注※ 1　無通信状態が３０分以上経過した場合，コネクションを切断します。コネクションが必要に
なった時点で自動的に再接続されます。
注※ 2　JP1/Base（認証サーバ）とディレクトリサーバ間の通信で SSLを利用するかどうかで使用
するポート番号は変わります。SSLを利用する場合は，636/tcpを使用します。

サービス名 ポート番号 コネクションの接続状態

jp1imevt 20098/tcp イベントサーバ設定ファイル（conf）の remote-server
パラメーターに keep-aliveを設定している場合，一定
期間コネクションを維持します。強制的にコネクション
が切断される場合には，パラメーターに closeを設定し
てください。

jp1imevtapi 20099/tcp API設定ファイル（api）の serverパラメーターに
keep-aliveを設定している場合，一定期間コネクション
を維持します。強制的にコネクションが切断される場合
には，パラメーターに closeを設定してください。

jp1imrt 20237/tcp コネクションは必要なときだけ接続します。

jp1imcmda 20238/tcp 一定期間コネクションを維持します。強制的にコネク
ションが切断された場合，再度コマンド実行要求が必要
です。

jp1imcmdc 20239/tcp 一定期間コネクションを維持します。※ 1強制的にコネ
クションが切断された場合でも，自動的に再接続されま
す。

jp1bsuser 20240/tcp コネクションは必要なときだけ接続します。

JP1AutoJob（Windows
の場合）
jesrd（UNIXの場合）

ユーザー任意 /
tcp

コネクションは必要なときだけ接続します。

jp1bsplugin 20306/tcp コネクションは必要なときだけ接続します。

ldap 389/tcp※ 2 コネクションは必要なときだけ接続します。

ldaps 636/tcp※ 2
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付録 D　制限値一覧
JP1/Baseの各種の制限値を次に示します。

表 D-1　制限値一覧

注※　JP1/Baseの制限値は上記のとおりですが，クラスタソフトで上記制限値に対応し
ていない場合があります。JP1/Baseで論理ホスト名を指定する場合は，クラスタソフト
の制限値を超えないよう注意してください。実際の運用では，63バイト以内を推奨して
います。

項目 制限値

イベントサービスの環境設定（イベントサーバ設定
ファイル，転送設定ファイルおよび配布定義ファイ
ル）の 1行の最大長

1,023バイト

転送設定ファイルの一つのフィルターの全体の最大長 64キロバイト

イベントサーバ名の最大長 255バイト（ただし，Windows版提供の
jevregsvcコマンドで指定できる最大長は
240バイト）

JP1ユーザー名 1～ 31バイト

JP1ユーザー用パスワード 6～ 32バイト

OSユーザー名 1～ 64バイト（ドメイン名を含む。ただし，
OSによって最大長が異なる）

サーバホスト名の最大長 255バイト

論理ホスト名の最大長 Windowsの場合：196バイト（推奨：63バイ
ト）※

UNIXの場合：255バイト（推奨：63バイト）
※

ユーザー権限レベルファイルの 1行の最大長 4,096バイト

ユーザーマッピング定義ファイルの 1行の最大長 4,096バイト

認証サーバに同時にログインできる JP1ユーザー数 10,000ユーザー

登録できる JP1ユーザー数 3,000ユーザー

ユーザー権限レベルファイルに登録できる JP1ユー
ザー数

3,000ユーザー

ヘルスチェック定義ファイルの 1行の最大長 1,023バイト
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付録 E　性能と見積もり
付録 E　性能と見積もり
JP1/Baseのメモリー所要量およびディスク占有量について説明します。

付録 E.1　メモリー所要量
JP1/Baseのメモリー所要量については，リリースノートを参照してください。

付録 E.2　ディスク占有量（Windowsの場合）
Windowsの場合の JP1/Baseのディスク占有量については，リリースノートを参照して
ください。

付録 E.3　ディスク占有量（UNIXの場合）
UNIXの場合の JP1/Baseのディスク占有量については，リリースノートを参照してくだ
さい。

付録 E.4　クラスタ運用時の共有ディスクのディスク占有量
JP1/Baseのディスク占有量については，リリースノートを参照してください。
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付録 F　正規表現の文法
JP1製品で正規表現を使用する場合は次に示す正規表現を利用できます。正規表現を
使って検索する場合，検索条件は次の表記法に従って指定してください。

付録 F.1　デフォルトで使用できる正規表現
Windowsの場合に，デフォルトで使用できる正規表現について説明します。UNIXで
は，OS提供の正規表現が適用されるため，次に示す文法とは異なります。UNIX上で使
用できる正規表現については，各正規表現の文法（regexpまたは regex）を参照してく
ださい。

（1） 通常文字

通常文字とは，正規表現としてその文字自体を検索対象に指定した場合に一致する文字
です。通常文字として扱わないのは「改行文字」と「特殊文字」だけです。通常文字で
は，大小文字を区別します。

（2） 特殊文字

特殊文字とは，サーカムフレックス（^），ドル記号（$），ピリオド（.），アスタリスク
（*），および円記号（¥）です。

それぞれの特殊文字について次に説明します。

^
^は，先頭指定（前方一致）を意味します。正規表現の最初の文字として使用する
場合だけ特殊文字になります。先頭以外で使用する場合は通常文字として扱われま
す。
^を特殊文字として指定すると，行頭にある指定の文字列に一致します。

$
$は，末尾指定（後方一致）を意味します。正規表現の最後の文字として使用する
場合だけ特殊文字になります。末尾以外で使用する場合，通常文字として扱われま
す。
$を特殊文字として指定すると，行末にある指定の文字列に一致します。なお，^と
併用すると，指定した文字列だけの行に一致します。

.（ピリオド）
.（ピリオド）は，「改行文字」以外の任意の 1文字であることを意味します。
.（ピリオド）を特殊文字として指定すると，「改行文字」以外の任意の 1文字に一
致します。

*

*は，直前の正規表現の 0回以上の繰り返しを意味します。
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¥

¥は，特殊文字（*，.，^，$，¥）の打ち消しを意味します。
¥を特殊文字の前に指定すると，その特殊文字は，通常文字として扱われます。ま

た，¥を英小文字の前に指定すると，エラーになります。なお，英小文字の前に指定

しても，エラーにならない場合を次に示します。

¥n
¥nは，改行コードを意味します。

¥t
¥tは，タブを意味します。

付録 F.2　正規表現を拡張した場合に使用できる拡張正規表現
JP1製品では，正規表現を拡張すると，Windowsと UNIXで共通の正規表現を使用でき
るようになります。正規表現を拡張したい場合は，「2.4.2　使用する正規表現を拡張す
る」を参照して設定してください。なお，UNIXの場合は，各 OSによって適用される
拡張正規表現が異なります。HP-UX，Solaris，または AIXの場合は XPG4に準拠した
拡張正規表現，Linuxの場合は POSIX1003.2に準拠した拡張正規表現が適用されます。
Windowsの場合は，XPG4の拡張正規表現の文法に準じます。ここでは，拡張正規表現
のうち，使用頻度が高そうな正規表現について説明します。

拡張した場合に使用できる正規表現を次に示します。

文字列
指定の文字列の行に一致します。

^文字列
行頭にある指定の文字列に一致します。先頭以外で使用する場合は通常文字として
扱われます。

文字列 $
行末にある指定の文字列に一致します。末尾以外で使用する場合は通常文字として
扱われます。なお，^と併用すると，指定した文字列だけの行に一致します。

^文字列 $
指定の文字列だけの行に一致します。

^$
空行に一致します。

.(ピリオド )
「改行文字」以外の任意の 1文字に一致します。

[文字列 ]
[　]内の文字列に指定された文字のどれかに一致します。
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[文字 -文字 ]
文字コードの昇順で範囲内のどれか 1文字に一致します。

[^文字 -文字 ]
文字コードの昇順で範囲外のどれか 1文字に一致します。

文字 *
直前の文字が 0回以上繰り返されている文字列に一致します。

正規表現｜正規表現
左右の正規表現のどちらかに一致します。

¥特殊文字
特殊文字を通常文字として扱います。

（正規表現）
正規表現をグループ化します。

付録 F.3　06-71以前および 07-00以降で使用できる正規表現
の比較

06-71以前および 07-00以降のデフォルトで使用できる正規表現と，07-00以降で正規表
現を拡張した場合に使用できる正規表現のうち主なものについて，次の表に示します。

指定方法 機能 06-71以前 07-00以降

Windowsの場
合

（JP1独自の正
規表現）

UNIXの場
合

（基本正規
表現）※ 1

Windowsの場
合

（拡張正規表
現）※ 3

UNIXの場合
（拡張正規表
現）※ 2

文字列 指定の文字列の
行に一致する

○ ○ ○ ○

^文字列 行頭にある指定
の文字列に一致
する

○ ○ ○ ○

文字列 $ 行末にある指定
の文字列に一致
する

○ ○ ○ ○

^文字列 $ 指定の文字列だ
けの行に一致す
る

○ ○ ○ ○

^$ 空行に一致する ○ ○ ○ ○

.（ピリオド） 任意の 1文字に
一致する

○ ○ ○ ○
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付録 F　正規表現の文法
.* .（ピリオド）と
*の併用，任意の
1文字に一致する

○ ○ ○ ○

[文字列 ] [　]内の文字列
に指定された文
字のどれかに一
致する

× ○ ○ ○

[^文字列 ] [　]内の文字列
に指定された文
字以外の文字に
一致する

× ○ ○ ○

[文字 -文字 ] 文字コードの昇
順で範囲内の文
字に一致する

× ○ ○ ○

[^文字 -文字
]

文字コードの昇
順で範囲外の文
字に一致する

× ○ ○ ○

文字 * 直前の文字が 0
回以上繰り返さ
れている文字列
に一致する

○ ○ ○ ○

文字 + 直前の文字が 1
回以上繰り返さ
れている文字列
に一致する

× × ○ ○

文字 ? 直前の文字が 0
回または 1回繰
り返されている
文字列に一致す
る

× × ○ ○

文字 {n} 直前の文字が n
回繰り返されて
いる文字列に一
致する

× × ○ ○

文字 {n,} 直前の文字が n
回以上繰り返さ
れている文字列
に一致する

× × ○ ○

文字 {n,m} 直前の文字が n
回以上，m回以
内の文字列に一
致する

× × ○ ○

指定方法 機能 06-71以前 07-00以降

Windowsの場
合

（JP1独自の正
規表現）

UNIXの場
合

（基本正規
表現）※ 1

Windowsの場
合

（拡張正規表
現）※ 3

UNIXの場合
（拡張正規表
現）※ 2
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付録 F　正規表現の文法
（凡例）
○：使用できる
×：使用できない

注※ 1　デフォルトで基本正規表現を使用しているのは JP1/Baseだけです。ほかの JP1
製品では異なる正規表現を使用しているため，デフォルトで使用できる正規表現につい
ては各製品のマニュアルを参照してください。

注※ 2　正規表現を拡張した場合，各 OSによって適用される拡張正規表現が異なりま
す。HP-UX，Solaris，または AIXの場合は XPG4に準拠した拡張正規表現，Linuxの
場合は POSIX1003.2に準拠した拡張正規表現が適用されます。使用できる正規表現の詳
細については，各正規表現の文法（regexpまたは regex）を参照してください。

注※ 3　正規表現を拡張した場合，XPG4の拡張正規表現の文法に準拠します。なお，正
規表現規格で未定義とされている項目については，UNIXの場合と動作が異なることが
あります。

付録 F.4　正規表現を指定する際のヒント
正規表現を指定する際のヒントを次に示します。正規表現を指定する際に参考にしてく
ださい。

• 正規表現ですべての文字に一致する「.*」を多数使用すると，検索に時間が掛かるこ
とがあります。長いメッセージなどに対して「.*」を使用する場合は，必要な個所に
だけ「.*」を使用してください。

• UNIXでは，空白以外の文字に一致させたい場合など，「.*」の代わりに，空白以外の
文字の繰り返しとなる「[^ ]*」を使用すると，検索時間を短縮できます。

付録 F.5　正規表現の指定例
正規表現の指定例を次に示します。

正規表現｜正
規表現

左右の正規表現
のどちらかに一
致する

× × ○ ○

¥特殊文字 特殊文字を通常
文字として扱う

○ ○ ○ ○

（正規表現） 正規表現をグ
ループ化する

× × ○ ○

指定方法 機能 06-71以前 07-00以降

Windowsの場
合

（JP1独自の正
規表現）

UNIXの場
合

（基本正規
表現）※ 1

Windowsの場
合

（拡張正規表
現）※ 3

UNIXの場合
（拡張正規表
現）※ 2
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指定方法 機能 正規表現として指
定した文字列

文字列の例 一
致

文字列 指定の文字列の
行に一致する

spring springspringspringspring has come. ○

winter-summer-autumn-springspringspringspring ○

-----springspringspringspring----- ○

^文字列 行頭にある指定
の文字列に一致
する

^spring springspringspringspring has come. ○

winter-summer-autumn-spring ×

-----spring----- ×

文字列 $ 行末にある指定
の文字列に一致
する

spring$ spring has come. ×

winter-summer-autumn-springspringspringspring ○

-----spring----- ×

^文字列 $ 指定の文字列だ
けの行に一致す
る

^spring$ spring has come. ×

winter-summer-autumn-spring ×

springspringspringspring ○

 　　spring ×

^$ 空行に一致する ^$ 　 ○

spring ×

.(ピリオド ) 任意の 1文字に
一致する

in.e winteinteinteinter has come. ○

mother of inveinveinveinvention ○

life is in ein ein ein everything ○

eight nine ten ×

increasing population ×

s..ing picnic in springspringspringspring ○

skiingskiingskiingskiing in winter ○

[文字列 ] [　]内の文字列に
指定された文字
のどれかに一致
する

[pr] sprprprpring has come. ○

today is monday. ×

[文字 -文字 ] 文字コードの昇
順で範囲内の文
字のどれか 1文
字に一致する

[a-i] spriiiingggg hahahahas ccccomeeee. ○
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付録 F　正規表現の文法
（凡例）
太字：指定した正規表現と一致する文字列
空欄：空行
○：一致する文字列がある
×：一致する文字列がない

[^文字 -文字
]

文字コードの昇
順で範囲外の文
字のどれか 1文
字一致する

[^a-i] sprsprsprsprinnnng hassss comomomome. ○

文字 * 直前の文字が 0
回以上繰り返さ
れている文字列
に一致する

ro*m termrmrmrminal ○

cd-romromromrom ○

living roomroomroomroom ○

h.*n This is a penhis is a penhis is a penhis is a pen. ○

That is anhat is anhat is anhat is an apple. ○

正規表現｜正
規表現

左右の正規表現
のどちらかに一
致する

[0-9]+|apple That is an appleappleappleapple. ○

spring in 2003200320032003 ○

¥特殊文字 特殊文字を通常
文字として扱う

o¥.h <stdio.ho.ho.ho.h> ○

another man ×

（正規表現） 正規表現をグ
ループ化する

i(n.e|ng) winteinteinteinter has come. ○

inteinteinteinterestinginginging book ○

指定方法 機能 正規表現として指
定した文字列

文字列の例 一
致
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付録 G　カーネルパラメーター一覧
付録 G　カーネルパラメーター一覧
UNIX環境で JP1/Baseを使用する場合，JP1/Baseの実行に必要なリソースを割り当て
るために，OSのカーネルパラメーターを調整します。調整が必要なカーネルパラメー
ターについては，リリースノートを参照してください。
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付録 H　通信設定の変更対応
付録 H　通信設定の変更対応
06-71以降の JP1/Baseは，さまざまなネットワーク構成に応じて通信設定を変更できま
す。通信設定は，jp1hosts定義ファイル，通信方式設定ファイルを使用して変更します
（イベントサービスに関してはイベントサーバ設定ファイル（conf）を使用して変更し

ます）。通信設定の詳細については，「11.　ネットワーク構成に応じた JP1/Baseの通信
設定」を参照してください。

JP1/Baseが提供する各機能の通信設定への対応状況を次の表に示します。

表 H-1　各機能の通信設定への対応状況

（凡例）
○：サポートしている
×：サポートしていない
－：通信しない

注※　イベントサーバ設定ファイル（conf）によって変更（JP1/SES形式のイベントは
非対応）。

機能 通信設定

jp1hosts定義ファイル 通信方式設定ファイル

ユーザー管理 ユーザー認証 ○ ○

ユーザーマッピング － －

起動管理 起動順序制御 － －

終了順序制御 － －

イベントサービス × ○※

イベント変換 ログファイルトラップ － －

イベントログトラップ － －

SNMPトラップ変換 － －

イベントサービスの定義情報の収集と配布 ○ ○

プロセス管理機能 － －

ISAMユーティリティコマンド － －

統合トレース（HNTRLib2） － －
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付録 I　操作ログの出力
付録 I　操作ログの出力
JP1/Baseの操作ログとは，認証サーバに対する不正な操作などセキュリティ上の問題発
生時の原因究明や，システムを安全に運用するための情報収集を目的として，認証サー
バに対して「いつ」「だれが」「何を行ったか」などの操作情報の履歴を出力するログ情
報です。

JP1/Baseの操作ログには，対象資源である JP1ユーザーアカウント情報または操作権限
情報が登録・変更・削除された場合に，変更情報が出力されます。例えば，JP1ユー
ザーのパスワードを変更した場合，いつ，どの OSユーザーによって，どの JP1ユー
ザーのパスワードを変更したかの情報が操作ログに出力されます。また，認証サーバの
起動または停止の情報も出力されます。

操作ログは，08-10以降の JP1/Baseであれば，出力できます。ただし，デフォルトでは
出力されません。

操作ログは，CSV形式で出力されるテキストファイルです。定期的に保存して表計算ソ
フトで加工すると，分析資料として利用できます。

なお，出力された操作ログは JP1/NETM/Audit - Managerを使用して収集すると，一元
管理できます。JP1/NETM/Audit - Managerで操作ログを収集する方法については，マ
ニュアル「JP1/NETM/Audit」を参照してください。

ここでは，操作ログの出力内容と操作ログを出力するための設定方法について説明しま
す。

付録 I.1　操作ログに出力される事象の種別
操作ログに出力される事象の種別および JP1/Baseが操作ログを出力する契機を次の表に
示します。事象の種別とは，操作ログに出力される事象を分類するための，操作ログ内
での識別子です。

表 I-1　操作ログに出力される事象の種別

事象の種別 説明 JP1/Baseが出力する契機

StartStop ソフトウェアの起動および終了を
示す事象。

認証サーバの起動時または停止時

ConfigurationAccess 管理者が許可された運用操作を実
行し，操作が成功または失敗した
ことを示す事象。

• JP1ユーザーの登録・削除時
• JP1ユーザーのパスワード変更
• JP1ユーザーの操作権限の登録・変
更・削除時

• jbs_spmd_reloadコマンドの実行
時

• jbsaclreloadコマンドの実行時
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付録 I　操作ログの出力
付録 I.2　操作ログの保存形式
操作ログの保存形式について説明します。操作ログは，操作ログファイル
（base_log.log）に出力されます。操作ログファイルは，シーケンシャルファイルで

す。一定の容量に達すると，ファイル名を変更して保存したあと，変更前と同じ名称の
ファイルを作成して新たにログを書き込みます。一定の容量に達して操作ログファイル
が切り替わる際，「base_log.log」を，「base_log1.log」に変更して保存し，新た

に「base_log.log」を作成して，ログを書き込みます。再び「base_log.log」が一

定量に達すると，保存済みの「base_log1.log」を「base_log2.log」に変更したあ

と，「base_log.log」を「base_log1.log」に変更して保存します。

このように，保存済みのログファイルは，新たにファイルが作成されるごとにファイル
名末尾の数値 +1をしたファイル名称に変更されます。つまり，数値が大きいログファイ

ルほど古いログファイルとなります。なお，一定の保存面数を超えると，古いログファ
イルから削除されます。

ファイルの切り替え時期，出力先および保存面数は操作ログ定義ファイルで変更できま
す。ログファイルサイズの初期値は 1,024KBです。保存面数の初期値は 4面です。操作
ログ定義ファイルの設定方法については，「付録 I.5　操作ログを出力するための設定」
を参照してください。

付録 I.3　操作ログの出力形式
操作ログは，操作対象の JP1ユーザーおよび JP1資源グループ単位にレコードが出力さ
れます。例えば，JP1ユーザーに登録されている二つの JP1資源グループ（jp1group1，
jp1group2）の JP1権限レベルを変更した場合，「JP1資源グループ (jp1group1)の変更」
と「JP1資源グループ (jp1group2)の変更」という二つのレコードが出力されます。

また，ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）で JP1資源グループや JP1権限
レベルの内容を変更し，jbsaclreloadコマンドまたは jbs_spmd_reloadコマンド

を実行した場合，認証サーバ上の操作権限情報とユーザー権限レベルファイルの内容を
比較し，変更した定義に関する情報だけが操作ログに出力されます。

操作ログ出力の出力形式，出力先，出力項目について説明します。

（1） 出力形式

CALFHM x.x,出力項目 1=値 1,出力項目 2=値 2,…,出力項目 n=値 n

（2） 出力先

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥log¥BASE¥base_log[n※ ].log

UNIXの場合
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付録 I　操作ログの出力
/var/opt/jp1base/log/BASE/base_log[n※ ].log

注※
nは 1～ 16の 10進数です。

（3） 出力項目

出力項目は二つの分類があります。

●共通出力項目
操作ログを出力する JP1製品が共通して出力する項目です。

●固有出力項目
操作ログを出力する JP1製品が任意に出力する項目です。

（a）共通出力項目

共通出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。

表 I-2　操作ログの共通出力項目

項番 出力項目 値 内容

項目名 出力される
属性名

1 共通仕様識
別子

－ CALFHM ログフォーマット識別子

2 共通仕様リ
ビジョン番
号

－ x.x ログフォーマットを管理する
ためのリビジョン番号

3 通番 seqnum 通し番号 操作ログレコードの通し番号
（プロセスごとに採番される）

4 メッセージ
ID

msgid KAJP6xxx-x 製品のメッセージ ID

5 日付・時刻 date yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssT
ZD※ 1

操作ログの出力日時およびタ
イムゾーン

6 発生プログ
ラム名

progid JP1Base 事象が発生したプログラムの
プログラム名

7 発生コン
ポーネント
名

compid User_management 事象が発生したコンポーネン
ト名

8 発生プロセ
ス ID

pid 認証サーバのプロセス ID 事象が発生したプロセスのプ
ロセス ID

9 発生場所
（ホスト名）

ocp:host 認証サーバのホスト名※ 4 事象が発生したホストのホス
ト名

10 事象の種別 ctgry • StartStop

• ConfigurationAccess

操作ログに出力される事象を
分類するためのカテゴリー名
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付録 I　操作ログの出力
（凡例）
－：出力される属性名はありません。

注※ 1
Tは日付と時刻の区切りです。
ZDはタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。
+hh:mm：UTCから hh:mmだけ進んでいることを示す。
-hh:mm：UTCから hh:mmだけ遅れていることを示す。
Z：UTCと同じであることを示す。

注※ 2
Unknownは，jbs_spmd_reloadコマンド実行時に出力されるメッセージ（KAJP6016-I～
KAJP6020-I）の場合に出力されます。このコマンドを実行した OSユーザー名は，直後に出力
される KAJP6022-I～ KAJP6023-Wのサブジェクト種別情報に出力されます。

注※ 3
Not Supportは，08-00以前の JP1/Baseで，ユーザー認証機能のコマンドを実行した場合に
出力されます。どの OSユーザーによって実行されたか知りたい場合には，JP1/Baseのバー
ジョンを 08-10以上にしてください。

注※ 4
値を取得できなかった場合は，Noneが出力されます。

（b）固有出力項目

固有出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。

表 I-3　操作ログの固有出力項目

11 事象の結果 result • Success（成功）
• Failure（失敗）

事象の結果

12 サブジェク
ト識別情報

subj:euid • OSユーザー名※ 4

• Unknown※ 2

• Not Support※ 3

事象を発生させた OSユー
ザー名

項番 出力項目 値 内容

項目名 出力される
属性名

1 オブジェク
ト情報

obj • JP1user

• Permission

• Process

• Password

操作の対象

項番 出力項目 値 内容

項目名 出力される
属性名
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付録 I　操作ログの出力
注※ 1
この値は，操作ログによって出力の有無が異なります。表 I-4を参照してください。

注※ 2
値を取得できなかった場合は，Noneが出力されます。

2 操作情報 op • Add

• Apply

• Update

• Delete

• Start

• Stop

操作内容

3 オブジェク
トロケー
ション情
報：認証
サーバ名

objloc:au
thsv

認証サーバ名※ 1 操作対象の資源がある認証
サーバ名を出力する

4 オブジェク
トロケー
ション情
報：JP1
ユーザー名

objloc:us
er

JP1ユーザー名※ 1 操作対象の資源の JP1ユー
ザー名を出力する

5 変更前情
報：JP1資
源グループ
名

before:rs
rcgrp

JP1資源グループ名※ 1 変更前の情報として，削除さ
れた情報を出力する

6 変更後情
報：JP1資
源グループ
名

after:rsr
cgrp

JP1資源グループ名※ 1 変更後の情報を出力する

7 変更後情
報：JP1権
限レベル名

after:prm
ssn

JP1権限レベル名※ 1 変更後の情報を出力する

8 権限情報 auth • Windows
Administrator

• UNIX
SuperUser

操作した OSユーザーが持つ
権限

9 リクエスト
送信元ホス
ト

from:ipv4 コマンド実行ホストの IPア
ドレス※ 1※ 2

コマンド実行ホストの IPア
ドレス

10 自由記述 msg メッセージ※ 2の詳細につい
ては「付録 I.6　操作ログに
出力されるメッセージの一
覧」を参照。

事象の内容を示すメッセージ

項番 出力項目 値 内容

項目名 出力される
属性名
782



付録 I　操作ログの出力
操作ログに出力される固有出力項目のうち，出力の有無が異なる項目について，メッ
セージ IDごとに次の表に示します。

表 I-4　メッセージ IDと固有出力項目の出力有無

（凡例）
○：出力される。
×：出力されない。

（4） 出力例

操作ログの出力例を次に示します。

jbsadduserコマンドで JP1ユーザー「jp1user1」を登録した場合，認証サーバ
「server1」の操作ログに出力される内容

メッセージＩＤ オブジェ
クトロ
ケーショ
ン情報：
認証サー
バ名

オブジェク
トロケー
ション情
報：JP1
ユーザー名

変更前情
報：JP1資
源グループ

名

変更後情
報：JP1資
源グループ
名

変更後情
報：JP1権
限レベル名

リクエス
ト送信元
ホスト

KAJP6000-I ○ ○ × × × ○

KAJP6001-W ○ ○ × × × ○

KAJP6002-I ○ ○ × × × ○

KAJP6003-W ○ ○ × × × ○

KAJP6004-I ○ ○ × × × ○

KAJP6005-W ○ ○ × × × ○

KAJP6006-I ○ ○ × ○ ○ ○

KAJP6007-W ○ × × × × ○

KAJP6008-I ○ ○ × ○ ○ ○

KAJP6010-I ○ ○ ○ × × ○

KAJP6011-W ○ ○ × × × ○

KAJP6012-I ○ × × × × ×

KAJP6013-E ○ × × × × ×

KAJP6014-I ○ × × × × ×

KAJP6015-E ○ × × × × ×

KAJP6016-I ○ ○ × ○ ○ ○

KAJP6017-W ○ × × × × ○

KAJP6018-I ○ ○ × ○ ○ ○

KAJP6020-I ○ ○ ○ × × ○

KAJP6022-I × × × × × ×

KAJP6023-W × × × × × ×
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付録 I　操作ログの出力
CALFHM 
1.0,seqnum=59,msgid=KAJP6000-I,date=2006-09-10T11:05:23.480+09:00,
progid=JP1Base,compid=User_management, pid=4028,
ocp:host=hostA,ctgry=ConfigurationAccess,result=Success,
subj:euid=Administrator,obj=JP1user,op=Add,objloc:authsv=server1,
objloc:user=jp1user1,auth=Administrator,from:ipv4=206.aa.bb.ccc,
msg=JP1ユーザーの登録に成功しました

付録 I.4　操作ログが出力される契機
操作ログが出力される契機およびメッセージ IDの一覧を示します。各メッセージ IDが
出力するメッセージ本文を知りたい場合は，「付録 I.6　操作ログに出力されるメッセー
ジの一覧」を参照してください。

表 I-5　操作ログが出力される契機およびメッセージ ID

契機 メッセージ ID

操作 結果 失敗ログが出力される事象

JP1ユーザーの登録時 登録成功 － KAJP6000-I

登録失敗 登録済みの JP1ユーザーを登録
しようとした

KAJP6001-W

JP1ユーザーのパスワード
の変更時※ 1

変更成功 － KAJP6002-I

変更失敗 • 変更しようとした JP1ユー
ザーが存在しない

• 旧パスワードが誤っている

KAJP6003-W

JP1ユーザーの削除時 削除成功 － KAJP6004-I

削除失敗 削除しようとした JP1ユーザー
が存在しない

KAJP6005-W

JP1資源グループの登録時 登録成功 － KAJP6006-I

JP1資源グループの変更時 変更成功 － KAJP6008-I

JP1資源グループの削除時 削除成功 － KAJP6010-I

削除失敗 削除しようとした JP1ユーザー
が存在しない

KAJP6011-W

認証サーバの起動時 起動成功 － KAJP6012-I

起動失敗 認証サーバの起動に失敗した KAJP6013-E

認証サーバの停止 停止成功 － KAJP6014-I

停止失敗 認証サーバの停止に失敗した KAJP6015-E
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付録 I　操作ログの出力
（凡例）
－：出力される失敗ログはありません。

注※ 1
連携ユーザーのパスワードを変更しようとしたとき，操作ログは出力されません。連携ユー
ザーのパスワードは連携先のディレクトリサーバで管理するため，認証サーバ上で変更できま
せん。jbschgpasswdコマンドを実行すると KAVA5209-Eメッセージが出力されます。

注※ 2
jbs_spmd_reloadコマンドは，JP1/Baseのプロセスを再読み込みするコマンドです。このコ
マンドを実行すると，ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）に定義された操作権限

の情報が読み込まれます。認証サーバ上の操作権限情報から変更のあった JP1ユーザー情報だ
けが，操作ログに出力されます。

注※ 3
jbsaclreloadコマンドは，ユーザー権限レベルファイル（JP1_UserLevel）に定義された

操作権限の情報を読み込むコマンドです。認証サーバ上の操作権限情報から変更のあった JP1
ユーザー情報だけが，操作ログに出力されます。

付録 I.5　操作ログを出力するための設定
操作ログを出力するための設定は，操作ログ定義ファイル
（jp1bs_baselog_setup.conf）で行います。操作ログを出力するために設定する内

容とその手順について次に示します。

（1） 設定手順

操作ログを出力するための設定手順を次に示します。

1. 操作ログ定義ファイル（jp1bs_baselog_setup.conf）を編集する。

JP1/Baseのプロセスの再
読み込み時
（jbs_spmd_reloadコマン
ド実行時）※ 2

登録成功 － KAJP6016-I

更新失敗 更新処理が途中で失敗した KAJP6017-W

変更成功 － KAJP6018-I

削除成功 － KAJP6020-I

コマンド
成功

－ KAJP6022-I

コマンド
失敗

jbs_spmd_reloadコマンドが失
敗した

KAJP6023-W

ユーザー権限レベルの再読
み込み時（jbsaclreloadコ
マンド実行時）※ 3

登録成功 － KAJP6006-I

変更成功 － KAJP6008-I

削除成功 － KAJP6010-I

更新失敗 更新処理が途中で失敗した KAJP6007-W

契機 メッセージ ID

操作 結果 失敗ログが出力される事象
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付録 I　操作ログの出力
2. jbssetcnfコマンドを実行する。

設定内容が共通定義情報に反映されます。

3. 設定を有効にする。
JP1/Baseを再起動するか，jbs_spmd_reloadコマンドを実行すると設定が有効に
なります。

（2） 操作ログ定義ファイル（jp1bs_baselog_setup.conf）の詳細

操作ログ定義ファイル（jp1bs_baselog_setup.conf）の詳細について説明します。

（a）格納先ディレクトリ

操作ログ定義ファイルの格納先ディレクトリを次に示します。

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥conf¥

UNIXの場合
/etc/opt/jp1base/conf/

（b）形式

操作ログ定義ファイルには，操作ログの出力の有無，操作ログファイル
（base_log.log）の出力先，サイズ，保存面数および自動的にファイルを切り替えるた

めの設定を次の形式で定義します。

"項目名"=値

設定項目を次の表に示します。なお，操作ログファイルの出力先以外は，すべて 16進数
で指定します。表中の（　）内の数値は，10進数です。

表 I-6　操作ログ定義ファイルで設定する項目および初期値

項番 項目 説明

1 ENABLE 操作ログの出力を有効にするか無効にするかを指定します。下記以外の
値を指定した場合，初期値を仮定します。
• 初期値

00000000
• 操作ログの出力を無効にする場合

00000000
• 操作ログの出力を有効にする場合

00000001

2 LOGFILEDIR 操作ログファイルの出力先を指定します。
• 初期値

Windowsの場合
インストール先フォルダ ¥log¥BASE

UNIXの場合
/var/opt/jp1base/log/BASE
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付録 I　操作ログの出力
（c）操作ログ定義ファイルの定義例

操作ログを出力する場合の定義例を示します。例えば，ENABLEの値を「00000001」に

変更すると，1MBの操作ログが出力され 4面まで保存できます。

[JP1_DEFAULT¥JP1BASE¥BASE_LOG]
"ENABLE"=dword:00000001
"LOGFILEDIR"="/var/opt/jp1base/log/BASE"
"LOGSIZE"=dword:00100000
"LOGFILENUM"=dword:00000004
"LOGCHANGEOPT"=dword:00000000

付録 I.6　操作ログに出力されるメッセージの一覧
ここでは，操作ログに出力されるメッセージ IDおよびメッセージ本文を示します。

KAJP6000-I
JP1ユーザーの登録に成功しました
The JP1 user was registered successfully.

KAJP6001-W
JP1ユーザーの登録に失敗しました
An attempt to register the JP1 user has failed.

KAJP6002-I
JP1ユーザーのパスワードの変更に成功しました

3 LOGSIZE 操作ログファイルのサイズをバイトで指定します。下記の指定できる範
囲の下限値よりも小さい値を指定した場合は，下限値を仮定し，上限値
よりも大きい値を指定した場合には，上限値を仮定します。
• 初期値

00100000（1,024KB）
• 指定できる範囲

00002000～ 00400000（8KB～ 4,096KB）

4 LOGFILENUM 操作ログファイルの保存する面数を指定します。下記の指定できる範囲
の下限値よりも小さい値が設定された場合には，下限値を仮定し，上限
値よりも大きい値が設定された場合には，上限値を仮定します。
• 初期値

00000004（4面）
• 指定できる範囲

00000001～ 00000010（1～ 16面）

5 LOGCHANGEOPT JP1/Baseが起動した時点で，自動的にファイルを切り替えるかどうかを
指定します。下記以外の値を指定した場合，初期値を仮定します。
• 初期値

00000000
• 起動時に切り替えない場合

00000000
• 起動時に切り替える場合

00000001

項番 項目 説明
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付録 I　操作ログの出力
The password for the JP1 user was changed successfully.

KAJP6003-W
JP1ユーザーのパスワードの変更に失敗しました
An attempt to change the password for the JP1 user has failed.

KAJP6004-I
JP1ユーザーの削除に成功しました
The JP1 user was deleted successfully.

KAJP6005-W
JP1ユーザーの削除に失敗しました
An attempt to delete the JP1 user has failed.

KAJP6006-I
JP1資源グループの登録に成功しました
The JP1 resource group was registered successfully.

KAJP6007-W
JP1ユーザーの操作権限に関する定義情報の再読み込みに失敗しました
An attempt to reload the definition information about the JP1 user operating 
permissions has failed.

KAJP6008-I
JP1資源グループの変更に成功しました
The JP1 resource group was changed successfully.

KAJP6010-I
JP1資源グループの削除に成功しました
The JP1 resource group was deleted successfully.

KAJP6011-W
JP1資源グループの削除に失敗しました
An attempt to delete the JP1 resource group has failed.

KAJP6012-I
認証サーバの起動に成功しました
The authentication server was started successfully.

KAJP6013-E
認証サーバの起動に失敗しました
An attempt to start the authentication server has failed.

KAJP6014-I
認証サーバの停止に成功しました
The authentication server was stopped successfully.
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KAJP6015-E
認証サーバの停止に失敗しました
An attempt to stop the authentication server has failed.

KAJP6016-I
JP1資源グループの登録に成功しました
The JP1 resource group was registered successfully.

KAJP6017-W
JP1ユーザーの操作権限に関する定義情報の再読み込みに失敗しました
An attempt to reload the definition information about the JP1 user operating 
permissions has failed.

KAJP6018-I
JP1資源グループの変更に成功しました
The JP1 resource group was changed successfully.

KAJP6020-I
JP1資源グループの削除に成功しました
The JP1 resource group was deleted successfully.

KAJP6022-I
jbs_spmd_reloadコマンドの実行に成功しました
The jbs_spmd_reload command was executed successfully.

KAJP6023-W
jbs_spmd_reloadコマンドの実行に失敗しました
An attempt to execute the jbs_spmd_reload command has failed.
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付録 J　各バージョンの変更内容
各バージョンの変更内容を示します。

付録 J.1　08-11の変更内容
●ディレクトリサーバと連携してログイン認証ができるようにしました（Windows限
定）。

● jbsadduserコマンド，および jbslistuserコマンドに -dsオプションを追加し

ました（Windows限定）。

● jbschgdsコマンド，および jbschkdsコマンドを追加しました（Windows限定）。

● Jisinfoコマンドに -eオプションを追加しました（UNIX限定）。

●次の JP1/IM用コマンドの説明を追加しました。
jbsrt_del，jbsrt_distrib，jbsrt_get，jbsrt_sync，jcocmddef，

jcocmddel，jcocmdlog，jcocmdshow

●次の JP1/IM用 JP1イベントの説明を追加しました。
00003FA0，00003FA1，00003FA2，00003FA3，00003FA5，00003FA6

●統合トレースログの出力形式の説明を追加しました。

付録 J.2　08-10の変更内容
●Windows Vista上で動作する JP1/Baseをサポートしました。

●イベントサーバ設定ファイル（conf）に，UNIX版の JP1/Baseで物理ホストのイベ
ントサービスのプロセスが異常終了した場合に，再起動させるパラメーター
（restart）を追加しました。

●バックアップ対象ファイルの一覧表に操作ログ定義ファイルを追加しました。

● jevlogstartコマンドのオプションで，JP1イベント登録メッセージ最大長を，
1,024バイト（終了文字 1バイトを含んだ値）まで指定できるようにしました。

● SEQ2ファイルをWinodws上でも監視できるようにしました。

● jbslistuserコマンドに，JP1ユーザーの最終更新日付を出力するオプションを追
加しました。

●障害が発生した ISAMファイルのキーファイルから，有効なレコードをできる限り抽
出し，順編成ファイルに回復するコマンド（Jisktod）を追加しました。

● JP1イベント 00003D04を追加しました。

●操作ログを出力する機能を追加しました。
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●ファイル一覧を 08-10に合わせて更新しました。

付録 J.3　08-00の変更内容
● SNMPトラップ変換機能で，サポートする $変数を拡張しました。また，イベント変
換時に，新たにサポートした $変数の情報を展開するかどうかを指定するパラメー
ターを追加しました。

● SNMPトラップ変換機能で，JP1イベント変換対象とする SNMPエージェントのホ
スト名を指定できるようにしました。

● SNMPトラップ変換機能で，JP1イベント変換対象とする SNMPトラップのワイル
ドカード指定および変換対象外とする SNMPトラップを指定するパラメーターを追加
しました。

● Linux版の JP1/Baseが使用する文字コードとして，日本語 UTF-8をサポートしまし
た。

●ファイル一覧を 08-00に合わせて更新しました。

●メッセージを追加，変更しました。

●メモリー所要量，ディスク占有量の記述を削除しました。メモリー所要量およびディ
スク占有量については，リリースノートを参照してください。

● jcocmddefコマンドの転送データ量を設定するオプション（-actlimit，

-cmdlimit）のデフォルト値を「ON（抑止する）値 :1,000行」に変更しました。

付録 J.4　07-51の変更内容
●イベントログトラップ機能で，イベントログと動作定義ファイルの内容の比較レベル
を指定するパラメーター（matching-level）を追加しました。

●イベントログトラップ機能の動作定義ファイル（ntevent.conf）に，フィルターに

不正な指定がある場合のチェックレベルを指定するパラメーター
（filter-check-level）を追加しました。

●プロセス管理機能のプロセスに jcocmdcomを追加しました。

●イベントサーバ設定ファイル（conf）の error-sizeパラメーターに指定する，イ

ベントサービスエラーログファイルの容量の計算式を変更しました。

付録 J.5　07-50の変更内容
● jevexportコマンドに基本属性および拡張属性のタイトル名を出力するオプション

を追加しました。

●ログファイルトラップ機能で，監視できるログファイルの形式にマルチプロセス対応
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トレースファイル（HTRACE）を追加しました。

● jbsrmaclコマンドに，操作権限の削除前に削除確認をするオプションを追加しまし

た。

● jbsrmumapコマンドに，ユーザーマッピング情報の削除前に削除確認をするオプ

ションを追加しました。

● ISAMのファイル・レコード占有状態を確認および解除するコマンド
（Jislckclear）を追加しました。

●「SESエミュレータ用のポート IDが定義されていません」のメッセージが出力された
場合の対処方法を追加しました。

●メッセージを追加，変更，削除しました。

付録 J.6　07-11の変更内容
● JP1/Baseのプロセスのハングアップや異常終了を検知できる機能（ヘルスチェック機
能）を追加しました。

●バックアップ対象ファイルの一覧表を更新しました。

●イベントデータベースの破壊を検知した場合に JP1イベントを発行するようにしまし
た。

●ログファイルトラップ機能で，ログファイルの監視に失敗した場合に JP1イベントを
発行し，監視をリトライする機能を追加しました。

●イベントログトラップ機能で，イベントログの監視間隔を指定できるようにしました。

●イベントデータベースを csv形式で出力するコマンド（jevexport）に，出力対象の
ファイル名を指定するオプションを追加しました。

●イベントデータベースを初期化するコマンド（jevdbinit）と，イベントデータベー

スを手動で切り替えるコマンド（jevdbswitch）を追加しました。

●イベントサービスのプロセス群の動作状況を確認するコマンド（jevstat）に，実行

終了を待つ時間を指定するオプションを追加しました。

● jcocmddefコマンドに転送データ量を設定するオプション（-actlimit，

-cmdlimit），コマンド先行入力数の閾値を設定するオプション

（-queuethreshold）を追加しました。

● JP1イベントを追加しました。
00003A20，00003A21，00003A22，00003FA5，00003FA6，00004740，00004741，
00004742，00004743，00004747，00004748，00004749，0000474A，0000474B

●ファイル一覧を 07-11に合わせて更新しました。

●制限値一覧を 07-11に合わせて更新しました。
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●メモリー所要量，ディスク占有量を 07-11に合わせて更新しました。

●メッセージを追加，変更しました。

付録 J.7　07-10の変更内容
●サービス起動時のマシンへの負荷を軽減させるために，起動管理機能で制御するサー
ビスが起動するタイミングを設定できるようになりました。

●ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルで指定する ACTDEFパラメーターに，
{EXIT}オプションを追加しました。

●ログファイルトラップ機能がイベントサービスの接続に失敗した際に，接続をリトラ
イする機能を追加しました。

● SNMPトラップ変換機能で，SNMPトラップの重要度に対する JP1の重大度を指定
できるようになりました。

●資料採取ツール（jbs_log.bat，jbs_log.sh）をカスタマイズせずに，資料を採取

できるようになりました。

●ログファイルトラップの停止コマンド（jevlogstop）に，最終のログまで監視でき

るオプションを追加しました。

● jcocmddefコマンドにコマンド実行履歴の抑止を設定するオプション

（-actresult），経過時間イベント発行間隔を設定するオプション

（-runevinterval）を追加しました。

●コマンド実行の状態確認コマンド（jcocmdshow），削除コマンド（jcocmddel）を

追加しました。

● JP1イベント（00003A10，00003FA3）を追加しました。

●メッセージを追加しました。

●一部の英文メッセージを変更しました。

●メッセージを削除しました。

●コマンド実行に関するメッセージを記載しました。

●構成管理に関するメッセージを記載しました。

付録 J.8　07-00の変更内容
● JP1/Baseのプロセス停止時に再起動する機能をサポートしました。

●プロセスの異常終了時や認証サーバの切り替え発生時に JP1イベントを発行する機能
を追加しました。

● JP1ユーザー，JP1ユーザーの操作権限，ユーザーマッピング情報を個別に登録，変
更および削除するコマンドを追加しました。
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付録 J　各バージョンの変更内容
●Windowsで，コマンドを使った JP1ユーザーの設定する機能を追加しました。

● SNMPトラップ変換機能で，バリアブルバインディングを JP1イベントの拡張属性の
固有情報として付加できる機能を追加しました。

●ログファイルトラップ機能およびイベントログトラップ機能の動作定義ファイルをリ
ロードできるコマンドを追加しました。

●イベントサービスの定義情報を収集・配布する機能を追加しました（JP1/IM限定）。

● jevexportコマンド実行中のイベントデータベース切り替わりを検知できるように

なりました。

● jevexportコマンドで指定するフィルターファイルに記述できる比較キーワード

（WITHIN）を追加しました。

●フィルターで使用する正規表現に拡張正規表現をサポートしました。

●インストール時の自動セットアップ処理機能を追加しました。Windowsの場合だけ，
インストール時に自動セットアップ処理が選択できるようになりました。

●ログファイルトラップ機能の動作定義ファイルのフィルターとして指定できるログの
種類に，SEQ2を指定できるようになりました。

● Linuxで，認証サーバ機能をサポートしました。

● jcocmddefコマンドにコマンド同時実行数を設定するオプション（-execnum），コ

マンド実行操作関連イベントを設定するオプション（-cmdevent，-actevent）を

追加しました。

● JP1イベント（00003FA0，00003FA1，00003FA2）を追加しました。
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付録 K　用語解説

（英字）

ANYバインド方式
ホストに割り当てられているすべての IPアドレスへの接続を受信できる通信方式です。通信の待ち
受け処理では，ポート番号を使用してホストへアクセスしてきたすべてのデータを確実に受信でき
ます。また，接続処理では，ホストが複数のサブネットを利用している場合でも，すべてのサブ
ネット上のホストにデータを確実に送信できます。通常，物理ホストだけで JP1/Baseを運用する場
合，この ANYバインド方式で動作します（特に設定の必要はありません）。

IPバインド方式
特定の IPアドレスへの接続だけを受信できる通信方式です。通信の待ち受け処理では，特定の IP
アドレスあてにきたデータだけを受信します。また，接続処理では，特定の IPアドレスを使用して
いる NICだけを経由してデータを送信します。
通常，JP1/Baseをクラスタ運用する場合，この IPバインド方式で動作します（クラスタシステム
用に設定すると，通信方式が IPバインド方式に変わります）。

JP1/AJS
JP1/AJSは，バージョン 5以前の製品です。業務の実行をスケジューリングし，自動的に実行する
機能を提供するプログラムプロダクトです。また，Windows版の JP1/AJSでは，イベントを管理
する機能（システムイベントサービス）を提供しています。

JP1/AJS2
JP1/AJS2は，業務を自動的に運用するためのプログラムです。処理を順序付けて定期的に実行した
り，特定の事象が発生したときに処理を開始したりできます。

JP1/Base
JP1/Baseは，イベントサービス機能を提供するプログラムです。サービスの起動順序を制御した
り，JP1イベントを送受信したりできます。
また，JP1/Baseは，JP1/IM，JP1/AJS2，および JP1/Power Monitorの前提プログラムです。
JP1/IM，および JP1/AJS2を使ったシステムを導入する場合，JP1ユーザーの操作を制限する機能
を提供します。

JP1/Cm2
ネットワークの構成管理，性能管理および障害管理のための統合ネットワーク管理プログラムの総
称です。

JP1/IM - Manager
JP1/IM - Manager（JP1/Integrated Management - Manager）は，システム全体の一元的な監視と
操作を実現し，システムを統合管理するためのプログラムです。
JP1/IM - Managerは，「統合コンソール」および「統合スコープ」の二つの機能によって構成され
ています。
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JP1/IM - View
JP1/IMでのシステム統合管理を実現するためのビューアー機能を提供するプログラム（GUI提供
プログラム）です。
JP1/IM - Manager，JP1/IM - Central Information Masterおよび JP1/IM - Rule Operationで共通
の JP1/IM - Viewを使用します。目的に応じて，それぞれの製品に接続し，システムの監視や管理
を行います。

JP1/NETM/Audit - Manager
内部統制の有効性を評価するために必要な証跡記録を一元管理し，内部統制の報告書作成や監査業
務を支援する製品です。ユーザー情報やシステム構成の変更などの証跡記録を利用して，業務の正
当性を確認したり，リソースへの操作やアクセス状況を監査できます。

JP1/Power Monitor
JP1/Power Monitorは，ホストを自動的に起動・終了するプログラムです。
スケジュールを設定してホストを起動・終了したり，離れた場所にあるホストを起動・終了したり
できます。

JP1/SES
JP1/SESはバージョン 5以前の製品です。プログラムが発行するイベントを管理する機能（システ
ムイベントサービス）を提供するプログラムプロダクトです。

JP1/SES互換機能
バージョン 5以前の製品である JP1/SESおよび JP1/AJS2のイベントサービスとの互換を保つため
の機能です。

jp1hosts情報
JP1/Base独自の hosts情報のことです。一つのホスト名から一つの IPアドレスしか解決できない
OSであっても，jp1hosts情報を定義すれば JP1/Baseでは，一つのホスト名に複数の IPアドレス
を割り当てられ，一つのホスト名から複数の IPアドレスに解決できます。なお，jp1hosts情報は共
通定義情報に登録すると有効になります。

JP1イベント
システムで発生した事象を JP1で管理するための情報です。
JP1イベントは，次のような属性に分けて，事象を記録しています。

基本属性
すべての JP1イベントが持つ属性です。
属性名を表記する場合，例えばイベント IDは B.ID（または単に ID）のように記述します。

拡張属性
JP1イベントの発行元が任意に指定できる属性です。拡張属性は，次の共通情報と固有情報で
構成されます。
・共通情報（形式が統一されている拡張属性の情報）
・固有情報（共通情報以外の各製品固有の形式の情報）
属性名を表記する場合，例えば重大度は E.SEVERITY（または単に SEVERITY）のように記
述します。

JP1イベントは，JP1/Baseのイベントサービス機能が管理しています。システムで発生した事象を
JP1イベントとしてデータベースに記録しています。
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JP1権限レベル
管理対象（資源）に対して JP1ユーザーがどのような操作ができるかを表しています。ジョブ，
ジョブネット，イベントなどの管理対象（資源）の種類に応じて，操作項目を定めています。管理
対象（資源）の種類と，それに対する操作項目の幾つかを組み合わせた形式で JP1ユーザーのアク
セス権限を管理します。

JP1資源グループ
ジョブ，ジョブネット，イベントなどの管理対象（資源）を幾つかのグループに分けて管理します。
この管理対象（資源）を分けたグループのことを JP1資源グループと呼びます。

JP1ユーザー
JP1/IMまたは JP1/AJS2を使用するときのユーザー名です。JP1ユーザーは，認証サーバに登録さ
れ，他ホストへのアクセス権限を認証サーバで管理されます。OSに登録されているユーザーとは異
なる場合があります。
認証サーバでログイン認証を行う JP1ユーザーを標準ユーザーといい，ディレクトリサーバでログ
イン認証を行う JP1ユーザーを連携ユーザーといいます。

SNMPトラップ変換機能
JP1/Cm2または HP OpenViewが発行する SNMPトラップを JP1イベントに変換する機能です。

（ア行）

イベント ID
JP1イベントの属性の一つで，JP1イベントを発行したプログラムや，発生した事象の内容を示す
識別子です。JP1イベントの基本属性で，属性名は「B.ID」です。
イベント IDは，例えば，7FFF8000のような値で，16進数で表記します。
イベント IDは，JP1シリーズの各製品で一意になるように割り当てられています。JP1シリーズの
各製品が発行する JP1イベントについては，各製品のマニュアルを参照してください。
ユーザーが使用できるイベント IDは，0～ 1FFFおよび 7FFF8000～ 7FFFFFFFです。
なお，JP1イベントの詳細は，基本コード（上位 4バイト）と拡張コード（下位 4バイト）に分か
れた 8バイトの数値です。通常は，基本コードだけを使って 4バイトで表記します。拡張コードは，
ユーザーが APIで設定するなど特別な場合を除いて 0です。基本コードと拡張コードの表記が必要
な場合は，「:」でつなげて，7FFF8000:0のように表します。

イベントサーバ
JP1/Baseで JP1イベントを管理する機能を持つプログラムです。イベントサーバを起動すると，
JP1イベントを収集・配布できる状態になります。

イベントサービス
システム内で発生した事象を JP1イベントとして登録，および管理するための機能です。

イベントログトラップ機能
Windowsのイベントログを JP1イベントに変換する機能です。
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エージェント
システム上でほかのプログラムに管理される役割を持つプログラムのことです。または，システム
上でほかのホストに管理される役割を持つホストのことです。
JP1/IM，JP1/AJS2を例にすると，JP1/IMの場合は JP1/Baseが，JP1/AJS2の場合は JP1/AJS2 - 
Agent，JP1/Baseがエージェントとしての役割を持つプログラムになります。

（カ行）

拡張属性
JP1イベントの属性のうち，JP1イベントの発行元プログラムが任意に指定する属性です。拡張属
性には共通情報と固有情報があります。共通情報には JP1プログラムで統一されている情報を示し
ます。固有情報は共通情報以外の拡張属性を示します。

キー定義ファイル
データファイルとキーファイルとの対応を表すデータを格納するファイルです。

キーファイル
キーを検索するためのインデックス情報を，階層木構造で格納するファイルです。データファイル
のレコードを検索するためのキーも格納されます。キーファイルには，主キーファイルと副キー
ファイルがあります。

基本属性
JP1イベントの属性のうち，すべての JP1イベントに共通する属性です。

共通定義情報
JP1/Base，JP1/IM，JP1/AJS2，および JP1/Power Monitorの定義情報の集まりで，JP1/Baseが
管理しています。データベースは，各サーバのローカルディスクにあり，定義パラメーターが物理
ホストおよび論理ホストごとに分けて格納されています。
なお，JP1をクラスタシステムで運用する場合は，実行系・待機系の各サーバにある共通定義情報
の論理ホストの定義内容を同じにする必要があります。このため，セットアップや環境設定をした
ときは，実行系サーバでパラメーターを設定したあとで，待機系サーバに設定をコピーします。

クライアント
処理を実行するほかのホスト（プログラム）に対して，実行の指示を出し，その結果を受け取るホ
ストです。JP1/IMでは，JP1/IM - View，JP1/AJS2では，JP1/AJS2 - Viewがクライアントとなり
ます。

クラスタシステム
クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステム
で，障害が発生しても業務を継続できるようにすることを目的としています。この処理を引き継ぐ
ことをフェールオーバーといいます。業務を実行中のサーバ（実行系）で障害が発生すると，待機
していた別のサーバ（待機系）が業務の処理を引き継ぎます。実行「系」から待機「系」へ業務を
切り替えるため，「系切り替えシステム」とも呼びます。
なお，クラスタシステムの種類には，複数のサーバが並列処理をして負荷分散することを目的とし
たシステム構成などもありますが，このマニュアルでは，フェールオーバーによって業務の中断を
防ぐ機能のことだけを指します。
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系切り替えシステム
クラスタシステムを参照してください。

構成定義
JP1/IMが運用管理するシステムの構成を定義した情報です。
構成定義には，JP1/IMのマネージャーとエージェントの階層関係を定義します。また，マネー
ジャーは階層化して定義でき，例えば上位の統合マネージャーと下位の拠点マネージャーのように
定義できます。
構成定義に定義している階層化したホストの情報は，JP1/IMでマネージャーに重要な JP1イベン
トを転送するための転送先ホストや，JP1/IMで自動アクションによってコマンドを実行できるホス
トの情報などとして使われます。

（サ行）

スパース文字
キーとして使用しないように指定した文字のことです。スパース文字は，キー定義ファイルを作成
するときや，キーを追加するときに指定します。
レコードを追加するとき，あるキーのすべての内容がスパース文字と同じ場合，そのキーはキー
ファイルに追加されません。このようなキーを，スパースキーといいます。これによって，キー
ファイルの容量を削減できます。また，重複キーの処理時間を短縮できます。

正規表現
特定のテキスト文字列に対応する文字や特殊文字の並びのことです。

セカンダリー認証サーバ
一つのユーザー認証圏内に認証サーバを 2台設置するときに，予備として稼働する認証サーバのこ
とです。

（タ行）

ディレクトリサーバ
ネットワーク上に存在するさまざまな資源，および資源の属性を一元管理するためのサービスを提
供するサーバのことです。

（ナ行）

認証サーバ
JP1ユーザーのアクセス権限を管理するサーバです。一つのユーザー認証圏に 1台設置する必要が
あります。このサーバを利用して JP1ユーザーを一括で管理します。JP1/IM，JP1/AJS2を導入す
る場合，JP1ユーザー名をこのサーバに登録する必要があります。
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（ハ行）

バリアブルバインディング
SNMPトラップを JP1/Baseで JP1イベントに変換するときに，JP1イベントの拡張属性の固有情
報に取り込む SNMPトラップのバリアブルバインディングのことです。
SNMPトラップには，基本的な情報として，トラップ発行元を示すエンタープライズ名
（enterprise）や，トラップの意味（generic-trapや specific-trap）があります。これらに加えて
SNMPトラップ固有の詳細情報を付加する場合は，バリアブルバインディング（variable bindings。
VarBindと書く場合もある）を付加して SNMPトラップが発行されます。
バリアブルバインディングは，オブジェクト識別子（OID）とデータを持ちます。例えば，JP1/
Cm2/SSOでアプリケーションを監視する場合，エラー発生を検知したときには，詳細情報としてバ
リアブルバインディングにアプリケーション名を付加し，SNMPトラップが発行されます。
SNMPトラップについての詳細は，RFC1157やネットワーク関連の専門書を参照してください。
また，SNMPトラップのバリアブルバインディングに含まれる情報については，SNMPトラップを
発行する各製品のマニュアルを参照してください。

ビューアー
マネージャーやエージェントが管理する情報を確認し，マネージャーやエージェントを操作するた
めの画面を提供するプログラムのことです。または，ビューアーを実行するホストのことです。
JP1/IM，JP1/AJS2を例にすると，JP1/IM - View，JP1/AJS2 - Viewなどがビューアーとしての役
割を持つプログラムになります。

標準ユーザー
認証サーバでログイン認証を行う JP1ユーザーのことです。パスワードは認証サーバで管理します。

フェールオーバー
JP1を実行するサーバに障害が発生した場合に，ほかの正常なサーバに JP1を移動させて処理を続
行することです。または，システム管理者の操作によって，JP1を実行するサーバを切り替えるこ
とです。
実行系サーバから待機系サーバにフェールオーバーするため，系切り替えとも言います。

複数 LAN接続
複数の LANで構成されたシステムに対応する JP1の機能のことです。
この機能を使うと，複数の LANに接続されたホスト上で，JP1の通信に使う LANを設定できま
す。システムやほかのアプリケーションとは別に JP1独自に通信設定できるので，多様なネット
ワーク構成や運用方法に柔軟に対応できます。
なお，複数の LANに接続したホストを，マルチホームホストや複数 NICのホストと呼ぶこともあ
ります。
JP1/Baseでは，次の複数 LAN接続の環境での運用をサポートしています。
• 複数のネットワークに分かれている環境

物理ホスト
クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，フェール
オーバー時にはほかのサーバに引き継がれません。
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プライマリー認証サーバ
一つのユーザー認証圏内に認証サーバを 2台設置するときに，通常時に利用する認証サーバのこと
です。

プロセス
Windowsの場合のサービスプログラム，UNIXの場合のデーモンプログラムなどを示します。

閉塞状態
接続に失敗した認証サーバに接続を試みない状態のことです。これは，一つのユーザー認証圏内に
認証サーバを 2台設置したときに発生することがあります。

（マ行）

マネージャー
システム上のほかのプログラムを管理する役割を持つプログラムのことです。または，システム上
のほかのホストを管理する役割を持つホストのことです。
JP1/IM，JP1/AJS2を例にすると，JP1/IM - Managerや JP1/IM - Rule Operation，JP1/AJS2 - 
Managerなどがマネージャーとしての役割を持つプログラムになります。これらのプログラムはシ
ステム上のほかのプログラム（エージェント）を管理します。

（ヤ行）

ユーザー認証圏
システム内で認証サーバが管理するホスト群の範囲を表しています。JP1ユーザーは，認証サーバ
が管理するホスト群に対してジョブの実行，コマンドの実行，自動アクションなどの各種操作がで
きます。JP1/IM，JP1/AJS2を導入する場合，ユーザー認証圏を決める必要があります。

ユーザーマッピング
JP1ユーザーに，OSに登録されているユーザーの権限を与える機能です。
JP1ユーザーとして認証サーバに登録されたユーザーが，各ホストの OSに登録されているユー
ザーの権限で各ホストの操作を実行できるようになります。

（ラ行）

連携ユーザー
ディレクトリサーバでログイン認証を行う JP1ユーザーのことです。パスワードはディレクトリ
サーバで管理します。そのため，JP1ユーザーを認証サーバに登録する際，パスワードは入力しま
せん。

ログファイルトラップ機能
アプリケーションプログラムがログファイルに出力するログを JP1イベントに変換する機能です。
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付録 K　用語解説
論理ホスト
クラスタシステムでの運用時に JP1の実行環境となる論理上のサーバのことです。障害の発生時に
は，論理ホスト単位でフェールオーバーします。
論理ホストは専用の IPアドレスと共有ディスクを持ち，フェールオーバー時にはその IPアドレス
と共有ディスクを引き継いで動作します。そのため，障害で物理的なサーバが切り替わった場合も，
ほかのホストからは同じ IPアドレスでアクセスでき，一つのホストが常に動作しているように見え
ます。
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ソフトウェアマニュアルのサービス ご案内 

１．マニュアル情報ホームページ 
ソフトウェアマニュアルの情報をインターネットで公開しています。 

URL  http://www.hitachi.co.jp/soft/manual/ 

ホームページのメニューは次のとおりです。 

■マニュアル一覧 日立コンピュータ製品マニュアルを製品カテゴリ，マニュアル名称，資料番号の

いずれかから検索できます。 

■CD-ROMマニュアル 日立ソフトウェアマニュアルと製品群別CD-ROMマニュアルの仕様について記載

しています。 

■マニュアルのご購入 マニュアルご購入時のお申し込み方法を記載しています。 

■オンラインマニュアル 一部製品のマニュアルをインターネットで公開しています。 

■サポートサービス ソフトウェアサポートサービスお客様向けページでのマニュアル公開サービス

を記載しています。 

■ご意見・お問い合わせ マニュアルに関するご意見，ご要望をお寄せください。 

２．インターネットでのマニュアル公開 
2 種類のマニュアル公開サービスを実施しています。 

(1) マニュアル情報ホームページ「オンラインマニュアル」での公開 

製品をよりご理解いただくためのご参考として，一部製品のマニュアルを公開しています。 

(2) ソフトウェアサポートサービスお客様向けページでのマニュアル公開 

ソフトウェアサポートサービスご契約のお客様向けにマニュアルを公開しています。公開しているマニ 

ュアルの一覧，本サービスの対象となる契約の種別などはマニュアル情報ホームページの「サポートサ 

ービス」をご参照ください。 

３．マニュアルのご注文 

①  マニュアル情報ホームページの「マニュアルのご購入」にアクセスし，お申し込み方法をご確認の

うえ WEB からご注文ください。ご注文先は日立インターメディックス(株)となります。 

②  ご注文いただいたマニュアルについて請求書をお送りします。 

③  請求書の金額を指定銀行へ振り込んでください。 

④  入金確認後 7日以内にお届けします。在庫切れの場合は，納期を別途ご案内いたします。 

お客様

B A N K

請求書

マニュアル

日立インターメディックス(株)

② 請求書をご送付

③ 銀行振込でご入金

④ マニュアルをお届け

  ①ご注文はWEBで

WEB
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