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1 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeCpuStatusChange)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeCpuStatusChange)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1006 Processor Monitor Event
Trap

The state of the processor in socket %d is %d. 訂正不可能なマシンチェック例外がプロセッサー%dで検
出されました。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

2 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeUSBStorageDeviceReadErrorOccurred)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeUSBStorageDeviceReadErrorOccurred)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1010 USB storage device read
error occurred (1010)

A read error occurred on the Flash Media in Slot %d of a USB
storage device attached to the system.

接続されているUSB ストレージデバイスで読み取りエ
ラーが発生しました。

USBストレージデバイスを挿し直してください。挿し直してもイベン
トが発生する場合は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」
に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■

3 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeUSBStorageDeviceWriteErrorOccurred)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeUSBStorageDeviceWriteErrorOccurred)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1011 USB storage device write
error occurred (1011)

A write error occurred on the Flash Media in Slot %d of a
USB storage device attached to the system.

接続されているUSB ストレージデバイスで書き込みエ
ラーが発生しました。

USBストレージデバイスを挿し直してください。挿し直してもイベン
トが発生する場合は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」
に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■

4 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeUSBStorageDeviceRedundancyLost)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeUSBStorageDeviceRedundancyLost)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1012 USB storage device
redundancy lost (1012)

Redundancy is lost on a USB storage device attached to the
system. Flash Media in Slot %d has failed.

USB ストレージデバイスの冗長性が失われました。 USBストレージデバイスを挿し直してください。挿し直してもイベン
トが発生する場合は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」
に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■

5 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeUSBStorageDeviceRedundancyRestored)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeUSBStorageDeviceRedundancyRestored)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1013 USB storage device
redundancy restored
(1013)

Redundancy is restored on a USB storage device attached to
the system.

USB ストレージデバイスの冗長性が回復しました。 対処は必要ありません。 ■
■
■

6 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeUSBStorageDeviceSyncFailed)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeUSBStorageDeviceSyncFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1014 USB storage device sync
failed (1014)

Sync operation to restore redundancy failed on a USB storage
device attached to the system.

USB ストレージデバイスの冗長性を回復するための同期
操作に失敗しました。

USBストレージデバイスを挿し直してください。挿し直してもイベン
トが発生する場合は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」
に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■

7 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SePCIeDiskTemperatureFailed)

(Part:Standard Equipment,
Event:SePCIeDiskTemperatureFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1015 PCIe Disk Thermal
Failure (1015)

The temperature of the PCIe disk at location %s has crossed
the upper critical threshold.

PCIe ディスクの温度が上限クリティカルしきい値を超
えました。システム装置の通気口のほこりを取り除い
て，通気を良くしてください。

通気を良くしてもイベントが発生する場合は，システム装置の「重要
事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡し
てください。

■
■
■

8 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SePCIeDiskTemperatureOk)

(Part:Standard Equipment,
Event:SePCIeDiskTemperatureOk)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1016 PCIe Disk Thermal Status
OK (1016)

The temperature of the PCIe disk at location %s is normal. PCIe ディスクの温度は正常です。 対処は必要ありません。 ■
■

9 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SePCIeDiskConditionChange)

(Part:Standard Equipment,
Event:SePCIeDiskConditionChange)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1017 PCIe Disk Condition
Change (1017)

The status of the PCIe disk at location %s is %d. PCIe ディスクのステータスが変化しました。 ステータス情報"cpqSePCIeDiskCondition"の値が(3)(4)(7)の場合，
PCIe ディスクにおいて障害が発生している可能性があります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

10 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SePCIeDiskWearStatusChange)

(Part:Standard Equipment,
Event:SePCIeDiskWearStatusChange)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1018 PCIe Disk Wear Status
Change (1018)

The PCIe disk wear status for the disk at location %s is %d. PCIe ディスク消耗ステータスが変化しました。 ステータス情報"cpqSePCIeDiskWearStatus"の値が(4)(5)(6)の場合，
PCIe ディスクの消耗が発生している可能性があります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

11 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SePciDeviceAddedOrPoweredOn)

(Part:Standard Equipment,
Event:SePciDeviceAddedOrPoweredOn)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1019 PCI Device added or
powered on (1019)

A PCI device at Bus %d, Device %d, Function %d has been
added to the system or powered on.

PCI デバイスが追加されたか，電源がオンになりまし
た。

対処は必要ありません。 ■
■

12 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SePciDeviceRemovedOrPoweredOff)

(Part:Standard Equipment,
Event:SePciDeviceRemovedOrPoweredOff)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1020 PCI Device removed or
powered off (1020)

A PCI device at Bus %d, Device %d, Function %d has been
removed from the system or powered off.

PCI デバイスが削除されたか，電源がオフになりまし
た。

対処は必要ありません。 ■
■

13 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：RAID 発生事象：
Da6CntlrStatusChange)

(Part:RAID, Event:Da6CntlrStatusChange) .1.3.6.1.4.1.232.0.3033 Controller Status Change
(3033)

Controller status is now %d for controller located in %s. Smart Array コントローラのステータスの変化が検出さ
れました。

ステータス情報"cpqDaCntlrBoardStatus"の値が(3)(4)(6)(7)(15)の
場合，Smart Array コントローラにおいて障害が発生している可能性
があります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■
■

14 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：RAID 発生事象：
Da6LogDrvStatusChange)

(Part:RAID, Event:Da6LogDrvStatusChange) .1.3.6.1.4.1.232.0.3034 Logical Drive Status
Change (3034)

Logical drive status is now %d for drive %d on controller
located in %s.

Smart Array 論理ドライブのステータスの変化が検出さ
れました。

ステータス情報"cpqDaLogDrvStatus"の値が(3)(5)(27)(29)の場合，
Smart Array 論理ドライブにおいて障害が発生している可能性があり
ます。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

15 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：RAID 発生事象：
Da6AccelStatusChange)

(Part:RAID, Event:Da6AccelStatusChange) .1.3.6.1.4.1.232.0.3038 Accelerator Board Status
Change (3038)

Storage - Controller %s write cache status is now %d. Smart Array キャッシュのステータスの変化が検出され
ました。

ステータス情報"cpqDaAccelStatus"の値が(5)(6)(8)の場合，Smart
Array キャッシュにおいて障害が発生している可能性があります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

16 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：RAID 発生事象：
Da6AccelBadDataTrap)

(Part:RAID, Event:Da6AccelBadDataTrap) .1.3.6.1.4.1.232.0.3039 Accelerator Board Bad
Data (3039)

Storage - controller write cache data has been lost
(Controller Location: %s).

Smart Array キャッシュのデータが失われました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

17 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：RAID 発生事象：
Da6AccelBatteryFailed)

(Part:RAID, Event:Da6AccelBatteryFailed) .1.3.6.1.4.1.232.0.3040 Accelerator Board
Battery Failed (3040)

Cache module board backup power source status is failed for
controller located in %s.

Smart Array キャッシュモジュールのバックアップ電源
が故障しました。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

18 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：RAID 発生事象：
Da7PhyDrvStatusChange)

(Part:RAID, Event:Da7PhyDrvStatusChange) .1.3.6.1.4.1.232.0.3046 Physical Drive Status
Change (3046)

Physical drive status is now %d for drive at location %s
connected to controller in %s.

Smart Array 物理ドライブのステータスの変化が検出さ
れました。

ステータス情報"cpqDaPhyDrvStatus"の値が(3)(4)(8)(9)の場合，
Smart Array 物理ドライブにおいて障害，または消耗が発生している
可能性があります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■
■

19 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：RAID 発生事象：
Da7SpareStatusChange)

(Part:RAID, Event:Da7SpareStatusChange) .1.3.6.1.4.1.232.0.3047 Spare Drive Status
Change (3047)

Spare status is now %d for drive at location %s connected to
controller in %s.

Smart Array スペアドライブのステータスの変化が検出
されました。

ステータス情報"cpqDaSpareStatus"の値が(3)の場合，Smart Array
スペアドライブにおいて障害が発生している可能性があります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

20 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：RAID 発生事象：
DaPhyDrvSSDWearStatusChange)

(Part:RAID,
Event:DaPhyDrvSSDWearStatusChange)

.1.3.6.1.4.1.232.0.3049 Solid State Disk Wear
Status Change (3049)

Solid state disk wear status is now %d for drive at location
%s connected to controller in %s.

Smart Array 物理ドライブのSSD Wearステータスの変化
が検出されました。

ステータス情報"cpqDaPhyDrvSSDWearStatus"の値が(6)の場合，Smart
Array 物理ドライブ(SSD)の消耗が発生している可能性があります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

21 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：SCSI 発生事象：
SasPhyDrvStatusChange)

(Part:SCSI, Event:SasPhyDrvStatusChange) .1.3.6.1.4.1.232.0.5022 SAS/SATA Physical Drive
Status Change (5022)

SAS/SATA physical drive status is now %d for drive at
location %s connected to controller in %s.

AMS が，SAS またはSATA 物理ドライブのステータスが
変化したことを検出しました。

ステータス情報"cpqSasPhyDrvStatus"の値が(3)(5)(10)(12)の場合，
SAS またはSATA 物理ドライブにおいて障害が発生している可能性が
あります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■
■

22 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：SCSI 発生事象：
SasPhyDrvSSDWearStatusChange)

(Part:SCSI,
Event:SasPhyDrvSSDWearStatusChange)

.1.3.6.1.4.1.232.0.5026 Solid State Disk Wear
Status Change (5026)

Solid state disk wear status is now %d for drive at location
%s connected to controller in %s.

AMS が，SAS またはSATA 物理ドライブのSSD Wear ス
テータスが変化したことを検出しました。

ステータス情報"cpqSasPhyDrvSSDWearStatus"の値が(6)の場合，SAS
またはSATA 物理ドライブ(SSD)の消耗が発生している可能性がありま
す。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■
■

23 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3ThermalConfirmation)

(Part:Server Health,
Event:He3ThermalConfirmation)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6026 Server Operational
(6026)

Server is operational again after thermal shutdown. 温度上昇のためにサーバーがシャットダウンされました
が，現在は稼動しています。

直前にFANおよび他のイベントが発生していないか確認し，そちらの
対処を実施してください。

■
■

24 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3PostError)

(Part:Server Health, Event:He3PostError) .1.3.6.1.4.1.232.0.6027 POST Errors Occurred
(6027)

Power On Self Test (POST)/UEFI errors occurred during server
restart.

1 つまたは複数のPOST エラーが発生しました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

25 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3FltTolPowerRedundancyLost)

(Part:Server Health,
Event:He3FltTolPowerRedundancyLost)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6032 Power Redundancy Lost
(6032)

The power supplies are no longer redundant on chassis %d. 指定されたシャーシのフォールトトレラント電源装置の
冗長性が失われました。

電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。電源ケー
ブルが正しく接続されていてもイベントが発生する場合には，システ
ム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わ
せ先まで連絡してください。

■
■
■
■

26 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3FltTolPowerSupplyInserted)

(Part:Server Health,
Event:He3FltTolPowerSupplyInserted)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6033 Power Supply Inserted
(6033)

The power supply has been inserted on chassis %d, bay %d. フォールトトレラント電源装置が取り付けられました。 対処は必要ありません。 ■
■

27 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3FltTolPowerSupplyRemoved)

(Part:Server Health,
Event:He3FltTolPowerSupplyRemoved)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6034 Power Supply Removed
(6034)

The power supply has been removed on chassis %d, bay %d. フォールトトレラント電源装置が取り外されました。 対処は必要ありません。 ■
■

28 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3FltTolFanDegraded)

(Part:Server Health,
Event:He3FltTolFanDegraded)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6035 Fan Degraded (6035) The fan degraded on chassis %d, fan %d. フォールトトレラントファン状態が，劣化に設定されま
した。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

29 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3FltTolFanFailed)

(Part:Server Health,
Event:He3FltTolFanFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6036 Fan Failed (6036) The fan failed on chassis %d, fan %d. フォールトトレラントファン状態が，障害に設定されま
した。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

30 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3FltTolFanRedundancyLost)

(Part:Server Health,
Event:He3FltTolFanRedundancyLost)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6037 Fan Redundancy Lost
(6037)

The fans are no longer redundant on chassis %d. フォールトトレラントファンの冗長性が失われました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

31 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3FltTolFanInserted)

(Part:Server Health,
Event:He3FltTolFanInserted)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6038 Fan Inserted (6038) The fan has been inserted on chassis %d, fan %d. フォールトトレラントファンが取り付けられました。 対処は必要ありません。 ■
■

32 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3FltTolFanRemoved)

(Part:Server Health,
Event:He3FltTolFanRemoved)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6039 Fan Removed (6039) The fan has been removed on chassis %d, fan %d. フォールトトレラントファンが取り外されました。 対処は必要ありません。 ■
■

33 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3TemperatureDegraded)

(Part:Server Health,
Event:He3TemperatureDegraded)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6041 Thermal Status Degraded
(6041)

Temperature out of range on chassis %d, location %d.
Shutdown may occur.

温度ステータスが劣化に設定され，温度が正常な動作範
囲にありません。システム構成によっては，このシステ
ムがシャットダウンされる可能性があります。

システム装置の通気口のほこりを取り除いて，通気を良くしてくださ
い。通気を良くしてもイベントが発生する場合は，システム装置の
「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで
連絡してください。

■
■
■
■

34 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3TemperatureOk)

(Part:Server Health,
Event:He3TemperatureOk)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6042 Thermal Status OK (6042) Temperature normal on chassis %d, location %d. 温度ステータスが，OK に設定されました。 対処は必要ありません。 ■
■

35 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He4FltTolPowerSupplyOk)

(Part:Server Health,
Event:He4FltTolPowerSupplyOk)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6048 Power Supply OK (6048) The power supply is ok on bay %d, status %d, model %s,
serial number %s, firmware %s.

フォールトトレラント電源装置の状態がOK に設定され
ました。

対処は必要ありません。 ■
■

36 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He4FltTolPowerSupplyDegraded)

(Part:Server Health,
Event:He4FltTolPowerSupplyDegraded)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6049 Power Supply Degraded
(6049)

The power supply is degraded on chassis %d, bay %d, status
%d, model %s, serial number %s, firmware %s.

フォールトトレラント電源装置の状態が，劣化に設定さ
れました。

電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。電源ケー
ブルが正しく接続されていてもイベントが発生する場合には，システ
ム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わ
せ先まで連絡してください。

■
■
■
■

37 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He4FltTolPowerSupplyFailed)

(Part:Server Health,
Event:He4FltTolPowerSupplyFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6050 Power Supply Failed
(6050)

The power supply is failed on chassis %d, bay %d, status %d,
model %s, serial number %s, firmware %s.

フォールトトレラント電源装置の状態が，障害に設定さ
れました。

電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。電源ケー
ブルが正しく接続されていてもイベントが発生する場合には，システ
ム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わ
せ先まで連絡してください。

■
■
■
■

38 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeResilientMemMirroredMemoryEngaged)

(Part:Server Health,
Event:HeResilientMemMirroredMemoryEngaged)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6051 Mirrored Memory Engaged
(6051)

The Advanced Memory Protection subsystem has engaged the
online spare memory.

アドバンストメモリプロテクションサブシステムが，メ
モリ障害を検出しました。ミラーメモリがアクティブに
なりました。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

39 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3FltTolPowerRedundancyRestored)

(Part:Server Health,
Event:He3FltTolPowerRedundancyRestored)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6054 Power Redundancy
Restored (6054)

The power supplies are now redundant on chassis %d. フォールトトレラント電源装置が冗長化の状態に回復し
ました。

対処は必要ありません。 ■
■

40 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3FltTolFanRedundancyRestored)

(Part:Server Health,
Event:He3FltTolFanRedundancyRestored)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6055 Fan Redundancy Restored
(6055)

The fans are now redundant on chassis %d. フォールトトレラントファンが冗長化の状態に回復しま
した。

対処は必要ありません。 ■
■

41 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He5CorrMemReplaceMemModule)

(Part:Server Health,
Event:He5CorrMemReplaceMemModule)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6064 Corrected \
uncorrectable Memory
Errors - Replace Memory
Module. (6064)

Correctable \ uncorrectable memory errors require a
replacement of the memory module in slot %d, cpu %d, riser
%d, socket %d.

メモリエラーが訂正されました。メモリモジュールを取
り付けます。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

42 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He4FltTolPowerSupplyACpowerloss)

(Part:Server Health,
Event:He4FltTolPowerSupplyACpowerloss)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6069 Power Supply AC Power
Loss (6069)

The power supply AC power loss in bay %d, status %d, model
%s, serial number %s, firmware %s.

指定されたシャーシおよびベイのフォールトトレラント
電源装置がAC 電源の消失を報告しました。

電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
電源ケーブルが正しく接続されていてもイベントが発生する場合に
は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されている
お問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

43 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeSysBatteryFailed)

(Part:Server Health,
Event:HeSysBatteryFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6070 System Battery Failed
(6070)

The Battery has either Failed or met a predictive failure
condition on Chassis %d, Index %d, Status %d, Model %s,
Serial Num %s, Spare Part %s.

HPE Smart ストレージバッテリーが故障しました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

44 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeSysBatteryRemoved)

(Part:Server Health,
Event:HeSysBatteryRemoved)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6071 System Battery Removed
(6071)

The Battery Has Been Removed on Chassis %d, Index %d. HPE Smart ストレージバッテリーが取り外されました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

45 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeSysPwrAllocationNotOptimized)

(Part:Server Health,
Event:HeSysPwrAllocationNotOptimized)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6072 Power Throttle Write
Failed (6072)

Server power allocation could not be optimized. Server
Enclosure power request has increased.

iLO は所要電力を特定できませんでした。サーバーの電
力割当てが最適化されていません。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

46 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeSysPwrOnDenied)

(Part:Server Health,
Event:HeSysPwrOnDenied)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6073 FRU device read
error(6073)

FRU device read error, status %s. ハードウェアを識別できないために，サーバーの電源を
オンにできませんでした。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

47 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePowerFailureError)

(Part:Server Health,
Event:HePowerFailureError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6074 Server Critical Power
Failure (6074)

A device connected to or embedded on the system board has an
error. Service Information: Failure Type:%d, Area:%d,
Group:%s.

デバイスの電源障害が検出されました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

48 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeInterlockFailureError)

(Part:Server Health,
Event:HeInterlockFailureError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6075 Server Critical
Interlock Failure (6075)

There is a device missing or improperly seated on the system
board. Service Information: Failure Type:%d, Missing or
improperly seated device (%s).

デバイスがシステムボードにない，または適切に取り付
けられていません。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

49 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Storage Systems 発生事象：
Ss6FanStatusChange)

(Part:Storage Systems,
Event:Ss6FanStatusChange)

.1.3.6.1.4.1.232.0.8029 Fan Status Change (8029) Storage system fan status changed to %d for location %s
connected to controller %s.

ストレージエンクロージャーのファンステータスが変化
しました。

外部ストレージシステムのユーザーズガイドに記述されているお問い
合わせ先まで連絡してください。

■
■

50 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Storage Systems 発生事象：
Ss6TempStatusChange)

(Part:Storage Systems,
Event:Ss6TempStatusChange)

.1.3.6.1.4.1.232.0.8030 Temperature Status
Change (8030)

Storage system temperature status changed to %d for location
%s connected to controller %s.

ストレージエンクロージャーの温度ステータスが変化し
ました。

外部ストレージシステムを確認してください。外部ストレージシステ
ムのユーザーズガイドに記述されているお問い合わせ先まで連絡して
ください。

■
■
■

51 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Storage Systems 発生事象：
Ss6PwrSupplyStatusChange)

(Part:Storage Systems,
Event:Ss6PwrSupplyStatusChange)

.1.3.6.1.4.1.232.0.8031 Power Supply Status
Change (8031)

Storage system power supply status changed to %d for
location %s connected to controller %s.

ストレージエンクロージャーの電源ステータスが変化し
ました。

外部ストレージシステムの電源ケーブルが正しく接続されているか確
認してください。電源ケーブルが正しく接続されていてもイベントが
発生する場合には，外部ストレージシステムのユーザーズガイドに記
述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

52 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Storage Systems 発生事象：
SsConnectionStatusChange)

(Part:Storage Systems,
Event:SsConnectionStatusChange)

.1.3.6.1.4.1.232.0.8032 Connection Status Change
(8032)

Storage system connection status changed to %d for location
%s connected to controller %s.

ストレージエンクロージャーのステータスが変化しまし
た。

HBAと外部ストレージシステムとの間の接続を確認してください。復
旧しない場合は，外部ストレージシステムのユーザーズガイドに記述
されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

53 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：iLO 発生事象：Sm2ServerReset) (Part:iLO, Event:Sm2ServerReset) .1.3.6.1.4.1.232.0.9001 Server Reset Detected
(9001)

Server reset detected. サーバー電源がリセットされました。 対処は必要ありません。 ■
■

54 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2UnauthorizedLoginAttempts)

(Part:iLO,
Event:Sm2UnauthorizedLoginAttempts)

.1.3.6.1.4.1.232.0.9003 Remote Insight/
Integrated Lights-Out
Unauthorized Login
Attempts (9003)

Integrated Lights-Out detected more than %d unauthorized
login attempts.

認証されないログイン試行回数の最大値を超えました。 iLOイベントログを確認してください。 ■
■
■
■

55 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：iLO 発生事象：Sm2SelfTestError) (Part:iLO, Event:Sm2SelfTestError) .1.3.6.1.4.1.232.0.9005 Remote Insight/
Integrated Lights-Out
Self Test Error (9005)

Remote Insight/ Integrated Lights-Out self test error %d. iLO がセルフテストエラーを検出しました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

56 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2SecurityOverrideEngaged)

(Part:iLO,
Event:Sm2SecurityOverrideEngaged)

.1.3.6.1.4.1.232.0.9012 Security override
engaged. (9012)

Remote Insight/ Integrated Lights-Out firmware has detected
the security override jumper has been engaged.

iLO が，セキュリティオーバーライドジャンパーが接続
位置に切り替えられていることを検出しました。

対処は必要ありません。 ■
■

57 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2SecurityOverrideDisengaged)

(Part:iLO,
Event:Sm2SecurityOverrideDisengaged)

.1.3.6.1.4.1.232.0.9013 Security override
disengaged. (9013)

Remote Insight/ Integrated Lights-Out firmware has detected
the security override jumper has been disengaged.

iLO が，セキュリティオーバーライドジャンパーが切断
位置に切り替えられていることを検出しました。

対処は必要ありません。 ■
■

58 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：iLO 発生事象：Sm2ServerPowerOn) (Part:iLO, Event:Sm2ServerPowerOn) .1.3.6.1.4.1.232.0.9017 Server powered on (9017) The server has been powered on. サーバーの電源が入れられました。 対処は必要ありません。 ■
■

59 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：iLO 発生事象：Sm2ServerPowerOff) (Part:iLO, Event:Sm2ServerPowerOff) .1.3.6.1.4.1.232.0.9018 Server powered off
(9018)

The server has been powered off. サーバーの電源が切られました。 対処は必要ありません。 ■
■

60 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2ServerPowerOnFailure)

(Part:iLO, Event:Sm2ServerPowerOnFailure) .1.3.6.1.4.1.232.0.9019 Server power on failure
(9019)

The server could not be powered on. 電源オン要求がありましたが，サーバーが障害状態に
あったために電源を入れることができませんでした。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

61 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：iLO 発生事象：Sm2IrsCommFailure) (Part:iLO, Event:Sm2IrsCommFailure) .1.3.6.1.4.1.232.0.9020 iLO to Insight Remote
Support communication
failure (9020)

The iLO to Insight Remote Support or Insight Online
communication failed.

Insight Remote Support またはInsight Online との通
信に失敗しました。

対処は必要ありません。 ■
■
■

62 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Host OS 発生事象：
Ho2GenericTrap)

(Part:Host OS, Event:Ho2GenericTrap) .1.3.6.1.4.1.232.0.11003 Generic trap (11003) %s 汎用トラップ。
SNMP 設定，クライアントSNMP コンソール，およびネッ
トワークが正しく動作していることを確認します。iLO
のWeb インターフェイスを使用すると，このアラートを
生成して，SNMPコンソールでアラートが受信されること
を確認できます。

対処は必要ありません。 ■
■
■
■
■
■

63 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Host OS 発生事象：
Ho2PowerThresholdTrap)

(Part:Host OS, Event:Ho2PowerThresholdTrap) .1.3.6.1.4.1.232.0.11018 Power Threshold Exceeded
(11018)

Power threshold has been exceeded (Warning Type: %s,
Threshold: %d watts, Duration: %d minutes)

電力しきい値を超えました。 iLO Webインターフェイスで設定した電力しきい値を見直してくださ
い。
電力しきい値を未設定でもイベントが発生する場合は，システム装置
の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ先ま
で連絡してください。

■
■

64 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Host OS 発生事象：
HoMibHealthStatusArrayChangeTrap)

(Part:Host OS,
Event:HoMibHealthStatusArrayChangeTrap)

.1.3.6.1.4.1.232.0.11020 Health Status Array
Change occurred (11020)

A change in the health status of the server has occurred,
the status is now %s

サーバーのヘルスステータスが変化しました。 対処は必要ありません。 ■
■

65 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：IDE/ATA 発生事象：
IdeAtaDiskStatusChange)

(Part:IDE/ATA,
Event:IdeAtaDiskStatusChange)

.1.3.6.1.4.1.232.0.14004 ATA Disk Drive Status
Change (14004)

ATA disk drive status is now %d for drive %d. AMS が，ATA ディスクドライブのステータスが変化した
ことを検出しました。

ステータス情報"cpqIdeAtaDiskStatus"の値が(3)(4)(5)の場合，ATA
ディスクドライブにおいて障害，または消耗が発生してる可能性があ
ります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■
■

66 障害 0xFD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Fibre Array 発生事象：
Fca3HostCntlrStatusChange)

(Part:Fibre Array,
Event:Fca3HostCntlrStatusChange)

.1.3.6.1.4.1.232.0.16028 Fibre Channel Host
Controller Status Change
(16028)

Host controller has a new status of %d. AMS が，ファイバーチャネルホストコントローラーのス
テータスが変化したことを検出しました。

ステータス情報"cpqFcaHostCntlrStatus"の値が(3)(5)(6)(7)の場
合，ファイバーチャネルホストコントローラーにおいて障害が発生し
ている可能性があります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■
■

67 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：NIC 発生事象：
Nic3ConnectivityRestored)

(Part:NIC, Event:Nic3ConnectivityRestored) .1.3.6.1.4.1.232.0.18011 NIC Connectivity
Restored Trap (18011)

Connectivity is restored for adapter in slot %d, port %d. 論理ネットワークアダプターとの接続が回復しました。 対処は必要ありません。 ■
■

68 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：NIC 発生事象：
Nic3ConnectivityLost)

(Part:NIC, Event:Nic3ConnectivityLost) .1.3.6.1.4.1.232.0.18012 NIC Connectivity Lost
Trap (18012)

Connectivity lost for adapter in slot %d, port %d. 論理ネットワークアダプターのステータスが障害に変化
しました。

システム装置の電源オン時，リセット時，電源オフ時，OS起動時，OS
起動完了直後，OS再起動時およびOSシャットダウン時に発生した場合
は，対処は必要ありません。
OS稼働中に発生した場合は，ネットワークケーブルの接続を見直して
ください。
復旧しない場合は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」に
記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■
■
■
■

69 情報 0xFD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：NIC 発生事象：
Nic3RedundancyIncreased)

(Part:NIC, Event:Nic3RedundancyIncreased) .1.3.6.1.4.1.232.0.18013 NIC Redundancy Increased
Trap (18013)

Redundancy increased by adapter in slot %d, port %d. AMS が，接続されている論理アダプターグループ内の障
害が発生していた物理アダプターが良好ステータスに復
帰したことを検出しました。

対処は必要ありません。 ■
■
■

70 警告 0xFD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：NIC 発生事象：
Nic3RedundancyReduced)

(Part:NIC, Event:Nic3RedundancyReduced) .1.3.6.1.4.1.232.0.18014 NIC Redundancy Reduced
Trap (18014)

There is a loss in network adaptor redundancy because the
link to the adapter at slot %d, port %d is down.

AMS が，論理アダプターグループ内の物理アダプターが
障害ステータスに変化したが，少なくとも1 台の物理ア
ダプターがOK ステータスで残っていることを検出しま
した。

システム装置の電源オン時，リセット時，電源オフ時，OS起動時，OS
起動完了直後，OS再起動時およびOSシャットダウン時に発生した場合
は，対処は必要ありません。OS稼働中に発生した場合は，ネットワー
クケーブルの接続を見直してください。復旧しない場合は，システム
装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ
先まで連絡してください。

■
■
■
■
■
■

71 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
He3TemperatureFailed)

(Part:Server Health,
Event:He3TemperatureFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6040 Thermal Failure (6040) Temperature exceeded on chassis %d, location %d. サーバーの温度を超えました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

72 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeManagementProcInReset)

(Part:Server Health,
Event:HeManagementProcInReset)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6061 Management processor is
currently in reset.
(6061)

The management processor is in the process of being reset. 管理プロセッサーはリセット中です。 対処は必要ありません。 ■
■
■

73 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeManagementProcReady)

(Part:Server Health,
Event:HeManagementProcReady)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6062 Management processor is
ready. (6062)

The management processor is ready after a successful reset. 管理プロセッサーは使用可能です。 対処は必要ありません。 ■
■

74 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2FirmwareValidationScanFailed)

(Part:iLO,
Event:Sm2FirmwareValidationScanFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.9021 Firmware validation
failure (9021)

The firmware integrity scan or boot time validation detected
an anomaly that requires the %d firmware to be updated.

ファームウェア検証エラーが発生しました（iLO，IE，
またはSPS ファームウェア）。

iLO Web インターフェイスの「管理」－「ファームウェア検証」－
「スキャン設定」－「整合性障害のアクション」を「ログおよび自動
的に修復」に設定している場合、自動的に修復されるため、対処は必
要ありません。
「ログのみ」に設定定している場合、自動的に修復されないため、当
該ファームウェアの更新手順に従い、当該ファームウェアを更新する
ことで修復してください。
「ログのみ」から「ログおよび自動的に修復」へ設定変更し、「ス
キャンを実行」をクリックすることで修復を試みることも可能です。
なお、自動的に修復するためにはiLOレポジトリにリカバリセットが
必要です。

■
■

75 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2FirmwareValidationScanErrorRepaired)

(Part:iLO,
Event:Sm2FirmwareValidationScanErrorRepaire
d)

.1.3.6.1.4.1.232.0.9022 Firmware integrity issue
repaired (9022)

The %d firmware integrity anomaly or boot time validation
previously detected has been repaired.

報告されたファームウェア整合性スキャンの問題は修復
されました。

対処は必要ありません。 ■
■
■

76 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2FirmwareValidationAutoRepairFailed)

(Part:iLO,
Event:Sm2FirmwareValidationAutoRepairFailed
)

.1.3.6.1.4.1.232.0.9023 Firmware recovery
failure (9023)

Integrated Lights-Out failed to automatically repair the %d
firmware.

ファームウェアのリカバリ時にエラーが発生しました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

77 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePwrSupplyError)

(Part:Server Health,
Event:HePwrSupplyError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6099 System Power Supply
Error (6099)

System Power Supply Error: %d (Power Supply  chassis %d, bay
%d)

システム電源装置のエラーが発生しました。 電源モジュールに電源ケーブルが正しく接続されているか確認してく
ださい。また，電源モジュールが正しく搭載されているか確認してく
ださい。電源モジュールに電源ケーブルが正しく接続されていて，か
つ，電源モジュールが正しく搭載されていてもイベントが発生する場
合は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されてい
るお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■
■
■

78 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePwrSupplyErrorRepaired)

(Part:Server Health,
Event:HePwrSupplyErrorRepaired)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6100 System Power Supply
Error Repaired(6100)

System Power Supply Repaired: (Power Supply chassis %d, bay
%d)

システム電源装置のエラーが修復されました。 対処は必要ありません。 ■
■

79 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeBbuError)

(Part:Server Health, Event:HeBbuError) .1.3.6.1.4.1.232.0.6101 Battery Backup Unit
Error (6101)

Battery Backup Unit Error: %d (Power Supply chassis %d, bay
%d)

バッテリバックアップユニットのエラーが発生しまし
た。

電源モジュールを抜き挿ししてください。電源モジュールを抜き挿し
てもイベントが発生する場合は，システム装置の「重要事項および読
替ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

80 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeBbuErrorRepaired)

(Part:Server Health,
Event:HeBbuErrorRepaired)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6102 Battery Backup Unit
Error Repaired(6102)

Battery Backup Unit Repaired: (Power Supply  chassis %d, bay
%d)

バッテリバックアップユニットのエラーが修復されまし
た。

対処は必要ありません。 ■
■

81 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNoPowerSupplyDetected)

(Part:Server Health,
Event:HeNoPowerSupplyDetected)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6103 Power Supply Error(6103) No Power Supply or Power Backplane were Detected. 電源装置または電源バックプレーンは検出されませんで
した。

すべての電源モジュールが正しく搭載されているか確認してくださ
い。すべての電源モジュールが正しく搭載されていてもイベントが発
生する場合は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述
されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

82 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePowerProtectionFault)

(Part:Server Health,
Event:HePowerProtectionFault)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6104 Power Protection
Fault(6104)

System Board Power Protection Fault Detected. システムボードの電源保護障害が発生しました。 直前に他のイベントが発生している場合は，そちらの対処を実施して
ください。直前に他のイベントが発生していない場合は，システム装
置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ先
まで連絡してください。

■
■
■
■

83 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2AutoShutdownInitiated)

(Part:iLO, Event:Sm2AutoShutdownInitiated) .1.3.6.1.4.1.232.0.9024 Automatic Operating
System Shutdown (9024)

Integrated Lights-Out initiated an automatic operating
system shutdown. Cause: %d .

iLO がオペレーティングシステムの自動シャットダウン
を開始しました。

直前にFANおよび他のイベントが発生している場合は，そちらの対処
を実施してください。直前にFANおよび他のイベントが発生していな
い場合は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述され
ているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

84 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2AutoShutdownCancelled)

(Part:iLO, Event:Sm2AutoShutdownCancelled) .1.3.6.1.4.1.232.0.9025 Cancelled Operating
System Shutdown (9025)

Integrated Lights-Out cancelled previously initiated
automatic operating system shutdown. Cause: %d .

オペレーティングシステムの自動シャットダウンがキャ
ンセルされました。

対処は必要ありません。 ■
■

85 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2FwUpdateUploadFailed)

(Part:iLO, Event:Sm2FwUpdateUploadFailed) .1.3.6.1.4.1.232.0.9026 Firmware upload or
update failure (9026)

Firmware upload or update failed with reason: %s. ファームウェアアップデートまたはアップロードに失敗
しました。

FWイメージが正しいものか確認し，再度アップデートを実行してくだ
さい。

■
■

86 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2SecurityStateChange)

(Part:iLO, Event:Sm2SecurityStateChange) .1.3.6.1.4.1.232.0.9027 Security State changed
(9027)

Security state changed to %d. iLO セキュリティの状態が変化しました。 対処は必要ありません。 ■
■

87 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：iLO 発生事象：Sm2WDTimerReset) (Part:iLO, Event:Sm2WDTimerReset) .1.3.6.1.4.1.232.0.9028 Watchdog Timer Timeout
(9028)

The Management processor detected %d Watchdog timer timeout.
Details: %s.

iLO がウォッチドッグ タイマーのタイムアウトを検出
しました。

オペレーティングシステムに装備された後は，フェイルセーフ タイ
マーは定期的に扱われません。直前に他のイベントが発生している場
合は，そちらの対処を実施してください。直前に他のイベントが発生
していない場合は，OSログを確認してください。

■
■
■
■

88 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：NIC 発生事象：NicAllLinksDown) (Part:NIC, Event:NicAllLinksDown) .1.3.6.1.4.1.232.0.18015 NIC All Links Down
(18015)

All links down in adapter in slot %d. ネットワークアダプターのすべてのリンクがダウンして
います。

システム装置の電源オン時，リセット時，電源オフ時，OS起動時，OS
起動完了直後，OS再起動時およびOSシャットダウン時に発生した場合
は，対処は必要ありません。
OS稼働中に発生した場合は，ネットワークケーブルの接続を見直して
ください。復旧しない場合は，システム装置の「重要事項および読替
ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■
■
■

対処
アラート
レベル

アラート
ID

重大度 イベントID メッセージ(日本語) SNMP SUMMARYSNMP TYPE 概要SNMP Trap OIDメッセージ(英語) 付属メッセージ(日本語) 付属メッセージ(英語)

1 / 2 



JP1イベント通知ツール アラート一覧 HA8000Vシリーズ/RV3000用

対処
アラート
レベル

アラート
ID

重大度 イベントID メッセージ(日本語) SNMP SUMMARYSNMP TYPE 概要SNMP Trap OIDメッセージ(英語) 付属メッセージ(日本語) 付属メッセージ(英語)

89 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：NIC 発生事象：
NicAllLinksDownRepaired)

(Part:NIC, Event:NicAllLinksDownRepaired) .1.3.6.1.4.1.232.0.18016 NIC All Links Down
Repaired (18016)

There is at least one link that is now functional on the
network adapter at slot %d.

ネットワーク アダプターの 1 つまたは複数のリンク
は，修復されました。

対処は必要ありません。 ■
■

90 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：System Information 発生事象：
SiIntrusionInstalled)

(Part:System Information,
Event:SiIntrusionInstalled)

.1.3.6.1.4.1.232.0.2014 System intrusion
hardware installed
(2014)

System intrusion hardware installed. システム侵入ハードウェアが取り付けられました。 対処は必要ありません。 ■
■
■

91 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：System Information 発生事象：
SiIntrusionRemoved)

(Part:System Information,
Event:SiIntrusionRemoved)

.1.3.6.1.4.1.232.0.2015 System intrusion
hardware removed (2015)

System intrusion hardware removed. システム侵入ハードウェアが取り外されました。 侵入検出スイッチのケーブルが正しく接続されているか確認してくだ
さい。侵入検出スイッチのケーブルが正しく接続されていてもイベン
トが発生する場合は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」
に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

92 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：System Information 発生事象：
SiHoodReplaced)

(Part:System Information,
Event:SiHoodReplaced)

.1.3.6.1.4.1.232.0.2016 System hood is replaced
(2016)

Hood is replaced. システムフードが交換されました。 システム装置のアクセスパネルを意図的に開閉した場合は，対処は必
要ありません。意図しない場合は，アクセスパネルが正しく取り付け
られているか確認してください。

■
■
■

93 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：System Information 発生事象：
SiHoodRemovedOnPowerOff)

(Part:System Information,
Event:SiHoodRemovedOnPowerOff)

.1.3.6.1.4.1.232.0.2017 System hood has been
removed when power was
off (2017)

Hood is removed from the unit when server power was off. サーバーの電源オフ時にシステムフードが取り外されま
した。

システム装置のアクセスパネルを意図的に開閉した場合は，対処は必
要ありません。意図しない場合は，アクセスパネルが正しく取り付け
られているか確認してください。

■
■
■

94 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmBackupError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmBackupError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6076 NVDIMM Error - Backup
Error (6076)

NVDIMM Error - Backup Error -Processor %d, DIMM %d (SN:%s-
%s-%s-%s). Persistent data backup failed and data is
irrecoverably lost.

NVDIMM バックアップエラーが検出されました。 再度NVDIMMのバックアップを実行してください。復旧しない場合は，
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

95 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmRestoreError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmRestoreError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6077 NVDIMM Error - Restore
Error (6077)

NVDIMM Error - Restore Error - Processor %d, DIMM %d (Serial
no. %s-%s-%s-%s). Persistent data restore failed and data is
not available. Data is not lost unless the issue persists.

NVDIMM の復元エラーが検出されました。 再度NVDIMMのレストアを実行してください。復旧しない場合は，シス
テム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合
わせ先まで連絡してください。

■
■
■

96 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmUncorrectableMemoryError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmUncorrectableMemoryError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6078 NVDIMM Error -
Uncorrectable Memory
Error  (6078)

NVDIMM Error - Uncorrectable Memory Error -Processor %d,
DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s-%s). This NVDIMM will not be
available to the operating system and data may have been
lost.

訂正不能なメモリエラーが検出されました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

97 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmBackupPowerError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmBackupPowerError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6079 NVDIMM Error - Backup
Power Error (6079)

NVDIMM backup power has been lost and a future backup is not
possible. Data from the last successful backup is intact,
but data modified after the last successful backup will be
lost if power cannot be restored.

NVDIMM のバックアップ電源エラーが発生しました。 バックアップ電源を使用できません。これ以上のバックアップは不可
能です。システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されて
いるお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

98 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmNVDIMMControllerError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmNVDIMMControllerError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6080 NVDIMM Error - NVDIMM
Controller Error (6080)

NVDIMM Error - NVDIMM Controller Error - Processor %d, DIMM
%d (Serial no. %s-%s-%s-%s). An error was found with the
NVDIMM controller. The OS will not use the NVDIMM. Data from
last successful backup is still available, but will be lost
if controller error persists.

NVDIMM コントローラーのエラーが発生しました。 OS ではNVDIMM は使用されません。システム装置の「重要事項および
読替ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してくださ
い。

■
■
■
■
■

99 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmEraseError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmEraseError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6081 NVDIMM Error - Erase
Error (6081)

NVDIMM Error - Erase Error -Processor %d, DIMM %d (Serial
no. %s-%s-%s-%s). NVDIMM could not be erased by the NVDIMM
controller firmware and future backups are not possible.

NVDIMM を消去できませんでした。 これ以上のバックアップは不可能です。システム装置の「重要事項お
よび読替ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してくだ
さい。

■
■
■

100 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmArmingError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmArmingError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6082 NVDIMM Error - Arming
Error (6082)

NVDIMM Error - Arming Error - Processor %d, DIMM %d (Serial
no. %s-%s-%s-%s). NVDIMM could not be armed and future
backups are not possible.

NVDIMM を取り付けることができませんでした。 これ以上のバックアップは不可能です。システム装置の「重要事項お
よび読替ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してくだ
さい。

■
■
■

101 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmSanitizationOk)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmSanitizationOk)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6083 NVDIMM Error -
Sanitization Ok(6083)

Processor %d, DIMM %d .This NVDIMM-N was selected for
Sanitizing/Erasing. All data saved in the NVDIMM has been
erased.

このNVDIMM-N がサニタイズ/消去の対象として選択され
ました。NVDIMM に保存されているデータはすべて消去
されました。

対処は必要ありません。 ■
■
■

102 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmSanitizationError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmSanitizationError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6084 NVDIMM Error -
Sanitization Error
(6084)

NVDIMM Error - Sanitization Error - Processor %d, DIMM %d
(Serial no. %s-%s-%s-%s). This NVDIMM-N was selected for
Sanitizing/Erasing, but this process was not successful.

このNVDIMM-N はサニタイズ/消去の対象として選択され
ましたが，このプロセスが正常に終了しませんでした。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

103 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmControllerFirmwareError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmControllerFirmwareError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6085 NVDIMM Error -
Controller Firmware
Error (6085)

NVDIMM Error - NVDIMM Controller Error - Processor %d, DIMM
%d. The controller firmware has been corrupted. The OS will
not use the NVDIMM.

NVDIMM コントローラーファームウェアのエラーが発生
しました。コントローラーファームウェアが壊れている
ため，OS でNVDIMM は使用されません。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

104 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmErrorInterleaveOn)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmErrorInterleaveOn)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6086 NVDIMM Error with
Interleave On (6086)

Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s-%s). Received a
memory initialization or uncorrectable error. All NVDIMMs on
Processor %d are disabled. Data on NVDIMM may have been
lost.

メモリの初期化エラーまたは訂正不能エラーが発生しま
した。プロセッサーのNVDIMM はすべて無効です。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

105 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmInterleaveOff)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmInterleaveOff)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6087 NVDIMM Error with
Interleave Off (6087)

Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s-%s). NVDIMM has
received a memory initialization or uncorrectable error.
NVDIMM has been disabled. Data on NVDIMM may have been lost.

メモリの初期化エラーまたは訂正不能エラーが発生しま
した。NVDIMM は無効になっています。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

106 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmEventNotifyError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmEventNotifyError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6088 NVDIMM Error -
Controller Event Notify
Error (6088)

NVDIMM Error - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s-
%s). Unable to set event notification for this NVDIMM to
generate alerts for health changes, including a loss of data
persistency.

このNVDIMM のイベント通知を設定できません。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

107 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmPersistencyLost)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmPersistencyLost)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6089 NVDIMM Error -
Persistency Lost (6089)

NVDIMM Error - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s-
%s). NVDIMM Persistency is lost and future data backup is
not available.

NVDIMM の持続性が失われました。これ以上のデータ
バックアップは不可能です。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

108 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmPersistencyRestored)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmPersistencyRestored)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6090 NVDIMM Error -
Persistency Restored
(6090)

NVDIMM Error - Processor %d, DIMM %d. NVDIMM Persistency is
restored and future data backup is available.

NVDIMM の持続性が復元されました。これ以上のデータ
バックアップが可能です。

対処は必要ありません。 ■
■
■

109 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmLifecycleWarning)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmLifecycleWarning)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6091 NVDIMM Lifecycle Warning
(6091)

Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s-%s). NVDIMM
lifetime has reached.

NVDIMM ライフサイクルの警告。NVDIMM の寿命に達しま
した。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

110 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmLogicalNvdimmError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmLogicalNvdimmError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6092 Logical NVDIMM Errors
Occurred (6092)

Logical NVDIMM Errors Occurred. 論理NVDIMM のエラーが発生しました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

111 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmConfigurationError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmConfigurationError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6093 NVDIMM Configuration
Errors Occurred (6093)

NVDIMM Configuration errors occurred. NVDIMM 構成エラーが発生しました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

112 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmBatteryNotChargedwithWait)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmBatteryNotChargedwithWait)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6094 NVDIMM Battery Not
Charged - Wait (6094)

NVDIMM Battery is not charged sufficiently to support the
energy-backed persistent memory installed in the system. The
system will wait for the battery to charge sufficiently
before continuing boot.

スマートバッテリは，取り付けられたNVDIMM をサポー
トするほど十分に充電されていません。

NVDIMM用バッテリを使用していない場合は，対処は必要ありません。
NVDIMM用バッテリを使用している場合は，システム装置の「重要事項
および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してく
ださい。

■
■
■
■

113 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmBatteryNotChargedwithNoWait)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmBatteryNotChargedwithNoWait)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6095 NVDIMM Battery Not
Charged - No Wait (6095)

NVDIMM Battery is not charged sufficiently to support the
energy-backed persistent memory installed in the system.
System configured to not wait for battery to charge.
Persistent memory regions may not be available in the OS.

スマートバッテリは，取り付けられたNVDIMM をサポー
トするほど十分に充電されていません。

NVDIMM用バッテリを使用していない場合は，対処は必要ありません。
NVDIMM用バッテリを使用している場合は，システム装置の「重要事項
および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してく
ださい。

■
■
■
■

114 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeDimmMemoryMapChanged)

(Part:Server Health,
Event:HeDimmMemoryMapChanged)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6096 Uncorrectable Memory
Error (6096)

Uncorrectable Memory Error - The failed memory module could
not be determined.

訂正不能なメモリエラー - 障害が発生しているメモリ
モジュールを判別できませんでした。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

115 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmPersistantMemoryAddressError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmPersistantMemoryAddressError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6097 Persistent Memory
Address Range Scrub has
detected an error(6097)

Persistent Memory Address Range Scrub has detected an error. Persistent Memory アドレス範囲スクラブでエラーが検
出されました。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

116 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmInitializationError)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmInitializationError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6098 NVDIMM Error -
Initialization
Error(6098)

NVDIMM Error - NVDIMM(s) cannot be initialized due to
internal error. NVDIMM functionality might be impacted.

内部エラーのため，1 つまたは複数のNVDIMM を初期化
できません。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

117 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeNVMeSecureEraseFailed)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeNVMeSecureEraseFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1021 Secure Erase of NVMe
drive has failed(1021)

Secure Erase of NVMe drive has failed : ( Bus %d, Device %d,
Function %d, Serial Number %s, Failure Type %d )

NVMe ドライブのセキュア消去に失敗しました。 再度セキュア消去を実行してください。復旧しない場合は，システム
装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ
先まで連絡してください。

■
■
■

118 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SePcieTrainingFailed)

(Part:Standard Equipment,
Event:SePcieTrainingFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1022 PCI Express slot failed
to train(1022)

PCI Express slot %d failed to train. PCI Express スロットは，連結に失敗しました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

119 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SePciResetFail)

(Part:Standard Equipment,
Event:SePciResetFail)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1023 Reset operation on PCI
controller in slot
failed(1023)

Reset operation on PCI controller in slot %d failed. システムはスロットのPCI コントローラーでリセットを
実行できません。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

120 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：System Information 発生事象：
SiSysTelemetryThresholdAlert)

(Part:System Information,
Event:SiSysTelemetryThresholdAlert)

.1.3.6.1.4.1.232.0.2018 System telemetry
threshold alert(2018)

System telemetry metric %d is %d. システムテレメトリのメトリック値が上限しきい値を超
過したか，または下限しきい値より低くなっています。

パフォーマンス監視のしきい値，および，ワークロードプロファイル
が適切か確認してください。

■
■

121 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：RAID 発生事象：
DaSmartArraySecureEraseFailed)

(Part:RAID,
Event:DaSmartArraySecureEraseFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.3903 Secure Erase of Smart
Array has failed(3903)

Secure Erase of Smart Array has failed : ( Controller Index
%d, Drive Index %d, Drive Bay %d, Serial Number %s )

Smart アレイのセキュア消去に失敗しました。 再度セキュア消去を実行してください。復旧しない場合は，システム
装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ
先まで連絡してください。

■
■
■

122 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePowerFuseDegraded)

(Part:Server Health,
Event:HePowerFuseDegraded)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6105 Power Fuse Fault(6105) A degraded power event has been detected and the server
system board should be replaced.

電源の劣化が検出され，サーバーシステムボードを交換
する必要があります。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

123 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeTPMSecureEraseFailed)

(Part:Server Health,
Event:HeTPMSecureEraseFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6106 Trusted Platform Module
has failed the Secure
Erase Operation(6106)

Trusted Platform Module has failed the Secure Erase
Operation.

Trusted Platform Module のセキュア消去に失敗しまし
た。

TPMファームウェアを更新し，再度セキュア消去を実行してくださ
い。復旧しない場合は，システム装置の「重要事項および読替ガイ
ド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

124 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeSPISecureEraseFailed)

(Part:Server Health,
Event:HeSPISecureEraseFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6107 One-button secure erase
of system firmware
configuration data has
failed(6107)

One-button secure erase of system firmware configuration
data has failed.

システムファームウェア構成のOne-buttonセキュア消去
に失敗しました。

再度セキュア消去を実行してください。復旧しない場合は，システム
装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ
先まで連絡してください。

■
■
■
■

125 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePMMSecureEraseFailed)

(Part:Server Health,
Event:HePMMSecureEraseFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6108 Secure Erase of HPE
Persistent Memory has
failed(6108)

Secure Erase of HPE Persistent Memory has failed: (
Processor %d, DIMM %d, Serial Number %s )

HPE Persistent Memory のセキュア消去に失敗しまし
た。

再度セキュア消去を実行してください。復旧しない場合は，システム
装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ
先まで連絡してください。

■
■
■

126 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNANDSecureEraseFailed)

(Part:Server Health,
Event:HeNANDSecureEraseFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6109 Secure Erase of the
management processor's
embedded media device
has failed(6109)

Secure Erase of the management processor's embedded media
device has failed

管理プロセッサーの内蔵メディアデバイスのセキュア消
去に失敗しました。

再度セキュア消去を実行してください。復旧しない場合は，システム
装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ
先まで連絡してください。

■
■
■
■

127 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeSedPassphrasefail)

(Part:Server Health,
Event:HeSedPassphrasefail)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6110 Encryption logic fault
or Wrong passphrase
used(6110)

Failed to do selected Enable or Disable
encryption/passphrase modification operation on processor
number %d DIMM number %d.

デバイスの暗号化エラー。暗号化の有効化または無効化
あるいはパスフレーズの変更に失敗しました。

自己暗号化デバイスのパスフレーズが正しいか確認してください。 ■
■
■

128 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeSedUnlockfail)

(Part:Server Health, Event:HeSedUnlockfail) .1.3.6.1.4.1.232.0.6111 Unlocking attempts
exceeded threshold
limit(6111)

Failed to unlock processor number %d DIMM number %d. 自己暗号化デバイスのロックを解除する不正な試行が3
回実行されました。デバイスは次回のリブートまでロッ
クされます。

システム装置を再起動し，再度自己暗号化デバイスを解除してくださ
い。

■
■
■

129 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2OverallSecStateAtRisk)

(Part:iLO, Event:Sm2OverallSecStateAtRisk) .1.3.6.1.4.1.232.0.9029 System Security State At
Risk (9029)

Overall security state of the system is at risk. システムセキュリティ状態にリスクがあります。 iLO Web インターフェイスのセキュリティダッシュボードで「リス
ク」表示がないか確認してください。詳細は「リスク」アイコンをク
リックしてください。

■
■
■

130 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：iLO 発生事象：
Sm2OverallSecStatusChange)

(Part:iLO, Event:Sm2OverallSecStatusChange) .1.3.6.1.4.1.232.0.9030 Overall security status
changed (9030)

Overall security status changed from %d to Risk 全体セキュリティステータスが変更されました。 iLO Web インターフェイスのセキュリティダッシュボードで「リス
ク」表示がないか確認してください。詳細は「リスク」アイコンをク
リックしてください。

■
■
■

131 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：IDE/ATA 発生事象：
IdeAtaSecureEraseFailed)

(Part:IDE/ATA,
Event:IdeAtaSecureEraseFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.14007 Secure Erase of SATA
drive failed (14007)

Secure Erase of SATA drive has failed: ( Controller %d, Disk
%d, Serial Number %s, Failure Type %d )

SATA ドライブのセキュア消去に失敗しました。 再度セキュア消去を実行してください。復旧しない場合は，システム
装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ
先まで連絡してください。

■
■
■

132 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：NIC 発生事象：
NicFlexLomTrainingFailed)

(Part:NIC, Event:NicFlexLomTrainingFailed) .1.3.6.1.4.1.232.0.18017 Flexlom slot failed to
train(18017)

Flexlom slot %d failed to train. Flexlom スロットは，連結に失敗しました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

133 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeSecureBootAuthFail)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeSecureBootAuthFail)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1024 Secure Boot
Authentication failed
(1024)

The image on %s failed authentication and was not executed. (後報) UEFIシステムユーティリティーのセキュアブートの設定を確認してく
ださい。必要に応じて，OSをクリーンインストールしてください。復
旧しない場合は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記
述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

134 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeSecureBootCertAuthFail)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeSecureBootCertAuthFail)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1025 Secure Boot Certificate
Authentication failed
(1025)

The image on %s was not authorized due to revoked
certificate(s) and was not executed.

(後報) UEFIシステムユーティリティーのセキュアブートの設定を確認してく
ださい。必要に応じて，OSをクリーンインストールしてください。復
旧しない場合は，システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記
述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

135 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeCpuUncorrectableError)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeCpuUncorrectableError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1026 Uncorrectable Processor
Error (1026)

Uncorrectable error was detected on processor %d. (後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

136 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePMMHealthFailure)

(Part:Server Health,
Event:HePMMHealthFailure)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6112 An HPE Persistent Memory
Module is reporting a
non-healthy health
status(6112)

The HPE Persistent Memory Module has experienced an issue
and is not longer operational/resilient (Proc number %d Dimm
number %d).

(後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■
■

137 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePMMLessUsageRemainingAlert)

(Part:Server Health,
Event:HePMMLessUsageRemainingAlert)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6113 The HPE Persistent
Memory Module has less
usage remaining(6113)

HPE Persistent Memory Percentage Remaining Alert -
(Processor %d DIMM %d).

(後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

138 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePMMConfigErr)

(Part:Server Health, Event:HePMMConfigErr) .1.3.6.1.4.1.232.0.6114 PMM configuration
error(6114)

The indicated PMM has configuration error(s)(Processor
number %d DIMM number %d).

(後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

139 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePMMShutdownWarning)

(Part:Server Health,
Event:HePMMShutdownWarning)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6115 Unsafe shutdown of
memory module (6115)

The HPE Persistent Memory Module reported an unsafe shutdown
(Processor %d DIMM %d).

(後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

140 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePMMCorrErrThreshold)

(Part:Server Health,
Event:HePMMCorrErrThreshold)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6116 Correctable Memory Error
Threshold Exceeded(6116)

Correctable Memory Error Threshold Exceeded (DIMM %d) 訂正可能なメモリエラーのしきい値を超過しました。 システム装置を再起動してください。復旧しない場合は，システム装
置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合わせ先
まで連絡してください。

■
■
■

141 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePMMBootStatusRegWarning)

(Part:Server Health,
Event:HePMMBootStatusRegWarning)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6117 Failure on previous boot
(6117)

The HPE Memory Module reported a failure on the previous
boot (Processor %d DIMM %d).

(後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■

142 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：IDE/ATA 発生事象：
IdeAtaDiskStatusChange2)

(Part:IDE/ATA,
Event:IdeAtaDiskStatusChange2)

.1.3.6.1.4.1.232.0.14008 ATA Disk Drive Status
Change (14008)

ATA disk drive status is now %d for drive %s. (後報) ステータス情報"cpqIdeAtaDiskStatus"の値が(3)(4)(5)の場合，ATA
ディスクドライブにおいて障害，または消耗が発生してる可能性があ
ります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

143 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：IDE/ATA 発生事象：
IdeAtaDiskSSDWearStatusChange2)

(Part:IDE/ATA,
Event:IdeAtaDiskSSDWearStatusChange2)

.1.3.6.1.4.1.232.0.14009 Solid State Disk Wear
Status Change (14009)

Solid state disk wear status is now %d for drive %s. (後報) ステータス情報"cpqIdeAtaDiskSSDWearStatus"の値が(6)の場合，SSD
の消耗が発生している可能性があります。
システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

■
■
■

144 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeInletAmbientPreCautionThresAlert)

(Part:Server Health,
Event:HeInletAmbientPreCautionThresAlert)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6118 Inlet Ambient
temperature sensor user
defined Pre-Caution
threshold exceeded(6118)

Inlet Ambient temperature sensor user defined Pre-Caution
threshold exceeded.

インレット周囲センサーの読み取り値がユーザー定義の
値以上です。

周囲温度が適切か確認してください。また，RESTfulインターフェイ
スツール(ilorest)で設定した入気温度センサの閾値を見直してくだ
さい。
入気温度センサの閾値を未設定でもイベントが発生する場合は，シス
テム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問い合
わせ先まで連絡してください。

■
■
■

145 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeInternalCpuError)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeInternalCpuError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1027 Internal Processor Error
(1027)

Internal processor error detected on primary processor. (後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

146 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeCoolingModuleDegraded)

(Part:Server Health,
Event:HeCoolingModuleDegraded)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6119 Cooling Module Degraded
(6119)

The Cooling Module degraded on chassis %d at %s. 指定されたシャーシの冷却モジュールの状態が劣化に設
定されています。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

147 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeCoolingModuleFailed)

(Part:Server Health,
Event:HeCoolingModuleFailed)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6120 Cooling Module Failed
(6120)

The Cooling Module failed on chassis %d at %s. 指定されたシャーシの冷却モジュールの状態が失敗に設
定されています。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

148 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeCoolingModuleRedundancyLost)

(Part:Server Health,
Event:HeCoolingModuleRedundancyLost)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6121 Cooling Module
Redundancy Lost (6121)

The Cooling Modules are no longer redundant on chassis %d. 冷却モジュールは，指定されたシャーシの冗長性を失い
ました。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

149 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeCoolingModuleRedundancyRestored)

(Part:Server Health,
Event:HeCoolingModuleRedundancyRestored)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6122 Cooling Module
Redundancy Restored
(6122)

The Cooling Modules are now redundant on chassis %d. 冷却モジュールは，指定されたシャーシの冗長化の状態
に戻りました。

対処は必要ありません。

150 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeUnsupportedPwrSupplyDetected)

(Part:Server Health,
Event:HeUnsupportedPwrSupplyDetected)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6123 Unsupported Power Supply
Detected (6123)

Unsupported Power Supply Configuration - Unsupported Power
Supply detected at chassis %d bay location %d

サポートされない電源装置構成です。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

151 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeUnSupportedPwrSupplyRemoved)

(Part:Server Health,
Event:HeUnSupportedPwrSupplyRemoved)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6124 Unsupported Power Supply
Removed (6124)

Unsupported Power Supply removed at chassis %d  bay location
%d

サポートされない電源装置が取り外されました。 対処は必要ありません。

152 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeUserTempThreshWarning)

(Part:Server Health,
Event:HeUserTempThreshWarning)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6125 User Defined Caution
Temperature Threshold
Exceeded (6125)

User Defined Caution Temperature Threshold Exceeded
(Temperature Sensor %d, Temperature %d)

ユーザー定義の注意温度しきい値を超えました。 システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

153 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeUserTempThreshCritical)

(Part:Server Health,
Event:HeUserTempThreshCritical)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6126 User Defined Critical
Temperature Threshold
Exceeded (6126)

User Defined Critical Temperature Threshold Exceeded
(Temperature Sensor %d, Temperature %d)

ユーザー定義のクリティカル温度しきい値を超えまし
た。

システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

154 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeFltTolFanOk)

(Part:Server Health, Event:HeFltTolFanOk) .1.3.6.1.4.1.232.0.6127 Fan OK (6127) The fan %d is OK on chassis %d. (後報) 対処は必要ありません。

155 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeCoolingModuleOk)

(Part:Server Health,
Event:HeCoolingModuleOk)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6128 Cooling Module OK (6128) The Cooling Module OK on chassis %d at %s. (後報) 対処は必要ありません。

156 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeSysPwrAllocationStatusOptimized)

(Part:Server Health,
Event:HeSysPwrAllocationStatusOptimized)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6129 Power Throttle Status OK
(6129)

Server power allocation status is optimized. (後報) 対処は必要ありません。

157 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeSecureBootOK)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeSecureBootOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1028 Secure Boot passed
(1028)

The image on %s passed secure boot. (後報) 対処は必要ありません。

158 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmControllerFirmwareOK)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmControllerFirmwareOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6130 NVDIMM Controller
Firmware status is OK
(6130)

NVDIMM Controller firmware status OK - Processor %d, DIMM
%d.

(後報) 対処は必要ありません。

159 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmLifecycleOK)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmLifecycleOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6131 NVDIMM Lifecycle Warning
cleared (6131)

NVDIMM lifecycle warning cleared - Processor %d, DIMM %d
(Serial no. %s-%s-%s-%s).

(後報) 対処は必要ありません。

160 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmArmingOK)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmArmingOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6132 NVDIMM - Arming OK
(6132)

NVDIMM Arming OK - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-
%s-%s).

(後報) 対処は必要ありません。

161 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmBackupErrorOK)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmBackupErrorOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6133 NVDIMM Backup Error
cleared (6133)

NVDIMM Backup Error cleared -Processor %d, DIMM %d (SN:%s-
%s-%s-%s). Persistent data backup successful and data is
available.

(後報) 対処は必要ありません。

162 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmBackupPowerOK)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmBackupPowerOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6134 NVDIMM Backup Power OK
(6134)

NVDIMM backup power is restored and a future backup is
possible.

(後報) 対処は必要ありません。

163 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmNVDIMMControllerOK)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmNVDIMMControllerOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6135 NVDIMM Controller status
OK (6135)

NVDIMM Controller status OK - Processor %d, DIMM %d (Serial
no. %s-%s-%s-%s).

(後報) 対処は必要ありません。

164 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmEventNotifyOK)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmEventNotifyOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6136 Event notification is
set for this
NVDIMM(6136)

Event notification is set for NVDIMM - Processor %d, DIMM %d
(Serial no. %s-%s-%s-%s). This NVDIMM can generate alerts
for health changes, including a loss of data persistency.

(後報) 対処は必要ありません。

165 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmInitializationOK)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmInitializationOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6137 NVDIMM initialized
successfuly(6137)

NVDIMM initialized successfuly. (後報) 対処は必要ありません。

166 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmStatusOKInterleaveOff)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmStatusOKInterleaveOff)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6138 NVDIMM memory
initialization
successful with
Interleave Off (6138)

Memory Initialization was successful for NVDIMM - Processor
%d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s-%s). NVDIMM has been
enabled.

(後報) 対処は必要ありません。

167 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmStatusOKInterleaveOn)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmStatusOKInterleaveOn)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6139 NVDIMM memory
initialization
successful with
Interleave On (6139)

Memory Initialization was successful for NVDIMM - Processor
%d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s-%s). All NVDIMMs on
Processor %d are enabled.

(後報) 対処は必要ありません。

168 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmPersistantMemoryAddressOK)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmPersistantMemoryAddressOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6140 Persistent Memory
Address Range Scrub was
successful(6140)

Persistent Memory Address Range Scrub was successful. (後報) 対処は必要ありません。

169 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmRestoreOK)

(Part:Server Health,
Event:HeNvdimmRestoreOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6141 NVDIMM Restore
successful (6141)

NVDIMM Restore was successful - Processor %d, DIMM %d
(Serial no. %s-%s-%s-%s). Persistent data restore passed and
data is available.

(後報) 対処は必要ありません。

170 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeNvdimmEraseOK)

(Part:Server Health, Event:HeNvdimmEraseOK) .1.3.6.1.4.1.232.0.6142 NVDIMM Erase was
successful (6142)

NVDIMM Erase - Processor %d, DIMM %d (Serial no. %s-%s-%s-
%s). NVDIMM could be erased by the NVDIMM controller
firmware and future backups are possible.

(後報) 対処は必要ありません。

171 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeDIMMUncorrectableError)

(Part:Server Health,
Event:HeDIMMUncorrectableError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6143 Uncorrected DIMM Errors
Detected (6143)

Uncorrected Errors was Detected on DIMM. (後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

172 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeHealthFailure)

(Part:Server Health, Event:HeHealthFailure) .1.3.6.1.4.1.232.0.6144 The #ILO health
monitoring failed. Fans'
speed ramped to
100%.(6144)

The #ILO health monitoring failed. Fans' speed ramped to
100%.

(後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

173 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HePMMShutdownWarningOK)

(Part:Server Health,
Event:HePMMShutdownWarningOK)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6145 Memory module unsafe
shutdown warning cleared
(6145)

The HPE Persistent Memory Module unsafe shutdown (Processor
%d DIMM %d) warning cleared.

(後報) 対処は必要ありません。

174 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeBootProgressError)

(Part:Standard Equipment,
Event:SeBootProgressError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.1029 Boot progress Error
(1029)

Boot progress error was detected %d. (後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

175 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Standard Equipment 発生事象：
SeCpuError)

(Part:Standard Equipment, Event:SeCpuError) .1.3.6.1.4.1.232.0.1030 CPU Error (1030) CPU error was detected %d. (後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

176 障害 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。 On server, an error event occurred. (指摘部位：Server Health 発生事象：
HeMezzanineFailureError)

(Part:Server Health,
Event:HeMezzanineFailureError)

.1.3.6.1.4.1.232.0.6146 Server Critical
Mezzanine Failure (6146)

A device connected to or embedded on the system board has an
error. Service Information: Failure Type:%d, Area:%d,
Group:%s.

(後報) システム装置の「重要事項および読替ガイド」に記述されているお問
い合わせ先まで連絡してください。

177 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。 On server, a warning event occurred. (指摘部位：RAID 発生事象：DaSasLinkDown) (Part:RAID, Event:DaSasLinkDown) .1.3.6.1.4.1.232.0.3901 SAS Link Down (3901) SAS link down on controller at location %d. (後報) 直前に他のイベントが発生している場合は，そちらの対処を実施して
ください。直前に他のイベントが発生していない場合は，対処は必要
ありません。

178 情報 FD7F 情報 0x00012410 イベントが記録されました。 Event is logged. (指摘部位：RAID 発生事象：DaSasLinkUp) (Part:RAID, Event:DaSasLinkUp) .1.3.6.1.4.1.232.0.3902 SAS Link Up (3902) SAS link up on controller at location %d. (後報) 対処は必要ありません。

本仕様は，製品の改良により予告なく記載されている仕様が変更になることがあります。
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